Thinking solutions.

Uktady stabilizacji ciSnienia

Reflexomat, Variomat



Reflex —

silna marka z dtuga tradycja

Firma Reflex Winkelmann GmbH —
jako czesc obszaru biznesowego Building+Industry
— nalezy do wiodacych dostawcow wysokiej jakosci
urzadzen do instalacji grzewczych i chtodniczych
oraz wody uzytkowej. Przedsiebiorstwo ma swoja
gtoéwna siedzibe w niemieckiej miejscowosci Ahlen,
w Westfalii. Firma zajmuje sie konstruowaniem,
produkcja i sprzedaza pod marka Reflex urza-
dzen, takich jak przeponowe naczynia wzbiorcze,
voczesne i kompleksowe uktady do stabilizacji
< rowniez urzadzenia do odgazowania
raz uzupetniania jej ubytkow.
cze wody uzytkowej,
nienniki ciepta,

Reflex zatrudnia globalnie 1500 pracownikow, dzieki
czemu jest obecny na najwazniejszych rynkach
Swiata. ,
Przedsiebiorstwo przyczynia sie takze do ochrony
Srodowiska, oferujac wydajne produkty o dtugiej
zywotnosci. Ustugi dodatkowe, program doboru,
sie€ autoryzowanych serwisow oraz szkolenia sta-
nowia uzupetnienie oferty. Firma, wspierajac swoich
klientow w codziennej pracy, opiera sig na spraw-
dzonych technologiach i innowacjach zorientowa-
nych na przysztosc.
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Reflex City



Nasze uktady spetniaja roznorodne wymagania

Obiekty mieszkalne, handlowe, biurowe i produkcyjne:
miasto to roznorodnosc. Podobnie jak rozne sg budynki,
takze wymagania stawiane instalacjom s3 zroznicowane.
Reflex oferuje produkty i rozwigzania do instalacji o dowolnej
wielkosci i stopniu skomplikowania — od matej instalacji

w domu jednorodzinnym po chtodzenie serwerowni —
kluczowe dla jej dziatania.

Zatozenie to odzwierciedla koncepcja Reflex City.

"

Dzieki szerokiej palecie uktadow przeznaczonych do stabilizacji
cisnienia w instalacji umozliwiamy zautomatyzowane oraz pre-
cyzyjne wyréwnywanie cisnienia w instalacjach o roznorodnych
wymaganiach: poczawszy od instalacji w budynku biurowym o mocy
100 kW, konczac na sieciach cieptowniczych o mocy 300 MW,

w ktorych temperatura wody wynosi nawet 250°C, od niskich
budynkow po wysokie drapacze chmur z instalacja o wysokosci
statycznej 200 m, a takze w instalacjach o wymaganiach nietypo-
wych, dla ktorych konieczne jest zaprojektowanie indywidualnego
rozwigzania.
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Uktady stabilizacji ciSnienia

Uktady stabilizacji cisnienia petnig centralng funkcje w instala-
cjach grzewczych, chtodniczych i solarnych, jak rowniez

w instalacjach podnoszacych ciSnienie. Spetniaja one
zasadniczo 3 podstawowe funkcje:

Utrzymywanie cisnienia w kazdym miejscu instalacji we
wtasciwych granicach. Oznacza to, iz dopuszczalne cisnienie
pracy nie moze zostac przekroczone, ale takze ze jego
wartos¢ nie moze spasc ponizej ustawionego minimum, gdyz

Zmiany ciSnienia zachodza w zamknietych instalacjach grzew-
czych, chtodniczych lub solarnych na skutek zmian objetosci
wody obiegowej w wyniku wahania temperatury i procesow
fiycznych zachodzacych w instalacji. W uktadach tych wahania
cisnienia musza byc kontrolowane; funkcje te spetniaja naczynia
wzbiorcze przejmujgc nadmiar wody i utrzymujac w ten sposab
cisSnienie w dopuszczalnych granicach.

Optymalna stabilizacja cisnienia - w zaleznosci od obszaru
zastosowania — jest mozliwa na dwa sposoby:

w przeciwnym razie instalacja narazona jest na powstawanie
podcisnienia, kawitacje lub parowanie. klasyczna stabilizacja cisnienia przy pomocy naczynia

Wyréwnywanie wahan objetosci wody na skutek zmiany wzbiorczego

temperatury czynnika w instalacji. automatyczna stabilizacja cisnienia z wykorzystaniem
. . . ) uktadow stabilizacji ciSnienia

Wyréwnywanie ubytkow wody, np. poprzez utrzymywanie

rezerwy wody.

Uktady stabilizacji cisnienia sg rozwinieciem koncepgji kla- regulowana jest objetosc czynnika w zbiorniku, dzieki czemu
sycznego naczynia wzbiorczego z membrang. Roznica polega jego pojemnosS¢ moze by¢ wykorzystana w sposob wydajny.
na dodatkowym zastosowaniu sterownika, za pomoca ktérego Trzy gtowne zalety takiego rozwigzania to:

Automatyczna i kontrolowana praca
Jednostka sterujgca umozliwia automatyczng i kontrolowang prace, co stanowi duzg zalete
nawet przy mniejszych instalacjach od ok. 300 kW.

Oszczedno$¢ miejsca poprzez zmniejszenie pojemnosci zbiornika

Praktycznie cata pojemnosc zbiornika moze by¢ wykorzystania do przejecia nadmiaru wody,
co pozwala na ograniczenie wielkosci wykorzystanego zbiornika nawet o okoto 3 w porow-
naniu z naczyniem wzbiorczym.

Skuteczna stabilizacja cisnienia

Cisnienie minimalne jest ustawiane w jednostce sterujacej i w ten sposob funkcja kontroli
cisSnienia nastepuje automatycznie. W przypadku zmiany cisnienia zatacza sie odpowiednio
funkcja w sterowniku, co gwarantuje niezawodng prace instalacji.



Uktady stabilizacji ciSnienia

Uktady stabilizacji ciSnienia Reflex

W ramach automatycznej stabilizacji cisnienia wyrdzniamy dwa
rodzaje uktadow:

Uktady sterowane kompresorem: Reflexomat

= CiSnieniem po stronie przestrzeni gazowej w zbiorniku steruje
kompresor.

= W przypadku, gdy cisnienie jest zbyt wysokie otwiera sie
zawo0r upustowy, wypuszczajac powietrze ze zbiornika.
Spadek cisnienia po stronie powietrznej powoduje, ze woda
wptywa z instalacji do zbiornika. W momencie, gdy cisnienie
spada ponizej zadanej wartosci, wtacza sie kompresor,
wttaczajac powietrze do zbiornika. Dzieki temu woda ze
zbiornika dostaje sie z powrotem do instalacji.

= Funkcje uktadu Reflexomat mozna rozszerzyc o uzupetnianie
ubytkow wody i jej odgazowanie przy pomocy dodatkowych
urzadzen. Mozliwos¢ podtaczenia tych funkcji zostata
przewidziana w sterowniku Reflex Control uktadu Reflexomat.

Upustowy zawoér
elektromagnetyczny
otwiera sie

Kompresor

Nadmiar wody

wptywa
do zbiornika

Uktady sterowane pompa: Variomat

- ﬁl ] *' .

Cisnieniem steruja pompy, regulujac ilos¢ wody w zbiorniku.

W przypadku przekroczenia cisnienia maksymalnego

w instalacji, otwiera sie zawor przelewowy, doprowadzajac

wode z instalacji do zbiornika. Gdy ciSnienie spada ponizej

minimalnej zadanej wartosci, pompa witacza sie i woda jest
przepompowywana ze zbiornika do instalacji.

Standardowa funkcja w uktadzie Variomat jest takze odgazo-
wanie: czesc strumienia wody obiegowej jest przepuszczana
przez bezcisnieniowy zbiornik uktadu. Tam woda ulega
rozprezeniu, uwalniane sg swobodne pecherze gazu i pod
wptywem niewielkiego nadcisnienia sg one wypuszczane
przez odpowietrznik.

Uktad umozliwia takze funkcje uzupetniania ubytkow wody.
Gdy poziom wody spada ponizej minimalnej wartosci,
automatycznie wtgcza sie uzupetnianie ubytkow.

Nadmiar wody
wptywa
do zbiornika

Zawor
przelewowy
otwiera sie
>«
—

Pompa stabilizujaca cisnienie




Uktady stabilizacji ciSnienia

|7 Uktady stabilizacji ciSnienia —|

sterowane kompresorowo sterowane pompowo

aaliias

kompaktowa budowa osobne elementy zastosowanie do 8 MW zastosowanie > 4 MW
Reflexomat Silent Compact Reflexomat Variomat Giga

Py

do 500 litrow bez tagodnego
rozruchu

e..1 .12 520 522 G5 o4

Control Basic Control Basic Control Touch Control Basic Control Touch Control Touch Control Touch
Control Touch




Reflexomat

Najwazniejsze zalety

Precyzyjna i skuteczna stabilizacja ciSnienia tatwy montaz i uruchomienie

Rozszerzone mozliwosci
ﬁ Nowoczesny, wygodny w obstudze sterownik
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Uktady stabilizacji ciSnienia

Budowa, zasada dziatania | zastosowanie

Budowa uktadu Reflexomat

Reflexomat

Jednostka sterujaca RS Zbiornik podstawowy RG

(+)

@ Akcesoria

Powietrzny zawor bezpieczenstwa

Uchwyt transportowy
(zbiorniki od pojemnosci 1000 )

Zbiornik
Dostepny w wykonaniu
na cisnienie 6,10 i 16 bar

Jednostka sterujaca

Nowoczesny sterownik zaréwno w zakresie funkgji, jak
i designu, gwarantujacy optymalny komfort obstugi.
Wszystkie sterowniki Reflex zostaty opracowane
wedtug jednolitej koncepgji (Variomat, Reflexomat,
Servitec).

Warstwa wewnetrzna
chroniaca przed korozja

Czujnik uszkodzenia
membrany MBM I

Membrana

Materiat wysokiej jakosci
chroni skutecznie wode
wptywajaca do zbior-
nika przed dostepem
powietrza

Elastyczne przytacze
Gwarantuje niezaktocona
prace wagownika

Wagownik do pomiaru
poziomu wody w zbiorniku
Do pomiaru wypetnienia

Wydajny i cichy kom- Kompresor i sterownik zbiornika
presor do stabilizacji umieszczone na kompak-

cisnienia w instalacjach towej podstawie

do 12 MW
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Reflexomat — Zasada dziatania w instalacji grzewcze;

Niska temperatura

Przy najnizszej temperaturze
w instalacji w zbiorniku znaj-
duje sie niewielka ilos¢ wody.

Osiagniecie temperatury
maksymalnej

Przy maksymalnej tempera-
turze w instalacji Reflexomat
pobiera maksymalna ilos¢ wody
i w trybie standardowym osiaga
najwyzszy poziom zapetnienia
zbiornika.

Uzupetnianie wody

Jesli objetosé wody w zbiorniku
spada ponizej okreslonej warto-
sci zadanej, Reflexomat otwiera
automatycznie zawoér do uzu-
petniania wody, aby wyrownac
straty wody (zawor stanowi
wyposazenie dodatkowe).

1

Wzrost temperatury

Gdy temperatura w uktadzie
wzrasta, razem z nig rosnie
cisnienie. Sterownik reaguje
natychmiast i otwiera sie
elektromagnetyczny zawoér
upustowy. Woda zwiekszajaca
swoj3 objetos¢ gromadzi sie

w zbiorniku uktadu Reflexomat.

Spadek temperatury

W momencie, gdy instalacja sie
ochtadza, spada jednoczesnie
cisSnienie w instalacji, a Reflexo-
mat przy pomocy kompresora
wypycha wode z powrotem do
instalacji. Maksymalne wahania
ciSnienia wynosza tu + 0,1 bar.

Reflexomat

Filmy prezentujace dziatanie tego oraz innych
produktow znajdziesz pod adresem:

www.reflex.de/
services-downloads/videobereich/




Uktady stabilizacji ciSnienia

/Zakres zastosowania

Uktady stabilizacji ciSnienia Reflex sktadaja sie zawsze z jednostki sterujacej,
modutu hydraulicznego i jednego lub kilku zbiornikéw. Szeroki wybor komponentéw
dopasowanych do siebie i wyjatkowo precyzyjny sterownik umozliwiaja stworzenie
wielu indywidualnych rozwigzan.

Reflexomat Silent Compact (RSC)

= jeden kompresor

jednostka sterujaca umieszczona na zbiorniku

wysoka efektywnos¢ na niewielkiej powierzchni
= pojemnosc¢ zbiornika: 200 — 500 litrow

= moc instalacji do 2 MW

Reflexomat (RS .../1)

= jeden kompresor

= do12 MW

jednostka sterujaca jako odrebny element
= pojemnosc¢ zbiornika: 200 — 5.000 litrow

= mozliwos¢ montazu dowolnej ilosci zbiornikow bateryjnych Reflexomat RF

Reflexomat (RS .../2)

= dwa kompresory

= do 24 MW

= jednostka sterujaca jako odrebny element
= pojemnosc¢ zbiornika: 200 — 5.000 litrow

= mozliwos¢ montazu wiekszej liczby kompresorow
i dowolnej ilosci zbiornikow bateryjnych Reflexomat RF

Jezeli Twoje wymagania wykraczaja poza oferte
naszych produktow standardowych, nasi specja-
lisci przygotuja rozwigzanie nietypowe, dopaso-

wane do Twoich potrzeb:
technika@reflex.pl




Reflexomat

Paleta produktow Reflexomat

Reflexomat Silent Compact

| PD |

I

= uktad stabilizacji cisnienia sterowany kompresorowo o kompaktowej
budowie do instalacji grzewczych i chtodniczych

= poziom ci$nienia akustycznego < 59 dB (A) dzieki zastosowaniu
wydajnej technologii
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= stopien ochrony: IP54

= dopuszczalne ciSnienie pracy: 6 bar

= dopuszczalna temperatura na zasilaniu: 120 °C
= zasilanie: 230V

= dopuszczalna temperatura pracy: 70 °C

= dopuszczalna temperatura otoczenia: 0—45°C

]

= sterownik Control Basic, zbiorcza sygnalizacja awarii oraz interfejs
RS-485 do komunikacji wewnetrznej

Reflexomat Silent Compact

Indeks Przytacze Moc Wys. H Wys. h Przy+qcze Waga
elektr. [kW] [mm] [mm] [kg]

RSC 200 8800200 230V/50 Hz 0,75 1238 132 G1" 52,0
RSC 300 8800300 230V/50 Hz 0,75 634 1538 133 G1" 69,0
RSC 400 8800400 230V/50 Hz 0,75 740 1522 120 G1" 80,0
RSC 500 8800500 230V/50 Hz 0,75 740 1741 120 G1" 93,0

® Akcesoria do uktadow Reflexomat Silent Compact

Zespot przytaczy AG 1" 9119204 09
Uruchomienie uktadu Reflexomat Silent Compact 7945600 =
Fillvalve - zawor elektromagnetyczny do uzupetniania 7858300 0,9
Uchwyt do montazu nasciennego 90° do sterownika Basic i modutow 8894500 =
Mocowanie do kompresora i sterownika Basic 7881900 4,5

Control Remote

Dodatkowa ptytka 8910800 0,2
Optata za uzytkowanie 8910810 -
Umowa zdalnej obstugi serwisowej 8910805 =

1] Pozostate akcesoria - zob. Cennik Reflex
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Uktady stabilizacji ciSnienia

Jednostka sterujaca Reflexomat

®

B

Reflexomat Control Basic Reflexomat Control Touch

uktad stabilizacji ciSnienia sterowany kompresorowo = stopieA ochrony: IP54
do instalacji grzewczych i chtodniczych
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= poziom ci$nienia akustycznego < 72 dB(A)

= dopuszczalna temperatura na zasilaniu: 120 °C Jasilanie 230 V lub 400 V

» dopuszczalna temperatura pracy: 70°C = zbiorcza sygnalizacja awarii oraz interfejs RS-485

= dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-45°C do komunikacji wewnetrznej

Typ Przytacze Moc Wys. H Szer. B Gteb. T V\ELE]
elektr. [kwW] [mm] [mm] [mm] [kg]

Jednostka sterujaca RS z 1 kompresorem

Control Basic

RS 90/1 do RG 600 | 8880111 230V/50 Hz 0,75 395 340 523 21,0
RS 90/1 od RG 800 | 8880211 230V/50 Hz 0,75 683 470 550 25,0
Control Touch

RS 90/1 8880210 230V/50 Hz 0,75 921 480 491 32,0
RS 150/1 8880311 400 V/50 Hz 1,10 921 480 491 45,0
RS 300/1 8880411 400 V/50 Hz 2,20 921 370 630 48,0
RS 400/1 8880511 400 V/50 Hz 2,40 921 565 670 62,0
RS 580/1 8880611 400 V/50 Hz 3,00 921 636 803 102,0

Jednostka sterujaca RS z 2 kompresorami

Control Touch

RS 90/2 8882100 230V/50 Hz 1,50 921 498 550 45,0
RS 150/2 8883100 400 V/50 Hz 2,20 921 580 510 60,0
RS 300/2 8884100 400 V/50 Hz 4,40 921 1000 752 86,0
RS 400/2 8885100 400 V/50 Hz 4,80 921 1230 792 118,0
RS 580/2 8886100 400V/50 Hz 6,00 921 1301 874 196,1

Jednostka sterujaca RS bez kompresora (do instalacji sprezonego powietrza)*

Control Basic
Do montazu na zbiorniku 8881100 230V/50 Hz = 415 395 520 15,0
Wolnostojaca 8881105 230V/50 Hz - 690 395 345 15,0
Control Touch
Wolnostojaca 8881400 230V/50 Hz = 683 470 600 18,0

* Elektromagnetyczny zawér do uzupetniania sprezonym powietrzem (indeks: 7913000),
wymagania: bezolejowe, przefiltrowane sprezone powietrze, max. 10 bar - zapewnia
['_ inwestor we wtasnym zakresie

—_—



Reflexomat

/Zbiorniki uktadu Reflexomat

hIA

{A

RG 500

techniczne

RG
RG
RG
RG
RG

RG
RG
RG

300
400
500
600
800

RG 1000
RG 1500
RG 2000
RG 3000
RG 4000
RG 5000

350
500
750

RG 1000
RG 1500
RG 2000
RG 3000
RG 4000
RG 5000

10 bar
70°C

8799100
8799200
8799300
8799400
8799500
8799600
8650105
8650305
8650405
8650605
8650705
8650805
8654000
8654100
8654200
8651005
8651205
8651305
8651505
8651605
8651705

155
155
177
177
177
177
193
186
186
220
220
220
196
196
182
168
166
166
195
195
195

RF 300
RF 400
RF 500
RF 600
RF 800
RF 1000
RF 1500
RF 2000
RF 3000
RF 4000
RF 5000
RF 350
RF 500
RF 750
RF 1000
RF 1500
RF 2000
RF 3000
RF 4000
RF 5000

= wymienna membrana zgodnie z PN-EN 13831

= dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa 2014/68/UE

8789100
8789200
8789300
8789400
8789500
8789600
8652005
8652205
8652305
8652505
8652605
8652705
8654300
8654400
8654500
8653005
8653205
8653305
8653505
8653605
8653705

*HG - wysokos¢ z uwzglednieniem jednostki sterujacej umieszczonej na zbiorniku

RG 1000

= dopuszczalna temperatura pracy: 70 °C

= maks. dopuszczalna temperatura w uktadzie: 120 °C

155
155
177
177
177
177
460
460
460
490
490
490
196
196
182
286
305
284
490
490
490

634
740
740
740
740
1000
1200
1200
1500
1500
1500
750
750
750
1000
1200
1200
1500
1500
1500

1267
1253
1473
1717
2182
2025
2020
2480
2480
3053
3588
1340
1600
2179
2062
2054
2514
2532
3107
3642

1350
1635
1640
1860
2110

G1"
G1"
G1"
G1"
G1"
G1"
DN65/PN6
DN65/PN6
DN65/PN6
DN65/PN6
DN65/PN6
DNb65/PN6
DN40O/PN16
DN40/PN16
DN50/PN16
DN65/PN16
DN65/PN16
DN65/PN16
DN65/PN16
DN65/PN16
DN65/PN16

37,0
60,5
69,2
78,5
88,0
110,0
305,4
465,0
380,0
835,0
1080,0
1115,0
230,0
275,0
345,0
580,0
546,0
780,0
1425,0
1200,0
1275,0
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Uktady stabilizacji ciSnienia

(®) Akcesoria do uktadow Reflexomat

Modut 1/0

= 2 dodatkowe analogowe wyjscia do sterowania
cisnieniem i poziomem

= 6 cyfrowych wejs¢ do dowolnego
zaprogramowania

= 6 bezpotencjatowych wyjs¢ do dowolnego
zaprogramowania

Moduty Bus

do wymiany danych miedzy jednostka sterujaca
a systemem zarzadzania budynkiem BMS

Master-Slave
= oprogramowanie

= umozliwia prace nawet 10 urzadzen Reflexomat potaczonych
hydraulicznie w odlegtosci 1000 m

Control Remote

= zdalna konserwacja przez serwis Reflex
— Reflex Remote Portal z intuicyjnym e
interfejsem o

= zdalne zarzadzanie kilkkoma urzadzeniami

Blizsze informacje dotyczace sterownikow Reflex
- zob. str. 44

Master-Slave

Czujnik uszkodzenia membrany MBM I

sygnalizuje pekniecie membrany w zbiornikach uktadu
Reflexomat

sktada sie z czujnika i przekaznika (montowane fabrycznie)

zasilanie 230 V/50 Hz

wyjscie bezpotencjatowe (przekaznik)

dostawa wytacznie w potaczeniu
ze zbiornikiem wyposazonym
w kréociec do montazu czujnika

Zawor elektromagnetyczny Fillvalve

elektromagnetyczny zawér kulowy

do automatycznego uzupetniania wody

Pozostate akcesoria

Typ Waga Typ Waga
[kg] [kg]

Oprogramowanie Master-Slave 7859000 01

Modut 1/0
Modut /0 Reflexomat

8858405 1.0

Moduty Bus

Profibus-DP 8860200 19
Ethernet 8860300 19
Modbus RTU do Control Touch 9125592 0,4
Profibus DP do Control Touch 9118042 0,4
BACnet-IP do Control Touch 8860500 0,4
BACnet MS/TP do Control Touch 8860600 0,4

Control Remote

Dodatkowa ptytka 8910800 0,2

Uchwyt do montazu nasciennego 90°

do sterownika Basic i modutow ekl L
Uchwyt do _rnontagu _nascienr_\ego 15 8894510 10
do sterownika Basic i modutow

Mocowanie

do kompresora i sterownika Basic JREEIL e
Fillvalve - zawor elektromagnetyczny 7858300 10
do uzupetniania

Czujnik uszkodzenia membrany 7857700 0,2

do montazu nasciennego

Uruchomienie
7945600 -
7945630 -

Reflexomat z 1 kompresorem
Reflexomat z 2 kompresorami



Reflexomat

Uzupetnianie wody

Aby zagwarantowac trwata, bezawaryjna i automatyczna prace w ktorych nie jest mozliwe odpowietrzanie termiczne. Funk-
instalacji zalecamy wyposazenie uktadu stabilizacji ciSnienia w cja automatycznego uzupetniania wody zostata przewidziana
funkcje uzupetniania ubytkéw wody lub uzupetnienie go w opcje  w sterowniku uktadu Reflexomat, dzieki czemu po osiagnieciu
odgazowania prézniowego w postaci uktadu Reflex Servitec. okreslonego poziomu napetnienia zbiornika podstawowego
Jest to szczegolnie wazne w przypadku instalacji chtodniczych, uzupetnianie wody uruchamia sie automatycznie.

Automatyczne uzupetnianie wody za pomoca zaworu
Reflex Fillvalve

Przy pomocy zaworu elektromagnetycznego Reflex Fillvalve
woda uzupetniana jest pod ciSnieniem panujgcym w instala-
cji, z ktorej woda jest pobierana.

W przypadku uzupetniania wody z sieci wody pitnej nalezy
przed zaworem zamontowac Reflex Fillset, wyposazony

w rozdzielacz uktadow (zawor antyskazeniowy).

Woda uzupetniajaca:
wymagane cisnienie
naptywu to min. 1,3

bar powyzej cisnienia  Przytacze
koncowego uktadu G"
Reflexomat

Automatyczne uzupetnianie wody za pomoca Reflex
Fillcontrol @
|

Reflex Fillcontrol Auto Compact jest uktadem przeznaczo-
nym do uzupetniania wody wyposazonym w pompe (zbiornik
oddzielajacy uktady w przypadku uzupetniania z instalacji
wody pitnej wg DIN 1988). Reflex Fillcontrol Auto Compact jest
z requty stosowany wowczas, kiedy ciSnienie naptywu wody
jest zbyt niskie do bezposredniego uzupetniania bez wykorzy-
stania pompy lub gdy wymagany jest zbiornik do rozdzielenia
uktadéw w przypadku uzupetniania wody z sieci wody pitnej.

max. 5,5 bar,
4 m3/h
X

Woda uzupetniajaca:
max. 6 bar

A

Uzupetnianie wody i odgazowanie prozniowe
Reflex Servitec

Woda uzupetniajgca

Uktad odgazowania prozniowego Reflex Servitec usuwa

z wody instalacyjnej gazy w centralnym miejscu instalacji i
w trybie Levelcontrol zapewnia automatyczne, kontrolowane
uzupetnianie wody w przypadku spadku poziomu wody

w zbiorniku uktadu Reflexomat. Uzupetnianie ubytkéw wody
z uktadu wody pitnej wymaga zamontowania urzadzenia
Reflex Fillset.

[55] Pozostate informacje znajduja sie w katalogu Idealne potaczenie uktadow Reflexomat i Servitec
~Uzupetnianie i zmigkczanie wody” = odgazowanie prozniowe z automatycznym uzupetnia-
niem ubytkow wody
= woda instalacyjna i uzupetniajaca jest praktycznie
pozbawiona gazow

= brak problemdw wynikajacych z obecnosci swobodnych
pecherzy powietrza w wodzie w najwyzszych punktach
instalacji, na pompach cyrkulacyjnych lub zaworach
regulacyjnych




Uktady stabilizacji ciSnienia

Dobor i obliczenia

dla systemow grzewczych do 120 °C

Dobdr jednostki sterujacej Reflexomat

po [bar]
10,0 T = Reflexomat Silent Compact
9,0 \ (RSC) odpowiada tutaj
sol | jednostce RS 90/1
701
60—
= Alternatywna metoda obliczen
>0 jednostka sterujaca
40 | z 1 kompresorem
, \ 0,2bar [=<100°C]*™
30 _ HIm]* , 05bar [ 105°C]™
20 \ P30 ¥ 0,7 bar [ 110°C]*™
*%%1 150/1 1,2bar [ 120°C]*™
W
0,5
12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 * H = wysokos¢ statyczna

taczna moc zrodta ciepta Q [MW] ** temperatura bezpieczenstwa

Reflexomat z 1 kompresorem

P, [bar]
10,0 1\

9,0

8,0

7,0

6,0

5.0 jednostka sterujaca
z 2 kompresorami

4,0

3,0

ol of = Przy doborze jednostki
V%072 "i‘ i sterujacej do instalacji
(11'2 T[] chtodniczej do 30 °C, nalezy
' 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 1% 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 wziat po uwage tylko 50 %

taczna moc zrodta ciepta Q [MW] mocy nominalnej.

Reflexomat z 2 kompresorami

Dobdr rury wzbiorczej

Rura wzbiorcza DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80
1" " 14" 2"

Q/kW 2100 3600 4800 7500 14 000 19 000 29000
Dtugos¢ <10 m

sy 1400 2500 3200 5 000 9500 13 000 20 000
Dtugosé¢ > 10 m <30 m

W przypadku, gdy dtugosé rury wzbiorczej wynosi > 10 m zalecamy zwiekszenie nominalnej $rednicy o jeden wymiar.

18



Reflexomat

Dobodr zbiornika Reflexomat

vV, [litry]
200
400 \\ —
60 \\ —
800 —
\\ \
1.00 N - —
1200 \ \\ —
AN ™~
1,500 N p -
N SN T
2.000 \ S ‘ 0@5,//%
o
N //7’4‘/0 NS Alternatywna metoda obliczen
2.500 N S, -
o, N
s, 2 ™S
3.00 e% o% N 0,031 [ 70°c]*
) .
J %, \/Gdfé\/ \\ V.2V, x 0045 [ 90°CT*
0/? \\'0“/? \Q@ N 0054 [ 100°C]*
4.00 z e ™~ 0063 [ 110°C]*
\\ * Projektowana temperatura zasilania
\ V., = objetosé nominalna
\ \ V,, = pojemno$¢ wodna instalacji
5.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
Moc cieplna urzadzef grzewczych Q [MW]
= Pojemnos¢ nominalna moze zostac Dopuszczalne ciSnienie pracy
rozdzielona na kilka zbiornikow = do 800 6 bar
(zbiornik podstawowy RG i kilka = 350,500,750 I: 10 bar
zbiornikdw bateryjnych RF). = 0d1.000 I 6110 bar
Dane wyjsciowe Obliczenia Wynik @Q
H o ) )
Moc zr6dta ciepta Q= 500kw PoZ % bar + 0,2 bar [100°C] Uktad Reflexomat z jednostka sterujaca RS 90/1
Pojemnosé V,= 5.0001I
Temperatura projektowana = 70°C  pg= 30 bar+0,2 bar = 3,2 bar Zbiornik podstawowy Reflexomat RG 200
L o0 pojemnosci 200 | P rzy k+a d

Temperatura bezpieczenstwa = 100°C

Wysokos¢ statyczna = 30m V=2V, x 0,031 ) d 0 b oru
Zawor kotpakowy R 1x1
V,=5.000 x0,031 =1551




Uktady stabilizacji ciSnienia

Montaz i uruchomienie

Wskazowki dotyczace montazu

= Wagownik nalezy zamontowa¢ na réownym podtozu i nie nale-
2y go lakierowac badz malowac.

= Automatyczne uktady stabilizacji ciSnienia wymagajg, by
zbiornik podstawowy byt zawsze podtgczony elastycznym
przytaczem, co gwarantuje, ze pomiar poziomu wody
w zbiorniku odbywa sie bez zaktécen.

= Zbiorniki nalezy ustawic na twardym podtozu, przy czym
nalezy je ustawi¢ pod katem prostym i w odpowiednich
odlegtosciach. Jednostka sterujaca musi by¢ ustawiona
na tym samym poziomie, co zbiorniki.

= Przy zastosowaniu zbiornikow bateryjnych wymagane jest,
aby zbiorniki byty jednakowej pojemnosci i by byty zainstalo-
wane w jednakowych odlegtosciach od siebie.

Wskazowka: Przy montazu i uruchomieniu uktadu nalezy poste-
powac zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji montazu i
konserwacji.

Uktad z 2 kompresorami

Temp. otoczenia
0°Cdo 45°C

Prawidtowe odlegtosci dla montazu uktadu

Y

Przyktad
montazu

5

wykonuje inwestor
we wtasnym
zakresie

20

montaz potaczenia we wtasnym
zakresie




Reflexomat

Podtaczenie hydrauliczne

Podtaczenie hydrauliczne uktadu stabilizacji cisnienia do instalacji ~ Stabilizacja ci$nienia przed pompa obiegowa (po stronie

ma zasadniczy wptyw na regulacje cisnienia w instalacji. Sktada ssawnej)

sie na nie poziom ci$nienia w spoczynku uktadu i réznica cisnien Uktad stabilizacji ciSnienia jest zamontowany przed pompa
bedaca wynikiem pracy pompy obiegowej. Zalecamy zastosowa- obiegowa, czyli po stronie ssawnej instalacji. Ten sposéb mon-
nie stabilizacji ciSnienia przed pompa obiegowa: tazu jest w zasadzie wytacznie stosowanym w praktyce,

z uwagi na fakt, iz najtatwiej jest nim sterowac.

= bezposrednie potaczenie uktadu Reflexomat = w przypadku, gdy istnieje zagrozenie,
ze zrodtem ciepta ze membrana bedzie trwale obcigzona tempera-
turg > 70 °C, nalezy zastosowac zbiornik posredni

= mate obcigzenie temperaturowe membrany Reflex V na rurze wzbiorczej

Nalezy stosowac stabilizacje ciSnienia po stronie ssawne;j!

Inne rozwigzania nalezy stosowac tylko w wyjatkowych
sytuacjach — w tym celu skonsultuj sie z naszym doradca tech-

nicznym.

cisnienie pracy

ciSnienie spoczynku

Reflexomat

Uktad cisnien w przypadku stabilizacji ci$nienia przed pompa obiegowa (po stronie ssawnej)

21



Uktady stabilizacji ciSnienia

Przyktady instalacji
___05|Reflexomat Silent Compact

Wagownik nalezy
zamontowac na
rownym podtozu i nie
nalezy go lakierowac
lub malowac.

Automatyczne uktady

stabilizacji ciSnienia
wymagaja, by zbiornik
podstawowy byt
zawsze podtgczony ~ m—- H r
elastycznym przyta- '
czem, co gwarantuje i
ze pomiar poziomu ! u
wody w zbiorniku pra- ﬁ- T

cuje bez zaktocen. ﬁ I ﬁ
Rozdzielacz Sinus e -

Storatherm Heat
.

|
O

.,
I
A
<
1
1
I

:q]._______

Fillset Impuls
Reflexomat Silent Compact Fillsoft |

Reflexomat z 1 kompresorem i zbiornikiem posrednim

Gdy temperatura
czynnika wynosi ponizej
0°C lub powyzej 70°C
w miejscu podtaczenia
uktadu stabilizacji
cisnienia do instalacji
nalezy zamontowac
zbiornik posredni

w celu ochrony

membrany w zbiorniku NN L]

uktadu. ﬂ_ ________________ |

tura na powrocie
wynosi powyzej 70 °C
bezwzglednie nalezy
przewidzie¢ zbiornik
posredni.

Fillvalve

Storatherm Heat

———

:(D._______

,_________

Fillvalve

Fillsoft Il

22



Reflexomat

Reflexomat z 2 kompresorami i odgazowaniem prozniowym Servitec m

Servitec i Reflexomat

i ) muszg byc ze sobg
skomunikowane (oba
g urzadzenia wypo-

sazone s3 w czujnik

cisnienia). Nalezy we
wiasnym zakre-
sie zaprojektowac
potaczenie elektryczne

pomiedzy urzadze-
Longtherm niami.

Uktad Servitec nalezy
ustawic w tryb Level-
control.

-

————

1

<4
[ = I T .’_ ________
==

Fillset Impuls Fillsoft Il

. [>500 mm

-
|
|
|
|
|
|

Reflexomat

\ —
\ &= 1
‘ —
L.o—. -

&

\

i lﬁ ————— < -

i s

|

. T

R 4

Reflexomat ze zbiornikiem bateryjnym w instalacji chtodniczej

Przy zastosowaniu
zbiornikéw bateryjnych
musza one mie¢ te
sama pojemnos¢, co

i zbiornik podstawowy.
! i Aby unikna¢ skraplania
| - I kondensatu na rurach
i ! wzbiorczych
! Q w przypadku instalacji
! e T— chtodniczych, nalezy
'i 6 podtaczyc uktad
L stabilizacji cisnienia do
w @ cieplejszego czynnika.
ﬁ vt ﬁ W S
—

Fillvalve

Fillset Impuls

Fillsoft |

Schematy maja charakter pogladowy.
Nalezy dostosowac instalacje do lokalnych warunkéw oraz przygotowac jej szczegotowa specyfikacje.

(eflex] 23



Uktady stabilizacji ciSnienia

Najwazniejsze zalety

Stabilizacja cisnienia, odgazowanie ff; Nowoczesny, przyjazny w obstudze sterownik
i uzupetnianie ubytkow w jednym urzadzeniu

L] L}
L] L}
tatwy montaz i uruchomienie ]

Variomat




Variomat

Porownanie na przyktadzie instalacji grzewcze;

Zwykta instalacja Instalacja z uktadem Variomat

= nie ma potrzeby dodatko-
wego odpowietrzania
poszczegblnych grzejnikow

U

= niezawodna stabilizacja
cisnienia dzieki automatycz-
nej i kontrolowanej pracy

= brak zagrozenia, ze wytworzy
sie podcisnienie
(jak w przypadku naczynia

] | wzbiorczego)

@ e

= woda obiegowa pozbawiona
gazow, co 0znacza mniejsza
korozje, mniejsze narazenie
na zaktocenia pracy, wolniej-
sze tworzenie osadow i lepsza
cyrkulacje

= nie ma potrzeby stosowania
mechanicznych separatoréw
powietrza

feflen] 25



Uktady stabilizacji ciSnienia

Budowa, zasada dziatania | zastosowanie

Budowa uktadu Variomat

Variomat

Jednostka sterujaca VS Zestaw przytaczeniowy Zbiornik podstawowy VG

(1) h— (4)

@Akcesoria

Exvoid T
Odpowietrznik z zaworem zwrotnym

Rurka napowietrzajaca
Wyréwnanie cisnienia w zbiorniku z ciSnieniem atmosferycznym

Membrana butylowa
Oddziela powietrze od
czesci wodnej i chroni
wode instalacyjna przed
dostepem powietrza.
Pompa stabilizujaca Jednostka

cisnienie sterujaca MBM I
(jedna lub dwie) Czujnik uszkodzenia
membrany

Elastyczne przytacze
do rury wzbiorczej, jako
warunek prawidtowej
pracy wagownika

Wagownik
stuzy do pomiaru pozio-

Przewad przelewowy

z zaworem silnikowym,
opatentowane automa-
tyczne dziatanie

26

Przewéd do uzupetniania
ubytkow wody

Gdy poziom wody w
zbiorniku podstawowym
spada ponizej ustawionej
wartosci, zawor elektro-
magnetyczny otwiera sie
automatycznie.

mu wody w zbiorniku



Variomat

Budowa uktadu Variomat Giga

Variomat Giga

Modut sterujacy GS Modut hydrauliczny GH Zbiornik podstawowy GG

-

@ Akcesoria

Przytacze elastyczne

do rury wzbiorczej jako
warunek prawidtowej pracy
wagownika

Wagownik
stuzy do pomiaru poziomu
wody w zbiorniku

Zawor bezpieczenstwa
zabezpiecza zbiorniki GG i GF

Przewod przelewowy

Ogranicznik ciSnienia minimalnego Przytacze
zbiornika podstawowego GG
Przytacze DN 80/PN 6

rury wzbiorczej DN 80 / PN 16

Zawor elektromagnetyczny
do uzupetniania ubytkow

Zawor odcinajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem

Dtawik

Pompa




Uktady stabilizacji ciSnienia

Variomat — Zasada dziatania w instalacji grzewczej

Niska temperatura

Gdy temperatura w instalacji
ma najnizszg wartose, Variomat
utrzymuje niewielki zasob wody
w zbiorniku.

1

Wzrost temperatury

Temperatura w instalacji rosnie, wraz

z nig wzrasta cisnienie. Jednostka
sterujaca Variomat reaguje natych-
miast, otwierajac zawor przelewowy.
Woda, ktorej objetosc zwiekszyta sie na
skutek wzrostu temperatury, wptywa do
bezcisnieniowego zbiornika i jest pod-
dana odgazowaniu na skutek nizszego
ciSnienia panujacego w zbiorniku.

2

Podgrzanie do temperatury
maksymalne;j

Gdy instalacja osigga maksymalng tem-
perature, w zbiorniku Variomat gromadzi
sie caty nadmiar wody. W ten sposéb
osiggniety zostaje najwyzszy poziom
napetnienia zbiornika przewidziany dla
normalnej pracy uktadu.

3

Spadek temperatury

Gdy temperatura w instalacji obniza sie,

A

Uzupetnianie ubytkow wody

Jezeli warto$¢ ciSnienia spada ponizej

Odgazowanie ciagte /
interwatowe

6

spada takze cisnienie, a Variomat pompuje
wode z powrotem do instalacji. Maksymal-
ne wahania ci$nienia wynosza +0,2 bar.

wartosci zadanej w uktadzie Variomat
otwiera sie automatycznie zawor do
uzupetniania ubytkow wody w celu wy-
rownania ubytkdw wody, ktore powstaty
w instalacji.

Pompa i zawor przelewowy pracuja jedno-
cze$nie. Cisnienie w instalacji jest stabilne

i pozostaje w granicach cisnienia zadanego.
Woda instalacyjna jest przepusz-czana
przez zbiornik podstawowy, gdzie na
skutek rozprezenia wody nastepuje jej
odgazowanie.

28



Variomat

Jezeli Twoje wymagania wykraczajg poza oferte u
naszych produktow standardowych, nasi specjalisci

przygotuja rozwigzanie nietypowe, dopasowane

do Twoich potrzeb:
technika@reflex.pl

Zastosowanie

Szereg mozliwosci potaczenia roznych jednostek sterujacych Dzieki uktadom Variomat Giga mozna zastosowac rozwigzania
i modutow hydraulicznych wraz ze zbiornikami réznej pojem- do stabilizacji ciSnienia takze w sieciach cieptowniczych lub
nosci sprawia, ze uktady Variomat znajduja zastosowanie inwestycjach przemystowych.

w roznych obszarach.

Variomat (VS 1) Variomat (VS 2-1)

" Jedna pompa = ze sterownikiem = jedna pompa = ze sterownikiem

- do 8 MW Control Basic . do 8 MW Control Touch

. pompa bez tagodne- zbiornik uktadu: o e - Abienmik udEgiE
i s 200-500 | pompa z tagoany 200-5.000 |

go rozruchu rozruchem

Variomat (VS 2-2) Variomat Giga

= dwie pompy = ze sterownikiem = dwie pompy = mozliwos¢ zbudowania
. do 8 MW Control Touch . od b MW uktadu sktadajacego sie
- z wielu pomp i dowolnej
= zbiornik uktadu: o ) L
= pompy z tagodnym 200-5.000 | = ze sterownikiem liczby zbiornikow
rozruchem ’ Control Touch bateryjnych GF

= zbiornik uktadu:
1.000-5.000 |,
zbiorniki niestandardo-
we — na zamowienie




Uktady stabilizacji ciSnienia

Paleta produktow Variomat

Jednostka sterujaca Variomat

=

Variomat VS 1 Variomat VS 2-2 95

e T
B

= jednostka sterujaca Variomat VS 1 ze sterownikiem = poziom ci$nienia akustycznego: ok. 55 dB

Control Basic = stopien ochrony: IP54

= uktady Variomat z jednostka sterujaca VS 2 wyposa-

. o e
-zone w sterownik Control Touch i tagodny rozruch przyracze do uzupetniania: Rp 72

Q
(=
N
(8]
(=
=
(5]
[}
-

= dopuszczalna temperatura na zasilaniu: 120 °C : przyl’chze c,i,o pompy / zaworu przelewowego:
Rp1"/Rp1

= dopuszczalna temperatura pracy: 70 °C ) o . ) )

= zbiorcza sygnalizacja awarii oraz interfejs RS-485 do

= dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-45°C komunikacji wewnetrznej

Typ Przytacze Moc Po Wys. H Szer. B Gteb. T Przytacze Waga
elektr. [kW] [bar] [mm] [mm] [mm] A [kg]

Jednostka sterujaca z 1 pompa

Control Basic

10 bar
70°C VS 1

8910100 230 V/50 Hz

0,7 <25

Control Touch
VS 2-1/35

8910110 230V/50 Hz 2xG1"

0,8 <25

10 bar

7 VS 2-1/60 8910200 230 V/50 Hz 11 <48 921 470 572 2xG1" 36,9
VS 2-1/75 8910300  230V/50 Hz 11 <65 921 470 588 2xG1" 49,9
VS 2-1/95 8910400 230 V/50 Hz 11 <80 921 470 588 2xG1" 514

16 bar

70°C VS 1-1/140

8910500  400V/50 Hz 2,2 <135 964 470 557 2xG1" 47,0

Jednostka sterujaca z 2 pompami

Control Touch

VS 2-2/35 8911100 230V/50 Hz 15 <25 921 750 799 2x G 1" 57,5

10 bar

70°C VS 2-2/60 8911200 230V/50 Hz 2,2 <48 921 750 799 2x G 1" 61,1
VS 2-2/75 8911300 230 V/50 Hz 2,2 <65 921 750 706 2xG1" 89,0
VS 2-2/95 8911400 230V/50 Hz 2,2 <80 921 750 706 2x G 1" 92,0
Ll VS 1-2/140 8911500 400 V/50 Hz 2,2 <135 964 750 698 2xG1%" 85,0

70°C

0

w



Variomat

Zbiorniki uktadu Variomat & izolacj

1

Variomat VG 500 Variomat VG 1000 Variomat VW

= wymienna membrana zgodnie z PN-EN 13831 = maks. dopuszczalna temperatura w uktadzie: 120 °C

@
=
@©
o

(V]
c
N
(8]
c
L
(o]
(]
-

= dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa 2014/68/UE = izolacja cieplna jako opcja, grubos¢ izolacji: 50 mm

= dopuszczalna temperatura pracy: 70 °C

Zbiornik Zbiornik Wys.H | Wys.h | Przytacze | Waga [ Izolacja Waga
podstawowy bateryjny [mm] | [mm] A [kal [kal
VF 200 146

VG 200 8600011 8610000 634 1057 G1" 370 VW 2001 7985700 3,0
VG 300 8600111 VF 300 8610100 634 1357 146 G1" 54,7 VW 3001 7986000 35

VG 400 860021 VF 400 8610200 740 1344 133 G1" 69,9 VW 4001 7995600 4,5
VG 500 8600311 VF 500 8610300 740 1564 133 G1" 79.9 VW 5001 7983900 55
VG 600 8600411 VF 600 8610400 740 1807 133 G1" 89,4 VW 6001 7995700 6,0
VG 800 8600511 VF 800 8610500 740 2272 133 G1" 10,2 VW 8001 7993800 8,0
gobfé VG 1000 8600611 VF1000 8610600 740 2683 133 G1" 156,0 VW 1000 | 7993900 8,0

VG 1000 8600705 VF1000 8610705 1000 2127 348 G1" 270,0 VW 1000 | 7986800 9,0
VG 1500 8600905 VF1500 8610905 1200 2127 346 G1" 320,0 VW15001 7987000 10,6
VG 2000 8601005 VF 2000 8611005 1200 2587 346 G1" 400,0 VW 20001 7987100 13,0
VG 3000 8601205 VF 3000 8611205 1500 2588 375 G1" 740,0 VW 30001 7993200 15,0
VG 4000 8601305 VF 4000 8611305 1500 3160 375 G1" 820,0 VW 40001 7993300 17,0
VG 5000 8601405 VF 5000 8611405 1500 3695 375 G1" 980,0 VW 5000 | 7993400 21,8
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Uktady stabilizacji ciSnienia

Zestaw przytaczeniowy Variomat

2 weze z przytgczami
G1"xG1"zzabez-
pie-czonymi zaworami
odcinajacymi

Przytacza Variomat do uktadu z 1 pompa

—_ —
o L=

2 weze z przytgczami

M G1%"xG1"

Zestaw przytaczeniowy Variomat Przytacza Variomat do uktadu z 2 pompami

Typ Indeks Waga
[kg]

Zestaw przytaczy Variomat do uktadu z 1 pompa

Zestaw przytaczeniowy do zbiornika podstawowego @ = 480 —740 mm 6940100 1,55
Zestaw przytaczeniowy do zbiornika podstawowego @ = 1000-1500 mm 6940200 1,90
Zestaw przytaczy Variomat do uktadu z 2 pompami

Zestaw przytaczeniowy do zbiornika podstawowego @ = 480—-740 mm 6940300 1,85
Zestaw przytaczeniowy do zbiornika podstawowego @ = 1000— 1500 mm 6940400 2,15

W uktadach Variomat z 1 pompa zawory odcina-
jace sg zamontowane na zestawie przytaczenio-

wym.
W uktadach wyposazonych w 2 pompy zawory
odcinajgce znajduja sie na jednostce sterujace;.
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Variomat

Blizsze informacje dotyczace sterownikow Reflex
- zob. str. 44

(+) Akcesoria

Modut I/0

= 2 dodatkowe analogowe wyjscia do przesytania
sygnatu cisnienia i poziomu do systemu zarzadza-
nia budynkiem (wykorzystywane
ze sterownikiem Control Basic)

= 6 cyfrowych wejs¢ do dowolnego
zaprogramowania

= 6 bezpotencjatowych wyjsc do dowolnego
zaprogramowania

Modut Bus

= do wymiany danych miedzy jednostka
sterujaca a systemem zarzadzania
budynkiem BMS

Master-Slave
= oprogramowanie

= umozliwia prace nawet 10 urzadzen Variomat
potaczonych hydraulicznie w odlegtosci 1000 m

Control Remote

= zdalna konserwacja przez serwis Reflex
—> Reflex Remote Portal = ST
z intuicyjnym interfejsem

= zdalne zarzadzanie kilkoma urzadze-
niami

Safecontrol

= efektywne uzupetnianie ubytkow wody w przypadku
szczeg6lnych wymagan

-« Rp "

= jako wyposazenie dodatkowe

Czujnik uszkodzenia membrany MBM Il

= sygnalizuje pekniecie membrany w zbiornikach
uktadu Variomat

= sktada sie z czujnika i przekaznika (montowane
fabrycznie)

= zasilanie 230 V/50 Hz
= wyjscie bezpotencjatowe (przekaznik)

= dostawa wytacznie w potaczeniu
ze zbiornikiem wyposazonym
w krociec do montazu czujnika

L ELE] Indeks Waga
[kel [kg]

Master Slave

Variomat Master-Slave 7859100 0,10
Modut |I/0
Modut |/0 Variomat 8997705 1,00

Control Remote

8910800 0,30
8910810 =
8910805 -

Dodatkowa ptytka
Optata za uzytkowanie
Umowa zdalnej obstugi serwisowej

I T S

Profibus-DP 8860200
Ethernet 8860300
Modbus RTU do Control Touch 9125592
Profibus DP do Control Touch 9118042
BACnet-IP do Control Touch 8860500
BACnet MS/TP do Control Touch 8860600

1,90
1,90
0,40
0,40
0,40
0,40

Safecontrol Rp 2" 9119352 0,90

Czujnik uszkodzenia membrany do montazu
nasciennego

Variomat z 1 pompa 7945600 =
7945630 -

7857700 0,20

Variomat z 2 pompami
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Uktady stabilizacji ciSnienia

Paleta produktow Variomat Giga

Jednostka sterujaca & modut hydrauliczny Variomat Giga

= uktad stabilizacji ciSnienia sterowany pompowo z funkcja uzupetnia-
nia i odgazowania (temp. na powrocie < 70 °C)
przeznaczony do instalacji grzewczych i chtodniczych

techniczne

= 2 pompy i 2 zawory przelewowe

= dopuszczalne cisnienie pracy: 16 bar

= dopuszczalna temperatura na zasilaniu: 120 °C
= dopuszczalna temperatura pracy: 70 °C

= poziom ci$nienia akustycznego: ok. 55 dB

= przytacza
do pompy: DN 80/PN 16
do zbiornika podstawowego: DN 80/PN 6
do uzupetniania: Rp 72"

Variomat Giga

= sterownik Control Touch

Typ Indeks Moc elektr. Zasilanie Do modutu Wys. H Szer. B Gteb. T Po Waga
[kW] hydraulicznego [mm] [mm] [mm] [bar] [ka]

Modut sterujacy

GS 1,1 8912500 2.2 230V/50 Hz GH 50/GH 70 1200 1170 1020 = 8,0
GS3 8912600 6.0 400V/50Hz  GH90/GH 100 1200 1170 830 - 8,0
Modut hydrauliczny

GH 50 8931000 2,2 230V/50 Hz - 1200 1170 830 <4,0 203,0
10 bar GH 70 8932000 2,2 230V/50 Hz = 1200 1170 830 <6,0 206,0
70°C GH 90 8931400 6,0 400 V/50 Hz - 1200 1170 830 <80 270,0
GH 100 8931200 6,0 400 V/50 Hz = 1200 1170 830 <95 275,0

Jednostki sterujace mozna ze soba taczyc, dzieki
czemu moga pracowac rownolegle. W ten sposob

mozna potaczyc np. dwa standardowe uktady
Variomat Giga, kazdy o mocy 30 MW, w jeden
system o mocy 60 MW.
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Variomat

Zbiorniki Variomat Giga

1 @D |

H
Zbiornik podstawowy GG Zbiornik bateryjny GF

(]

c = wymienna membrana zgodnie z PN-EN 13831 = dopuszczalna temperatura pracy: 70 °C

O

'E = dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa 2014/68/UE = maks. dopuszczalna temperatura w uktadzie: 120 °C

2
Zbiornik Zbiornik @D Wys. H Wys. h Wys. h1 Przy#acze Waga
podstawowy bateryjny [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
GG 1000 8920105 GF 1000 8930105 1000 2127 DN65/PN6 2700
GG 1500 8920305 GF 1500 8930305 1200 2127 285 305 DN65/PN6  340,0
GG 2000 8920405 GF 2000 8930405 1200 2587 285 305 DN65/PN6 4300
GG 3000 8920605 GF 3000 8930605 1500 2588 314 335 DN65/PN6  740,0
GG 4000 8920705 GF 4000 8930705 1500 3163 314 335 DN65/PN6  890,0
GG 5000 8920805 GF 5000 8930805 1500 3698 314 335 DN65/PN6  980,0

() Akcesoria
N
[kl

Dodatkowe akcesoria -_

Zawor bezpieczenstwa SV1

= stuzy jako dodatkowe zabezpieczenie zbiornikow
GG i GF przy nominalnej mocy > 10,5 MW

Zawor bezpleczenstwa SV1 6942100 0,6
Cruchomieme |||
Variomat Giga z 2 pompami 7945724 =

Pozostate akcesoria - zob. str. 33
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Uktady stabilizacji ciSnienia

Dobor i obliczenia

dla systemow grzewczych do 120 °C

Dobdr jednostki sterujacej & naczynia sterujagcego

Variomat z 1 pompa Variomat z 2 pompami —m-——---- -—-—=
\  Dobor rury wzbiorczej
Po [bar] Py [bar] [Dob()r naczynia sterujacego}
14,0 14,0
e —— T e
13,0 T 13,0 1401 2001 S —
3001
120 H! o 120
v DN32 L I
N0 -1/140 N 1,0 Vs
[ 1-2/140 4001
10,0 3001 10,0
9,0 9,0 DN 40 DN50 -
8,0
7,0 DN32
501
6,0 Vs
5,0 2-1/_7;5 DN32
50l =< 801
L i
&0 VS T 1401
l-IIDIU DN32 \\
0 | s?‘\
1001
20 - DN25
VS1 350 ] 501 Vs 351 1401
10 vs2m/3s s W0 29735 ot i
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8

taczna moc zrodta ciepta Q [MW]

Dobor jednostki sterujacej Dobor naczynia sterujgcego

Alternatywna metoda obliczer W odroznieniu od naczyn wzbiorczych i uktadow stabilizacji
cisnienia sterowanych kompresorowo, w ktérych uderzenia
hydrauliczne sg absorbowane przy pomocy przestrzeni gazowej,

Lz [51°°°c]: w uktadach stabilizacji cisnienia sterowanych pompowo nalezy
py= HIMI* 4 ke[ 105:““ zastosowac dodatkowe naczynie sterujgce, majace na celu
10 0.7 bar [ 110 C]** * H = wysokos¢ statyczna ttumienie uderzen hydraulicznych powstajacych podczas
1,2 bar [ 120°C] ** temperatura bezpieczenstwa wiaczania | wytaczania pomp.

W przypadku, gdy nie dysponujemy dodatkowym naczyniem
wzbiorczym (np. dla zrodta ciepta lub chtodu), dobér naczynia
sterujacego nalezy wykonac zgodnie z wykresem powyzej.
Na wykresie podana jest wymagana pojemnos¢ naczynia
sterujacego.

W przypadku, gdy dtugosé rury wzbiorczej wynosi > 10 m zalecamy zwiekszenie nominalnej Srednicy o jeden wymiar.
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Dobodr zbiornikow Variomat

vV, [litry]
200 N
400 \t
600 N
800 N N ~—_
1.000 \\ N ko
1.200 DWekto,
\ Y61,
N Grze. kly
Inig;
1,500 \ %fy[ \
OWP/ 1\\
2000 T \_"__".\\ \We”t‘y/aq'a —
\ G’?@. Q (I ~—
N\ ks,
25500 ~Js,,
\ &z N~ Alternatywna metoda obliczen
3.000 %
. t &
| \% ‘ .
: %{ \ 0,031 [ 70°C]
o, o
i %, V.2V, x 0045 [ 90°C]
| %o 0,054  [100°C]*
4,000 i > ™~ '
i N % N
| 4 \ * projektowana temp. zasilania
| V, = objetos¢ nominalna
standardowe wartosci : \ V, = pojemnos¢ wodna instalacji
5000 dla inst. grzewczej 90/70°C :
1 2 3 b 5 6 7 8
Moc cieplna urzadzen grzewczych Q [MW]
= Objetos¢ nominalna V, dobieramy = (Objetos¢ nominalna moze zostac
z wykresu lub obliczamy ze wzoru. rozdzielona na kilka zbiornikow
(zbiornik podstawowy VG i zbiorniki
bateryjne VF).
Indywidualne rozwigzania na wyzsze wydajnosci
i temperatury > 120°C s3 dostepne na zamowienie
Podstawowe dane techniczne Obliczenia Wyniki @Q
Dane wyjsciowe: Po= ATy 0,7 bar [110°C] dobrano
Moc zasilania Q = 3.000 kW 10 Jednostka sterujgca Variomat 2-2/60
Pojemnos¢ ztadu V, = nieznana 25 + Zbiornik podstawowy VG (np. @ 1000)  1.000 litrow
. Po= bar + 0,7 bar = 3,2 bar o ) o P k+ d
(przyktadowa moc instalacji Q= 3.000 kW, 10 + Zbiornik bateryjny VF (np. @ 1000) 1.000 litrow rzy d
Grzejniki, 90/70°C, =2.000 litrow
bez dodatkowej sieci przesytowej) Objetosc nominalna V, = 1.800 litréw  + Izolacja cieplna VW 1.000 litrow d 0 b oru
temperatura zasilania _ 90°c ° wykresu + ZESt«':-)W przytaczeniowy G 1%", @ 1000
. + Zawor kotpakowy Reflex R 1x1
temp. bezpieczenstwa = 10°C « R wablereza —DN50
wysokos¢ statyczna = 25m




Uktady stabilizacji ciSnienia

Dobor modutu hydraulicznego Variomat Giga

po [bar]
100 ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ Dob6r modutu hydraulicznego GH
dla wyzszych parametrow - — Dobé ia sterui
90 GH-100 —— urzadzenia na zapytanie - [ ODOF naczynia sterujacego ]
! 6001 I
~_
8,0 ~_
00 L 4001
001 J~ao
7.0 r <0
6,0 - -
5,0 e Alternatywna metoda obliczen
0,2 bar [<100°C]*
4,0 i
Gh5o L. 001 0,5 bar [ 105°C]
30 . >H[m]*+ 0,7 bar [ 110°C]*™
. Ol -
el 10 1,2 bar [ 120°C]
. 001 1,9 bar [ 130°C]™
} 2,8 bar [ 140°C]*™
10 * H = wysokos¢ statyczna
** temperatura graniczna
12 3 & 5 10 15 20 21

taczna moc zrodta ciepta Q[MW]

= Przy doborze jednostki sterujacej
do instalacji chtodniczej do 30 °C,
nalezy wzig€ po uwage tylko 50 %
mocy nominalnej.

Dobdr rury wzbiorczej
1" V" 1" 2"

Q/kw

Dtugosc <10 m

Q/kw

Dtugosé¢ > 10 m <30 m

2100 3600 4800 7500 14000 19000 29000

1400 2500 3200 5000 9500 13 000 20 000

W przypadku, gdy dtugosé rury wzbiorczej wynosi > 10 m zalecamy zwiekszenie nominalnej Srednicy o jeden wymiar.
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Dobar zbiornikow Variomat Giga

v, [litry]
35.000
30.000
//
25.000 - =
o 1
oA A
S~ e
20.000 —_— B
AR
> /‘ro‘c e Alternatywna metoda obliczen
15.000 A A i ==
LA L~ - L
S il o i 0031 [ 70°C)*
[ Warlan s
10,000 ferget=+ == R o VazV, X 0045 [ 90°C]
——Wariant 2 A ] 0,054  [100°C]*
4 > =t > 0,063  [110°C]*
000 L
> - et ] * projektowana temp. zasilania
g/:/ ] 4 V, = objeto$¢ nominalna
] V,, = pojemnosc wodna instalacji
\ .
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Vy/m?
= Objetos¢ nominalna V, dobieramy = Objetosé nominalna moze zostac rozdzielona
z wykresu lub obliczamy ze wzoru. na kilka zbiornikdw (zbiornik podstawowy GG
i zbiorniki bateryjne GF).
Indywidualne rozwigzania na wyzsze wydajnosci
i temperatury > 120°C s3 dostepne na zamowienie.
Podstawowe dane techniczne Obliczenia Wyniki* @Q
. H[m] Wariant 1:
Moc Q= 2x 6.500 kW po = —— bar + 1,2 bar [120°C] o
10 Vp, dla temperatury zasilania =10°C
= 13.000 kW
Pojemnos¢ ztadu Va= 156 m? Po = fg bar + 1,2 bar = 3,7 bar S
=U, X
Temperatura zasilania = 10°C " A P rzy k’f& d
. . ) J0°c Vp = 0,063 x 156 m? =9,82 m?
emp. przeptywu na powrocie =
o o doboru
Temp. bezpieczenstwa = 120°C .
Tl o el - Wariant 2:
SOKOSC statyczna = m o
y / Vp, dla $redniej temp. sytemu % =90°C
Vp = 0,045 x Va =702 m

* Wybér wariantu do obliczed nalezy ustali¢ po konsul-
tacji z uzytkownikiem systemu lub z wtasciwa
jednostka przeprowadzajaca odbior instalacji.




Uktady stabilizacji ciSnienia

Montaz i uruchomienie

Wskazowki dotyczace montazu

= Zbiornik podstawowy z jednostka sterujaca nalezy potaczyc
za pomocg elastycznego przytacza, by zagwarantowac
prawidtowa prace wagownika.

= Do podtaczenia zbiornika bateryjnego nalezy wykorzystac
zestaw przytaczeniowy Reflex. Zbiornik bateryjny podtacza
sie na miejscu montazu.

= Zbiornik podstawowy i zbiorniki bateryjne nalezy ustawic na
tym samym poziomie (na jednej wysokosci) i w niewielkiej
odlegtosci od siebie.

= Naczynie sterujace jest podtaczone do rury wzbiorczej lub
zastosowane jako indywidualne zabezpieczenie kotta.
Cisnienie wstepne p, w naczyniu sterujgcym nalezy ustawic
na minimalne cisnienie pracy p, uktadu stabilizacji ciSnienia.
Nalezy uwzglednic roznice wysokosci statyczne;.

Uktad z 1 pompa
Temp. pomieszczenia

> 600

=500

L

Temp. otoczenia
0°Cdo45°C

T

refen |
>150

il

W

Prawidtowe odlegtosci od $cian i sufitu dla montazu uktadu

= 500 mm zbiornik podstawowy VG [l zbiornik bateryjny VF**

max 70°C

0°Cdo 45°C

O x,

]

8

*500 mm dla zbiornikéw do @ 740 mm
**z elastycznym przytaczem

Uktad z 2 pompami

Detal potaczenia

T B

jednostka sterujaca ;] -
H B
1
| zestaw przytaczeniowy G1
i
I

530

500*

= 500 mm zbiornik podstawowy VG J zbiornik bateryjny VF**

max 70°C

d

O %

8

*900 mm dla zbiornikéw od @ 1000 mm
**z elastycznym przytaczem

40

jednostka sterujaca

Detal

700

Po’raczerg%\@
(>

N

Lrefen |

zestaw przytaczeniowy G 17"

900*

-



Variomat

Natezenie przeptywu

Funkcja odgazowania w uktadzie Variomat dziata prawidtowo
tylko wowczas, gdy Variomat jest zainstalowany na gtéwnym
przewodzie instalacji. Podczas pracy nalezy przestrzegac naste- 2-2/60-95
pujacego minimalnego natezenia przeptywu V. Przy réznicy

temperatur dT = 20 K odpowiada to minimalnej wydajnosci
projektowej instalacji odbiornikéw Q. )

Variomat

v 2m3/h 4m3/h 2m3/h 4m3/h

47 kW 94 kW 47 kW 94 kW

Podtaczenie hydrauliczne

Aby zapobiec przedostawaniu sie duzych zanieczyszczen bezposrednio do urzadzenia
Variomat, przewody taczace musza by¢ potaczone z przewodem gtownym od gory,

z boku lub wyjatkowo od dotu jako rura zanurzeniowa. Nalezy uwzglednic minimalna
odlegtos¢ 500 mm miedzy punktami podtaczenia.

od gory od dotu z boku

jako rura zanurzeniowa (mozliwy montaz w pionie i w poziomie)

Zanieczyszczenia!

= Podtaczenie przewodow przelewowych oraz pomp = Jesli Fillset nie jest zainstalowany, nalezy zamontowac
urzadzenia z gtownym przewodem instalacji powinno by¢ osadnik zanieczyszczen (minimalny rozmiar oczka sitka
wykonane tak, aby nie wprowadzac zanieczyszczen (patrz filtrujacego < 0,25 mm), w celu ochrony elektromagnetycz-
wyzej) do jednostki sterujgcej. Dobor rur wzbiorczych nego zaworu uzupetniajacego.

przedstawiony jest na str. 36 1 38. = Odlegtos¢ pomiedzy filtrem a elektrozaworem musi by¢ jak

= Jesli przytacze uzupetniania wody jest podtaczone najkrotsza i odcinek ten nalezy przeptukac.
bezposrednio do sieci wody pitnej, nalezy podtaczyc zestaw
Reflex Fillset (zawar odcinajacy, rozdzielacz systemow,
wodomierz, filtr siatkowy).

Podczas montazu i uruchomienia nalezy
szczegotowo zapoznac sie z instrukcja obstugi.




Uktady stabilizacji ciSnienia

Przyktady instalacji

m Stabilizacja ciSnienia i odgazowanie przy pomocy uktadu Variomat

Instalacja wyposa-
zona w uktad Reflex
Variomalt spetniajacy
jednoczesnie funkcje
stabilizacji cisnienia

] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
_________ | | S
sterowanej pompowo i ": i : :' hd
odgazowania. ! ! ! !
| e e o
] ] ] 1
Dodatkowe naczynie ﬁ ﬁ il ﬁ T T
. F~ —~ ~~ ~—~ ]
wzbiorcze do ! o ] —
indywidualnego ﬁ ﬁ -
zabezpieczenia zrodta HydroFixx L J
ciepta montowane na . wq}_
: jorni Exdirt
powracie. Zbiornik bateryjny O%jt:tz;rmrlwgl;/ >500mm 8\%\
1 D

Y
P — ANA
P — s e |

Fillset Impuls

re Fillsoft |

Jednostka sterujaca
Variomat

Variomat w instalacjach chtodniczych

Zastosowanie odga-
zowania prozniowego Zasobnik buforowy
Servitec w celu ' >500mm Q)

uzyskania maksy-
malnej wydajnosci
odgazowania.

@]>500Hnwm

W przypadku zasto- 7
sowania urzadzen :
Servitec i Variomat, i
nalezy wytaczyc -ﬁ-
funkcje odgazowania e ]
w uktadzie Variomat.

Rozdzielacz k Kt
AUtOmatyCZne vzos Y 4

petnianie czynnika.

Zbiornik do uzupet- dnostka sterujaca
nienia mieszaniny oma
wodno-glikolowej }é }é ) =
zapewnia inwestor we
wiasnym zakresie.
b ey : :

Przy doborze jednostki
sterujacej do instalacji
chtodniczych do 30°C,
nalezy uwzglednic
tylko 50% nominalnej
mocy zrodta.

i ﬂ*ﬂ '

Zbiornik podstawowy Zbiornik bateryjny
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Variomat w uktadzie Master-Slave

>500 me

1
-

W \W T

=11

Zasobnik buforowy

om

I

F~—— ~ —— ~ ~ ~ ]

T

==

[
i T aww
HydroFixx
Rozdzielacz Sinus

i

zbiornik podstawowy
:0:n

jednostka sterujaca |
Variomat |
[

Variomat Giga

/IN

Storatherm
Aqua Load

Fillsoft |

150
150

L —

jednostka sterujaca
Variomat

B zbiornik |
podstawowy

[P

1wwos<

.
1
L J

8

=

B
B

o

By }

Zasobnik buforowy
oratherm Heat

]

=

Rozdzielacz Sinus

Schematy maja charakter pogladowy.

oo L

Jednostka sterujaca
Variomat Giga

[}
I
:
I
I
I
|
I
I
L.

>500mm I

VvV A

Fillsoft Il

Nalezy dostosowac instalacje do lokalnych warunkéw oraz przygotowac jej szczegotowa specyfikacje.

Variomat

Potaczenie hydrau-
liczne systemu grzew-
czego i chtodniczego.

Oprogramowanie
master-slave jest
zalecane tylko wtedy,
gdy systemy s3 pota-
czone hydraulicznie
lub uktady znajduja sie
na réznych poziomach.
Przyktady obejmuja
letnig i zimowa prace
systemow grzew-
czych i chtodniczych
lub potaczenie kilku
systemow wytwarza-
nia ciepta.

Stabilizacja cisnienia
w duzych systemach
o wysokich wyma-

ganiach dotyczacych
ciepta i cieptej wody.

Zbiorniki nalezy
potaczyc elastycz-

nie. Do tego celu
zostaty przewidziane
odpowiednie przytacza
zamontowane fabrycz-
nie. Rurociagi miedzy
jednostka hydrauliczng
i zbiornikami wykonuje
inwestor we wtasnym
zakresie.
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Uktady stabilizacji ciSnienia

Najwazniejsze zalety

Nowoczesna i przyjazna dla uzytkownika koncepcja sterownika,
prosta i przejrzysta obstuga sterownika

Bedienkomfort ausgezeichnet als:
Funktionalitst | BESTES PRODUKT
2016/2017

Reflex Control

R




Reflex Control

Sterownik Reflex Control

Rodzaje sterownikow

Control Basic Control Touch

= dwuwierszowy wyswietlacz LCD = kolorowy ekran dotykowy &,3"

= 8 przyciskow sterowania = graficzny panel sterowania

= 2 diody statusu = przejrzyste menu wraz z instrukcja obstugi i tekstami pomocy

= sterowanie cisnieniem w instalacji, odgazowaniem i = sterowanie cisnieniem w instalacji, odgazowaniem i uzupetnia-
uzupetnianiem ubytkow wody niem ubytkow wody

= tryb reczny i automatyczny = tryb reczny i automatyczny

= bezpotencjatowa zewnetrzna zbiorcza sygnalizacja = state wyswietlanie najwazniejszych danych dotyczacych pracy
awarii instalacji

= wejscie do wodomierza impulsowego = inteligentne zarzadzanie funkcja Plug-and-Play

= interfejs RS-485 do potaczenia z automatyka budynku = analiza i przechowywanie najwazniejszych danych dotyczacych
poprzez moduty bus pracy instalacji

= opcja obstugi zdalnej (Remote Ready) = liczne interfejsy:

~> 1 wejscie do wodomierza impulsowego
~> 2 bezpotencjatowe wyjscia do zbiorczej sygnalizacji awarii
~> 2 analogowe wyjscia dla cisnienia i poziomu wody, z mozliwoscia
ustawienia parametrow
~> 2 interfejsy RS-485 do potaczenia z automatyka budynkéw
poprzez moduty bus i do innych podtaczen
~> wtyczka do HMS-Networks i karty SD
= o0pcja obstugi zdalnej (Remote Ready)

ﬁ Control Remote Control Smart

= zdalny dostep przez zabezpieczony = wizualizacja wszystkich parametrow = dostep poprzez zt3cze Bluetooth
Serwer = schematy do kontroli czasu odgazo- = ustawianie parametrow trybu
= obstuga urzadzenia przez komputer wania odgazowania (odgazowanie

lub urzadzenie mobilne - w kazdym
miejscu i czasie

ciagte, interwatowe, liczba cykli)

= komunikaty o biedach wysytane w oraz dnia i godziny odgazowania

formie wiadomosci e-mail lub SMS

= profesjonalna obstuga serwisowa S ) = wyswietlanie komunikatow
) = mozliwos¢ podtaczenia do Internetu .
przez Serwis Reflex . 0 awarii
lub sieci GSM
= Portal Reflex Remote z intuicyjnym : : = sprawdzanie ciSnienia instalacji
) ; = zamawiany -wraz z urzgdzeniem lub
panelem do obstugi urzadzenia o PP . : . )
jako jego pozniejsze doposazenie, = aktualizowanie oprogramowania
= tatwe zarzadzanie kilkoma urzadze- niezalezne od zastosowanej jednostki
niami (Touch lub Basic)
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Uktady stabilizacji ciSnienia

Reflex Control w zarzadzaniu danymi

Koncepcja sterownikow Reflex Control umozliwia komunikacje
pomiedzy urzadzeniami odpowiadajacymi za stabilizacje cisnienia,
uzupetnianie ubytkow wody i odgazowanie w elastyczny i prosty
sposab, dzieki standardowemu wyposazeniu jednostek sterujacych
Reflex Control Touch i Reflex Control Basic w interfejs RS-485.

W przypadku bardziej zaawansowanych instalacji grzewczych
czy chtodniczych lub koniecznosci potaczenia z zewnetrzng
siecig BMS, dostepne s3 moduty rozszerzajace |/0 i moduty
komunikacyjne BUS wyposazone w niezbedne interfejsy.

Typ modutu BUS/Interfejs

S

Protokot BUS

RS-485
Profibus-DP
Ethernet
Modbus TCP
Modbus RTU
BACnet-IP
BACnet-MS/TP -

Uktad Master/Slave

Jednostka Reflex Control pokazuje wyraznie swoje zalety

w przypadku, gdy instalacja wymaga potaczenia ze sobg kilku
urzadzen. Konfiguracja systemu Master/Slave pozwala sterowac
praca nawet do 10 urzadzen stabilizacji ciSnienia w uktadach
hydraulicznych (np. potaczenie uktadu grzewczego i chtodni-
czego). W tym trybie pracy, stabilizacja ci$nienia wykonywana
jest przez jedno urzadzenie (Master), podczas gdy pozostate
urzadzenia (Slaves) stuza tylko do przejmowania zmian objeto-

Moduty BUS
dla Basic i Touch

Modut kompaktowy
do jednostki Touch

®

Sci czynnika. Parametry dotyczace poziomu czynnika w zbiorniku
urzadzenia Master przekazywane s3 cyklicznie do urzadzen
Slaves. Jesli wartos¢ poziomu czynnika w urzadzeniach Slaves
odbiega 0 +5 % od urzadzenia Master nastepuje proces wyrow-
nania poziomow do parametrow urzadzenia Master.

W celu podtaczenia urzadzen w uktad Master-Slave niezbedne
jest dodatkowe okablowanie oraz odpowiednie zaprogramowa-
nie sterownikéw przez autoryzowany serwis Reflex.

Dwa uktady stabilizacji ciSnienia w obwodzie master / slave - przyktad Reflexomat
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Control Remote —
zdalna obstuga i kontrola

Reflex Control Remote ustanawia nowy standard w kontroli
systemu. Upowaznieni uzytkownicy moga odczytywac, reje-
strowac i analizowac istniejace dane przez Internet, zmieniac
konfiguracje oprogramowania systemu lub przegladac biezace
komunikaty i usterki. Wymagane jest podtaczenie urzadzenia
do Internetu. Alternatywnie zdalne urzadzenie moze korzystac
z mobilnej sieci danych GSM.

Potaczenie przez bezpieczny serwer zdalnego dostepu
Gtownym punktem systemu jest zabezpieczony serwer zdalnego
dostepu. Jest on gwarantem bezpiecznego dostepu i jest przez
caty czas chroniony przed nieautoryzowang i nieupowazniong
ingerencja z zewnatrz. Uprawnienia i dostepy dla uzytkownikow
sg rowniez zarzadzane centralnie za posrednictwem serwera.

Serwer zdalny

f———————

Reflex Control

Zdalny dostep odbywa sie za posrednictwem przegladarki
internetowej lub odpowiedniej aplikacji. Router musi miec staty
adres IP i otwarte porty do komunikacji zewnetrznej. Protokot
DHCP jest opcjonalny.

= Odczytywanie, zapisywanie i analiza danych

= Zmiana konfiguracji oprogramowania systemu

= Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania w jednostce
sterujacej

= Wyswietlanie biezgcych komunikatow i btedow

Reflex Control Remote moze byc¢ réwniez uzyty w dowolnym
momencie jako modernizacja istniejacych uktadow wyposa-
zonych w jednostke Control Touch lub Control Basic, poprzez
zainstalowanie Remote Box.

P funkcja sterowania

Sterowanie i kontrola poprzez Reflex Control Remote
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Uktady stabilizacji ciSnienia

Schemat komunikacji

Reflex Control Basic

Zarzadzanie budynkiem/BMS

=
Strona www/ Telefon Zewnetrzni uzytkownicy
B
c Serwer zdalnego dostepu
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cyfrowych cyfrowe
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Reflex Control Remote Wejscie cyfrowe

» Interfejs RS-485 Wt anslocowe P Wejscia i wyjscia cyfrowe P Potaczenie internetowe P Protokoty fieldbus
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Reflex Control Touch

Zarzadzanie budynkiem/ BMS

Strona www/ Telefon

=
2

= Serwer zdalnego dostepu
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Reflex Control Remote

P Interfejs RS-485 » Wyjscia analogowe

dut1/0 (A

» Wejscia i wyjscia cyfrowe

Reflex Control

Zewnetrzni uzytkownicy

ZW);jécia

cyfrowe
2 wyjécia RS-485 protokoty fieldbus
analogowe : [

(4—20 mA)

Moduty BUS

RS g

Master/Slave

Potaczenie zespolone

Levelcontrol

- Wejscie cyfrowe

» Protokoty fieldbus

P Potaczenie internetowe
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Uktady stabilizacji ciSnienia

Dodatkowe korzysci

Program do doboru urzadzen: Reflex Pro

Rodzina programéw do doboru urzadzen Reflex Pro Idealny dla fachowca w terenie

Rodzina programéw do doboru urzadzen oraz przygotowania Szybko i niezawodnie - Reflex Pro App jest zawsze pod rek3 i
kalkulacji i ofert Reflex Pro jest dostepna w kilku wersjach idealnie nadaje sie do wstepnego doboru oraz wyboru rozwig-
bezptatnie na naszej stronie internetowej www.reflex.p!/pro- zania w trakcie wizyty u klienta. Dobér odbywa sie na bazie kilku
gram-doboru. Reflex Pro Win to wersja programu do pobrania, podstawowych parametrow instalacji. Aplikacja jest intuicyjna,

z petnym spektrum funkcji i dostepnych opcji, z ktorej mozna przejrzysta i prosta w obstudze oraz dostepna dla tabletow i
korzystac takze w przypadku braku dostepu do internetu. smartfonéw pracujacych zaréwno na systemach Apple, jak i
Wariant online, Reflex Pro Web, korzysta zawsze z najnow- Android.

szych baz danych i daje mozliwos¢ wydruku wyniku doboru
w postaci pliku PDF.

Projektowanie dostosowane do potrzeb
z programem doboru Reflex Pro:

n www.reflex.pl/program-doboru

Cyfrowe wsparcie: strona internetowa Reflex

Informacje warte poznania i niezbedne do codziennej pracy

Na naszych stronach internetowych znajduje sie wiele informacji
utatwiajacych przygotowanie oferty, umozliwiajacych posze-
rzenie wiedzy, a takze takich, ktore wspieraja naszych klientow
w codziennej pracy:

= NOWOSCi

= informacje o produktach

= katalogi i instrukcje

= rysunki produktow w formacie 2D- i 3D oraz dane BIM

= ceryfikaty i deklaracje

= dane kontaktowe.
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Ustugi

Fachowa wiedza i profesjonalne wsparcie

Doradztwo Techniczne

+48 61 6531405
technika@reflex.pl

Doradztwo i szkolenia - przewaga dzigki know-how

Reflex udziela wsparcia na kazdym etapie tworzenia i funkcjo-
nowania instalacji - od projektowania, poprzez montaz,

az po eksploatacje i konserwacje. Dziat Doradztwa Technicznego
pomaga w znalezieniu wtasciwego rozwigzania technicznego,
stuzy fachowym doradztwem w przypadku pojawiajacych sie
watpliwosci i odpowiada na wszelkie pytania dotyczace urza-
dzen Reflex oraz ich zastosowania w instalacji.

W naszych lokalnych siedzibach, a takze w gownym centrum
szkoleniowym Reflex Trainings Center, umozliwiamy projektan-
tom, instalatorom oraz wszystkim zainteresowanym profesjona-
listom uczestnictwo w szkoleniach z zakresu obstugi, montazu

Serwis Reflex — do ustug

Nie tylko na etapie projektowania i decyzji o zakupie pozostaja
Panstwo w dobrych rekach. W trosce o to, by produkty Reflex
stuzyty jak najlepiej, oferujemy kompleksowa opieke serwi-
sowa. Autoryzowane punkty serwisowe na terenie catej Polski
Swiadcza ustugi w zakresie konserwacji urzadzen, pierwszego

i serwisu naszych urzadzen. Doskonale wyposazone sale
szkoleniowe stanowig znakomitg okazje do poznania produk-
tow Reflex oraz do przyjrzenia sie ich pracy w funkcjonujacej
instalacji.

uruchomienia, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz
sprzedazy czesci zamiennych. Dzieki wykwalifikowanym pra-
cownikom i fachowemu doradztwu moga by¢ Panstwo spokojni
0 swoj3 instalacje.

Serwis Reflex

+48 56 6884418

serwis@reflex.pl

=)
ii-i:

3

-

Informacje

www.reflex.pl/serwis
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Aktualne materiaty

Wszystkie katalogi i aktualne materiaty znajda Panstwo
na naszej stronie internetowej www.reflex.pl.

A Buiinc-mpusrey BRAND

REF_BR_UKtADYSTABILIZACJI_PL / 2020-07

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian

Thinking solutions.

Reflex Polska

Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k.
ul. Mikotaja z Rynska 36-40

87-200 Wabrzezno

Dziat Sprzedazy:

tel. +48 56 688 44 20
Serwis:

tel. +48 56 688 4418
Doradztwo Techniczne:
tel. +48 61 653 14 05
Biuro:

tel. +48 61653 14 02

www.reflex.pl



