SANHA

Zawsze pasuje

. S
1l przeciw-""
| pozarowe

NiroSan® | NiroTherm® | PURAPRESS® |
SANHA"-Press | SANHA®-Heavy Steel Press |
SANHA®-Therm | 3fit° | SANHA®-Box |
SANHA®-Heat | SANHA®-Kugelhahne |

SA | PURAFIT® | RefHP

Technika systemowa do wykonania niezawodnych,
trwatych i bezpiecznych potaczen we wszystkich
instalacjach wewnetrznych

Katalog 2022







SANHA

Zawsze pasuje

NiroSan® | NiroTherm® | PURAPRESS® |
SANHA®-Press | SANHA®-Heavy Steel Press |
SANHA®-Therm | 3fit° | SANHA®-Box |
SANHA®-Heat | SANHA®-Zawory kulowe |

SA | PURAFIT® | RefHP

Technika systemowa do wykonania niezawodnych,
trwatych i bezpiecznych potaczen we wszystkich
instalacjach wewnetrznych

Katalog 2022




Spis tresci

Informacje ogodlne n
Objasnienia do rysunkow [ Skréty 1
Przeglad zastosowan Iv-v
Ogdlne warunki sprzedazy i dostaw ViI-vill

Zt ACZKI SYSTEMOWE

ze stali nierdzewne;j NiroSan® - (Seria 9000) 1
NiroSan® Industry - (Seria 18000) 2
NiroSan® SF - [Seria 19000] 3
NiroTherm® - [Seria 91000] 4
NiroTherm® Industry - [Seria 98000) 5
ze stopow bezotowiowych PURAPRESS® - [Seria 8000) 6
z miedzi SANHA®-Press - [Seria 6000] 7
SANHA®-Press Gas - [Seria 10000 i 11000] 8
SANHA®-Press Solar - (Seria 12000 i 13000) 9
SANHA®-Press Chrom - [Seria 16000) 10
ze stali weglowej @ SANHA®-Heavy Steel Press - [Seria 70000) 11
SANHA®-Therm - [Seria 24000) 12
SANHA®-Therm Industry - [Seria 28000) 13
z tworzywa sztucznego 3fit°-Press - [Seria 25000 35000) 14
3fit°-Push - (Seria 23000] 15
NARZEDZIA Narzedzia i akcesoria 16
SANHA®-BOX Skrzynki motazowe podtynkowe 17
SANHA®-HEAT Scienny panel grzewczo - chtodzacy 18
Rozdzielacze i zestawy pompowe 19
Przytacza grzewcze 20
Zawory kulowe 2l
Zt ACZKI DO LUTOWANIA
ze stopow miedzi »SA" [Seria 4000) 22
z miedzi Cu-DHP »SA" (Seria 5000 i do lutowania na twardo) 23
z miedzi CuFe2P Ztaczki do chiodnictwa i klimatyzacji - (Seria 29000] 24
Dodatki do lutowania 25
Zt ACZKI GWINTOWANE
ze stopow bezotowioych ~ PURAFIT® - (Seria 3000]) 26
z mosiadzu Ztaczki gwintowane z mosigdzu 27



SANHA

Zawsze pasuje

z zeliwa Ztaczki gwintowane czarne i ocynkowane (Seria +S+) 28

ze stali weglowej Nyple i mufy ze stali weglowej czarne i ocynkowane 29
POZOSTALE

Ztaczki do spawania 30

Srubunki i przytacza do pomp 31

Technika mocowan 32

Kotnierze 33

Informacje ogolne

OGOLNE WSKAZOWKI
Zastrzegamy sobie prawo do dopetnienia ilosci w zamdwieniu do petnego opakowania
(karton, worek] w granicach do 25%

Ceny: Ceny nalezy weryfikowac kazdorazowo z warunkami handlowymi zawartymi
w aktualnej ofercie

Zdjecia: Zdjecia produktéw maja charakter pogladowy. Przedstawione na zdjeciach produkty
moga sie roznic od produktow dostarczanych.

Ptatnosci: Dostawa nastepuje na podstawie obowigzujacych, ogalnych warunkow

dostawy i sprzedazy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrow technicznych produktéw, sposobu ich pakowania
oraz oferowanego asortymentu.

Objasnienia do rysunkow/Skroty:

n.z.= na zapytanie M = gwint metryczny
GZ = gwint zewnetrzny MU = nakretka

GW = gwint wewnetrzny LZ = lut zewnegtrzny
ZW = zacisk wewngtrzny LW = lut wewnetrzny
Z7 = zacisk zewnetrzny G = gwint rurowy

WW = wtyk wewnetrzny R = gwint stozkowy

WZ = wtyk zewngtrzny Rp = gwint wewnetrzny

T = rozmiar weza w calach
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Zastosowanie Woda Woda LE Instalacje

Woda pitna :
. Ru:a_ : P deszczowa uzdatniona grzewcza solarne
umer materiaiowy

Otwarte uktady

Kepdel e chtodzenia woda

NiroSan®
1.4404 NiroSan® NiroSan® NiroSan® NiroSan® NiroSan® . a : a
PURAPRESS  PURAPRESS  PURAPRESS  PURAPRESS Industry i i

AlSI 316 L

NiroSan®-F

H ®
1.4521 W\ TORET

PURAPRESS
d=45mm

NiroSan® NiroSan® NiroSan® NiroSan®
PURAPRESS PURAPRESS Industry

AISI 443/444

NiroSan®-ECO
1.4404 NiroSan® NiroSan® NiroSan® NiroSan® NiroSan® . a . -
PURAPRESS  PURAPRESS  PURAPRESS  PURAPRESS Industry i D

AlSI 316 L

NiroTherm® TR NiroSan®
1.4301 NiroSan® Industry NiroSan® NiroSan®

i ®
NiroTherm® S [\‘,:I’ﬁf\ge;ﬂ m NiroTherm®  NiroTherm® NiroTherm®

AISI 304 Industry

SANHA®-Therm
®_
SANHA®-Therm SANHA®-Therm  z o-ringiem

stal weglowa 1.0034 2 FKM

SANHA®-Therm DZ
stal weglowa 1.0034

Obustronnie
ocynkowana

Rura miedziana
PN-EN 1057
DVGW- GW 392

SANHA®-Press SANHA®-Press SANHA®-Press SANHA®-Press

®. ®.
PURAPRESS  PURAPRESS PURAPRESS Solar  SANHA®-Press  SANHA®-Press

MultiFit®-Flex 3fit®-Press 3fit®-Press 3fit®-Press
PE-RT; Al; PE-HD 3it>-Push  3fit®-Push 3it®-Push

MultiFit®-PEX 3fit®-Press
PE-Xc 3fit®-Push

|:| Wymaga konsultaciji z dziatem technicznym |:| Nie nadaje sie
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Zamkniete uktady  Instalacje Instalacje  Instalacje gazu Instalacje gazu Instalacje oleju Zastosowania SL':_;&::(::O Gazy

chtodzenia woda gasnicze tryskaczowe ziemnego ciektego opatowego  przemystowe i techniczne

NiroSan® .
PURAPRESS . NiroSan®

e srEnme] (tylko system mokry) NiroSan®

Industry

NiroSan® NiroSan® NiroSan® NiroSan®

PURAPRESS  NiroSan®-Press NiroSan®-Press Gas Gas Industry
Industry (tvik Indtlsr:]ry -
(tylko system suchy) YKo system suchy

NiroSan®

NiroSan®
Industry

. ; ® .
NiroSan® NiroSan NiroSan®

H ®
PURAPRESS PURAPRESS It i ITORET]

(tylko system mokry)

NiroSan® NiroSan® Nir San®
PURAPRESS Industry

NiroSan®
Industry NiroSan®
NiroTherm®  NiroTherm®
Industry

NiroSan® NiroSan®

Irocan

NiroTherm® llndustry
NiroTherm®

ANHA®-Th
> S Industry

SANHA®-Therm
do 5 klasy
zaolejenia

SANHA®-Therm

SANHA®-Therm
z 0-ringiem

z FKM do 6 klasy
zaolejenia

SANHA®-Therm

®_
SANHA®-Therm (tylko system mokry)

SANHA®-Press
Solar

SANHA®-Press s’;l'}'::;;’:s"s“ SANHA®-Press SANHA®-Press SANHA®-Press
Gas Gas Gas

PURAPRESS (tylko system mokry)

3it®-Press
3fit®-Press 3fit®-Push

3fit®-Push do 5 klasy
zaolejenia

3fit®-Press
3fit®-Push

Nalezy przestrzegac wskazowek zawartych w dokumentacji technicznej oraz instrukcji montazu!

Doradztwo techniczne w zakresie zastosowania: W kwestiach technicznych oraz odnosnie odpowiednich obszarow zastosowania nalezy kontaktowac sie
z doradztwem technicznym pod numerem +48 76 857 32 02 lub pod adresem techniczne@sanha.com.pl
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Zt ACZKI SYSTEMOWE
ze stali nierdzewnej

Seria 9000

com
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OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Woda pitna

| Ogrzewanie

| Woda deszczowa

| Sprezone powietrze
(zawartoscé oleju do 25 mg /m?®)

| Instalacje gasnicze [mokre]

| Instalacje tryskaczowe [mokre, zgodnie z VdS]

| Gazy obojetne

| Woda lodowa

| Instalacje na statkach morskich
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Seria 9000

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

System zaciskowy stanowig wysokiej jakosci ztgczki Combipress

1.2

zaciskowe NiroSan® (ztaczki ze stali szlachetnej)

z o-ringami uszczelniajgcymi z EPDM (kauczuk etyle-
nowo-propylenowo-dienowy) i rury systemowe ze stali
szlachetnej NiroSan® zgodne z arkuszem roboczym
DVGW GW 541 i PN-EN 10312.

Wszystkie ztgczki zaciskowe NiroSan® wykonane sg
ze stali nr 1.4404 / AISI 316L (ksztattki) oraz nr 1.4408
(ztaczki gwintowane i odlewy precyzyjne).

Stal nr 1.4404, w porédwnaniu do stali nr 1.4401, cha-
rakteryzuje 2,3 % zawarto$¢ molibdenu oraz nizsza
zawarto$¢ wegla. To sprawia, ze jest ona nie tylko
réwnowazna z tym materiatem, ale rdwniez wyrdznia
sie znacznie wyzszg odpornoscig na korozje.

System zaciskowy NiroSan® (rury ze stali szlachetnej
oraz nasze ztgczki ze stali szlachetnej) zostat przete-
stowany zgodnie z arkuszami DVGW GW 541

i W 534 i dopuszczony przez DVGW, OVGW, SVGW
oraz wszystkie renomowane europejskie jednostki
certyfikujgce.

System NiroSan®, seria 9000 jest réwniez dostepny

w specjalnej wersji LABS* oraz w wersji niezawieraja-
cej silikonu z pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM
pakowanym oddzielnie.

Warunki eksploatacji systemu zaciskowego
NiroSan®@ dla wody i roztwordw wodnych oraz
gazoéw technicznych (nietoksycznych, niepalnych):
d<168,3 mm

Cisnienie robocze do 16 bar

Zewnetrzna Srednica rury

Temperatura robocza NiroSan®

z o-ringiem z EPDM DS ERe
Wykonanie gwintu
Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226

Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

Wszystkie rury dostgpne sg w dtugosciach 3i 6 m.

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

L +48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

*LABS = substancje zakidcajace naktadanie lakieru

* Kompatybilno$¢ narzedzi: System klasy Premium
NiroSan® wykonany ze stali szlachetnej moze by¢
zaciskany za pomocg szczek lub petli zaciskowych
o oryginalnym profilu SA, V, M do 54 mm i o orygi-
nalnym profilu SA, M do 108 mm. Dzieki temu
znacznie zmniejsza sie ryzyko uzycia niewtasciwych
narzedzi na placu budowy!

* "Niezaci$niete-nieszczelne" (wymuszona nieszczel-
nos¢ przed zaciskaniem) dla wiekszego bezpieczen-
stwa w pofaczeniu z

* Push & Stay: Przyczepno$¢ Slizgowa w celu zapew-
nienia tatwego i bezpiecznego montazu w kazdej
pozycji.

Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego

taczenie ztaczek NiroSan® z rurami ze stali szlachet-
nej poprzez zaciskanie na zimno umozliwia wykonanie
szczelnego potgczenia. Daje to 0szczednos¢ czasu

i redukuje koszty montazu oraz eliminuje ryzyko poza-
ru podczas prac, jak ma to miejsce w przypadku spa-
wania. Dzieki temu system zaciskowy NiroSan® nadaje
sie doskonale do remontdw instalacji w istniejgcych
budynkach.

Wysoka ochrona przed korozja dzigki
stali szlachetnej

Najwyzszej jakosci stal nr 1.4404 (AISI 316L) oraz
wyjatkowo czysta i poddana pasywacji powierzchnia
rur i ztaczek ze stali szlachetnej zapewniajg bardzo
wysokg odporno$¢ na korozje. Zastosowana przez
SANHA stal szlachetna spetnia przy odpowiedniej
obrdbce i montazu najwyzsze wymagania higieniczne.
Dlatego moze byc¢ stosowana np. w instalacjach

wody pitnej i w przemysle spozywczym.

System ztaczek i rur

* Dostepne wszystkie wymiary od 15 do 168,3 mm

tgcznie z 64 mm;

* Bezpieczne, nieroztgczne potgczenie w systemie

z rurami ze stali szlachetnej NiroSan®:

- NiroSan® (1.4404/316L), spawane WIG, wyzarza
ne, 0 zmniejszonej zawartosci wegla, i molibdenu
> 2,3 % w celu zapewnienia wiekszej odpornosci
na korozje

- NiroSan® ECO (1.4404/316L), o zoptymalizowane;
grubosci Scianki spawane WIG, wyzarzane,

0 zmniejszonej zawartosci wegla, i molibdenu
> 2,3 % w celu zapewnienia wiekszej odpornosci
na korozje

- NiroSan®-F (1.4521/444), spawane WIG, wytra-
wiane w celu zapewnienia wiekszej odpornosci
na korozje, bez zawartosci niklu

* Gwinty przejsciowe zgodne z PN-EN 10226
lub PN- ISO7/1 Typ R oraz Rp



NiroSan® SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 9000)

9000 9600
AUG 472 AUG 473
NiroSan® rura w sztangach po 6 m NiroSan®-ECO rura w sztangach po 6 m
__--_ __--_
6900015 15 x 10 6960035 35 x 10
6900018 18x 10 240 nz. 6960042 42 x 11 120 nz.
6900022 22 %12 420 nz. 6960054 54 x 1,2 60 nz.
6900028 28 x 12 240 nz. 6960076 761 x 15 30 nz.
6900035 35x 15 180 nz. 6960089 889 x 15 30 nz.
6900042 42 x15 120 nz. 69600108 108 x 15 30 nz.
6900054 54 x 15 60 nz.
6900064 64 x 2,0 60 n.z. 9650**
6900076 761 x 20 30 nz. AUG 473
6900089 88,9 x 20 30 nz.
69000108 108,0 x 2,0 30 nz.
69000140 139,7 x 2,6 nz. nz.
69000168 168,3 x 2,6 nz. nz. NiroSan® ECO - rura w sztangach po 3 m
__--_
9500** 6965015 X
AUG 472 6965018 18 x 0,7 174 nz
6965022 22 x 07 210 nz.
6965028 28 x 08 120 nz.
6965035 35 x 10 90 nz.
NiroSan® rura w sztangach po 3 m 6965042 42 x 11 60 nz.
6950015 15 x 10 6965076 761 x 15 15 nz.
6950018 18 x 10 174 nz. 6965089 889 x 15 15 nz.
6950022 2212 210 nz. 69650108 108 x 15 15 nz.
6950028 28 x 1,2 120 n.z.
6950035 35x 15 90 n.z. 9700
6950042 42 x15 60 nz. AUG 475
6950054 54 x 15 30 nz.
6950076 761 x 20 15 nz.
6950089 88,9 x 20 15 nz.
69500108 108,0 x 2,0 15 nz. NiroSan®-F rura w sztangach po 6 m
Nraryl  Rozmiar I
9600 6970015 15 x 10 --
AUG 473 6970018 18 x10 348 nz
6970022 2 %12 420 nz.
6970028 28 x 12 240 nz.
6970035 35x 15 180 nz.
NiroSan®-ECO rura w sztangach po 6 m 6970042 42 x 15 120 nz.
6960015 15% 06 6970076 761 x 2,0 30 nz.
6960018 18x 0,7 348 nz. 6970089 889 x 2,0 30 nz.
6960022 2 x07 420 nz. 69700108 1080 x 20 30 nz.
6960028 28 x 08 240 nz

* dotyczy wigzki rur - ** wydtuzony czas realizacji zamdéwienia 1.3
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9750
AUG 475

NiroSan®-F rura w sztangach po 3 m

9001L
AUG9

tuk nyplowy 90° dtugi, ZW x ZZ

69001L35

69001154

6975015 15 x 10
__--
6975022 22x12
__--
6975035 35x 15
__--
6975054 54 x 15
__--
6975089 889 x 20
__--
9001A
AUG 9

tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ

9002A
AUG9

tuk 90°, ZW x ZW

%

69001A15
__--

69001A22
__--

69001A35
__--

69001A54
__--

69001A76
__--

69001A108 108,0

9001L

AUG 9

tuk nyplowy 90° dtugi, ZW x ZZ

69001115

69001122

14

69002A15
__--

69002A22
__--

69002A35
__--

69002A54
__--

69002A76
__--

69002A108 108,0
__--

69002A168 168,3

9002AG

AUG9

tuk 90°, ZW x GZ

69002AG1512 16 x 1/2

69002AG1834 18 x 3/4

69002AG281 28 x 1

69002AG42112 42 x 11/2

il

* dotyczy wigzki rur




NiroSan®

Katalog | 2022 | (Seria 9000)

SANHA

Zawsze pasuje

9002G
AUGO

tuk 90°, ZW x GW

69002G1512 15 x 1/2

69002G1812 18 x1/2 10 70
69002G1834 18 x 3/4 10 70
69002G2234 22 x 3/4 10 60
69002G281 28 x 1 5 30
69002G35114 35 x 11/4 2 20
9002M

AUG9

tuk 90° z nakretka, uszczelka
z Centellenu, ZW x GW

69002M1534 15 x 3/4

69002M1834 18 x 3/4 10 100
69002M221 22 x 1 10 50
69002M28114 28 x 11/4 ® 40
9002MG

AUG 9

tuk 90° z nakretka, uszczelka

z Centellenu, GZ x GW

69002MG3434 3/4 x 3/4
69002MG11 1x1 10 40
9003
AUGO

tuk pasywny 90°, ZZ x ZZ

6900315
6900318 18 10 80
6900322 22 10 50

9003
AUG 9

tuk pasywny 90°, ZZ x ZZ

6900328 5
6900335 35 2 20
6900342 42 2 10
6900354 54 2 6
9003G

AUG9

tuk pasywny 90° dtugi, ZZ x GW

69003G1812 18 x 1/2

9005
AUG9

Element rurowy z przytgczem
do odprowadzania kondensatu

690052850034 28 x 500 x 3/4 nz

9040
AUG 9

tuk nyplowy 45°, ZW x ZZ

6904015

6904018 18 10 200
6904022 22 10 120
6904028 28 9 70
6904035 35 2 40
6904042 42 2 26
6904054 54 2 14
6904064 64 1 12
6904076 76,1 1 ®
6904089 88,9 1 3
69040108 108,0 1 2

1.5
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9041
AUG9

tuk 45°, ZW x ZW

6904115

6904122

6904135

6904154

6904176

69041108 108,0

69041168 168,3

9044
AUG9

tuk pasywny 30°, ZZ x ZZ

6904415

9042
AUG9

e

tuk pasywny 45°, ZZ x ZZ

6904215

6904235

9045
AUG 9

tuk pasywny 75°, ZZ x ZZ

6904515

6904522

6904542

9043
tuk pasywny 15°, ZZ x ZZ

AUG 9
__--

6904315

1.6

9058
AUG9

tuk pasywny 60°, ZZ x ZZ

6905818

6905842

69058108 108,0

9085
AUG 9

Odsadzka, ZW x ZW

6908515

6908522
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9087
AUG 9

=y

Odsadzka pasywna, ZZ x ZZ

6908715
6908718 18 10 80
6908722 22 10 50
6908728 28 5 40
9090
AUG9

Kolano 90°, ZW x ZW

6909022
6909028 28 5 60

9090IG
AUG 9

Kolano 90°, ZW x GW

690901G1512 15 x 1/2

69090161834 18 x 3/4 10 120
69090162234 22 x 3/4 10 100
690901G281 28 x 1 9 50
69090163512 35x 1/2 2 50
69090163534 35 x 3/4 2 50
690901635114 35x11/4 2 30
9092AG

AUG9

Kolano 90°, ZW x GZ

69092AG1512 15 x 1/2

69092AG1812 18 x1/2 10 200
69092AG1834 18 x 3/4 10 120
69092AG2234 22 x 3/4 10 100
69092AG281 28 x 1 5 50

9092AG
AUG9
Kolano 90°, ZW x GZ
__--_
69092AG35114 35 % 11/4
69092AG42112 42 x 11/2 2 30
69092AG542 54 x 2 2 16
9130
AUG9
Tréjnik, ZW x ZW x ZW
__--_
6913015
6913018 18 10 80
6913022 22 10 60
6913028 28 5 40
6913035 35 2 24
6913042 42 2 16
6913054 54 2 8
6913064 64 1 5
6913076 7611 1 3
6913089 889 1 2
69130108 108,0 1 1
69130140 1397 1 nz.
69130168 168,3 1 nz.
69130181515 18 x 15 x 15 10 120
69130181518 18 x 15 x 18 10 80
69130221515 22 x 15 x 15 10 100
69130221522 22 x 15 X 22 10 70
69130221818 22 x 18 x 18 10 80
69130221822 22 x 18 x 22 10 60
69130281528 28 x 15 x 28 5 50
69130281828 28 x 18 x 28 5 40
69130282222 28X 22 X 22 5 60
69130282228 28 x 22 X 28 5 40
69130351535 35 x 15 x 35 2 30
69130351835 35x 18 x 35 2 30
69130352235 35 x 22 x 35 2 26
69130352835 35 x 28 x 35 2 26
69130421842 42 X 18 x 42 2 22
69130422242 42 X 22 x 42 2 18
69130422842 42 % 28 x 42 2 18
69130423542 42 % 35 x 42 2 16

1.7
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9130
AUG9

Trojnik, ZW x ZW x ZW

69130542854 54 x 28 x 54
oot s

69130544254 54 x 42 x 54 --
[ IR

69130642864 64 x 28 x 64 --
o oo

69130644264 64 x 42 x 64 --

69130762276 76,1 x 22 x 76,1

69130763576 76,1 x 35 x 76,1

69130765476 76,1 x 54 x 76,1

69130892289 889 x 22 x 889 1

69130893589 88,9 x 35 x 889 1

69130895489 88,9 x 54 x 889
__--
69130897689 889 x 76,1 x 889 1
__--
6913010828108 108,0 x 28 x 108,0 1
__--
6913010842108 108,0 x 42 x 108,0 1
__--
6913010864108 108,0 x 64 x 108,0 1

6913010889108  108,0 x 88,9 x 108,0

6913014089140 1397 x 88,9 x 139,7 1

6913016876168  168,3 x 76,1 x 168,3 1

69130168108168  168,3 x 108,0 x 168,3 1

9130G
AUG 9

Trojnik, ZW x GW x ZW

69130G151215 15 x 1/2 x 15

69130G183418

e momn 2w
691306223422 22 x 3/4 x 22

oo @

691306283428 28 x 3/4 x 28 --
L
691306351235 35x 1/2 x 35
w20
6913063511435 35x11/4 x 35
w2 w
691306423442 42 x 3/4 x 42
e auwe 2o
691306541254 54 x 1/2 x 54
[

18 x 3/4 x 18

69130654254 54 x 2 x 54

69130G76176 76,1 x 1 x 76,1

691306893489 88,9 x 3/4 x 889 1

69130G10834108  108,0 x 3/4 x 108,0 1

9240
AUG 9

Mufa redukcyjna, ZW x ZW

692401815 18 x 15

692402218 22 x 18
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9243
AUG 9

Nypel redukeyjny, ZW x ZZ

9243G
AUGO

Nypel przejsciowy, ZZ x GZ

692431815 18a x 15

692432215 22a x 15 10 200
692432218 22a x 18 10 200
692432815 28a x 15 4] 120
692432818 28a x 18 9 100
692432822 28a x 22 ® 120
692433518 35a x 18 2 70
692433522 35a x 22 2 70
692433528 35a x 28 2 60
692434222 42a x 22 2 40
692434228 42a x 28 2 40
692434235 42a x 35 2 40
692435428 54a x 28 2 30
692435435 54a x 35 2 30
692435442 54a x 42 2 30
692436442 64a x 42 2 20
692436454 64a x 54 2 20
692437654 76,1a x 54 2 16
692437664 76,1a x 64 1 12
692438954 889a x 54 2 8

692438964 889a x 64 2 8

692438976 889a x 76,1 2 8

6924310854 108,0a x 54 2 4

6924310864 108,0a x 64 2 4

6924310876 108,0a x 76,1 2 4

6924310889 108,0a x 88,9 2 4

6924314089 139,7a x 88,9 1 n.z.
69243140108 139,7a x 108,0 1 nz
6924316889 168,3a x 88,9 1 nz
69243168108 168,3a x 108,0 1 nz
69243168140 168,3a x 139,7 1 nz
9243G

AUG 9

Nypel przejsciowy, ZZ x GZ

69243G1538 15 x 3/8
69243G1512 15 x 1/2
69243G1534 15 x 3/4

10
10

250
200

69243G1812 18 x 1/2

6924361834 18 x 3/4 10 170
6924362212 22 x 1/2 10 180
6924362234 22 x 3/4 10 150
692436221 22 x 1 10 100
69243G2834 28 x 3/4 o) 100
69243G281 28 x 1 ® 90
69243G3512 35x 1/2 2 70
6924363534 35 x 3/4 2 60
692436351 35 x 1 2 60
69243635114 35x11/4 2 40
69243G4234 42 x 3/4 2 50
69243G42112 42 x 11/2 2 30
69243G542 54 x 2 2 20
69243664212 64 x 21/2 1 14
69243676212 761 x 21/2 1 8

69243G893 889 x 3 1 6

6924361084 108,0 x 4 1 4

9246G

AUG9

Mufo-nypel przejsciowy, ZZ x GW

6924661512 15a x 1/2

6924661812 18a x 1/2 10 200
69246G2212 22a x 1/2 10 180
69246G2234 22a x 3/4 10 120
69246G2834 28a x 3/4 ® 100
9250

AUG 9

Nypel przejsciowy P x GW
do systemu Victualic

6925028337 28 x 33,7
6925035424 35 x 42,4 2 50
6925042483 42 x 48,3 2 40

1.9
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9250
AUG9

Nypel przejsciowy P x GW
do systemu Victualic

69250761761 761 x 761
__--

69250108114 108 x 114

9270

AUG 9

Mufa, ZW x ZW
__--

6927015
__--

6927022
__--

6927035
__--

6927054
__--

6927076
__--

69270108 1080
__--

69270168 1683

9270G

AUG 9

Mufa przejsciowa, ZW x GW

6927061512 15 x1/2

69270G1812 18 x1/2

69270G2212 22 x1/2

1.10

9270G
AUG 9

Mufa przejsciowa, ZW x GW

692706221 22 x 1
oorooaess  26x34

692706281 28 x 1 --
L T

69270642112 42 x11/2 --
__-

69270664212 64 x 21/2 -

9270S

AUG 9

Mufa przesuwna, ZW x ZW

69270515
__--

69270522
__--

69270S35
__--

69270554
__--

69270S76
__--

692705108 108,0

9280

AUG9

Nypel podwéjny, GZ x GZ

_--
6928012
__--

692801
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9280G 9330
AUGO AUG9

Srubunek, uszczelka z Centellenu,

Nypel podwojny, ZZ x GZ nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x ZW
__--_ __--_
6928061512 158 X 1/2 6933015 5
6928061812 18a x 1/2 10 150 6933018 18 5 80
6928061834 18 x 3/4 10 180 6933022 22 5 50
6928062212 22ax 1/2 10 200 6933028 28 5 35
6928062234 22a x 3/4 10 100 6933035 35 2 30
692806281 28a X 1 5 100 6933042 42 2 20
692806542 54a x 2 2 20 6933054 54 2 12
9301 9330G
AUG 9 AUG 9

Srubunek, uszczelka z Centellenu,

Kapa, ZW nakretka mosiezna, ZW x GW
__--_ __--_

6930115 6933061534 15 x 3/4 5

6930118 18 10 300 6933061834 18 x 3/4 5 80

6930122 22 10 200 6933062234 22 x 3/4 5 50

6930128 28 5 150 693306221 22 x 1 5 50

6930135 35 2 80 6933062834 28 x 3/4 5 50

6930142 42 2 50 693306281 28 x 1 5 40

6930154 54 2 30 69330635114 35 x 11/4 2 30

6930176 76,1 1 20 69330642112 42 x11/2 2 20

6930189 889 1 14 693306542 54 x 2 2 12

69301108 108,0 1 10

9330GMVA
9301E _ AUG 9

AUG 009

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x ZW

Kapa z odpowietrznikem, ZW

69301E7634 76,1 x 3/4 69330GMVA1534 15 x 3/4 B 100
69301E8934 88,9 x 3/4 1 8 69330GMVA1834 18 x 3/4 5 80
69301E10834 108,0 x 3/4 1 6 69330GMVA2234 22 x 3/4 5 50
69330GMVA221 22 x 1 5 50
69330GMVA2834 28 x 3/4 5 50
69330GMVA281 28 x 1 5 40
69330GMVA35114 35x11/4 2 30
69330GMVA42112 42 x 11/2 2 20
69330GMVA542 54 x 2 2 12

1.1
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9333G
AUGO

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka mosiezna, ZW x GZ

9359MMS
AUG9

Potsrubunek, nakretka z mosigdzu,
ZW x GW

69333G1512 15 x 1/2 5 69359MMS1512 15 x 1/2 5

69333G1534 15 x 3/4 5 120 69359MMS1534 15 x 3/4 5 200
69333G1812 18 x 1/2 ® 100 69359MMS1834 18 x 3/4 5 200
69333G2234 22 x 3/4 5 60 69359MMS221 22 x 1 5 130
69333G281 28 x 1 5 50 69359MMS28114 28 x11/4 9 50
69333G35114 35 x 11/4 2 40 69359MMS35112 35x11/2 2 50
69333G42112 42 x 11/2 2 20 69359MMS42134 42 x 13/4 2 34
693336542 54 x 2 2 12 69359MMS54238 54 x 23/8 2 20
9333GMVA 9370G

AUG 9 AUG 9

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
naretka ze stali nierdzewnej, ZW x GZ

69333GMVA1512 15 x 1/2 ®
69333GMVA1534 15 x 3/4 ® 120
69333GMVA1812 18 x 1/2 ® 100
69333GMVA2234 22 x 3/4 ® 60
69333GMVA281 28 x 1 3 50
69333GMVA35114 35x 11/4 2 40
69333GMVA42112 42 x 11/2 2 20
69333GMVA542 54 x 2 2 12
9359M

AUG 9

Pétérubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdz., ZW x GW

69359M1512 15 x 1/2 D

69359M1534 15 x 3/4 ® 200
69359M1834 18 x 3/4 ® 200
69359M221 22 x 1 ® 130
69359M28114 28 x 11/4 5 50
69359M35112 35x 11/2 2 50
69359M42112 42 x 11/2 2 40
69359M42134 42 x 13/4 2 34
69359M422 42 x 2 2 36
69359M542 54 x 2 2 22
69359M54238 54 x 23/8 2 20
69359M54212 54 x21/2 2 20

112

Nypel gwintowy, GW x GZ

6937063434 3/4 x 3/4

69370G11 1x1 5 100
9471

AUG 9

Kolano $cienne z izolacjg akustyczna,

ZW x GW

694711512 15 x 1/2
9472G

AUG 9

Kolano $cienne, pojedyncze,

ZW x GW

69472G1512 15 x 1/2

69472G1812 18 x 1/2 10 80
6947262234 22 x 3/4 10 60
6947262834 28 x 3/4 5 n.z.
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9478GZ
AUGO

Kolano $cienne podwajne,
ZW x GW x ZW
(do instalacji pierscieniowych cwu)

69478GZ151215 15 x 1/2 x 15 1
69478GZ151218 15 x 1/2 x 18 1 40
69478G2151222 15 x 1/2 x 22 1 n.z.
69478GZ181215 18x1/2x15 1 40
69478GZ181218 18 x 1/2 x 18 1 40
69478GZ221218 22 x1/2 x 18 1 n.z.
6947862221222 22 x 1/2 x 22 1 30
9478GZW

AUG 009

Kolano $cienne podwdjne, ZW x GZW
(do instalacii pierscieniowych cwu)

69478GZW1225 1/2 x 1/2-25mm

69478GZW1235 1/2 x 1/2-35mm nz. nz
69478GZW1255 1/2 x 1/2-55mm n.z. nz
69478GZW1265 1/2 x 1/2-65mm nz nz.
69478GZW1525 15 x 1/2-25mm nz nz.
69478GZW1535 15 x 1/2-35mm nz. n.z.
69478GZW1555 15 x 1/2-55mm nz. nz
69478GZW1565 15 x 1/2-65mm n.z. nz
69478GZW1825 18 x 1/2-25mm nz. nz
69478GZW1835 18 x 1/2-35mm nz n.z.
69478GZW1855 18 x 1/2-55mm nz nz.
69478GZW1865 18 x 1/2-65mm nz. n.z.
69478GZW2255 22 x 1/2-55mm n.z. nz
69478GZW2225 22 x 1/2-25mm nz. n.z.
69478GZW2235 22 x 1/2-35mm n.z. nz
69478GZW2265 22 x 1/2-65mm nz n.z.
94781GZ

AUG9

Kolano $cienne podwajne,
ZW x ZW x ZW
(do instalacji pierscieniowych cwu)

694781GZ12 |

9872L
AUG9

Kompensator osiowy, wydtuzony,

ZW x ZW
__--_
69872L15 1
69872118 18 1 120
69872122 22 1 60
69872128 28 1 40
69872135 35 1 30
69872142 42 1 20
69872154 54 1 14
69872164 64 1 nz.
69872L76 76,1 1 ®
69872189 88,9 1 3
698721108 108,0 1 2
9918
AUG 501

Uchwyt do rur ze stali nierdzewnej
z izolacjg akustyczng

(Nrarykutu Rozmiar  Worek  Katon
12 10 400

6991812

6991815 15 10 300
6991818 18 10 200
6991822 22 10 180
6991828 28 ® 150
6991835 56 2 100
6991842 42 2 100
6991854 54 2 80
6991876 76,1 1 20
6991889 88,9 1 20
69918108 108,0 1 20
9919

AUG 501

Uchwyt do rur ze stali ocynkowanej
z izolacjg akustyczng

6991912

6991915 15 10 300
6991918 18 10 200
6991922 22 10 180
6991928 28 5 150

113
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9919
AUG 501

Uchwyt do rur ze stali ocynkowanej
z izolacjg akustyczng

6991942
__--

6991976
__--

69919108 108,0

9980G

AUG 9

Zestaw montazowy do kolan $ciennych
nr 69472G z listwg w komplecie

41

6998061512 15x 1/2
9981G
AUG 9

Zestaw montazowy do kolan $ciennych

nr 69478GZ z listwg w komplecie g

69981G151215 15 x 1/2 x 15
om0 w
69981G151222 15 x 1/2 x 22
om0 n
699816181218 18 x1/2x 18
o w1 w
699816221215 22 x 1/2 x 15
weon e
699816221222 22 x 1/2 x 22 --

1.14

VA-PF
AUG 9

Kotnierz zaciskowy, stal szlachetna,
ZW, PN 10/16

BVAPF18 DN 15/ 18 mm
owR2 DN20/2mm

BVAPF28 DN25/28mm --
OWRSS DNE2/%mm

BVAPF42 DN 40/ 42 mm --
(GASE | ONSO/SAnm |

BVAPF64 DN 50/ 64 mm --
(GMPFTS DNGS/ToTmm

BVAPF89 DN 80/ 88,9 mm --
__-

BVAPF140 DN 125/139,7 mm -
owe ovrmam 1

VA-PF-L4

AUG 9

Kotnierz zaciskowy, stal szlachetna,
ZW, PN 10/16, (4 otwory)

6VAPF76L4 DNG5/76,1 mm

FL-D
AUG 602

Uszczelka do kotnierzy, bez azbestu

1D15

1D25

1D40

1D65

1D100
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D-EPDM 8984
AUG 602 AUG 556 l
Izolacja akustyczna do kolana $ciennego :

O-ring do wody z EPDM nr 94781GZ
__--_ __--

1DEPDM38 3/8 Nakretka 14x8x3 nz. 88984

1DEPDM12 1/2 Nakretka 18x11x3 n.z nz

1DEPDM34 3/4 Nakretka 24x17x3 n.z nz 8987

1DEPDM1 1 Nakretka 30x21x3 nz nz AUG 556

1DEPDM114 11/4 Nakretka 38 x27x3  nz. nz

1DEPDM112 11/2 Nakretka 44x32x3 ~ nz. nz

1DEPDM134 13/4 Nakretka 50x37x3  nz. nz Izolacja akustyczna do kolana Sciennego

1DEPDM2 2 Nakrgtka 55x42x3 nz. nz. nr 9472G+9147G

1DEPDM238 23/8 Nakretka 65x55x3  n.z. nz. _—--

1DEPDM3 3 Nakretka 85x70x3 nz nz 88987 15x 1/2+18 x 1/2 6

1DEPDM312 31/2 Nakretka 97x75x3 nz nz

8988
8981 AUG 556
AUG 556 -
15 -
{! “\/J/ Izolacja akustyczna do kolana $ciennego
|zolatotor dZzwigkowy -~ nr 9478GZW z tulejg ochronng
klana éoiemnego Mt e Vork et

__-- 88988

88981
4992
8982 AUG 556
AUG 9 .
' Uniwersalny szablon do oznakowania
\_) rur NiroSan® i NiroTherm® z uchwytem
na marker

Dystans do kolana $ciennego nr 9472G _—--
__--_ 84992 12-108mn

8898218 18 mmdo 94729 22x3/4 1
8898219 19mmdo 94729 18x1/2 10 400
8898225 25mmdo 94729 15x1/2 1 250

115
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Zt ACZKI SYSTEMOWE
ze stali nierdzewnej

NiroSan®@® Industr
Seria 18000

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Ogrzewanie

| Woda deszczowa

| Sprezone powietrze

| Instalacje gasnicze [zgodnie z VdS)

| Instalacje tryskaczowe [zgodnie z VdS]
| Gazy ohojetne

| Gazy techniczne

| Woda lodowa
I
I
I
I
I
I
I

Instalacje na statkach morskich
Instalacje solarne

Instalacje cieptownicze (wodne)
Instalacje pary niskoprgzne;j
Instalacje pary [na zapytanie]
Olej opatowy

Paliwa [diesel]
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Seria 18000

System zaciskowy NiroSan® Industry stanowig wyso-
kiej jakosci ztaczki zaciskowe NiroSan® Industry ze
specjalnymi o-ringami uszczelniajgcymi z FKM i rury
systemowe ze stali szlachetnej NiroSan® zgodne z
arkuszami roboczymi DVGW-GW 541 i PN-EN 10312.
Ze wzgledu na wysokg odporno$é na korozje system
nadaje sie do pracy zaréwno w systemach otwartych,
jak i zamknietych, a takze do transportu gazéw tech-
nicznych i w instalacjach wysokotemperaturowych.

Wszystkie ztgczki zaciskowe w systemie NiroSan®
Industry wykonane sg ze stali nr 1.4404 / 316L (ksztaft-
ki) oraz nr 1.4408 (ztgczki gwintowane i odlewy precy-
zyjne). Stal nr 1.4404, w poréwnaniu do stali nr 1.4401,
charakteryzuje 2,3 % zawarto$¢ molibdenu oraz nizsza
zawarto$¢ wegla, co zapewnia podwyzszong odpor-
nos¢ na korozje.

System NiroSan® Industry oraz jego komponenty
dopuszczone sg przez VdS do stosowania w instala-
cjach statych gasniczych urzadzen wodnych.

Dodatkowo wszystkie ztgczki NiroSan® Industry

z czerwonymi o-ringami uszczelniajgcymi z FKM
oznakowane sg na zewnatrz specjalnym czerwonym
symbolem ,HT*.

Warunki eksploatacji systemu zaciskowego
NiroSan® dla wody i roztwordw wodnych oraz gazéw
technicznych (nietoksycznych, niepalnych):

Zewnetrzna Srednica rury d <108 mm

Cisnienie robocze do 16 bar

Temperatura robocza NiroSan®  -20 °C - +200 °C
Industry z o-ringiem FKM (w zaleznosci od medium)

Wykonanie gwintu
Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226
Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

Wszystkie rury dostgpne sg w dtugosciach 3i 6 m.

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

2.2

NiroSan®@® Industr

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Kompatybilno$¢ narzedzi i Push & Stay

* Kompatybilno$¢ narzedzi: System klasy Premium
NiroSan® wykonany ze stali szlachetnej moze by¢
zaciskany za pomocg szczek lub petli zaciskowych
o oryginalnym profilu SA, V, M do 54 mm i o orygi
nalnym profilu SA, M do 108 mm. Dzieki temu
znacznie zmniejsza sie ryzyko uzycia niewtasciwych
narzedzi na placu budowy!

* Push & Stay: Przyczepno$¢ Slizgowa w celu zapew-
nienia tatwego i bezpiecznego montazu w kazdej
pozycji.

Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego
taczenie ztaczek NiroSan® z rurami ze stali szlachet-
nej poprzez zaciskanie na zimno umozliwia wykonanie
szczelnego potaczenia. Daje to oszczedno$é czasu
i redukuje koszty montazu oraz eliminuje ryzyko
pozaru podczas prac, jak ma to miejsce w przypadku
spawania. Dzieki temu system zaciskowy NiroSan
Industry® nadaje sie doskonale do remontéw
instalacji w istniejgcych budynkach.

Wysoka ochrona przed korozja dzigki

stali szlachetnej
Najwyzszej jakoSci stal nierdzewna 1.4404
(AISI 316L) oraz wyjatkowo czysta i poddana
pasywacji powierzchnia rur i ztgczek zapewniajg
bardzo wysokg odpornos¢ na korozje.

Wysoka elastycznosé
o Szeroka gama produktéw od 15 do 108 mm
* Bezpieczne, nieroztgczne, trwale uszczelnione pota-
czenie w systemie z rurami systemowymi NiroSan®:
- NiroSan® (1.4404/316L), spawane WIG, wyzarza
ne, 0 zmniejszonej zawartosci wegla, i molibdenu
22,3 % w celu zapewnienia wiekszej odpornosci
na korozje
- NiroSan® ECO (1.4404/316L), o zoptymalizowa
nej grubosci $cianki spawane WIG, wyzarzane,
0 zmniejszonej zawartosci wegla, i molibdenu
22,3 % w celu zapewnienia wiekszej odpornosci
na korozje
- NiroSan®-F (1.4521/444), spawane metoda
WIG, wytrawiane w celu zapewnienia wiekszej
odpornosci na korozje, bez zawarto$ci niklu
* Gwinty przejsciowe zgodne z PN-EN 10226
lub PN-ISO7/1 Typ R oraz Rp
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9000 9600
AUG 472 AUG 473
NiroSan® rura w sztangach po 6 m NiroSan®-ECO rura w sztangach po 6 m
__--_ __--_
6900015 15x 10 6960035 35x 1,0
6900018 18x 10 240 nz. 6960042 42 x 11 120 nz.
6900022 22 %12 420 nz. 6960054 54 x 1,2 60 nz.
6900028 28 x 12 240 nz. 6960076 761 x 15 30 nz.
6900035 35x 15 180 nz. 6960089 889 x 15 30 nz.
6900042 42x15 120 nz. 69600108 108 x 1,5 30 nz.
6900054 54 x 15 60 nz.
6900064 64 x 2,0 60 n.z. 9650**
6900076 761 x 20 30 nz. AUG 473
6900089 88,9 x 20 30 nz.
69000108 108,0 x 2,0 30 nz.
69000140 1397 x 26 nz. nz.
69000168 168,3 x 2,6 nz. nz. NiroSan® ECO - rura w sztangach po 3 m
__--_
9500** 6965015 X
AUG 472 6965018 18 x 0,7 174 nz
6965022 22 x 07 210 nz.
6965028 28 x 08 120 nz.
6965035 35 x 10 90 nz.
NiroSan® rura w sztangach po 3 m 6965042 42 x 11 60 nz.
6950015 15x 10 6965076 761 x 15 15 nz.
6950018 18x 10 174 nz. 6965089 889 x 15 15 nz.
6950022 2212 210 nz. 69650108 108 x 15 15 nz.
6950028 28 x 12 120 n.z.
6950035 35x 15 90 n.z. 9700
6950042 42x15 60 nz. AUG 475
6950054 54 x 15 30 nz.
6950076 761 x 20 15 nz.
6950089 889 x 20 15 nz.
69500108 108,0 x 2,0 15 nz. NiroSan®-F rura w sztangach po 6 m
Nraryl  Rozmiar I
9600 6970015 15 x 10 --
AUG 473 6970018 18 x10 348 nz
6970022 2 %12 420 nz.
6970028 28 x 12 240 nz
6970035 35x 15 180 nz.
NiroSan®-ECO rura w sztangach po 6 m 6970042 42 x 15 120 nz.
6960015 15% 06 6970076 761 x 2,0 30 nz.
6960018 18x 0,7 348 nz. 6970089 88,9 x 20 30 nz.
6960022 22x07 420 nz. 69700108 108,0 x 2,0 30 nz.
6960028 28 x 08 240 nz.

* dotyczy wigzki rur - ** wydtuzony czas realizacji zamdéwienia 2.3




NiroSan® Industry

Katalog | 2022 | (Seria 18000)

SANHA

Zawsze pasuje

9750
AUG 475

NiroSan®-F rura w sztangach po 3 m

18002A
AUG 11

tuk 90°, ZW x ZW

6975015 15% 10 618002A15
__-- __--
6975022 22 %12 618002422
__-- __--
6975035 3515 618002435
__-- __--
6975054 54 x 15 618002454
__-- __--
6975089 889 x 20 618002A89
__-- __--
18001A 18002AG
AUG 11 AUG 11

tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ

618001A15

618001A22

618001A35

618001A54

618001A89

tuk nyplowy 90°, ZW x GZ

618002AG1512 15 x 1/2
mmewe we 0w
618002AG1834 18 x 3/4
ooz o
618002AG281 28 x 1 --
e maw 2w
618002AG42112 42 x 11/2

18001L
tuk nyplowy 90° dtugi, ZW x ZZ

AUG 11
__--

618001L15

618001122

618001L35

618001L54

2.4

18002G
AUG 11

Luk 90°, ZW x GW
__--

618002G1512 15 x 1/2

618002G1834 18 x 3/4

618002G281 28 x 1

* dotyczy wigzki rur
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Zawsze pasuje

18002M
AUG 11

tuk 90° z nakretka, uszczelka

z Centellenu, ZW x GW

618002M1534 15 x 3/4
61800201834 18 x 3/4 10 100
618002221 22 x 1 10 50
618002M28114 28 x 11/4 5 40
9003
AUG9

tuk pasywny 90°, ZZ x ZZ

6900315

6900318 18 10 80
6900322 22 10 50
6900328 28 5 30
6900335 85 2 20
6900342 42 2 10
6900354 54 2 6
9003G

AUG 9

tuk pasywny 90° dtugi, ZZ x GW

69003G1812 18 x 1/2

18040
AUG 11

tuk nyplowy, 45° ZW x ZZ

61804015

61804018 18 10 200
61804022 22 10 120
61804028 28 ) 80
61804035 35 2 40
61804042 42 2 26
61804054 54 2 14

18040
AUG 11

tuk nyplowy, 45° ZW x ZZ

61804076

61804089 88,9 1 3
618040108 108,0 1 2
18041

AUG 11

tuk 45°, ZW x ZW

61804115

61804118 18 10 200
61804122 22 10 120
61804128 28 o 65
61804135 35 2 44
61804142 42 2 26
61804154 54 2 14
61804176 76,1 1 ®
61804189 88,9 1 3
618041108 108,0 1 2
9042

AUG9

B

tuk pasywny 45°, 77 x 77

(Nrarykuiu Rozmiar  Worek  Keton
15 10 100

6904215

6904218 18 10 90
6904235 35 2 20
6904242 42 2 6
9043

AUG 9

tuk pasywny 15°, ZZ x ZZ

6904315
6904318 18 10 90

2.5
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9044
AUG9

tuk pasywny 30°, ZZ x ZZ

6904415

9045
AUG 9

tuk pasywny 75°, ZZ x ZZ

6904515

6904522

6904542

9058
AUG9

tuk pasywny 60°, ZZ x ZZ

6905818

6905842

69058108 108,0

9087
AUG 9

="

Odsadzka pasywna, ZZ x ZZ

6908715

6908722

2.6

18085
AUG 11

Odsadzka, ZW x ZW

61808515

61808522

18090
AUG 11

Kolano 90°, ZW x ZW

61809022

__--
18090I1G
Kolano 90°, ZW x GW

AUG 11
__--

e i

618090161512 15 % 1/2
GE0OGIEH  8x34

618090162234 22 x 3/4 --
oEooes 2kt

61809063512 35 % 1/2 --
GE0GIE  xuA

6180901635114 35x 11/4 --

18092AG

AUG 11

Kolano 90°, ZW x GZ

618092AG1512 15 x 1/2

618092AG2234 22 x 3/4

618092AG35114 35x11/4

e i




SANHA
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18092AG 18130
AUG 11 AUG 11
Kolano 90°, ZW x GZ Tréjnik, ZW x ZW x ZW
__--_ Nrarykutu Romiar  Worek  Katon
618092AG42112 42 x 11/2 618130763576 76,1 x 35 x 76,1 1 5
618092AG542 54 x 2 2 20 618130764276 76,1 x 42 x 76,1 1 5
618130765476 76,1 x 54 x 76,1 1 4
18130 618130892289 88,9 x 22 x 889 1 4
AUG 11 618130892889 88,9 x 28 x 889 1 4
618130893589 88,9 x 35 x 889 1 4
618130894289 88,9 x 42 x 889 1 3
618130895489 88,9 x 54 x 889 1 3
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 618130897689 889 x 76 x 88,9 1 2
_—--_ 61813010822108 1080 x 22 x 108,0 1 2
61813015 61813010828108  108,0 x 28 x 108,0 1 2
61813018 18 10 80 61813010835108  108,0 x 35 x 108,0 1 2
61813022 29 10 60 61813010842108  108,0 x 42 x 108,0 1 2
61813028 28 5 40 61813010854108  108,0 x 54 x 108,0 1 1
61813035 35 ) 24 61813010876108  108,0 x 76,1 x 108,0 1 1
61813042 42 2 16 61813010889108  108,0 x 88,9 x 108,0 1 1
61813054 54 2 8
61813076 76,1 1 3 18130G
61813089 88,9 1 2 AUG 11
618130108 108,0 1 1
618130181515 18 x 15 x 15 10 120
618130181518 18 x 15 x 18 10 100
618130221515 22 x 15 x 15 10 100 Tréjnik, ZW x GW x ZW
618130221818 22 x 18 x 18 10 80 6181306151215 15 x 1/2 x 15
618130221822 22 x 18 x 22 10 60 6181306181218 18 x 1/2 x 18 10 80
618130281528 28 x 15 x 28 5 50 6181306183418 18 x 3/4 x 18 10 70
618130281828 28 x 18 x 28 5 40 6181306221222 22 X 1/2 x 22 5 60
618130282222 28 x 22 x 22 5 60 6181306223422 22 x 3/4 x 22 10 50
618130282228 28 x 22 x 28 5 40 6181306281228 28 x 1/2 x 28 5 40
618130351535 35 x 15 x 35 2 30 6181306283428 28 x 3/4 x 28 5 40
618130351835 35 x 18 x 35 2 30 618130628128 28 x 1x28 5 40
618130352235 35x 22 x 35 2 26 6181306351235 35 x 1/2 x 35 2 30
618130352835 35 x 28 x 35 2 26 6181306353435 35 x 3/4 x 35 2 30
618130421842 42 x 18 x 42 2 22 618130G3511435 35x 11/4 x 35 2 24
618130422242 42 x 22 x 42 2 18 6181306421242 42 x 1/2 x 42 2 20
618130422842 42 x 28 x 42 2 18 6181306423442 42 x 3/4 x 42 2 20
618130423542 42 x 35 x 42 2 16 618130G4211242 42 x 11/2 x 42 2 12
618130542254 54 x 22 x 54 2 10 6181306541254 54 x 1/2 x 54 2 12
618130542854 54 x 28 x 54 2 10 618130G543454 54 x 3/4 x 54 2 12
618130543554 54 x 35 x 54 2 8 618130G54254 54 x 2 x 54 2 8
618130544254 54 x 42 x 54 2 8 618130G763476 76,1 x 3/4 x 76,1 1 4
618130762276 76,1 x 22 x 76,1 1 5 618130G76176 761 x 1 x 76,1 1 4
618130762876 76,1 x 28 x 76,1 1 5 618130G76276 76,1 x 2 x 76,1 1 4

2.7
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18130G 18243
AUG 11 AUG 11
Trojnik, ZW x GW x ZW Nypel redukcyjny, ZW x ZZ
618130G10834108 108,0 x 3/4 x 1080 1
__-- 18243G
AUG 11
18240
AUG 11
Nypel przejsciowy, ZZ x GZ
Mufa redukcyjna, ZW x ZW 618243G1538 15 x 3/8
6182401815 18 x 15 61824361534 15 x 3/4
6182402218 2 x 18 61824361834 18 x 3/4
61824362234 22 x 3/4
18243 __--
AUG 11 618243G2834 28 X 3/4
61824363512 35 x 1/2
Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 6182436351 35X 1
6182431815 18a x 15 61824364234 42 X 3/4
6182432218 22a x 18 6182436542 54 x 2
6182432818 28a x 18 6182436893 88,9 x 3
6182433518 35a x 18
__-- 92466
6182433528 35a x 28 AUG 9
6182434228 42ax 28
6182435428 54a x 28 Mufo-nypel przejsciowy, ZZ x GW
6182435442 54a x 42 6924661512 152 x 1/2
6182438954 88,9 x 54 6924662212 22ax 1/2
61824310854 108,0a x 54 6924662834 28a x 3/4

2.8
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18250
AUG 11

Nypel przejsciowy do systemu
Victualic, P x GW

61825028337 28 x 337 5
61825035424 35 x 42,4 2 50
61825042483 42 x 483 2 40
61825054603 54 x 60,3 2 28
618250761761 76,1 x 76,1 1 10
618250889889 889 x 889 1 6
618250108114 108 x 114 1 5
18270
AUG 11
Mufa, ZW x ZW
__--_
61827015
61827018 18 10 200
61827022 22 10 150
61827028 28 5 80
61827035 35 2 50
61827042 42 2 30
61827054 54 2 24
61827076 76,1 1 10
61827089 889 1 6
618270108 108,0 1 4
18270G
AUG 11

Mufa przejsciowa, ZW x GW

618270G1512 15 x 1/2

61827061534 15 x 3/4 10 180
61827061812 18 x 1/2 10 200
61827061834 18 x 3/4 10 170
61827062212 22 x 1/2 10 170
61827062234 22 x 3/4 10 150
618270G221 22 x 1 10 120
61827062834 28 x 3/4 ® 100
6182706281 28 x 1 ® 80
618270635114 35 x 11/4 2 36

18270G
AUG 11

Mufa przejsciowa, ZW x GW

618270G42112 42 x11/2
6182706542 54 x 2 2 20
18270S

AUG 11

Mufa przesuwna, ZW x ZW

618270515

618270518 18 10 150
618270522 22 10 100
618270528 28 5 80
618270535 35 2 50
618270542 42 2 40
618270554 54 2 20
618270576 76,1 1 10
618270589 88,9 1 4
6182705108 108,0 1 3
9280

AUG9

Nypel podwojny, GZ x GZ

o Rommiar  Worek  Kan
1/2 10 230

6928012
6928034 3/4 10 140
692801 1 5 120
9280G

AUG9

Nypel podwaojny, ZZ x GZ

69280G1512 15a x 1/2

69280G1812 18a x 1/2 10 150
6928061834 18a x 3/4 10 180
6928062212 22ax 1/2 10 200

2.9
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9280G
AUGO

Nypel podwojny, ZZ x GZ

6928062234 20a x 3/4
692806281 28a x 1 5 100
692806542 54a x 2 2 20
18301
AUG 11
Kapa, ZW
__--_
61830115
61830118 18 10 300
61830122 22 10 200
61830128 28 5 150
61830135 35 2 80
61830142 42 2 50
61830154 54 2 30
61830176 76,1 1 20
61830189 889 1 14
618301108 108,0 1 10
18301E
AUG 011

Kapa z odpowietrznikem, ZW

618301E7634 76,1 x 3/4

618301E8934 889 x 3/4 1 8
618301E10834 1080 x 3/4 1 6
18330

AUG 11

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x ZW
61833015

61833018 18 5 80

2.10

18330
AUG 11

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x ZW

61833022 5
61833028 28 5 35
61833035 35 2 30
61833042 42 2 20
61833054 54 2 12
18330G

AUG 11

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka mosiezna, ZW x GW

618330G1534 15 x 3/4 5
618330G1834 18 x 3/4 9 80
61833062234 22 x 3/4 5 50
6183306221 22 x 1 5 50
61833062834 28 x 3/4 5 50
6183306281 28 x 1 5 40
618330G35114 35x11/4 2 30
618330G42112 42 x 11/2 2 20
618330G542 54 x 2 2 12
18330GMVA

AUG 11

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x ZW

618330GMVA1512 15 x 1/2 9

618330GMVA1534 15 x 3/4 o) 100
618330GMVA1834 18 x 3/4 ® 80
618330GMVA2234 22 x 3/4 5 50
618330GMVA221 22 x 1 5 50
618330GMVA2834 28 x 3/4 5 50
618330GMVA281 28 x 1 ) 40
618330GMVA35114 35x11/4 2 30
618330GMVA42112 42 x 11/2 2 20
618330GMVA542 54 x 2 2 12
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18333G
AUG 11

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka mosiezna, ZW x GZ

618333G1512 15 x 1/2 ®
618333G1534 15 x 3/4 ® 120
61833361812 18 x 1/2 ® 100
61833362234 22 x 3/4 4] 60
6183336281 28 x 1 9 50
618333G35114 35x11/4 2 40
618333642112 42 x 11/2 2 20
6183336542 54 x 2 2 12
18333GMVA

AUG 11

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
naretka ze stali nierdzewnej, ZW x GZ

618333GMVA1512 15 x 1/2 ®
618333GMVA1534 15 x 3/4 ® 120
618333GMVA1812 18 x 1/2 ® 100
618333GMVA2234 22 x 3/4 ® 60
618333GMVA281 28 x 1 3 50
618333GMVA35114 35x11/4 2 40
618333GMVA42112 42 x 11/2 2 20
618333GMVA542 54 x 2 2 12
18359M

AUG 11

Pétérubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x GW

618359M1512 15 x 1/2 D

618359M1534 15 x 3/4 ® 200
618359M1834 18 x 3/4 ® 200
618359M221 22 x 1 ® 130
618359M28114 28 x 11/4 3 50
618359M35112 35x 11/2 9 50
618359M42112 42 x 11/2 2 40
618359M42134 42 x 13/4 2 34
618359M422 42 x 2 2 nz

18359M
AUG 11

Pétérubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x GW

618359M542 54x 2

618359M54238 54 x 23/8 2 20
618359M54212 54 x 21/2 2 20
9370G

AUG 9

Nypel gwintowy, GW x GZ

6937063434 3/4 x 3/4

69370611 1x1 5 100
18472G

AUG 11

Kolano $cienne, pojedyncze,

ZW x GW

618472G1512 15 % 1/2

61847261812 18 x 1/2 10 80
61847262234 22 x 3/4 10 60
61847262834 28 x 3/4 5 nz.
18872L

AUG 11

Kompensator osiowy, wydtuzony,

ZWxZW

618872115 1

618872118 18 1 120
618872122 22 1 60
618872128 28 1 40
618872135 35 1 30
618872142 42 1 20
618872154 54 1 14
618872176 76,1 1 5

618872189 889 1 3

6188721108 108,0 1 2
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9918
AUG 501

Uchwyt do rur ze stali nierdzewnej
z izolacjg akustyczng

6991812

6991815 15 10 300
6991818 18 10 200
6991822 22 10 180
6991828 28 5 150
6991835 35 2 100
6991842 42 2 100
6991854 54 2 80
6991876 76,1 1 20
6991889 88,9 1 20
69918108 108,0 1 20
9919

AUG 501

Uchwyt do rur ze stali ocynkowanej
z izolacjg akustyczng

6991912

6991915 15 10 300
6991918 18 10 200
6991922 22 10 180
6991928 28 5 150
6991935 85 2 100
6991942 42 2 100
6991954 54 2 60
6991976 76,1 1 20
6991989 88,9 1 20
69919108 108,0 1 20
18-VA-PF

AUG 11

Kotnierz zaciskowy, stal szlachetna,
ZW, PN 10/16

618VAPF18 DN 15/ 18 mm
618VAPF22 DN 20/ 22 mm 1 16
618VAPF28 DN 25/28 mm 1 14

212

18-VA-PF
AUG 11

Kotnierz zaciskowy, stal szlachetna,
ZW, PN 10/16

B18VAPF35 DN'32/35mm 1

618VAPF42 DN40/42mm 1 8
618VAPF54 DN 50/ 54 mm 1 3
618VAPF76 DN 65/ 76,1 mm 1 2
618VAPF89 DN 80/88,9 mm 1 2
618VAPF108 DN 100/ 108,0 mm 1 1
18-VA-PF-L4

AUG 11

Kotnierz zaciskowy, stal szlachetna,
ZW, PN 10/16 (cztery otwory)

618VAPF76L4 DN 65/ 76,1 mm 1
FL-D
AUG 602 A
&y
| i
R
A%

Uszczelka do kotnierzy, bez azbestu

1D15

1D20 20 50 200
1D25 25 40 160
1D32 32 30 120
1D40 40 25 100
1D50 50 120 120
1D65 65 100 100
1D80 80 80 80
1D100 100 60 60




NiroSan® Industry

Katalog | 2022 | (Seria 18000)

DR-S
AUG 6071
O-ring solarny FPM/FKM (czerwony)
DR12501 12,10 x 250
DR14S01 14,20 x 2,60 20 nz.
DR15501 1510 x 2,60 20 nz.
DR16S01 16,20 x 2,50 20 nz.
DR18S01 18,20 x 2,65 20 nz.
DR22S01 22,20 x 3,10 20 nz.
DR28S01 28,30 x 3,10 20 nz.
DR35502 35,20 x 315 20 nz.
DR42502 42,20 x 4,00 20 nz.
DR54502 54,20 x 4,00 20 nz.
DR64S01 65,00 x 6,00 5 nz.
DR667S01 68,00 x 6,00 5 nz.
DR76S01 7700 x 7,00 5 nz.
DR8ISO1 90,00 x 7,60 5 nz.
DR89S02 90,00 x 8,00 5 nz.
DR108301 110,00 x 9,00 5 nz.
DR108S02 110,00 x 10,00 5 nz.
8981
AUG 556

&
Izolatotor dzwigkowy "“/
kolana $ciennego
88981
4992
AUG 556

Uniwersalny szablon do oznakowania
rur NiroSan® i NiroTherm® z uchwytem
na marker

84992 12-108 mm

SANHA

Zawsze pasuje
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SANHA

Zawsze pasuje

Zt ACZKI SYSTEMOWE
ze stali nierdzewnej

NiroSan® SF
Seria 19000

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Ogrzewanie

Woda deszczowa

Sprezone powietrze

Instalacje na statkach morskich
Gazy obojetne

Gazy techniczne

Woda lodowa

Instalacje cieptownicze (wodne]
Instalacje pary niskopreznej
Instalacje solarne [kolektory ptaskie/
prézniowe)

| Przemyst motoryzacyjny

| Przemyst lotniczy

Uwaga:

dostepne sg tylko kompletne worki, w celu unikniecia
niepozadanego zabrudzenia worek nalezy otworzy¢
bezposrednio przed montazem.

0BOThEg P

yobP

T (€

epmuran®

3.1




NiroSan® SF

3.2

Seria 19000

System zaciskowy NiroSan® SF stanowig wysokiej
jako$ci ztgczki zaciskowe NiroSan® SF ze specjalnymi
o-ringami uszczelniajgcymi z FKM bez zawartosci
silikonu i rury systemowe ze stali szlachetnej
NiroSan® zgodne z arkuszami roboczymi

DVGW-GW 541 i PN-EN 10312.

Wszystkie ztgczki zaciskowe w systemie NiroSan® wy-
konane sg ze stali nierdzewnej nr 1.4404 / AISI 316L
(ksztattki) oraz nr 1.4408 (ztaczki gwintowane i odlewy
precyzyjne). Zaréwno ksztattki jak i rury sg dostar-
czane w pojedynczych opakowaniach, aby zapewni¢
czystos¢ podczas transportu, az do miejsca montazu.
Stal nr 1.4404 zawiera co najmniej 2,3 % molibdenu

i obnizong zawarto$¢ wegla. w poréwnaniu do kon-
wencjonalnych materiatow. Zwieksza to odpornos¢ na
korozje i znacznie rozszerza zakres jego zastosowan.

Ztaczki zaciskowe NiroSan® SF z czerwonym
o-ringiem uszczelniajgcym wykonane z specjalnego
elastomeru FKM bez silikonu sg dodatkowo oznaczone
na zewnatrz grawerunkiem (wczesniej w niektorych
przypadkach: zielonym nadrukiem) "SF". Niezawiera-
jace silikonu uszczelnienie nadaje sie szczegolnie do
stosowania w przemysle lakierniczym i innych obsza-
rach, w ktérych czasteczki silikonu mogg prowadzi¢

do zanieczyszczenia.

Warunki eksploatacji systemu zaciskowego
NiroSan@ SF ze stali szlachetnej - bez silikonu
dla wody i roztworéw wodnych oraz gazéw
technicznych (nietoksycznych, niepalnych):

d <108 mm

Cisnienie robocze do 16 bar

Temperatura robocza -20 °C - +200 °C
NiroSan®SF z o-ringiem z FKM  (w zaleznosci od medium)

Zewnetrzna Srednica rury

Wykonanie gwintu
Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226

Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

Wszystkie rury dostgpne sg w dtugosciach 3i 6 m.

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Kompatybilno$¢ narzedzi i Push & Stay

* Kompatybilno$¢ narzedzi: System klasy Premium
NiroSan® wykonany ze stali szlachetnej moze by¢
zaciskany za pomocg szczek lub petli zaciskowych
o oryginalnym profilu SA, V, M do 54 mm i o ory-
ginalnym profilu SA, M do 108 mm. Dzieki temu
znacznie zmniejsza sie ryzyko uzycia niewtasciwych
narzedzi na placu budowy!

* Push & Stay: Przyczepno$¢ Slizgowa w celu zapew-
nienia tatwego i bezpiecznego montazu w kazdej
pozycji.

Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego
taczenie ztaczek NiroSanSF® z rurami ze stali szla-
chetnej poprzez zaciskanie na zimno umozliwia wy-
konanie szczelnego potaczenia. Daje to oszczedno$é¢
czasu i redukuje koszty montazu oraz eliminuje ryzyko
pozaru podczas prac, jak ma to miejsce w przypadku
spawania. Dzieki temu system zaciskowy NiroSanSF®
nadaje sie doskonale do remontéw instalacji w istnie-
jacych budynkach.

Niezawierajace silikonu pierscienie uszczelniajace
System klasy Premium NiroSan® SF jest doskonatg
alternatywg dla wszystkich zastosowar wymagajacych
transportu mediéw bez silikonu, np. w przemysle
lakierniczym.

Wysoka ochrona przed korozja
Najwyzszej jakosci stal 1.4404 (AISI 316L) oraz
wyjatkowo czysta i poddana pasywacji powierzchnia
rur i ztaczek zapewniajg ponadto bardzo wysokg
odporno$é na korozje.

Wysoka elastycznosé
o Szeroka gama produktéw od 15 do 108 mm
* Bezpieczne, nieroztgczne, trwale uszczelnione pota-
czenie w systemie z rurami systemowymi NiroSan®:
- NiroSan® SF (1.4404/316L), bez silikonu, spawane
WIG, wyzarzane, o0 zmniejszonej zawartosci wegla
i molibdenu > 2,3 % w celu zapewnienia wiekszej
odpornosci na korozje
* Gwinty przejsciowe zgodne z PN-EN 10226
lub PN-ISO7/1 Typ R oraz Rp



NiroSan® SF SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 19000)

19000 19002A
AUG 472 AUG 13
NiroSan® SF Rura w sztangach po 6 m tuk 90°, ZW x ZW
__--_ __--_
61900015 15x 10 619002A15 1
61900018 18x10 348 nz. 619002A18 18 1 100
61900022 22 %12 420 nz. 619002422 22 1 80
61900028 28 x 12 240 nz. 619002428 28 1 60
61900035 35x 15 180 nz. 619002A35 35 1 30
61900042 42x15 120 nz. 619002742 42 1 20
61900054 54 x 15 60 nz. 619002A54 54 1 10
61900076 761 x 20 30 nz. 619002A76 76,1 1 4
61900089 88,9 x 20 30 nz. 619002A89 88,9 1 2
619000108 108,0 x 20 30 nz. 6190024108 108,0 1 1
19001A 19002AG
AUG 13 AUG 13
tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ tuk nyplowy 90°, ZW x GZ
__ Myl Roamiar I
619001A15 —- 619002AG1512 15 % 1/2 —-
619001A18 18 1 150 619002AG1812 18 x 1/2 1 100
619001A22 22 1 100 619002AG1834 18 x 3/4 1 80
619001A28 28 1 60 619002AG2234 22 x 3/4 1 80
619001A35 35 1 30 619002AG281 28 x 1 1 40
619001A42 42 1 20 619002AG35114 35 x 11/4 1 20
619001A54 54 1 10 619002AG42112 42 x11/2 1 10
619001A76 761 1 4 619002AG542 54 x 2 1 6
619001A89 889 1 2
619001A108 108,0 1 1 19002G
AUG 13
19001L ﬁ
AUG 13
% Luk 90°, ZW x GW
__--_
tuk nyplowy 90° dtugi, ZW x ZZ 61900261512 15 X 1/2 1
619001L15 1 61900262234 22 x 3/4 1 60
619001L18 18 1 100 6190026281 28 x 1 1 30
619001L22 22 1 60 619002635114 35 x 11/4 1 20
619001L28 28 1 30
619001L35 35 1 16
619001L42 42 1 10
619001154 54 1 6
* dotyczy wigzki rur 3.3



NiroSan® SF

Katalog | 2022 | (Seria 19000)

SANHA

Zawsze pasuje

19002M
AUG 13

%

tuk 90° z nakretka, uszczelka
z Centellenu, ZW x GW

19085
AUG 13

Odsadzka, ZW x ZW

619002M1534 15 x 3/4 61908515
__-- __--

619002M221 22 x 1 61908522
__-- __--

19040 19090

AUG 13 AUG 13

tuk nyplowy 45°, ZW x ZZ

61904015

61904022

61904035

61904054

61904089

19041
AUG 13

tuk 45°, ZW x ZW

61904115

61904122

61904135

61904154

61904189

3.4

Kolano 90°, ZW x ZW

61909022

_
—

19090I1G
Kolano 90°, ZW x GW

AUG 13
__--

6190901G1512 15 % 1/2
(OI000GIE3  TBx4
619090162234 22 x 3/4 --
eooooe2st o 2x1
6190901635114 35 x11/4 --
19092AG
AUG 13

Kolano 90°, ZW x GZ

619092AG1512 15 x 1/2

619092AG2234 22 x 3/4

619092AG35114 35x11/4

e i




SANHA

Zawsze pasuje

NiroSan® SF

Katalog | 2022 | (Seria 19000)

19130 19130
AUG 13 AUG 13
Tréjnik, ZW x ZW x ZW Tréjnik, ZW x ZW x ZW
__--_ Nrarykotu  Rozmiar  Worek  Katon
61913015 1 619130895489 889 x 54 x 889 1 3
61913018 18 1 80 619130897689 889 x 76,1 x 88,9 1 2
61913022 22 1 60 61913010822108  108,0 x 22 x 108,0 1 2
61913028 28 1 40 61913010828108  108,0 x 28 x 108,0 1 2
61913035 85 1 24 61913010835108  108,0 x 35 x 108,0 1 2
61913042 42 1 16 61913010842108  108,0 x 42 x 108,0 1 2
61913054 54 1 8 61913010854108  108,0 x 54 x 108,0 1 1
61913076 76,1 1 3 61913010876108  108,0 x 76,1 x 108,0 1 1
61913089 889 1 2 61913010889108  108,0 x 88,9 x 108,0 1 1
619130108 108,0 1 1
619130181515 18 x 15 x 15 1 120 19130G
619130181518 18 x 15 x 18 1 100 AUG 13
619130221515 22 x 15 x 15 1 100
619130221522 22 x 15 x 22 1 70
619130221818 22 x 18 x 18 1 80
619130221822 22 x 18 x 22 1 60 Tréjnik, ZW x GW x ZW
619130281828 28 x 18 x 28 1 40 6191306151215 15 x 1/2 x 15 1
619130282222 28 x 22 x 22 1 60 6191306181218 18 x1/2x 18 1 80
619130282228 28 x 22 x 28 1 40 6191306183418 18 x 3/4 x 18 1 70
619130351535 35 x 15 x 35 1 30 6191306221222 22x1/2x22 1 60
619130351835 35 x 18 x 35 1 30 6191306223422 22 x 3/4 x 22 1 50
619130352235 35 x 22 x 35 1 26 6191306281228 28x1/2x28 1 40
619130352835 35 x 28 x 35 1 26 6191306283428 28 x 3/4x 28 1 40
619130421842 42 x 18 x 42 1 22 619130628128 28 x 1 x 28 1 40
619130422242 42 x 22 x 42 1 18 6191306351235 35x 1/2x 35 1 30
619130422842 42 x 28 x 42 1 18 6191306353435 35x 3/4x 35 1 30
619130423542 42 x 35 x 42 1 16 619130G3511435 35 11/4 x 35 1 24
619130542254 54 x 22 x 54 1 10 6191306421242 42 x 1/2 x 42 1 20
619130542854 54 x 28 x 54 1 10 6191306423442 42 x 3/4 x 42 1 20
619130543554 54 x 35 x 54 1 8 6191306421242 42 x 11/2 x 42 1 12
619130544254 54 x 42 x 54 1 8 6191306541254 54 x 1/2 x 54 1 12
619130762276 76,1 x 22 x 76,1 1 5 6191306543454 54 x 3/4 x 54 1 12
619130762876 76,1 x 28 x 76,1 1 5 619130654254 54 X 2 x 54 1 8
619130763576 76,1 x 35 x 76,1 1 5 6191306763476 76, x 3/4 x 76,1 1 4
619130764276 76,1 x 42 x 76,1 1 5 6191306893489 88,9 x 3/4 x 889 1 4
619130765476 76,1 x 54 x 76,1 1 4 619130G76276 761 x 2 x 76,1 1 4
619130892289 889 x 22 x 889 1 4 619130689289 889 x 2 x 889 1 4
619130892889 889 x 28 x 889 1 4 619130610834108  108,0 x 3/4 x 108,0 1 2
619130893589 88,9 x 35 x 889 1 4 1913061082108~ 108,0 x 2 x 108,0 1 2
619130894289 889 x 42 x 889 1 3

3.5




NiroSan® SF

Katalog | 2022 | (Seria 19000)

SANHA

Zawsze pasuje

19240
AUG 13

Mufa redukcyjna, ZW x ZW

19243G
AUG 13

Nypel przejsciowy, ZZ x GZ

Nypel przejsciowy, ZZ x GZ

619243G1538 15 x 3/8

Mufa przejsciowa, ZW x GW

6192401815 18 x 15 619243G1534 15 x 3/4
__-- __--
6192402218 22 x 18 619243G1834 18 x 3/4
__-- __--
61924362234 22 x 3/4
19243 __--
AUG 13 61924362834 28 x 3/4
__--
619243G351 35 %1
__--
Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 619243642112 42 x 1172
__-- __--
6192431815 18a x 15 619243676212 761 x 21/2
__-- __--
6192432218 22a x 18 619243G1084 108,0 x 4
__--
6192432818 28ax 18 19270
__-- A 13
6192433518 35a x 18
__--
6192433528 35a x 28
——-- Muta, ZW x ZW
19243G 19270G
AUG 13 AUG 13

3.6

61927061512 15 x 1/2
61927061812 18 x 1/2




NiroSan® SF

Katalog | 2022 | (Seria 19000)

SANHA

Zawsze pasuje

19270G
AUG 13

Mufa przejsciowa, ZW x GW

61927061834 18 x 3/4 1
61927062212 22 x1/2 1 170
61927062234 22 x 3/4 1 150
6192706221 22 x 1 1 120
61927062834 28 x 3/4 1 100
619270G281 28 x 1 1 80
619270G35114 35x11/4 1 36
619270642112 42 x 11/2 1 28
6192706542 54 x 2 1 20
192708

AUG 13

Mufa przesuwna, ZW x ZW

619270515 1
619270518 18 1 150
619270522 22 1 100
619270528 28 1 80
619270335 35 1 50
619270542 42 1 40
619270554 54 1 20
619270576 76,1 1 10
619270389 889 1 4
6192705108 108,0 1 3
19301
AUG 13
Kapa, ZW

__ I
61930115 —-
61930118 18 1 300
61930122 22 1 200
61930128 28 1 150
61930135 35 1 80
61930142 42 1 50
61930154 54 1 30

19330
AUG 13

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x ZW

61933015 1

61933018 18 1 80
61933022 22 1 50
61933028 28 1 35
61933035 35 1 30
61933042 42 1 20
61933054 54 1 12
19330GMVA

AUG 13

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x GW

619330GMVA1512 15 x 1/2 1
619330GMVA1534 15 x 3/4 1 100
619330GMVA1834 18 x 3/4 1 80
619330GMVA2234 22 x 3/4 1 50
619330GMVA221 22 x 1 1 50
619330GMVA2834 28 x 3/4 1 40
619330GMVA281 28 x 1 1 50
619330GMVA35114 35x11/4 1 30
619330GMVA42112 42 x 11/2 1 20
619330GMVA542 54 x 2 1 12
19333GMVA

AUG 13

Srubunek, uszczelka z Centellenu, naretka
ze stali nierdzewnej, ZW x GZ

619333GMVA1512 15 x 1/2 1

619333GMVA1534 15 x 3/4 1 120
619333GMVA1812 18 x 1/2 1 100
619333GMVA2234 22 x 3/4 1 60
619333GMVA281 28 x 1 1 50
619333GMVA35114 35x11/4 1 40
619333GMVA42112 42 x 11/2 1 20
619333GMVA542 54 x 2 1 12

3.7
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Katalog | 2022 | (Seria 19000)

SANHA

Zawsze pasuje

19359M
AUG 13

Pétérubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x GW

619359M1512 15 x 1/2 1
619359M1534 15 x 3/4 1 200
619359M1834 18 x 3/4 1 200
619359M221 22 x 1 1 130
619359M28114 28 x 11/4 1 50
619359M35112 35x 11/2 1 50
619359M42134 42 x 13/4 1 34
619359M54238 54 x 23/8 1 20
19472G

AUG 13

Kolano $cienne, pojedyncze,

ZW x GW

61947261512 16 % 1/2

619472G1812 18 x 1/2 1 80
61947262234 22 x 3/4 1 60
19-VA-PF

AUG 13

Kotnierz zaciskowy, stal szlachetna,
ZW, PN 10/16, do zastosowan
przemystowych, wolny od silikonu

619VAPF18 DN 15/ 18 mm 1

619VAPF22 DN 20/ 22 mm 1 16
619VAPF28 DN 25/ 28 mm 1 14
619VAPF35 DN 32 /35 mm 1 10
619VAPF42 DN 40/ 42 mm 1 8
619VAPF54 DN 50/ 54 mm 1 3
619VAPF76 DN65/76,1 mm 1 2
619VAPF89 DN 80/889mm 1 2
619VAPF108 DN 100/108,0 mm 1 1

3.8

DR-S
AUG 601
O-ring solarny FPM/FKM (czerwony)
DR12501 12,10 x 250
DR14S01 14,20 x 2,60 20 nz.
DR15S01 15,10 x 2,60 20 nz.
DR1601 16,20 x 2,50 20 nz.
DR18S01 18,20 x 2,65 20 nz.
DR22501 22,20 x 310 20 nz.
DR28301 28,30 x 310 20 nz.
DR35502 3520 x 315 20 nz.
DR42502 42,20 x 4,00 20 nz.
DR54502 54,20 x 4,00 20 nz.
DR64301 65,00 x 6,00 5 nz.
DR667501 68,00 x 6,00 5 nz.
DR76S01 7700 x 700 5 nz.
DR8YS01 90,00 x 760 5 nz.
DR89S02 90,00 x 8,00 5 nz.
DR108S01 110,00 x 9,00 5 nz.
DR108S02 110,00 x 10,00 5 nz.
8981
AUG 556 -
—

Izolatotor dZzwiekowy ﬁ \/
kolana $ciennego

[earyots | Rommr |
e --
4992
AUG 556

Uniwersalny szablon do oznakowania
rur NiroSan® i NiroTherm® z uchwytem
na marker

84992 12-108 mm




SANHA

Zawsze pasuje

Zt ACZKI SYSTEMOWE
ze stali nierdzewnej

NiroTherm®

mbipress
Seria91000 | °w

= Kompatvb'\\noéé narzedz!
+push & Stay * UVvuD

wytacznie w SANHD

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Ogrzewanie

| Woda lodowa

| Woda deszczowa

| Sprezone powietrze
(zawarto$é oleju do 25 mg/m?)

| Gazy ohojetne

| Gazy techniczne

41




Seria 91000

System zaciskowy NiroTherm® stanowig wysokie;
jakosci ztgczki zaciskowe NiroTherm® z czarnym
o-ringiem uszczelniajgcym z EPDM i rury systemowe
ze stali szlachetnej NiroTherm® zgodne

z PN-EN 10312.

Kompletny system jest wykonany ze stali nierdzewne;
nr 1.4301. NiroTherm® i stanowi alternatywe dla sys-

temdéw zamknietych wykonanych z konwencjonalnych
materiatdw, oszczedzajac wysokie koszty pracy przy
kompleksowej izolacji przeciwwilgociowe;.

Ztgczki zaciskowe NiroTherm® sg oznaczone
na zewnatrz czerwong kropkg dodatkowo do
oznaczenia systemu.

Warunki eksploatacji systemu zaciskowego
NiroTherm®@ ze stali szlachetnej dla wody

i roztwordw wodnych oraz gazéw technicznych
(nietoksycznych, niepalnych):

Zewnetrzna Srednica rury d <108 mm

Ciénienie robocze do 16 bar

Temperatura robocza - .
NiroTherm® z o-ringiem z EPDM -30 °C-+120 °C

Wykonanie gwintu

R/Rp - zgodny z PN-EN 10226

G - zgodny z PN-ISO 228

Gwint przytaczeniowy

Gwint mocujacy

Wszystkie rury dostgpne sg w dtugosciach 3i 6 m.

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

4.2

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Combipress

* Kompatybilno$¢ narzedzi: mozliwos¢ zaciskania
za pomocg szczek lub petli zaciskowych o orygi-
nalnym profilu SA, V, M do 54 mm i o oryginalnym
profilu SA i M do 108 mm. Dzieki temu znacznie
zmniejsza sie ryzyko uzycia niewtasciwych
narzedzi na placu budowy!

¢ "Niezaci$niete-nieszczelne" (wymuszona
nieszczelno$¢ przed zaciskaniem) dla wiekszego
bezpieczenstwa w potgczeniu z

* Push & Stay: Przyczepno$¢ Slizgowa w celu
zapewnienia fatwego i bezpiecznego montazu
w kazdej pozyciji.

Najwyzszej jakosci materiat, niskie koszty pracy
NiroTherm® jest szczegdlnie przydatny tam, gdzie
systemy ze stali weglowej nie moga by¢ stosowane
ze wzgledu na ryzyko korozji zewnetrznej - np.

w obszarach o wysokim ryzyku korozji, takich jak
jastrychy - lub muszg by¢ izolowane przy duzych
naktadach pracy i czasu.

Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego
taczenie ztaczek NiroSan® z rurami ze stali szlachet-
nej poprzez zaciskanie na zimno umozliwia wykonanie
szczelnego potaczenia. Daje to oszczedno$é czasu
i redukuje koszty montazu oraz eliminuje ryzyko
pozaru podczas prac, jak ma to miejsce w przypadku
spawania. Dzieki temu system zaciskowy NiroTherm®
nadaje sie doskonale do remontdw instalacji
w istniejgcych budynkach.

Wysoka ochrona przed korozja
Wyjatkowo czysta i poddana pasywacji powierzchnia
rur i ztaczek zapewniajg bardzo wysokg odpornos¢ na
korozje.

Wysoka elastycznosé
* Szeroka gama produktéw od 15 do 108 mm
* Bezpieczne, nieroztgczne, trwale uszczelnione
potgczenie w systemie z rurami systemowymi

NiroTherm®:

- NiroTherm® (1.4301/304), nieodpowiedni do
wody pitnej, zoptymalizowana grubos$¢ scianki,
spawane WIG, wyzarzane dla zwiekszenia
odpornosci na korozje

* Mozliwo$¢ przejscia z NiroTherm® na rury
systemowe SANHA®-Therm (tylko w uzasadnionych
przypadkach

* Gwinty przejSciowe zgodne z PN-EN 10226
lub PN-ISO7/1 Typ R oraz Rp



NiroTherm® SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 91000)

9100 91001A

AUG 480 AUG 18

NiroTherm® rura w sztangach po 6 m tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ
__--_ __--_

6910015 15% 06 691001A35 2

6910018 18x 0,7 348 nz. 691001A42 42 2 20

6910022 22x07 420 nz 691001A54 54 2 10

6910028 28x 08 240 nz. 691001A76 76,1 1 4

6910035 35x 1,0 180 nz. 691001789 88,9 1 2

6910042 42 x 11 120 nz. 691001A108 108,0 1 1

6910054 54 x 12 60 nz.

6910076 76,1 x 1,5 30 n.z. 91001L

6910089 889 x 15 30 nz. AUG 18

69100108 108 x 1,5 30 nz.

69100140 1397 x 2,0 nz nz. m

69100168 168,3 x 2,0 nz. nz.

Luk nyplowy 90° dtugi, ZW x ZZ

9150~ (Nrarpkutu Rozmiar  Worek  Keton
15 10 150

AUG 480 691001L15
691001118 18 10 100
691001122 22 10 60
691001L28 28 5 30
NiroTherm® rura w sztangach po 3 m 691001L35 35 2 16
6915015 x 06 691001154 54 2 6
6915018 18 x 07 120 nz.
6915022 22 x 0,7 210 nz 91002A
6915028 28 x 08 120 nz AUG 18
6915035 35 x 10 20 nz
6915042 42 x 11 60 nz
6915054 54 x 12 30 n.z.
6915076 761 x 15 15 nz tuk 90°, ZW x ZW
69150108 108 x 15 15 nz 691002A15
691002A18 18 10 150
91001A 691002A22 22 10 100
AUG 18 691002A28 28 5 60
691002A35 35 2 30
691002442 42 2 20
691002A54 54 2 10
tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ 691002A76 76,1 1 4
691001A15 691002A108 108,0 1 1
691001A18 18 10 150 691002A140 139,7 1 nz.
691001A22 22 10 100 691002A168 168,3 1 nz.
691001A28 28 5 60

* dotyczy wigzki rur - ** wydtuzony czas realizacji zamdéwienia 4.3




NiroTherm®

Katalog | 2022 | (Seria 91000)

SANHA

Zawsze pasuje

91002AG
AUG 18

tuk 90°, ZW x GZ

691002AG1512 15 x 1/2
womooe  wn

691002AG1834 18 x 3/4 --
ooz e

691002AG281 28 x 1 --
oo

691002AG42112 42 x 11/2 --

91002G
AUG 18

tuk 90°, ZW x GW
__--

691002G1512 15 x1/2

691002G1834 18 x 3/4

691002G281 28 x 1

__--
tuk 90° z nakretka, uszczelka

91002M
z Centellenu, ZW x GW

AUG 18
__--

691002M1534 15 x 3/4
691002M221 22 x 1
91002MG

AUG 18

tuk 90° z nakretka, uszczelka

z Centellenu, GZ x GW

691002MG3434 3/4 x 3/4

4.4

91003
AUG 18

tuk pasywny 90°, ZZ x ZZ

69100315

69100322

69100335

69100354

91003G
AUG 18

tuk pasywny 90° dtugi, ZZ x GW

691003G1812 18 x 1/2

91005

AUG 18 I

Element rurowy z przytgczem
do odprowadzania kondensatu

6910052850034 28 x 500 x 3/4

91040
AUG 18

tuk nyplowy 45°, ZW x ZZ

69104015

69104022

69104035

69104054

69104089




NiroTherm® SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 91000)

91041 91090
AUG 18 AUG 18
tuk 45°, ZW x ZW Kolano 90°, ZW x ZW
__-- __--=
69104115 69109022
__-- 6000028 28 5 60
69104122
__-- 91090IG
__--
69104154
__--
69104189 Kolano 90°, ZW x GW
__-- __--
691041140 139,7 1 nz. 6910901G1512 15 x 1/2
eowoaties 83 1 oz __--
691090162234 22 x 3/4
91085 __--
AUG 18 691090163512 35 x 1/2
r __--
6910901G35114 35 x 11/4
Odsadzka W x ZW 91092AG
__-- AUG 18
69108515 120
__--
69108522 60
__-- Kolano 90°, ZW x GZ
__--
91087 691092AG1512 15 x 1/2
AUG 18 __--
691092AG1834 18 x 3/4
= ——--
691092AG281 28 x 1
Odsacizka pasyuna, 22 x 2Z ——--

69108722

wwm w5 w0
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Katalog | 2022 | (Seria 91000)

91130 91130
AUG 18 AUG 18
Tréjnik, ZW x ZW x ZW Tréjnik, ZW x ZW x ZW
__--_ Nraryku  Rozmiar  Worek  Katon
69113015 691130893589 889 x 35 x 88,9 1 4
69113018 18 10 100 691130894289 88,9 x 42 x 889 1 3
69113022 22 10 60 691130895489 88,9 x 54 x 88,9 1 3
69113028 28 5 40 691130897689 88,9 x 76,1 x 88,9 1 2
69113035 35 2 24 69113010822108  108,0 x 22 x 108,0 1 2
69113042 42 2 16 69113010828108  108,0 x 28 x 108,0 1 2
69113054 54 2 8 69113010835108  108,0 x 35 x 108,0 1 2
69113076 76,1 1 3 69113010842108  108,0 x 42 x 108,0 1 2
69113089 88,9 1 2 69113010854108  108,0 x 54 x 108,0 1 1
691130108 108,0 1 1 69113010876108  108,0 x 76,1 x 1080 1 1
691130140 139,7 1 nz. 69113010889108  108,0 x 88,9 x 108,0 1 1
691130168 168,3 1 nz. 69113014076140  139,7 x 76,1 x 139,7 1 nz.
691130181515 18 x 15 x 15 10 120 69113014089140 1397 x 889 x 1397 1 nz.
691130181518 18 x 15 x 18 10 100 691130140108140  139,7x 108,0x 139,7 1 nz.
691130221515 22 x15x 15 10 100 69113016876168 1683 x 76,1 x 1683 1 nz.
691130221522 22 x 15 x 22 10 70 69113016889168  168,3 x 889 x 168,3 1 nz.
691130221818 22 x 18 x 18 10 80 691130168108168  168,3x 108,0x 168,3 1 nz.
691130221822 22 x 18 x 22 10 60
691130281528 28 x 15 x 28 5 50 91130G
691130281828 28 x 18 x 28 5 40 AUG 18
691130282222 28 x 22 x 22 5 60
691130282228 28 x 22 x 28 5 40
691130351535 35 x 15 x 35 2 30
691130351835 35x 18 x 35 2 30 Tréjnik, ZW x GW x ZW
691130352835 35 x 28 x 35 2 26 691130G151215 15 x 1/2 x 15
691130421842 42 x 18 x 42 2 22 6911306181218 18 x 1/2 x 18 10 80
691130422242 42 x 22 x 42 2 18 6911306183418 18 x 3/4 x 18 10 70
691130422842 42 x 28 x 42 2 18 6911306221222 22 X 1/2 x 22 5 60
691130423542 42 x 35 x 42 2 16 6911306223422 22 x 3/4 x 22 10 50
691130542254 54 x 22 x 54 2 10 6911306281228 28 x 1/2 x 28 5 40
691130542854 54 x 28 x 54 2 10 6911306283428 28 x 3/4 x 28 5 40
691130543554 54 x 35 x 54 2 8 691130628128 28 x 1 x 28 5 40
691130544254 94 x 42 x 54 2 8 6911306351235 35 x 1/2 x 35 2 30
691130762276 76,1 x 22 x 76,1 1 5 6911306353435 35 x 3/4 x 35 2 30
691130762876 76,1 x 28 x 76,1 1 5 6911306351435 35 x 11/4 x 35 2 24
691130763576 76,1 x 35 x 76,1 1 5 6911306421242 42 x 1/2 x 42 2 20
691130764276 76,1 x 42 x 761 1 5 6911306423442 42 X 3/4 x 42 2 20
691130765476 76,1 x 54 x 761 1 4 691130G4211242 42 x 11/2 x 42 2 12
691130892289 889 x 22 x 889 1 4 6911306541254 54 x 1/2 x 54 2 12
691130892889 889 x 28 x 889 1 4 6911306543454 54 x 3/4 x 54 2 12
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91130G
AUG 18

Trojnik, ZW x GW x ZW

691130654254 54 x 2 x 54 2 8
691130G763476 76,1 x 3/4 x 76,1 1 4
691130G76176 761 x 1 x 761 1 4
691130G76276 761 x 2 x 76,1 1 4
6911306893489 889 x 3/4 x 889 1 4
691130689289 889 x 2 x 889 1 4
691130G10834108  108,0 x 3/4 x 108,0 1 2
691130G1082108 108,0 x 2 x 108,0 1 2
91240

AUG 18

Mufa redukcyjna, ZW x ZW

6912401815 18 x 15
6912402215 22x 15 10 150
6912402218 22 x 18 10 150
6912402822 28x 22 10 100
91243
AUG 18

Nypel redukceyjny, ZW x ZZ

6912431815 18a x 15

6912432215 22a x 15 10 200
6912432218 22a x 18 10 200
6912432815 28a x 15 ® 120
6912432818 28a x 18 9 100
6912432822 28a x 22 ® 120
6912433518 35a x 18 2 70
6912433522 35a x 22 2 70
6912433528 35a x 28 2 60
6912434222 42a x 22 2 40
6912434228 42a x 28 2 40
6912434235 42a x 35 2 40
6912435428 54a x 28 2 30

91243
AUG 18

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ

6912435435 54a x 35 2

6912435442 54a x 42 2 30
6912437654 76,1a x 54 2 16
6912438954 889a x 54 2 8
6912438976 889a x 76,1 2 8
69124310854 108,0a x 54 2 4
69124310876 108,0a x 76,1 2 4
69124310889 108,0a x 88,9 2 4
69124314089 139,7a x 88,9 1 nz.
691243140108 139,7a x 108,0 1 nz
69124316889 168,3a x 88,9 1 n.z.
691243168108 168,32 x 108,0 1 nz.
691243168140 168,32 x 139,7 1 n.z.
91243G

AUG 18

Nypel przejsciowy, ZZ x GZ

691243G1538 15 x 3/8

69124361512 15 x 1/2 10 250
691243G1534 15 x 3/4 10 200
691243G1812 18 x 1/2 10 250
691243G1834 18 x 3/4 10 170
691243G2212 22 x 1/2 10 180
691243G2234 22 x 3/4 10 150
691243G221 22 x 1 10 100
691243G2834 28 x 3/4 ® 100
691243G281 28 x 1 5 90
691243G3512 35 x 1/2 2 70
691243G3534 35 x 3/4 2 60
691243G351 35 x 1 2 60
691243G35114 35x11/4 2 40
691243G4234 42 x 3/4 2 50
691243642112 42 x 11/2 2 30
6912436542 54 x 2 2 20
691243G76212 761 x 21/2 1 8

691243G893 889 x 3 1 6

691243G1084 108,0 x 4 1 4
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91246G
AUG 18

Mufo-nypel przejciowy, ZZ x GW

691246G1512 15a x 1/2
__--

69124662212 22ax 1/2
__--

69124662834 28a x 3/4

91250

AUG 18

Nypel przejsciowy, ZZ x GW
do systemu Victualic

69125028337 28 x 337
__--
69125042483 42 x 483
__--
691250761761 761 x 76,1
__--
691250108114 108 x 114
91270
AUG 18
Mufa, ZW x ZW
__--
69127015
__--
69127022
__--
69127035
__--
69127054
__--
69127089
__--
691270140 139,7

4.8

91270G
AUG 18

Mufa przejsciowa, ZW x GW

69127061512 15 x 1/2
o

69127061812 18 x 1/2 --
o

69127062212 22 x 1/2 --
I

691270G221 22 x 1 --
I

691270G281 28 x 1 --
o o

691270642112 42 x 11/2 --
wmwse sz 2w

91270S

AUG 18

Mufa przesuwna, ZW x ZW

691270515

691270522

691270535

691270554

691270589

91280
AUG 18

Nypel podwaojny, GZ x GZ

69128012

6912801
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91280G
AUG 18

Nypel podwojny, ZZ x GZ

69128061512 158 X 1/2
69128061812 18a x 1/2 10 150
69128061834 18 x 3/4 10 180
69128062212 22ax 1/2 10 200
69128062234 22a x 3/4 10 100
6912806281 28a X 1 5 100
91301
AUG 18
Kapa, ZW
__--_
69130115
69130118 18 10 300
69130122 2 10 200
69130128 28 5 150
69130135 35 2 80
69130142 42 2 50
69130154 54 2 30
69130176 76,1 1 20
69130189 889 1 14
691301108 108,0 1 10
91301E
AUG 009

Kapa z odpowietrznikem,

W

691301E7634 76,1 x 3/4

691301E8934 889 x 3/4 1 8
691301E10834 108,0 x 3/4 1 6

91330
AUG 18

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x ZW

69133015 5
69133018 18 5 80
69133022 22 5 50
69133028 28 5 35
69133035 35 2 30
69133042 42 2 20
69133054 54 2 12
91330G

AUG 18

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka mosiezna, ZW x GW

69133061512 15 x 1/2 o)
691330G1534 15 x 3/4 5 100
691330G1834 18 x 3/4 5 80
69133062234 22 x 3/4 5 50
6913306221 22 x 1 5 50
69133062834 28 x 3/4 ) 50
6913306281 28 x 1 9 40
691330635114 35x11/4 2 30
691330642112 42 x 11/2 2 20
6913306542 54 x 2 2 12
91330GMVA

AUG 18

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x ZW

691330GMVA1512 15 x 1/2 ®

691330GMVA1534 15 x 3/4 5 100
691330GMVA1834 18 x 3/4 5 80
691330GMVA2234 22 x 3/4 ) 50
691330GMVA221 22 x 1 9 50
691330GMVA2834 28 x 3/4 o) 50
691330GMVA281 28 x 1 ® 40
691330GMVA35114 35x11/4 2 30
691330GMVA42112 42 x 11/2 2 20
691330GMVA542 54 x 2 2 12
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91333G
AUG 18

Srubunek, uszczelka z Centellenu,

91359MMS
AUG 18

Potsrubunek, nakretka z mosigdzu,

nakretka mosiezna, ZW x GZ ZW x GW
__--_ __--_
691333G1512 15 % 1/2 5 691359MMS 1512 15 % 1/2 5
691333G1534 15 % 3/4 5 120 691359MMS 1534 15 x 3/4 5 200
691333G1812 18 x 1/2 5 100 691359MMS 1834 18 x 3/4 5 200
69133362234 22 x 3/4 5 60 691359MMS221 22 x 1 5 130
6913336281 28 x 1 5 50 691359MMS28114 28 x 11/4 5 50
691333635114 35x11/4 2 40 691359MMS35112 35 x 11/2 2 50
691333642112 42 x11/2 2 20 691359MMS42134 42 x 13/4 2 34
6913336542 54 x 2 2 12 691359MMS54238 54 x 23/8 2 20
91333GMVA 91370G
AUG 18 AUG 18
Srubunek, uszczelnienie ptaskie,
z Centellenu, naretka ze stali nierdzewne;
ZW x GZ Nypel gwintowy, GW x GZ
Nraryky  Rozmiar ~ Neaylu  Roamiar I
691333GMVA1512 15 % 1/2 —- 69137063434 3/4 x 3/4 --
691333GMVA1534 15 % 3/4 5 120 691370611 1x 1 5 100
691333GMVA1812 18 x 1/2 5 100
691333GMVA2234 22 x 3/4 5 60 91471
691333GMVA281 28 x 1 5 50 AUG 18
691333GMVA35114 35 x 11/4 2 40
691333GMVA42112 42x11/2 2 20
691333GMVA542 54 x 2 2 12 Kolano $cienne z izolacjg akustyczna,
ZW x GW
91359M __--
AUG 18 6914711512 15 x 1/2
91472G
Potsrubunek, uszczelka z Centellenu, AUG 18

nakretka ze stali nierdz., ZW x GW

691359M1512 15 x 1/2 5

691359M1534 15 x 3/4 ® 200
691359M1834 18 x 3/4 ® 200
691359M221 22 x1 5 130
691359M28114 28 x 11/4 5 50
691359M35112 35 x11/2 2 50
691359M42134 42 x 13/4 2 34
691359M54238 54 x 23/8 2 20

410

Kolano $cienne, pojedyncze,

ZW x GW

691472G1512 15 x 1/2

691472G1812 18 x 1/2 10 80
691472G2234 22 x 3/4 10 60
691472G2834 28 x 3/4 5 n.z.
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91872L
AUG 18

Kompensator osiowy, wydtuzony,

ZW x ZW
__--_

691872115 1

691872118 18 1 120

691872122 22 1 60

691872128 28 1 40

691872135 85 1 30

691872142 42 1 20

691872154 54 1 14

691872L76 76,1 1 5

691872189 88,9 1 3

6918721108 108,0 1 2

91-VA-PF

AUG 18

Kotnierz zaciskowy, stal szlachetna,
ZW, PN 10/16

691VAPF18 DN 15/ 18 mm 1

691VAPF22 DN20/22 mm 1 16

691VAPF28 DN 25/ 28 mm 1 14

691VAPF35 DN 32/35 mm 1 10

691VAPF42 DN 40/ 42 mm 1 8

691VAPF54 DN 50/ 54 mm 1 3

691VAPF76 DN 65/ 76,1 mm 1 2

691VAPF89 DN80/889 mm 1 2

691VAPF108 DN 100/ 1080 mm 1 1

691VAPF140 139,7 1 nz.

691VAPF168 168,3 1 nz.

FL-D

AUG 602 A
&y wl
E. k

[yt 8]

Uszczelka do kotnierzy, bez azbestu

1D15

1D20 20 50 200
1025 25 40 160
1D32 32 30 120
1D40 40 25 100

FL-D
AUG 602 “mﬁ:‘
& T
M
1'_!'
T At

Uszczelka do kotnierzy, bez azbestu

1050
1D65 65 100 100
1080 80 80 80
1D100 100 60 60
D-EPDM

AUG 602

O-ring do wody z EPDM

1DEPDM38 3/8 Nakretka 14x8x3 nz
1DEPDM12 1/2 Nakretka 18x11x3 nz nz
1DEPDM34 3/4 Nakretka 24x17x3 nz nz
1DEPDM1 1 Nakretka 30x21x3 n.z nz
1DEPDM114 11/4 Nakretka 38 x27x3 n.z. n.z.
1DEPDM112 11/2 Nakretka 44x32x3 nz nz
1DEPDM134 13/4 Nakretka 50x37x3 nz n.z
1DEPDM2 2 Nakretka 55x42x3 nz nz
1DEPDM238 23/8 Nakretka 65x55x3 nz nz
1DEPDM3 3 Nakretka 85x70x3 nz nz
1DEPDM312 31/2 Nakretka 97x75x3 n.z. n.z.
8981
AUG 556
v
Izolatotor dzwigkowy % “H-/J
kolana $ciennego
88981
8987
AUG 556

Izolacja akustyczna do kolana $ciennego
nr 9472G+9147G

88987 15 x 1/2+18 x 1/2 6

41
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4992
AUG 556

Uniwersalny szablon do oznakowania
rur NiroSan® i NiroTherm® z uchwytem

na marker
Nrarykotu  Rozmiar  Worek  Katon
84992 12-108 mm 1 40 \

412
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Zt ACZKI SYSTEMOWE
ze stali nierdzewnej

NiroTherm® Industr
Seria 98000

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Sprezone powietrze
| Gazy techniczne

| Woda lodowa

| Olej opatowy

| Paliwa silnikowe

| Instalacje solarne
| Sieci cieptownicze
| Gazy ohojetne

..I inne zastosowania przemystowe
po uzgodnieniu z producentem

5.1




NiroTherm® Industry

Seria 98000

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

System zaciskowy stanowig wysokiej jakosci ztgczki Kompatybilnosé narzedzi i Push & Stay

zaciskowe NiroTherm® Industry z czerwonym o-ringiem » Kompatybilno$¢ narzedzi: Mozliwos¢ zaciskania za

uszczelniajgcym z FKM i rury systemowe ze stali szla- pomocg szczek lub petli zaciskowych o oryginalnym

chetnej NiroTherm® zgodne z PN-EN 10312. profilu SA, V, M do 54 mm i o oryginalnym profilu
SA'i M do 108 mm. Dzieki temu znacznie zmniejsza

Kompletny system jest wykonany ze stali nr 1.4301. sie ryzyko pomylenia narzedzi na placu budowy!

NiroTherm® Industry i stanowi alternatywe dla syste- ¢ Push & Stay:PPrzyczepnosé slizgowa w celu

moéw zamknietych wykonanych z konwencjonalnych zapewnienia fatwego i bezpiecznego montazu

materiatow, oszczedzajac wysokie koszty pracy przy w kazdej pozycji.

kompleksowej izolacji przeciwwilgociowej.
Najwyzszej jakosci materiat, niskie koszty pracy

Ztgczki zaciskowe systemu NiroTherm® Industry sg NiroTherm®Industry jest szczegélnie przydatny tam,
oznaczone na zewnatrz czerwonym "HT" i czerwong gdzie systemy ze stali weglowej nie moga byé stoso-
kropkg dodatkowo do opisu systemu. wane ze wzgledu na ryzyko korozji zewnetrznej - np.
w obszarach o wysokim ryzyku zawilgocenia, takich
Warunki eksploatacji systemu zaciskowego jak jastrychy - lub muszg by¢ izolowane przy duzych
NiroTherm® ze stali szlachetnej dla wody naktadach personelu i czasu.
i roztwordw wodnych oraz gazéw technicznych
(nietoksycznych, niepalnych): Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego
2 o taczenie ztaczek NiroSan® z rurami ze stali szlachet-
ewnetrzna Srednica rury d <108 mm . . . . o Reef n
nej poprzez zaciskanie na zimno umozliwia wykonanie
Cisnienie robocze 16 bar szczelnego potaczenia. Daje to 0szczednosé czasu
Im?s;::;a: r:gssotcr;a 90 °C — 4200 °C i. redukuje koszty mgntazu oraz Ielliminuje ryzyko po-
2 o-tingier 2 EPDM (w zaleznogci od medium) zaru ponczaslprgc, jak ma to mlejgce w przypadku
spawania. Dzieki temu system zaciskowy NiroTherm®
Wykonanie gwintu Industry nadaje sie doskonale do remontéw instalacji
Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226 w istniejgcych budynkach.

Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228 .
Wysoka ochrona przed korozja
Wyjatkowo czysta i poddana pasywacji powierzchnia
) o ) rur i ztaczek zapewniajg bardzo wysokg odpornosc¢
Wszystkie rury dostgpne sg w diugosciach 3i 6 m. na korozje.

Wysoka elastycznosé
o Szeroka gama produktéw od 15 do 108 mm
* Bezpieczne, nieroztgczne, trwale uszczelnione
potaczenie w systemie z rurami systemowymi
NiroTherm®:
- NiroTherm® (1.4301/304), nieodpowiedni
do wody pitnej, zoptymalizowana grubo$é Scianki,
spawane WIG, wyzarzane dla zwiekszenia odpor
nosci na korozje.
* Mozliwo$¢ przejscia z NiroTherm® na rury
systemowe SANHA®-Therm
* Gwinty przejsciowe zgodne z PN-EN 10226
Ve ~ lub PN-ISO7/1 Typ R oraz Rp
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej
i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem
+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com
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9100 98001A
AUG 480 AUG 23
NiroTherm® rura w sztangach po 6 m tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ
__--_ __--_
6910015 15% 06 698001A28 5
6910018 18x 0,7 348 nz. 698001A35 35 2 30
6910022 22x07 420 nz 698001A42 42 2 20
6910028 28x 08 240 nz. 698001A54 54 2 10
6910035 35x 1,0 180 nz. 698001A76 76,1 1 4
6910042 42 x 11 120 nz. 698001A89 88,9 1 2
6910054 54 x 12 60 nz. 698001A108 108,0 1 1
6910076 761 x 15 30 nz.
6910089 889 x 15 30 n.z. 98001L
69100108 108 x 1,5 30 nz. AUG 23
69100140 139,7 x 20 nz. nz.
69100168 168,3 x 2,0 nz nz %
9150** tuk nyplowy 90° dtugi, ZW x ZZ
AUG 480 __--_
698001L15
698001L18 18 10 100
698001122 22 10 60
NiroTherm® rura w sztangach po 3 m 69800128 28 5 30
6915015 x 06 698001L42 42 2 10
6915018 18 x 07 120 nz. 698001L54 54 2 6
6915022 22 x 07 210 nz.
6915028 28 x 08 120 n.z. 98002A
6915035 35 x 10 90 nz. AUG 23
6915042 42 x 11 60 nz.
6915054 54 x 12 30 nz
6915076 761 x 15 15 nz.
6915089 889 x 15 15 nz. tuk 90°, ZW x ZW
698002A15
98001A 698002A18 18 10 150
AUG 23 698002A22 22 10 100
698002428 28 5 60
698002A35 35 2 30
698002742 42 2 20
tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ 698002A54 54 2 10
698001A15 698002A89 889 1 2
698001A18 18 10 150 698002A108 108,0 1 1
698001A22 22 10 100

* dotyczy wigzki rur - ** wydtuzony czas realizacji zamdéwienia 5.3




NiroTherm® Industry

Katalog | 2022 | (Seria 98000)

SANHA

Zawsze pasuje

98002AG
AUG 23

tuk 90°, ZW x GZ

698002AG1512 15 x 1/2
[T

698002AG1834 18 x 3/4 --
wonm e

698002AG281 28 x 1 --
o e

698002AG42112 42 x 11/2 --

98002G
AUG 23

tuk 90°, ZW x GW
__--

698002G1512 15 x1/2

69800261834 18 x 3/4

698002G281 28 x 1

98040
AUG 23

tuk nyplowy 45°, ZW x ZZ

69804015

69804022

69804035

69804054

69804089

__--
tuk 90° z nakretka, uszczelka

98002M
z Centellenu, ZW x GW

AUG 23
__--

698002M1534 15 x 3/4
698002M221 22 x 1

5.4

98041
AUG 23

tuk 45°, ZW x ZW

69804115

69804122

69804135

69804154

69804189

98085
AUG 23

Odsadzka, ZW x ZW
__--

69808515

69808522
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98090 98130
AUG 23 AUG 23
Kolano 90°, ZW x ZW Tréjnik, ZW x ZW x ZW
__--_ __--_
69809022 69813028 5
69809028 28 5 60 69813035 69 2 24
69813042 42 2 16
980901G 69813054 54 2 8
AUG 23 69813076 76/ 1 3
69813089 88,9 1 2
698130108 108,0 1 1
698130181515 18 x15x 15 10 120
Kolano 90°, ZW x GW 698130181518 18 x 15 x 18 10 100
_—--_ 698130221515 22 x 15 x 16 10 100
698090IG1512 15 x 1/2 698130221522 22 x 15 x 22 10 70
698090IG1834 18 x 3/4 10 120 698130221818 22 x 18 x 18 10 80
6980901G2234 22 x 3/4 10 100 698130221822 22 x 18 x 22 10 60
6980901G281 28 x 1 5 50 698130281528 28 x 15 x 28 5 50
6980901G3512 35x 1/2 2 50 698130281828 28 x 18 x 28 5 40
6980901G3534 35 x 3/4 2 50 698130282222 28 x 22 x 22 5 60
6980901635114 35x 11/4 2 30 698130282228 28 x 22 x 28 5 40
698130351535 35x 15 x 35 2 30
98092AG 698130351835 35x 18 x 35 2 30
AUG 23 698130352235 35 x 22 x 35 2 26
698130352835 35 x 28 x 35 2 26
698130421842 42 x 18 x 42 2 22
698130422242 42 x 22 x 42 2 18
Kolano 90°, ZW x GZ 698130422842 42 x 28 x 42 2 18
698092AG1512 15 x 1/2 698130542254 54 x 22 x 54 2 10
698092AG1834 18 x 3/4 10 120 698130542854 54 x 28 x 54 2 10
698092AG2234 22 x 3/4 10 100 698130543554 54 x 35 x 54 2 8
698092AG281 28 x 1 5 50 698130544254 54 x 42 x 54 2 8
698092AG35114 35 x 11/4 2 40 698130762276 76,1 x 22 x 76,1 1 5
698092AG42112 42 x11/2 2 30 698130762876 76,1 x 28 x 76,1 1 5
698092AG542 54 % 2 2 16 698130763576 76,1 x 35 x 76,1 1 5
698130764276 76,1 x 42 x 76,1 1 5
98130 698130765476 76,1 x 54 x 76,1 1 4
AUG 23 ) 698130892289 88,9 x 22 x 889 1 4
698130892889 88,9 x 28 x 88,9 1 4
698130893589 88,9 x 35 x 88,9 1 4
698130894289 889 x 42 x 88,9 1 3
Trc’)jnik ZW x ZW x ZW 698130895489 88,9 x 54 x 889 1 3
69813015 69813010822108  108,0 x 22 x 108,0 1 2
69813018 18 10 ) 69813010828108  108,0 x 28 x 108,0 1 2
69813022 29 10 60 69813010835108  108,0 x 35 x 108,0 1 2
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98130 98240
AUG 23 AUG 23
Trojnik, ZW x ZW x ZW Mufa redukcyjna, ZW x ZW
69813010842108 ~ 108,0 x 42 x 108,0 1 6982401815 18 x 15
69813010876108  108,0 x 76,1 x 108,0 1 6982402218 22x 18

98130G 98243
AUG 23 AUG 23
Trojnik, ZW x GW x ZW Nypel redukeyjny, ZW x ZZ

6981306151215 15 x 1/2 x 15 6982431815 18a x 15
6981306183418 18 x 3/4 x 18 6982432218 22ax 18

6981306223422 22 x 3/4 x 22 6982432818 28a x 18
o moma s 6 s om
6981306283428 28 x 3/4 x 28 6982433518 35a x 18
momn w56 e
6981306351235 35 x 1/2 x 35 6982433528 35a x 28
womons e I
698130G3511435 35x 11/4 x 35 -- 6982434228 42a x 28 --
wmae xiece I
6981306423442 42 x 3/4 x 42 -- 6982435428 54a x 28 --
e eime 2w s 2w
6981306541254 54 x 1/2 x 54 6982435442 54a x 42
oo s oot st
698130654254 54 x 2 x 54 -- 6982438954 889a x 54 --
w1 w21
698130676176 761 x 1 x 76,1 69824310854 108,0a x 54
e 1 w24
6981306893489 889 x 3/4 x 889 69824310889 108,02 x 88,9

698130G10834108 108,0 x 3/4 x 108,0 1
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98243G 98270

AUG 23 AUG 23

Nypel przejsciowy, ZZ x GZ Mufa, ZW x ZW

__--_ __--_

69824361538 15 x 3/8 69827015

69824361512 15 x 1/2 10 250 69827018 18 10 200

69824361534 15 x 3/4 10 200 69827022 22 10 150

698243G1812 18 % 1/2 10 250 69827028 28 5 80

69824361834 18 x 3/4 10 170 69827035 35 2 50

69824362212 22 x 1/2 10 180 69827042 42 2 30

69824362234 22 x 3/4 10 150 69827054 54 2 24

6982436221 22 %1 10 100 69827076 76 1 10

69824362834 28 x 3/4 5 100 69827089 88,9 1 6

698243G281 28 x 1 5 90 698270108 1080 1 4

698243G3512 35 x 1/2 2 70

69824363534 35 x 3/4 2 60 98270G

698243G351 35 x 1 2 60 AUG 23

698243635114 35x11/4 2 40

69824364234 42 x 3/4 2 50

698243642112 42x11/2 2 30

6982436542 54 x 2 2 20 Mufa przejéciowa, ZW x GW

6982436893 889 x 3 1 6 698270G1512 15 % 1/2

69824361084 1080 x 4 1 4 69827061534 15 x 3/4 10 180
69827061812 18 % 1/2 10 200

98250 69827061834 18 x 3/4 10 170

AUG 23 69827062212 22 x 1/2 10 170

s 69827062234 22 % 3/4 10 150

6982706221 22 x 1 10 120

Nypel przejsciowy P x GW 69827062834 28 x 3/4 5 100

do systemu Victualic 6982706281 28 x 1 5 80

69825028337 28 x 337 5 698270642112 42x11/2 2 28

69825035424 35 x 42,4 2 50 6982706542 54 x 2 2 20

69825042483 42 x 483 2 40

69825054603 54 x 603 2 28

698250761761 76,1 x 76,1 1 10

698250889889 88,9 x 889 1 6

698250108114 108 x 114 1 5
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98270S

AUG 23

Mufa przesuwna, ZW x ZW

698270515

698270518 18 10 150
698270522 22 10 100
698270528 28 5 80
698270535 35 2 50
698270542 42 2 40
698270554 54 2 20
698270576 76,1 1 10
698270589 88,9 1 4

6982705108 108,0 1 3

98301

AUG 23

Kapa, ZW

69830115

69830118 18 10 300
69830122 22 10 200
69830128 28 5 150
69830135 35 2 80
69830142 42 2 50
69830154 54 2 30
69830176 76,1 1 20
69830189 88,9 1 14
698301108 108,0 1 10
98301E

AUG 009

Kapa z odpowietrznikem,

ZW

698301E7634 76,1 x 3/4

698301E8934 88,9 x 3/4 1 8

698301E10834 108,0 x 3/4 1 6

5.8

98330
AUG 23

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x ZW

69833015 5
69833018 18 5 80
69833022 22 5 50
69833028 28 5 35
69833035 35 2 30
69833042 42 2 20
69833054 54 2 12
98330G

AUG 23

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka mosiezna, ZW x GW

69833061534 15 x 3/4 o)
69833061834 18 x 3/4 & 80
69833062234 22 x 3/4 5 50
6983306221 22 x 1 5 50
69833062834 28 x 3/4 5 50
6983306281 28 x 1 ) 40
698330635114 35x11/4 2 30
698330642112 42 x 11/2 2 20
6983306542 54 x 2 2 12
98330GMVA

AUG 23

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdzewnej, ZW x ZW

698330GMVA1512 15 x 1/2 ®

698330GMVA1534 15 x 3/4 5 100
698330GMVA1834 18 x 3/4 5 80
698330GMVA2234 22 x 3/4 5 50
698330GMVA221 22 x 1 ) 50
698330GMVA2834 28 x 3/4 9 50
698330GMVA281 28 x 1 o) 40
698330GMVA35114 35x11/4 2 30
698330GMVA42112 42 x 11/2 2 20
698330GMVA542 54 x 2 2 12
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98333G
AUG 23

Srubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka mosiezna, ZW x GZ

698333G1512 15 % 1/2 5
69833361534 15 x 3/4 5 120
69833361812 18 x 1/2 5 100
698333G2234 22 x 3/4 5 60
6983336281 28 x 1 5 50
698333635114 35x11/4 2 40
698333642112 42 x11/2 2 20
6983336542 54 x 2 2 12
98333GMVA
AUG 23
Srubunek, uszczelnienie ptaskie,
z Centellenu, naretka ze stali nierdzewne;
ZW x GZ
__--_
698333GMVA1512 15 % 1/2 5
698333GMVA1534 15 x 3/4 5 120
698333GMVA1812 18 x 1/2 5 100
698333GMVA2234 22 x 3/4 5 60
698333GMVA281 28 x 1 5 50
698333GMVA35114 35x11/4 2 40
698333GMVA42112 42 x11/2 2 20
698333GMVA542 54 x 2 2 12
98359M
AUG 23

Pétérubunek, uszczelka z Centellenu,
nakretka ze stali nierdz., ZW x GW

698359M1512 15 x 1/2 5

698359M1534 15 x 3/4 ® 200
698359M1834 18 x 3/4 ® 200
698359M221 22 x1 5 130
698359M28114 28 x 11/4 5 50
698359M35112 35 x11/2 2 50
698359M42134 42 x 13/4 2 34
698359M54238 54 x 23/8 2 20

98472G
AUG 23

Kolano $cienne, pojedyncze,

ZW x GW

69847261512 15 % 1/2

69847261812 18 x 1/2 10 80
69847262234 22 x 3/4 10 60
69847262834 28 x 3/4 5 nz.
98872L

AUG 23

Kompensator osiowy, wydtuzony, ZW x ZW

698872115 1

698872118 18 1 120
698872122 22 1 60
698872128 28 1 40
698872135 85 1 30
698872142 42 1 20
69887254 54 1 14
698872L76 76,1 1 D
698872189 889 1 3
6988721108 108,0 1 2
98-VA-PF

AUG 23

Kotnierz zaciskowy, stal szlachetna,
ZW, PN 10/16

698VAPF18 DN 15/18 mm 1

698VAPF22 DN20/22 mm 1 16
698VAPF28 DN 25/28 mm 1 14
698VAPF35 DN 32/35mm 1 10
698VAPF42 DN 40/ 42 mm 1 8
698VAPF54 DN 50/ 54 mm 1 &
698VAPF76 DN65/76,1 mm 1 2
698VAPF89 DN 80/ 88,9 mm 1 2
698VAPF108 DN 100/ 108,0 mm 1 1
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98-VA-PF-L4 8981

AUG 023 AUG 556 =
—

Kotnierz zaciskowy, stal szlachetna, Izolatotor dZzwigkowy % \/

ZW, PN 10/16, 4 otwory kolana $ciennego

B9BVAPF76L4 DN 65/ 76,1 mm 88981
FL-D 4992
AUG 602 AUG 556

Uniwersalny szablon do oznakowania
rur NiroSan® i NiroTherm® z uchwytem

Uszczelka do kotnierzy, bez azbestu na marker
__--_ __--

1D15 84992 12-108 mm

1020 20 50 200

1025 25 40 160

1D32 32 30 120

1D40 40 25 100

1D50 50 120 120

1D65 65 100 100

1080 80 80 80

1D100 100 60 60

DR-S

AUG 601

O-ring solarny FPM/FKM (czerwony)

DR12S01 1210 x 2,50

DR14501 14,20 x 2,60 20 nz
DR15S01 15,10 x 2,60 20 nz
DR16S01 16,20 x 2,50 20 n.z.
DR18S01 18,20 x 2,65 20 n.z.
DR22S01 22,20 x 310 20 n.z.
DR28S01 28,30 x 3,10 20 n.z.
DR35S02 35,20 x 315 20 nz
DR42502 42,20 x 4,00 20 nz
DR54S02 54,20 x 4,00 20 nz
DR64S01 65,00 x 6,00 5 nz
DR667S01 68,00 x 6,00 ) n.z.
DR76S01 77,00 x 7,00 ® n.z.
DR89S01 90,00 x 7,60 ® n.z.
DR89S02 90,00 x 8,00 ® n.z.
DR108S01 110,00 x 9,00 ® nz
DR108S02 110,00 x 10,00 ® nz
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OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Woda pitna

| Ogrzewanie

| Woda deszczowa

| Sprezone powietrze [resztkowa
zawartosc oleju maks. 25 mg / m3)

| Instalacje gasnicze (mokre]

| Gazy obojetne

| Instalacje wody lodowej
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PURAPRESS®

Seria 8000

PURAPRESS® - to nowatorskie rozwigzanie w zakresie

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Bezotowiowy braz krzemowy CuSi

ztgczek przejsciowych, zaciskowych tgcznikéw instala-
cyjnych. Ztaczki sg wykonane z bezotowiowego brgzu
krzemowego CuSi (nr CW724R) i majg zastosowanie
do potgczen z rurami miedzianymi (wg PN-EN 1057
lub arkuszem roboczym DVGW GW 392 oraz z rurami
ze stali szlachetnej NiroSan®, zgodnie z DVGW GW
541. Zostaty one przetestowane zgodnie z DVGW

W 534 i dopuszczone przez DVGW oraz uznane

przez europejskie jednostki certyfikujgce, w tym PZH.

Ztaczki klasy Premium PURAPRESS® w potaczeniu

z rurami ze stali szlachetnej NiroSan® sg korzystng
alternatywa dla ztgczek ze stali szlachetnej. Ztgczki
zapewniajg higieniczno$¢ i odpornos$¢ na odcynkowa-
nie. Rury ze stali szlachetnej gwarantujg odpornos¢
na korozje, trwato$¢ i dtugowieczno$c instalacji.

Bezotowiowy materiat, jakim jest brgz krzemowy CuSi,
idealnie nadaje sie do stosowania w instalacjach wody
pitnej, poniewaz nie ma ryzyka wtérnego skazenia
otowiem. Dzieki temu nasze ztgczki spetniajg wysokie
wymagania okre$lone w rozporzadzeniu w sprawie
wody pitnej. Federalna Agencja Ochrony Srodowiska
(UBA) sklasyfikowata réwniez bezotowiowy braz
krzemowy jako odpowiedni do kontaktu z wodg pitng
("Pozytywna lista materiatéw metalicznych odpowied-
nich do wody pitnej, stopy miedzi zawierajgce krzem,
stan na wrzesier 2013").

Warunki eksploatacji systemu zaciskowego
PURAPRESS® z hezotowiowego brazu
krzemowego i rur z miedzi lub stali szlachetnej
dla wody i roztworéw wodnych oraz gazéw
technicznych (nietoksycznych, niepalnych):

d <108 mm

Cisnienie robocze do 16 bar

Zewnetrzna $rednica rury

Temperatura robocza
PURAPRESS® ztaczki
zaciskowe z o-ringiem z EPDM

-30°C - +120 °C

Wykonanie gwintu
R/Rp - zgodny z PN-EN 10226
G - zgodny z PN-ISO 228

Gwint przytaczeniowy

Gwint mocujacy

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

6.2

Dzieki zastosowaniu tego materiatu, kiory jest specjalnie dostoso-
wany do naszych systemow, unika sie przedostawania sie ofowiu do
wody pitnej przez samg instalacje (dostawca wody moze odprowa-
dzac do potowy okreslonego gormego limitu otowiu). Braz krzemowy
jest rdwniez dopuszczony przez Federalng Agencje Ochrony Srodo-
wiska (UBA) do kontaktu z wodg pitng. Przetwdrcy sg zatem zawsze
po bezpieczne;j stronie, jesli chodzi o przestrzeganie surowego
gdrnego limitu otowiu okreslonego w rozporzadzeniu w sprawie wody
pitnej oraz unikaja czasochtonnego i kosztownego usuwania usterek.

Combipress

* Kompatybilno$¢ narzedzi: Mozliwo$¢ zaciskania za pomocg
szczek lub petli zaciskowych o oryginalnym profilu SA, V, M do 54
mm i o oryginalnym profilu SA i M do 108 mm. Dzieki temu znacz-
nie zmniejsza sie ryzyko uzycia niewtasciwych narzedzi na placu
budowy! Zapewnia to szczelnos¢ instalacji, a w wielu przypadkach
umozliwia wykorzystanie istniejacych narzedzi w sposéb oszcze-
dzajacy czas i koszty.

* "Niezaci$niete-nieszczelne" (wymuszona nieszczelnosé przed
zaciskaniem) dla wiekszego bezpieczeristwa w potgczeniu z

* Push & Stay: Przyczepnos¢ slizgowa w celu zapewnienia tatwego
i bezpiecznego montazu w kazdej pozycji.

Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego

taczenie ztaczek PURAPRESS® z rurami miedzianymi oraz rurami
ze stali szlachetnej poprzez zaciskanie na zimno umozliwia wyko-
nanie szczelnego pofaczenia. Daje to 0szczednosé czasu i redukuje
koszty montazu oraz eliminuje ryzyko pozaru podczas prac, jak ma
to miejsce w przypadku spawania. Dzieki temu system zaciskowy
PURAPRESS® nadaje sie doskonale do remontéw instalaci

w istniejacych budynkach.

Potaczenie i rurami ze stali szlachetnej NiroSan® poprzez zciskanie
na zimno umozliwia szybkg instalacje i eliminuje prace z otwartym
ogniem podczas montazu. Dzieki temu seria ztagczek PURAPRESS®
doskonale nadaje sie do modernizacii instalacji.

Wysoka ochrona przed korozja, higieniczne rozwigzanie
klasy Premium

Braz krzemowy jest bardzo odporny na odcynkowanie i pekanie koro-
zyjne. Ze wzgledu na wyjatkowo czysta powierzchnie i odpornos$¢ na
odcynkowanie PURAPRESS® stanowi bardzo higieniczne rozwigza-
nie klasy Premium. Wysoka gestos¢ materiatu zabezpiecza materiat
przed pekaniem, co moze mie¢ miejsce w przypadku odlewdw.

Wysoka elastycznosc

o Szeroka gama produktéw od 15 do 108 mm
* Bezpieczne, nierozitgczne, trwale uszczelnione pofgczenie z rurami
miedzianymi i rurami systemowymi NiroSan® ze stali szlachetnej:
- Rury miedziane wg EN 1057 lub GW 392
- NiroSan® (1.4404/316L), spawany WIG, wyzarzany, o obnizonej
zawarto$ci wegla i molibdenu Mo 2 2,3 % dla zwigkszonej
odpornosci na korozje
- NiroSan® ECO (1.4404/316L), zoptymalizowana grubo$¢ $cianki,
spawany WIG, wyzarzane, 0 obnizonej zawartosci wegla
i molibdenu Mo > 2,3 % dla zwiekszonej odpornosci na korozje
- NiroSan®-F (1.4521/444), spawany WIG, wytrawiany dla
zwiekszenia odpornosci na korozje, bez niklu
o Gwinty przejsciowe zgodne z PN-EN 10226
lub PN-1SO7/1 Typ R oraz Rp
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6000 9600

AUG 1 - AUG 473

Rura miedziana zgodna z PN-EN 1057 NiroSan®-ECO rura w sztangach po 6 m

__--_

6960015 15 % 06

9000 6960018 18x07 348 nz. n

AUG 472 6960022 22 x 0,7 420 nz
6960028 28x08 240 nz.
6960035 35x 1,0 180 nz.
6960042 42 x 11 120 nz.

NiroSan® rura w sztangach po 6 m 6960054 54 x 12 60 nz.

6900015 15x 10 6960089 889 x 15 30 nz.

6900018 18 x 1,0 240 nz 69600108 108 x 1,5 30 nz

6900022 22 %12 420 nz.

6900028 28 x 12 240 nz. 9650**

6900035 35x 15 180 n.z. AUG 473

6900042 42x15 120 nz.

6900054 54 x 15 60 nz.

6900064 64 x 20 60 nz.

6900076 761 x 20 30 nz. NiroSan® ECO - rura w sztangach po 3 m

69000108 1080 x 20 30 nz. 6965015

69000140 139,7 x 2,6 nz nz 6965018 18 x 0,7 174 nz

69000168 168,3 x 2,6 nz. nz. 6965022 22 x 07 210 nz.
6965028 28 x 08 120 nz.

9500** 6965035 35 x 1,0 90 nz.

AUG 472 6965042 42 x 11 60 nz.
6965054 54 x 12 30 nz.
6965076 761 x 15 15 nz
6965089 889 x 15 15 nz.

NiroSan® rura w sztangach po 3 m 69650108 108 x 15 15 nz.

Nraryluu Rozmiar I

6950015 15 x 10 -- 9700

6950018 18 x 1,0 174 n.z. AUG 475

6950022 22 x12 210 nz.

6950028 28 x 12 120 nz.

6950035 35x 15 90 nz.

6950042 42x15 60 nz. NiroSan®-F rura w sztangach po 6 m

6950076 76,1 x 20 15 nz. 6970015 15 x 10

6950089 88,9 x 20 15 nz. 6970018 18x 10 348 nz.

69500108 108,0 x 20 15 nz. 6970022 22 %12 420 nz.
6970028 28 x 12 240 nz.
6970035 35x 15 180 nz.

* dotyczy wigzki rur - ** wydtuzony czas realizacji zamdéwienia 6.3
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9700
AUG 475

NiroSan®-F rura w sztangach po 6 m

6970054 54 x 15
6970089 88,9 x 20

i1

s

9750
AUG 475

NiroSan®-F rura w sztangach po 3 m

6975015 15 x 1,0
__--
6975022 22x12
__--
6975035 35x 15
__--
6975054 54 x 15
__--
6975089 889 x 20
__--
8090G
AUG 2

Kolano 90°, ZW x GW

1l @ il

180901238 12 x 3/8
__--
180901412 14 x 1/2
__--
180901512 15 x1/2
__--
180901612 16 x 1/2
__--
180901834 18 x 3/4
__--
180902234 22 x 3/4
6.4

8090G
AUG 2

Kolano 90°, ZW x GW

180902812 28 X 1/2
__--
18090281 28 x 1
__--
1809042112 42x11/2
__--
8092G
AUG 2

Kolano 90°, ZW x GZ

180921238 12 x 3/8
__--
180921412 14 x 1/2
__--
180921512 16 x 1/2
__--
180921812 18 x 1/2
__--
180922212 22 x 1/2
__--
18092221 22 x 1
__--
1809235114 35x11/4
__--
18092542 54 x 2
8096G
AUG 2

Srubunek kgtowy z uszczelka, ZW x GW

180961512 15 x 1/2
180961834 18 x 3/4

* dotyczy wigzki rur
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8096G
AUG2

Srubunek katowy z uszczelka, ZW x GW

18096221 22x 1 5
18096281 28 x 1 5 25
1809635114 35 x 11/4 2 16
1809642112 42 x11/2 2 10
18096542 54 %2 2 6
8130G

AUG2

Trojnik, ZW x GW x ZW

181301212 12x1/2x12

181301412 14x1/2x14 10 120
181301538 15 x 3/8 x 15 10 100
181301512 15 x 1/2 x 15 10 100
181301612 16 x 1/2 x 16 10 100
181301812 18x1/2x18 10 90
181302212 22 x 1/2 x 22 10 60
181302234 22 x 3/4 x 22 10 50
181302812 28 x 1/2 x 28 9 40
181302834 28 x 3/4 x 28 ® 40
181303512 35 x 1/2 x 35 2 30
18130351 35x 1x 35 2 20
181304212 42 x 1/2 x 42 2 18
181306412 54 x 1/2 x 54 2 10
8243G

AUG 2

Nypel przejsciowy, ZW x GZ

182431238 12 x3/8

182431212 12 x1/2 10 300
182431438 14 x 3/8 10 400
182431412 14 x 1/2 10 250
182431538 15 x 3/8 10 400
182431512 15 x 1/2 10 250
182431534 15 x 3/4 10 180

8243G
AUG2

Nypel przejsciowy, ZW x GZ

182431612 16 x 1/2

182431634 16 x 3/4 10 200
182431812 18 x 1/2 10 200
182431834 18 x 3/4 10 150
182432212 22 x 1/2 10 150
182432234 22 x 3/4 10 120
18243221 22 x 1 10 80
182432834 28 x 3/4 ® 100
18243281 28 x 1 5 80
1824328114 28 x11/4 5 50
18243351 35 x 1 2 60
1824335114 35x11/4 2 40
1824335112 35x11/2 2 44
1824342114 42 x 11/4 2 30
1824342112 42 x 11/2 2 30
1824354112 54 x 11/2 2 20
18243542 54 x2 2 16
1824364212 64 x 21/2 1 10
1824367212 67 x 21/2 1 10
1824376212 761 x 21/2 1 ®

18243763 761 x 3 1 ®

18243893 889 x 3 1 4

182431084 108,0 x 4 1 2

8246G

AUG 2

Mufo-nypel przejsciowy, ZZ x GW

182461212 12a x 1/2

182461538 15a x 3/8 10 250
182461512 15a x 1/2 10 200
182461812 18a x 1/2 10 200
182461834 18a x 3/4 10 150
182462212 22a x 1/2 10 200
182462234 22a x 3/4 10 120
182462834 28a x 3/4 5 120
18246281 28a x 1 5 80
1824635114 35a x 11/4 2 40
1824642112 42ax 11/2 2 26
18246542 54a x 2 2 16
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8270G 8270FC3

AUG 2 AUG 2

Mufa przejsciowa, ZW x GW Mufa z 3 otworami pomiarowymi

__--_ __--

182701238 12 x 3/8 18270FC38934 889 x 3/4

182701212 12x1/2 10 300

182701438 14 x 3/8 10 300 8270FC4

182701412 14 % 1/2 10 250 AUG 2

182701538 15 x 3/8 10 300

182701512 15 % 1/2 10 250

182701534 15 x 3/4 10 150

182701612 16 x 1/2 10 250 Mufa z 4 otworami pomiarowymi

182701634 16 x 3/4 10 150 _—--

182701812 18 x 1/2 10 200 18270FC410834 108,0 x 3/4

182701834 18 x 3/4 10 150

182702212 22 x 1/2 10 150 8280G

182702234 22 X 3/4 10 120 AUG2

18270221 22 X 1 10 80

182702834 28 x 3/4 5 100

18270281 28 x 1 5 70

1827028114 28 x 11/4 ) 40 Nype| przejéciowy7 77 x GZ

1827035114 35 x 11/4 2 40 182801212 12 x 12

20 12 00 U2 Z S 182801538 152 x 3/8 10 350

e 485 11k 2 a0 182801512 152 x 1/2 10 350

L2002 1 S22 z 40 182801812 18a x 1/2 10 250

2 S ile z = 182801834 182 x 3/4 10 150

18270542 54 x2 2 20 182802212 222 x 1/2 10 150

1827064212 64 x 21/2 1 10 182802234 22a x 3/4 10 150

1827067212 67 x 2172 1 10 18280221 924 x 1 10 Nz

1827076212 761 x 21/2 1 ° 182802834 28a x 3/4 5 100

18270833 883 x3 ! 3 18280281 28a x 1 5 60
1828035114 35ax 11/4 2 40

8270FC2 1828042112 42ax 11/2 2 30

AUG 2 18280542 54a x 2 2 16

Mufa z 2 otworami pomiarowymi

Nraryk  Rozmiar I
18270FC26712 67 x 1/2 --
18270FC27612 761 x 1/2 1 5

6.6




PURAPRESS® SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 8000)

8330 8333G
AUG 2 AUG 2
Srubunek z uszczelka, ZW x ZW Srubunek z uszczelka, ZW x GZ
__--_ __--_
1833015 5 183332234 22 x 3/4 5
1833018 18 5 100 18333221 22x 1 5 60 n
1833022 22 5 60 183332834 28 x 3/4 5 40
1833028 28 5 40 18333281 28 x 1 5 40
1833035 35 2 30 1833335114 35 % 11/4 2 20
1833042 42 2 18 1833342112 42 x 11/2 2 12
1833054 54 2 10 18333542 54 x 2 2 8
8330G 8359G
AUG 2 _ AUG 2
Srubunek z uszczelka, ZW x GW Potsrubunek z uszczelka, ZW
__--_ __--_
183301512 15 x 1/2 5 183591212 12 % 1/2 5
183301534 15 X 3/4 5 80 183591234 12 x 3/4 5 200
183301812 18 % 1/2 5 120 183591438 14 x 3/8 5 300
183301834 18 x 3/4 5 80 183591412 14 x 1/2 5 250
183302234 22 x 3/4 5 60 183591538 15 x 3/8 5 nz
18330221 22 x 1 5 50 183591512 15 x 1/2 5 nz.
183302834 28 x 3/4 5 40 183591534 15 x 3/4 5 200
18330281 28 x 1 5 40 18359151 15 X 1 5 120
1833035114 35 x 11/4 2 30 183591634 16 x 3/4 5 200
1833042112 42 x 11/2 2 20 183591834 18 x 3/4 5 160
18330542 54 x 2 2 10 18359181 18 x 1 5 120
183592234 22 x 3/4 5 120
8333G 18359221 22 x 1 5 100
AUG 2 1835922114 22 x 11/4 5 80
1835922112 22 11/2 5 60
18359281 28 x 1 5 nz.
1835928114 28 x 11/4 5 80
Srubunek z uszczelka, ZW x GZ 1835928112 28 % 11/2 5 50
183331238 12 x 3/8 5 18359352 35x2 2 30
183331212 12 x1/2 5 150 1835942134 42 X 13/4 2 30
183331512 15 x 1/2 5 120 18359422 42 x2 2 30
183331534 15 x 3/4 5 100 1835954238 54 x 23/8 2 16
183331812 18 x 1/2 5 100 18359763 761 x 3 1 10
183331834 18 x 3/4 5 80 1835989312 88,9 x 31/2 1 6
183332212 22 % 1/2 5 60

6.7




PURAPRESS®

Katalog | 2022 | (Seria 8000)

SANHA

Zawsze pasuje

8472G
AUG2

Kolano $cienne z tapami, ZW x GW

184721212 12 x1/2

184721412 14 x1/2 10 100
184721512 15 x 1/2 10 100
184721612 16 x 1/2 10 100
184721812 18 x 1/2 10 90
184721834 18 x 3/4 10 60
184722212 22 x 1/2 10 60
184722234 22 x 3/4 10 60
8473G

AUG 2

Kolano $cienne, uniwerslany rozstaw

otworéw montazowych, ZW x GW

184731512 15 x 1/2

8478GZ
AUG2

Kolano $cienne podwdjne ZW x GW x ZW

18478GZ151215 15 x 1/2 x 15 1

18478GZ151216 15 x1/2x 16 1 n.z.
1847862151218 15 x 1/2 x 18 1 20
18478G2151222 15 x 1/2 x 22 1 n.z.
1847867161216 16 x 1/2 x 16 1 n.z.
1847867161218 16 x 1/2x 18 1 n.z.
18478G2161222 16 x 1/2 x 22 1 n.z.
18478GZ181215 18 x1/2x 15 1 15
18478GZ181218 18 x 1/2 x 18 1 15
18478G2181222 18 x 1/2 x 22 1 15
18478GZ221215 22 x 1/2 x 15 1 15
18478GZ221218 22 x1/2 x 18 1 15
18478GZ221222 22 x 1/2 x 22 1 15

6.8

3514
AUG 112

Przedtuzka (przepust Scienny),
GZxGZ

13514341218 G3/4 x R1/2 x 18

13514341230 G3/4 x R1/2 x 30 10 150
13514341245 G3/4 x R1/2 x 45 10 100
912

AUG 031

Zestaw montazowy do art. nr 3514
nakretka + 2 uszczelki

291234

8976G
AUG 2

Listwa montazowa tamana z kolanami
$ciennymi, ZW x GW

189761512 15 x 1/2

8980G
AUG2

Listwa montazowa prosta z kolanami

Sciennymi, ZW x GW d t @

1898061512 15 x 1/2
18980G1812 18 x 1/2 1 10
1898062212 22 x 1/2 1 n.z.
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8981G FL-D
AUG 2 AUG 602 “w -
&Y Sl
1' L3
Listwa montazowa z kolanami $ciennymi @ @ g W
podwojnymi, ZW x GW ) Uszczelka do kotnierzy, bez azbestu
__--_ __ I
18981G151215 15 x 1/2 x 15 1 1015 --
189816151218 15 x1/2x 18 1 n.z 1D20 20 50 200
18981G151222 15 x 1/2 x 22 1 nz 1025 25 40 160
18981G181215 18 x 1/2 x 15 1 n.z. 1D32 32 30 120
18981G181218 18 x 1/2 x 18 1 n.z. 1D40 40 25 100
189816181222 18 x 1/2 x 22 1 nz. 1D50 50 120 120
18981G221215 22 x 1/2 x 15 1 nz 1D65 65 100 100
189816221218 22 x1/2x 18 1 n.z. 1D80 80 80 80
189816221222 22 x 1/2 x 22 1 n.z. 10100 100 60 60
8590 o D-EPDM
AUG 020 ‘-q AUG 602
).
SANHA®-Press Heat przytacze do listwy
przypodtogowe; O-ring do wody z EPDM
__--_ __--_
185901512 15 x 1/2 x 15 1DEPDM38 3/8 Nakretka 14x8x3 nz
185901812 18 x 1/2 x 18 1 10 1DEPDM12 1/2 Nakretka 18x11x3 nz nz.
1DEPDM34 3/4 Nakretka 24x17x3 nz n.z
PURA-PF 1DEPDM1 1 Nakretka 30x21x3 nz nz
AUG 2 1DEPDM114 11/4 Nakretka 38 X273~ n.z. nz.
1DEPDM112 11/2 Nakretka 44x32x3 ~ nz. nz.
1DEPDM134 13/4 Nakretka 50x37x3 nz nz
PURAPRESS® Kotnierz do zaciskania 1DEPDM2 2 Nakretka 55x42x3 nz nz.
10/16 PN 1DEPDM238 23/8 Nakretka 65x553  n.z. nz.
_—--_ 1DEPDM3 3 Nakretka 85x70x3 nz. nz.
1PURAPF28 DN 25/28 mm 1 5 1DEPDM312 31/2 Nakretka 97x75x3 nz nz
1PURAPF35 DN 32/35mm 1 3
1PURAPF42 DN 40/ 42 mm 1 3 8981
1PURAPF54 DN 50/ 54 mm 1 2 AUG 556
1PURAPF64 DN-/ 64 mm 1 4 \ = &
1PURAPF67 DN-/67 mm 1 4 {, ‘\_//J
1PURAPF76 DN 65/ 76,1 mm 1 3 [zolatotor dzwiekowy .
1PURAPF76_DN80 DN 80/ 76,1 mm 1 3 kolana $ciennego
1PURAPFB DN 80,889 mm 1 3 _—--
1PURAPF108 DN 100/ 108,0 mm 1 2 88981

6.9
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8983
AUG 556

Izolacja akustyczna do kolana $ciennego o

z CuSi nr 8478GZ

88983

8985
AUG 556

Izolacja akustyczna do kolana $ciennego ’

nr 8472G

88985 15 x 1/2+18 x 1/2

8986
AUG 556

Izolacja akustyczna do kolana $ciennego ’

nr 25473G

88986 16 x 1/2+20 x 1/2 6

8987
AUG 556

Izolacja akustyczna do kolana $ciennego .

nr 9472G+9147G

88987 15 x 1/2+18 x 1/2

4993
AUG 556

Szablon do oznakowania rur w systemie
SANHA®-Press, PURAPRESS®
i SANHA®-Therm, DN 12 - 108 mm

84993 12-108 mm

6.10
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Zt ACZKI SYSTEMOWE

Z miedzi

SANHA®-Press

Seria 6000
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OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Woda pitna

| Ogrzewanie

| Woda deszczowa
I

Sprezone powietrze (resztkowa
zawartosc oleju maks. 25 mg / m?)

| Instalacje gasnicze [mokre]
| Gazy ohojetne
| Instalacje wody lodowej
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SANHA® -Press

Seria 6000

Systemowe ztgczki zaciskowe z miedzi do rur miedzia-
nych zgodnych z PN-EN 1057 lub arkuszem roboczym
DVGW GW 392 do instalacji wody pitnej i instalacji
grzewczych.

Wszystkie ztgczki miedziane serii 6000 sg sprawdzone
i dopuszczone zgodnie z arkuszem roboczym DVGW
W 534 przez DVGW, OVGW, SVGW i wiele innych
renomowanych europejskich jednostek certyfikujacych,
w tym PZH.

Warunki eksploatacji SANHA®-Press z miedzi
dla wody i roztworéw wodnych oraz gazéw technicz-
nych (nietoksycznych, niepalnych):

Zewnetrzna $rednica rury d <108 mm

Cisnienie robocze do 16 bar

Temperatura robocza
SANHA® -Press z czarnym
pierscieniem uszczelniajgcym
z EPDM

Wykonanie gwintu

-30°C - +120 °C

Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226

Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

4 2\

Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

7.2

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Combipress

* Kompatybilno$¢ narzedzi: Mozliwos¢ zaciskania
za pomocg szczek lub petli zaciskowych o orygi-
nalnym profilu SA, V, M do 54 mm i o oryginalnym
profilu SA i M do 108 mm. Dzieki temu znacznie
zmniejsza sie ryzyko uzycia niewtasciwych
narzedzi na placu budowy!

¢ "Niezaci$niete-nieszczelne" (wymuszona
nieszczelno$¢ przed zaciskaniem) dla wiekszego
bezpieczenstwa w potgczeniu z

* Push & Stay: Przyczepno$¢ Slizgowa w celu
zapewnienia fatwego i bezpiecznego montazu
w kazdej pozyciji.

Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego
taczenie ztgczek SANHA-Press® z rurami miedziany-
mi poprzez zaciskanie na zimno umozliwia wykonanie
szczelnego potaczenia. Daje to oszczedno$¢ czasu
i redukuje koszty montazu oraz eliminuje ryzyko
pozaru podczas prac, jak ma to miejsce w przypadku
spawania. Dzieki temu system zaciskowy SANHA-
-Press® nadaje sie doskonale do remontdéw instalacji
w istniejacych budynkach

Wysoka ochrona przed korozja
Wyjatkowo czysta powierzchnia zapewnia bardzo
wysokg odporno$¢ na korozje.

Wysoka elastycznosé

* Szeroka gama produktéw od 12 do 108 mm,
tgcznie z 64 i 67 mm

* Bezpieczne, nieroztaczne, trwale uszczelnione
potgczenie z rurami miedzianymi zgodnie
z PN-EN 1057 i GW 392;

* Gwinty przejSciowe zgodne z PN-EN 10226
lub PN-ISO7/1 Typ R oraz Rp;
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6000 6002A

AUG 1 - AUG 1

Rura miedziana zgodna z PN-EN 1057 tuk 90°, ZW x ZW

__ I

16002A12 --

6001A 16002A14 14 10 350

AUG 1 16002A15 15 10 300
16002A16 16 10 300

ﬂ 16002A18 18 10 200

16002A22 22 10 130

tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ 16002A28 28 5 80

16001A12 16002A42 42 2 24

16001A14 14 10 400 16002A54 54 2 10

16001A15 15 10 350 16002A64 64 1 8

16001A16 16 10 300 16002A67 67 1 6

16001A18 18 10 250 16002A76 76,1 1 4

16001A22 22 10 130 16002A89 889 1 2

16001A28 28 5 75 16002A108 108,0 1 1

16001A35 35 2 40

16001A42 42 2 22 6040

16001A54 54 2 10 AUG 1

16001A64 64 1 8

16001A67 67 1 8

16001A76 76,1 1 5

16001A89 889 1 3 tuk nyplowy 45°, ZW x ZZ
1604012

6001L 1604014 14 10 400

AUG 1 1604015 15 10 400
1604016 16 10 400

ﬁ 1604018 18 10 300

1604022 22 10 180

tuk nyplowy dtugi 90°, ZW x ZZ 1604028 28 5 20

16001115 1604042 42 2 30
1604054 54 2 16
1604064 64 1 12
1604067 67 1 10
1604076 76,1 1 6
1604089 889 1 3
16040108 108,0 1 2
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6041
AUG 1

tuk 45°, ZW x ZW

1604112
__--
1604115
__--
1604118
__--
1604128
__--
1604142
__--
1604164
__--
1604176
__--
16041108 108,0
6085
AUG 1

Odsadzka, ZW x ZW

1608512

1608515

1608518

1608528

il JJJJJJJJ

6086
AUG 1

Odsadzka nyplowa, ZW x ZZ

1608612

1608615

1608618

74

6086
AUG 1

Odsadzka nyplowa, ZW x ZZ

1608628

6130
AUG 1

Trojnik, ZW x ZW x ZW

1613012

1613015

1613018

1613028

1613042

1613064

1613076

16130108 108,0

16130141214 14 x12x14

16130151215 15x12x 15

16130151815 15 x 18 x 15

16130161216 16 x 12 x 16

16130161416 16 x 14 x 16

16130181218 18 x12x18

16130181515 18x15x 15

16130181618 18 x 16 x 18

16130182218 18 x 22 x 18
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6130 6130

AUG 1 AUG 1

Trojnik, ZW x ZW x ZW Tréjnik, ZW x ZW x ZW
__--_ __--_

16130221222 22 X 12 % 22 16130645464 64 x 54 x 64 1

16130221422 22 X 14 x 22 10 120 16130672867 67 x 28 x 67 1 10

16130221515 22 x 15 x 15 10 150 16130673567 67 x 35 x 67 1 10

16130221518 22 x 15 x 18 10 150 16130674267 67 X 42 x 67 1 8

16130221522 22 x 15 x 22 10 120 16130675467 67 x 54 x 67 1 8

16130221622 22 X 16 x 22 10 120 16130762276 76,1 x 22 x 761 1 8

16130221815 22 x 18 x 15 10 140 16130762876 76,1 x 28 x 761 1 8

16130221818 22 x 18 x 18 10 130 16130763576 76,1 x 35 x 76,1 1 6

16130221822 22 x 18 x 22 10 120 16130764276 76,1 X 42 x 761 1 6

16130222215 22 x 22 x 15 10 100 16130765476 76,1 X 54 x 761 1 6

16130222218 22 % 22 x 18 10 100 16130766476 76,1 x 64 x 761 1 6

16130222822 22 % 28 x 22 5 70 16130766776 76,1 X 67 x 76,1 1 6

16130281428 28 x 14 x 28 5 80 16130895489 889 x 54 x 889 1 3

16130281522 28 x 15 x 22 5 80 16130896489 889 x 64 x 889 1 3

16130281528 28 x 15 x 28 5 80 16130897689 889 x 76,1 x 88,9 1 2

16130281628 28 x 16 x 28 5 80 1613010854108 108,0 x 54 x 108,0 1 2

16130281822 28 X 18 x 22 5 90 1613010864108 108,0 x 64 x 108,0 1 2

16130281828 28 x 18 x 28 5 70 1613010867108 108,0 x 67 x 108,0 1 2

16130282222 28 X 22 X 22 5 70 1613010876108 108,0 x 76, x 108,0 1 2

16130282228 28 x 22 x 28 5 60 1613010889108  108,0 x 88,9 x 108,0 1 1

16130282815 28 x 28 x 15 5 60

16130282818 28 x 28 x 18 5 60 6130L

16130282822 28 X 28 X 22 5 70 AUG 1

16130283528 28 x 35 x 28 2 40

16130351535 35 x 15 x 35 2 50

16130351835 35X 18 x 35 2 50

16130352222 35 % 22 x 22 2 50 Tréjnik z dtugim odejsciem, ZW x ZW x ZW

16130352228 35X 22 x 28 2 40 _—--

16130352235 35 x 22 x 35 2 40 16130L15

16130352828 35 x 28 x 28 2 44

16130352835 35 x 28 x 35 2 36 6240

16130353522 35 x 35 X 22 2 40 AUG T

16130353528 35 x 35 x 28 2 30

16130421542 42 x 15 x 42 2 30

16130422242 42 X 22 x 42 2 30

16130422842 42 x 28 x 42 2 26 Mufa redukcyjna W x ZW

16130423542 42 % 35 x 42 2 24 162401412 1412

16130542254 54 x 22 x 54 2 14 162401512 15 12 10 600

16130542854 54 x 28 x 54 2 12 162401514 15 ¢ 14 10 400

16130543554 54 x 35 x 54 2 12 162401614 16 x 14 10 400

16130544254 54 x 42 x 54 2 12 162401812 1812 10 400

16130644264 64 x 42 x 64 1 10 162401814 18 x 14 10 350
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6240 6243

AUG 1 AUG 1

Mufa redukcyjna, ZW x ZW Nypel redukcyjny, ZW x ZZ

o —rCE———

162401815 18x 15

162402214 22x 14 __--

162405442 54 x 42 __--
162438954 88,92 x 54

6243 __--

AUG 1 162438976 88,92 x 76,1
__--
1624310854 108,0a x 54
__--

Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 1624310867 108,0a x 67

__-- __--

162431412 14a x 12 1624310889 108,0a x 88,9

__--

162431612 16a x 12 6270

__-- AUG

162431812 18a x 12

__--

162431815 18a x 15

——-- Muta, ZW x 2W
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SANHA®-Press

Katalog | 2022 | (Seria 6000)

SANHA

Zawsze pasuje

6270

AUG 1

Mufa, ZW x ZW

1627042 2

1627054 54 2 28
1627064 64 1 20
1627067 67 1 14
1627076 76,1 1 10
1627089 889 1 6
16270108 108,0 1 4
6270S

AUG 1

Mufa przesuwna, ZW x ZW

16270512
16270815 15 10 300
16270518 18 10 250
16270522 22 10 150
16270528 28 5 100
16270835 35 2 50
16270542 42 2 30
16270854 54 2 16
16270564 64 1 20
16270367 67 1 15
16270576 76,1 1 10
16270589 889 1 6
162705108 108,0 1 4
6301
AUG 1
Kapa, ZW

__--_
1630112 1000
1630114 14 10 900
1630115 15 10 800
1630116 16 10 800
1630118 18 10 700
1630122 22 10 300

6301

AUG 1

Kapa, ZW
__--_

1630128 5

1630135 35 2 120

1630142 42 2 90

1630154 54 2 40

1630164 64 1 30

1630167 67 1 30

1630176 76/ 1 20

1630189 88,9 1 14

16301108 108,0 1 10

PURA-PF

AUG 2

PURAPRESS® Kotnierz do zaciskania
10/16 PN

1PURAPF28 DN 25/28 mm 1 5
1PURAPF35 DN 32/35mm 1 &
1PURAPF42 DN 40/ 42 mm 1 3
1PURAPF54 DN 50/ 54 mm 1 2
1PURAPF64 DN-/64 mm 1 4
1PURAPFG7 DN-/67 mm 1 4
1PURAPF76 DN 65/ 76,1 mm 1 8
1PURAPF76_DN80 DN 80/76,1 mm 1 3
1PURAPF89 DN 80/ 88,9 mm 1 3
1PURAPF108 DN 100/ 108,0 mm 1 2
BM-PF

AUG 2

Kotnierz bimetal do zaciskania, ZW,
PN 10/16

1BMPF42 DN 40/ 42 mm 3
1BMPF54 DN 50/ 54 mm 2
1BMPF67 DN-/66,7 mm 2
1BMPF76 DN65/76,1 mm 3
1BMPF76_DN80 DN 80/76,1 mm 2
1BMPF89 DN 80/ 88,9 mm 2
1BMPF108 DN 100/ 108,0 mm 2
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SANHA®-Press

Katalog | 2022 | (Seria 6000)

FL-D
AUG 602 __ﬂmﬂi -
h

Py
'1.
T
Uszczelka do kotnierzy, bez azbestu

Nearykutu  Roamiar  Worek  Katon
60 240

1D15 15

1D20 20 50 200
1D25 25 40 160
1D32 32 30 120
1D40 40 25 100
1D50 50 120 120
1D65 65 100 100
1D80 80 80 80
1D100 100 60 60
4993

AUG 556

Szablon do oznakowania rur w systemie
SANHA®-Press, PURAPRESS®
i SANHA®-Therm, DN 12 - 108 mm

84993 12-108 mm 1 40

7.8

SANHA

Zawsze pasuje




SANHA

Zawsze pasuje

Zt ACZKI SYSTEMOWE
Z miedzi

.......

B B 1

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Gaz ziemny (do 5 bar]
| Gaz ptynny (do S bar]

H
\ | 4 LI,
)\ e
= Pe;
N~ Dy
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SANHA® -Press Gas

Seria 10000/11000

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Systemowe ztgczki zaciskowe wykonane z miedzi Combipress

i stopdw miedzi, z o-ringami uszczelniajgcymi z HNBR * Kompatybilno$é narzedzi: Mozliwo$¢ zaciskania

(uwodorniony kauczuk akrylonitrylo-butadienowy), za pomocag szczek lub petli zaciskowych

stosowane sg w potgczeniu z rurami miedzianymi o oryginalnym profilu SA, V, M do 54 mm.

zgodnymi z PN-EN 1057 i arkuszem roboczym DVGW Dzieki temu znacznie zmniejsza sie ryzyko

GW 392 dla gazéw palnych zgodnie z DVGW G 260 pomylenia narzedzi na placu budowy!

w instalacjach gazowych zgodnie z DVGW G 600 * "Niezaci$niete-nieszczelne" (wymuszona

(TRGI 2008) lub TRF 2012. nieszczelno$¢ przed zaciskaniem) dla wiekszego
bezpieczenstwa w potgczeniu z

Ztaczki SANHA®-Press Gas oznaczone sg na zewnatrz  Push & Stay: Przyczepnos¢ slizgowa w celu

z6ftym napisem "PN 5 - GT/PN 1" MOP5 T2”. zapewnienia fatwego i bezpiecznego montazu

w kazdej pozyciji.
Warunki eksploatacji SANHA® -Press Gas

z miedzi i stopdw miedzi Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego
Gazy palne (DVGW-G 260) Potgczenie z rurami miedzianymi poprzez zaprasowa-
Zewnetrzna érednica rury p— nie na zimno umozliwia szybka, oszczedzajgcg czas

= instalacje i eliminuje ryzyko pozaru podczas montazu.
Ciénienie robocze 5 bar Dzigki temu SANHA®-Press Gas doskonale nadaje
Temperatura robocza sie do renowacji.
y .
sriceiem zczoiapoym 2770 W |
7 HNBR yso!<a ochrona przed. kUI’OZjla .
Wvkonanie awintu Wyijatkowo czysta powierzchnia zapewnia bardzo
Y d wysokg odporno$¢ na korozje.
Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226
Gwint mocujgey G - zgodny z PN-ISO 228 Wysokie bezpieczenstwo
Zétta uszczelka z HNBR jest certyfikowana
do stosowania w temperaturze do 70 °C i tym
samym zapewnia wieksze bezpieczerstwo.
Wysoka elastycznosé
* Szeroka gama produktéw od 12 do 54 mm
* Ksztattki uszczelniajgce ptaskie i stozkowe
dostepne réwniez jako przytacza roztgczne
* Bezpieczne, nieroztgczne, trwale uszczelnione
potgczenie z rurami miedzianymi zgodnymi
z PN-EN 1057 lub arkuszem roboczym
DVGW GW 392
* Gwinty przejSciowe zgodne z DIN EN 10226
lub PN-ISO7/1 Typ R oraz Rp
4 N\

Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com
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SANHA®-Press Gas

Katalog | 2022 | (Seria 10000 i 11000)

SANHA

Zawsze pasuje

6000
AUG 1

Rura miedziana zgodna z PN-EN 1057

10001A
AUG3

tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ

110001A12

110001A15 15 10 180
110001A18 18 10 120
110001A22 22 10 60
110001A28 28 5 40
110001A35 35 2 20
110001A42 42 2 12
110001A54 54 2 6
10002A

AUG 3

tuk 90°, ZW x ZW

110002A12

110002A15 15 10 170
110002A18 18 10 120
110002A22 22 10 70
110002A28 28 5 &
110002A35 35 2 20
110002A42 42 2 12
110002A54 54 2 6

10040
AUG 3

tuk nyplowy 45°, ZW x ZZ

11004012

11004015 15 10 200
11004018 18 10 130
11004022 22 10 80
11004028 28 5 50
11004035 35 2 28
11004042 42 2 16
11004054 54 2 6

10041

AUG 3

tuk 45°, ZW x ZW

11004112

11004115 15 10 200
11004118 18 10 150
11004122 22 10 80
11004128 28 ) 50
11004135 86 2 24
11004142 42 2 16
11004154 54 2 6
10085

AUG 3

Odsadzka, ZW x ZW

11008512

11008515 15 10 70
11008518 18 10 50
11008522 22 10 20
11008528 28 5 15
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SANHA®-Press Gas SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 10000 i 11000)

10086 10130
AUG 3 AUG 3
Odsadzka nyplowa, ZW x ZZ Tréjnik, ZW x ZW x ZW
11008615 110130281528 28 x 15 x 28
11008622 110130281828 28 x 18 x 28
110130282228 28 x 22 x 28
10130 __--
AUG 3 110130282818 28 x 28 x 18
110130283528 28 x 35 x 28
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 110130351835 35 x 18 x 35
11013012 110130352228 35x%x22x28
11013018 110130352828 35 x 28 x 28
11013028 110130353522 35 x 35 x 22
11013042 110130421542 42 x 15 x 42
110130151212 15 x 12 x 12 110130422842 42 x 28 x 42
110130151512 15 x 15 x 12 110130423542 42 x 35 x 42
110130152215 15 x 22 x 15 110130542854 54 x 28 x 54
110130181218 18 x 12 x 18 110130544254 54 x 42 x 54
110130181518 18 x 15 x 18 10240
__-- AUG3
110130182218 18 x 22 x 18
110130221515 22 x 15 x 15
——-- Mufa redkcyina, ZW x ZW
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SANHA®-Press Gas

Katalog | 2022 | (Seria 10000 i 11000)

SANHA

Zawsze pasuje

10240
AUG3

Mufa redukcyjna, ZW x ZW

1102402815 28 x 15
T w

1102402822 28 x 22 --
e woa

1102403528 35 x 28 --
L

1102404228 42 x 28 --
s e

1102405428 54 x 28 --
s sew

1102405442 54 x 42 --

10243

AUG 3

Nypel redukeyjny, ZZ x ZW

1102431512 15a x 12

1102431815 18a x 15

1102432218 22a x 18

1102432818 28a x 18

1102433522 35a x 22

1102434222 42a x 22

1102434235 42a x 35

1102435442 54a x 42

10270
AUG3

Mufa, ZW x ZW

11027012

11027018

11027028

11027042

102708
AUG 3

Mufa przesuwna, ZW x ZW

110270512

110270518

110270528

110270542

10301
AUG 3

Kapa, ZW

11030112

11030118

11030128

11030142
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SANHA®-Press Gas

Katalog | 2022 | (Seria 10000 i 11000)

SANHA

Zawsze pasuje

11090G
AUG 4

Kolano 90°, ZW x GW

1110901212 12 x 1/2
w0 m
1110901534 15 x 3/4
e w0 m
1110901834 18 x 3/4
e e
1110902234 22 x 3/4 --
L
1110902834 28 x 3/4
L
11109035114 35x11/4
e e
111090542 54 x 2 --
11092G
AUG 4

Kolano 90°, ZW x GZ

1110921512 15 x 1/2
__--
1110921834 18 x 3/4
__--
1110922234 22 x 3/4
__--
111092281 28 x 1
__--
11109242112 42 x 11/2

8.6

11130G
AUG 4

Trojnik, ZW x GW x ZW

1111301512 15 x 1/2 x 15
__--
1111302212 22 x 1/2x 22
__--
1111302812 28 x 1/2x 28
__--
1111303512 35x 1/2 x 35
__--
1111304212 42 x 1/2 x 42
__--
11243G
AUG 4

Nypel przejsciowy, ZW x GZ

1112431238 12 x 3/8

1112431538 15 x 3/8

1112431534 15 x 3/4

1112431834 18 x 3/4

1112432234 22 x 3/4

1112432834 28 x 3/4

11124328114 28 x11/4

11124335114 35x11/4

11124342114 42 x 11/4

11124354112 54 x11/2




SANHA®-Press Gas SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 10000 i 11000)

8246G 8280G
AUG 2 AUG 2
Mufo-nypel przejsciowy, ZZ x GW Nypel przejsciowy, ZZ x GZ
__--_ __--_

182461212 122 x 1/2 182801212 12a x 1/2
182461538 158 x 3/8 10 250 182801538 15a x 3/8 10 350
182461512 15a x 1/2 10 200 182801512 15a X 1/2 10 350
182461812 18ax 1/2 10 200 182801812 18a x 1/2 10 250
182461834 18a x 3/4 10 150 182801834 18a x 3/4 10 150
182462212 22ax 1/2 10 200 182802212 22ax 1/2 10 150
182462234 22a x 3/4 10 120 182802234 22a x 3/4 10 150
182462834 28a x 3/4 5 120 18280221 22ax 1 10 nz.
18246281 28a x 1 5 80 182802834 28a x 3/4 5 100
1824635114 35ax 11/4 2 40 18280281 28ax 1 5 60
1824642112 42ax 11/2 2 26 1828035114 35a x 11/4 2 40
18246542 54a x 2 2 16 1828042112 42ax 11/2 2 30

18280542 54a x 2 2 16
11270G
AUG 4 11340

AUG 4

Mufa przejsciowa, ZW x GW

__--_ Srubunek ze stozkiem, ZW x ZW
1erorese 12 98 __--_

1112701212 12 x 1/2 10 300 11134015 B

1112701512 15 x 1/2 10 250 11134018 18 5 40

1112701534 15 x 3/4 10 150 11134022 22 5 40

1112701812 18 x 1/2 10 200 11134028 28 5 30

1112701834 18 x 3/4 10 150 11134035 85 2 16

1112702212 22 x 1/2 10 150 11134054 54 2 6

1112702234 22 x 3/4 10 120

111270221 22 x 1 10 80 11340G

1112702834 28 x 3/4 5 100 AUG 4

111270281 28 x 1 5 70

11127028114 28 x 11/4 5 40

111270351 35x 1 2 60

11127035114 35 x 11/4 2 40 Srubunek ze stozkiem, ZW x GW

11127042112 42 x 11/2 2 30 1113401512 15 x 1/2 5

11127054112 54 x 11/2 2 24 1113402234 22 x 3/4 5 50

111270542 54 x 2 2 20 111340281 28 x 1 5 30
11134035114 35x11/4 2 20
111340542 54 x 2 2 8
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SANHA®-Press Gas

Katalog | 2022 | (Seria 10000 i 11000)

SANHA

Zawsze pasuje

11343G
AUG 4

Srubunek ze stozkiem, ZW x GZ

1113431512 15 x 1/2
__--

1113431834 18 x 3/4
__--

111343221 22 x1
meassse 2y

111343281 28 x 1 --
etz a2xiiz

111343542 54 x 2 --

11359G

AUG 4

PétSrubunek ptaski pod uszczelke,
ZW x GW

1113591212 12 x 1/2

1113591534 15 x 3/4

1113591834 18 x 3/4

1113592234 22 x 3/4

11135922114 22 x11/4

11135928114 28 x 11/4

11135935112 35x11/2

111359422 42 x 2

8.8

11360G
AUG 4

Pétsrubunek ze stozkiem, ZW x GW

1113601578 15 % 7/8
11136022118 22x11/8
11472G

AUG 4

Kolano $cienne z fapami, ZW x GW

1114721212 12 % 1/2
1114721812 18 x 1/2
1114722212 22 x 1/2
10-RG-PF
AUG 4

Kotnierz do zaciskania ZW, PN 5

110RGPF28 DN 25/28mm
110RGPF42 DN 40/ 42mm




SANHA®-Press Gas SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 10000 i 11000)

FL-D
AUG 602 Hmﬂi’ ﬂ_n*
i

Py
'1.
T
Uszczelka do kotnierzy, bez azbestu

Nearykutu  Roamiar  Worek  Katon
60 240

1D15 15

1D20 20 50 200
1D25 25 40 160
1D32 32 30 120
1D40 40 25 100
1D50 50 120 120
1D65 65 100 100
1D80 80 80 80
1D100 100 60 60
8981

AUG 556

Izolatotor dZzwigkowy
kolana $ciennego

4993
AUG 556

Szablon do oznakowania rur w systemie
SANHA®-Press, PURAPRESS®
i SANHA®-Therm, DN 12 - 108 mm

84993 12-108 mm 1 40
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SANHA®-Press Gas SA!\lHA_e

aaaaa pasuj
Katalog | 2022 | (Seria 10000 i 11000)
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SANHA

Zawsze pasuje

Zt ACZKI SYSTEMOWE
Z miedzi

SANHA®-Press Solar
Seria 12000 i 13000

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Sprezone powietrze

Gazy ohojetne

Instalacje wody lodowe;j
Systemy parowe [na zapytanie]
Sieci cieptownicze

Olej opatowy

Paliwa silnikowe

Systemy solarne (kolektory ptaskie/
prozniowe]
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SANHA® -Press Solar

Seria 12000/13000

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Systemowe ztgczki zaciskowe z miedzi i jej stopow Combipress

do rur miedzianych zgodnych z PN-EN 1057 lub ar-
kuszem roboczym DVGW GW 392 do instalacji solar-
nych oraz innych instalacji wysokotemperaturowych.
Wszystkie ztgczki miedziane serii 12000/13000 sg
wyposazone w czerwone o-ringi z FKM o tempera-
turze pracy 200°C.

Na kazdej ztaczce widoczne sg czerwone litery ‘HT”.

Warunki eksploatacji SANHA®-Press Solar
z miedzi i jej stopdow dla wody i roztworéw wodnych
oraz gazéw technicznych (nietoksycznych, niepalnych):

Zewnetrzna Srednica rury d <108 mm
Ciénienie robocze do 16 bar

Temperatura robocza

SANHA® -Press z czarnym -20 °C - +200 °C
pierscieniem uszczelniajgcym (zalezy od rodzaju medium)
z EPDM

Wykonanie gwintu
Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226

Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

9.2

* Kompatybilno$¢ narzedzi: Mozliwos¢ zaciskania
za pomocg szczek lub petli zaciskowych o orygi-
nalnym profilu SA, V, M do 54 mm i o oryginalnym
profilu SA i M do 108 mm. Dzieki temu znacznie
zmniejsza sie ryzyko uzycia niewtasciwych
narzedzi na placu budowy!

¢ "Niezaci$niete-nieszczelne" (wymuszona
nieszczelno$¢ przed zaciskaniem) dla wiekszego
bezpieczenstwa w potgczeniu z

* Push & Stay: Przyczepno$¢ Slizgowa w celu
zapewnienia fatwego i bezpiecznego montazu
w kazdej pozyciji.

Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego

taczenie ztgczek SANHA-Press® Solar z rurami
miedzianymi poprzez zaciskanie na zimno umozliwia
wykonanie szczelnego potgczenia. Daje to oszczed-
no$¢ czasu i redukuje koszty montazu oraz eliminuje
ryzyko pozaru podczas prac, jak ma to miejsce

w przypadku spawania. Dzieki temu system zaciskowy
SANHA-Press® Solar nadaje sie doskonale do remon-
téw instalacji w istniejgcych budynkach.

Wysoka ochrona przed korozja

Wyjatkowo czysta powierzchnia zapewnia bardzo
wysokg odporno$¢ na korozje.

Wysoka elastycznosé

* Szeroka gama produktéw od 12 do 108 mm,
tacznie z 64 i 67 mm;

* Bezpieczne, nieroztgczne, trwale uszczelnione
potgczenie z rurami miedzianymi zgodnie
z PN-EN 1057 i GW 392;

* Gwinty przej$ciowe zgodne z PN-EN 10226
lub PN-ISO7/1 Typ R oraz Rp;



SANHA®-Press Solar

Katalog | 2022 | (Seria 12000 i 13000)

SANHA

Zawsze pasuje

6000
AUG 1

Rura miedziana zgodna z PN-EN 1057

12001A
AUG 5

“%

tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ

112001A12

112001A18

112001A28

112001A42

112001A64

112001A89

%

12002A
AUG 5

tuk 90°, ZW x ZW

112002A12

112002A18

112002A28

112002A42

112002A64

112002A89

=%

= o

12040
AUG 5

tuk nyplowy 45°, ZW x ZZ

11204012

11204018

11204028

11204042

11204064

11204089

12041
AUG 5

tuk 45°, ZW x ZW

11204112

11204118

11204128

11204142

11204164

11204189

12085

AUG 5 : '
Odsadzka, ZW x ZW

11208512 110
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SANHA®-Press Solar

Katalog | 2022 | (Seria 12000 i 13000)

SANHA

Zawsze pasuje

12085
AUG 5

Odsadzka, ZW x ZW

11208518

11208528

12086
AUG 5

Odsadzka nyplowa, ZW x ZZ

11208612

11208618

11208628

12130
AUG 5

Trojnik, ZW x ZW x ZW

11213012

11213018

11213028

11213042

11213064

11213089

112130181518 18 x 15 x 18

112130221522 22 x 15 x 22

112130221822 22 x 18 x 22

il

94

12130
AUG 5

Trojnik, ZW x ZW x ZW

112130222822 22 x 28 x 22

112130281822 28 x 18 x 22

112130282222 28 x 22 x 22

112130282818 28 x 28 x 18

112130283528 28 x 35 x 28

112130351835 35x 18 x 35

112130352235 35 x 22 x 35

112130352835 35 x 28 x 35

112130353528 35 x 35 x 28

112130422242 42 x 22 x 42

112130423535 42 x 35 x 35

112130542254 54 x 22 x 54

112130543554 54 x 35 x 54

112130644264 64 x 42 x 64

112130762276 76,1 x 22 x 76,1

112130763576 76,1 x 35 x 76,1

112130765476 76,1 x 54 x 76,1

112130897689 889 x 76,1 x 88,9 1

11213010864108  108,0 x 64 x 108,0 1

11213010889108  108,0 x 88,9 x 108,0




SANHA®-Press Solar SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 12000 i 13000)

12240 12243

AUG 5 AUG5

Mufa redukcyjna, ZW x ZW Nypel redukcyjny, ZW x ZZ

__--_ __--_

1122401512 15 x 12 1122437642 76,1 x 42 1

1122401812 18 x 12 10 200 1122437654 76,1a x 54 1 15

1122401815 18 x 15 10 180 1122438954 88,9a x 54 1 10

1122402215 22 x 15 10 150 1122438976 88,92 x 76,1 1 10

1122402218 22 x 18 10 120 11224310842 108,0a x 42 1 4

1122402815 28 x 15 5 100 11224310854 108,0a x 54 1 4

1122402818 28 x 18 5 80 11224310864 108,0a x 64 1 4

1122402822 28 x 22 5 70 11224310876 108,0a x 76,1 1 4

1122403522 35 x 22 2 50 11224310889 108,0a x 889 1 4

1122403528 35x 28 2 40

1122404222 42 x 22 2 30 12270

1122404228 4228 2 30 AUG 5

1122404235 4235 2 30

1122405428 54 x 28 2 20

1122405435 54 x 35 2 20

1122405442 54 x 42 2 16 Mufa, ZW x ZW

__--_

12243 11227012

AUGS o 11227015 15 10 240
11227018 18 10 170
11227022 22 10 100
11227028 28 5 60

Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 11227035 35 2 40

1122431512 158 X 12 11227054 54 2 16

1122431812 182 x 12 10 250 11227064 64 1 20

1122431815 18a x 15 10 220 11227076 76,1 1 10

1122432215 22a x 15 10 150 11227089 88,9 1 6

1122432218 22a x 18 10 150 112270108 108,0 1 4

1122432815 28a x 15 5 100

1122432818 28a x 18 5 100 122708

1122432822 28a x 22 5 90 AUGS

1122433522 35a x 22 2 50

1122433528 35a x 28 2 40

1122434222 42ax 22 2 36

1122434228 42a x 28 2 36 Mufa przesuwna, ZW x ZW

1122435435 54a x 35 2 20 112270312

1122435442 54a x 42 2 20 112270815 15 10 200

1122436442 64a x 42 1 24 112270518 18 10 140

1122436454 64a x 54 1 15 112270522 22 10 80

1122437635 76,12 x 35 1 15 112270528 28 B 50
112270835 35 2 30
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SANHA®-Press Solar SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 12000 i 13000)

122708 13090G

AUG 5 AUG 6

Mufa przesuwna, ZW x ZW Kolano 90°, ZW x GW
e e

12301 13092G

AUG 5 AUG 6

Kapa, ZW Kolano 90°, ZW x GZ
__-- __--

11230112 1130921238 12 x 3/8
__-- __--

11230118 1130921512 15 % 1/2
__-- __--

11230128 1130921834 18 x 3/4
__-- __--

11230142 113092221 22 x 1
__-- __--

11230164 11309235114 35 11/4
__-- __--

11230189 113092542 54 x 2
__--

13096G
13090G
AUG 6

%
=

Srubunek katowy, ZW x GW

Ko 50 20 X G W o okt
1130901812 18 1/2 _—--
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SANHA®-Press Solar SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 12000 i 13000)

13130G 8246G
AUG6 AUG2
(4
Tréjnik, ZW x GW x ZW Mufo-nypel przejsciowy, ZZ x GW
__--_ __--_

1131301212 12 x 1/2 x 12 182461212 12a x 1/2
1131301512 15 x 1/2 x 15 10 100 182461538 15a x 3/8 10 250
1131301812 18 x1/2x 18 10 0 182461512 152 x 1/2 10 200
1131302212 22 x 1/2 x 22 10 60 182461812 18a x 1/2 10 200
1131302234 22 X 3/4 x 22 10 50 182461834 18a x 3/4 10 150
1131302812 28 x 1/2 x 28 5 40 182462212 22ax 1/2 10 200
1131302834 28 x 3/4 x 28 5 40 182462234 22a x 3/4 10 120
1131303512 35 1/2 x 35 2 30 182462834 28a x 3/4 5 120
113130351 35x 1 x 35 2 20 18246281 28a x 1 5 80
1131304212 42 X 1/2 x 42 2 18 1824635114 35a x 11/4 2 40
1131305412 54 x 1/2 x 54 2 10 1824642112 42a x 11/2 2 26

18246542 54a x 2 2 16
13243G
AUG 6 _ 13270G

AUG 6

Nypel przejsciowy, ZW x GZ

_--_ Mua przejciowa, ZW x GW
e e __--_

1132431512 15 x 1/2 10 250 1132701238 12 x 3/8

1132431534 15 x 3/4 10 200 1132701212 12 x 1/2 10 300
1132431812 18 x 1/2 10 200 1132701538 15 x 3/8 10 300
1132431834 18 x 3/4 10 150 1132701512 15 x 1/2 10 250
1132432212 22 x1/2 10 150 1132701534 15 x 3/4 10 150
1132432234 22 x 3/4 10 120 1132701812 18 x 1/2 10 200
113243221 22 x 1 10 80 1132701834 18 x 3/4 10 150
1132432834 28 x 3/4 9 100 1132702212 22 x 1/2 10 150
113243281 28 x 1 ® 80 1132702234 22 x 3/4 10 120
11324328114 28 x 11/4 5 50 113270221 22 x 1 10 80
113243351 35x 1 2 60 1132702834 28 x 3/4 ® 100
11324335114 35x 11/4 2 40 113270281 28 x 1 5 80
11324342114 42 x 11/4 2 36 11327028114 28 x11/4 5 40
11324342112 42 x 11/2 2 30 113270351 35 x 1 2 60
11324354112 54 x 11/2 2 20 11327035114 35x11/4 2 40
113243542 54 x 2 2 16 11327042114 42 x 11/4 2 30
11324364212 64 x 21/2 1 10 11327042112 42 x 11/2 2 30
11324376212 761 x 21/2 1 5 11327054112 54 x 11/2 2 24
113243763 76,1 x 3 1 5 113270542 54 x 2 2 20
113243893 889 x 3 1 4 11327064212 64 x 21/2 1 10
1132431084 108,0 x 4 1 2 11327076212 761 x 21/2 1 ®

113270893 899 x 3 1 3
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SANHA®-Press Solar SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 12000 i 13000)

8280G 13330G
AUG 2 AUG 6
Nypel przejsciowy, ZZ x GZ Srubunek z uszczelka, ZW x GW
182802234 22a x 3/4 13333G
__-- AU
182802834 28a x 3/4
1828035114 35a x 11/4
__-- Srubunek z uszczelka, ZW x GZ
1133331512 15 % 1/2
13330
AUG 6
1133332212 22 x 1/2
Srubunek z uszczelka, ZW x ZW 113333221 22 x 1
11333015 113333281 28 x 1
11333022 11333342112 42 x11/2
11333035
__-- 13359G
11333054 AUGH
13330G
AUG 6
Pétsrubunek z uszczelkg, ZW x GW
1133591534 15 x 3/4
Srubunek 2 uszczelks, 20 X GW ——--
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SANHA

Zawsze pasuje

SANHA®-Press Solar

Katalog | 2022 | (Seria 12000 i 13000)

13359G 8981
AUG 6 AUG 556 =
—
|zolatotor dZwigkowy {, "-_/
Pétsrubunek z uszczelka, ZW x GW kolana $ciennego

11335922114 22 x 11/4 5 88981

11335922112 22 x 11/2 5 60

11335928114 28 x 11/4 5 80 4993

11335928112 28 x11/2 5 50 AUG 556

11335935112 35 x 11/2 2 40

113359422 42x2 2 30 Szablon do oznakowania rur w systemie

11335954238 54 x 23/8 2 16 SANHA®-Press, PURAPRESS®

113359763 761 x 3 1 10 i SANHA®-Therm, DN 12 - 108 mm

11335989312 88,9 x 31/2 1 6 _—--
84993 12-108 mm

DR-S

AUG 601

O-ring solarny FPM/FKM (czerwony)

DR12S01 1210 x 2,50

DR14S01 14,20 x 2,60 20 nz
DR15S01 15,10 x 2,60 20 nz
DR16S01 16,20 x 2,50 20 n.z.
DR18S01 18,20 x 2,65 20 n.z.
DR22501 22,20 x 3,10 20 n.z.
DR28S01 28,30 x 3,10 20 n.z.
DR35S02 35,20 x 315 20 nz
DR42502 42,20 x 4,00 20 nz
DR54S02 54,20 x 4,00 20 n.z.
DR64S01 65,00 x 6,00 9 n.z.
DR667S01 68,00 x 6,00 ® n.z.
DR76S01 77,00 x 7,00 ® n.z.
DR89S01 90,00 x 7,60 ® nz
DR89S02 90,00 x 8,00 ® nz
DR108S01 110,00 x 9,00 ® n.z.
DR108502 110,00 x 10,00 ) n.z.
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SANHA®-Press Solar SA!\lHA_e

aaaaa pasuj
Katalog | 2022 | (Seria 12000 i 13000)
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SANHA

Zawsze pasuje

ZLACZKI SYSTEMOWE
Z miedzi

OBSZARY ZASTOSOWANIA
_ tyhilnos¢ nar | Ogrzewanie
= Kompaty . LVUD
+ push & Stay A | Woda deszczowa
Wv;‘aczn'\e W SANH | Gazy ohojetne
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SANHA® -Press Chrom

Seria 16000

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Systemowe ztgczki zaciskowe z miedzi i jej stopow Combipress

do rur miedzianych chromowanych zgodnych

z PN-EN 1057 lub arkuszem roboczym DVGW

GW 392 do instalacji grzewczych.

Wszystkie ztgczki miedziane serii 16000

sg wyposazone w czarne o-ringi z EPDM.

Ksztattki systemowe SANHA®-Press Chrom

sg idealnym rozwigzaniem do instalacji montowanych
w widocznych miejscach w potaczeniu z chromowa-
nymi rurami, na przyktad w tazienkach. Potgczenie
nowoczesnej technologii zaprasowywania, matych
wymiardw montazowych i chromowanej powierzchni
zapewnia 0szczednos$¢ czasu, szczegdlnie atrakcyj-
ny montaz. Chromowana powierzchnia jest tatwa do
utrzymania w czysto$ci i nie wymaga zadnej konser-
wacji po montazu.

Warunki eksploatacji SANHA®-Press Chrom
z miedzi i jej stopdw dla wody i roztworéw wodnych
oraz gaz6w technicznych (nietoksycznych, niepalnych):

Zewnetrzna Srednica rury d <108 mm
Cisnienie robocze do 16 bar

Temperatura robocza

SANHA®-Press Chrom -20°C-+120 °C

z czarnym pierscieniem (zalezy od rodzaju medium)
uszczelniajagcym z EPDM
Wykonanie gwintu
Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226

Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

10.2

* Kompatybilno$¢ narzedzi: Mozliwos¢ zaciskania
za pomocg szczek lub petli zaciskowych o orygi-
nalnym profilu SA, V, M do 54 mm i o oryginalnym
profilu SA i M do 108 mm. Dzieki temu znacznie
zmniejsza sie ryzyko uzycia niewtasciwych
narzedzi na placu budowy!

* "Niezaci$niete-nieszczelne" (wymuszona
nieszczelno$¢ przed zaciskaniem) dla wiekszego
bezpieczenstwa w potgczeniu z

* Push & Stay: Przyczepno$¢ Slizgowa w celu
zapewnienia fatwego i bezpiecznego montazu
w kazdej pozyciji.

Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego

taczenie ztgczek SANHA-Press® Chrom z rurami
miedzianymi poprzez zaciskanie na zimno umozliwia
wykonanie szczelnego potgczenia. Daje to oszczed-
no$¢ czasu i redukuje koszty montazu oraz eliminuje
ryzyko pozaru podczas prac, jak ma to miejsce

w przypadku spawania. Dzieki temu system zacis-
kowy SANHA-Press® Chrom nadaje sie doskonale
do remontdw instalacji w istniejagcych budynkach.

Wysoka ochrona przed korozja

Wyjatkowo czysta powierzchnia zapewnia bardzo
wysokg odporno$¢ na korozje.

Wysoka elastycznosé

* Szeroka gama produktéw od 12 do 108 mm,
tacznie z 64 i 67 mm;

* Bezpieczne, nieroztaczne, trwale uszczelnione
potgczenie z rurami miedzianymi zgodnie
z PN-EN 1057 i GW 392;

* Gwinty przejSciowe zgodne z PN-EN 10226
lub PN-ISO7/1 Typ R oraz Rp;



SANHA®-Press Chrom

Katalog | 2022 | (Seria 16000)

SANHA

Zawsze pasuje

16000
AUG 1

Rura miedziana zgodna z PN-EN 1057,
chromowana

16001A
AUG 14

tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ

116001A12

116001A15 15 10 180
116001A18 18 10 120
116001A22 22 10 60
116001A28 28 4 40
16002A

AUG 14

tuk 90°, ZW x ZW

116002A12

116002A15 15 10 170
116002A18 18 10 120
116002A22 22 10 70
116002428 28 5 35
16040

AUG 14

tuk nyplowy 45°, ZW x ZZ

11604012

11604015 15 10 200
11604018 18 10 130
11604022 22 10 80
11604028 28 4 50

16041
AUG 14

tuk 45°, ZW x ZW

11604112

11604115 15 10 200
11604118 18 10 150
11604122 22 10 80
11604128 28 9 50
16085

AUG 14

Odsadzka, ZW x ZW

11608512

11608515 15 10 70
11608518 18 10 50
11608522 22 10 20
11608528 28 5 15
16086

AUG 14

Odsadzka nyplowa, ZW x ZZ

11608612

11608615 15 10 100
11608618 18 10 90
11608622 22 10 40
11608628 28 9 25
16130

AUG 14

Trojnik, ZW x ZW x ZW

11613012
11613015 15 10 120
11613018 18 10 80
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SANHA®-Press Chrom

Katalog | 2022 | (Seria 16000)

SANHA

Zawsze pasuje

16130
AUG 14

;/

Trojnik, ZW x ZW x ZW

11613022

11613028 28 ® 30
116130121512 12 x 15 x 12 10 150
116130151212 15 x 12 x 12 10 150
116130151215 15 x 12 x 15 10 150
116130151512 15 x 15 x 12 10 150
116130181218 18 x 12 x 18 10 100
116130181515 18 x 15 x 15 10 100
116130181518 18 x 15 x 18 10 90
116130181815 18 x 18 x 15 10 80
116130182218 18 x 22 x 18 10 50
116130221222 22 x 12 x 22 10 70
116130221515 22 x 15 x 15 10 70
116130221522 22 x 15 x 22 10 60
116130221818 22 x 18 x 18 10 60
116130221822 22 x 18 x 22 10 60
116130222215 22 x 22 x 15 10 50
116130222218 22 x 22 x 18 10 50
116130222822 22 x 28 x 22 9 85
116130281522 28 x 15 x 22 o) 40
116130281528 28 x 15 x 28 S 40
116130282222 28 x 22 x 22 5 35
116130282228 28 x 22 x 28 5 3B
116130282815 28 x 28 x 15 5 30
116130282822 28 x 28 x 22 9 30
16240

AUG 14

Mufa redukcyjna, ZW x ZW

1162401512 16 x 12

1162401812 18 x 12 10 200
1162401815 18 x 15 10 180
1162402215 22 x 15 10 150
1162402218 22 x 18 10 120
1162402815 28 x 15 ® 100
1162402822 28 x 22 ® 70

10.4

16243
AUG 14

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ

1162431512 15a x 12

1162431812 18a x 12 10 250
1162431815 18a x 15 10 220
1162432215 22ax 15 10 150
1162432218 22a x 18 10 150
1162432815 28a x 15 o) 100
1162432822 28a x 22 ® 90
16243G

AUG 14

Nypel przejsciowy, ZW x GZ

116243G1238 12 x 3/8
116243G1212 12 X 1/2 10 250
11624361538 15 x 3/8 10 400
11624361512 15 x 1/2 10 250
11624361812 18 x 1/2 10 200
116243G1834 18 X 3/4 10 150
11624362212 22 X 1/2 10 150
11624362234 22 % 3/4 10 120
1162436221 22 x 1 10 80
11624362834 28 x 3/4 5 100
1162436281 28 x 1 5 80
116243G28114 28 x 11/4 5 50
16270
AUG 14
Mufa, ZW x ZW
__--_
11627012
11627015 15 10 240
11627018 18 10 170
11627022 22 10 100
11627028 28 5 60




SANHA®-Press Chrom

Katalog | 2022 | (Seria 16000)

SANHA

Zawsze pasuje

16270G
AUG 14

Mufa przejsciowa, ZW x GW

116270G1238 12 x 3/8

11627061212 12 x1/2 10 300
11627061538 15 x 3/8 10 300
11627061512 15 x 1/2 10 250
11627061812 18 x 1/2 10 200
11627061834 18 x 3/4 10 150
11627062212 22 x 1/2 10 150
11627062234 22 x 3/4 10 120
1162706221 22 x 1 10 80
11627062834 28 x 3/4 ® 100
1162706281 28 x 1 3 80
116270628114 28 x 11/4 9 40
16270S

AUG 14

Mufa przesuwna, ZW x ZW

116270812

116270815 15 10 200
116270818 18 10 140
116270522 22 10 80
116270528 28 5 50
16280G

AUG 14

Nypel przejsciowy, ZZ x GZ

11628061212 12a x 1/2

116280G1512 15a x 1/2 10 300
116280G1812 18a x 1/2 10 250
116280G1834 18a x 3/4 10 150
11628062212 22a x 1/2 10 150
11628062234 22a x 3/4 10 150
11628062834 28a x 3/4 ® 100
1162806281 28a x 1 ® 60

16359G
AUG 14

Potsrubunek z uszczelka, ZW x GW

11635961212 12 x 1/2
11635961534 15 x 3/4 5 200
1163596181 18 x 1 5 120
4993

AUG 556

Szablon do oznakowania rur w systemie
SANHA®-Press, PURAPRESS®
i SANHA®-Therm, DN 12 - 108 mm

84993 12-108 mm
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SANHA®-Press Chrom SA!\lHA_e

aaaaa pasuj
Katalog | 2022 | (Seria 16000)
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SANHA

Zawsze pasuje

Zt ACZKI SYSTEMOWE
ze stali weglowej

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Woda lodowa

| Instalacje tryskaczowe

| Para niskoci$nieniowa

| Sprezone powietrze [suche]

| Gazy techniczne

| Ogrzewanie (w ukt. zamknigtym]

1.1




SANHA® Heavy Steel Press

1.2

Seria 70000

Do tej pory tgczenie grubosciennych rur stalowych
wymagato czasochtonnego spawania. Teraz mozna
to zmieni¢. Nasz nowy system ztaczek zaciskanych
"SANHA®-Heavy Steel Press"- to bezpieczna
alternatywa dla spawania. System stuzy do
taczenia grubosciennych rur stalowych

w bezpieczny i ekonomiczny sposob.

Ztaczki zaprasowywane nowej serii ,Heavy Steel
Press” posiadajg czarne piercienie uszczelniajgce
wykonane z EPDM. Nadajg si¢ do tgczenia rur

w zamknietych instalacjach grzewczych i chtodniczych,
instalacjach ga$niczych, tryskaczowych oraz
sprezonego powietrza. Ponadto system nadaje sie

do zastosowan przemystowych,w elektrowniach

i elektrocieptowniach, ale rowniez w budynkach
komercyjnych i mieszkalnych.

Grubosci Scianek rur spetniajg wymagania normy
PN- EN 10220 i PN-EN 10255.

Asortyment obejmuje wszystkie pozycje niezbedne
do wykonania kazdej instalacji.

Warunki eksploatacji SANHA®-Heavy Steel
Press ze stali weglowej

Zewnetrzna $rednica rury d<1/2"-2"
Cisnienie robocze 16 bar
Temperatura pracy -30°C do + 120 °C
Elementy gwintowane

Gwint rurowy Gwint R/Rp wg PN-EN 10226

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

tatwy i szybki montaz

Precyzyjne i estetyczne potgczenie dzieki technologii
zaciskowej;

PierScien zaciskowy i przektadka na ztgczce (przed
wtasciwym pierécieniem uszczelniajgcym) zapobiegaja
uszkodzeniom podczas naktadania ztgczki na rure;
Potaczenie dodatkowo wzmocnione pier§cieniem
zaciskowym;

200% wieksza powierzchnia pierscienia uszczelniajgcego
zapewnia trwale i szczelne potaczenie;

Niezacisniety nieszczelny (funkcja UVUD,
czyli certyfikowany wymuszony wyciek przed
zaci$nieciem) dla wiekszego bezpieczenstwa.

Oszczednosc czasu i pieniedzy:

Doskonata alternatywa dla spawanych

rur stalowych.

Dzieki ztgczkom zaprasowywanym naszego nowego
systemu SANHA® Heavy Steel Press oferujemy
bezpieczng i ekonomiczng alternatywe dla spawania
grubosciennych rur stalowych zgodnych z normami PN-
EN 10255, PN-EN 10220 / 10216-1 lub PN-EN 10217-1.

Ztaczki zaprasowywane dajg szerokie mozliwosci.
Ztgczki zaprasowywane ze stali weglowej ocynkowane;
nadajg sie zaréwno do tgczenia rur bez szwu, rur
spawanych, czarnych lub ocynkowanych oraz rur
powlekanych zywicg epoksydowa.

Nasz nowy system jest doskonatym rozwigzaniem
zwtaszcza w trudno dostepnych miejscach lub w
przypadku instalacji prowadzonej pod stropem. Nie

ma koniecznosci pracy przy otwartym ogniu i brak

jest dodatkowych wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Zapewniona jest znacznie dtuzsza
zywotno$¢ instalacji dzieki wysokiej jakosci powtoce
cynkowo-niklowej na powierzchni ztgczek.

W poréwnaniu do tradycyjnego spawania nasi
instalatorzy mogg zaoszczedzi¢ nawet do 60% czasu
potrzebnego na montaz.Dzieki temu projekty budowlane
moga by¢ realizowane znacznie szybciej i ekonomicznie;j.



Heavy Steel Press SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 70000)

70001A 70041
AUG 025 AUG 025
tuk nyplowy 90° tuk kielichowy 45°
__--_ __--_
670001A12 P x FTG1/2 67004112 PxP1/2
670001A34 P x FIG3/4 10 nz 67004134 P x P3/4 10 nz.
670001A1 P x FTG1 5 nz. 6700411 Px Pl 5 nz.
670001A114 P x FTG11/4 1 nz. 670041114 PxP11/4 1 nz.
670001A112 P x FTG11/2 1 nz. 670041112 PxP11/2 1 nz
670001A2 P x FTG2 1 nz. 6700412 PxP2 1 nz.
70002A 70130
AUG 025 AUG 025
]
tuk kielichowy 90° .—_ Tréjnik
__--_ __--_
670002A12 P x P1/2 67013012 PxPxP1/2
670002A34 P x P3/4 10 nz. 67013034 PxPxP3/4 10 nz.
670002A1 PxP1 5 nz 6701301 PXxPxP1 5 nz.
670002A114 PxP11/4 1 nz 670130114 PxPxP11/4 1 nz.
670002A112 PxP11/2 1 nz 670130112 PXxPxP11/2 1 nz.
670002A2 P x P2 1 nz 6701302 PxPxP2 1 nz
670130341234  P3/4 x P1/2 x P3/4 10 nz.
70040 6701301121 P1xP1/2xP1 5 nz.
AUG 025 6701301341 P1xP3/4xPi1 5 nz.
6701301141214 P11/4xP1/2xP11/4 1 nz.
67013011434114  P11/4 x P3/4 x P11/4 1 nz.
6701301141114 P11/4 xP1x P11/4 1 nz.
tuk nyplowy 45° 6701301212112 P11/2xP1/2xP11/2 1 nz.
_—--_ 6701301123412 P11/2x P3/4 x P11/2 1 nz.
67004012 P x FTG1/2 6701301121112 P11/2x P1 x P11/2 1 nz.
67004034 P x FIG3/4 10 nz 670130112114112  P11/2xP11/4xP11/2 1 nz.
6700401 P x FTG1 5 nz 6701302122 P2xP1/2xP2 1 nz
670040114 P x FTG11/4 1 nz 6701302342 P2 xP3/4 x P2 1 nz
670040112 P x FIG11/2 1 nz 670130212B P2xP1xP2 1 nz.
6700402 P x FTG2 1 nz 67013021142 P2xP11/4xP2 1 nz
67013021122 P2xP11/2xP2 1 nz.
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Heavy Steel Press

Katalog | 2022 | (Seria 70000)

70130G - 70243

AUG 025 AUG 025

Tréjnik z odejéciem gwintowanym Nypel redukcyjny
__--_ __--_

67013063412 P 3/4XFPT 1/2xP 3/4 6702433412 FIG3/4 x P1/2

67013063434 P 3/4XFPT 3/4xP 3/4 10 nz. 670243112 FIG1 x P1/2 5 nz.

670130G112 P 1XFPT 1/2xP 1 5 nz. 670243134 FIG1 x P3/4 5 nz.

6701306134 P 1XFPT 3/4xP 1 5 nz. 6702431141 FIG11/4 x P1 1 nz.

670130G11412  P11/4FPT1/2XP11/4 1 nz. 67024311234 FTG11/2 x P3/4 1 nz.

670130611434 P11/4FPT3/4xP11/4 1 nz. 6702431121 FIG11/2 x P1 1 nz.

670130G1141 P11/4xFPT1xP 11/4 1 nz. 670243112114 FIG11/2 x P11/4 1 nz.

670130G11212  P11/26PT1/2XP11/2 1 nz. 67024321 FIG2 x P1 1 nz.

670130611234 P11/26PT3/4xP11/2 1 nz. 6702432114 FIG2 x P11/4 1 nz.

670130G1121 P11/2«FPT1XP 11/2 1 nz. 67024321112 FIG2 x P11/2 1 nz.

670130G112114  P11/26PT11/4P11/2 1 nz.

6701306212 P 2xFPT 1/2xP 2 1 nz 70243G

6701306234 P 2xFPT 3/4xP 2 1 nz. AUG 025

670130621 P 2xFPT 1xP 2 1 nz.

67013062114 P 2XFPT 1 1/4xP 2 1 nz.

67013062112 P2XFPT 11/2xP2 1 nz.

Nypel przejsciowy

70240 __--_

AUG 025 67024361212 P1/2 x MPT1/2

67024363434 P3/4 x MPT3/4 10 nz.
’ 670243G11 P1 x MPT1 5 nz.

670243G114114  P11/4 x MPT11/4 1 nz

Mufa redukcyjna 6702436112112 P11/2 x MPT11/2 1 nz

6702403412 P3/4 x P1/2

670240112 P1 x P1/2 5 nz 70270

670240134 P1 x P3/4 5 nz. AUG 025

67024011434 P11/4 x P3/4 1 nz.

6702401141 P11/4 x P1 1 nz

670240112114 P11/2 x P11/4 1 nz.

6702402114 P2 x P11/4 1 nz Mufa
67027012 P xP1/2
67027034 P x P3/4 10 nz.
6702701 P x Pl 5 nz.
670270114 P x P11/4 1 nz.
670270112 PxP11/2 1 nz.
6702702 PxP2 1 nz.
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Heavy Steel Press SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 70000)

70270G 70270SL

AUG 025 AUG 025

Mufa przejsciowa Mufa przesuwna diuga
__--_ __--_
67027061212 P1/2 x FPT1/2 670270SL12 Px P1/2

67027063412 P3/4 x FPT1/2 10 nz 670270SL34 P x P3/4 10 nz.
67027063434 P3/4 x FPT3/4 10 nz. 670270SL1 PxP1 5 nz.
6702706112 P1 x FPT1/2 5 nz. 670270SL114 PxP11/4 1 nz.
6702706134 P1 x FPT3/4 5 nz. 670270SL112 PxP11/2 1 nz.
670270G11 P1 x FPT1 5 nz. 670270SL2 PxP2 1 nz.
670270611412 P11/4 x FPT1/2 1 nz

670270611434 P11/4 x FPT3/4 1 nz 70301

67027061141 P11/4 x FPT1 1 nz AUG 025

6702706114114 P11/4 x FPT11/4 1 nz.

670270G11212 P11/2 x FPT1/2 1 nz.

670270611234 P11/2 x FPT3/4 1 nz

67027061121 P11/2 x FPT1 1 nz. Zaslepka (kapa)

6702706112114 P11/2 x FPT11/4 1 nz. _—--_
670270G112112 P11/2 x FPT11/2 1 nz 67030112 P1/2

6702706212 P2 x FPT1/2 1 nz 67030134 P3/4 10 nz
6702706234 P2 x FPT3/4 1 nz 6703011 P 5 nz
670270621 P2 x FPT1 1 nz 670301114 P11/4 1 nz
67027062114 P2 x FPT11/4 1 nz. 670301112 P11/2 1 nz.
67027062112 P2 x FPT 11/2 1 nz 6703012 p2 1 nz
670270622 P2 x FPT2 1 nz

70333G
70270S AUG 025
AUG 025
Srubunek z uszczelkg ptaska

Viuta przssuwna I I e I I
__--_ 67038361212 P1/2 x MPT1]2

670270512 P x P1/2 67033363434 P3/4 x MPT3/4 10 nz
670270534 P x P3/4 10 nz. 670333G11 P1 x MPT1 5 nz.
67027081 Px P1 5 nz. 670333G114114  P11/4 x MPT11/4 1 nz.
6702705114 PxP11/4 1 nz. 670333G112112 P 11/2 x MPT 11/2 1 nz
6702705112 PxP11/2 1 nz 670333G22 P2 x MPT2 1 nz.
67027052 Px P2 1 nz

1.5




Heavy Steel Press

Katalog | 2022 | (Seria 70000)

70359G

AUG 025

Potsrubunek z uszczelkg ptaska

67035961234 P1/2 x FPT3/4 10

6703596341 P3/4 x FPT1 10 nz
670359G1114 P1 x FPT11/4 5 nz
67035961112 P1 x FPT11/2 5 nz
6703596114112 P11/4 x FPT11/2 1 nz
67035961142 P11/4 x FPT2 1 nz
6703596112112 P11/2 x FPT11/2 1 nz
670359622 P2 x FPT2 1 nz
70-PF

AUG 025

Kotnierz PN10/16 -
670PF114 P11/4

670PF112 P11/2 1 nz
670PF2 P2 1 nz
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SANHA

Zawsze pasuje

Zt ACZKI SYSTEMOWE
ze stali weglowej

SANHA®-Therm
Seria 24000 combipress
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| Sprezone powietrze [suche, resztkowa
zawartos$c oleju maks. 25 mg / m3)

Instalacja tryskaczowa [makra]

Ogrzewanie - obiegi zamknigte (bez rur DZ]
Przemyst stoczniowy [instalacje na statkach)
Instalacje wody lodowej w obiegach zamknigtych
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SANHA® -Therm

12.2

Seria 24000

System SANHA®-Therm sktada sie ze sprawdzonych
ztgczek zaciskowych SANHA®-Therm z czarnym
o-ringiem uszczelniajgcym z EPDM (kauczuk
etylowo-propylenowy) oraz rur ze stali weglowej
SANHA®-Therm zgodnych z PN-EN 10305-3.

Starannie opracowany system rur i jego komponenty
stanowig bardzo ekonomiczne rozwigzanie dla
zamknietych instalacji grzewczych. Jednoczesnie
SANHA®-Therm doskonale nadaje sie do instalacji
sprezonego powietrza i instalacji ga$niczych zgodnie
znormg DIN EN 10346 (wersja DZ). W wariancie
,oontiflo” dostepne sg rury systemowe ocynkowane
ogniowo, ktdre charakteryzujg sie podwyzszong
elastyczno$cia.

Rury ze stali weglowej podlegajg szczeg6lnym warun-
kom w odniesieniu do korozji i dlatego mogg by¢ sto-
sowane tylko zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
dotyczacymi ochrony przed korozja.

Wszystkie ztgczki serii SANHA®-Therm sg oznaczone
na zewnatrz czerwonym punktem.

Warunki eksploatacji SANHA®-Therm z ocynko-
wanej stali weglowej dla wody i roztworéw wodnych
oraz gazéw technicznych (nietoksycznych, niepalnych):

d <108 mm
do 16 bar

Zewnetrzna $rednica rury
Cisnienie robocze

Temperatura robocza
SANHA®-Therm z czarnym
pierscieniem uszczelniajgcym
z EPDM

-30°C -+120°C

Wykonanie gwintu
Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226

Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

Wszystkie rury dostepne sg w dtugosciach 3i 6 m.

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Kompatybilno$¢ narzedzi i Push & Stay

o Kompatybilno$¢ narzedzi: Mozliwo$¢ zaciskania za pomocg
szczek lub petli zaciskowych o oryginalnym profilu SA, V, M
do 54 mm i o oryginalnym profilu SA i M do 108 mm. Dzieki
temu znacznie zmniejsza sie ryzyko uzycia niewtasciwych
narzedzi na placu budowy!

* Push & Stay: Przyczepnos¢ slizgowa w celu zapewnienia
tatwego i bezpiecznego montazu w kazdej pozycji.

Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego
taczenie ztgczek SANHA®-Therm z rurami ze stali weglowe;
poprzez zaciskanie na zimno umozliwia wykonanie szczelne-
go potgczenia. Daje to 0szczednos¢ czasu i redukuje koszty
montazu oraz eliminuje ryzyko pozaru podczas prac, jak
ma to miejsce w przypadku spawania. Dzigki temu system
zaciskowy SANHA-Therm® nadaje sie doskonale do remon-
tow instalacji w istniejgcych budynkach.

Wysoka ochrona przed korozja

Wyjatkowo czysta powierzchnia zapewnia podwyzszong
odpornos¢ na korozje.

Wysoka elastycznosé
* Szeroka gama produktéw od 12 do 108 mm, tacznie z 67 mm
* Bezpieczne, nieroztgczne, trwale szczelne potgczenie

w systemie z rurami systemowymi SANHA®-Therm zgodnie

z DIN EN 10305-3 lub DIN EN 10346 (wykonanie DZ).

Rury instalacyjne SANHA®-Therm, z zewnatrz ocynkowane

galwanicznie:

- Spawane wzdtuznie, odporne na ci$nienie, cienkoscienne
i zewnetrznie ocynkowane galwanicznie precyzyjne rury
stalowe.

- ldealne do zastosowan grzewczych dzieki nieocynkowane;j
powierzchni wewnetrznej (brak ryzyka zanieczyszczenia
pompy)

- Materiat - stal niestopowa E195 (RST 34-2) o numerze
materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3

- Stan dostawy +CR1.

Rury instalacyjne SANHA®-Therm w wykonaniu DZ,

ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz:

- Spawane wzdtuznie, cienkoscienne precyzyjne rury stalowe
wykonane ze stali niestopowe;j

- Rury wykonane z tasmy stalowej ocynkowane;j
(proces Sendzimira) zgodnie z PN-EN 10346

- Zwiekszona ochrona przed korozjg dzieki obustronnej
powtoce cynkowej, dlatego idealnie nadaje sie do stosowania
w systemach gasniczych i tryskaczowych

- Po ocynkowaniu materiat tasmy to E 195 (2275 MBO)

0 numerze materiatu 1.0034 zgodnie z PN-EN 10305-3

- Stan dostawy +CR2

- Dostepne w wymiarach od 22 do 108 mm
(dla instalacji tryskaczowych)

Rury instalacyjne SANHA®-Therm "Contiflo", ocynkowane:

- Cienkoscienne rury stalowe ocynkowane ogniowo ze stali
niestopowej E195 o numerze materiatu 1.0034 wg
PN-EN 10305-3

- mozliwo$¢ obrdbki odksztatcajace;

- niewidoczny szew spawalniczy

- czysta, sucha i odttuszczona powierzchnia

o Gwinty przejsciowe zgodne z PN-EN 10226 lub PN-ISO7/1

Typ R oraz Rp



SANHA®-Therm

Katalog | 2022 | (Seria 24000)

SANHA

Zawsze pasuje

24000
AUG 482

G

SANHA®-Therm Rura ocynkowana
w sztangach po 6 m

12400012 12x12

12400015 15 x 1,2 600 n.z.
12400018 18 x 1,2 348 nz.
12400022 22 x 15 420 nz
12400028 28 x 15 240 nz
12400035 35x 15 180 nz
12400042 42 x 15 120 nz
12400054 54 x 1,5 60 n.z.
12400067 67 x 15 30 nz
12400076 761 x 20 30 nz
12400089 889 x 20 30 n.z.
124000108 108,0 x 2,0 30 nz
24000#

AUG 482

—_—

SANHA®-Therm Rura ze stali weglowe;
ocynkowana zewnetrznie, Contiflo,
w sztangach po 6 m

12400012# 12 x12 1014
12400015# 15 x 12 1290 n.z.
12400018# 18 x 1,2 1014 n.z.
12400022# 22 x 15 1014 n.z.
124000284 28 x 15 762 nz
12400035# 35x 15 366 n.z.
12400042# 42 x 15 366 nz
12400054# 54 x 15 366 n.z.
12400076# 76,1 x 2,0 222 n.z.
24000-Dz

AUG 482

- -""'.i"
SANHA®-Therm Rura obustronnie
ocynkowana w sztangach po 6 m

1240000218 18 x 1,2
1240000222 22 x 15 420 n.z.
1240000728 28 x 15 240 n.z.

* dotyczy wigzki rur

** wydtuzony czas realizacji zaméwienia

24000-DZ
AUG 482

_’.'lr”
SANHA®-Therm Rura obustronnie
ocynkowana w sztangach po 6 m

1240000235 35x15

1240000242 42 x 15 120 n.z.
1240000254 54 x 15 60 nz
1240000276 761 x 2,0 30 nz.
1240000289 889 x 2,0 30 n.z.
12400002108 108,0 x 2,0 30 n.z.
24500*

AUG 482

—

SANHA®-Therm Rura ze stali weglowej
ocynkowana zewnetrznie
w sztangach po 3 m

12450012 12x12

12450015 15x 12 300 n.z.
12450018 18 x12 174 n.z.
12450022 22x15 210 nz.
12450028 28 x 15 120 n.z.
12450035 35x15 90 n.z.
12450042 42 x 15 60 nz.
12450054 54 x 15 30 n.z.
12450067 67 x 1,5 15 n.z.
12450076 761 x 2,0 15 n.z.
12450089 889 x 2,0 15 nz.
124500108 108,0 x 2,0 15 nz.
245004

AUG 482

—

SANHA®-Therm Rura ze stali weglowej
ocynkowana zewnetrznie, Contiflo,
w sztangach po 3 m

124500124 12x12

124500154 15x 12 n.z.
124500184 18 x 12 n.z.
124500224 22x 15 n.z.
12450028# 28 x 15 n.z.
12450035# 35x15 nz.
12450042# 42 x 15 n.z.
124500644 54 x 15 n.z.
12450076# 761 x 2,0 n.z.
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SANHA®-Therm

Katalog | 2022 | (Seria 24000)

SANHA

Zawsze pasuje

24500-DZ**
AUG 482

SANHA®-Therm Rura obustronnie
ocynkowana w sztangach po 3 m

24002A
AUG 16

tuk 90°, ZW x ZW

1245000718 18 x 12
24001A 24002G
AUG 16 AUG 16

tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ

124001A12

124001A18

124001A28

124001A42

124001A67

124001A89

L

tuk 90°, ZW x GW

24002A
AUG 16

tuk 90°, ZW x ZW

124002A12

124002A18

12.4

12400262234 22 x 3/4
oo 28xi2

1240026281 28 x 1 --
R

124002635114 35x11/4 --
ez a2xiie

1240026542 54 x 2 --

24003

AUG 16

tuk pasywany 90°, ZZ x ZZ

12400315

12400322

12400335

12400354

* dotyczy wigzki rur - ** wydtuzony czas realizacji zamoéwienia




SANHA®-Therm

Katalog | 2022 | (Seria 24000)

SANHA

Zawsze pasuje

24040
AUG 16

tuk nyplowy 45°, ZW x ZZ

12404012

12404015 15 10 400
12404018 18 10 250
12404022 22 10 180
12404028 28 5 90
12404035 85 2 40
12404042 42 2 30
12404054 54 2 14
12404067 67 1 10
12404076 76,1 1 6
12404089 88,9 1 5
124040108 108,0 1 2
24041

AUG 16

tuk 45°, ZW x ZW

12404112

12404115 15 10 350
12404118 18 10 250
12404122 22 10 160
12404128 28 ® 80
12404135 8o 2 40
12404142 42 2 30
12404154 54 2 16
12404167 67 1 12
12404176 76,1 1 6
12404189 88,9 1 3
124041108 108,0 1 2
24085

AUG 16

Odsadzka, ZW x ZW

12408515

12408518 18 10 90
12408522 22 10 50
12408528 28 ) 35

24086
AUG 16

Odsadzka nyplowa, ZW x ZZ

12408612
12408615 15 10 200
12408618 18 10 150
12408622 22 10 80
12408628 28 5 40
24090G

AUG 16

Vg
Kolano 90°, ZW x GW
__--_

124090G1512 15 x 1/2

124090G1812 18 x 1/2 10 150
12409062212 22 x1/2 10 100
12409062234 22 x 3/4 10 80
12409062812 28 x 1/2 5 60
1240906281 28 x 1 5 30
124090G35114 35x11/4 2 20
124090642112 42 x 11/2 2 12
1240906542 54 x 2 2 6

24092G

AUG 16

SR
Kolano 90°, ZW x GZ

124092G1238 12 x 3/8

124092G1538 15 x 3/8 10 200
12409261512 15 x 1/2 10 200
124092G1812 18 x 1/2 10 160
12409262234 22 x 3/4 10 80
124092G281 28 x 1 5 50
124092G35114 35x11/4 2 30
124092G42112 42 x 11/2 2 12
1240926542 54 x 2 2 10
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SANHA®-Therm SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 24000)

24130 24130

AUG 16 = AUG 16 =

Trojnik, ZW x ZW x ZW Trojnik, ZW x ZW x ZW
__--_ __--_

12413012 124130352228 35 22 x 28 2

12413015 15 10 200 124130352235 35 x 22 x 35 2 36

12413018 18 10 150 124130352828 35 x 28 x 28 2 44

12413022 22 10 80 124130352835 35 x 28 x 35 2 30

12413028 28 5 50 124130353522 35 x 35 X 22 2 40

12413035 35 2 30 124130353528 35 x 35 x 28 2 30

12413042 42 2 20 124130421542 42 % 15 x 42 2 24

12413054 54 2 8 124130421842 42 X 18 x 42 2 20

12413067 67 1 6 124130422242 42 % 22 x 42 2 24

12413076 7611 1 3 124130422842 42 X 28 x 42 2 20

12413089 889 1 2 124130423535 42 % 35 x 35 2 24

124130108 108,0 1 1 124130423542 42 % 35 x 42 2 20

124130121512 12 x 15 x 12 10 300 124130542254 54 x 22 x 54 2 16

124130151215 15 x 12 x 15 10 200 124130542854 54 x 28 x 54 2 14

124130151815 15 x 18 x 15 10 180 124130543554 54 x 35 x 54 2 12

124130152215 15 x 22 x 15 10 120 124130544254 54 x 42 x 54 2 10

124130181515 18 x 15 x 15 10 200 124130672867 67 x 28 x 67 1 10

124130181518 18 x 15 x 18 10 150 124130673567 67 x 35 x 67 1 8

124130181815 18 x 18 x 15 10 180 124130674267 67 x 42 x 67 1 8

124130182218 18 x 22 x 18 10 92 124130675467 67 x 54 x 67 1 6

124130221222 22 x 12 x 22 10 130 124130762276 76,1 x 22 x 76,1 1 5

124130221515 22 x 15 x 15 10 150 124130762876 76,1 x 28 x 761 1 5

124130221518 22 x 15 x 18 10 150 124130763576 76,1 x 35 x 761 1 5

124130221522 22 x 15 x 22 10 100 124130764276 76,1 x 42 X 761 1 5

124130221818 22 x 18 x 18 10 130 124130765476 76,1 x 54 X 761 1 5

124130221822 22 X 18 x 22 10 100 124130766776 76,1 X 67 x 76,1 1 5

124130222215 22x22x 15 10 100 124130895489 889 x 54 x 889 1 3

124130222218 22 x 22 x 18 10 100 124130897689 889 x 76,1 x 88,9 1 2

124130222822 22 % 28 x 22 5 70 12413010854108  108,0 x 54 x 108,0 1 2

124130281522 28 x 15 x 22 5 80 12413010867108  108,0 x 67 x 108,0 1 2

124130281528 28 x 15 X 28 5 70 12413010876108  108,0 x 76, x 108,0 1 1

124130281822 28 X 18 x 22 5 92 12413010889108  108,0 x 88,9 x 108,0 1 1

124130281828 28 x 18 x 28 5 70

124130282222 28 X 22 X 22 5 70 24130L

124130282228 28 x 22 x 28 5 60 AUG 16 A

124130282815 28 x 28 x 15 5 60 ,/@

124130282818 28 %28 x 18 5 60 w

124130282822 28 X 28 X 22 5 70

124130283528 28 x 35 x 28 2 40 Tréjnik z dtugim odejsciem, ZW x ZW x ZW

124130351835 35 x 18 x 35 2 40 124130115 15 10 200 ‘

124130352222 35X 22 x 22 2 50
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SANHA®-Therm SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 24000)

24130G 24240
AUG 16 AUG 16
Tréjnik, ZW x GW x ZW Mufa redukcyjna, ZW x ZW
__--_ __--_

12413061212 12 x 1/2 x 12 1242401512 15 x 12
12413061512 15x1/2x 15 10 80 1242401812 18 x 12 10 400
12413061812 18x1/2x18 10 60 1242401815 18 x 15 10 350
12413062212 22 x1/2x22 10 50 1242402215 22 x 15 10 250
12413062234 22 x 34 x 22 10 30 1242402218 22 x 18 10 250
12413062812 28 x 1/2 x 28 5 30 1242402815 28 x 15 5 160
12413062834 28 x 3/4 x 28 5 30 1242402818 28 x 18 5 150
1241306281 28x1x28 5 25 1242402822 28 x 22 5 125
12413063512 35x 1/2 x 35 2 16 1242403522 35 x 22 2 100
12413063534 35 x 3/4 x 35 2 18 1242403528 35x 28 2 80
1241306351 35x1x35 2 16 1242404222 42 x 22 2 70
12413064212 42 x 1/2 x 42 2 12 1242404228 42 x 28 2 60
12413064234 42 X 3/4 x 42 2 12 1242404235 42 x 35 2 44
12413065412 54 x 1/2 x 54 2 8 1242405428 54 x 28 2 32
12413065434 54 x 3/4 x 54 2 8 1242405435 54 x 35 2 30
12413067634 76,1 x 3/4 x 76,1 1 4 1242405442 54 x 42 2 30
12413068934 88,9 x 3/4 x 889 1 4
124130610834 108, x 3/4 x 108,0 1 2 24243

AUG 16
24180
AUG 20

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ

Czwomik 1-ptaszczyznowy, umozliwia
réwniez przeciecie sie rurociggéw w jedne;

ptaszczyznie bez mieszania sig strumieni 1242431512 15a x 12
1241801512 15 x 12 1242431815 18a x 15 10 360
1241802212 22 x 12 1 20 1242432215 22a x 15 10 300
1241802215 22 x 15 1 20 1242432218 22a x 18 10 250
1242432815 28a x 15 5 200
24181.1 1242432818 28a x 18 5 150
AUG 20 1242432822 28a x 22 5 120
1242433522 35a x 22 2 80
1242433528 35a x 28 2 70
1242434222 42a x 22 2 70
Czwornik 2-ptaszczyznowy 1242434228 42a x 28 2 50
124181151 1 1242435435 54a x 35 2 40
1241811815.1 18 x 15 1 35 1242435442 54a x 42 2 36
1241812215, 22 x 15 1 20 1242436728 67a x 28 1 20
12418122181 22 x 18 1 20 1242436735 67a x 35 1 20
1241812815.1 28 x 15 1 20 1242436742 67a x 42 1 18
12418128181 28 x 18 1 20 1242436754 67a x 54 1 20
1242437635 76,1a x 35 1 15
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24243
AUG 16

Nypel redukeyjny, ZW x ZZ

24246G
AUG 16

Mufo-nypel przejsciowy, ZZ x GW

1242437642 76,1a x 42
o s

1242437667 76,1a x 67 --
e w0

1242438976 889a x 76,1
oome  wenin

12424310854 108,0a x 54 --
o oo

12424310876 108,0a x 76,1 --
oo waiws 14

24243G

AUG 16

Nypel przejsciowy, ZW x GZ

12424361238 12 x 3/8

12424361512 15 x 1/2

124243G1812 18 x 1/2

124243G2212 22 x1/2

1242436221 22 x1

1242436281 28 x 1

1242436351 35x 1

124243642114 42 x 11/4

1242436542 54 x 2

124243676212 761 x 21/2

1242436893 889 x 3

12.8

12424661212 12ax 1/2
SIS Waxi2

12424661812 18a x 1/2 --
2z 2zxi2

12424662234 22a x 3/4 --

24250

N @

Nypel przejsciowy, P x GW

__--
12425028337 28 x 33,7

__--
12425042483 42 x 48,3

124250761761 76,1 x 76,1
__--
124250108114 108 x 114

24270

AUG 16

Mufa, ZW x ZW
__--
12427012
__--
12427018
__--
12427028
__--
12427042
__--
12427067
__--
12427089
__--
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24270G
AUG 16

Mufa przejsciowa, ZW x GW

124270G1212 12 x 1/2
sy wce

12427061812 18 x 1/2 --
oo wan

12427062212 22 x 1/2 --
L

1242706221 22 x 1 --
L

12427062834 28 x 3/4 --
e w0

124270628114 28 x11/4 --
e

124270635114 35x11/4 --
L N

124270642114 42 x 11/4 --
esere e

124270654112 54 x 11/2 --
memse s

124270667212 67 x 21/2 --
eonn e

1242706893 889 x 3 --

242708

AUG 16

Mufa przesuwna, ZW x ZW

124270512

124270518

124270528

124270542

124270867

124270589

L

24280G
AUG 16

Nypel przejsciowy, ZZ x GZ

12428061212 12a x 1/2
__--

12428061812 18a x 1/2
__--

12428062212 22a x 1/2
__--

24290

AUG 016

Zatyczka

=

12429018
__--

24301

AUG 16

Kapa, ZW
__--

12430112 1000
__--

12430118
__--

12430128
__--

12430142
__--

12430167
__--

12430189
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24330
AUG 16

e

Srubunek z uszczelka, ZW x ZW

12433015

12433022

12433035

12433054

24333G
AUG 16

Srubunek z uszczelka, ZW x GZ

i
E

124333G1512 15 % 1/2
el wxi2

12433362234 22 x 3/4 --
s 2xl

124333G281 28 x 1 --
e iy

124333G42112 42x11/2 --
__--

24359G

AUG 16

Pétsrubunek z uszczelkg, ZW x GW

124359G1534 15 x 3/4

124359G181 18 x1

124359G221 22 x1

124359G28114 28 x 11/4

lllIJ

12.10

24359G
AUG 16

Pétsrubunek z uszczelkg, ZW x GW

124359G35112 35x 11/2
oomoe i

124359G42112 42 x 11/2 --
o w2 @

124359G422 42 x 2
oomse e

124359G54238 54 x 23/8 --
o wxe

124359G763 761 x 3 --
e w4

124359689312 88,9 x 31/2

24580

AUG 20

Rozdzielacz krzyzowy, z zespolong izolacjg \

termiczng, do krzyzowania rurociggow \ /

bez mieszania strumieni, bardzo mata

gteboko$¢ montazu

12458015

124580221522 22 x 15 22
24580.1

AUG 20

Rozdzielacz krzyzowy jak dla 8580.1
bez izolacji niklowany do systemu
SANHA®-Therm

124580115

1245801221822 22 x 18 x 22
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24582
AUG 16

Tréjnik krzyzowy, odejScie od pionu,
dwustronny, ZZ

1245821212 12 x 12 x 500 mm 1

1245821512 15 x 12 x 500 mm 1 15
1245821515 15 x 15 x 500 mm 1 15
1245821812 18 x 12 x 500 mm 1 15
1245821815 18 x 15 x 500 mm 1 12
1245822212 22 x 12 x 500 mm 1 15
1245822215 22 x 15 x 500 mm 1 12
1245822815 28 x 15 x 500 mm 1 10
24583

AUG 16

\ y a;
Tréjnik krzyzowy, odejScie od pionu,

jednostronny, ZZ

1245831512 15 x 12 x 280 mm 1

1245831515 15 x 15 x 280 mm 1 20
1245831812 18 x 12 x 280 mm 1 20
1245831815 18 x 15 x 280 mm 1 20
1245832212 22 x 12 x 280 mm 1 20
1245832215 22 x 15 x 280 mm 1 20
1245832815 28 x 15 x 280 mm 1 20
24584

AUG 16

Trojnik krzyzowy do najwyzszej
kondygnacji, ZZ

1245841212 12 x 12 x 500 mm 1

1245841512 15 x 12 x 500 mm 1 15
1245841515 15 x 15 x 500 mm 1 15
1245841812 18 x 12 x 500 mm 1 15
1245841815 18 x 15 x 500 mm 1 15
1245842212 22 x 12 x 500 mm 1 15
1245842215 22 x 15 x 500 mm 1 15

24585
AUG 16

.

Tréjnik - przytgcze grzejnika do pionu, ZZ

1245851212 12 x 12 x 270 mm 1

1245851512 15 x 12 x 270 mm 1 20
24-BM-PF

AUG 16

Kotierz zaciskowy ze stali

PN 10/16, ZW

Nraryluty Rozmar  Worek  Katon
124BMPF42 DN40/42 mm 1 3
124BMPF54 DN 50/ 54 mm 1 2
124BMPFG7 DN-/66,7 mm 1 2
124BMPF76 DN 65/ 76,1 mm 1 3
124BMPF76_DN80 DN 80/ 76,1 mm 1 2
124BMPF89 DN 80/ 88,9 mm 1 2
124BMPF108 DN 100/ 108,0 mm 1 1
24-BM-PF-L4
AUG 16

Kotnierz zaciskowy ze stali
PN 10/16, ZW, 4 otwory

124BMPF76L4 DN 65/ 76,1 mm

24-BM-PF-PN6

AUG 16

Kotnierz zaciskowy ze stali

PN 6, ZW

124BMPF35PNG DN32/35mm 1 4
124BMPF42PNG DN 40/ 42 mm 1 4
124BMPF54PNG DN 50/ 54 mm 1 4
124BMPF67PNG DN~/ 66,7 mm 1 2
124BMPF76PNG DN 65/ 76,1 mm 1 2
124BMPF89PNG DN80/889mm 1 2
124BMPF108PN6 DN 100/ 108,0 mm 1 1

12.11
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FL-D
AUG 602 “mﬁ:‘
& T
M
1'_!'
T At

Uszczelka do kotnierzy, bez azbestu

1D15

1020 20 50 200

1025 25 40 160

1082 32 30 120

1D40 40 25 100

1050 50 120 120

1D65 65 100 100

1080 80 80 80

10100 100 60 60

FL-D-PN6

AUG 602 “WT'HI n».*
& T
M
1'_!'

T At

Uszczelka do kotnierza PN 6

1D32PN6 DN32-PN6 (43x76x2mm)

1D40PNG DN40-PNG (49x86x2mm) n.z nz
1D50PN6 DN50-PNG (61x96x2mm) nz nz
1D65PNG DN65-PN6 (77x116x2mm) nz n.z.
1D8OPNG DN8O-PN6 (89x132x2mm) n.z. nz.
1D100PN6 DN100-PN6 (115x152x2mm) nz. nz.
D-EPDM

AUG 602

O-ring do wody z EPDM

1DEPDM38 3/8 Nakretka 14x8x3 nz

1DEPDM12 1/2 Nakretka 18x11x3 nz nz
1DEPDM34 3/4 Nakretka 24x17x3 n.z nz
1DEPDM1 1 Nakretka 30x21x3 nz nz
1DEPDM114 11/4 Nakretka 38 x27x3 n.z nz
1DEPDM112 11/2 Nakretka 44x32x3 nz nz
1DEPDM134 13/4 Nakretka 50x37x3 nz nz
1DEPDM2 2 Nakretka 55x42x3 nz nz
1DEPDM238 23/8 Nakretka 65x55x3 n.z. n.z.
1DEPDM3 3 Nakretka 85x70x3 nz. n.z.
1DEPDM312 31/2 Nakretka 97x75x3 n.z nz

12.12

9919
AUG 501

Uchwyt do rur ze stali ocynkowanej
z izolacjg akustyczng

6991912

6991915 15 10 300
6991918 18 10 200
6991922 22 10 180
6991928 28 9 150
6991935 35 2 100
6991942 42 2 100
6991954 54 2 60
6991976 76,1 1 20
6991989 88,9 1 20
69919108 108,0 1 20
4993

AUG 556

Szablon do oznakowania rur w systemie
SANHA®-Press, PURAPRESS®
i SANHA®-Therm, DN 12 - 108 mm

84993 12-108 mm




SANHA

Zawsze pasuje

Zt ACZKI SYSTEMOWE
ze stali weglowej

SANHA®-Therm Industr
Seria 28000

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Sprezone powietrze (suche)

| Systemy solarne - ohiegi zamknigte
(bez rur DZ)

| Ogrzewanie - obiegi zamknigte [bez rur DZ]
| Przemyst stoczniowy
| Systemy gasnicze (z rurami DZ)

13.1




Seria 28000

System SANHA®-Therm Industry sktada sie ze spraw-
dzonych ztaczek zaciskowych SANHA®-Therm Industry
z czerwonym o-ringiem uszczelniajgcym z FKM (kau-
czuk fluoroweglowy lub kauczuk fluorowy) do zastoso-
wan wysokotemperaturowych oraz rur ze stali weglo-
wej SANHA®-Therm zgodnych z PN-EN 10305-3.

Starannie opracowany system i jego komponenty ofe-
rujg miedzy innymi bardzo ekonomiczne rozwigzanie
dla zamknietych instalacji solarnych. W wariancie
"Contiflo" dostepne sg rury systemowe ocynkowane
ogniowo, ktdre charakteryzujg sie przede wszystkim
bardzo dobrg elastyczno$cia.

Rury ze stali weglowej podlegajg szczegdlnym warun-
kom w odniesieniu do korozji i dlatego mogg by¢ sto-
sowane tylko zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
dotyczacymi ochrony przed korozja.

Ztaczki zaciskowe SANHA®-Therm Industry oznaczone
sg na zewnatrz czerwonym nadrukiem "HT" (= "wysoka
temperatura").

Warunki eksploatacji SANHA®-Therm Industry
z ocynkowanej stali weglowej dla wody

i roztwordw wodnych oraz gazéw technicznych
(nietoksycznych, niepalnych):

d <108 mm
do 16 bar

Zewnetrzna $rednica rury
Cisnienie robocze

Temperatura robocza
SANHA®-Therm Industry
z czerwonym pierscieniem
uszczelniajagcym z FKM

-20 °C - +200 °C

Wykonanie gwintu
Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226

Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

Wszystkie rury dostepne sg w dtugosciach 3i 6 m.

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

13.2

SANHA® -Therm Industr

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Kompatybilnos¢ narzedzi i Push & Stay

o Kompatybilno$¢ narzedzi: Mozliwo$¢ zaciskania za pomocg
szczek lub petli zaciskowych o oryginalnym profilu SA, V, M
do 54 mm i o oryginalnym profilu SA i M do 108 mm. Dzieki
temu znacznie zmniejsza sie ryzyko uzycia niewtasciwych
narzedzi na placu budowy!

o Push & Stay: Przyczepno$¢ Slizgowa w celu zapewnienia
tatwego i bezpiecznego montazu w kazdej pozyciji.

Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego
taczenie ztaczek SANHA®-Therm Industry z rurami ze stali
weglowej poprzez zaciskanie na zimno umozliwia wykonanie
szczelnego potaczenia. Daje to oszczedno$¢ czasu i redukuje
koszty montazu oraz eliminuje ryzyko pozaru podczas prac,
jak ma to miejsce w przypadku spawania. Dzieki temu system
zaciskowy SANHA-Therm® Industry nadaje sie doskonale do
remontdw instalacji w istniejacych budynkach.

Wysoka ochrona przed korozja

Wyjatkowo czysta powierzchnia zapewnia bardzo wysoka
odporno$é na korozje.

Wysoka elastycznosé
* Szeroka gama produktéw od 12 do 108 mm, tacznie z 67 mm
* Bezpieczne, nieroztaczne, trwale szczelne potgczenie w sys-
temie z rurami systemowymi SANHA®-Therm zgodnie

z DIN EN 10305-3 lub DIN EN 10346 (wykonanie DZ).

Rury instalacyjne SANHA®-Therm, z zewnatrz ocynkowane

galwanicznie:

- Spawane wzdtuznie, odporne na cisnienie, cienko$cienne
i zewnetrznie ocynkowane galwanicznie precyzyjne rury
stalowe.

- |dealne do zastosowan grzewczych dzieki nieocynkowa-
nej powierzchni wewnetrznej (brak ryzyka zanieczysz-
czenia pompy)

- Stal niestopowa E195 (RST 34-2) 0 numerze materiatu
1.0034 wg DIN EN 10305-3

- Stan dostawy +CR1

Rury instalacyjne SANHA®-Therm w wykonaniu DZ,

ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz:

- Spawane wzdtuznie, cienkoscienne precyzyjne rury stalowe
wykonane ze stali niestopowej

- Rury wykonane z tasmy stalowej ocynkowanej (proces
Sendzimira) zgodnie z normag DIN EN 10346

- Zwiekszona ochrona przed korozjg dzieki obustronne;
powtoce cynkowej i dlatego idealnie nadaje sie do
stosowania w systemach gasniczych i tryskaczowych

- Po ocynkowaniu materiat taSmy to E 195 (2275 MBO)

0 numerze materiatu 1.0034 zgodnie z DIN EN 10305-3

- Stan dostawy +CR2

- Dostepne w wymiarach od 22 do 108 mm
(portfolio zraszaczy)

Rury instalacyjne SANHA®-Therm "Contiflo", ocynkowane:

- Cienkoscienne rury stalowe ocynkowane ogniowo
ze stali niestopowej E195 o numerze materiatu 1.0034
wg DIN 10305-3

- mozliwo$¢ obrdbki odksztatcajace;

- niewidoczny szew spawalniczy

- czysta, sucha i odttuszczona powierzchnia

o Gwinty przejSciowe zgodne z PN-EN 10226 lub PN-ISO7/1

Typ R oraz Rp
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24000
AUG 482

G

SANHA®-Therm Rura ocynkowana
w sztangach po 6 m

12400012 12x12

12400015 15 x 1,2 600 n.z.
12400018 18 x 1,2 348 nz.
12400022 22 x 15 420 nz
12400028 28 x 15 240 nz
12400035 35x 15 180 nz
12400042 42 x 15 120 nz
12400054 54 x 1,5 60 n.z.
12400067 67 x 15 30 nz
12400076 761 x 20 30 nz
12400089 889 x 20 30 n.z.
124000108 108,0 x 2,0 30 nz
24000#

AUG 482

—_—

SANHA®-Therm Rura ze stali weglowe;
ocynkowana zewnetrznie, Contiflo,
w sztangach po 6 m

12400012# 12 x12 1014
12400015# 15 x 12 1290 n.z.
12400018# 18 x 1,2 1014 n.z.
12400022# 22 x 15 1014 n.z.
124000284 28 x 15 762 nz
12400035# 35x 15 366 n.z.
12400042# 42 x 15 366 nz
12400054# 54 x 15 366 n.z.
12400076# 76,1 x 2,0 222 n.z.
24000-Dz

AUG 482

- -""'.i"
SANHA®-Therm Rura obustronnie
ocynkowana w sztangach po 6 m

1240000218 18 x 1,2
1240000222 22 x 15 420 n.z.
1240000728 28 x 15 240 n.z.

* dotyczy wigzki rur

** wydtuzony czas realizacji zaméwienia

24000-DZ
AUG 482

_’.'lr”
SANHA®-Therm Rura obustronnie
ocynkowana w sztangach po 6 m

1240000235 35x15

1240000242 42 x 15 120 n.z.
1240000254 54 x 15 60 nz
1240000276 761 x 2,0 30 nz.
1240000289 889 x 2,0 30 n.z.
12400002108 108,0 x 2,0 30 n.z.
24500*

AUG 482

—

SANHA®-Therm Rura ze stali weglowej
ocynkowana zewnetrznie
w sztangach po 3 m

12450012 12x12

12450015 15x 12 300 n.z.
12450018 18 x12 174 n.z.
12450022 22x15 210 nz.
12450028 28 x 15 120 n.z.
12450035 35x15 90 n.z.
12450042 42 x 15 60 nz.
12450054 54 x 15 30 n.z.
12450067 67 x 1,5 15 n.z.
12450076 761 x 2,0 15 n.z.
12450089 889 x 2,0 15 nz.
124500108 108,0 x 2,0 15 nz.
245004

AUG 482

—

SANHA®-Therm Rura ze stali weglowej
ocynkowana zewnetrznie, Contiflo,
w sztangach po 3 m

124500124 12x12

124500154 15x 12 n.z.
124500184 18 x 12 n.z.
124500224 22x 15 n.z.
12450028# 28 x 15 n.z.
12450035# 35x15 nz.
12450042# 42 x 15 n.z.
124500644 54 x 15 n.z.
12450076# 761 x 2,0 n.z.
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24500-DZ**
AUG 482

SANHA®-Therm Rura obustronnie
ocynkowana w sztangach po 3 m

28002A
AUG 21

tuk 90°, ZW x ZW

128002A54

128002A89

1245000218 18 x 12
__--

1245000228 28 x 15
__--

1245000742 42 x 15
__--

124500D276 76,1 x 2,0
__--

12450002108 1080 x 20

28001A

AUG 21

tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ

128001A15

128001A22

128001A35

128001A54

128001A89

28002G
AUG 21 l

tuk 90°, ZW x GW
__--

12800262234 22 x 3/4

1280026281 28 x 1

128002635114 35x11/4

1280026542 54 x 2

28002A
AUG 21

tuk 90°, ZW x ZW

128002A15

128002A22

128002A35

13.4

28040
AUG 21

tuk nyplowy 45°, ZW x ZZ

=
""%

12804015

12804022

12804035

12804054

12804089

* dotyczy wigzki rur - ** wydtuzony czas realizacji zamoéwienia
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28041 28130
AUG 21 ' AUG 21
tuk 45° ZW x ZW Tréjnik, ZW x ZW x ZW
__--_ __--_
12804115 12813015
12804118 18 10 250 12813018 18 10 150
12804122 22 10 160 12813022 22 10 80
12804128 28 ® 80 12813028 28 5 50
12804135 85) 2 40 12813035 85 2 30
12804142 42 2 30 12813042 42 2 18
12804154 54 2 16 12813054 54 2 8
12804176 76,1 1 6 12813076 76,1 1 3
12804189 88,9 1 8 12813089 88,9 1 2
128041108 108,0 1 2 128130108 108,0 1 1
128130181518 18 x 15 x 18 10 150
28090G 128130221522 22 x 15 x 22 10 100
AUG 21 T 128130221822 22 x 18 x 22 10 100
\H ur # 128130281528 28 x 15 x 28 5 70
m 128130281828 28 x 18 x 28 5 70
j/ 128130282228 28 x 22 x 28 5 60
Kolano 90°, ZW x GW 128130351535 35 x 15 x 35 2 40
128090G1512 15 x 1/2 128130352235 35 %22 x 35 2 36
128090G1812 18 x 1/2 10 150 128130352835 35 x 28 x 35 2 30
128090G2212 22 x 1/2 10 100 128130421542 42 x 15 x 42 2 24
12809062234 22 x 3/4 10 80 128130421842 42 x 18 x 42 2 20
12809062812 28 x 1/2 5 60 128130422242 42 x 22 x 42 2 24
1280906281 28 x 1 ® 30 128130422842 42 x 28 x 42 2 20
128090635114 35x 11/4 2 20 128130423542 42 x 35 x 42 2 20
128090G42112 42 x 11/2 2 12 128130542254 54 x 22 x 54 2 16
128090G542 54 x 2 2 6 128130542854 54 x 28 x 54 2 14
128130543554 54 x 35 x 54 2 12
28092G 128130544254 54 x 42 x 54 2 10
AUG 21 _ 128130762276 76,1 x 22 x 76,1 1 ®
W v 128130762876 76,1 x 28 x 76,1 1 ®
E 128130763576 76,1 x 35 x 76,1 1 ®
128130764276 76,1 x 42 x 76,1 1 ®
Kolano 90°, ZW x GZ 128130765476 76,1 x 54 x 76,1 1 B
12809261238 12 x 3/8 128130897689 889 x 76,1 x 88,9 1 2
128092G1538 15 x 3/8 10 200 12813010854108 ~ 108,0 x 54 x 108,0 1 2
128092G1512 15 % 1/2 10 200 12813010876108  108,0 x 76,1 x 108,0 1 1
12809261812 18 x 1/2 10 160 12813010889108  108,0 x 88,9 x 108,0 1 1
12809262234 22 x 3/4 10 80
1280926281 28 x 1 ® 50
128092635114 35x11/4 2 30
128092642112 42 x 11/2 2 12
1280926542 54 x 2 2 10
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28130G
AUG 21

Trojnik, ZW x GW x ZW

s o
12813061212 12 x 1/2 x 12 --
e s
12813061812 18 x1/2 x 18 --
e momz 0w
12813062234 22 x 3/4 x 22
e ciecn
12813062834 28 x 3/4 x 28 --
e
12813063512 35 x 1/2 x 35 --
s mans 2w
128130G351 35x 1 x 35
e e
12813064234 42 x 3/4 x 42 --
s woms 2 a
12813065434 54 x 3/4 x 54
a1
12813068934 889 x 3/4 x 889
oo om0 1 2
28243
AUG 21

Nypel redukeyjny, ZW x ZZ

1282431815 18a x 15

1282432218 22a x 18

1282432822 28a x 22

1282433528 35a x 28

1282434235 42a x 35

1282435442 54a x 42

1282437642 761a x 42

1282438954 88,9a x 54

12824310842 108,0a x 42

13.6

28243
AUG 21

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ

—

12824310876 108,0a x 76,1
28243G
AUG 21

Nypel przejsciowy, ZW x GZ

__--
12824361238 12 x 3/8
__--
128243G1512 15 x 1/2
__--
128243G1812 18 x 1/2
__--
12824362212 22 x 1/2
__--
1282436221 22 x 1
__--
128243G281 28 x 1
__--
1282436351 35 x 1
__--
128243642114 42 x 11/4
__--
1282436542 54 x2
__--
128243G763 761 x 3
__--
128243G1084 108,0 x 4
28250
AUG 21

&

Nypel przejsciowy, P x GW

12825028337 28 x 33,7

12825042483 42 x 48,3

128250761761 76,1 x 76,1

1l
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28250
AUG 21

Nypel przejsciowy, P x GW

128250108114 108 x 114

28270
AUG 21

Mufa, ZW x ZW

12827015

12827022

12827035

12827054

12827089

28270G
AUG 21

Mufa przejsciowa, ZW x GW

12827061212 12x1/2

12827061812 18 x 1/2

12827062212 22 x1/2

1282706221 22 x 1

12827062834 28 x 3/4

128270628114 28 x 11/4

128270635114 35x 11/4

=
2

28270G
AUG 21

Mufa przejsciowa, ZW x GW

128270642114 42 x11/4
128270654112 54 x 11/2

128270676212 76x21/2

28270S

AUG 21

Mufa przesuwna, ZW x ZW

128270515
__--
128270822
__--
12827035
__--
128270854
__--
128270589
__--
28301
AUG 21
Kapa, ZW
__--
12830112 1000
__--
12830118
__--
12830128
__--
12830142
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28330
AUG 21

Srubunek z uszczelka, ZW x ZW

12833015

12833022

12833035

12833054

28333G
AUG 21

Srubunek z uszczelka, ZW x GZ

12833361512 15 % 1/2
ewaw o Exi2

12833362234 22 x 3/4 --
sl 2xl

1283336281 28 x 1 --
sl Sxiys

128333642112 42x11/2 --
__--

28359G

AUG 21

Pétsrubunek z uszczelkg, ZW x GW

128359G1534 15 x 3/4
__--
128359G181 18 x 1
__--
1283596221 22 x1
__--
128359G28114 28 x 11/4

13.8

28359G
AUG 21

Pétsrubunek z uszczelkg, ZW x GW

128359G35112 35 x 11/2
__--

128359642112 42 x11/2
__--

128359G422 42 %2
__--

128359654238 54 x 23/8
__--

128359G763 761 x 3
__--

128359689312 88,9 x 31/2

28-BM-PF

AUG 21

Kotnierz zaciskowy ze stali

PN 10/16, ZW
Nearykutu - Roamiar

128BMPF42 DN 40/ 42 mm --
CT28OMPFS4 DNSO/S4mm

128BMPF67 DN-/ 66,7 mm --

128BMPF76_DN80 DN80/76,1 mm

128BMPF108 DN 100/ 108,0 mm 1

28-BM-PF-L4
AUG 021

Kotnierz zaciskowy PN 10/16, 4 otwory

128BMPF76L4 DN 65/ 76,1 mm
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DR-S
AUG 601

O-ring solarny FPM/FKM (czerwony)

DR12501 12,10 x 2550
DR14801 1420 x 2,60 20 nz
DR15501 15,10 x 2,60 20 nz.
DR16S01 16,20 x 250 20 nz.
DR18S01 18,20 x 2,65 20 nz.
DR22S01 2220 x 310 20 nz.
DR28S01 28,30 x 310 20 nz.
DR35S02 35,20 x 315 20 nz.
DR42502 42,20 x 4,00 20 nz
DR54S02 54,20 x 4,00 20 nz.
DRG4S01 65,00 x 6,00 5 nz.
DRB67501 68,00 x 6,00 5 nz.
DR76501 7700 x 7,00 5 nz.
DR89SO1 90,00 x 760 5 nz.
DRBYS02 90,00 x 8,00 5 nz.
DR108S01 110,00 x 9,00 5 nz
DR108S02 110,00 x 10,00 5 nz
FL-D-PN6
AUG 602 e
&y
L "

A
Uszczelka do kotnierza PN 6

1D32PNG DN32-PNG (43x76x2mm)

1D40PNG DN40-PN6 (49x86x2mm) n.z nz
1D50PNG DN50-PN6 (61x96x2mm) n.z. nz.
1D65PNG DN65-PN6 (77x116x2mm) nz. nz.
1D80OPNG DN8O-PNG (89x132x2mm) n.z. n.z.
1D100PN6 DN100-PN6 (115x152x2mm) n.z nz.

9919
AUG 501

Uchwyt do rur ze stali ocynkowanej
z izolacjg akustyczng

6991912

6991915 15 10 300
6991918 18 10 200
6991922 22 10 180
6991928 28 9 150
6991935 35 2 100
6991942 42 2 100
6991954 54 2 60
6991976 76,1 1 20
6991989 88,9 1 20
69919108 108,0 1 20
4993

AUG 556

Szablon do oznakowania rur w systemie
SANHA®-Press, PURAPRESS®
i SANHA®-Therm, DN 12 - 108 mm

84993 12-108 mm
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Zt ACZKI SYSTEMOWE

z tworzywa sztucznego
| stopu bezotowiowego CuSi

e

3fit®-Press

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Woda pitna *
| Ogrzewanie

| Woda deszczowa

| Zamknigte systemy wody chtodzacej

* nie dotyczy rur MultiFit®-PEX i PE-RT (EVOH)
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Seria 25000 Pb-free / Seria 35000 PPSU

Systemowe ztgczki zaciskowe z bezotowiowego brgzu
krzemowego i PPSU do taczenia rur wielowarstwowych
MultiFit®-Flex i MultiFit®-PEX SANHA wg DVGW W 542
(dla instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych) oraz

z rurami miedzianymi* z trwale przylegajgcym ptasz-

czem z tworzywa sztucznego zgodnie z DVGW VP
642. Szczegdty dotyczace mozliwych do zastosowania
rur mozna znalezé w punkcie "Wysoka elastyczno$é".

System 3fit®-Press zostat przetestowany zgodnie z

arkuszem roboczym DVGW W 534. Bezotowiowy ma-

teriat z brazu krzemowego, z ktérego wykonane sg

ztaczki, nadaje sie idealnie do zastosowania w insta-
lacjach wody pitnej, poniewaz nie ma ryzyka przedo-
stania sie otowiu do wody. Gwarantuje to zachowanie

Scistych limitéw okreslonych w rozporzadzeniu w spra-
wie jakosci wody pitne;.

Federalna Agencja Ochrony Srodowiska (UBA) sklasy-
fikowata bezotowiowy brgz krzemowy jako nadajacy sie
do kontaktu z wodg pitng ("Pozytywna lista materiatow
metalicznych nadajacych sie do wody pitnej, stopy

miedzi zawierajgce krzem, stan na wrzesien 2013").

Ztaczki systemowe 3fit®-Press wyposazone sg

w okienka rewizyjne. Dzieki temu instalatorzy majg
zawsze petng kontrole: prawidtowa gteboko$¢
wsuniecia jest osiggnieta, gdy biata rura Multifit®
jest widoczna w okienku.

Warunki eksploatacji 3fit®-Press z rurg
Multifit® d 2 63 mm woda i roztwory wodne oraz

+25°C 16 bar
+50°C 13 bar
+70°C 10 bar
Temperatura robocza -30°C-+70°C

Ztaczki systemowe 3fit®-Press
z czarnym pierscieniem
uszczelniajgcym z EPDM

Wykonanie gwintu

Gwint przytagczeniowy

Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

R/Rp - zgodny z PN-EN 10226

-

(&

Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

\

* nie z PPSU

14.2

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Stop bezotowiowy
Ofow jest trucizna, ktéra gromadzi sie¢ w organizmie i stanowi
zagrozenie dla zdrowia. Wykonawca instalacji jest odpo-
wiedzialny za przestrzeganie warto$ci granicznej, ktéra od
2013 roku jest okreslona w rozporzadzeniu w sprawie jakosci
wody pitnej. Dzieki zastosowaniu w ztgczkach systemowych
SANHA 3fit®-Press bezotowiowego materiatu - CuSi, spetnio-
ne zostaty wszystkie wymagania rozporzadzenia w sprawie
jako$ci o wodzie pitnej. Wykonawca uzyskuje pewnosé i kom-
fort pracy sg wiec oraz unika odpowiedzialno$ci w przypadku
wtdrnego zanieczyszczenia wody w instalacji.

Wieksze bezpieczenstwo
Wszystkie ztaczki majg dwa pierscienie uszczelniajace dla
wiekszego bezpieczenstwa.

Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego
taczenie z wielowarstwowymi rurami poprzez zaciskanie
bez uzycia ognia umozliwia szybki, pewny montaz i wyklucza
zagrozenie pozarowe podczas instalacji. Dzieki temu system
3fit®-Press doskonale nadaje sie do prac w uzytkowanych
pomieszczeniach.

Wysoka ochrona przed korozja

Wyjatkowo czysta powierzchnia ztgczek zapewnia wysokg
odporno$é na korozje. Ze wzgledu na wysokg gesto$¢ mate-
riatu nie wystepujg skurcze, jak w przypadku odlewdw.

Wysoka elastycznosé

o Szeroka zakres $rednic od 16 do 63 mm

o Zigczki zaciskowe 3fit® mozna idealnie potaczy¢ z naszymi
réznymi rurami systemowymi MultiFit®. Rury wielowarstwowe
sg bardzo elastyczne, tatwe w obrébce i bezpieczne. Dzigki
temu idealnie nadajg sie np. do ogrzewania podtogowego
oraz instalacji wody pitnej i ogrzewania.

* Bezpieczne, nieroztgczne, trwale szczelne potaczenie w sys-
temie z wielowarstwowymi rurami
MultiFit®-Flex PE-RT/AI/PE-RT z higienicznym ptaszczem
wewnetrznym PE-RT, hermetycznie zamknietg warstwg alu-
miniowg Al. i wytrzymatym ptaszczem zewnetrznym PE-HD.
Stabilnos¢ temperaturowa zgodna z DIN 16833.
MultiFit®-Flex ISO (podobnie jak MultiFit®-Flex - w wymiarach
16 - 32 mm rury dostepne sg z izolacjg o grubosci 9 lub 13 mm)
MultiFit®-PEX wielowarstwowe rury z PE-Xc 16 i 20 mm,
z warstwg antydyfuzyjng EVOH - rury 5- warstwowe
(nie do wody pitnej). Wariant dla 16 mm: z tasma na rzep
\ do systemdéw ogrzewania podfogowego
MultiFit®-PE-RT wielowarstwowe rury z PE-RT 16 mm,
w zwojach po 400 m, z warstwg antydyfuzyjng - rury
5-warstwowe z wktadkg EVOH (nie do wody pitnej). Nadaje
sie do systeméw ogrzewania podtogowego, do ci$nienia
maks. 6 bar.Wariant: Zwoj 200 m z tasma na rzep
do systemow ogrzewania podtogowego.
Rury miedziane z trwale przylegajacym ptaszczem
z tworzywa sztucznego zgodnie z DVGW VP 652

o Gwinty przejsciowe zgodne z PN- EN 10226
lub PN-ISO7/1 Typ R oraz Rp
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23000
AUG 490
——
'—-—-_—--"'f
Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu \ﬁ
PEHD/AI/PERT w kregach
12300016 16 x 2,0(200m)
12300016100 16 x 2,0(100m) 100 nz.
12300020 20 x 2,0(100 m) 100 n.z.
12300026 26 x 30(50m) 50 nz.
12300032 32 x 3,0(50m) 50 nz.
23000-KS2
AUG 490
——
'—-—-_—--"'f
Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu \ﬁ
PEHD/AI/PERT w kregach
12300016KS2 16 x 2,0
23100
AUG 490 o

.’\ o =

-
Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu "‘::';’
PEHD/AI/PERT w sztangach po 5 m

12310016 X

12310020 20 x 2,0 45 n.z.
12310026 26 x 30 50 n.z.
12310032 32 x 30 20 n.z.
12310040 40 x 35 15 n.z.
12310050 50 x 40 15 nz
12310063 63 x 45 ® nz
232008

AUG 490

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu
PEHD/AI/PERT w kregach po 75 m

w peszlu, niebieska

123200168 16 x 20
123200208 20 x 20 75 n.z.

* dotyczy wigzki rur

23200R
AUG 490

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu u(j’

PEHD/AI/PERT w kregach po 75 m
w peszlu, czerwona

12320016R 16 x 20
12320020R 20 x 20 75 nz.
23300
AUG 490

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu
PEHD/AI/PERT w kregach po 75 m

g

w izolacji 9 mm

12330016 16 x 20(5

12330020 20 x 2,0(50 ) 50 nz.
23300

AUG 490

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu
PEHD/AI/PERT w kregach po 25 m

b
w izolacji 9 mm
__--

12330026 26 x 3,0(25m)

23300.13
AUG 490

e
Multifit®-Flex, Rura w kregach

po 50 m lub 25 m, w izolacji 13 mm
__--_

1233001613 16 x 20(50m)
1233002013 20 x 20(50m) 50 nz.
1233002613 26 x 30(50m) 50 nz.
23400
AUG 491

Multifit®-PEX, Rura wielowarstwowa typu
PEX w kregach po 100 i 200 m

12340016 16 x 2,0(200m)

12340020 20 x 2,0(100m) 100
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23400KB
AUG 491

Multifit®-PEX, Rura wielowarstwowa
typu PEX w kregach mocowana na rzepy

25003
AUG 017

Podtaczenie grzejnika 90°, niklowane

123400KB16 16 x 2,0 32500316300 15/16 x 300
23500 25090
AUG 492 — AUG 17
—
e

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa
typu PE-RT (EVOH) w kregach 400 m

12350016 16 x 2,0(400m)

23500
AUG 492

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa
typu PE-RT typ Il w kregach 400 m

123500161 16 x 20
23500
AUG 492 o
—
'—-——_—-—-'"’

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa
typu PE-RT (EVOH) w kregach 600 m

12350017 17 x 20

23500KB
AUG 492

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa
typu PE-RT (EVOH) w kregach
mocowana na rzepy

123500KB16 16 x 2,0

14.4

Kolano 90°, ZZ x ZZ

32509016

32509020 20 10 70
32509026 26 5 40
32509032 32 5 30
32509040 40 5 15
32509050 50 2 8
32509063 63 2 6
25090G

0%

Kolano 90°, ZZ x GW

32509061612 16 x 1/2

32509062012 20 x 1/2 10 100
32509062034 20 x 3/4 10 100
32509062634 26 x 3/4 5 40
3250906261 26 x 1 5 30
3250906321 32 x1 5 30
25092G

AUG 17

Kolano 90°, ZZ x GZ

325092G1612 16 x 1/2

325092G2012 20 x 1/2 10 100
32509262034 20 x 3/4 10 80
325092G2634 26 x 3/4 9 40
325092G261 26 x 1 5 30
325092G321 32 x 1 5 30

* dotyczy wigzki rur
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25130
AUG 17

Trojnik, ZZx ZZx 22

32513016

32513020 20 10 40
32513026 26 ® 20
32513032 32 4 20
32513040 40 5 10
32513050 50 2 6
32513063 63 2 4
325130162016 16 x 20 x 16 10 50
325130201616 20 x 16 x 16 10 50
325130201620 20 x 16 x 20 10 40
325130202016 20 x 20 x 16 10 40
325130202620 20 x 26 x 20 9 30
325130261626 26 x 16 x 26 ® 30
325130262020 26 x 20 x 20 ® 30
325130262026 26 x 20 x 26 ® 30
325130262616 26 x 26 x 16 ® 30
325130262620 26 x 26 x 20 ® 30
325130321632 32 x 16 x 32 3) 20
325130322032 32 x 20 x 32 9 20
325130322632 32 x 26 x 32 ® 20
325130402640 40 x 26 x 40 5 10
325130403232 40 x 32 x 32 ® 15
325130403240 40 x 32 x 40 ® 10
325130502650 50 x 26 x 50 2 8
325130504050 50 x 40 x 50 2 8
325130634063 63 x 40 x 63 2 4
25130G

AUG 17

Trojnik, ZZ x GW x ZZ

325130G1612 16 x 1/2

325130G2012 20 x 1/2 10 40
32513062612 26 x 1/2 ® 30
32513062634 26 x 3/4 ® 25
32513063234 32 x 3/4 ® 20
3251306321 32x1 ® 20
32513064034 40 x 3/4 5 10
3251306501 50 x 1 2 8
325130650114 50 x 11/4 2 6

25131

AUG 17

Tréjnik z odejsciem do wlutowania,
ZZx\Zx2Z

32513116300 16 x 15300 x 16

32513120300 20 x 15300 x 20 5 50
25240

AUG 17

s

Mufa redukcyjna, ZZ x ZZ

3252402016 20 x 16

3252402616 26 x 16 5 90
3252402620 26 x 20 5 70
3252403220 32x20 ) 50
3252403226 32 x 26 9 40
3252404026 40 x 26 5 30
3252404032 40 x 32 O 30
3252405032 50 x 32 2 16
3252405040 50 x 40 2 16
3252406340 63 x 40 2 10
3252406350 63 x 50 2 10
25243G

AUG 17

Nypel przejsciowy, ZZ x GZ

325243G1638 16 x 3/8

325243G1612 16 x 1/2 10 140
32524361634 16 x 3/4 10 120
32524362012 20 x 1/2 10 140
32524362034 20 x 3/4 10 120
325243G2634 26 x 3/4 5 80
3252436261 26 x 1 5 60
3252436321 32 x 1 ) 40
325243632114 32x11/4 9 30
325243640114 40 x 11/4 o) 30
325243650112 50 x 11/2 2 16
325243G632 63 x 2 2 10
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25270 25272
AUG 17 AUG 17
Mufa, ZZ x ZZ Mufa przejéciowa, ZZ x ZW
32527016 3252721618 16 x 18
32527026 3252721615 16 x 15
32527040 3252722022 20 x 22
32527063 3252722628 26 x 28
25270G 25290
AUG 17 AUG 17
“
Mufa przejsciowa, ZZ x GW Korek, Z2Z
32527061612 16 x 1/2 32529016
32527062034 20 x 3/4 32529026
3252706261 26 x 1
__-- 25359G
AUG 17
25271
AUG 17

Qa

Nypel przejsciowy, ZZ x WW

3252711612 16 x 12

3252711618 16 x 18

3252712022 20 x 22

3252712628 26 x 28

1l

14.6

Potsrubunek z uszczelka, ZZ x GW

32535961612 16 x 1/2
o

32535962012 20 x 1/2 --
I

3253596261 26 x 1 --
[ T

325359640112 40 x 11/2

25478G

AUG 17

Kolano $cienne, ZZ x GW x ZZ

325478G161216 16 x 1/2 x 16

1 Rl 111
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25473G
AUG 17

Kolano $cienne, ZZ x GW

32547361612 16 x 1/2

32547362012 20 x 1/2 10 50
32547362034 20 x 3/4 ® 40
32547362634 26 x 3/4 4 40
25478GZ

AUG 17

Kolano $cienne podwojne, ZZ x GW x ZZ

325478GZ161216 16 x 1/2 x 16 1
325478GZ161220 16 x 1/2 x 20 1 15
325478GZ201216 20 x 1/2 x 16 1 15
325478G2201220 20 x 1/2 x 20 1 15
25580

AUG 017

Rozdzielacz trojnikowy z izolacjg

32558016

325580201616 20 x 16 x 16 1 5
325580201620 20 x 16 x 20 1 5
25580.1

AUG 17

Rozdzielacz krzyzowy jak nr 25580

bez izolacji

325580116

3255801201616 20 x 16 x 16 1 20
3255801201620 20 x 16 x 20 1 15

25980G
AUG 17

Listwa montazowa do kolana $ciennego i @
__--_

32598061612 16 x 1/2
32598062012 20 x 1/2 1 10
25981G &
AUG 17 .

Listwa montazowa do kolana $ciennego

A%

podwdjnego

3259816161216 16 x 1/2 x 16 1 8
3259816161220 16 X 1/2 x 20 1 5
3259816201216 20 x 1/2 x 16 1 5
3259816201220 20 x 1/2 x 20 1 5
35090

AUG 22

I|' L] . %
Kolano 90°, ZZ x ZZ

13509016

13509020 20 10 70
13509026 26 5 30
13509032 32 5 25
35130

AUG 22

Trojnik, ZZx ZZx ZZ

13513016

13513020 20 10 40
13513026 26 5 20
13513032 32 5 15
135130162016 16 x 20 x 16 10 40
135130201616 20 x 16 x 16 10 50
135130201620 20 x 16 x 20 10 40
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35130 3514
AUG 22 AUG 112
Przedtuzka (przepust Scienny),
Trojnik, ZZx ZZ x 22 GZxGZ
135130202016 20 x 20 x 16 13514341218 G3/4 x R1/2 x 18
135130261626 26 x 16 x 26 5 25 13514341230 G3/4 x R1/2 x 30 10 150
135130262020 26 x 20 x 20 5 30 13514341245 G3/4 x R1/2 x 45 10 100
135130262026 26 x 20 x 26 5 20
135130321632 32 x 16 x 32 5 20 912
135130322032 32 x 20 x 32 5 20 AUG 031
35240
AUG 22 Zestaw montazowy do art. nr 3514
nakretka + 2 uszczelki

291234
Mufa redukcyjna, ZZ x ZZ

__--_ 8981
1352402016 20 x 16 AUG 556
1352402616 26 x 16 5 65 ks
&

1352402620 26 x 20 5 50 ,,‘-, ‘\//
1352403226 32 x 26 5 40 Izolatotor dzwigkowy -

kolana $ciennego
35270 __--
AUG 22 88981

8983

Mufa, ZZ x ZZ

AUG 556
__--_

13527016 Izolacja akustyczna do kolana Sciennego u

13527020 20 10 80 z CuSinr 8478GZ
13527032 32 5 30 88983

23831 8986

AUG 506 AUG 556

Izolacja akustyczna do kolana Sciennego

Szyna montazowa dla rur MultiFit -Flex nr 25473G
7238311621 16mm x 21M 88986 16 x 1/2+20 x 1/2 6
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SANHA

Zawsze pasuje

ZLACZKI SYSTEMOWE
Z mosiadzu

3fit®-Press
Seria 125000

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Ogrzewanie grzejnikowe
| Ogrzewanie ptaszczyznowe
| Woda pitna

| Woda deszczowa

T O B
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GEPRUFT

14.9




Seria 125000

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Warunki pracy 3fit®-Press z rurg MultiFit® Korpusy zlaczek 3fit®-Press Wykonane saz WySOkiej
d = 83 mm woda i roztwory wodne oraz jako$ci mosiadzu CW 617N odpornego na odcynkowanie.
Tuleje ochronne sa wykonane ze stali nierdzewnej.

+25°C 16 bar
+50°C 13 bar Combipress
+70°C 10 bar  Kompatybilno$¢ narzedzi: tzn. mozliwos$¢ potgczenia
Temperatura robocza -30 °C - +70 °C na wcisk o oryginalnym ksztatcie TH przez co nie ma
Ztaczki systemowe 3fite-Press ryzyka pomylenia narzedzi czy ich demontazu, zapew-
z czamym pierécieniem nione jest natomiast wieksze bezpieczeristwo
uszczelniajacym z EPDM * "Niezacisniete-nieszczelne" ztgczki niezacisniete
Wykonanie gwintu wykgzgjq nieszﬂczellnoéé juz'.p'rzy Rierwszym napet-
Gwint przylaczeniowy RIRp - zgodny 2 PN-EN 10226 nieniu instalacji, daje to mozliwosc szybkiego

skorygowania pomytki
Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228 * Push & Stay: Przyczepnosé slizgowa w celu zapewnie-
nia tatwego i bezpiecznego montazu w kazdej pozycji.

Wieksze hezpieczenstwo
System MultiFit® jest bardzo elastyczny, fatwy w uzyciu
oraz bardzo bezpieczny. Dzigki czemu Swietnie nadaje sie
do instalacji wody pitnej jak i grzewczej.

Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego
System wyposazony w dwa pierscienie uszczelniajgce.
Szybki montaz, bez zagrozenia pozarowego.

Wysoka elastycznosé

* Wszystkie rozmiary od 16 do 63 mm

* Bezpieczne, nieroztgczne, solidne potgczenie z:
wielowarstwowymi rurami MultiFit®-Flex PE-RT/Al/
PE-RT z higienicznym ptaszczem wewnetrznym,
hermetyczng warstwg aluminium oraz wytrzymatym
ptaszczem zewnetrznym, wieksza stabilno$é
temperaturowa zgodnie z PN-EN 16833
wielowarstwowymi rurami MultiFit®-PEX z PE-Xc 16
i 20 mm, tlenoszczelne 5- warstwowe rury ze specjalna
warstwa barierowg EVOH z tworzywa sztucznego
(nie nadaje sie do instalacji wody pitnej)
wielowarstwowymi rurami MultiFit®-PE-RT z PE-RT
16 mm, na kotnierzu od 400 m, gestos¢ tlenu rury
5-warstwowe ze specjalna warstwa barierowg EVOH
z tworzywa sztucznego (nie nadaje sie do instalacji
wody pitnej). Nadaje sie do ogrzewania podtogowego
maksymalnie do 6 bar
rurami miedzianymi z ptaszczem z tworzywa sztuczne-
go o dobrej przyczepnosci zgodnie z DVGW VP 652

* Gwinty przej$ciowe zgodne z PN-EN 10226
lub PN-1ISO7/1 Typ R oraz Rp

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com
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SANHA

Zawsze pasuje

3fit®-Press

Katalog | 2022 | (Seria 125000)

25003 25090G
AUG 017 AUG 017
tuk 90°, ZZ x ZZ, niklowany Kolano 90°, P x GW
__--_ __--_
12500316300 15/16 x 300 12509062012 20 x 1/2
12500320300 15/20 x 300 2 50 12509062034 20 x 3/4 10 40
12509062634 26 x 3/4 5 40
25041 125090G261 26 x 1 5 30
AUG 017 - 1250906321 32 x 1 5 30
125090640112 40 x 11/2 5 10
125090650112 50 x 11/2 2 8
Kolano 45° 25092G
__--_ AUGO17
12504126 b
12504132 32 5 50
12504140 40 5 50
12504150 50 2 50 3fit-Press Kolano 90°, P x GZ
12509261638 16 x 3/8
25090 12509261612 16 x 1/2 10 120
AUG 017 12509262012 20 x 1/2 10 100
12509262034 20 x 3/4 10 80
12509262634 26 x 3/4 5 40
1250926261 26 x 1 5 30
Kolano 90°, P x P 1250926321 32 x 1 5 30
__--_
12509014 25130
12509016 16 10 120 AUG 017
12509020 20 10 70
12509026 26 5 40
12509032 32 5 30
12509040 40 5 20 Trojnik, 3 x P
12509063 63 2 6 12513016
12513020 20 10 40
25090G 12513026 26 5 20
AUG 017 12513032 32 5 20
12513040 40 5 10
12513050 50 2 6
12513063 63 2 4
Kolano 90°, P x GW 125130162016 16 x 20 x 16 10 50
125090G1412 14 x 1/2 125130201620 20 x 16 x 20 10 40
125090G1612 16 x 1/2 10 120 125130202016 20 x 20 x 16 10 40
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3fit®-Press SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 125000)

25130 25131

AUG 017 r AUG 017

Trojnik, 3 x P Tréjnik z odejsciem do lutowania

125130261620 2616 x 20 __--

125130262016 26 x 20 x 16 25131G
__-- AUG 017

125130262026 26 x 20 x 26

125130262620 26 % 26 x 20
__-- Tréjnik, P x GZ x P
__-- 12513162012 20 x 1/2

125130322632 32 % 26 x 32 25240
__-- AU 017

125130323226 32%x32x26

125130403232 40 x 32 x 32
__-- Mufa redukcyjna P x P
__-- 1252402018 20 x 16

1252402620 26 x 20

25130G __--
AUG 017 1252403226 32 x 26
4 __--

1252404032 40 x 32
Trojnik, P x GW x P 1252405040 50 x 40

12513061612 16 x 1/2 1252406350 63 x 50

12513062612 26 x 1/2 25243G
__-- AUGO17

12513063234 32 x 3/4

12513064034 40 x 3/4

__-- Nypel przejSciowy, P x GZ

125243G1412 14 x 1/2
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3fit®-Press SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 125000)

25243G 25270G
AUG 017 AUG 017
Nypel przejsciowy, P x GZ Mufa przejsciowa, PxGW
Nrarykou  Rozmiar . MNrayu Rommiar I
125243G1612 16 x 1/2 -- 125270632114 32 x 11/4 F-
12524361634 16 x 3/4 10 120 125270640114 40 x 11/4 5 30
12524362012 20 x 1/2 10 140 125270650112 50 x 11/2 2 16
12524362034 20 x 3/4 10 120 1252706632 63 x 2 2 10
12524362634 26 x 3/4 5 80
1252436261 26 x 1 5 60 25971
1252436321 32 % 1 5 50 AUG 017
125243632114 32 x11/4 5 40
125243640114 40 x 11/4 5 30
125243650112 50 x 11/2 2 16
1252436632 63 x 2 2 10 Mufa, P x P
Nrarykutu  Rozmiar I
25270 1252711412 14 x 12 --
AUG 017 1252711612 16 x 12 10 150
1252711614 16 x 14 10 150
1252711615 16 x 15 10 150
1252711616 16 x 16 10 150
Mufa, P x P 1252711618 16 x 18 10 150
12527016 1252712016 20 x 16 10 150
12527020 20 10 100 1252712018 20 x 18 10 150
12527026 26 5 70 1252712022 20 x 22 10 120
12527032 32 5 50 1252712622 26 x 22 10 40
12527040 40 5 30 1252712628 26 x 28 10 40
12527050 50 2 16
12527063 63 2 10 25290
AUG 017
25270G
AUG 017
Korek, P
__--_
Mufa przejéciowa, PxGW 12529016
12527061638 16 x 3/8 12529026 26 5 120
12527061612 16 x 1/2 10 120 12529032 32 5 60
12527062012 20 x 1/2 10 120
12527062034 20 x 3/4 10 90
12527062634 26 x 3/4 10 70
1252706261 26 x 1 5 60
1252706321 32 x 1 5 50
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SANHA

Zawsze pasuje

25359G
AUG 017

PotSrubunek, P x N

125359G1638 16 x 3/8

12535961612 16 x 1/2 10 100
12535961634 16 x 3/4 10 120
125635962012 20 x 1/2 10 100
12535962034 20 x 3/4 10 120
1253596261 26 x 1 & 70
125359G26114 26 x 11/4 ® 50
1256359G32114 32 x11/4 5 50
1256359640112 40 x 11/2 ® 30
1253596502 50 x 2 ® 15
125359663212 63 x21/2 2 10
25473G

AUG 017

Kolano $cienne, P x GW

125473G1412 14 x 1/2

125473G1612 16 x 1/2 10 50
12547362012 20 x 1/2 10 50
12547362034 20 x 3/4 ® 40
12547362634 26 x 3/4 ® 69
25478G

AUG 017

Kolano $cienne, P x GW x P z kotnierzem

1254786161216 16 x 1/2 x 16
1264786201220 20 x 1/2x 20 10 30

14.14

25481

AUG 017

Przepust $cienny

z nakretka kontrujgcg 30 mm

1254811612 16 x 1/2

1254812012 20 x 1/2 10 20
25580

AUG 017

Tréjnik krzyzowy

12558016

125580201616 20 x 16 x 16 1 8
125580201620 20 x 16 x 20 1 8
25580.1

AUG 017

Tréjnik krzyzowy

125580116

1255801201616 20 x 16 x 16 1 10
1255801201620 20 x 16 x 20 1 10
25590

AUG 017

Przytacze grzejnikowe do listwy

przypodtogowej

1255901612 16 x 1/2 x 16

1255902012 20 x 1/2 x 20 1 6
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25590-B
AUG 017

tuk 90° do przyfgcza grzejnikowego
chromowany

125590812

25980G
AUG 017

Listwa montazowa

12598061612 16 x 1/2
12598062012 20 x 1/2 10 450
12598062034 20 x 3/4 10 450
25981
AUG 017

Element izolujgcy do kolana $ciennego

25473G

125698112
12598134 3/4 10 30

DKHV VPE
AUG 017

MS-Ni Ztaczka zaciskowa komplet 1 szt.
3-czesciowe

3DKHVVPE1216 1/2 x 16 1

3DKHVVPE3416 3/4 x 16 1 100
3DKHVVPE3417 3/4 x 17 1 100
3DKHVVPE3420 3/4 x 20 1 100

DKHV VPER
AUG 017

Zawor przytaczeniowy do grzejnika
z eurokunusem

3DKHVVPE3416R 3/4 x 16

3DKHVVPE3420R 3/4 % 20 1 100
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SANHA

Zawsze pasuje

Zt ACZKI SYSTEMOWE
z tworzywa sztucznego

3fit®-Push
Seria 23000

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Ogrzewanie
| Instalacje wody lodowej
| Woda deszczowa

Pamm
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N

15.1




Seria 23000

Praktyczne systemowe ztgczki zaciskowe z bezpieczng
i innowacyjng funkcjg ,na wtyk”, wykonane ze stopu
miedzi, do stosowania w systemie z SANHA-MultiFit®-
Flex i wielowarstwowymi rurami kompozytowymi
MultiFit®-PEX od SANHA zgodnie z DVGW W 542

(dla instalacji grzewczych).

Do ciecia na dtugo$¢, usuwania zadzioréw i kalibrowa-
nia rur SANHA z tworzyw sztucznych i wielowarstwo-
wych rur kompozytowych polecamy na podstawie na-
szych wieloletnich doswiadczen urzgdzenia producen-
tow Rothenberger, Rems, Roller i Vetec. Na zyczenie
chetnie wymienimy inne odpowiednie narzedzia.

W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ ogdlnych
przepisow i wytycznych technicznych, instrukcji
montazu SANHA (patrz réwniez www.sanha.com),

jak rowniez wskazowek i instrukcji danego producenta.

System 3fit®-Push zostat sprawdzony zgodnie
z DVGW W 534.

Warunki eksploatacji 3fit®-Pushz rura
d 2 20 mm woda i roztwory wodne oraz

+25°C 16 bar
+50°C 13 bar
+70°C 10 bar

Temperatura robocza 3fit®-Push  -30 °C - +70 °C
Ztgczki systemowe

z czarnym pierscieniem
uszczelniajacym z EPDM
Wykonanie gwintu
Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226

Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

15.2

3fit®-Push

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Praktyczna obstuga
Dzieki ztgczkom systemowym 3fit®-Push potaczenia
mozna wykonaé szybko, elastycznie i trwale bezpiecz-
nie przez proste wetkniecie.

Nie potrzeba zadnych narzedzi
Dzieki innowacyjnemu potgczeniu wtykowemu nie
sg potrzebne zadne narzedzia, nie zuzywaja sie
i nie ma specjalnych kosztéw zwigzanych z konserwa-
cjg narzedzi.

Mata przestrzen
Ze wzgledu na niewielkg przestrzen potrzebng
do wykonania potaczenia system 3fit®-Push nadaje
sie idealnie do pracy w ograniczonych warunkach,
np. podczas remontu.

Ochrona przed korozja
System jest wyjgtkowo odporny na odcynkowanie
i korozje naprezeniowa.

Wysoka elastycznosé

* Dostepne w wymiarach od 16 do 20 mm

* Bezpieczne, nieroztgczne, trwale szczelne
potgczenie w systemie z wielowarstwowym
rurami wielowarstwowymi
MultiFit®-Flex PE-RT/AI/PE-RT z higienicznym
ptaszczem wewnetrznym, hermetycznie uszczelnio-
ng warstwg aluminiowg i wytrzymatym ptaszczem
zewnetrznym. Wyzsza stabilno$¢ temperaturowa
zgodnie z PN-EN16833.
MultiFit®-Flex ISO (podobnie jak MultiFit®-Flex -
w wymiarach 16 - 32 mm rury dostepne sg
z izolacjg o grubosci 9 lub 13 mm)
MultiFit®-PEX wielowarstwowe rury kompozytowe
z PE-Xc 16 i 20 mm, z warstwg antydyfuzyjng rury
5-warstwowe ze specjalng warstwg bariery tlenowej
z tworzywa sztucznego EVOH (nie do rur wody
pitnej). Wariant dla 16 mm: z taSmg na rzep do sys-
temoéw ogrzewania podtogowego
MultiFit®-PE-RT wielowarstwowe rury kompozytowe
z PE-RT 16 mm, w rolkach po 400 m, z ostong
antydyfuzyjng rury 5-warstwowe z barierg z two-
rzywa sztucznego EVOH (nie do przewodéw wody
pitnej). Nadaje sie do systemoéw ogrzewania
powierzchniowego do maks. 6 bar.
Wariant: Rolka 200 m z taSma na rzep do systemoéw
ogrzewania podfogowego.

* Odpowiednie dla systeméw ogrzewania
powierzchniowego do maks. 6 bar

* Gwinty przejsciowe zgodne z PN-EN 10226
lub PN-ISO7/1 Typ R oraz Rp
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23000
AUG 490
——
'—-—-_—--"'f
Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu \ﬁ
PEHD/AI/PERT w kregach
12300016 16 x 2,0(200m)
12300016100 16 x 2,0(100m) 100 nz.
12300020 20 x 2,0(100 m) 100 n.z.
12300026 26 x 30(50m) 50 nz.
12300032 32 x 3,0(50m) 50 nz.
23000-KS2
AUG 490
——
'—-—-_—--"'f
Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu \ﬁ
PEHD/AI/PERT w kregach
12300016KS2 16 x 2,0
23100
AUG 490 o

‘ = e
Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu
PEHD/AI/PERT w sztangach po 5 m

12310016 X

12310020 20 x 2,0 45 n.z.
12310026 26 x 30 50 n.z.
12310032 32 x 30 20 n.z.
12310040 40 x 35 15 n.z.
12310050 50 x 40 15 nz
12310063 63 x 45 ® nz
232008

AUG 490

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu
PEHD/AI/PERT w kregach po 75 m

w peszlu, niebieska

123200168 16 x 20
123200208 20 x 20 75 n.z.

* dotyczy wigzki rur

23200R
AUG 490

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu u(j’

PEHD/AI/PERT w kregach po 75 m
w peszlu, czerwona

12320016R 16 x 20
12320020R 20 x 20 75 nz.
23300
AUG 490

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu
PEHD/AI/PERT w kregach po 75 m

g

w izolacji 9 mm

12330016 16 x 20(5

12330020 20 x 2,0(50 ) 50 nz.
23300

AUG 490

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa typu
PEHD/AI/PERT w kregach po 25 m

b
w izolacji 9 mm
__--

12330026 26 x 3,0(25m)

23300.13
AUG 490

e
Multifit®-Flex, Rura w kregach

po 50 m lub 25 m, w izolacji 13 mm
__--_

1233001613 16 x 20(50m)
1233002013 20 x 20(50m) 50 nz.
1233002613 26 x 30(50m) 50 nz.
23400
AUG 491

Multifit®-PEX, Rura wielowarstwowa typu
PEX w kregach po 100 i 200 m

12340016 16 x 2,0(200m)

12340020 20 x 2,0(100m) 100
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23400KB
AUG 491

Multifit®-PEX, Rura wielowarstwowa
typu PEX w kregach mocowana na rzepy

123400KB16 16 x 2,0
23500
AUG 492 o
—
'—-—_—-""'

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa
typu PE-RT (EVOH) w kregach 400 m

12350016 16 x 2,0(400m)

23500
AUG 492

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa
typu PE-RT typ Il w kregach 400 m

123500161 16 x 2,0
23500
AUG 492 -
i
'4"

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa
typu PE-RT (EVOH) w kregach 600 m

12350017 17 x 20

23500KB
AUG 492

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa
typu PE-RT (EVOH) w kregach
mocowana na rzepy

123500KB16 16 x 2,0

15.4

23090
AUG 31

Kolano 90°, WW x WW

12309016
12309020 20 1 20

23090G
AUG 31

=

Kolano 90°, WW x GW

12309061612 16 % 1/2
12309062012 20 x 1/2 1 20
12309062034 20 x 3/4 1 20
23091UP

AUG 31

Kolano podtynkowe do sptuczki,
WW x GZ

123091UP161218 16 x 1/2(3/4 x 18) 1
123091UP161225 16 x 1/2(3/4 x 25) 1 20
123091UP161235 16 x 1/2(3/4 x 35) 1 20
123091UP161255 16 x 1/2(3/4 x 55) 1 20
123091UP161265 16 x 1/2(3/4 x 65) 1 16
123091UP2012 20 x 1/2 1 16
23092G

AUG 31

Kolano 90°, WW x GZ

123092G1612 16 x 1/2
12309262012 20 x 1/2 1 20
12309262034 20 x 3/4 1 20




3fit®-Push

Katalog | 2022 | (Seria 23000)

SANHA

Zawsze pasuje

23130
AUG 31

Trojnik, WW x WW x WW

12313016 1

12313020 20 1 20
123130201616 20 x 16 x 16 1 20
123130201620 20 x 16 x 20 1 20
23130G

AUG 31

Trojnik, WW x GW x WW

12313061612 16 x 1/2 x 16

12313062012 20 x 1/2 x 20 1 20
12313062034 20 x 3/4 x 20 1 20
23131UP

AUG 031

Tréjnik, rozdziat strumienia
do montazu $cinnego, WW x GZ x WW

123131UP161216 16 x 1/2 x 3/4 x 16 1
123131UP201220 20 x 1/2 x 3/4 x 20 1 20
23240

AUG 31

Mufa redukcyjna, WW x WW

1232402016 20 x 16

23243G

AUG 31

Nypel przejsciowy, WW x GZ

12324361612 16 % 1/2

12324362012 20 x 1/2 1 20
12324362034 20 x 3/4 1 20
23245

AUG 31

Adapter uniwersalny 3fit,

przejscie na rure metalowa,

WW x 2Z

1232451516 15 % 16 1

1232451816 18 x 16 1 20
1232451820 18 x 20 1 20
1232452216 22 x 16 1 20
1232452220 22 x 20 1 20
23270

AUG 31

Mufa, WW x WW

12327016

12327020 20 1 20
23270G

AUG 31

Mufa przejsciowa, WW x GW

12327061612 16 x 1/2

12327062012 20 x 1/2 1 20
12327062034 20 x 3/4 1 20
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23301
AUG 31

Kapa, WW

12330116
12330120 20 1 20

23359G
AUG 31

Potsrubunek z uszczelka, WW x GW

12335961612 16 x 1/2 1
123359G1634 16 x 3/4 1 20
123359G2012 20 x 1/2 1 20
123359G2034 20 x 3/4 1 20
123359G201 20 x 1 1 20
23473G

AUG 31

Kolano $cienne, WW x GW

123473G1612 16 x 1/2

123473G2012 20 x 1/2 1 20
123473G2034 20 x 3/4 1 20
23478GZ

AUG 31

Kolano $cienne podwdjne,

WW x GW x WW

123478GZ161216 16 x 1/2 x 16

12347867201216 20 x 1/2 x 16 1 nz
12347862201220 20 x 1/2 x 20 1 20

15.6

234APV
AUG 31

Zawor grzejnikowy, powrotny, katowy,
WW x GZ, t. max. 100 °C, niklowany

1234APV1612 16 x 1/2

235APV
AUG 31

Zawdr grzejnikowy, powrotny, prosty,
WW x GZ, t. max. 100 °C, niklowany

1235APV1612 16 x 1/2

23980G
AUG 31

Listwa montazowa z kolanami $ciennymi i I

12398061612 16 % 1/2
12398062012 20 ¥ 172 1 nz

23981G

AUG 31 ¢

Listwa montazowa z kolanami $ciennymi

4

podwajnymi

1239816161216 16 % 1/2 x 16 1
1239816161220 16 x 1/2 x 20 1 20
1239816201216 20 x 1/2 x 16 1 20
1239816201220 20 x 1/2 x 20 1 20
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23831
AUG 506

Szyna montazowa dla rur MultiFit -Flex

7238311621 16mm x 21 M n.z.

3514
AUG 112

Przedtuzka (przepust Scienny),

GZxGZ

13514341218 G3/4 x R1/2 x 18

13514341230 63/4 x R1/2 x 30 10 150
13514341245 G3/4 x R1/2 x 45 10 100
912

AUG 031

Zestaw montazowy do art. nr 3514 u

nakretka + 2 uszczelki

291234

8981
AUG 556

Izolatotor dZzwigkowy

= -
%Y ‘}_—*/’J
kolana $ciennego
__--

88981
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SANHA Narzedzia zaciskowe

16.2

Gwarancja szczelnosci i niezawodnosci!

SANHA jest jedynym producentem systemdw zacisko-
wych, ktory gwarantuje szczelnos¢ potgczenia zacisko-
wego (zgodnie z umowami o przejeciu gwarancji i od-
powiedzialnosci z ZVSHK, BTGA i VDKF), niezaleznie
od producenta narzedzi do zaciskania, jezeli zaciskarki
i szczeki zaciskowe spetniajg nastepujgce wymagania:

* Narzedzia zaciskowe muszg by¢ poddawane
konserwacji zgodnie z wytycznymi danego produ-
centa oraz nalezy przestrzegac instrukcji montazu
SANHA.

* Narzedzia zaciskowe do 28 mm wigcznie muszg
posiada¢ minimalng site zacisku 18 kN i $rednice
sworznia 10 mm.

* Narzedzia zaciskowe od 35 do 108 mm witgcznie
muszg posiada¢ minimalng site zacisku 30 kN
i Srednice sworznia 14 mm.

* Do potgczen rur stalowych o $rednicy do 54 mm
wtgcznie, nalezy stosowaé wytgcznie szczeki
i petle zaciskowe z oryginalnym profilem
zaciskowym typu SA, V lub M.

* Do potgczen rur stalowych o $rednicy wieksze;
niz 54 mm nalezy stosowac¢ wytacznie szczeki
i petle zaciskowe z oryginalnym profilem
zaciskowym typu SA lub M.

* Do potaczen rur wielowarstwowych ztgczkami
3fit®-Press Pb-free / PPSU, od 14 mm do 63 mm,
szczeki i petle zaciskowe muszg posiadaé orygi-
nalne profile TH, B, F, H i U w zalezno$ci
od wymiaru.

* Stosowanie narzedzi zaciskowych (szczek, petli,
szczek posrednich) w zaciskarkach réznych pro-
ducentdw jest dozwolone tylko za zgodg danego
producenta narzedzi.

* Kompatybilno$¢ narzedzi nie dotyczy zastosowar
specjalnych, takich jak instalacje gasnicze i za-
stosowania przemystowe. W tym celu nalezy
stosowaé odpowiednie zaciskarki i petle
zaciskowe specjalnego przeznaczenia.

Prosimy o zapoznanie sie z certyfikatami i dokumenta-
cjg techniczng dla obszaréw zastosowania poszczegol-
nych systemdw i ich komponentdw, a takze z naszymi
instrukcjami montazu.

Do ciecia, usuwania zadzioréw i kalibrowania rur
wielowarstwowych SANHA z tworzywa sztucznego
zalecamy urzadzenia takich producentow jak:
Rothenberger, Rems, Roller i Vetec.

W kazdym przypadku nalezy przestrzegac
wytycznych montazu, jak i instrukcji montazu SANHA
(www.sanha.com) oraz wskazowek i instrukcji
producenta narzedzi.

4 N\
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com
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ACO103 BT ACO403 BT

AUG 551 AUG 551

Zaciskarka akumulatorowa ACO 103 + Zaciskarka akumulatorowa ACO 403

akumulator 3 Ah + tadowarka w walizce + 2 szt. akumulatorow 5Ah + tadowarka,

bez szczek w walizce bez szczek

8WN04861180-50 12-35mm \ 8WN04852380-50 76,1 - 168,3 mm (HP) nz.

LDG 12V LDG 18V

AUG 551 AUG 551

tadowarka 12 V do akumulatora nr 6906 tadowarka 18 V do akumulatora nr 6906

8WNO17662-50 8WNO17430-50

AKU 12V AKU 18V(4)

AUG 551 AUG 551

ACO 103 ACO 403

8WNO18367-50 12V,40An 8WNO18100-50 18V,5,0 Ah nz

ACO0203 BT PB1-M

AUG 551 AUG 552

Zaciskarka akumulatorowa ACO 203 Szczeka zaciskowa o profilu M

bez szczek w walizce do zaciskarki ACO 103, luzem

8WN04715480-05 12-54 mm 8WN048043-50 12 mm 1
8WN048044-50 15mm nz 1

ACO203XL BT 8WN048045-50 18 mm nz. 1

AUG 551 8WN048046-50 22 mm nz. 1
8WN048047-50 28 mm nz 1
8WN048048-50 35mm nz 1

Zaciskarka akumulatorowa ACO 203 XL

bez szczek w walizce

8WNO4717880-50 12-108 mm

16.3
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PB1-TH
AUG 552

Szczeka zaciskowa o profilu TH
do zaciskarki ACO 103, luzem

8WN048058-50 16 mm

8WN048060-50 20 mm nz n.z.
8WN048062-50 26 mm nz n.z.
8WN048063-50 32mm nz n.z.

PB2-SA

AUG 552

Szczeka zaciskowaSANHA Standard |

do zaciskarek ACO 203 i ACO 203 XL

8WN044462-05 12 mm 4
8WN044463-05 15 mm nz 4
8WN044464-05 18 mm nz. 4
8WN044465-05 22 mm nz. 4
8WN044466-05 28 mm nz. 4
8WN044467-05 35mm nz 4
PB2-TH

AUG 552

Szczeka zaciskowa SANHA profil TH

do 3fit Press do zaciskarek ACO 203 i ACO

203 XL

8WN048154-50 14 mm

8WN048155-50 16 mm nz n.z
8WN048157-50 20 mm nz n.z
8WN048159-50 26 mm nz nz
8WN048160-50 32mm nz nz
8WN046819-50 40 mm nz n.z
ZB203

AUG 552

Szczeka posrednia do zaciskarki ‘
ACO 203 XL do tarcuchow

PSL-SA i PSL-TH

8WN043610-05 42 - 54 mm & 3Fit-Press nz ‘

16.4

ZB221
AUG 552

Szczeka poSrednia do zaciskarki
ACO 203 XL do tarcuchéw
PSL-M

8WN044967-50 64 -108 mm (1) zacisk nz

ZB222
AUG 552

Szczeka posrednia do zaciskarki

ACO 203 XL do tancuchéw

PSL-M

8WN044970-50 108 mm (2) zacisk nz
PSL-SA

AUG 552

tancuch zaciskowy SO do zaciskarek
ACO 203 ACO 203 XL

8WN044442-05 42mm
8WNO4444305 54mm nz. 2
PSL-TH

AUG 552

tancuch zaciskowy SO, profil TH
do zaciskarek ACO 203 i ACO 203 XL

8WN043754-50 40 mm

8WN043755-50 50 mm n.z. 2
8WN043756-50 63 mm nz 2
PSL-HP(2)

AUG 552

tancuch zaciskowy HP do zaciskarek
ECO 401, luzem (do systemdw ppoz.)
8WN043886-50 28 mm
8WN044359.50

35mm nz nz




Narzedzia | akcesoria

Katalog | 2022 | Narzedzia i akcesoria

SANHA

Zawsze pasuje

PSL-HP(2)
AUG 552

tancuch zaciskowy HP do zaciskarek
ECO 401, luzem (do systemdw ppoz.)

8WN044224-50 42 mm

8WN044225-50 54 mm nz n.z.
PSL-HP(4)

AUG 552

tancuch zaciskowy HP do zaciskarek
ECO 401, luzem (do systemdw ppoz.)

8WN043826-50 76,1 mm

8WN043827-50 88,9 mm nz nz
8WN043828-50 108 mm nz n.z.
PSL-M

AUG 552

tancuch zaciskowy SNAP - ON o profilu M
do zaciskarki ACO 203 XL

8WN048634-50 64 mm

8WN048635-50 66,7 mm nz. n.z.
8WN048636-50 76,1 mm nz. n.z.
8WN048637-50 88,9 mm nz. n.z.
8WN048638-50 108 mm nz. n.z.
PSL-M (4)

AUG 552

tadcuch zaciskowy o profilu M do
zaciskarki ACO 401, rozmiar XXL

8WN045050-40 168,3 mm

PSL-MP
AUG 552

tancuch zaciskowy o profilu MP do
zaciskarki ACO 203 XL do systemu

SANHA HEAVY PRESS STEEL

8WN048314-50 11/4

8WN048315-50 11/2 nz n.z
8WN048316-50 2 nz nz.
PB2-MP

AUG 552

Szczeka zaciskowa o profilu MP do

zaciskarki ACO 203 XL do systemu

SANHA HEAVY PRESS STEEL
__--_

8WNO48467-50

8WN048468-50 3/4 nz. nz.

8WN048469-50 1 nz nz

KOFFER PSL
AUG 530

Walizka na szczeki i taricuchy zaciskowe

8WNO047347-50 28-54 mm & 3Fit-Press nz

4971
AUG 553

Koétko tngce do obcinarki

84971543 1000

4975
AUG 553

Obcinarka do rur z miedzi
i ze stali szlachetne;

84975
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4977
AUG 553

Obcinarka do rur z miedzi

Obcinarka do rur z miedzi

84977
i ze stali szlachetnej

84985

4985
AUG 553

4992
AUG 556

Uniwersalny szablon do oznakowania
rur NiroSan® i NiroTherm® z uchwytem

na marker

84992 12-108 mm
4993

AUG 556

Szablon do oznakowania rur w systemie
SANHA®-Press, PURAPRESS®
i SANHA®-Therm, DN 12 - 108 mm

84993 12-108 mm

4998
AUG 553

Klucz do o-ringdw

84998 1000

16.6
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SANHA
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SANHA®-Box

Skrzynki montazowe
podtynkowe

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Instalacje wody uzytkowej
| Instalacje ogrzewania
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SANHA®-Box

ZALETY SANHA®-BOX DLA:

Praktyczne skrzynki SANHA istniejg w wielu wariantach: Sucha zabudowa
od gotowo skonfigurowanych skrzynek do umywalek W suchej zabudowie SANHA®-Box znacznie utatwia
i zlewozmywakow,poprzez wanny i natryski, az po prace. Ubytki, izolacja akustyczna lub stabilno$¢ to
przytgczenie wodomierzy. prawdziwe wyzwania. SANHA®-Box umozliwia pewny

i bardzo precyzyjny montaz wszystkich rur, ksztattek
W skrzynkach SANHA do instalacji wody pitnej stosuje- itp., W tym wspornikéw montazowych i kratownic.
my wytgcznie bezotowiowe systemowe ztgczki ze stopu
bezotowiowego CuSi,ktéry nie przenosi szkodliwego Konstrukcje murowe
ofowiu do wody pitnej - dzigki temu uzytkownik nie tylko Wstepnie zmontowany system zawiera juz izolacje
znaczenie oszczgdza czas i koszty montazu,ale zyskuje termiczng i akustyczna. Izolacja termiczna - zawsze
jednoczesnie pewno$¢, e jego instalacja zachowuje wtasciwa temperatura wody, brak koniecznosci
wymagania surowych wytycznych zarzadzenia o wodzie tynkowania szczelin i brak probleméw z korozja.
pitnej.

Grzejniki

Prace zwigzane z wierceniem i znakowaniem otwordw, Oczywiscie SANHA®-Box idealnie nadaje sig do
przycinaniem na dtugosé i precyzyjnym ustawieniem, instalacji z grzejnikami. Dzigki uktadaniu potgczen

az do zaprasowania lub wkrecania sg czesto niezwykle w &cianie nie trzeba wprowadzaé rur w podioge,

czasochtonne i pracochtonne. Na szczescie istnieje opty- co znacznie utatwia pézniejszeutrzymanie czystosci
malne rozwigzanie zapewniajace proste, 0szczedzajgce podtogi.

czas i jednoczesnie ekonomiczny montaz rozwigzanie:
dzieki naszym, praktycznym skrzynkom montazo-
wym SANHA® oferujemy producentom mocowanie
i gotowe elementy, ktore zawierajg juz wszystkie
odpowiednie potaczenia w jednej skrzynce.

Zalety skrzynek montazowych SANHA:

Sucha zabudowa skrzynek montazowych SANHA
stanowi duze utatwienie pracy. Wgtebienia, izolacja
akustyczna i stabilno$¢ sgprawdziwymi zaletami.
Kazda skrzynka montazowa SANHA umozliwia stabilny
i bardzo precyzyjny montaz wszystkich rur, ztgczek itp.
wtgcznie ze stojakami mocujgcymi i trawersami.

Warunki pracy skrzynek montazowych

SANHA®-Box
Tepmeratura pracy Cisnienie pracy
do +25 °C 16 bar
do +50 °C 13 bar
do +70 °C 10 bar

Tepmeratura pracy -30 °C - +70 °C

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com
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25-BWDU-T
AUG 433 il |

Skrzynka montazowa do podtaczenia
wanny i natrysku 2 ztgcza Rp 1/2"

i rura MultiFit Flex 2 x DN 20
325BWDUT16

325BWDUT20 20 nz. nz.

25-BWDUZ-T
AUG 433

T ]
"‘.? ‘—r--'
Skrzynka montazowa do podtaczenia
wanny i natrysku w uktadzie
pierscieniowym 2 ztgcza Rp 1/2"

i rura MultiFit Flex 4 x DN 20

325BWDUZT16
325BWDUZT20 20 nz n.z.

25-HK-T
AUG 433

Skrzynka montazowa do montazu
grzejnikow
Rura MultiiFit Flex 2 x DN 16

325HKT16

25-ST-T
AUG 433

!

=y

Skrzynka montazowa do podtgczenia
zlewozmywaka z podej$ciem do kanalizacji
Rura Multi Fit flex 2 x DN 16

325STT16

* Wszystkie wymiary (w mm): dtugos¢ x szeroko$¢ (bez blachy) / szeroko$¢ (z blachg) x gtebokosé

25-STZ-T
AUG 433 I 9" ’
Skrzynka montazowa do "l
podtgczenia zlewozmywaka w uktadzie

pierscieniowym 2 zfgcza Rp 1/2"

i rura MultiFit Flex 4 x DN 16

325STZT16

25-WM-T
AUG 433

Skrzynka montazowa do
podtgczenia pralki
1 ztacze Rp 1/2" i rura MultiFit Flex DN 16

325WMT16

25-WMZ-T
AUG 433

Skrzynka montazowa do
podtgczenia pralki w uktadzie
pierscieniowym 2 ztgcza Rp 1/2"
i rura MultiFit Flex 2 x DN 16

325WMZT16

25-WT-T
AUG 433

Skrzynka montazowa do podtagczenia
umywalki z podej$ciem do kanalizacji
2 ztacza Rp 1/2" i rura MultiFit

Flex 2 x DN 16
325WTT16 16 (80 mm)
325WTT16_150 16 (150 mm) n.z. nz

17.3
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25-WTZ-T 25-ST-M

AUG 433 . . ’ &t AUG 433 ®

Skrzynka montazowa do podfgczenia e :

umywalki w uktadzie pierscieniowym Skrzynka montazowa do podtgczenia

z odej$ciem do kanalizacji d zlewozmywaka z podej$ciem do kanalizacji

2 ztacza Rp 1/2" i rura MultiFit do obmurowania Rura Multi Fit

Flex 4 x DN 16 flex2 x DN 16

325WTZT16 16 (80 mm) 3255TM16

325WTZT16_150 16 (150 mm) nz. nz. 3255TM20 20 nz. nz.

25-WBF 25-WM-M

AUG 433 AUG 433 -
7

Listwa montazowa pod umywalke Skrzynka montazowa do podtaczenia pralki

maksymalny ciezar - do 150 kg do obmurowania 1 ztagcze Rp 1/2"

rozstaw 180 lub 280 mm i rura MultiFit Flex DN 16

325WBF 325WMM 16
25-BWDU-M o 25-WT-M
AUG 433 "o AUG 433 Ay
e .
Skrzynka montazowa do podtaczenia . . /
wanny i natrysku do obmurowania Skrzynka montazowa do podtgczenia
2 ztacza Rp 1/2" umywalki z podejsciem do kanalizacji :
i rura MultiFit Flex 2 x DN 20 do obmurowania 2 zigcza Rp 1/2"
__--_ AR AR
325BWDLM 16 __--_
325BWDUM20 20 nz nz. S2WTE
325WTM20 20 nz. nz.
25 HEel : 25-WZ1-T
AUG 433 '“ men
n:’ AUG 433
Skrzynka montazowa do montazu . _ ’ I
grzejnikow do obmurowania Skrzynka montazowa do podtgczenia ) -
Rura MultiiFit Flex 2 x Dn 16 wodomierza wody zimnej
__-- o
325HKNT6 __--
325WZ1T
17.4 * Wszystkie wymiary (w mm): dtugo$¢ x szeroko$¢ (bez blachy) / szeroko$¢ (z blachg) x gtebokosé
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25-WZ2-T
AUG 433

Skrzynka montazowa do podtaczenia ‘ g

wodomierzy wody zimnej i cieptej
Rp 3/4"

305WZ2T |

25-WZ1-M
AUG 433

I Ir%
Skrzynka montazowa do podtgczenia 'Jl — fﬁ

wodomierza wody zimnej do obmurowania
Rp 3/4"

325WZ1IM 240x350x70 mm

25-WZ2-M
AUG 433

Skrzynka montazowa do podtgczenia e b b
wodomierzy wody zimnej i cieptej
do obmurowania Rp 3/4"

325WZ2M

25-ML
AUG 433

Sprawdzian montazowy do wszystkich
systemdw skrzynkowych

* Wszystkie wymiary (w mm): dtugos¢ x szeroko$¢ (bez blachy) / szeroko$¢ (z blachg) x gtebokosé 175
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OGRZEWANIE

SANHA®-Heat

Scienny panel grzewczo - chiodzacy

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Ogrzewanie
| Chtodzenie

18.1




SANHA®-Heat

18.2

Scienny panel
grzewczo - chtodzacy

Scienne panele grzewczo- chtodzace SANHA® - to
nowoczesny, modutowy system ogrzewania i chtodze-
nia pomieszczen, ktéry charakteryzuje sie wyjgtkowym
komfortem uzytkowania, prostym montazem, wysoka
efektywnoscig energetyczng i wtasciwosciami prozdro-
wotnymi oraz posiada wiele mozliwo$ci zastosowania.

Panel ogrzewania $ciennego jest opatentowanym ele-
mentem prefabrykowanym wykonanym ze specjalnej
zaprawy grzejnej z zatopionymi wielowarstwowymi
rurami (PE-RT/AL/PE-RT). Maksymalna moc grzewcza
modutu wynosi 210 W/m2. Maksymalna temperatura
zasilania zasilania - do 60 °C. Dziatanie ogrzewania
jest certyfikowane zgodnie z normg PN-EN 1264.

Warunki eksploatacji

Ramy 0,75 mm blacha stalowa ocynkowana

SANHA-Multifit®-Flex wielowarstwowa
rura typu PE-RT/AL/PE-HD16 x 2 mm
z wktadka antydyfuzyjng zgodnie

z PN-EN 4726

Rura grzewcza

Zaprawa wapienno-cementowa

Wypetniacz z naturalnym kruszywem i weglem,
Gestos¢ w stanie suchym: 1070 kg/m?®

Izolacja Papier kartonowy

Wzmocnienie Tkanina z widkna szklanego

Ztaczka zaciskowa SANHA
3fit®-Press lub 3fit®-Push

Max. 60 °C (ogrzewanie)
Min. 16 °C (chtodzenie)

Max. 10 bar

Technika przytaczeniowa

Temperatura robocza

Cisnienie robocze

Maksymalna moc cieplna do 210 W/m?
Maksymalna temperatura zasilania 60 °C
Ogrzewanie certyfikowane zgodnie z PN-EN 1264

Moduty ogrzewania sciennego SANHA®
nadaja sig zaréwno do nowego budownictwa,
jak i do renowacji istniejgcych budynkéw.
Moga by¢ stosowane zaréwno do ogrzewania
jak i chtodzenia.

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Wysoka efektywnos$é energetyczna

* Przenoszenie ciepta odbywa sie na drodze
promieniowania, a nie konwekcji. Zatem tempe-
ratura w pomieszczeniach moze by¢ utrzymywana
0 ok. 3 - 4 °C nizej niz w przypadku konwencjonal-
nego ogrzewania konwekcyjnego. W ten sposob
uzyskuje sie oszczednos$ci kosztéw ogrzewania
$rednio 0 15 - 20 %.

* Wysoka efektywnos¢ energetyczna, nawet w niskich
temperaturach.

* |dealne potgczenie z konwencjonalnymi jak
i niskotemperaturowymi zrédtami ciepta, w tym
z pompami ciepta.

* Mniejsza bezwtadnos¢ cieplna w poréwnaniu
do ogrzewania podtogowego.

Szybka i tatwa instalacja

* Moduty mogg by¢ instalowane pionowo i poziomo,
jak rdwniez z przytaczami skierowanymi w dét
lub w gdre i na boki.

o Cztery rozne dtugosci pozwalajg na praktycznie
dowolng kombinacje: 75 cm, 125 cm, 200 cm,
250 cm

* Trzy rézne zestawy montazowe do betonu i muru,
jak rowniez do $cian drewnianych i konstrukcji
sciennych z metalowych stupkéw.

Wygodny i przyjazny dla zdrowia

* Przyjazny dla alergikdw, poniewaz nie wystepuje
prawie zadna konwekcja i nie unosi sie kurz.

* Ogrzewanie $cian zapobiega niebezpiecznemu
rozwojowi plesni.

* Brak suchego, niezdrowego powietrza
w pomieszczeniu dzieki cieptu promieniujgcemu
(w spektrum IR-C).

Wyroézniony

* Plus X Award za innowacyjnos¢, jakosé
i funkcjonalnos¢.

* Pieczec¢ BVF Federalnego Stowarzyszenia
Systemdéw Ogrzewania Powierzchniowego
i Chtodzenia Powierzchniowego.

o Certyfikat DIN CERTCO.

* Atest higieniczny PZH do stosowania w szpitalach.
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WH - WHLS

AUG 431 AUG 431

Modut mocujacy do $ciennych

paneli grzewczych. Grubo$¢ 25 mm,

szeroko$¢ 625 mm Wykrywacz przewoddéw w $cianach

1WH75 62,5 x 75 1 1 TWHLS

1WH125 62,5 x 125 1 1

1WH200 62,5 x 200 1 1 WHAS-PF

1WH250 62,5 x 250 1 1 AUG 431

WHBS-H

AUG 431 Zestaw przytaczeniowy z koricowka
? zaciskowg

Zestaw kotkdw mocujgcych do paneli 1WHASPF

do $cian z drewna

__-- WHAS-SF

1WHBSH AUG 431

WHBS-M

AUG 431 Zestaw przytgczeniowy z koncowka
%‘-\w wtykowg

Zestaw kotkdw mocujgcych do paneli 1WHASSF

do $cian z betonu

1WHBSM

WHBS-T
AUG 431

Zestaw kotkdw mocujgcych do paneli do

=
metalowych profili pod ptyty karton-gips

1WHBST
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SANHA®-Heat

Rozdzielacze ohiegow
grzewczych

Rozdzielacze obiegdéw grzewczych SANHA®-Heat

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Bezpieczna, szybka i niedroga instalacja

19.2

Premium ze stali szlachetnej (nr 1.4301 / AISI 304)
nadaja sie znakomicie do instalacji grzejnikowych,
cieptej wody uzytkowej zgodnie z PN-EN 12828 oraz
do instalacji ogrzewania i chtodzenia powierzchniowe-
go zgodnie z PN-EN 1264. Dzieki temu rozdzielacze
obiegdéw grzewczych SANHA®-Heat mogg by¢ bez
problemu stosowane w budynkach mieszkalnych,
przemystowych, handlowych i uzyteczno$ci publicznej.

Moga by¢ z powodzeniem stosowane w obiegach
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
w systemach ogrzewania i chtodzenia $ciennego,
sufitowego i podtogowego.

Dane techniczne i warunki eksploatacji

-10°C-+80°C

woda grzewcza nie powodujaca
korozji zgodnie z VDI 2035 lub
ONORM H 5195 / Mieszanina glikolu
i wody do 50 % glikolu

Temperatura robocza

Medium robocze

Maksymalne

A 4,0 bar
cisnienie robocze

Maksymalne 6,0 bar (DIN EN 1264-4)
ci$nienie prébne
Stal nierdzewna nr 1.4301

Materiat Zgodnie z PN- EN 10088-2

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

Wszystkie rozdzielacze sg Standardowo
przystosowane do bezpiecznego napetniania

i odpowietrzania instalacji. Ponadto sg wyposazone
w zintegrowane przeptywomierze lub zawory
regulacyjne.

Szeroki wyhor akcesoridow

Mozliwy do wyboru jest szeroki asortyment
produktéw, ktory obejmuje natynkowe i podtynkowe
szafki rozdzielaczowe, armature i zestawy montazo-
we, termostaty pokojowe, sitowniki i stacje obstugowe
do stafej regulacji wartosci zadanej z wysokowydajna,
elektronicznie sterowang pompg obiegowg umozliwia-
ja réwniez bardzo precyzyjng regulacje temperatury
W pomieszczeniu i energooszczedng prace.
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VT-DM
AUG 432

Rozdzielacz ze stali nierdzewne;
__--_
1VT02DM
1VTO3DM
1VT04DM
1VT05DM
1VT0BDM
1VTO7DM
1VT08DM
1VTO9DM
1VT10DM
1VT11DM
1VT12DM

n.z.
n.z.
n.z
n.z
n.z
n.z

© o N OO O B~ W DN

Mz

—
o

n.z.

.
=

n.z.

— [N _. (SN _, RN _, RN _, AN

—
nN

n.z

VT-DMZUB
AUG 432

Rotametr do rozdzielacza VT-DM

1VTDMZUB

VT-RE
AUG 432

Rozdzielacz ze stali nierdzewnej
__--_
1VTO2RE
1VTO3RE
1VT04RE
1VTO5RE
1VTOBRE
1VTO7RE
1VTO8RE
1VTO9RE
1VT10RE
1VT11RE
1VT12RE

n.z
n.z
n.z
n.z.
Mz
n.z.

© 00 N OO O B~ W N

n.z.

—
o

n.z

—
=

n.z

— [N _. NN _, QRSN _ [N _, RN

—
nN

Mz

VT-KH-S
AUG 432

Zestaw 2 zawor6éw kulowych z motylkiem

na zasilanie i powrét

1VTKHS34
1VTKHS1 1 n.z. 1

VT-WMZ-H
AUG 432

Zestaw przytgczeniowy dla WMZ poziomy

z czujnikiem temperatury

1VTWMZ34H
1VTWMZ1H 1 n.z 1

VT-WMZ-V
AUG 432

A

Zestaw przytgczeniowy dla WMZ pionowy

z tulejg $cienng

TVTWMZ34V 3/4 nz 1
TVTWMZAV 1 nz. 1
VT-RT

AUG 432

Termostat AP, normalnie zamkniety

1VTRT24A 24 Volt

1VTRT230A 230 Volt nz. 1
VT-STB

AUG 432

Ogranicznik temperatury tmax = 60 °C

1VTSTB
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VT-TA VT-WS-AP —_ =
AUG 432 AUG 432
‘ Szafka rozdzielacza natynkowa
g ocynkwana, biata RAL 9010

z drzwiami wtykowymi.
Sitownik normalnie zamkniety Gtebokoss montazu 110-150 mm
VTTA4 24 \olt TVTWS0496AP 496 x 620 1
1VTTA230 230 Volt nz. 1 1VTWS0582AP 582 x 620 nz. 1

1VTWS0732AP 732 x 620 nz. 1
VT-PRG1E 1VTWS0882AP 882 x 620 nz 1
AUG 432 1VTWS1032AP 1032 x 620 n.z. 1

VT-WS-UP

AUG 432
Modut regulacyjny Szafka rozdzielacza podtynkowa

__-- ocynkwana, biata RAL 9010

1VTPRGTE z drzwiami wtykowymi.

Gteboko$c montazu 110-150 mm
VT-PRG2 __--_
AUG 432 1VTWS0490UP 490 x 705 1

1VTWS0575UP 575 x 705 nz. 1
Modut pomiarowy. Regulacja temperatury TVTWS0725UP 725 x 705 nz |
w zakresie 20-50 °C, zintegrowany 1VTWS0875UP 875 x 705 nz. 1
czujnik temperatury, zawdr zwrotny 1VTWS10250P 1025 x 705 nz. 1

1VTPRG2

VT-PRG3E
AUG 432

Modut pomiarowy

1VTPRG3E
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Przytacza grzewcze

Przytacza grzewcze SANHA®-Heat obejmujg szeroki

i praktyczny asortyment elementéw przytgczeniowych.
W ich sktad wchodzg wszystkie elementy niezbedne
do profesjonalnego montazu, takie jak chromowane

i niklowane ztgczki do grzejnikow o cisnieniu do PN10
z potgczeniami gwintowanymi, zaciskowymi i lutowany-
mi. Czworniki bez mieszania medium oraz rozdziela-
cze krzyzowe i wiele innych.

Czworniki i rozdzielacze SANHA® jedno i dwu-
ptaszczyznowe sg idealnym rozwigzaniem zaréwno

w nowych jak i istniejgcych budynkach. Tréjniki i roz-
dzielacze z lub bez nakfadki izolacyjnej mozna tatwo

i w sposob 0szczedzajgcy miejsce zamontowaé w
warstwie izolacji podtogi. Dzieki zastosowaniu trdjnika
krzyzowego SANHA® mozna unikna¢ kosztownych
elementdw rozdzielacza i prac montazowych, ponie-
waz mozna go zastosowac np. zamiast dwoch trdjni-
kow i kolana. Dodatkowo mozna zastosowa¢ do dwdch
trojnikéw krzyzowych wciskanych jeden za drugim bez
wyréwnywania rozprezenia. Trojniki krzyzowe SANHA®
oszczedzajg czas, pienigdze, miejsce i wysokos¢.

Rozdzielacz do jastrychu SANHA® mozna tatwo za-
montowa¢ w obrebie izolacji podtogi, co pozwala za-
oszczedzi¢ miejsce i zmniejszy¢ koszty. Zastosowanie
rozdzielacza do jastrychu SANHA® umozliwia bardzo
réznorodne uktadanie, poniewaz mozna go tgczy¢

w dowolng iloscig elementdw z uwzglednieniem
termicznej zmiany dtugosci.

Dla szczegdlnie prostego i 0szczedzajacego czas
podfaczenia elementéw grzejnych dostepny jest
réwniez blok CU-VN z nakfadkg izolacyjna.

Poniewaz przytgcza grzewcze zalezg od zastosowa-
nego systemu, materiatu i innych czynnikow, nalezy
zapoznac sie z warunkami eksploatacji odpowiednich
serii NiroTherm®, PURAPRESS®, SANHA®-Press,
SANHA®-Therm, 3fit®-Press lub 3fit®-Push.

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukeji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

20.2

SANHA®-Heat

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Dla instalatora

Szczegolnie racjonalne podtaczenie grzejnikow.
|zolacja termiczna: Certyfikat TUV zgodnie z EnEV.
Grzejniki nie muszg by¢ montowane i demontowane

w celu wykonania proby cisnieniowej. Eliminuje to
ryzyko uszkodzenia i kradziezy grzejnikéw podczas
prac w budynkach w stanie surowym.

Prefabrykowany odstep przytgczeniowy 50 mm.

Nie jest wymagana dodatkowa préba cisnieniowa
przewoddéw grzewczych.

Préba cisnieniowa i ogrzewanie prébne mozliwe

bez podfgczenia grzejnika.

Szczegolnie polecany do montazu w okresie zimowym.
Brak magazynowania posredniego, a tym samym brak
uszkodzen grzejnikéw do czasu ostatecznego montazu.

Dla inwestora

Atrakcyjne wizualnie podtgczenie grzejnikéw,

gdyz przewody przytaczeniowe sg niewidoczne.
Brak prowadzenia przewoddw w podtodze. Dzigki
temu nie trzeba wykonywac skomplikowanych prac
zwigzanych z docinaniem i dopasowywaniem
podczas uktadania wyktadziny.

tatwe czyszczenie wyktadziny podtogowe;.

Trojniki krzyzowe SANHA®
Rozdzielacze do jastrychu SANHA®

W petni kompatybilne ze wszystkimi szczekami zaci-
skowymi i zaciskarkami do materiatéw metalicznych
(tréjniki krzyzowe) z oryginalnymi konturami SA, M i V.
Bardzo prosty, czysty i bezpieczny montaz, a tym
samym krotki czas montazu.

Niska zabudowa podtogi dzieki ptaskiej konstrukcji.
Szczegolnie nadaje sie do montazu w trudno
dostepnych miejscach.

Umozliwia oszczedno$¢ miejsca przy krzyzowaniu
przewodow.

Nie wymaga miejsca dla rozdzielaczy obiegdw
grzewczych w budynkach mieszkalnych.

|zolacja termiczna: Certyfikat TUV zgodnie z EnEV.
Kompletne rozprowadzenie w podtodze w technice
prasowania.

Trojniki krzyzowe: Prefabrykowany odstep
przytgczeniowy 50 mm.

Praktyczne porady dotyczace trajnikdw krzyzowych
* Podczas obracania trojnika krzyzowego nalezy zwrécié

uwage na wyloty dla przeptywu (V) i powrotu (R).

* Ponadto mozna zastosowa¢ maksymalnie dwa

tréjniki krzyzowe tgczone osiowo - jeden po drugim
bez kompensaciji.

* Nalezy wzig¢ pod uwage termiczng zmiane dtugosci.

W tym celu nalezy w odpowiednich miejscach dopaso-
wac izolacje termiczng i izolacje akustyczna.
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23500
AUG 492 —

e

Multifit®-Flex, Rura wielowarstwowa
typu PE-RT (EVOH) w kregach 600 m

15ALV
AUG 410

Zawor powrotny grzejnikowy mosiezny,
prosty, LW x GZ, PN 10, max. 100 °C,
niklowany

12350017 17 x 20(600m) 315ALV1512 15 x 1/2
14AV 15APV
AUG 410 AUG 20

Zawdr powrotny grzejnikowy mosiezny,
katowy, GW x GZ, PN 10, max. 100 °C,
niklowany

314AV38
314AV12 1/2 nz. 70

14ALV
AUG 410

Zawor powrotny grzejnikowy mosiezny,
katowy, LW x GZ, PN 10, max. 100 °C,
niklowany

314ALV1512 15 x 1/2 n.z

14APV
AUG 20

SANHA®-Press Heat MS-Ni
Zawdr powrotny grzejnikowy katowy

314APV1512 15 x 1/2

15AV
AUG 410

Zawdr powrotny grzejnikowy mosiezny,
prosty, GW x GZ, PN 10, max. 100 °C,
niklowany

315AV12

* dotyczy wigzki rur

SANHA®-Press Heat MS-Ni
Zawdr powrotny grzejnikowy prosty

315APV1512 15 x 1/2

4014KA
AUG 410

Zawdr powrotny grzejnikowy brazowy,
katowy, LW x GZ, PN 10, max. 100 °C,

niklowany

34014KA1512 15 X 1/2
4015KA

AUG 410

Zawdr powrotny grzejnikowy brazowy,
prosty, LW x GZ, PN 10, max. 100 °C,

niklowany

34015KA1512 15 X 1/2
24180

AUG 20

Czwornik 1-ptaszczyznowy, umozliwia
réwniez przeciecie sie rurociggéw w jedne;
ptaszczyznie bez mieszania sie strumieni

1241801512 15 x 12
1241802212 22 x 12 1 20
1241802215 22 x 15 1 20

20.3
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2418141
AUG 20

Czwornik 2-ptaszczyznowy

124181151 1
12418118151 18 x 15 1 35
124181221511 22 x 15 1 20
124181221811 22 x 18 1 20
1241812815.1 28 x 15 1 20
124181281811 28 x 18 1 20
24580

AUG 20

Rozdzielacz krzyzowy, z zespolong izolacjg : \
termiczna, do krzyzowania rurociggow

bez mieszania strumieni, bardzo mata

gtebokos¢ montazu

12458015

124580151215 15 x 12 x 15 1 5
124580221522 22 x 15 x 22 1 5
24580.1

AUG 20

Rozdzielacz krzyzowy jak dla 8580.1
bez izolacji niklowany do systemu
SANHA®-Therm

124580115
1245801221522
1245801221822

22 x 15 x 22 1 10
22 x 18 x 22 1 10

25801
AUG 410

Zawor kulowy, ZW x GW do 3fit-Press

1258011612 16 x 2,0-1/2
12568012012 20 x 20-1/2 1 n.z.
1258012634 26 x 3,0-3/4 1 20

204

25802
AUG 410

Zawor kulowy, ZW x ZW do 3fit-Press

12580216 16 x 2,0

12580220 20 x 2,0 1 nz
12580226 26 x 30 1 nz
8180

AUG 20

SANHA®-Press Heat

Czwdmik 1-pfaszczyznowy

181801512 15 % 12
181802212 22 x 12 1 20
8181

AUG 20

SANHA®-Press Heat Czwdrnik
2-ptaszczyznowy

1818115 1
181811815 18 x 15 1 20
181812215 22 x 15 1 15
181812815 28 x 15 1 15
8580
AUG 20

/
SANHA®-Press Heat Tréjnik krzyzowy

1858015 1 9
18580151215 15x12x 15 1 &
18580221522 22 x 15 x 22 1 D
18580221822 22 x 18 x 22 1 &
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8580.1
AUG 20

SANHA®-Press Heat Tréjnik krzyzowy
bez izolacji

18580115 1
185801151215 15 x 12 x 15 1 10
185801221522 22 x 15 X 22 1 10
185801221822 22 X 18 x 22 1 10
8581
AUG 20
/' .
®.
SANHA®-Press Heat ——

Rozdzielacz krzyzowy

18581221222 22X 12x 22

18581221522 22 x 15 x 22 1 5
8590

AUG 020

SANHA®-Press Heat przytacze do listwy
przypodtogowe;

185901512 15x 1/2 x 15

185901812 18 x 1/2 x 18 1 10
8620

AUG 20

Blok VA do przytaczy grzejnikowych
ze stali nierdzewnej

2

18620185 15 x 185
18620255 15 x 265 n.z. 1

16003
AUG 20

SANHA®-Press Heat tuk 90° ZZ x ZZ

11600315125 15 x 125
11600315300 15 x 300 10 80
DKHV CU

AUG 20

MS-Ni Nakretka zaciskowa niklowana
komplet 1 szt. 2-czesciowe

3DKHVCU3412 3/4 x 12
3DKHVCU3415 3/4 x 16 1 100
3DKHVCU3418 3/4x 18 1 100
DKHV CUR

AUG 20

MS Nakretka zaciskowa komplet 1 szt.
2-cze$ciowe

3DKHVCU3412R 3/4x 12
3DKHVCU3418R 3/4x 18 1 nz.
DKHV VPE

AUG 017

MS-Ni Ztaczka zaciskowa komplet 1 szt.
3-czesciowe

3DKHVVPE1216 1/2 x 16 1

3DKHVVPE3416 3/4 x 16 1 100
3DKHVVPE3417 3/4 x 17 1 100
3DKHVVPE3420 3/4 x 20 1 100
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DKHV VPER
AUG 017

Zawor przytaczeniowy do grzejnika

Z eurokunusem
3DKHVVPE3416R 3/4 x 16 1 100
3DKHVVPE3420R 3/4 x 20 1 100

20.6




SANHA

Zawsze pasuje

OGRZEWANIE

SANHA®-Heat

Zawory kulowe

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Instalacje grzewcze
| Instalacje chtodnicze

211




SANHA®-Heat

21.2

Zawory kulowe

Nasze wysokiej jakosci kulowe zawory odcinajace
SANHA wykonane sg z odpornego na odcynkowanie
mosigdzu CW617N i dostarczane sg w réznych wer-
sjach przytgczeniowych z przytgczami gwintowanymi
i zaciskowymi, w wymiarach 15 - 54 mm, 16 - 26 mm
i 2" do 2". Dzieki temu zawory kulowe mozna tatwo
i szybko taczy¢ ze wszystkimi systemami SANHA.

Dzieki kulowym zaworom odcinajacym SANHA otwie-
ramy naszym klientom mozliwo$¢ optymalnego, bez-
piecznego i jednoczes$nie bardzo ekonomicznego mon-
tazu w zakresie instalacji przytgczeniowych maszyn,
urzadzen i armatury oraz piondw.

Warunki eksploatacji dla zaworow kulowych
SANHA® Woda i roztwory wodne

Ztgcze zaciskowe z pierscieniem uszczelniajgcym
EPDM czarne

SANHA®-Press /
PURAPRESS® -30 do +120 16
NiroSan® /
NiroTherm® -30 do +120 16
SANHA®-Therm -30 do +120 16

+25 16
3fit®-Press +50 13

+70 10

4 N\

Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Mozliwos$c zastosowania do wszystkich systemow
zaciskowych SANHA

Combipress

* Kompatybilno$¢ narzedzi: Mozliwo$¢ zaciskania
za pomocg szczek lub petli zaciskowych o orygi-
nalnym profilu SA, V, M do 54 mm lub o profilu SA
i M do 108 mm. Dzieki temu znacznie zmniejsza sie
ryzyko pomylenia narzedzi na placu budowy.

* "Niezacis$niete-nieszczelne" (=UVUD, wymuszona
nieszczelno$¢ przed zaciskaniem) dla wiekszego
bezpieczenstwa w potgczeniu z

* Push & Stay: Przyczepno$¢ Slizgowa w celu
zapewnienia fatwego i bezpiecznego montazu
w kazdej pozyciji.

Odpornose¢ na korozje
przed odcynkowaniem i peknieciami naprezeniowymi

Petna kontrola jakosci

Wigksze bezpieczenstwo
podczas montazu i funkcjonowania

Oszczednoscé czasu montazu
dzieki juz zintegrowanym ztgczom zaciskowym.

Wigksza elastycznosé
w zakresie wykorzystania i ustalania cen

Petna gwarancja
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8800MS
AUG 20

Zawodr kulowy, GW x GW

18800MS12 1
18800MS34 3/4 1 30
18800MS1 1 1 20
18800MS114 11/4 1 10
18800MS112 11/2 1 8
18800MS2 2 1 4
8801MS

AUG 20

Zawor kulowy, GW xZW

18801MS1512 15 x 1/2 1
18801MS1812 18 x 1/2 1 30
18801MS2234 22 x 3/4 1 nz
18801MS281 28 x 1 1 10
18801MS35114 35x 11/4 1 nz
18801MS42112 42 x 11/2 1 4
18801MS542 54 x 2 1 2
8802MS

AUG 20

Zawor kulowy, ZW xZW

18802MS15 1

18802MS22 22 1 20
18802MS28 28 1 10
18802MS35 39 1 5

18802MS54 54 1 5

18802MS76 76 1 2

8850

AUG 20

Zawor kulowy, ZW x ZW z motylkiem

1885022

25801
AUG 410

Zawdr kulowy, ZW x GW do 3fit-Press

1258011612 16 x 2,0-1/2
1258012012 20 x 20-1/2 1 nz.
1258012634 26 x 30-3/4 1 20
25802
AUG 410

Zawor kulowy, ZW x ZW do 3fit-Press

12580216 16 x 2,0

12580220 20 x 2,0 1 nz.
12580226 26 x 3,0 1 nz
BV-BS

Zawdr kulowy z przytaczem zaciskowym

Nrarykuu  Roamiar  Worek  Kan
15 nz nz

1BVBS15

1BVBS22 22 n.z. nz.
1BVBS28 28 n.z. n.z.
1BVBS35 B3 n.z. nz.
1BVBS42 42 n.z. n.z.
1BVBS54 54 n.z. nz
BV-EXT

AUG 407

Zawor kulowy z przytaczem zaciskowym
z wydtuzonym wrzecionem

1BVEXTS 15 mm
1BVEXTM 22 +28mm nz nz
1BVEXTL 35,42 + 54 mm nz n.z
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Ztaczki do lutowania SA

Seria 4000

Seria 4000 z oznaczeniem "SA" obejmuje przejsciowe
ztgczki do lutowania wykonane ze stopu miedzi do rur
miedzianych zgodnych z PN-EN 1057 i PN- EN 13348

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

* Optymalna odpornosé na korozje i higiena

dzieki niskiej szczatkowej zawartosci wegla
na powierzchni (<0,5 mg C / dm?, potwierdzone

do lutowania twardego i miekkiego. Wszystkie produkty
sg certyfikowane zgodnie z DVGW GW 6 i 8 oraz przez
Gitegemeinschaft Kupferrohr e.V. zgodnie z RAL RG o Wszystkie artykuty sa starannie odttuszczane
641/4 i posiadajg odpowiedni znak jakosci RAL. w specjalnie zaprojektowanych myjniach

i dlatego spetniajg najwyzsze wymagania i nadajg
sie do stosowania w instalacjach gazéw medycznych.

przez Gitegemeinschaft Kupferrohr).

Ztaczki do lutowania kapilarnego SANHA wykonane sg
ze stopu miedzi CC499K i spetniajg wszystkie wymagania
normy PN-EN 1254. Sg one optymalnie dostosowane do o Gtadkie powierzchnie koncéwek lutowniczych
cisnienia roboczego do 40 bar. dzieki zoptymalizowanym narzedziom produkcyjnym

prowadzg do lepszego przeptywu lutu i tym samym
Federalna Agencja Ochrony Srodowiska (UBA) sklasyfi- zapewniajg bezpieczne potgczenie.
kowata te materiaty jako nadajgce sie do kontaktu z wodg

pitng (,Pozytywna lista materiatéw metalicznych nadaja- o Wszystkie wymiary od 6 mm do 108 mm
cych sie do wody pitnej, stan na wrzesien 2013"). Aby jed-
nak wykluczy¢ przedostawanie sie otowiu, SANHA zaleca  Szybki i bezpieczny montaz dzieki uszczelnieniu

gwintéw i waskim tolerancjom wykonania.
Gwint zgodny z EN 10226 lub ISO7/1 typ R i Rp.

do tego typu instalacji stosowaé wytgcznie ztaczki bezoto-
wiowe serii PURAFIT®, PURAPRESS® lub 3fit®.

Maksymalne dopuszczalne cisnienia robocze dla
rurociggow miedzianych z ztagczka do lutowania ka-
pilarnego SANHA® zgodnie z norma PN-EN 1254-1

30 40 25 16
Lutowanie miekkie 65 25 16 16
110 16 10 10
30 40 25 16
Lutowanie miekkie 65 25 16 16
110 16 10 10
Wykonanie gwintu
Gwint przytgczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226
Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

Zastosowanie w obszarze chtodzenia i klimatyzacji
Ztaczki do lutowania kapilarnego SANHA bis nadajg sie
do stosowania w obszarze chtodzenia i klimatyzacji.
Zgodnie z dyrektywg 97/23/WE dla urzadzen ci$nienio-
-wych, ci$nienie robocze wynosi do 45 bar przy tempe-
raturze roboczej do120 °C przy prawidtowym montazu

i zastosowaniu lutowania twardego z zawarto$cig srebra éa A

. S L Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej
w potgczeniu z odpowiednimi topnikami do 54 mm. | instrukcji montazul W przypadku pytar tech-

nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com
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4090G 4098G
AUG 51 AUG 51
BR Srubunek katowy ze stozkiem,
BR Kolano, LW x GW LWx GZ
Nrayks  Roamiar ~ o Neayku Rozmiar I
140901238 12 x 3/8 -- 140981238 12 x 3/8 —-
140901212 12 x 1/2 10 250 140981512 15 x 1/2 5 100
140901412 14 x 1/2 10 200 140981812 18 x 1/2 5 100
140901538 15 x 3/8 10 250 140982234 22 x 3/4 5 50
140901512 15 x 1/2 10 200 14098221 22 x 1 5 40
140901534 15 x 3/4 10 150 14098281 28 x 1 5 30
140901612 16 x 1/2 10 150 1409835114 35 x 11/4 2 20
140901634 16 x 3/4 10 150 1409842112 42 x 11/2 2 12
140901812 18 x 1/2 10 150 14098542 54 x 2 2 6
140901834 18 x 3/4 10 130
140902212 22 x 1/2 10 130 M30G
140902234 22 x 3/4 10 100 AUG 51
14090221 22 x 1 10 80
140902834 28 x 3/4 10 50
14090281 28 x 1 10 50
1409035114 35 x 11/4 nz. 30 BR Trojnik, LW x GW x LW
14090542 54 %2 nz 10 141301538 15 x 3/8 x 15
141301512 15 x 1/2 x 15 10 120
4092G 141301812 18 x 1/2 x 18 10 120
AUG 51 141301834 18 x 3/4 x 18 10 90
3 141302212 22 x 1/2 x 22 10 70
J 141302234 22 x 3/4 x 22 10 60
141302812 28 x 1/2 x 28 5 50
BR Kolano, LW x GZ 141302834 28 x 3/4 x 28 5 40
140921212 12 x 1/2 141303512 35 x 1/2 x 35 2 30
140921412 14 x 1/2 10 200
140921512 15 x 1/2 10 200 4180
140921534 15 x 3/4 10 150 AUG 51
140921612 16 x 1/2 10 200
140921812 18 x 1/2 10 200
140921834 18 x 3/4 10 150
140922234 22 x 3/4 10 120 BR Czwornik, LW x LW x LW x LW
140922834 28 x 3/4 nz 70 1418015
14092281 28 x 1 nz 60 1418018 18 10 80
1409235114 35x11/4 nz 85 1418022 22 10 50
1409242112 42 x 11/2 2 24 1418028 28 10 30
14092542 54 x 2 nz. 12
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4243G
AUG 51

BR Nypel przejsciowy, LW x GZ

142431014 10 x 1/4

142431012 10 x 1/2

142431212 12x1/2

142431538 15 x 3/8

142431534 15 x 3/4

142431634 16 x 3/4

142431834 18 x 3/4

142432234 22 x 3/4

142432812 28 x 1/2

14243281 28 x 1

142433534 35 x 3/4

1424335114 35x 11/4

1424342114 42 x 11/4

14243422 42 x 2

14243542 54 x 2

1424367212 66,7 x 21/2

14243763 76,1 x 3

14243893 889 x 3

22.4

4246G
AUG 51

BR Mufo-nypel przejsciowy, LZ x GW

142461238 12a x 3/8

142461538 15a x 3/8

142461812 18a x 1/2

142462212 22ax 1/2

142462834 28a x 3/4

1424635114 35a x 11/4

14246542 54a x 2

4270G
AUG 51

BR Mufa przejsciowa, LW x GW

__--
142701038 10 x 3/8
__--
142701212 12 x 1/2
__--
142701412 14 x 1/2
__--

142701512 15 x 1/2

142701638 16 x 3/8

142701634 16 x 3/4

142701834 18 x 3/4

142702234 22 x 3/4

142702812 28 x 1/2

14270281 28 x 1
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4270G 4330
AUG 51 AUG 51
BR Mufa przejsciowa, LW x GW BR Srubunek z uszczelkg, LW x LW
__--_ __--_
14270351 35 %1 2 1433035
1427035114 35 % 11/4 2 50 1433042 42 2 20
1427035112 35 x 11/2 2 42 1433054 54 2 12
14270421 42 x1 2 50
1427042114 42x11/4 2 40 4330G
1427042112 42x11/2 2 40 AUG 51
1427054112 54 x 11/2 2 24
14270542 54 x 2 2 18
14270642 64 x 2 1 18
1427064212 64 x 21/2 1 12 BR Srubunek z uszczelka, LW x GW
14270893 889 x 3 1 6 143301238 12 x 3/8 5
143301512 15 x 1/2 5 120
4280G 143301534 15 x 3/4 5 120
AUG 51 143301812 18 x 1/2 5 120
143301834 18 x 3/4 5 120
143302234 22 x 3/4 5 80
14330221 22 x 1 5 70
BR Nypel przejsciowy dwustronny, LZ x GZ 14330281 28 x 1 5 50
142801238 12a x 3/8 1433042112 42 x11/2 2 20
142801212 12ax 1/2 10 500 14330542 54 x 2 2 12
142801512 158 X 1/2 10 350
142801812 182 x 1/2 10 300 4331G
142802212 22a % 1/2 10 250 AUG 51 2
142802234 22a x 3/4 10 200
14280281 28a x 1 5 80
1428035114 35a x 11/4 nz. 40
1428042112 42ax 11/2 nz. 40 BR Srubunek z uszczelka, LW x GZ
143311238 12 x 3/8 5
4330 143311512 15 % 1/2 5 120
AUG 51 143311612 16 x 1/2 5 150
143311812 18 % 1/2 5 120
143311834 18 x 3/4 5 80
143312212 22 x1/2 5 120
BR Srubunek z uszczelka, LW x LW 143312234 22 x 3/4 5 80
1433012 5 14331281 28 x 1 5 50
1433015 15 5 120 1433135114 35 x 11/4 2 30
1433018 18 5 120 1433142112 42 x11/2 2 20
1433022 2 5 100 14331542 54 x 2 2 10
1433028 28 5 50 1433164212 64 x 21/2 1 6
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4333G
AUG 51

BR Srubunek z uszczelkg, LW x GZ

143331512 15 x1/2
__--

143332234 22 x 3/4
__--

14333281 28 x 1
__--

1433342112 42 x 11/2
__--

4340

AUG 51

BR Srubunek ze stozkiem, LW x LW

1434012

1434018

1434028

1434042

4340G
AUG 51

BR Srubunek ze stozkiem, LW x GW

143401212 12x1/2
__--
143401512 15x 1/2
__--
143401812 18 x1/2
__--
143402212 22 x1/2

22.6

4340G
AUG 51

BR Srubunek ze stozkiem, LW x GW

14340221 22 x 1
__--

1434035114 35x11/4
__--

14340542 54 x 2

4341G

AUG 51

BR Srubunek ze stozkiem, LW x GZ

143411038 10 x 3/8

143411238 12 x 3/8

143411538 15 x 3/8

143411534 15 x 3/4

143411812 18 x 1/2

143412212 22 x 1/2

14341221 22 x 1

1434135114 35x11/4

14341542 54 x 2

14341893 88,9 x 3
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4343G
AUG 51

BR Srubunek ze stozkiem, LW x GZ

143431014 10 x 1/4 ®

143431038 10 x 3/8 ® n.z.
143431238 12 x 3/8 ® 150
143431212 12x1/2 ) 150
143431512 15 x 1/2 9 150
143431812 18 x 1/2 ® 150
143431834 18 x 3/4 9 120
143432234 22 x 3/4 ® 80
14343281 28 x 1 ® 40
1434335114 35x11/4 2 24
1434342112 42 x11/2 2 20
14343542 54 x 2 2 10
1434364212 64 x 21/2 1 o)

1434376212 761 x21/2 1 4

4359G

AUG 51

BR Poétsrubunek z uszczelkg, LW x GW

143591212 12 x1/2 D

143591534 15 x 3/4 ® 200
143591834 18 x 3/4 ® 200
14359181 18 x1 ® 150
14359221 22 x 1 4 150
1435922114 22 x11/4 9 100
1435928114 28 x 11/4 S 70
1435928112 28 x 11/2 ® 60
1435935112 35x 11/2 2 60
4360G

AUG 51

BR PotSrubunek ze stozkiem, LW x GW

143601534 15 x 3/4
143601834 18 x 3/4 ®

200

4370
AUG 51

BR Element gwintowany $rubunku
z uszczelka, LW

143701512 15 x 1/2

143701834 18 x 3/4 nz 350
143702234 22 x 3/4 nz 250
14370221 22 x 1 n.z. 200
1437028114 28 x11/4 n.z. 140
1437035112 35x11/2 n.z. 80
4370G

AUG 51

BR Element gwintowany $rubunku
z uszczelkg, GW

1437012348 1/2 % 3/4

14370341 3/4x 1 nz. 180
4371G

AUG 51

BR Element dociskany Srubunku
z uszczelkg, GZ

143713812 3/8 x 1/2

143711234 1/2 x 3/4 n.z. 300
14371341 3/4 x 1 n.z. 200
143711114 1x11/4 nz 100
4372

AUG 51

BR Element dociskany Srubunku
z uszczelkg, LW

143721534 15 x 3/4

143721834 18 x 3/4 nz 600
14372181 18 x 1 nz 400
14372221 22 x 1 n.z. 350
1437222114 22 x11/4 n.z. 220
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4372
AUG 51

BR Element dociskany srubunku
z uszczelka, LW

1437228114 28 x 11/4

1437228112 28 x11/2 n.z. 150

4374

AUG 51

MS Nakretka
__--_

1437412 1/2 SW24-6ktH14 X B016,9

1437434 3/4 SW30-6KLH14 x B022,5 nz 450

143741 1 SW37-8ktH16,5 X Bo275 nz 250

14374114 11/4 SW46-8ktH18 x Bo36,0 nz 150

14374112 11/2 SW52:8ktH19 X Bo42,5 n.z. 120

14374134 1.3/4 SW598ktH22 x B048,0 nz. 70

143742 2 SW64-8ktH24 x Bo53,1 nz 50

14374214 21/4 SW72-8ktH24,5 X Bo59,0 nz 40

14374238 2.3/8 SW75-8ktH25 x Bo60,5 nz 40

14374234 2.3/4 SWB9-8KLH26 X Bo74,1 nz. 25

143743 3 SW94-8KEH31 X BoB0,0 nz. 20

143744 4SW120-8ktH37,5 X Bo104,5 n.z 8

4376G

AUG 501

BR Element gwintowany $rubunku
z uszczelkg, GZ

1437661234 1/2 x 3/4

143766121 1/2 x 1 n.z. 180
14376G341 3/4 x 1 n.z. 150
14376G34114 3/4 x 11/4 n.z. 100
14376G1112 1x11/2 n.z. 40

22.8

4471G
AUG 51

BR Kolano $cienne z tréjkatem, LW x GW

144711238 12 x 3/8

144711212 12 x1/2 10 150
144711512 15 x 1/2 10 120
144711812 18 x 1/2 10 120
4472G

AUG 51

BR Kolano scienne z fapami, LW x GW

144721212 12 x1/2

144721412 14 x 1/2 10 120
144721512 15 x 1/2 10 150
144721534 15 x 3/4 10 100
144721612 16 x 1/2 10 120
144721812 18 x 1/2 10 120
144721834 18 x 3/4 10 90
144722234 22 x 3/4 10 60
4976

AUG 51

BR Listwa montazowa tamana z kolanami
sciennymi, LW x GW

149761212 12 x 1/2 150 mm

149761512 15 x 1/2150 mm 10 20
4976-F

AUG 51

BR Listwa montazowa prosta z kolanami
$ciennymi, LW x GW

14976F1512 15 x 1/2 150 mm
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DCU
AUG 602
Uszczelka z centellenu do Srubunku
z brazu

Nrayluu Rozmiar  Worek  Katon
1DCU38 3/814 % 8 x 2 200 800
1DCU12 1/218 x 11 x 2 200 800
1DCU58 5/820 x 10 x 2 150 600
1DCU34 3/4.24 x 17 x 2 150 600
1DCU1 130 x 21 x 2 100 400
1DCU114 11/4.38 X 27 x 2 100 400
1DCUT12 11/244 x 32 x 2 100 400
1DCU134 13/450 x 37 X 2 80 320
1DCU2 255X 42 % 2 60 240
1DCU214 21/462 X 46 X 2 50 200
1DCU238 23/865 x 55 X 2 50 200
1DCU212 21/272 x 55 x 2 40 160
1DCU234 23/478 X 60 X 2 30 120
1DCU3 385X 70 x 2 30 120
1DCU312 31/297 X 75 X 2 20 80
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SANHA
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ZLACZKI DO LUTOWANIA
z miedzi Cu-DHP

Seria 5000
i do lutowania na twardo

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Woda pitna

| Ogrzewanie

| Instalacje gazow medycznych
| Instalacje gazowe

| Woda deszczowa

| Instalacje solarne

| Sprezone powietrze

| Gazy obojetne

| Instalacje wody lodowe;j
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Ztaczki do lutowania SA

Seria 5000

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Seria 5000 z oznaczeniem "SA" obejmuje ztaczki do lutowa- * Optymalna odpornosé na korozje i higiena
nia wykonane z miedzi do tgczenia rur miedzianych zgod- dzieki niskiej szczatkowej zawartosci wegla
nych z PN- EN 1057 i PN-EN 13348 za pomocg lutowania na powierzchni (<0,5 mg C / dm?, potwierdzone
twardego i migkkiego. Wszystkie produkty sg certyfikowane przez Gutegemeinschaft Kupferrohr).
zgodnie z DVGW GW 6 i 8 oraz przez Giitegemeinschaft
Kupferrohr e.V. zgodnie z RAL RG 641/4 i posiadaja o Wszystkie artykuty sa starannie odttuszczane
odpowiedni znak jakosci RAL. w specjalnie zaprojektowanych myjniach
i dlatego spetniajg najwyzsze wymagania i nadajg
Ztaczki do lutowania kapilarnego SANHA wykonane sie do stosowania w instalacjach gazéw medycznych.
sg z miedzi Cu-DHP i spetniajg wszystkie wymagania
normy PN-EN 1254, o Gtadkie powierzchnie koncéwek lutowniczych
dzieki zoptymalizowanym narzedziom produkcyjnym
Federalna Agencja Ochrony Srodowiska (UBA) sklasyfi- prowadzg do lepszego przeptywu lutu i tym samym
kowata te materiaty jako nadajgce sie do kontaktu z wodg zapewniajg bezpieczne potgczenie.
pitng (,Pozytywna lista materiatéw metalicznych nadajgcych
sie do wody pitnej, stan na wrzesier 2013"). Aby jednak o Wszystkie wymiary od 6 mm do 159 mm
wykluczy¢ przedostawanie sie ofowiu, SANHA zaleca do
tego typu instalacji stosowac wytacznie ztgczki bezotowiowe  Szybki i bezpieczny montaz dzieki uszczelnieniu
serii PURAFIT®, PURAPRESS® lub 3fit®. gwintdw i waskim tolerancjom wykonania.

Gwint zgodny z PN-EN 10226 lub 1SO7/1 typ R i Rp.

Maksymalne dopuszczalne cisnienia robocze dla
rurociggow miedzianych z ztagczka do lutowania ka-
pilarnego SANHA® zgodnie z norma PN-EN 1254-1.

30 40 25 16
Lutowanie miekkie 65 25 16 16
110 16 10 10
30 40 25 16
Lutowanie miekkie 65 25 16 16
110 16 10 10
Wykonanie gwintu
Gwint przytgczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226
Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

Zastosowanie w obszarze chtodzenia i klimatyzacji
Ztaczki do lutowania kapilarnego SANHA bis nadajg sie

do stosowania w obszarze chtodzenia i klimatyzacji.
Zgodnie z dyrektywa 97/23/WE dotyczacg urzadzen
ci$nieniowych cisnienie robocze wynosi maks. 45 bar

przy temperaturze roboczej maks. 120 °C przy prawidtowym
montazu i zastosowaniu lutowania twardego z zawarto$cig

srebra w potgczeniu z odpowiednimi topnikami do 54 mm. Nalezy przestrzegaé dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

23.2



Ztaczki do lutowania SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

5001A 5002A
AUG 52 AUG 52
CU tuk nyplowy 90°, LZ x LW CU tuk 90°, LW x LW
__--_ __--_
15001A6 3000 15002A32 5
15001A8 8 10 2000 15002A35 35 2 50
15001A10 10 10 1500 15002A36 36 nz 55
15001A12 12 10 900 15002A40 40 2 40
15001A14 14 10 700 15002442 42 2 30
15001A15 15 10 550 15002A52 52 2 16
15001A16 16 10 550 15002A54 54 2 14
15001A18 18 10 350 15002A64 64 1 25
15001A22 22 10 200 15002467 66,7 1 20
15001A28 28 5 100 15002A70 70 nz 18
15001A32 32 5 80 15002A76 76,1 1 14
15001A35 35 2 50 15002A80 80 1 12
15001A36 36 2 50 15002A89 889 1 9
15001A40 40 2 40 15002A108 108,0 1 4
15001A42 42 2 34 15002A133 133 nz 2
15001A52 52 2 16 15002A159 159 1 1
15001A54 54 2 16
15001A64 64 1 22 5002G
15001A67 66,7 1 20 AUG 52
15001A70 70 1 20
15001A76 76,1 1 14
15001A80 80 1 12
15001A89 889 1 9 CU tuk z nakretkg 90°, LW x GW
15002G1412 14 x 1/2 5
5002A 15002G1512 15 x 1/2 5 170
AUG 52 15002G1812 18 x 1/2 5 150
' 1500261834 18 x 3/4 5 90
1500262234 22 x 3/4 5 9
CU tuk 90°, LW x LW 5040
__--_ UG 52
15002A6 3000
15002A8 8 10 2000
15002A10 10 10 1400
15002A12 12 10 1000 CU tuk nyplowy 45°, LZ x LW
15002A15 15 10 550 150406 2500
15002A16 16 10 500 150408 8 10 1700
15002A18 18 10 320 1504010 10 10 1800
15002A22 22 10 200 1504012 12 10 1300
15002A28 28 S 100 1504014 14 10 850
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Ztgczki do lutowania

SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

5040
AUG 52

CU tuk nyplowy 45°, LZ x LW

1504016

1604022

1504032

1504036

1504042

1504054

1504076

1504089

5041
AUG 52

CU tuk 45°, LW x LW

150416 2500

1504110 1500

1504114

1504116

1504120

1504125

1504132

1604140

1504152

234

5041
AUG 52

CU tuk 45° LW x LW

1504164

1504176

1504189

15041133

5060
AUG 52

CU tuk podwaojny 180°, LW x LW

150608 1000
__--

1506012
__--

1506016
__--

1506022
__--

1506035
__--

1506054

5085

AUG 52

CU Odsadzka, LW x LW

1508512

1508515

1508518




Ztgczki do lutowania

SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

5086
AUG 52

CU Odsadzka nyplowa, LZ x LW

1508612

1508615

1508618

5090
AUG 52

Q

CU Kolano 90°, LW x LW

150906 3000

1509010 1800

1509014

1509016

1509020

1509025

1509032

1509036

1509042

1509054

1509067

1509076

15090108 108,0

5092
AUG 52

=%

CU Kolano nyplowe 90°, LZ x LW

150926 2000

1509210 1500

__--
1509214
__--
1509216
__--
1609222
__--
1509232
__--

1509236

1609242

1509254

5130

AUG 52 E

CU Tréjnik, LW x LW x LW

151306 3000

1513010 1000

1513014

15613016

1513022

1513032

1513036

1513042

1513054




Ztaczki do lutowania SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

5130 5130
AUG 52 AUG 52
CU Trojnik, LW x LW x LW CU Tréjnik, LW x LW x LW
__--_ __--_
1513067 66,7 1 15130161416 16 x 14 x 16
1513076 76,1 1 15 15130161612 16 x 16 x 12 10 450
1513080 80 1 15 15130161614 16 x 16 x 14 10 400
1513089 88,9 1 8 15130161814 16 x 18 x 14 10 300
15130108 108,0 1 5 15130161816 16 x 18 x 16 10 300
15130686 6x8x6 10 1600 15130162216 16 x 22 x 16 10 200
15130866 8x6x6 10 2000 1513018618 18 x6x 18 10 450
15130868 8x6x8 10 2000 15130181018 18 x 10 x 18 10 400
151308108 8x10x8 10 1200 15130181212 18 x 12 x 12 10 400
1513010610 10x6x10 10 1300 15130181215 18x12x15 10 400
1513010810 10x8x10 10 1200 15130181216 18 x 12 x 16 10 400
15130101210 10 x 12 x 10 10 800 15130181218 18 x12x18 10 380
15130101510 10 x 15 x 10 10 500 15130181414 18 x 14 x 14 10 350
1513012612 12x6x 12 10 1000 15130181416 18 x 14 x 16 10 350
1513012812 12 x8x 12 10 1000 15130181418 18 x 14 x 18 10 350
15130121010 12 x 10 x 10 10 1000 15130181515 18x15x 15 10 360
15130121012 12 x 10 x 12 10 1000 15130181518 18 x15x 18 10 300
15130121210 12 x 12 x 10 10 800 15130181614 18 x 16 x 14 10 350
15130121412 12 x 14 x 12 10 600 15130181616 18 x 16 x 16 10 350
15130121512 12 x 15 x 12 10 500 15130181618 18 x 16 x 18 10 300
15130121612 12 x 16 x 12 10 450 15130181812 18 x 18 x 12 10 300
15130121812 12 x 18 x 12 10 350 15130181814 18 x18x 14 10 300
15130141014 14 x 10 x 14 10 700 15130181815 18 x 18 x 15 10 300
15130141212 14 x 12 x 12 10 550 15130181816 18 x 18 x 16 10 300
15130141214 14 x 12 x 14 10 550 15130182215 18 x 22 x 15 10 200
15130141412 14 x 14 x 12 10 600 15130182218 18 x 22 x 18 10 200
15130141614 14 x 16 x 14 10 500 1513022622 22 x 6 x 22 10 250
15130141814 14 x 18 x 14 10 300 156130221022 22 x 10 x 22 10 270
1513015615 15 x 6 x 15 10 700 16130221214 22x12x 14 10 300
1513015815 15 x 8 x 15 10 650 15130221222 22 x 12 x 22 10 250
15130151012 15 x 10 x 12 10 600 15130221414 22 x 14 x 14 10 280
15130151015 15 x 10 x 15 10 600 15130221418 22 x 14 x 18 10 250
15130151212 15 x 12 x 12 10 600 15130221422 22 x 14 x 22 10 250
15130151215 15x 12 x 15 10 500 15130221512 22 x 15 x 12 10 250
15130151512 15 x 15 x 12 10 500 15130221515 22 x15x 15 10 250
15130151815 15 x 18 x 15 10 300 156130221518 22 x15x 18 10 250
151301562215 16 x 22 x 15 10 200 15130221522 22 x 15 x 22 10 200
1513016616 16 x 6 x 16 10 700 15130221616 22 x 16 x 16 10 250
15130161016 16 x 10 x 16 10 550 15130221618 22 x 16 x 18 10 250
15130161212 16 x 12 x 12 10 600 15130221622 22 x 16 x 22 10 200
15130161214 16 x 12 x 14 10 500 15130221814 22 x 18 x 14 10 250
15130161216 16 x 12 x 16 10 500 15130221815 22 x 18 x 15 10 250
15130161412 16 x 14 x 12 10 500 15130221816 22 x 18 x 16 10 250
15130161414 16 x 14 x 14 10 500 15130221818 22 x 18 x 18 10 250
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Ztgczki do lutowania

Katalog | 2022 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

SANHA

Zawsze pasuje

5130
AUG 52

CU Trojnik, LW x LW x LW

15130221822
15130222214
15130222215
15130222216
15130222218
15130222822
15130281028
15130281228
15130281428
15130281515
15130281522
15130281528
15130281616
15130281628
15130281818
15130281822
15130281828
15130282222
15130282228
15130282815
15130282818
15130282822
15130283528
15130322232
15130322832
15130351528
15130351535
15130351835
15130352228
15130352235
15130352828
15130352835
15130353515
15130353522
15130353528
15130354235
15130421542
15130421842
15130422242
15130422828
15130422835
15130422842
15130423535
15130423542

22 x 18 x 22
22 x 22 x 14
22 x 22 x 15
22 x 22 x 16
22 x 22 x 18
22 x 28 x 22
28 x 10 x 28
28 x 12 x 28
28 x 14 x 28
28 x 15 x 15
28 x 15 x 22
28 x 15 x 28
28 x 16 x 16
28 x 16 x 28
28 x 18 x 18
28 x 18 x 22
28 x 18 x 28
28 x 22 x 22
28 x 22 x 28
28 x 28 x 15
28 x 28 x 18
28 x 28 x 22
28 x 35 x 28
32 x 22 x 32
32 x 28 x 32
35x 15 x 28
35x 15 x 35
35 x 18 x 35
35x 22 x 28
35 x 22 x 35
35x 28 x 28
35 x 28 x 35
35x 35 x 15
35 x 35 x 22
35x 35 x 28
35 x 42 x 35
42 x 15 x 42
42 x 18 x 42
42 x 22 x 42
42 x 28 x 28
42 x 28 x 35
42 x 28 x 42
42 x 35 x 35
42 x 35 x 42

D NN NN RN DN NN oo Do ool oo oo oo oo oo oo o O

R

=
N

N D NN N

200
200
200
180
100
140
140
140
n.z.
120
140
180
130
140
120
120
100
100
100
100
80
50
90
80
100
80
80
80
60
60
50
50
60
54
40
60
60
40
50
50
40
40
30

5130
AUG 52

CU Tréjnik, LW x LW x LW

15130424228 42 x 42 x 28 2
15130425442 42 x 54 x 42 2 14
15130542254 54 x 22 x 54 2 26
15130542854 54 x 28 x 54 2 22
15130543554 54 x 35 x 54 2 20
15130644242 54 x 42 x 42 n.z. 20
15130544254 54 x 42 x 54 2 16
15130545442 54 x 54 x 42 n.z. 15
15130643564 64 x 35 x 64 1 30
15130644264 64 x 42 x 64 1 30
15130645464 64 x 54 x 64 1 25
15130763576 76,1 x 35 x 76,1 1 24
15130764276 76,1 x 42 x 76,1 1 20
15130765476 761 x 54 x 76,1 1 18
15130766476 76,1 x 64 x 76,1 1 16
15130893589 88,9 x 35 x 88,9 1 20
15130894289 88,9 x 42 x 88,9 1 18
15130895489 889 x 54 x 889 1 12
15130896489 88,9 x 64 x 889 n.z. 12
15130897689 889 x 76,1 x 889 1 12
1513010854108 108,0 x 54 x 108,0 1 8
1513010864108 108,0 x 64 x 108,0 1 8
1513010876108 108,0 x 76,1 x 108,0 1 7
1513010889108 ~ 108,0 x 889 x 108,0 1 )
5240

AUG 52

CU Mufa redukcyjna, LW x LW

1524086
15240106
15240108
15240126
15240128
162401210
162401410
162401412
15240158
152401510
152401512
152401514

8 x6
10 x 6
10 x 8
12x6
12x8
12 x 10
14 x 10
14 x 12
15x8
15 x 10
15 x 12
15 x 14

3000
2000
2000
2000
2000
1500
1400
1000
1200
1200
1100
1000
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Z1gczki do lutowania

SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

5240
AUG 52

CU Mufa redukeyjna, LW x LW

152401610 16 x 10 1200
152401612 16 x 12 10 1200
152401614 16 x 14 10 1000
152401615 16 x 15 10 1000
152401810 18 x 10 10 900
152401812 18 x 12 10 900
1562401814 18 x 14 10 800
152401815 18 x 15 10 800
152401816 18 x 16 10 700
152402018 20 x 18 10 500
152402210 22 x 10 10 500
152402212 22 x 12 10 500
152402214 22 x 14 10 500
152402215 22 x 15 10 500
1562402216 22 x 16 10 500
152402218 22 x 18 10 500
152402220 22 x 20 10 400
152402812 28 x 12 ) 300
152402814 28 x 14 9 280
152402815 28 x 15 D 300
152402816 28 x 16 ® 280
152402818 28 x 18 ® 280
152402822 28 x 22 5 280
152403218 32x 18 10 220
152403222 32 x 22 9 200
152403228 32 x 28 ® 180
1562403515 35 x 15 2 160
152403518 35x 18 2 160
152403522 35 x 22 2 150
152403528 35x 28 2 140
152403628 36 x 28 2 140
152403632 36 x 32 2 130
152404028 40 x 28 2 80

152404032 40 x 32 2 100
152404036 40 x 36 2 120
152404218 42 x 18 2 100
152404222 42 x 22 2 90

152404228 42 x 28 2 80

152404232 42 x 32 2 80

152404235 42 x 35 2 80

152405232 52 x 32 2 60

23.8

5240
AUG 52

CU Mufa redukcyjna, LW x LW

152405240 52 x 40 2

162406242 52 x 42 2 40
162405422 54 x 22 2 60
162405428 54 x 28 2 40
152405435 54 x 35 2 50
152405442 54 x 42 2 40
152406435 64 x 35 1 30
152406442 64 x 42 1 25
162406454 64 x 54 1 25
162406754 66,7 x 54 1 25
162407654 76,1 x 54 1 15
152407664 76,1 x 64 1 20
152408054 80 x 54 1 35
152408076 80 x 76,1 1 15
162408976 889 x 76,1 1 10
1524010889 108,0 x 88,9 1 10
15240133108 133 x 108,0 1 16
5240G

AUG 52

CU PétSrubunek z rantem (bez uszczelki),
LW x GW

16240G1512 15 x 1/2 5

1624061534 15 x 3/4 5 120
15240G1812 18 x 1/2 ® 170
15240G1834 18 x 3/4 o) 120
1524062234 22 x 3/4 ® 120
5243

AUG 52

CU Nypel redukeyjny, LZ x LW

1524386 8a x 6 3000
15243106 10a x 6 10 3000
15243108 10a x 8 10 3000




Ztaczki do lutowania SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

5243 5243
AUG 52 ’ AUG 52
CU Nypel redukeyjny, LZ x LW CU Nypel redukeyjny, LZ x LW
__--_ __--_
15243126 122 x 6 2000 152434028 40a x 28 2
15243128 12a x 8 10 2000 152434032 40a x 32 2 100
152431210 12a x 10 10 2000 152434036 40a x 36 2 120
152431410 14a x 10 10 1300 152434215 42ax 15 2 90
152431412 1dax 12 10 1200 152434218 42ax 18 2 140
15243158 152 X 8 10 1500 152434222 42a x 22 2 100
152431510 152 x 10 10 1300 152434228 42ax 28 2 100
152431512 152 x 12 10 1200 152434232 42a x 32 2 100
152431514 15a x 14 10 1000 152434235 42ax 35 2 80
152431610 16a x 10 10 1200 152435422 54a x 22 2 60
152431612 16a x 12 10 1100 152435428 54a x 28 2 60
152431614 16a x 14 10 1000 152435435 54a x 35 2 50
152431615 16a x 15 10 1000 152435442 54a x 42 2 40
152431810 182 x 10 10 1000 152436435 64a x 35 1 25
152431812 18a x 12 10 800 152436442 64a x 42 1 30
152431814 18a x 14 10 800 152436454 64a x 54 1 30
152431815 18a x 15 10 800 152436742 66,7a x 42 1 30
152431816 18a x 16 10 800 152436754 66,7a x 54 1 25
152432014 20a x 14 10 600 152437054 70a x 54 1 30
152432210 22a x 10 10 600 152437064 70a x 64 1 30
152432212 22a x 12 10 600 152437635 76,1a x 35 1 30
152432214 22a x 14 10 550 152437642 76,1a x 42 1 30
152432215 22ax 15 10 550 152437654 76,1a x 54 1 20
152432216 22a x 16 10 550 152437664 76/1a x 64 1 20
152432218 22a x 18 10 500 152437667 76,12 x 66,7 1 20
152432220 22a x 20 10 450 152438054 80a x 54 1 15
152432812 28a x 12 5 300 152438064 80a x 64 1 35
152432814 28a x 14 5 300 152438076 80a x 76,1 1 24
152432815 28ax 15 5 300 152438954 88,9a x 54 1 22
152432816 28a x 16 5 300 152438964 88,9a x 64 1 14
152432818 28a x 18 5 300 152438976 88,9 x 76,1 1 21
152432820 28a x 20 10 280 1524310854 108,0a x 54 1 10
152432822 28a x 22 5 280 1524310864 108,0a x 64 1 6
152433218 32a x 18 5 200 1524310876 108,0a x 76,1 1 6
152433222 32a x 22 5 200 1524310889 108,0a x 889 1 6
152433228 32a x 28 5 160
152433515 35a x 15 2 180
152433518 35a x 18 2 160
152433522 35a x 22 2 140
152433528 35a x 28 2 140
152433628 36a x 28 2 170
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Ztgczki do lutowania

SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

5270
AUG 52

CU Mufa, LW x LW

__--
152706 3500
__--
1527010 1700
__--
1527014 1200
__--
1527016 1000
__--
1527020
__--
1527025
__--
1527032
__--
1527036
__--
1527042
__--
1527054
__--
1527070
__--
1527089
__--
15270133
__--
5270S
AUG 52

=

CU Mufa przesuwna, LW x LW

15270512 1500

15270515 1000

15270522

15270835

15270554

===

23.10

5301

AUG 52

CU Kapa, LW
__--

153018 3000
__--

1530112 2500
__--

1530115 1500
__--

1530118 1000
__--

1530128
__--

1530142
__--

1530164
__--

1530176
__--

15301108 108,0

5343G

AUG 52

MS Srubunek ze stozkiem elem. lut.-CU,

LW x GZ
__--

153431512 15 x 1/2

5359G

AUG 52

CU PétSrubunek ptaski z uszczelkg
w komplecie, LW x GW

1563591212 12 x1/2
w5

1563591434 14 x 3/4
e we

153591534 15 x 3/4 --
e we s wm

153591634 16 x 3/4
w5 w

1563592234 22 x 3/4




Ztaczki do lutowania SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo

5872 WBS H

AUG 52 AUG 201

CU Kompensator mieszkowy do 3 bar,

110°C, maksymalne wydtuzenie 7 mm CU Kotnierz do lutowania twardego

__--_ __--_

1587218 1WBS2215H 22x15

1587235 35 5 30 1WBS2815H 28 x 15 nz. 300
1WBS3515H 35x 15 nz. 200

BM-LF 1WBS4215H 42x15 nz. 100

AUG 255 1WBS422H 42 %2 nz. 100
1WBS542H 54 x 2 nz. 80
1WBS642H 64 x 2 nz. 50
1WBS672H 66,7 x 2 nz. 50

CU Kotnierz bimetall do spawania PN16 1WBS762H 761 x 2 nz. 45

1BMLF42 DN 40/ 42 mm nz 4 1WBS892H 889 x 2 nz. 40

1BMLF54 DN 50/ 54 mm nz 2 1WBS1042H 104 x 2 nz. 20

1BMLF76 DN 65/ 76,1 mm nz 4 1WBS10825H 108,0 x 2,5 nz 20

1BMLF89 DN 80/ 88,9 mm nz. 2 1WBS1333H 133 x 3 nz. 12

1BMLF108 DN 100/ 108,0mm nz. 2

DCU

AUG 602

Uszczelka z centellenu do $rubunku

z brazu

__--_

1DCU38 3/814 x 8 x 2

1DCUT2 1/218 x 11 x 2 200 800

1DCUS8 5/820 x 10 x 2 150 600

1DCU34 3/424 x 17 x 2 150 600

1DCUT 130 x 21 x 2 100 400

1DCU114 11/438 x 27 x 2 100 400

1DCU112 11/244 x 32 x 2 100 400

1DCU134 13/450 x 37 x 2 80 320

1DCU2 255 % 42 x 2 60 240

1DCU214 21/462 X 46 X 2 50 200

1DCU238 23/865 X 55 X 2 50 200

1DCU212 21/272 55 x 2 40 160

1DCU234 23/478 x 60 X 2 30 120

1DCU3 385x 70 x 2 30 120

1DCU312 31/297 x 75 x 2 20 80
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Ztaczki do lutowania SANHA

aaaaa pasuj

Katalog | 2022 | SA Seria 5000 i do lutowania na twardo
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SANHA

Zawsze pasuje

Zt ACZKI DO LUTOWANIA
z miedzi CuFe2P

SANHA RefHP

Seria 29000 ztaczki wysokaocisnieniowe
do chtodnictwa i klimatyzac;ji

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Instalacje chtodnicze
| Instalacje klimatyzacyjne

C€

24.1




SANHA RefHP

Seria 29000

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Ztaczki serii "SANHA RefHP" (seria 29000) to wysokoci$nieniowe * Najwyzsze bezpieczefistwo w SANHA dzieki
ztgczki do lutowania rur miedziano-zelaznych do stosowania 50-letniemu doswiadczeniu w dziedzinie ztgczek
w instalacjach chtodniczych. Ztaczki wykonane sg ze stopu zelazo- do lutowania

-miedz (CuFe2P, CW107C) i spetniajg wymagania karty materiato-

wej VdTUV 567 lub karty katalogowej AD 2000 W 6/2. * Najwyzsza doktadnos¢ tolerancii

W technice klimatyzacyjnej i chtodniczej, szczegdlnie w komercyj-
nych i przemystowych systemach chtodniczych, coraz wazniejsze
stajg sie rozwigzania przyjazne dla $rodowiska. Optymalne wyniki

¢ |dealny do stosowania w zastosowaniach
wysokocisnieniowych, takich jak systemy

obiecuje przede wszystkim wzrost wydajnosci i zastosowanie eko- chiodnicze i klimatyzacyjne, zwiaszcza w syste-
logicznie nieszkodliwych czynnikéw chiodniczych, takich jak CO2 mach wykorzystujgcych czynnik chtodniczy CO2
(R744), ktére sg stosowane przede wszystkim w obszarze trans-

krytycznym przy wyzszych ci$nieniach roboczych. Zastosowanie o Nizszy ciezar w pordwnaniu do stali szlachet-
CO2 prowadzi jednak do wyzszych ci$nieh roboczych, w niektorych nej obniza koszty instalacji, zuzycie materiatu
przypadkach nawet do 130 bar - a przy tych ci$nieniach istnieje i usprawnia obstuge

odpowiednio wysokie zagrozenie dla ludzi i $rodowiska. Ztaczki wy-

sokocisnieniowe SANHA RefHP zostaty zaprojektowane specjalnie » Szybki i tatwy montaz dzieki sprawdzonej

dla takich ci$niers roboczych na podstawie naszego ponad 50-let-
niego doswiadczenia w dziedzinie ztagczek do lutowania. Idealnie
nadajg sie do rurociggdw w instalacjach chtodniczych o maksymal-
nym dopuszczalnym ci$nieniu roboczym do 130 bar (inne ci$nienia

i przyjaznej dla instalatoréw technologii
lutowania w pordwnaniu do spawania WIG

na zapytanie), minimalnej temperaturze -196 °C i maksymalnej * Optymalne rozpoznanie przed i po instalacii:

temperaturze 150 °C, gdzie stosowane sg ptyny grupy 2 zgodnie rury i ztgczki of) U LS (Tl e, dZqul

z Europejska Dyrektywa Urzadzen Cisnieniowych (EPD 97/23/EC). czemu wszystkie elementy mozna tatwo ziden-
tyfikowac.Ponadto materiat ten jest lekko ma-

Wszystkie wymiary i tolerancje dla ztgczy zaktadkowych sg zgodne gnetyczny i mozna go tatwo odréznié¢ od miedzi

z normg PN-EN 14276-1, zatgcznik B z rurami zgodnymi z PN-EN za pomocg magnesu neodymowego - bardzo

378'2 | PN'EN 14276'2 praktyczna Za|eta!

Wskazowki dotyczace montazu * Materiat odporny na korozje

Ztgczki i rury muszg byc tgczone za pomoca lutu srebrnego. Zale- ) ) .

camy réwniez stosowanie topnika FH 10 wg PN-EN 1045 do luto- * Wysoce stabilny materiat CuFe2P dla tatwej

wania twardego ze stopami miedzi, takimi jak mosigdz. i ekonomicznej instalacji

Ztaczki spetniaja wymagania bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
zg%dnie zpnorn{g P%-EI?I 378-2. P y * Doskonate wtasciwosci przetworcze, brak

. S o toksycznych pierwiastkéw chemicznych
Praktyczne: Ztgczki wysokocisnieniowe SANHA RefHP posiadajg

oznaczenie "SA CuFe" wraz z wymiarem. Dzigki zawartosci zelaza
mozna je tatwo odrdzni¢ od "zwyktych" ztaczek miedzianych za
pomoca zwyktego magnesu neodymowego.

* Znaczaco przyczynia sie do energooszczed-
nego i przyjaznego dla srodowiska systemu

chtodzenia
Warunki eksploatacji dla ztgczek wysokocisnieniowych
SANHA RefHP z CuFeP2  Odpowiednie do instalacji w ramach
- Europejskiej Dyrektywy w Sprawie Urzadzen
Zewnetrzna Srednica rury d<25/8" Ciénieniowych (EPD 97/23/EC)
Cisnienie robocze 130 bar
Temperatura pracy -196 °C do +150 °C * Dostepne ztaczki przejsciowe calowe
na metryczne
4 N

Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
réw zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com
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Ztgczki do lutowania

SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 29000 ztgczki wysokocisnieniowe do chtodnictwa i klimatyzacji)

29001A
AUG 57

SANHA RefHP tuk nyplowy 90°, LZ x LW

129001A38

129001A12 1/2 10 400
129001A58 5/8 10 250
129001A34 3/4 10 130
129001A78 7/8 10 100
129001A118 11/8 ® 50
129001A138 13/8 2 20
129001A158 15/8 2 14
129001A218 21/8 2 8

129001A258 25/8 2 4

29002A

AUG 57

SANHA RefHP tuk 90°, LW x LW

129002A38

129002A12 1/2 10 400
129002A58 5/8 10 200
129002A34 3/4 10 130
129002A78 7/8 10 80
129002A118 11/8 ® 40
129002A138 13/8 2 20
129002A158 15/8 2 14
129002A218 21/8 2 8

129002A258 25/8 2 4

29002AR

AUG 57

SANHA RefHP tuk 90°, redukcja 2M

129002AR7834 7/8 x 3/4

129002AR11878 11/8 x 7/8 9 40
129002AR138118 13/8 x 11/8 2 20
129002AR158138 15/8 x 13/8 2 18

29040
AUG 57

SANHA RefHP tuk nyplowy 45°, LZ x LW

12904038

12904012 1/2 10 500
12904058 5/8 10 300
12904034 3/4 10 200
12904078 7/8 10 120
129040118 11/8 5 60
129040138 13/8 2 30
129040158 15/8 2 20
129040218 21/8 2 8

29041

AUG 57

SANHA RefHP tuk 45°, LW x LW

12904138

12904112 1/2 10 500
12904158 5/8 10 300
12904134 3/4 10 200
12904178 7/8 10 120
129041118 11/8 o) 60
129041138 13/8 2 30
129041158 15/8 2 20
129041218 21/8 2 8

29130

AUG 57

SANHA RefHP Trdjnik, LW x LW x LW

12913038

12913012 1/2 10 350
12913058 5/8 10 200
12913034 3/4 10 100
12913078 7/8 10 70
129130118 11/8 9 3
129130138 13/8 2 20

24.3




Z1gczki do lutowania

SANHA

Katalog | 2022 | (Seria 29000 ztgczki wysokocisnieniowe do chtodnictwa i klimatyzacii)

Zawsze pasuje

29130
AUG 57

SANHA RefHP Trojnik, LW x LW x LW

129130158
129130218
129130258
129130381438
129130381238
129130123838
129130123812
129130121238
129130583858
129130581212
129130581258
129130585838
129130585812
129130341434
129130341234
129130345834
129130343412
129130343458
129130781478
129130781278
129130785878
129130783478
129130787812
129130787858
129130787834
1291301814118
1291301181278
1291301183418
1291301187812
1291301878118
1291301811834
1291301181878
12913013814138
12913013834138
12913013878138
129130138118138
12913013813834
12913013813878

244

15/8
21/8
25/8
3/8 x 1/4 x 3/8
3/8 x 1/2 x 3/8
1/2 x 3/8 x 3/8
1/2 x 3/8 x 1/2
1/2 x 1/2 x 3/8
5/8 x 3/8 x 5/8
5/8 x 1/2 x 1/2
5/8 x 1/2 x 5/8
5/8 x 5/8 x 3/8
5/8 x 5/8 x 1/2
3/4 x 1/4 x 3/4
3/4 x 1/2 x 3/4
3/4 x 5/8 x 3/4
3/4 x 3/4 x 1/2
3/4 x 3/4 x 5/8
7/8 x 1/4 x 7/8
7/8 x 1/2 x 7/8
7/8 x 5/8 x 7/8
7/8 x 3/4 x 7/8
7/8 x 7/8 x 1/2
7/8 x 7/8 x 5/8
7/8 x 7/8 x 3/4
11/8 x 1/4 x 11/8
11/8 x 1/2 x 7/8
11/8 x 3/4 x 11/8
11/8 x 7/8 x 1/2
11/8 x 7/8 x 11/8
11/8 x 11/8 x 3/4
11/8 x 11/8 x 7/8
13/8 x 1/4 x 13/8
13/8 x 3/4 x 13/8
13/8 x 7/8 x 13/8
13/8 x 11/8 x 13/8
13/8 x 13/8 x 3/4
13/8 x 13/8 x 7/8

DD DN N oo oo o an

n.z.
n.z.
n.z.
400
350
350
250
200
200
200
200
n.z.
130
140
140
120
100
120
100
80
80
80
80
50
n.z.
50
45
50
40
35
30
30
30
%
20
2%

29130
AUG 57

SANHA RefHP Tréjnik, LW x LW x LW

129130138138118 13/8 x 13/8 x 11/8 2
12913015814158  15/8 x 1/4 x 15/8 2 20
12913015834158 15/8 x 3/4 x 15/8 2 20
12913015878158  15/8 x 7/8 x 15/8 2 nz
129130158118158 15/8 x 11/8 x 15/8 2 20
129130158138158 15/8 x 13/8 x 15/8 2 16
12913015815878 15/8 x 15/8 x 7/8 2 14
129130158158118 15/8 x 15/8 x 11/8 2 14
129130158158138 15/8 x 15/8 x 13/8 2 14
12913021814218  21/8 x 1/4 x 21/8 2 10
129130218138218 21/8 x 13/8 x 21/8 2 8
129130218158218 21/8 x 15/8 x 21/8 2 8
29240

AUG 57

SANHA Ref HP mufa redukcyjna, LWxLW

1292401238
1292405812
1292403458
1292407834
12924011812
12924011878
12924013812
12924013858
12924013834
12924013878
129240138118
12924015834
12924015878
129240158118
129240158138
129240218158

1/2 x 3/8
5/8 x 1/2
3/4 x 5/8
7/8 x 3/4
11/8 x 1/2
11/8 x 7/8
13/8 x 1/2
13/8 x 5/8
13/8 x 3/4
13/8 x 7/8
13/8 x 11/8
15/8 x 3/4
15/8 x 7/8
15/8 x 11/8
15/8 x 13/8
21/8 x 15/8

N NN DN NN NN o o

400
300
200
100
100
60
60
50
50
50
50
40
40
30
20




Ztaczki do lutowania SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 29000 ztgczki wysokocisnieniowe do chtodnictwa i klimatyzacji)

29243 i 29245
AUG 57 AUG 57
r SANHA RefHP, Mufa z korcéwka
SANHA RefHP Nypel redukcyjny, LZ x LW do lutowania wewnetrznego
__--_ __--_
1292431238 1/2a x 12924534
1292435838 5/8a x 3/8 10 500 12924578 7/8 10 150
1292435812 5/8a x 1/2 10 500 129245118 11/8 5 80
1292433438 3/4a x 3/8 10 350 129245138 13/8 2 40
1292433412 3/4a x 1/2 10 350 129245158 15/8 2 30
1292433458 3/4a x 5/8 10 300 129245218 21/8 2 20
1292437838 7/8a x 3/8 10 250
1292437812 7/8a x 1/2 10 250 29270
1292437858 7/8a x 5/8 10 230 AUG 57
1292437834 7/8a x 3/4 10 200
12924311812 11/8a x 1/2 5 140
12924311858 11/8a x 5/8 5 100
12924311834 11/8a x 3/4 5 130 SANHA RefHP Mufa, LW x LW
129243138118 13/8a x 11/8 2 50 12927038
12924315878 15/8a x 7/8 2 40 12927012 1/2 10 500
129243158138 15/8a x 13/8 2 30 12927058 5/8 10 300
129243218118 21/8a x 11/8 2 20 12927034 3/4 10 200
129243218158 21/8a x 15/8 2 20 12927078 7/8 10 150
129243258218 25/8a x 21/8 2 16 129270118 11/8 5 70
129270138 13/8 2 40
29243IM 129270158 15/8 2 24
AUG 57 129270218 21/8 2 14
129270258 25/8 2 nz.
29301
SANHA RefHP Nypel przejsciowy, LZ x LW AUG 57
Nrarykou  Rozmiar I
129243IM3810 3/8a x 10 --
129243IM1212 1/2a x 12 10 600
129243IM5815 5/8a x 15 10 400 SANHA RefHP Kapa, LW
129243IM7822 7/8a x 22 10 200 12930138 1000
129243IM11828 11/8a x 28 5 90 12930112 1/2 10 800
129243IM13835 13/8a x 35 2 44 12930158 5/8 10 500
129243IM15842 15/8a x 42 2 26 12930134 3/4 10 500
12930178 7/8 10 200
129301118 11/8 5 100
129301138 13/8 2 60
129301158 15/8 2 40
129301218 21/8 2 20
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Ztaczki do lutowania SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 29000 ztgczki wysokocisnieniowe do chtodnictwa i klimatyzacii)
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SANHA

Zawsze pasuje

Zt ACZKI DO LUTOWANIA

dodatki do lutowania

Pasty i luty

OBSZARY ZASTOSOWANIA

" pvew
\o2)

PRODUKT Z ATESTEM

Woda pitna (patrz PN-EN 806)
Ogrzewanie

Gazy medyczne

Instalacje gazowe

Woda deszczowa

Systemy stoneczne

Sprezone powietrze

Gazy ohojetne

Instalacje wody lodowe;j

o0pOROLg,
T

“Eptmgian®
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Akcesoria do lutowania

S4000 / S5000

Lut miekki i pasta do lutowania miekkiego SANHA
zgodnie z PN- EN 29453 i PN-EN 29454 oraz
DVGW GW 2 i GW 7, lut twardy w wigzkach zgodny
z PN-EN 1044 oraz drut lutowniczy twardy zgodny
z PN-EN 8513 nadajg sie idealnie do stosowania

w ztaczkach do lutowania kapilarnego SANHA

serii "SA" 4000 / 5000.

Naszg bogata oferte akcesoridw lutowniczych
uzupetniajg topnik do odtleniania powierzchni,
wtdknina czyszczaca oraz szczotka do czyszczenia
wnetrza ztgczek.

Maksymalne dopuszczalne cisnienia robocze
dla rurociggéw miedzianych ze ztgczka do
lutowania kapilarnego SANHA® zgodnie
znorma PN-EN 1254-1

30 40 25 16
Lutowanie migkkie 65 25 16 16
110 16 10 10
30 40 25 16
Lutowanie miekkie 65 25 16 16
110 16 10 10
Wykonanie gwintu
Gwint przytgczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226
Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228
/ N\

Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
réw zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com
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ZtaczkKi do lutowania

Katalog | 2022 | Dodatki do lutowania

SANHA

Zawsze pasuje

4933
AUG 521

Lut migkki nr 3 S-Sn97Cu3, drut 3 mm,
szpula 2509

84933
84933.2 2,0mm nz 60
84933.25 2,5mm nz 60
4934

AUG 521

Lut miekki nr 4 S-Sn97Ag3, szpula 250g

84934
849342 2mm nz 60
4936

AUG 522

Lut twardy L-Ag2P, wigzka 1kg

4936.3
AUG 522

Lut twardy L-Ag2P wiazka 1kg

84936.3

4938
AUG 522

Lut twardy nr 6 L-Ag40Cd, wigzka

4939
AUG 522

Lut twardy L-CUP8, wigzka 1kg

84939

4941
AUG 523

Pasta do lutu miekkiego, tuba 70g

84941

4943
AUG 523

Pasta do lutu 3 S-Sn97Cu3 rozp. w wodzie,
but. 250¢

84943

4943.100
AUG 523

Pasta do lutu 3 S-Sn97Cu3 rozp. w wodzie,
but. 100g

84943100

4944
AUG 523

Pasta do lutu S-Sn97Agus3, rozp.
w wodzie wg DIN EN 29 454, DVGW-Reg.,
but. 250 g

84944
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ZtaczkKi do lutowania

Katalog | 2022 | Dodatki do lutowania

SANHA

Zawsze pasuje

4948
AUG 523

Pasta do lutu twardego typu F-SH1,
butelka 100g

84948

4953
AUG 522

Lut twardy L-Ag5P wigzka 1kg do ztaczek

serii 29 000, SANHA Ref HP

84953

4953.3
AUG 522

Lut twardy L-Ag5P wigzka 1kg do ztaczek

serii 29 000, SANHA Ref HP

84953.3

0961
AUG 522

Czyscik

80961 60 x 130

254

4974

AUG 555

Szczoteczka
__--_
8497412

8497415 15 nz. 120

8497418 18 nz. 100

8497422 22 nz. 100

8497428 28 nz. 80

8497435 35 nz. 60




SANHA

Zawsze pasuje

ZL ACZKI GWINTOWANE
ze stopow hezotowiowych

PURAFIT®
Seria 3000

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Woda pitna
Ogrzewanie

Gazy tatwopalne
Woda deszczowa
Instalacje solarne
Sprezone powietrze
Gazy ohojetne

Rury wody chtodzacej

A A )
B e
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Seria 3000

Ztgczki gwintowane klasy Premium , czyli seria
SANHA PURAFIT® - to ztaczki wykonane z bezotowio-
wego brazu krzemowego CuSi (CW 724R). Ten stop
miedzi idealnie nadaje sie do stosowania w instala-
cjach wody pitnej, poniewaz zawsze spetnia surowe
wymagania dotyczgce niskich limitdw zawartosci
ofowiu w wodzie pitnej. Dzieki zastosowaniu bezoto-
wiowych ztaczek gwintowanych PURAFIT® instalator
moze by¢ pewny, Ze nie bedg wysuwane wobec niego
roszczenia z tytutu odpowiedzialno$ci za przekrocze-
nie wartosci granicznych otowiu w wodzie.

Ztgczki gwintowane PURAFIT® z CuSi sg badane

i certyfikowane zgodnie z DVGW GW 6 oraz PN-EN
1254. Nadajg sie do szerokiego zakresu zastosowan
w technice sanitarnej i grzewczej.

Warunki eksploatacji dla ztgczek gwintowanych
SANHA® PURAFIT® z bezotowiowego brazu
krzemowego.

Woda i roztwory wodne

25 bar do 120 °C
16 bar do 225 °C
16 bar do 120 °C
6 bar do 225 °C

1/8%...3/4"

14 g

Gazy tatwopalne (DVGW-G 260)
1/8"..3" 5 bar

Gazy techniczne (nietoksyczne, niepalne)

16 bar / w zaleznosci

1/6°..3 od zakresu zastosowania

Wykonanie gwintu

Gwint przytgczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226

G - zgodny z PN-ISO 228

Gwint mocujacy

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

26.2

PURAFIT®

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

* Szybki i bezpieczny montaz dzigki uszczelnieniu

gwintu w gwincie. Gwint zgodny z PN-EN 10226
lub PN-ISO7/1 typ R i Rp. Nie jest wymagana
uszczelka elastomerowa ani DCU (uszczelka ptaska).

o Ptaski klucz do fatwego i przyjaznego

dla uzytkownika montazu.

* Bezotowiowy stop CuSi: Ztaczki gwintowane

PURAFIT® oferujg higieniczne rozwigzanie klasy
Premium, szczegdlnie do zastosowan w wodzie
pitnej. To wszystko dzieki zastosowaniu czystego,
bezotowiowego stopu miedzi CuSi.

* Wysoka odpornos¢ na korozje: materiat jest

szczegolnie odporny na korozje. Ze wzgledu
na wysoka gesto$¢ materiatu, ztaczki gwintowane
nie wykazujg réwniez porowatosci odlewniczej.

o Wszystkie wymiary od 1/8" do 3" wraz

z przedtuzkami do baterii umywalkowych



PURAFIT®

Katalog | 2022 | (Seria 3000)

SANHA

Zawsze pasuje

3090
AUG 105

Kolano 90°, GW x GW

3098
AUG 105

=)

Srubunek katowy ze stozkiem, GW x GZ

1309018 1000
1309014 1/4 10 300
1309038 3/8 10 150
1309012 1/2 10 100
1309034 3/4 10 70
130901 1 10 40
13090114 11/4 10 20
13090112A 11/2 ® 15
130902 2 2 10
130901238 1/2 x 3/8 10 150
130903412 3/4 x 1/2 10 70
13090134 1 x 3/4 10 50
130901141 11/4 x 1 10 20
3091

AUG 105

Kolano 90°, GZ x GZ

1309138

1309112 1/2 10 150
1309134 3/4 10 50
130911 1 10 50
3092

AUG 105

Kolano nyplowe 90°, GW x GZ

1309214
1309238
1309212
1309234
130921
13092114
13092112
130922

3/8
1/2
3/4
1

11/4

11/2
2

250
120
80
30
20
15
10

1309838 ®

1309812 1/2 5 100
1309834 3/4 5 50
130981 1 5 20
13098114 11/4 9 15
13098112 11/2 5 10
130982 2 2 6
3120

AUG 105

Kolano 45°, GW x GW

1312038

1312012 1/2 10 150
1312034 3/4 10 80
131201 1 10 40
13120114 11/4 10 20
3121

AUG 105

Kolano 45°, GW x GZ

1312138

1312112 1/2 10 150
1312134 3/4 10 80
131211 1 10 60
13121114 11/4 10 30
13121112 11/2 10 20
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PURAFIT® SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 3000)

3130 3240
AUG 105 AUG 105

Trojnik, GW x GW x GW Mufa redukcyjna, GW x GW

1313038
132402112 2x11/2

1313034

13130114 11/4

131302

13130123412 1/2 x 3/4 x 1/2

13130341234 3/4 x 1/2 x 3/4

131301121 1x1/2x1

3241
AUG 105

Redukcja, GZ x GW

__--
132411418 1/4 x 1/8
__--
132413814 3/8 x 1/4
__--
132411214 1/2 x 1/4
__--
132413414 3/4 x 1/4
__--
132413412 3/4 x1/2
__--
13241112 1x1/2
__--
1324111412 11/4 x 1/2
__--

131301112 1x1x1/2

131301141114 11/4 x 1 x 11/4

3240
AUG 105

Mufa redukcyjna, GW x GW 132411141 11/4 x 1
__-- __--
132403814 3/8 x 1/4 1324111234 11/2 x 3/4
__-- __--
132401238 1/2 % 3/8 13241112114 11/2 x 11/4
__-- __--
132403412 3/4 x 1/2 13241234 2 x3/4
__-- __--
13240112 1x1/2 132412114 2 x11/4
__-- __--
1324011434 11/4 x 3/4 132412122 21/2x 2
__-- __--

1324011234 11/2 x 3/4

13240112114 11/2x11/4

132413212 3x21/2

I

i

i)
1™ il
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PURAFIT® SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | (Seria 3000)

3242 3270
AUG 105 AUG 105
Przedtuzka redukcyjna, GZ x GW Mufa, GW x GW
__--_ __--_
132421814 1/8a x 1/4i 1327012
132421438 1/4a x 3/8i 10 400 1327034 3/4 10 120
132423812 3/8a x 1/2i 10 280 132701 1 10 60
132423834 3/8a x 3/4i 10 200 13270114 11/4 5 40
132421238 1/2a x 3/8i 10 300 13270112 11/2 5 25
132421234 1/2a x 3/4i 10 180 132702 2 2 20
13242121 1/2a x 1i 10 100 13270212 21/2 1 10
132423412 3/4a x 1/2i 10 200 132703 3 1 5
13242341 3/4a x 1i 10 100
1324234114 3/4a x 11/4i 5 45 3280
132421114 Tax 11/4i 5 50 AUG 105
3245
AUG 105
Nypel, GZ x GZ
__--_
1328018
Nypel redukeyjny, GZ x GZ 1328014 1/4 10 350
132451418 1/4 x 1/8 1328012 1/2 10 250
132453814 3/8 x 1/4 10 350 1328034 3/4 10 150
132451214 1/2 x 1/4 10 400 132801 1 10 90
132451238 1/2 x 3/8 10 350 13280114 11/4 10 50
132453438 3/4 x 3/8 10 200 13280112 11/2 5 35
132453412 3/4 x 1/2 10 180 132802 2 2 2
13245112 1% 1/2 10 100 13280212 2172 1 12
13245134 1 x 3/4 10 100 132803 3 nz. 5
132451141 11/4 x 1 5 50
132451121 11/2 x 1 5 45 3290
13245112114 11/2 x 11/4 5 40 AUG 105
132452114 2x11/4 2 24
132452112 2x11/2 2 18
132452122 21/2x 2 1 12
Korek GZ
3270 __--_
AUG 105 1329014
1329038 3/8 10 600
1329012 1/2 10 400
1329034 3/4 10 160
Mufa, GW x GW 132901 1 10 100
1327018 13290112 11/2 5 50
1327014 1/4 10 500 132902 2 2 30
1327038 3/8 10 400
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3291
AUG 105

Korek bez krawedzi

1329112
__--

13291114 11/4
__--

3301

AUG 105

Kapa, GW
__--

1330138
__--

1330134
__--

13301114 11/4
__--

133012

3302

AUG 105

Kapa z uszczelkg ptaska, GW

1330238
__--
1330234
__--
13302114 11/4
__--
133022

26.6

3310
AUG 105

Przeciwnakretka
Nratylo  Rozmiar
1331014 1/4 SW 22 *%
__--
1331012 1/2 SW 34
__--
133101 1SW42
__--
13310112 11/2 SW60

3330
Srubunek z uszczelka, GW x GW

AUG 105
__--

1333012
__--

133301
__--

13330112 11/2
__--

3331

AUG 105

Srubunek z uszczelkg, GW x GZ

1333138
__--
1333134
__--
13331114 11/4
__--
133312
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3334
AUG 105

Srubunek z uszczelka, GZ x GZ

3344
AUG 105

Srubunek ze stozkiem, GZ x GZ

1333412 5 1334412 5
1333434 3/4 5 50 1334434 3/4 5 50
133341 1 5 30 133441 1 5 30
13334114 11/4 5 20 13344114 11/4 5 20
13334112 11/2 5 20 13344112 11/2 5 20
3340 3370

AUG 105 AUG 105

Srubunek ze stozkiem, GW x GW

1334038 3

1334012 1/2 9 80
1334034 3/4 5 50
133401 1 ® 40
13340114 11/4 ® 20
13340112 11/2 ® 15
133402 2 2 10
3341

AUG 105

Srubunek ze stozkiem, GW x GZ

1334114 5

1334138 3/8 ) 150
1334112 1/2 9 120
1334134 3/4 ® 60
133411 1 ® 40
13341114 11/4 ® 30
13341112 11/2 ® 20
133412 2 2 10
13341212 21/2 1 )

133413 8 1 8

Element gwintowany Srubunku z uszczelka,
GWx GZ

13370121 1/2 x 1

1337034114 3/4x11/4 n.z. 150
133701112 1x11/2 n.z. 100
133701142 11/4x2 n.z. 45
13370112214 11/2 x 21/4 nz 36
133702234 2 x23/4 nz 18
3372

AUG 105

Element dociskany $rubunku z uszczelka,

1337234114 3/4 x11/4

133721112 1x11/2 n.z. 120
133721142 11/4x2 n.z. 60
3472

AUG 105

Kolano $cienne

1347212
1347234 3/ 4 10 60
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3478GZ
AUG 105

Kolano $cienne podwdjne, GW x GW x GW

134786212

3513
AUG 112

Przedtuzka z brazu

135133810
135133815
135133820
135133825
135133830
135133840
135133850
135133865
135133880
1351338100
135131210
135131212
135131215
135131217
135131220
135131225
135131230
135131240
135131250
135131265
135131280
1351312100
1351312120
1351312150
135133410
135133412
135133415
135133420

26.8

3/8 x 10
3/8 x 15
3/8 x 20
3/8 x 25
3/8 x 30
3/8 x 40
3/8 x 50
3/8 x 65
3/8 x 80
3/8 x 100
1/2 x 10
1/2 x 12,5
1/2 x 15
1/2 x 175
1/2 x 20
1/2 x 25
1/2 x 30
1/2 x 40
1/2 x 50
1/2 x 65
1/2 x 80
1/2 x 100
1/2 x 120
1/2 x 150
3/4 x 10
3/4 x 12,5
3/4 x 15
3/4 x 20

400
350
300
250
200
180
140
120
100
300
200
200
200
200
200
180
120
90
90
70
60
50
40
240
150
150
140

3513
AUG 112

Przedtuzka z brazu

135133425 3/4 x 25

135133430 3/4 x 30 10 100
135133440 3/4 x 40 10 90
135133450 3/4 x 50 10 80
135133465 3/4 x 65 10 60
135133480 3/4 x 80 10 50
1351334100 3/4 x 100 10 40
13513115 1x15 10 120
13513120 1x20 10 100
13513125 1x25 10 70
13513130 1x30 10 70
13513140 1 x40 10 50
13513150 1 x50 10 50
13513165 1x65 9 40
13513180 1x 80 5 40
135131100 1 x 100 5 30
1351311420 11/4 x 20 5 60
1351311425 11/4 x 25 ) 50
1351311430 11/4 x 30 O 50
1351311440 11/4 x 40 5 40
1351311450 11/4 x 50 5 40
3514

AUG 112

Przedtuzka (przepust Scienny),

GZxGZ

13514341218
13514341230
13514341245

G3/4 x R1/2 x 18
G3/4 x R1/2 x 30
G3/4 x R1/2 x 45

10
10

150
100
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3530
AUG 105

Nypel dtugi, GZ x GZ

135303840 3/8 x 40
135303860 3/8 x 60
135303880 3/8 x 80
1353038100 3/8 x 100
135301230 1/2 x 30
135301240 1/2 x 40
135301250 1/2 x 50
135301260 1/2 x 60
135301280 1/2 x 80
135301290 1/2 x 90
1353012100 1/2 x 100
1353012110 1/2 x 110
1353012120 1/2 x 120
1353012150 1/2 x 150
1353012200 1/2 x 200
135303430 3/4 x 30
135303440 3/4 x 40
135303460 3/4 x 60
135303480 3/4 x 80
1353034100 3/4 x 100
1353034110 3/4 x 110
1353034120 3/4 x 120
1353034150 3/4 x 150
1353034200 3/4 x 200
13530130 1x30
13530140 1 x 40
13530150 1 x50
13530160 1x60
13530170 1x70
13530180 1x80
135301100 1x 100
135301120 1x 120
135301150 1x 150
135301200 1 x 200
1353011440 11/4 x 40
1353011460 11/4 x 60
1353011480 11/4 x 80
13530114100 11/4 x 100
13530114120 11/4 x 120
13530114150 11/4 x 150
13530114200 11/4 x 200

n.z.
150
150
350
200
150
150
120
120
90
90
90
70
50
200
150
100
80
50
50
60
50
30
150
100
90
80
70
60
50
40
30
20
60
40
50
30
20
20
15

3530
AUG 105
Nypel dtugi, GZ x GZ
1353011240 11/2 x 40
1353011250 11/2 x 50 nz 50
1353011260 11/2 x 60 nz. 45
1353011280 11/2 x 80 5 30
13530112100 11/2 x 100 nz. 25
13530112120 11/2 x 120 nz. 20
13530112150 11/2 x 150 5 15
13530112200 11/2 x 200 5 10
13530250 2% 50 nz. 24
13530260 2 x 60 nz 24
13530280 2% 80 nz. 20
135302100 2 x 100 2 14
135302120 2 x 120 2 12
135302150 2 x 150 nz. 12
135302200 2 x 200 2 6
3531
AUG 105
Nypel, GZ x GZ

__ I
1353114 --
1353138 3/8 10 600
1353112 1/2 10 400
1353134 3/4 10 200
135311 1 10 100
13531114 11/4 5 50
13531112 11/2 5 50
3604
AUG 105
PotSrubunek do wodomierza
z mozliwoscig zaplombowania

Nrarylos Rozmiar I
136041234 1/2 % 3/4 --
13604341 3/4 X 1 10 80
136041114 1x11/4 5 40
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3604D
AUG 602

f/.—\"

Uszczelka do art. nr 3604

13604D1234 1/2x 3/4 (24 x 17 x 2mm) nz

13604D341 3/4x1(30%23 x2mm) nz n.z.
13604D1114 1x11/4(38%29 %2 mm) nz nz
912

AUG 31

Zestaw montazowy do art. nr 3514 u

nakretka + 2 uszczelki

291234

8983
AUG 556

Izolacja akustyczna do kolana $ciennego o

z CuSi nr 8478GZ

88983

26.10
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Ztaczki gwintowane

wtASciwoscl

27.2

Gwintowane ztgczki mosiezne SANHA z mosigdzu
CW617N przeznaczone sg do stosowania w instala-
cjach sanitarnych, grzewczych, instalacjach wody ga-
$niczej, wody catkowicie i czesciowo odsolonej, insta-
lacjach wykorzystania wody deszczowej i mieszankach
woda-glikol.

Materiat ten doskonale nadaje si¢ do obrdbki skrawa-
niem oraz do formowania w procesie kucia.

Gwintowane ztaczki mosiezne SANHA spetniajg
wymagania jakosciowe i kontrolne Gilitegemeinschaft
Messing-Sanitar (GMS) i uzyskaty znak jakosci
RAL-GZ 643.

Warunki eksploatacji dla ztaczek mosieznych
gwintowanych SANHA®

‘ Woda i roztwory wodne

‘ 1/8%..2 1/2° ‘ 1/8"...21/2" 10 bar do 90 °C

4 N
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

Szybki i bezpieczny montaz. Gwint montazowy
zgodny z 1ISO 228 typ G dla grupy artykutow 421
- 521 - 523 - 551 - 552 — 611 — 612 — 613- 614 -
622- 626 — 751 - 761 - 911 -Zespoty montazowe
976/976F/977/977F.

Gwint rurowy PN-EN 10226 lub PN-ISO7/1
typ R i Rp dla grupy artykutdw t.gczniki rurowe
(221 - 222 - 223 - 224 - 271 - 272) i 522 - 531 -
541- 542.

Wysoka odpornos¢ na korozje dzieki odpowiednio
dobranej twardosci materiatu (<110 HB).

Ptaski klucz do tatwego i przyjaznego
dla uzytkownika montazu.

Szeroka oferta od 1/8" do 2 1/2", w tym przedtuzki
do baterii umywalkowych.

Ekstremalnie czysta powierzchnia ztaczek zapewnia
wysokg odporno$¢ na korozje i higiene.
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221 224
AUG 101 AUG 101
MS Srubunek ze stozkiem, GZ x GZ MS Srubunek z uszczelka, GZ x GZ
222138R 5 200412R 5
202112R 1/2 5 100 200434R 3/4 5 50
202134R 3/4 5 50 22041R 1 5 30
22211R 1 5 30 2024114R 11/4 5 25
2021112R 11/2 5 20 2024112R 11/2 5 20
22042R 2 2 10
222
AUG 101 271
AUG 101

MS Srubunek ze stozkiem, GW x GZ

MS Srubunek ze stozkiem, GW x GW

202212R 1/2 5 120 207112R 5

200234R 34 5 60 207134R 3/4 5 50

20221R 1 5 40 20711R 1 5 40

2022114R 11/4 5 20 2071114R 11/4 5 20

2022112R 1172 5 15 2071112R 1172 5 15

20200R 2 2 10 20712R 2 2 10

223 272

AUG 101 AUG 101

MS Srubunek z uszczelka, GW x GZ MS Srubunek z uszczelka, GW x GW
__--_ __--_

222338R 5 207212R 5

202312R 1/2 5 120 207234R 3/4 5 50

202334R 3/4 5 60 20721R 1 5 40

20031R 1 5 40 2072114R 11/4 5 20

2023114R 11/4 5 30 2072112R 1172 5 15

2023112R 1172 5 20 20722R 2 2 10

20230R 2 2 10
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421
AUG 101 @
MS Kolano scienne, GW x GW
__--_
242112R
242134R 3/4 10 60
513
AUG 101
MS Przedtuzka, GW x GZ
__--_
25133810R 3/8x 10
25133815R 3/8x 15 10 400
25133820R 3/8 x 20 10 350
25133825R 3/8 x 25 10 300
25133830R 3/8 x 30 10 250
25133840R 3/8 x 40 10 200
25133850R 3/8 x 50 10 180
25133880R 3/8 x 80 10 120
251338100R 3/8 x 100 10 120
25131210R 1/2 x 10 10 300
25131215R 1/2 x 15 10 250
25131220R 1/2 x 20 10 200
25131225R 1/2 % 25 10 200
25131230R 1/2 x 30 10 180
25131240R 1/2 x 40 10 130
25131250R 1/2 % 50 10 90
25131265R 1/2 x 65 10 70
25131280R 1/2 x 80 10 920
251312100R 1/2 % 100 10 60
25133410R 3/4x 10 10 240
25133415R 3/4 x 15 10 150
25133420R 3/4 x 20 10 140
25133425R 3/4 x 25 10 120
25133430R 3/4 x 30 10 100
25133440R 3/4 x 40 10 90
25133450R 3/4 x 50 10 80
25133460R 3/4 x 60 10 nz.
25133465R 3/4 x 65 10 60
25133480R 3/4 x 80 10 50
251334100R 3/4 x 100 10 40
2513115R 1x15 10 120
2513120R 1% 20 10 100

274

513
AUG 101

MS Przedtuzka, GW x GZ

2513125R 1x25

2513130R 1x30 10 70
2513140R 1 x40 10 60
2513150R 1 x50 10 50
2513165R 1x65 9 45
2513180R 1x 80 o) 40
25131100R 1 x 100 ® 30
513

AUG 104

MS-Cr Przedtuzka, GW x GZ

25133810C 3/8 x 10

25133815C 3/8 x 15 10 400
25133820C 3/8 x 20 10 350
25133825C 3/8 x 25 10 300
25133830C 3/8 x 30 10 250
25133840C 3/8 x 40 10 200
25133850C 3/8 x 50 10 180
25131210C 1/2 x 10 10 300
25131215C 1/2 x 15 10 250
25131220C 1/2 x 20 10 200
251312250 1/2 x 25 10 200
25131230C 1/2 x 30 10 150
25131240C 1/2 x 40 10 130
25131250C 1/2 x 50 10 120
25131265C 1/2 x 65 10 70
25131280C 1/2 x 80 10 90
251312100C 1/2 x 100 10 60
25133410C 3/4 x 10 10 240
25133415C 3/4 x 15 10 150
25133420C 3/4 x 20 10 140
25133425C 3/4 x 25 10 120
25133430C 3/4 x 30 10 100
25133440C 3/4 x 40 10 90
25133450C 3/4 x 50 10 80
25133465C 3/4 x 65 10 60
25133480C 3/4 x 80 10 50
251334100C 3/4 x 100 10 40
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513
AUG 104

MS-Cr Przedtuzka, GW x GZ

2513115C 1x15

2513120C 1x20 10 100
2513125C 1x25 10 70
2513130C 1x30 10 70
2513140C 1 x40 10 70
521

AUG 101

MS Nypel prosty, GZ

252118R 2000
252114R 1/4 10 1000
252138R 3/8 10 600
252112R 1/2 10 400
252134R 3/4 10 200
25211R 1 10 100
2521114R 11/4 nz. 90
2521112R 11/2 n.z. 65
25212R 2 n.z. 36
522

AUG 101

MS Nypel podwojny, GZ x GZ

252218R 1500
252214R 1/4 10 700
252238R 3/8 10 600
252212R 1/2 10 350
252234R 3/4 10 250
25221R 1 10 150
2522114R 11/4 nz. 90
2522112R 11/2 n.z. 60
25222R 2 n.z. 30

522
AUG 102

MS-Cr Nypel podwojny, GZ x GZ

252218C 1500
2522140 1/4 10 700
252238C 3/8 10 600
252212C 1/2 10 350
252234C 3/4 10 250
25221C 1 10 150
25222C 2 n.z. 30
523

AUG 101

MS Nypel dtugi, GZ x GZ

25233840R 3/8 x 40

25233860R 3/8 x 60 10 300
25233880R 3/8 x 80 10 200
252338100R 3/8 x 100 10 150
25231230R 1/2 x 30 10 350
25231240R 1/2 x 40 10 250
25231250R 1/2 x 50 10 250
25231260R 1/2 x 60 10 160
25231280R 1/2 x 80 10 120
252312100R 1/2 x 100 10 90
252312120R 1/2 x 120 nz 90
252312150R 1/2 x 150 n.z. 80
252312200R 1/2 x 200 n.z. 50
25233430R 3/4 x 30 10 220
25233440R 3/4 x 40 10 150
25233450R 3/4 x 50 10 150
25233460R 3/4 x 60 10 120
25233480R 3/4 x 80 10 70
252334100R 3/4 x 100 10 60
252334120R 3/4 x 120 n.z. 60
252334150R 3/4 x 150 n.z. 60
252334200R 3/4 x 200 n.z. 40
2523130R 1x 30 10 120
2523140R 1 x40 10 100
2523150R 1 x50 10 90
2523160R 1x60 10 70
2523180R 1x 80 10 60
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523 523

AUG 101 AUG 102

MS Nypel dtugi, GZ x GZ MS-Cr Nypel dtugi, GZ x GZ

__--_ __--_

25231100R 1 x 100 25233440C 3/4 x 40

25231120R 1 x 120 nz. 50 25233460C 3/4 x 60 10 120

25231150R 1 x 150 nz. 36 25233480C 3/4 x 80 10 90

25231200R 1 x 200 nz. 20 252334100C 3/4 x 100 10 60

252311440R 11/4 x 40 nz. 80 252334120C 3/4 x 120 nz. 60

252311460R 11/4 x 60 nz. 50

252311480R 11/4 x 80 nz. 40 531

2523114100R 11/4 x 100 nz. 38 AUG 101

2523114120R 11/4 x 120 nz. 32

2523114150R 11/4 x 150 nz. 28

2523114200R 11/4 x 200 nz. 16

252311260R 11/2 x 60 nz. 48 MS Nypel redukeyjny, GZ x GZ

2523112100R 11/2 x 100 nz. 30 25311418R 1/4 x 1/8 1000

2523112120R 11/2 x 120 nz. 24 25313814R 3/8 x 1/4 10 500

2523112150R 11/2 x 150 n.z. 20 25311214R 1/2 x 1/4 10 350

2523112200R 11/2 x 200 nz 10 25311238R 1/2 x 3/8 10 400

2523280R 2 x 80 nz. 20 25313438R 3/4 x 3/8 10 300

25232100R 2 x 100 nz. 15 25313412R 3/4 x 1/2 10 250

25232120R 2 x 120 nz. 12 2531112R 1x1/2 10 150

25232150R 2 x 150 nz. 12 2531134R 1% 3/4 10 150
25311141R 11/4 X 1 nz. 70

523 2531112114R 11/2 x 11/4 nz. 50

AUG 102 : 25312112R 2x11/2 nz. 36
25312122R 21/2 x 2 nz 18
531

MS-Cr Nypel dtugi, GZ x GZ AUG 102

Nraryk  Rozmiar I

25233840C 3/8 x 40 --

25233860C 3/8 x 60 10 300

25233880C 3/8 x 80 10 200 MS-Cr Nypel redukcyjny, GZ x GZ

252312400 1/2 x 40 10 250 253114180 1/4 x 1/8 1000

25231250C 1/2 x 50 10 250 25313814C 3/8 x 1/4 10 600

25231260C 1/2 x 60 10 170 25311214C 1/2 x 1/4 10 350

25231280C 1/2 x 80 10 120 25311238C 1/2 x 3/8 10 400

2523121000 1/2 x 100 10 0 25313412C 3/4 x 172 10 250

252312120C 1/2 x 120 10 90 2531112C 1x1/2 10 150

252312150C 1/2 x 150 10 80 25311340 1 x 3/4 10 150

252312200C 1/2 x 200 10 60 2531112114C 11/2 x 11/4 nz 50

27.6




Ztaczki gwintowane SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | Ztgczki gwintowane z mosigdzu zwykte i chromowane

541
AUG 101

541
AUG 102 -

-
MS Redukcja, GZ x GW MS-Cr Redukcja, GZ x GW

25411418R 1/4 x 1/8 1000 254111412C 11/4 x 1/2
25413818R 3/8 x 1/8 10 800 254111434C 11/4 x 3/4 nz. 165
25413814R 3/8 x 1/4 10 700 25411141C 11/4 x 1 nz. 165
25411218R 1/2 x 1/8 10 500 254111212C 11/2 x 1/2 nz. 100
25411214R 1/2 x 1/4 10 500 25411121C 11/2 x 1 nz. 100
25411238R 1/2 x 3/8 10 500
25413414R 3/4 x 1/4 10 300 542
25413438R 3/4 x 3/8 10 300 AUG 101
25413412R 3/4 x 1/2 10 300
2541138R 1x3/8 10 200
2541112R 1% 1/2 10 180
2541134R 1% 3/4 10 170 MS Przedtuzka redukcyjna, GZ x GW
254111434R 11/4 x 3/4 nz. 140 25421814R 1/8a x 1/4i
25411141R 11/4 x 1 nz. 140 25421438R 1/4a x 3/8i 10 400
254111212R 11/2 x 1/2 nz. 100 25423812R 3/8a x 1/2i 10 350
254111234R 11/2 x 3/4 nz. 100 25421238R 1/2a x 3/8i 10 300
25411121R 1172 x1 nz 100 25421234R 1/2a x 3/4i 10 200
2541112114R 11/2 x 11/4 nz. 100 2542121R 1/2a x 1i 10 120
2541212R 2x1/2 nz. 95 25423412R 3/4a x 1/2i 10 200
2541234R 2 x 3/4 nz. 55 2542341R 3/4a x 1i 10 120
254121R 2x1 nz. 55 25421114R Ta x 11/4i nz 45
25412114R 2x11/4 nz. 55
25412112R 2x11/2 nz. 55 549

AUG 102
541
AUG 102
\ ‘r MS-Cr Przediuzka redukcyjna, GZ x GW
| __--_
MS-Cr Redukcja, GZ x GW 25421438C 1/4a x 3/8i

__--_ 250238126 3y8a x 1/2 0 3@
25413818C 3/8 x 1/8 25421234C 1/2a x 3/4i 10 200
25413814C 3/8 x 1/4 10 700 2542121C 1/2a x i 10 120
25411218C 1/2 x 1/8 10 500 25423412C 3/4a x 1/2i 10 200
25411214C 1/2 x 1/4 10 600 2542341C 3/4a x 1i 10 120
25411238C 1/2 x 3/8 10 500
25413412C 3/4 x 1/2 10 300
2541112C 1% 1/2 10 180
2541134C 1 x 3/4 10 170
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552
AUG 102

551
AUG 101

MS Mufa, GW x GW MS-Cr Mufa redukcyjna, GW x GW

255118R 25523814C 3/8 x 1/4
255114R 1/4 10 600 255234120 3/4 x 172 10 150
255138R 3/8 10 400 25521120 1x1/2 10 120
255112R 1/2 10 200 2552134C 1x 3/4 10 100
255134R 3/4 10 150 255211434C 11/4 x 3/4 nz 60
25511R 1 10 80 25521141C 11/4 x 1 nz 60
2551114R 11/4 nz 50 2552112114C 11/2 x 11/4 nz 40
2551112R 11/2 nz. 45 25522112C 2x11/2 nz. 18
25512R 2 nz. 25
604
551 -~ AUG 101 :

AUG 102

MS Srubunek do wodomierza, GZ x N

MS-Cr Mufa, GW x GW

255114C 2604341R 3/4 x 1 10 80
2551380 3/8 10 400 26041114R 1x11/4 10 40
2551120 1/2 10 250

255134C 3/4 10 150 604

25511C 1 10 80 AUG 102

552

AUG 101 )
MS-Cr Srubunek do wodomierza, GZ x N

26041234C 1/2 x 3/4
MS Mufa redukcyjna, GW x GW 2604341C 3/4 x 1 10 80
25523814R 3/8 x 1/4 604D
25521238R 1/2 % 3/8 10 250 AUG 602

25523412R 3/4 x 1/2 10 150 (—\
25521128 1x1/2 10 120 \,/
2552134R 1x 3/4 10 100

255211412R 11/4 x 1/2 nz. 45 Uszczelka do art. nr 604

25521141R 11/4 x 1 nz. 60 2604D1234 1/2x3/4 (24x17 x2mm) nz 2400
25521121R 11/2 x 1 nz. 40 2604D341 3/4x1 (30x23x2mm) nz 1200
2552112114R 11/2 x 11/4 nz. 40 2604D1114 1x11/4 (38x29x2mm)  nz. 400
25522112R 2x11/2 nz. 18
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611
AUG 101

MS Kolano 90°, GZ x GZ

2611128
261134R 3/4 10 80
26111R 1 10 40
611

AUG 102

MS-Cr Kolano 90°, GZ x GZ

261112C

261134C 3/4 10 80
26111C 1 10 40
612

AUG 101

&

MS Kolano 90°, GW x GW

261238R

261212R 1/2 10 140
261234R 3/4 10 80
26121R 1 10 40
2612114R 11/4 n.z. 25
2612112R 11/2 n.z 15
26122R 2 nz 14
612

AUG 102

MS-Cr Kolano 90°, GW x GW

261238C

261212C 1/2 10 140
261234C 3/4 10 80
26121C 1 10 40

613
AUG 101

MS Kolano 90°, GW x GZ

261314R

261338R 3/8 10 150
261312R 1/2 10 140
261334R 3/4 10 60
26131R 1 10 40
2613114R 11/4 5 25
2613112R 11/2 O 15
26132R 2 2 8
613

AUG 102

MS-Cr Kolano 90°, GW x GZ

261314C

261338C 3/8 10 150
261312C 1/2 10 140
261334C 3/4 10 60
26131C 1 10 40
2613114C 11/4 n.z. 25
614

AUG 101

MS Kolano 45°, GW x GW

261438R

261412R 1/2 10 180
261434R 3/4 10 100
26141R 1 10 50
614

AUG 102

MS-Cr Kolano 45°, GW x GW

261412C
261434C

3/4 10 100

27.9




Ztaczki gwintowane

SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | Ztgczki gwintowane z mosigdzu zwykte i chromowane

615
AUG 101

MS Kolano 45°, GW x GZ

261538R

261512R 1/2 10 170
261534R 3/4 10 100
26151R 1 10 50
615

AUG 102

MS-Cr Kolano 45°, GW x GZ

261538C

261512C 1/2 10 170
261534C 3/4 10 100
622

AUG 101

MS Tréjnik, GW x GW x GW

262218R

262214R 1/4 10 300
262238R 3/8 10 150
262212R 1/2 10 100
262234R 3/4 10 60
26221R 1 10 30
2622114R 11/4 ) 15
2622112R 11/2 9 10
26222R 2 2 8

2710

622
AUG 102

MS-Cr Trojnik, GW x GW x GW

262238C

262212C 1/2 10 100
262234C 3/4 10 60
26221C 1 10 30
2622112C 11/2 n.z. 12
626

AUG 101

MS Tréjnik redukeyjny, GW x GW x GW

26261238R 1/2 x 3/8

26263412R 3/4 x 1/2 10 60
2626112R 1x1/2 10 40
2626134R 1x 3/4 10 30
262611412R 11/4 x 1/2 5 20
626

AUG 102

MS-Cr Trojnik redukcyjny, GW x GW x GW

26263412C 3/4 x 1/2

641
AUG 102

MS-Cr Przytacze podwdijne,
GZ x GW x GW (3 x 120 stopni)

264112C
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751
AUG 101

MS Korek, GZ

275118R 2000

275138R

275134R

2751114R 11/4

27512R

751
AUG 102

MS-Cr Korek, GZ

275114C
__--
2751126
__--
27511C
__--
761
AUG 101
MS pa, GW
__--
276114R 1000
__--
276112R
__--
27611R
__--
2761112R 11/2

761
AUG 102

MS-Cr pa, GW

276138C

==

276134C

LI

AUG 101 0
MS Przeciwnakretka

Nrarykutu  Roamar  Worek  Karton
291114R 1/4 SW22 10 1000

__--
291112R 1/2 SW 27

29111R 1 SW 37
2011112R 11/2 SW60
911
AUG 102
MS-Cr Przeciwnakretka
291114C 1/4 SW 22 10 1000
291112C 1/2 SW 27
29111C 1 SW 37
977F
AUG 101

MS Listwa montazowa prosta z kolanami
Sciennymi, GW x GW

2977F1212100R 1/2 x 1/2 x 100 nz

2711
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SANHA
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ZLt ACZKI GWINTOWANE +S+
z zeliwa ciagliwego

Ztaczki gwintowane +S+ czérne i'ocynkowane

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Woda pitna (z ograniczeniami)
Ogrzewanie

Instalacje gazowe

Woda deszczowa

Instalacje solarne

Sprezone powietrze

Systemy gasnicze

Instalacje tryskaczowe [mokre)
Gazy ohojetne

Instalacje wody lodowe;j

L) R s
‘v3 @: -
g P
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Ztaczki gwintowane +S+

z zeliwa ciagliwego

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Ztgczki gwintowane SANHA® z Zeliwa ciggliwego sa * Montaz

zgodne z normg PN-EN 10242. Ztaczki posiadaja - Szybki i bezpieczny montaz. Gwint rurowy zgodny
gwinty przytaczeniowe zgodne z normg PN-EN 10226 z PN-EN 10226 lub PN-ISO 7/1 typ R i Rp.

lub PN-ISO 7/1. - Ptaski klucz do tatwego i przyjaznego dla

uzytkownika montazu
Dzieki wysokiej odpornosci na wibracje i uderzenia,

te wysokiej jakosci i wyjatkowo stabilne ksztattki * Materiat

z zeliwa ciggliwego moga by¢ stosowane nawet Zeliwo ciggliwe ocynkowane i czarme

w najtrudniejszych warunkach. - Ztaczki wykonane zgodnie z symbolem
konstrukcyjnym A

Warunki eksploatacji dla ztagczek gwintowanych - Ochrona antykorozyjna powierzchni dzieki

SANHA® z zeliwa ciagliwego powtoce cynkowe;

- Wytrzymato$¢ materiatu zapewnia
Vmiary | Clénienlerobocze wytrzymalose na akty wandalizmu’

Woda i roztwory wodne

25 bar od 20 °C do 120 °C ¢ Szeroka oferta

Wartoscl interpolowane - 1/8" do 4" wraz z ocynkowanymi ztgczkami
1.4 od 120 °C do 300 °C z zeliwa ciggliwego

20 bar do 300 °C

Gazy tatwopalne (DVGW-G 260)
1/8"...4" 1 bar

Wykonanie gwintu

Gwint przytgczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226
Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228
4 N\

Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com
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1#
AUG 108

tuk dtugi 90°, GW x GZ

9138S#

9112S# 1/2 10 160
91345# 3/4 10 90
911S# 1 10 40
91114S# 11/4 n.z. 20
91112S# 11/2 n.z. 18
9125# 2 n.z. 8
1#

AUG 109

tuk dtugi 90°, GW x GZ

9114V#

9138V# 3/8 10 250
9112V# 1/2 10 160
9134Vi# 3/4 10 90
911V 1 10 40
91114V# 11/4 n.z. 20
91112Vi# 11/2 n.z. 18
912v# 2 n.z. 8
91212VA# 21/2 nz. 4
913Vi# 3 nz. 2
914Vi# 4 n.z. 2
1A#

AUG 108

tuk krétki 90°, GW x GZ

91A12S#

91A34S# 3/4 10 70
91A1SH# 1 10 60
91AT14SH# 11/4 n.z. 30
91A1125# 11/2 n.z. 25
91A25# 2 n.z. 10

1A#
AUG 109

tuk krétki 90°, GW x GZ

91A12V#

91A34V# 3/4 10 70
91ATV# 1 10 60
91AT14V# 11/4 n.z. 30
91A112V# 11/2 n.z. 23
91A2Vi# 2 n.z. 10
2#

AUG 108

tuk dtugi 90°, GW x GW

9238S#

92125# 1/2 10 120
9234SH# 3/4 10 60
921S# 1 10 40
92114S# 11/4 n.z. 20
921125# 11/2 n.z. 15
922S# 2 n.z. 7
922125A# 21/2 n.z. 4
9235# 3 n.z. 2
24

AUG 109

tuk dtugi 90°, GW x GW

9212V#

9234V 3/4 10 60
921Vi# 1 10 40
92114V 11/4 nz. 20
92112V# 11/2 nz 15
922Vi# 2 n.z. 7
92212VA# 21/2 nz 4
923Vv# 8 nz 2
924Vi# 4 nz 2
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2A#
AUG 108

tuk krétki 90°, GW x GW

92A12S#
92A34S# 3/4 10 80
92A1SH 1 10 40
2A#

AUG 109

tuk krotki 90°, GW x GW

92A12V#

92A34VH# 3/4 10 80
92A1V# 1 10 40
92A114V# 11/4 n.z. 25
92A112V# 11/2 n.z. 20
92A2Vi# 2 n.z. 10
3#

AUG 109

tuk dtugi 90°, GZ x GZ

9312Vi#

9334V# 3/4 10 100
931V# 1 10 50
93114V# 11/4 n.z. 20
93112V 11/2 nz. 25
932Vi# 2 nz. 14
404

AUG 108

tuk 45°, GW x GZ

94038S#
94012S# 1 / 2 10

220

28.4

40#
AUG 108

tuk 45°, GW x GZ

94034S#

9401S# 1 10 70
940114S# 11/4 nz 58
9401125# 11/2 n.z. 25
94025# 2 n.z. 14
40#

AUG 109

tuk 45°, GW x GZ

94012V#

94034Vi# 3/4 10 100
9401V# 1 10 70
940114V# 11/4 n.z. 86
940112V# 11/2 n.z. 25
9402V# 2 nz. 14
940212V# 21/2 nz. 6
9403V# 8 n.z. 4
9404Vi# 4 nz 1
41#

AUG 109

tuk 45°, GW x GW

94112v#

94134V# 3/ 4 10 80
9411V# 1 10 60
941114V# 11/4 nz 30
941112V# 11/2 n.z 22
9412v# 2 n.z. 12
941212v# 21/2 n.z. 3
9413Vi# & n.z. 8
9414V# 4 n.z. 1
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85# 90#

AUG 108 AUG 109

Obejscie, GW x GW Kolano 90°, GW x GW

__--_ __--_

9851254 99018V

9853454 3/4 10 50 99014V# 1 /4 10 450
99038V 3/8 10 300

85# 99012V 1/2 10 200

AUG 109 99034V 3/4 10 120
9901V 1 10 70
990114V# 11/4 nz. 45
990112VA# 11/2 nz. 30

Obejscie, GW x GW 9902v# 2 nz. 18

98512V 9903V# 3 nz. 5

98534V 3/4 10 50 9904v# 4 nz 2

9851V# 1 10 30 9901238V 1/2 x 3/8 10 250
9903412V 3/4 x 1/2 10 150

90# 990112VB# 1x1/2 10 100

AUG 108 990134V 1x3/4 10 90
99011434V 11/4 x 3/4 nz. 55
9901141V 11/4 x 1 nz. 55
99011234V 11/2 x 3/4 nz. 45

Kolano 90°, GW x GW 9901121V 11/2 x 1 nz. 45

09014S# 99021V# 2x1 nz 25

09038S# 3/8 10 300 9902114V# 2x11/4 nz 20

990125 # 1/2 10 200 9902112V# 2x11/2 nz 20

990345 3/4 10 120 9902122V 21/2 x 2 nz. 12

9901S# 1 10 70

990114S# 11/4 nz. 45 924#

990112SA# 11/2 nz 30 AUG 108

9902S# 2 nz 18

99021254 21/2 nz. 10

99035# 3 nz. 5

99034125# 3/4 x 1/2 10 150 Kolano 90°, GW x GZ

99011258+ X172 0 10 __--_

9901345# 1x 3/4 10 90 9921454

9901141S# 11/4 x 1 nz 55 992385# 3/8 10 350
9921254 1/2 10 220
99234S# 3/4 10 100
9921S# 1 10 70
992114SH# 11/4 nz 40
992112SH# 11/2 nz. 30
992254 2 nz. 15
992212# 21/2 nz. 9
99235# 3 nz. 5
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924
AUG 109

Kolano 90°, GW x GZ

99214V#

99238V# 3/ 8 10 350
99212v# 1/2 10 220
99234Vi# 3/4 10 100
9921V# 1 10 70
992114V# 11/4 n.z. 40
992112V# 11/2 nz. 30
9922V# 2 n.z. 15
992212V 21/2 n.z. 9
9923Vi# 3 n.z. 5
9924V# 4 n.z. 2
95#

AUG 108

Srubunek katowy ptaski 90°, bez uszczelki,
GW x GW

99534S5#

99515# 1 10 40
9951145# 11/4 n.z. 20
9951125# 11/2 n.z. 16
95#

AUG 109

Srubunek katowy ptaski 90°, bez uszczelki,
GW x GW

99512V#

99534V# 3/4 10 50
9951V 1 10 40
995114V 11/4 nz. 20
995112V# 11/2 nz 16
9952V# 2 nz. 10
995212V 21/2 nz. 6

28.6

96#
AUG 108

Srubunek katowy ze stozkiem 90°,

GW x GW

996125#

99634S# 3/4 10 50
9961S# 1 10 40
996114SH# 11/4 nz. 20
996112S# 11/2 nz. 16
99625# 2 nz. 10
96#

AUG 109

Srubunek katowy ze stozkiem 90°,

GW x GW
__--_
99612V
99634V# 3/4 10 50
9961V# 1 10 40
996114V 11/4 nz. 20
996112V# 11/2 nz. 16
9962V# 2 nz. 10
996212V# 21/2 nz. 6
9963V# 3 nz. 3
97#
AUG 108

Srubunek katowy ptaski 90°, bez uszczelki,

GW x GZ
__--_

997125#

997345# 3/4 10 40

9971# 1 10 30

997114S# 11/4 nz. 18

9971125 # 1172 nz 12

99725# 2 nz. 7
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97#
AUG 109

Srubunek katowy ptaski 90°, bez uszczelki,
GWx GZ

1204
AUG 108

Kolano 45°, GW x GW

99712V# 9120125#

99734V# 3/4 10 40 912034S# 3/4 10 120
9971V# 1 10 30 91201S# 1 10 80
997114V# 11/4 n.z. 18 91201145# 11/4 n.z. 45
997112V# 11/2 n.z. 12 91201125# 11/2 n.z. 30
9972V# 2 n.z. 7 912025# 2 n.z. 18
984# 1204

AUG 108 AUG 109

Srubunek katowy ze stozkiem 90°,

GW x GZ

99814S#

998125# 1 /2 10 80
99834S# 3/4 10 40
9981# 1 10 30
998114S# 11/4 nz. 18
998112S# 11/2 nz. 12
99825# 2 nz. 7
9982125 # 21/2 nz. 4
98#

AUG 109

Srubunek katowy ze stozkiem 90°,

GW x GZ
__--_

99812V#

99834V# 3/4 10 40

9981V# 1 10 30

998114V# 11/4 nz. 18

998112V# 11/2 nz. 12

9982V# 2 nz. 7

998212V# 21/2 nz. 4

9983V# 3 nz. 3

Kolano 45°, GW x GW

912012v#

912034V# 3/4 10 120
91201V# 1 10 80
9120114v# 11/4 nz 45
9120112v# 11/2 nz 30
91202V# 2 n.z. 18
121#

AUG 108

Kolano 45°, GW x GZ

9121125#

912134S# 3/4 10 150
91211S# 1 10 90
9121114S# 11/4 n.z. 50
912111254 11/2 n.z. 3
912125B# 2 n.z. 20
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121#
AUG 109

Kolano 45°, GW x GZ

912112V#

912134V# 3/4 10 150
91211V# 1 10 90
91211144 11/4 n.z. 50
9121112V# 11/2 n.z. 35
91212VB# 2 n.z. 20
130#

AUG 108

Trojnik, GW x GW x GW

913014S#
9130385#
9130125#
9130345#
913015#
9130114S#
9130112S#
91302S#
91302125A#
913035#
91301238125#
91301234125#
91303438345#
9130341234S#
913013815#
91301121S#
91301341S#
913011412114S#
913011434114S#
91301141114S#
9130112121125#
9130112341125#
913011211125#
913021225#
913023425#
9130212SB#

28.8

3/8
1/2
3/4
1
11/4
11/2
2
21/2
3
1/2 x 3/8 x 1/2
1/2 x 3/4 x 1/2
3/4 x 3/8 x 3/4
3/4 x 1/2 x 3/4
1x3/8x1
1x1/2 x1
1x3/4 x1
11/4 x 1/2 x 11/4
11/4 x 3/4 x 11/4
11/4 x1x11/4
11/2 x1/2x 11/2
11/2 x 3/4 x 11/2
11/2x1x11/2
2x1/2x2
2 x3/4x2
2x1x2

n.z
n.z.
n.z
n.z.

n.z.
n.z.
n.z
n.z.
n.z
n.z.
n.z.
n.z.
nz

180
120
60
40
25
22
13
6
4
130
90
100
90
60
60
50
40
40
&
30
30
25
20
20
18

1304
AUG 108

Tréjnik, GW x GW x GW

9130211425# 2x11/4x2

9130211225# 2x11/2x2 n.z. 15
91301238385# 1/2 x 3/8 x 3/8 10 150
91301212385# 1/2 x 1/2 x 3/8 10 150
9130341212S# 3/4 x 1/2 x1/2 10 100
91303434385# 3/4 x 3/4 x 3/8 10 80
91303434125# 3/4 x 3/4 x 1/2 10 80
913011234S# 1x1/2 x 3/4 10 70
9130134125# 1x3/4x1/2 10 50
913013434S# 1 x 3/4 x 3/4 10 50
91301112S# 1x1x1/2 10 50
91301134S# 1x1x3/4 10 50
9130114114125#  11/4 x 11/4 x 1/2 n.z. 35
91301141141S# 11/4 x 11/4 x 1 n.z. 30
130#

AUG 109

Tréjnik, GW x GW x GW

913014V#
913038V#
913012v#
913034V#
91301Vv#
9130114V#
9130112V#
91302Vv#
9130212VA#
91303V#
91304V#
9130381238V#
9130121412V#
9130123812V#
9130123412V#
9130343834V#
9130341234V#
913034134V#

3/8
1/2
3/4
1
11/4
11/2
2
21/2
5
4
3/8 x 1/2 x 3/8
1/2 x 1/4 x 1/2
1/2 x 3/8 x 1/2
1/2 x 3/4 x 1/2
3/4 x 3/8 x 3/4
3/4 x 1/2 x 3/4
3/4 x 1 x3/4

180
120
60
40
25
22
13
6
4
2
130
150
130
90
100
90
60
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130#
AUG 109

Trojnik, GW x GW x GW

1304
AUG 109

Tréjnik, GW x GW x GW

91301121V# 1x1/2x1
91301341V# 1x3/4x1
913011141V# 1x11/4x1

913011412114v# ~ 11/4 x 1/2 x 11/4
913011434114v# ~ 11/4 x 3/4 x 11/4
91301141114V# 11/4 x1x11/4

913011212112v# - 11/2x 1/2 x 11/2
913011234112v#  11/2 x 3/4 x 11/2
91301121112V# 11/2x1x11/2

9130112114112Vt 11/2 x 11/4 x 11/2

91301122112V# 11/2x2x11/2
91302122V# 2x1/2x2
91302342V# 2x3/4x2
9130212VB# 2x1x2
913021142V# 2x11/4x2
913021122V# 2x11/2x2

913021234212v#  21/2 x 3/4 x 21/2
91302121212V# 21/2x1x21/2
9130212114212v# 21/2 x 11/4 x 21/2

91302122212V# 21/2x2x21/2
9130313V# 3x1x3
913031143V# 3x11/4x3
913031123V# 3x11/2x3
9130323V# 3x2x3
913032123V# 3x21/2x3
9130424V# 4x2x4
913042124V# 4x21/2x4
9130434V# 4x3x4
9130121238V# 1/2 x 1/2 x 3/8
9130341212V# 3/4x1/2x1/2
9130343412V# 3/4 x 3/4 x 1/2
913011212V# 1x1/2x1/2
913011234V# 1x1/2 x 3/4
913013412V# 1x3/4x1/2
913013434V# 1x 3/4 x 3/4
91301112V# 1x1x1/2
91301134V# 1x1x3/4
9130114341V# 11/4 x 3/4 x 1
913011411V# 11/4 x1x1

913011411412v# - 11/4 x 11/4 x 1/2

10

n.z.
n.z.
n.z.
Mz
n.z.
MZ
n.z.
n.z.
n.z.
Mz
n.z.
n.z
n.z.

n.z.
n.z
n.z
Mz
n.z.
n.z.
n.z.
n.z
n.z
Mz
n.z.

50
35
40
40
39
30
30
25
20
18
20
20
18
15

N DD oo o OO O @

150
100
80
60
70
50
50
50
50
40
39
39

913011411434v#  11/4 x 11/4 x 3/4

n.z.

91301141141V# 11/4 x 11/4 x 1 n.z. 30
91301121114V# 11/2x1x11/4 n.z. 25
913011211212v# 11/2 x 11/2 x 1/2 n.z. 24
91301121121V# 11/2x11/2 x 1 n.z. 20
91302212V# 2x2x1/2 n.z. 15
9130221V# 2x2x1 n.z. 18
9130212112212v# 21/2 x 11/2x 21/2 n.z. 12
91302122122V# 21/2x21/2x2 n.z. 8
131#

AUG 108

Tréjnik z odejsciem tukowym,
zeliwo czame

9131125#

913134S# 3/4 10 50
91311S# 1 10 30
9131114S# 11/4 n.z. 20
913111254 11/2 n.z. 15
91312S# 2 n.z. 7
1314

AUG 109

Trojnik z odejsciem tukowym,
zeliwo ocynkowane

913134V#

91311V# 1
9131114V# 11/4
9131112v# 11/2
91312V# 2

10

n.z.

n.z.

n.z.

30
20
15
7
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Ztaczki gwintowane +S+ SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | Ztaczki gwintowane +S+ z zeliwa ciggliwego

180# 240#
AUG 108 AUG 108

Czwornik, GW x GW x GW x GW Mufa redukcyjna, GW x GW

9180125# 924038145# 3/8 x 1/4

9180345# 3/4 10 50 92401214S# 1/2 x 1/4 10 300

91801S# 1 10 40 924012385# 1/2 x 3/8 10 300

9180114S# 11/4 nz. 25 924034385# 3/4 x 3/8 10 160

9180112S# 11/2 n.z. 18 92403412S# 3/4 x 1/2 10 150

918025# 2 nz. 7 92401385# 1x3/8 10 140
92401125# 1x1/2 10 120

180# 9240134S# 1x 3/4 10 100

AUG 109 9240114124 11/4 x1/2 10 90
924011434S# 11/4 x 3/4 nz. 90
92401141S# 11/4 x 1 nz 80
9240112125# 11/2 x1/2 n.z. 60

Czwornik, GW x GW x GW x GW 924011234S# 11/2 x 3/4 nz. 60

918012V# 9240112114S# 11/2 x 11/4 nz 50

918034V# 3/4 10 50 92402345# 2 x 3/4 nz. 42

91801 V# 1 10 40 924021S# 2x1 nz 42

9180114V# 11/4 nz 25 924021145# 2x11/4 nz. 30

9180112v# 11/2 nz. 18 924021125# 2x11/2 nz 30

91802V# 2 nz 7

9180212V# 21/2 n.z. 5 2404

91803V# 8 nz 3 AUG 109

221#

AUG 109

Mufa redukcyjna, GW x GW

92403814V# 3/8 x 1/4
Tréjnik narozny, GW x GW x GW 92401214V# 1/2 x 1/4 10 300
922112V 92403414V# 3/4 x 1/4 10 180
922134V# 3/4 10 80 92403412V# 3/4 x1/2 10 150
92211V# 1 10 50 9240112V# 1x1/2 10 120
9221114V 11/4 nz 25 9240134V# 1 x 3/4 10 100
9221112V# 11/2 nz. 20 924011412V 11/4 x 1/2 10 90
92212VB# 2 nz. 12 924011434V 11/4 x 3/4 nz 90
92401141V# 11/4 x 1 nz 80
924011212V# 11/2 x 1/2 nz 60
924011234V 11/2 x 3/4 nz 60
92401121V# 11/2 x 1 nz 50
9240112114V 11/2 x 11/4 nz. 50
9240212V# 2x1/2 nz 42
9240234V# 2 x 3/4 nz 42
924021Vi# 2x1 nz. 42
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Ztaczki gwintowane +S+ SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | Ztaczki gwintowane +S+ z zeliwa ciggliwego

2404 241#
AUG 109 AUG 108
Mufa redukcyjna, GW x GW Nypel redukcyjny, GZ x GW
__--_ __--_
92402114V 2x 11/4 924132125# 3x21/2
92402112V# 2x11/2 nz. 30 92414284 4x2 nz. 9
9240212112V# 21/2 x 11/2 nz. 27
92402122V# 21/2x 2 n.z 18 241#
924032V 3x2 nz. 18 AUG 109
92403212V 3x21/2 nz. 12
924042V 4x2 nz. 6
924043V 4x3 nz. 6
Nypel redukcyjny, GZ x GW
2414 W R e
AUG 108 92411418V# 1/4 % 1/8 1000
92413818V# 3/8 x 1/8 10 1000
92413814V# 3/8 x 1/4 10 1000
92411218V 1/2 x 1/8 10 500
Nypel redukeyjny, GZ x GW 92411214V# 1/2 x 1/4 10 500
92411418S# 1/4 x 1/8 1000 92413414V# 3/4 x 1/4 10 320
92413818S# 3/8 x 1/8 10 1000 92413438V# 3/4 x 3/8 10 320
924138145# 3/8 x 1/4 10 1000 92413412V# 3/4 x 1/2 10 320
924112185# 1/2 % 1/8 10 500 9241114V# 1x1/4 10 200
92411214S# 1/2 X 1/4 10 500 9241138V# 1% 3/8 10 200
92411238S# 1/2 x 3/8 10 500 9241112V 1x1/2 10 200
924134145 3/4 x 1/4 10 320 9241134V# 1 x 3/4 10 200
924134385t 3/4 x 3/8 10 320 924111412V# 1174 x 172 nz. 140
924134125 3/4 x 1/2 10 320 924111434V 11/4 x 3/4 nz. 140
92411385# 1% 3/8 10 200 92411141V 11/4 x 1 nz. 140
924111254 1% 1/2 10 200 924111238V# 11/2 x 3/8 nz. 120
92411348# 1% 3/4 10 200 924111212V 11/2 x 1/2 nz. 110
9241114128# 1174 x 1/2 nz. 140 924111234V 11/2 x 3/4 nz. 10
9241114345 11/4 x 3/4 nz. 140 92411121V# 11/2 x 1 nz. 10
924111415 11/4 x 1 nz. 140 9241112114V 11/2 x 11/4 nz. 10
9241112125# 11/2 X 1/2 nz. 110 9241212V# 2x1/2 nz. 50
92411123454 11/2 x 3/4 nz. 110 9241234V 2 x 3/4 nz. 50
924111218# 11/2 x 1 nz. 110 924121V# 2% 1 nz. 60
9241112114# 11/2 x 11/4 nz. 110 92412114V 2x11/4 nz. 60
92412128# 2x1/2 nz. 50 92412112V 2x11/2 nz. 60
92412345t 2 x 3/4 nz. 50 924121234V 21/2 x 3/4 nz. 30
9241215t 2x1 nz. 60 92412121V# 21/2 X 1 nz. 30
92412114S# 2 11/4 nz. 60 9241212114V 21/2 x 11/4 nz. 30
924121125# 2x11/2 nz. 60 9241212112V# 21/2 x 11/2 nz. 30
9241212112S# 21/2 x 1172 nz. 30 92412122V 21/2x 2 nz. 30
924121225t 21/2 % 2 nz. 30 924131 V# 3x 1 nz. 24
9241325t 3x2 nz. 2% 92413114V 3x11/4 nz. 24
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Ztaczki gwintowane +S+ SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | Ztaczki gwintowane +S+ z zeliwa ciggliwego

241# 245#

AUG 109 AUG 109

Nypel redukcyjny, GZ x GW Podwdjny nypel redukcyjny, GZ x GZ

__--_ __--_

92413112V 3x11/2 92451238V# 1/2 x 3/8

924132V# 3x2 nz. 24 92453438V# 3/4 x 3/8 10 250

92413212V 3x21/2 nz. 24 92453412V 3/4 x 1/2 10 220

924142V # 42 nz. 9 9245112V 1% 1/2 10 150

92414212V 4x21/2 nz. 9 9245134V 1x3/4 10 140

924143V# 4x3 nz 12 924511412V 11/4 x 1/2 nz. 100

924154V# 5x 4 nz. 6 924511434V 11/4 x 3/4 nz. 100
92451141V# 11/4 %1 nz. 85

2454 924511234Vi# 11/2 x 3/4 nz. 60

AUG 108 92451121V# 11/2 x 1 nz. 60
9245112114V# 11/2x 11/4 nz. 60
924521Vi# 2x1 nz. 45
92452114V# 2x11/4 nz. 48

Podwaojny nypel redukeyjny, GZ x GZ 92452112V# 2x11/2 nz. 48

--_ 9245212112V# 21/2x 11/2 nz. 25

924538145# 3/8 x 1/4 10 700 92452122V# 21/2x2 nz. 25

924512145# 1/2 x 1/4 10 400 924532V 3x2 nz. 20

924512385# 1/2 x 3/8 10 400 92453212V 3x21/2 nz. 16

92453412S# 3/4 x 1/2 10 220 92454212V 4x21/2 nz. 7

9245112S# 1x1/2 10 150 924543v# 4x3 nz. 8

9245134S# 1x3/4 10 140

9245114345 11/4 x 3/4 nz 100 246#

92451141S# 11/4 x 1 nz 85 AUG 108

924511234S# 11/2 % 3/4 nz 60

9245112154 11/2 x 1 nz. 60

92451121145 # 11/2 x 11/4 nz 60

92452154 2 x 1 nz. 45 Mufa redukcyjna, GW x GZ

924521125# 2x11/2 nz. 48 924638145H# 3/8 x 1/4

924521225# 21/2 %2 nz. 25 924612385# 1/2 x 3/8 10 320

92453254 3x2 nz. 20 924634125# 3/4 % 1/2 10 200
924611254 1% 1/2 10 130

245# 9246134S# 1x 3/4 10 110

AUG 109 924611434S# 11/4 x 3/4 nz. 80
92461141S# 11/4 x 1 nz. 70
924611215# 11/2 x 1 nz. 60
9246112114S# 11/2x 11/4 nz. 50

Podwdjny nypel redukcyjny, GZ x GZ 92462114S# 2x 11/4 nz. 42

92451418V# 1/4 x 1/8 10 800 924621225# 21/2x2 nz. 24

92453814V# 3/8 x 1/4 10 700 9246325H# 3x2 nz. 15

92451214V# 1/2 x 1/4 10 400 9246321254 3x21/2 nz. 15
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Ztaczki gwintowane +S+ SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | Ztaczki gwintowane +S+ z zeliwa ciggliwego

246# 270#
AUG 109 AUG 109
Mufa redukcyjna, GW x GZ Mufa, GW x GW
__--_ __--_
92461418V# 1/4 x 1/8 927018V#
92463814V# 3/8 x 1/4 10 400 927014V# 1 /4 10 500
92461214V 1/2 x 1/4 10 350 927038V# 3/8 10 300
92461238V# 1/2 x 3/8 10 320 927012V# 1/2 10 250
92463438V# 3/4 x 3/8 10 100 927034V# 3/4 10 150
92463412V# 3/4 x 1/2 10 200 92701V# 1 10 90
9246112V 1x1/2 10 130 9270114V 11/4 nz 70
9246134V# 1 x 3/4 10 110 9270112V 11/2 nz 50
924611412V# 11/4 x 1/2 nz. 85 92702V# 2 nz 24
924611434V 11/4 x 3/4 nz. 85 9270212V# 21/2 nz 18
92461141V# 11/4 x 1 nz. 70 92703V# 3 nz 12
924611234V# 11/2 x 3/4 nz. 60 92704V# 4 nz. 5
92461121V# 11/2 x 1 nz. 60
9246112114V# 11/2 x 11/4 nz. 50 271#
924621V 2x 1 nz. 42 AUG 109
92462114V 2% 11/4 nz. 42
92462112V 2x11/2 nz. 42
92462122V# 21/2 x 2 nz. 24
924632V 3x2 nz. 15 Mufa, GW (prawy) x GW (lewy)
927112V#
270# 927134V# 3/4 10 150
AUG 108 92711V# 1 10 90
9271114V# 11/4 nz 70
9271112V 11/2 nz 50
92712V# 2 nz 24
Mufa, GW x GW
__--_ 2724
927018S# AUG 108
927014S# 1 /4 10 500
9270385# 3/8 10 300
927012S# 1/2 10 250
9270343# 3/4 10 150 Mufa, gwint przelotowy, GW x GW
9270114S# 11/4 nz 70 927212SH#
92701125# 11/2 nz. 50 927234S# 3/4 10 150
92702S# 2 nz 24 02721S# 1 10 90
9270212S# 21/2 n.z 18 9272114S# 11/4 nz 70
927035# 3 nz. 12 9272112S# 11/2 nz 50
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Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | Ztaczki gwintowane +S+ z zeliwa ciggliwego

2724 280#
AUG 109 AUG 109
Mufa, gwint przelotowy, GW x GW Nypel podwajny, GZ x GZ
__--_ __--_
927212V 92801V#
927234V# 3/4 10 150 9280114V# 11/4 nz. 70
92721V# 1 10 D 9280112V# 11/2 nz. 45
9272114V 11/4 nz. 70 92802V 2 nz. 30
9272112V 11/2 nz 50 9280212V# 21/2 nz. 20
92722V 2 nz. 24 92803V 3 nz. 12
9272212V 21/2 nz 18 92804V 4 nz. 6
92723V# 3 nz. 12
92724V# 4 nz 5 290#
AUG 108
280#
AUG 108
Korek, GZ
__ ]
Nypel podwajny, GZ x GZ 9290185# -%
__--_ 92901454 i 10 100
9280185# 1200 9290385# 3/8 10 800
928014S# 1/4 10 800 9290125# 1/2 10 450
9280385 3/8 10 450 929034S# 3/4 10 300
9280125# 1/2 10 350 929015# 1 10 180
928034S# 3/4 10 200 9290114S# 11/4 nz. 140
928015# 1 10 100 92901125# 11/2 nz. 100
9280114S# 11/4 nz. 70 929025# 2 nz. 60
92801125# 11/2 nz. 45 92902125# 21/2 nz. 35
928025# 2 nz. 30 929035# 3 nz. 20
92802125# 21/2 nz. 20 929045 4 nz. 14
928035H# 3 nz 12
92804S# 4 nz 6 200#
AUG 109
280#
AUG 109
Korek, GZ
__ I
Nypel podwaojny, GZ x GZ 929018V# -%
_--_ 929014V 1/4 01000
928018V# 1200 929038V 3/8 10 800
928014V# 1 /4 10 800 929012V# 1/2 10 450
928038V 3/8 10 450 929034V# 3/4 10 300
928012V# 1/2 10 350 92901V# 1 10 180
928034V 3/4 10 200 9290114V# 11/4 nz. 140

28.14




Ztgczki gwintowane +S+

SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | Ztaczki gwintowane +S+ z zeliwa ciggliwego

290#

AUG 109

Korek, GZ

9290112V# 11/2

92902V# 2 nz. 60
9290212V# 21/2 nz. 35
92903V# 3 nz. 20
92904V# 4 nz 14
300#

AUG 108

Kapa, GW

310#
AUG 108

Nakretka, GW

9310125#

931034S# 3/4 10 400
93101S# 1 10 250
93101145# 11/4 n.z. 200
931011254 11/2 n.z. 150
931025# 2 n.z. 100
93102125# 21/2 n.z. 40
310#

AUG 109

930014S# Nakretka, GW

9300125# 112 10 400 931038V 1000
9300345# 34 10 250 9310124 1/2 10 680
930015# 1 10 150 931034V 3/4 10 400
93001145# 11/4 nz 120 93101V 1 10 250
93001125# 1172 nz 90 9310114v# 11/4 nz. 200
9300254 2 nz 50 9310112V 1172 nz. 150
93002125# 21/2 nz 30 93102V 2 nz. 100
930035# 3 nz 21 9310212V# 21/2 nz. 40
930045# 4 nz 1 93103V 3 nz. 3
300# 3304#

AUG 109 AUG 108

Kapa, GW Srubunek ptaski, bez uszczelki, GW x GW
__--_ __--_
930014V 9330125#

930038V# 3/8 10 700 93303454 3/4 10 80
930012v# 12 10 400 9330154 1 10 50
930034V# 34 10 250 933011454 1174 nz 30
93001V 1 10 150 93301125# 11/2 nz. 25
9300114v# 11/4 nz 120 933025# 2 nz. 1
9300112v# 1172 nz 90

93002V# 2 nz 50

9300212V 21/2 nz 30

93003V# 3 nz 21

93004v# 4 nz 1
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330#
AUG 109

Srubunek ptaski, bez uszczelki, GW x GW

933012V#

933034V# 3/4 10 80
93301V# 1 10 50
9330114V# 11/4 n.z. 30
9330112Vi# 11/2 n.z. 25
93302V# 2 n.z. 14
9330212V# 21/2 nz. 10
93303V# 3 n.z 5
331#

AUG 108

Srubunek ptaski, GW x GZ

9331385#

9331125# 1/2 10 120
9331345# 3/4 10 60
933115# 1 n.z. 40
93311145# 11/4 n.z. 25
9331112S# 11/2 n.z. 20
933125# 2 n.z. 12
93312125# 21/2 nz. 7
3314

AUG 109

Srubunek ptaski, GW x GZ

933112V#

933134V# 3/4 10 60
933114 1 10 40
9331114V# 11/4 n.z. 25
9331112v# 11/2 n.z. 20
93312V# 2 n.z. 12
9331212V# 21/2 n.z. 7
93313v# 3 n.z. 4

28.16

340#
AUG 108

Srubunek stozkowy, GW x GW

9340385#

934012S# 1/2 10 120
934034S# 3/4 10 60
93401S# 1 10 50
93401145# 11/4 n.z. 30
93401125# 11/2 n.z. 25
934025# 2 n.z. 14
93402125# 21/2 n.z. 12
934035# 3 nz ®
340#

AUG 109

Srubunek stozkowy, GW x GW

934014V#

934038Vv# 3/8 10 200
934012V# 1/2 10 120
934034V# 3/4 10 60
93401V# 1 10 50
9340114V# 11/4 nz 30
9340112v# 11/2 nz 25
93402V# 2 nz. 14
9340212Vi# 21/2 nz 12
93403V# S n.z. 5
93404V# 4 nz 4
3414

AUG 108

Srubunek stozkowy, GW x GZ

9341385#

9341125# 1/2 10 120
934134S# 3/4 10 60
93411S# 1 10 40
9341114S# 11/4 n.z. 25




Ztaczki gwintowane +S+ SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | Ztaczki gwintowane +S+ z zeliwa ciggliwego

341# 3724
AUG 108 AUG 108
Srubunek stozkowy, GW x GZ Element dociskany $rubunku, GW
__--_ __--_
93411125 11/2 937234114S# 3/4 x 11/4
934125 2 nz. 12 937211125# 1x11/2 nz. 220
93412125 21/2 nz. 7 9372114254 11/4 x 2 nz. 100
93413S# 3 n.z. 4
3724
3414 AUG 109
AUG 109
Element dociskany $rubunku, GW
Srubunek stozkony, GW x GZ L
934114V# 93721142V# 11/4 2 nz. 100
934138V 3/8 10 180
934112V# 1/2 10 120 3744
934134V 3/4 10 60 AUG 108
93411V 1 10 40
9341114V 11/4 nz. 25
9341112V 11/2 nz. 20
93412V 2 nz. 12 TG VZ Nakretka dociskowa
93413V 3 nz. 4 93741112S# 1x11/2
93414v# 4 nz. 2 937411425 11/4 2 nz. 70
370# 3744
AUG 108 AUG 109
Element dociskowy $rubunku z uszczelka,
TG VZ Nakretka dociskowa
__-- Nraykot Roamiar I
937011125# 1x11/2 nz 93741112V# 1x11/2 --
93741142V 11/4 2 nz. 70
371#
AUG 108 4714
AUG 109

Element dociskany $rubunku, GZ

__--_ Kolano scienne, GW x GW
e a1 __--_

93711142S# 11/4 x 2 nz 70 Q47112V#
947134V# 3/4 10 40
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529A#
AUG 108

Przedtuzka, GW x GZ

95293854

95291254 1/2 10 300
9529345# 3/4 10 160
9529154 1 10 90
9529114S# 11/4 n.z. 60
95292S# 2 n.z. 28
529A#

AUG 109

Przedtuzka, GW x GZ

952938V#

952912V# 1/2 10 300
952934V# 3/4 10 160
95291v# 1 10 90
9529114V# 11/4 nz. 60
9529112V# 11/2 n.z. 50
95292V# 2 n.z. 28
DTG

AUG 602

Uszczelka do Srubunkdw z zeliwa

9DTG14 1/4" 24 x 17 x 2

9DTG38 3/8" 27 x 19 x 2 n.z. 400
901G 12 1/2" 30 x 21 x 2 nz. 400
9DTG34 3/4" 38 x 27 x 2 nz. 400
9DTG1 1" 44 x 32 x 2 nz. 400
9DTG114 11/4" 55 x 42 x 2 nz. 240
9DTG112 11/2" 62 x 45 x 2 nz 200
9DTG2 2" 78 x 60 x 2 nz. 120
90TG212 21/2"97 x 75 x 2 nz 80
90TG3 3" 110 x 88 x 2 n.z. 40
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Nyple rurowe i mufy

Ztaczki gwintowane
ze stali

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Ztgczki gwintowane SANHA ze stali (nyple rurowe * Montaz

i mufy) zgodne z PN-EN. Sg oferowane zaréwno - Szybki i bezpieczny montaz dzieki uszczelnieniu
w wersji czarnej, jak i ocynkowanej i oprcz sprawdzo- gwintu w gwincie.

nego materiatu oferujg szybki i fatwy montaz w instala- - Gwint zgodny z PN-EN 10226 lub PN-ISO7/1
cjach grzewczych, wody chtodzacej, instalacjach typ Ri Rp.

solarnych i sprezonego powietrza, zwtaszcza ze nie - Nie jest konieczne stosowanie uszczelnienia
jest wymagana uszczelka elastomerowa elastomerowego ani uszczelnienia

lub z Centellenu. z Centellenu DCU.

Warunki eksploatacji dla ztagczek gwintowanych o Materiat

SANHA® ze stali - Wysokojakosciowa stal niestopowa zgodnie

z PN-EN 10083-2.

Mymiary | ciénenierobocze . Gatunek stali: S195T zgode 2 PN- EN 10027-1,

Woda i roztwory wodne materiat nr 1.0026 z rur spawanych zgodnie
- 25 bar do 120 °C z PN- EN 10255.
20 bar do 300 °C - W wykonaniu czarnym i ocynkowanym ogniowo,

wolne od zewnetrznych i wewnetrznych wad

Gazy techniczne (nietoksyczne, niepalne) powierzchniowych

1 bar / w zaleznosci

184 od obszaru zastosowania

e Szeroki asortyment od 1/8" do 4"

Wykonanie gwintu

Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226
Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228
4 N\

Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com
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Nyple i mufy SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | ze stali weglowej czarne i ocynkowane

16 23
AUG 110 AUG 110
ST Mufa, GW X GW ST Nypel rurowy podwaojny, GZ x GZ
__--_ __--_
11614S 1233840S 3/8 x 40
11638S 3/8 10 300 1233860S 3/8 x 60 10 250
11612S 1/2 10 150 12338100S 3/8 x 100 10 100
116345 3/4 10 120 12338120S 3/8 x 120 10 100
1161S 1 10 60 12338150S 3/8 x 150 10 80
116114S 11/4 nz 45 12312408 1/2 x 40 10 200
116112S 11/2 n.z. 9 1231260S 1/2 x 60 10 160
1162S 2 n.z. 20 1231280S 1/2 x 80 10 150
116212S 21/2 n.z 12 12312100S 1/2 x 100 10 100
1163S 3 nz 8 123121208 1/2 x 120 10 90
11643 4 nz. 4 123121508 1/2 x 150 10 60
11612608 1/2 x 60 10 100 123122008 1/2 x 200 10 60
1161280S 1/2 x 80 10 80 123122508 1/2 x 250 10 60
116121008 1/2 x 100 10 50 1233440S 3/4 x 40 10 120
1233460S 3/4 x 60 10 90
16 1233480S 3/4 x 80 10 70
AUG 111 123341008 3/4 x 100 10 50
123341208 3/4 x 120 5 50
123341508 3/4 x 150 B 50
12334200S 3/4 x 200 5 30
ST-Zn Mufa, GW x GW 1231408 1 x40 10 80
11612V 123180S 1x80 10 50
11634V 3/4 10 120 12311008 1 x 100 10 40
1161V 1 10 60 1231120S 1 x 120 5 40
116114V 11/4 nz 45 12311508 1x 150 5 30
116112V 11/2 nz 35 1231180S 1 x 180 5 20
1162V 2 nz 20 1231200S 1 x 200 B 20
123114408 11/4 x 40 5 60
16D 12311460S 11/4 x 60 5 40
AUG 110 12311480S 11/4 x 80 B 85
1231141008 11/4 x 100 nz 20
1231141208 11/4 x 120 nz 20
1231141508 11/4 x 150 nz 20
ST Mufa kr(’)tka czarna 1231142008 11/4 x 200 nz 15
1160125 123112808 11/2 x 80 nz 20
116D34S 3/4 nz 300 1231121008 11/2 x 100 nz 20
116D1S ’ nz 150 1231121208 11/2 x 120 nz 20
11601148 11/4 Nz 100 1231121508 11/2 x 150 nz 15
11601123 11/2 0z 80 1231122008 11/2 x 200 nz 12
123280S 2 x 80 n.z. 16
1232100S 2 x 100 nz 12
12321208 2 x 120 n.z. 12
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Nyple i mufy SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | ze stali weglowej czarne i ocynkowane

23 23
AUG 110 AUG 111
ST Nypel rurowy podwéjny, GZ x GZ ST-Zn Nypel rurowy podwéjny, GZ x GZ
Nraryktu CWorek  Kattn  Nrayluu  Roamiar I
12321508 2 x 150 nz. 12 12334250V 3/4 x 250 —*
12321808 2x 180 nz. 8 12334300V 3/4 x 300 5 50
12322008 2 x 200 nz. 6 123140V 1% 40 10 80
1232121008 21/2 x 100 nz. 6 123160V 1% 60 10 80
1232121508 21/2 x 150 nz. 5 123180V 1% 80 10 50
1232122008 21/2 x 200 nz. 4 1231100V 1 x 100 10 40
1233150S 3x 150 nz. 3 1231120V 1 x 120 5 40
12332008 3 x 200 nz. 2 1231150V 1 x 150 5 30
1231180V 1 x 180 5 20
23 1231200V 1 x 200 5 20
AUG 111 1231250VA 1 x 250 B 20
1231300V 1 x 300 5 30
12311440V 11/4 x 40 5 60
12311460V 11/4 x 60 5 40
ST-Zn Nypel rurowy podwdjny, GZ x GZ 12311480V 11/4 x 80 5 35
1231440V 1/4 x 40 10 500 123114120V 11/4 x 120 nz. 20
1231460V 1/4 x 60 10 400 123114150V 11/4 x 150 nz. 20
1231480V 1/4 x 80 10 200 123114180V 11/4 x 180 nz. 15
12314100V 1/4 x 100 10 150 123114200V 11/4 x 200 nz. 15
12314120V 1/4 x 120 10 120 123114300V 11/4 x 300 nz. 18
1233840V 3/8 x 40 10 200 12311240V 11/2 x 40 nz 50
1233860V 3/8 x 60 10 250 12311260V 11/2 x 60 nz 30
1233880V 3/8 x 80 10 150 12311280V 11/2 x 80 nz. 20
12338100V 3/8 x 100 10 100 123112100V 11/2 x 100 nz. 20
12338150V 3/8 x 150 10 80 123112120V 11/2 x 120 nz. 20
1231240V 1/2 x 40 10 200 123112150V 11/2 x 150 nz. 15
1231260V 1/2 x 60 10 160 123112180V 11/2 x 180 nz. 15
1231280V 1/2 x 80 10 150 123112200V 11/2 x 200 nz. 12
12312100V 1/2 x 100 10 100 123112300V 11/2 x 300 nz. 15
12312120V 1/2 x 120 10 %0 123240V 2 x 40 nz. 36
12312150V 1/2 x 150 10 60 123260V 2x60 nz. 24
12312180V 1/2 x 180 10 60 123280V 2 x 80 nz. 16
12312200V 1/2 x 200 10 60 1232100V 2 x 100 nz 12
12312250V 1/2 x 250 10 60 1232120V 2 x 120 nz. 12
12312300V 1/2 x 300 10 70 1232150V 2 x 150 nz. 12
1233440V 3/4 x 40 10 120 1232180V 2 x 180 nz. 8
1233460V 3/4 x 60 10 90 1232200V 2 x 200 nz. 6
1233480V 3/4 x 80 10 70 1232300V 2 x 300 nz. 8
12334100V 3/4 x 100 10 50 123212100V 21/2 x 100 nz. 6
12334120V 3/4 x 120 5 50 123212150V 21/2 x 150 nz. 6
12334150V 3/4 x 150 5 50 123212180V 21/2 x 180 nz 3
12334180V 3/4 x 180 5 50 123212200V 21/2 x 200 nz. 4
12334200V 3/4 x 200 5 30 1233100V 3 x 100 nz. 5
1233200V 3 x 200 nz. 2
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SANHA

Zawsze pasuje

ZL ACZKI DO SPAWANIA
Z miedzi

Ztaczki do spawania '

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Woda pitna

Ogrzewanie

Rurociagi gazowe i naftowe
Sprezone powietrze
Instalacje solarne

Woda deszczowa
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Ztaczki do spawania

Z miedzi

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Seria SA obejmuje takze miedziane tuki do spawania wg Potaczenie spawane moze by¢ bardziej ekonomiczne
PN-DIN 2607, dna elipsoidalne do wstepnego spawania niz potaczenie lutowane lutem twardym. Dotyczy to
wg PN-DIN 28011 i sprawdzone podktadki kotnierzowe w szczeg6lnosci wiekszych Srednic fgczonych rur,
do wstepnego spawania wg PN-DIN 86341. poniewaz przy spawaniu ciepto jest skoncentrowane
w obszarze spoiny. W przypadku lutowania twardego
Maksymalne dopuszczalne cisnienia robocze dla ciepto musi by¢ rozprowadzane na duzej powierzch-
rurociaggéw miedzianych ze ztagczkami do spawa- ni, co z jednej strony jest bardziej czasochtonne ze
nia SANHA® zgodnie z norma PN-EN 1254-1. wzgledu na nieuniknione przedwczesne ochtodzenie

oraz ze wzgledu na dobrg przewodno$¢ cieping
metali - a z drugiej strony powoduje wieksze zuzycie
gazu niz w przypadku spawania.

Ponadto, ztgczki do lutowania kapilarnego nie sg
30 40 25 16 - o L
juz dostepne dla wymiaréw powyzej 108 mm.
Spawanie 65 25 16 16
110 16 10 10

SANHA oferuje nastepujace ztaczki do spawania
z miedzi:

*  Kolano spawane 90° wg PN-DIN 2607

Katalog SANHA nr 3K, wymiary:

35 x 1,5 mm do 267 x 3 mm,

Dna elipsoidalne do wstepnego spawania wg
PN-DIN 28011, Katalog SANHA nr KB,
wymiary: 35 x 1,5 mm do 267 x 3 mm,
Podktadki kotnierzowe do wstepnego spawania
wg PN-DIN 86341, Nr katalogowy SANHA WBS V,
wymiary: 15 x 1,5 mm do 267 x 3 mm

4 N\
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
réw zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com
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Ztaczki do spawania

Katalog | 2022 | Ztaczki do spawania

3K
AUG 203

CU tuk 90° do spawania

WBSV
AUG 201

CU Kotnierz do spawania

1WBS3515V 35x 15

1WBS542V 54 x 2 n.z. 80
1WBS762V 761 x 2 n.z. 45
1WBS892V 889 x 2 n.z. 40
1WBS10825V 1080 x 25 n.z. 20
KB

AUG 202

CU Kapa do spawania

1KB542 54 x 2

1KB642 64 x 2 n.z. 150
1KB762 761 x 2 n.z. 100
1KB892 889 x 2 n.z. 80
1KB10825 108,0 x 2,5 n.z. 40

SANHA

Zawsze pasuje
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Ztaczki do spawania SANHA

aaaaa pasuj

Katalog | 2022 | Ztaczki do spawania
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SANHA

Zawsze pasuje

SRUBUNKI | PRZYLACZA
do pomp

OBSZARY ZASTOSOWANIA

| Woda pitna [tylko stop miedzi]

| Woda deszczowa (tylko stop miedzi]
| Ogrzewanie

| Woda chtodzaca

PRODUKT Z ATESTEM

311




Niezawodne tgczniki SANHA® do pomp wody
grzewczej i uzytkowej wykonane z czarnego zeliwa
ciggliwego lub stopéw miedzi.

W zestawie dwie wktadki i dwie nakretki taczgce
w zaleznosci od zastosowania lub z dwoma
uszczelkami ptaskimi (uszczelki Centellen)
wykonane z WS 3280.

Wszystkie uszczelki ptaskie nie zawierajg azbestu
i sg przetestowane zgodnie z DVGW.

Ztaczki do pomp SANHA® z koncdwka do lutowania,
do potaczen zaprasowywanych lub z gwintami
przytaczeniowymi oferowane zgodnie z normg
PN-EN 10226-1. Wszystkie przytacza nadajg sie

do stosowania ze wszystkimi typami pomp.

Gwint przytaczeniowy (gwint wewnetrzny

nakretek kotpakowych jest zgodny z PN-ISO 228).

Warunki pracy dla przytaczy do pomp SANHA®

Woda i roztwory wodne

Wszystkie wymiary | 16 bar do 120 ° C

Gazy techniczne (nietoksyczne, niepalne)

Wszystkie wymiary ‘ 16 bar

Wykonanie gwintu

Gwint przytaczeniowy R/Rp - zgodny z PN-EN 10226

Gwint mocujacy G - zgodny z PN-ISO 228

4 N
Nalezy przestrzegaé dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
réw zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

31.2

Srubunki i przytacza do pomg

KOMPLEKSOWE KORZYSCI

Montaz

Szybki i bezpieczny montaz. Dzieki gwintom rurowym
zgodnym z PN-EN 10226 oraz gwintami wewnetrznymi
wg PN-ISO 7/1 typ R i Rp

+ Sprawdzony materiat, wysoka jakosc

Potaczenia srubowe z czarnego zeliwa
ciagliwego oraz stopdw miedzi

+ Grubos$¢ materiatu zapewnia odpornos¢

na akty wandalizmu

Bogate portfolio
rozmiary od 1/2" do 1 1/4"



Srubunki i przytacza do pomp

Katalog | 2022 | Srubunki i przytacza do pomp

SANHA

Zawsze pasuje

910SW
AUG 303

Zeliwne $rubunki do pomp,

GW z uszczelkg

391034114S 3/4 x 1174

391011125 1x11/2 1 30
391011425 11/4 x 2 1 25
920SW

AUG 303

Zeliwne $rubunki do pomp,
GW bez uszczelki

3920341148 3/4x11/4
392011128 1x11/2 1 30
392011428 11/4 %2 1 20
9255W
AUG 303

927SW
AUG 303

Zeliwne nakretki do pomp bez uszczelki

392711128 1x11/2
392711428 11/4x 2 1 40
928SW
AUG 303

Zeliwne nakretki do pomp z uszczelkg

392811128 1x11/2

930
AUG 301

BR Srubunki do pomp, LW z uszczelka

Zeliwne rubunki do pomp, 39301534 15 x 3/4 1

GZ bez uszczelki 39301834 18 x 3/4 1 100
392511128 1x11/2 393022112 22 x11/2 1 40
392511425 11/4 x 2 1 16 393028114 28 x 11/4 1 50
926SW 940

AUG 303 AUG 301

Zeliwne $rubunki do pomp,
GZ z uszczelkg

392611128 1x11/2

392611428 11/4x 2 1 15

BR Srubunki do pomp, LW bez uszczelki

39401534 15 x 3/4 1

39401834 18 x 3/4 1 100
3940221 22 x 1 1 75
394022114 22x11/4 1 50
394022112 22 x11/2 1 40
394028114 28 x11/4 1 50
394028112 28 x11/2 1 40
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Srubunki i przytacza do pomp

Katalog | 2022 | Srubunki i przytacza do pomp

SANHA

Zawsze pasuje

9
AUG 301

950
AUG 302

MS Srubunki do pomp,

BR Srubunki do pomp, GW bez uszczelki GZ+LW z uszczelkg

3941121 12 x 1 1 395012151 172 x 15 x 1 1

394134114 3/4 x 11/4 1 50 39501215114 1/2 x 15 x 11/4 1 35
39411112 1x11/2 1 30 3950128112 1x28x11/2 1 25
39411142 11/4 x 2 1 20 3950114352 11/4x 35 % 2 1 15
942 960

AUG 301 AUG 302

MS Srubunki do pomp,

BR Srubunki do pomp, GW z uszczelka GZ+LW bez uszczelki
3942121 1/2 x 1 1 396012151 1/2 x 15 X 1 1
394234114 3/4 x 1174 1 50 39601215114 1/2 x 15 x 11/4 1 40
39421112 1x11/2 1 30 3960128112 1x28x11/2 1 25
39421142 1174 x 2 1 20 3960114352 11/4 x 35 2 1 15
945 970
AUG 301 AUG 301

SANHA®-Press Srubunki

BR Srubunki do pomp, GZ bez uszczelki

3945341 3/4 x 1

39451114 1x11/4 1 40
3945114112 11/4 x11/2 1 20
946

AUG 301

BR Srubunki do pomp, GZ z uszczelkg

3946341 3/4 x 1
39461114 1x11/4 1 40

31.4

z uszczelkg do pomp

39701534 15 x 3/4
971

AUG 301

SANHA®-Press Srubunki

bez uszczelki do pomp

3971151 15 x 1
397122112 22 x11/2 1 30




Uchwyty i klipsy TUrows




SANHA oferuje szerokg game wyprébowanych

i przetestowanych obejm i uchwytéw do rur,

do bezpiecznego i profesjonalnego mocowania
instalacji. Zaciski do rur i zaciski sg dostepne
zaréwno ze stali nierdzewnej, jak i mosiadzu.
Dodatkowo dostepna jest listwa zebata do prak-
tycznego prowadzenia rur oraz uniwersalne
izolatory akustyczne do montazu paneli
$ciennych i podwdjnych.

4 N\
Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com
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Technika mocowan

Katalog | 2022 | Technika mocowan

SANHA

Zawsze pasuje

9830C
AUG 504

o

Naktadka na uchwyt do rur

4826C
AUG 502

MS Uchwyt do rury

798301216 12/16 2500 1482610
7983028 28 25 1000 1482612 12 10 400
9918 9826C
AUG 501 AUG 504
Y
Ly
o

Uchwyt do rur ze stali nierdzewne;
z izolacjg akustyczng

6991812

6991815 15 10 300
6991818 18 10 200
6991822 22 10 180
6991828 28 5 150
6991835 35 2 100
6991842 42 2 100
6991854 54 2 80
6991876 76,1 1 20
6991889 88,9 1 20
69918108 108,0 1 20
9919

AUG 501

Uchwyt do rur ze stali ocynkowanej
z izolacjg akustyczng

6991912

6991915 15 10 300
6991918 18 10 200
6991922 22 10 180
6991928 28 ® 150
6991935 3 2 100
6991942 42 2 100
6991954 54 2 60
6991976 76,1 1 20
6991989 889 1 20
69919108 108,0 1 20

Uchwyt (klips) do rur miedzianych,
pojedynczy, mosiezne gniazdo gwintu

798268 4500
7982612 12 25 2500
798261415 14/15 25 2000
7982622 22 25 1250
7982628 28 25 700
7982635 85 25 600
7982642 42 25 500
9827C

AUG 504

=Y
Mo i

Uchwyt (klips) do rur miedzianych,

&
podwdjny, mosiezne gniazdo gwintu

798278 2400
7982728 28 25 250
9828C
AUG 504

g J
Uchwyt do rur pojedynczy
79828810 810 4000
798281822 1822 25 1200
7982828 28 25 700
7982835 35 25 600
7982842 42 25 500




Technika mocowan

Katalog | 2022 | Technika mocowan

9829C

AUG 504 . r L
tf/}/’J

Uchwyt do rur podwaojny

79829810 1250

798291822 1822 25 750

7982928 28 25 500

8981

AUG 556 -

y

Izolatotor dZzwigkowy do art. 8980g %

i 9980g

88981

23831

AUG 506

Szyna montazowa dla rur MultiFit -Flex

7238311621 16mm x 21 M n.z.

32.4

SANHA

Zawsze pasuje




SANHA

Zawsze pasuje

KOLNIERZE

Kotnierze gwintowane,
lutowane i zaciskane




KOLNIERZE

33.2

Kotnierze gwintowane,
lutowane i zaciskane

Wysokiej jakosci kotnierze SANHA do szerokiej gamy
zastosowan zapewniajg mozliwo$¢ montazu wielu
instalacji (w zalezno$ci od materiatu) m.in. systemow
grzewczych, zamknietych obiegéw chtodzacych lub
instalaciji sprezonego powietrza do klasy 5 zaolejenia.

W naszej ofercie znajdujg sie kotnierze ze stali nie-
rdzewnej nr 1.4404 i 1.4301, stali weglowej (materiat
nr 1.0034), miedzi i bezotowiowego brgzu krzemowego
CuSi do instalacji wody pitnej. Do wyboru sg kotnie-
rze o ci$nieniu nimimalnym PN 10/16 jak réwniez kot-
nierze z ci$nieniu PN 6 (oba zgodne z normg PN-EN
1092). Kotnierze SANHA o ci$nieniu znamionowym PN
10/16 nadajg sie réwniez do stosowania do PN 40 do
wymiaru 88,9 mm.

Obszary zastosowania i warunki pracy

Poniewaz warunki pracy kotnierzy moga sie bardzo
rézni¢ w zalezno$ci od typu potaczenia, materiatu

i zamierzonego zastosowania, nalezy zapoznac sie

z odpowiednig serig warunkdw roboczych i obszarédw
zastosowania:

NiroSan® (rozdz. 01)
NiroSan® Industry (rozdz. 02)
NiroSan® SF (rozdz. 03)
NiroTherm® (rozdz. 04)
NiroTherm® Industry (rozdz. 05)
PURAPRESS® (rozdz. 06)
SANHA®-Press Gas (rozdz. 07)
SANHA®-Therm (rozdz. 12)
Ztgczki do lutowania seria 4000/5000 (rozdz. 22 / 23)
PURAFIT® (kotnierz z gwintem) (rozdz. 26)

4 N\

Nalezy przestrzega¢ dokumentacji technicznej

i instrukcji montazu! W przypadku pytan tech-
nicznych oraz dotyczgcych odpowiednich obsza-
row zastosowania prosimy o kontakt z dziatem
doradztwa technicznego pod numerem

+48 76 857 32 02 lub techniczne@sanha.com

ROZSZERZONE KORZYSCI

Kryterium jako$ciowe combipress dla wszystkich
potgczen zaprasowywanych

bezposrednie potgczenie z armaturg, pompami

i armaturg PN 6

produkcja we wtasnych zaktadach SANHA

petna kontrola jakoSci

wieksze bezpieczenstwo montazu i funkcji

do stosowania z rurami systemowymi
SANHA-Therm i SANHA-Therm DZ

Kotnierze zaciskowe SANHA ze stali nierdzewne;j
i weglowej sg dostepne w nastepujacych
wykonaniach:

- do wymiaru wigcznie 67 mm 4 otwory

- wymiar 76 mm: 4 lub 8 otworéw

- Od wymiaru 89 mm: 8 otworow



Kotnierze luzne

Katalog | 2022 | Kotnierze luzne

SANHA

Zawsze pasuje

VA-PF
AUG 9

NiroSan® Kotnierz zaciskowy,
stal szlachetna, ZW, PN 10/16

6VAPF18 DN15/18 mm 1

6VAPF22 DN20/22mm 1 16
6VAPF28 DN25/28 mm 1 14
6VAPF35 DN 32/35mm 1 10
6VAPF42 DN 40/ 42 mm 1 8

6VAPF54 DN 50/ 54 mm 1 3

6VAPF64 DN 50 /64 mm 1 3

6VAPF76 DN 65/ 76,1 mm 1 2

6VAPF89 DN 80/ 88,9 mm 1 2

6VAPF108 DN 100/ 108,0 mm 1 1

6VAPF140 DN 125/ 139,7 mm 1 nz
6VAPF168 DN 150/ 168,3 mm 1 nz
VA-PF-L4

AUG 9

NiroSan® Kotnierz zaciskowy,
stal szlachetna, ZW, PN 10/16, (4 otwory)

6VAPF76L4 DN65/76,1 mm 1

18-VA-PF
AUG 11

NiroSan® Industry Kotnierz zaciskowy,
stal szlachetna, ZW, PN 10/16

618VAPF18 DN 15/ 18 mm 1

618VAPF22 DN 20/ 22 mm 1 16
618VAPF28 DN25/28 mm 1 14
618VAPF35 DN 32/35mm 1 10
618VAPF42 DN 40/ 42 mm 1 8
618VAPF54 DN 50/ 54 mm 1 3
618VAPF76 DN65/76,1 mm 1 2
618VAPF89 DN 80/88,9mm 1 2
618VAPF108 DN 100/108,0 mm 1 1

18-VA-PF-L4
AUG 11

NiroSan® Industry
Kotnierz zaciskowy, stal szlachetna,
ZW, PN 10/16 (cztery otwory)

618VAPF76L4 DN65/76,1 mm

19-VA-PF
AUG 13

NiroSan® SF Kotnierz zaciskowy, stal
szlachetna, ZW, PN 10/16, do zastosowar
przemystowych, wolny od silikonu

619VAPF18 DN 15/18 mm 1

619VAPF22 DN 20/22 mm 1 16
619VAPF28 DN 25/28 mm 1 14
619VAPF35 DN 32/35mm 1 10
619VAPF42 DN 40/ 42 mm 1 8
619VAPF54 DN 50/ 54 mm 1 3
619VAPF76 DN 65/ 76,1 mm 1 2
619VAPF89 DN 80/ 88,9 mm 1 2
619VAPF108 DN 100/ 108,0 mm 1 1

91-VA-PF

AUG 18

NiroTherm® Kotnierz zaciskowy,
stal szlachetna, ZW, PN 10/16

691VAPF18 DN 15/18 mm 1

691VAPF22 DN20/22 mm 1 16
691VAPF28 DN 25/28 mm 1 14
691VAPF35 DN 32/35mm 1 10
691VAPF42 DN 40/ 42 mm 1 8

691VAPF54 DN 50/54 mm 1 &

691VAPF76 DN65/76,1 mm 1 2

691VAPF89 DN 80/ 88,9 mm 1 2

691VAPF108 DN 100/ 108,0 mm 1 1

691VAPF140 139,7 1 n.z.
691VAPF168 168,3 1 n.z.
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98-VA-PF
AUG 23

NiroTherm® Industry Kotnierz zaciskowy,
stal szlachetna, ZW, PN 10/16

698VAPF18 DN15/18 mm 1

698VAPF22 DN20/22 mm 1 16
698VAPF28 DN25/28 mm 1 14
698VAPF35 DN 32/35mm 1 10
698VAPF42 DN 40/ 42 mm 1 8
698VAPF54 DN 50/ 54 mm 1 3
698VAPF76 DN65/76,1 mm 1 2
698VAPF89 DN 80/88,9 mm 1 2
698VAPF108 DN 100/ 108,0 mm 1 1

98-VA-PF-L4

AUG 023

NiroTherm® Industry
Kotnierz zaciskowy, stal szlachetna,
ZW, PN 10/16, 4 otwory

698VAPF76L4 DN65/76,1 mm

PURA-PF
AUG 2

PURAPRESS® Kotnierz do zaciskania
10/16 PN

1PURAPF28 DN25/28 mm 1 5
1PURAPF35 DN 32/ 35 mm 1 3
1PURAPF42 DN 40/ 42 mm 1 3
1PURAPF54 DN 50/ 54 mm 1 2
1PURAPF64 DN-/64 mm 1 4
1PURAPFG7 DN-/67 mm 1 4
1PURAPF76 DN65/76,1 mm 1 3
1PURAPF76_DN80 DN 80/ 76,1 mm 1 3
1PURAPF89 DN 80/ 88,9 mm 1 3
1PURAPF108 DN 100/ 108,0 mm 1 2

33.4

BM-LF
AUG 255

CU Kotnierz bimetall do spawania PN16

1BMLF42 DN 40/ 42 mm 4
1BMLF54 DN 50/ 54 mm nz. 2
1BMLF76 DN 65/ 76,1 mm nz 4
1BMLF89 DN 80/ 88,9 mm n.z. 2
1BMLF108 DN 100/ 108,0 mm nz 2
BM-PF

AUG 2

SANHA®-Press Kotnierz bimetal
do zaciskania, ZW, PN 10/16

1BMPF42 DN40/42 mm 3
1BMPF54 DN 50/ 54 mm 2
1BMPF67 DN-/ 66,7 mm 2
1BMPF76 DN 65/ 76,1 mm 3
1BMPF76_DN8O DN 80/ 76,1 mm 2
1BMPF89 DN 80/ 889 mm 2
1BMPF108 DN 100/ 108,0 mm 2
10-RG-PF

AUG 4

SANHA®-Press Gas

Kotnierz do zaciskania ZW, PN 5

110RGPF28 DN 25/28mm 1 6
110RGPF35 DN 32/ 35mm 1 4
110RGPF42 DN 40/ 42mm 1 4
110RGPF54 DN 50/ 54mm 1 2
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70-PF
AUG 025

SANHA®-Heavy Steel Press

Kotnierz PN10/16

670PF114 P11/4

670PF112 P11/2 1 nz.
670PF2 p2 1 nz
24-BM-PF

AUG 16

SANHA®-Therm Kotnierz zaciskowy
ze stali PN 10/16, ZW

124BMPF42 DN 40/42mm 1 3
124BMPF54 DN 50/ 54 mm 1 2
124BMPF67 DN-/ 66,7 mm 1 2
124BMPF76 DN65/76,1 mm 1 3
124BMPF76_DN8O DN80/76,1 mm 1 2
124BMPF89 DN 80/88,9 mm 1 2
124BMPF108 DN 100/ 108,0 mm 1 1
24-BM-PF-PN6

AUG 16

SANHA®-Therm Kotnierz zaciskowy
ze stali PN 6, ZW

124BMPF35PNG DN 32/35mm 1 4
124BMPF42PNG DN40/42 mm 1 4
124BMPF54PNG DN 50/54 mm 1 4
124BMPF67PN6 DN-/ 66,7 mm 1 2
124BMPF76PNG DN 65/ 76,1 mm 1 2
124BMPF89PN6 DN 80/88,9 mm 1 2
124BMPF108PNG DN 100/ 108,0 mm 1 1
24-BM-PF-L4

AUG 16

SANHA®-Therm Kotnierz zaciskowy
ze stali PN 10/16, ZW, 4 otwory

124BMPF76L4 DN65/76,1 mm

28-BM-PF
AUG 21

SANHA®-Therm Industry
Kotnierz zaciskowy ze stali PN 10/16, ZW

128BMPF42 DN40/42 mm 1 2
128BMPF54 DN 50/ 54 mm 1 2
128BMPF67 DN-/66,7 mm 1 2
128BMPF76 DN 65/ 76,1 mm 1 2
128BMPF76_DN80 DN 80/ 76,1 mm 1 2
128BMPF89 DN 80/ 88,9 mm 1 1
128BMPF108 DN 100/ 108,0 mm 1 1
28-BM-PF-L4

AUG 021

SANHA®-Therm Industry
Kotnierz zaciskowy PN 10/16, 4 otwory

128BMPF76L4 DN65/76,1 mm

RG-FL
AUG 251

BR Kotnierz luzny do WBS PN 10

1RGFL32

1RGFL40 40 nz 15
1RGFL50 50 nz 9
1RGFL65 65 n.z. 9
1RGFL80 80 n.z. 8
1RGFL100 100 nz 8
RG-GF

AUG 251

BR Kotnierz gwintowany PN 16

1RGGF20 DN20/G 3/4

1RGGF25 DN25/G 1 n.z. 16
1RGGF32 DN32/G11/4 n.z. ¢
1RGGF50 DN50/2 n.z. 6

33.5




Kotnierze luzne SANHA

Zawsze pasuje

Katalog | 2022 | Kotnierze luzne

RG-GF FL-D-PN6
AUG 251 AUG 602
BR Kotnierz gwintowany PN 16 Uszczelka do kotnierza PN 6

1RGGF65 DNB5/G21/2 n.z. 1D32PN6 DN32-PN6 (43x76x2mm)

1RGGF80 DN80/G3 nz 7 1D40PNG DN40-PN6 (49x86x2mm) n.z. nz.

1RGGF100 DN100/G 4 n.z. & 1D50PNG DN50-PNG (61x96x2mm) nz nz
1D65PNG DN65-PN6 (77x116x2mm) n.z. n.z.

RG-LF 1D8OPNG DNBOPNG (89x132@mm)  n.z. nz.

AUG 251 1D100PNG DN100-PNG (115x152x2mm) nz nz

BR Kotnierz do lutowania PN 16

1RGLF35 DN 32/ 35 mm

1RGLF42 DN 40/ 42 mm n.z. 12
1RGLF54 DN 50/ 54 mm n.z. 7
1RGLF76 DNG5/76,1 mm nz. 6
1RGLF89 DN 80/ 88,9 mm n.z. 10
1RGLF108 DN 100/108,0 mm n.z. 6
FL-D

AUG 602

Uszczelka do kotnierzy, bez azbestu

1D15

1D20 20 50 200
1025 25 40 160
1D32 32 30 120
1D40 40 25 100
1D50 50 120 120
1D65 65 100 100
1D80 80 80 80
1D100 100 60 60
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Ogolne Warunki Sprzedazy Sanha Polska Sp. z o.0.

SPRAWY OGOLNE

Nasze Warunki Dostaw i Ptatnosci obowiazujg — jedynie w aktualnej wersji — dla wszystkich biezacych
i przysztych zlecen zlozonych przez zamawiajacych z kraju lub z zagranicy, chyba ze na pismie i wprost
wyraziliémy zgode na odstepstwa od nich. Postanowienia dodatkowe i pdzniejsze zmiany sg dla nas
wigzace jedynie po pisemnym potwierdzeniu z naszej strony. Dotyczy to réwniez zniesienia wymogu
zachowania formy pisemnej. Przyjecie naszych dostaw i ustug jest réwnoznaczne z zaakceptowaniem
naszych Warunkéw Dostaw i Ptatnosci.

Ewentualne Warunki Zakupu kontrahenta s dla nas wigzace jedynie po zaakceptowaniu ich przez
nas na pismie. To samo dotyczy innych Ogdlnych Warunkéw Handlowych kontrahenta.

Uzgodnienia kontrahenta zawarte z przedstawicielami handlowymi, reprezentantami i petnomocnikami
sg dla nas wiazace dopiero po pisemnym zaakceptowaniu ich przez nas. Nasi reprezentanci,
pefnomocnicy i przedstawiciele handlowi sg upowaznieni do odbioru gotéwki lub czekéw wytacznie
po okazaniu petnomocnictwa inkasowego.

Jestesmy uprawnieni do przetwarzania przekazanych nam danych od zamawiajgcego, zwigzanych
z wzajemna relacjg biznesowa, w rozumieniu o Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oscb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych.

OFERTA | ZAWARCIE UMOWY

Nasze oferty sa niewigzace. Umowa o dostawie lub inna umowa dochodza do skutku w momencie,
kiedy potwierdzimy na pi$mie zamdwienie klienta lub jego zlecenie innego rodzaju lub dostarczymy towar.

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w procesie produkcyjnym oraz w konstrukcji produktow,
jesli nie wptyng one negatywnie na charakterystyke i jako$¢ produktu.

Jedli nie zostato jednoznacznie ustalone inaczej, miarodajnym oznaczeniem wiasciwosci dostarczanych
przez nas produktéw oraz mozliwosci ich zastosowania sg informacje w formie tekstowej lub graficznej
(np. opisy, ilustracje lub rysunki), opublikowane przez nas w katalogach, broszurach i innych materiatach
informacyjnych. Dotyczy to wartosci przyblizonych, stosowanych zwyczajowo w branzy, chyba ze w potwier-
dzeniu zlecenia zostaty one jednoznacznie okreslone jako wigzace. Inne dane producenta sg niewigzace.

Dostawy o objetosci wiekszej lub mniejszej w zwyczajowym zakresie uznaje sig za zgodne z umowa.

CENY

Podstawa do rozliczer sg ceny obowiazujace w dniu dostawy, chyba ze cena zostafa jednoznacznie
ustalona na pi$mie.

Wszelkie ceny - jesli nie zostato jednoznacznie ustalone inaczej - sa podane jako ceny netto bez podatku
VAT, ktdry kontrahent powinien uiéci¢ dodatkowo w ustawowej wysokosci, i obowiazuja jako ceny loco
fabryka bez opakowania - chyba, ze strony umdwig sie inaczej. Jesli nie podano dodatkowych okresler
waluty (np. PLN) ceny sa podane w walucie europejskiej (euro).

Zastrzegamy sobie mozliwos¢ dostosowywania cen, jesli zmienig sig podstawy naszych kalkulacji cenowych.

Sprzedawca zastrzega, ze ewentualnie przyznane rabaty nie obowigzujg w przypadku opdznienia
w ptatnodciach ze strony kontrahenta, otwarcia postgpowania upadtosciowego lub odrzucenia wniosku
0 upadto$¢ z braku masy upadtosciowej.

DOSTAWY

Termin dostawy biegnie od dnia, w ktérym zlecenie bedzie potwierdzone, jednak nie wczesniej, niz zostang
wyjasnione wszystkie kwestie techniczne i handlowe. Termin dostawy jest zachowany, jesli do momentu
jego uptywu dany przedmiot opusci nasz zaktad produkcyjny lub magazyn lub zostanie przekazana
informacja o gotowosci do wysytki, jesli towar nie z naszej winy nie moze zosta¢ wystany w terminie.

Terminy realizacji zaméwien i dostawy podane w potwierdzeniu zlecenia s3 jedynie terminami orientacyjnymi,
chyba, ze zostaty okreslone jako terminy fix" czyli zagwarantowane. Dla zlecert innych niz ze statusem ,fix"
(zagwarantowane), kontrahent moze po przekroczeniu danego terminu wyznaczy¢ odpowiedni dodatkowy termin
dostawy towaru/wykonania ustugi. Dopiero po uptywie tego dodatkowego terminu mozemy popasé w zwioke.

Terminy ulegajg wydtuzeniu bez szkody dla naszych praw w przypadku zwioki w ptatnosciach kontrahenta
0 okres, w ktérym kontrahent nie wywigzuije sie ze swoich obowigzkow.

Nieprzewidziane, nadzwyczajne wydarzenia, za ktére nie ponosimy odpowiedzialnosci, jak spory zbiorowe,
przerwy w dziafaniu zakladu, dziatania ze strony organéw wiadzy, zakiécenia w transporcie lub inne
przypadki wystapienia sity wyzszej, niezaleznie od tego, czy maja miejsce u nas czy u naszych dostawcow,
zwalniajg nas z obowiazkéw wynikajacych z danej umowy; przeszkody natury przejSciowej zwalniajg nas
ze zobowigzan jedynie na czas trwania przeszkody wydtuzony o odpowiedni czas rozruchu. Jesli z uwagi
na wydarzenia tego rodzaju dostawa stanie sie niemozliwa lub jej wykonanie bedzie sie wigzato z nadmierng
uciazliwoscig dla jednej ze stron, obie strony majg prawo odstapi¢ od umowy.

Wyklucza sie nasza odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z opdznieniami, wynikajace z nieumy$inego
naruszenia obowiazkéw, chyba ze naruszenie obowiazkéw prowadzi do szkody na zyciu, ciele lub zdrowiu.
Niniejszy zapis nie wigZe si¢ z przeniesieniem ciezaru dowodu na kontrahenta.

Mamy prawo do realizowania dostaw w cze$ciach. Dostawy czesciowe moga by¢ fakturowane odrebnie.

Zwrotny odbidr towaru zaméwionego i prawidiowo dostarczonego jest co do zasady wykluczony.
Jedli w wyjatkowych przypadkach wyrazimy pisemng zgode na odbiér prawidtowo dostarczonego towaru,
w ramach wynagrodzenia za czynnosci zwigzane ze zwrotem otrzymamy 30% warto$ci rachunku netto
za dostarczony towar wraz z podatkiem VAT. Kwota ta zostanie zafakturowana z 7 dniowym terminem
ptatnosci. Wysytka zwrotna loco fabryka bedzie obcigzata kontrahenta.

INFORMACJE | DORADZTWO

Udzielane przez nas informacje oraz doradztwo odnosnie naszych produktéw bazujg na naszych
dotychczasowych doswiadczeniach. Wielkosci podawane w takich przypadkach sg wielkosciami
usrednionymi i orientacyjnymi. Udzielane przez nas informacje oraz doradztwo pozostajg bez
wplywu na koniecznos¢ wykonania testéw przydatnosci dostarczonego towaru oraz stosowania sie
do przepisow zwigzanych z jego stosowaniem. Informacje podane w formie ustnej sg niewiazace.
W kwestii odpowiedzialnosci obowigzuje punkt 10 niniejszego dokumentu.
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WYSYLKA | PRZENIESIENIE RYZYKA

Jesli nie ustalono inaczej, dostawy odbywaja si loco fabryka. Jesli za warunki dostaw przyjeta zostata jedna
z opcji Incoterms, obowigzuje wersja dokumentu aktualna w momencie podpisania umowy.

Jesli towar na zyczenie kontrahenta zostanie dostarczony do miejsca innego niz miejsce wykonania
umowy, to kontrahent pokrywa powstate w zwigzku z tym koszty. Od naszego uznania zalezy wybor
drogi transportu oraz firmy transportowej. Szkody transportowe kontrahent powinien zgfosic nam
pisemnie natychmiast po otrzymaniu towaru, podajac ich rodzaj i zakres. Ubezpieczenie towaru od szkéd
transportowych, strat transportowych lub zniszczenia w przypadku dostaw loco fabryka jest zawierane
wylacznie na wyrazne zyczenie kontrahenta, na jego koszt i na jego rachunek. Koszty dostaw pilnych
lub ekspresowych (optaty za ekspres) pokrywa odbiorca.

W przypadku dostaw loco fabryka wysytka i transport sa realizowane na ryzyko kontrahenta. Dotyczy
to réwniez przypadkéw, w ktérych towar jest dostarczany z magazynu strony trzeciej (dropshipping)
oraz przesytki zwrotnej towaréw lub opakowan (wielorazowe opakowania transportowe). Ryzyko
przechodzi na kontrahenta, réwniez w przypadku dostawy czesciowej, w momencie wydania przesytki
osobie realizujacej transport lub w momencie opuszczenia magazynu lub fabryki (w przypadku dostaw
loco fabryka) w celu wysytki.

Jesli wysytka opdznia sig z powodéw lezacych po stronie kontrahenta lub jesli to kontrahent sam jest
odpowiedzialny za transport, przeniesienie ryzyka nastgpuje w momencie przekazania kontrahentowi
informacji o gotowosci towaréw do wysytki. Koszty magazynowania po przeniesieniu ryzyka ponosi
kontrahent. W przypadku magazynowania w naszej fabryce lub magazynie koszty magazynowania
wynoszg 0,5 % kwoty rachunku miesiecznie (warto$¢ towaru) Zastrzegamy sobie prawo wykazania
wyzszych kosztow magazynowania. Po bezskutecznym uptywie odpowiedniego okresu mamy prawo do
rozdysponowania dostawy w inny sposéb i zaopatrzenia kontrahenta w odpowiednio wydtuzonym terminie.

W przypadku dostaw franco siedziba/magazyn odbiorcy oraz miejsca trzeciego ryzyko — réwniez
w przypadku dostaw czgsciowych — przechodzi na kontrahenta w momencie, kiedy towar dotrze do jego
lokalizacji / magazynu i bedzie gotowy do roztadunku. Roztadunek nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie
i zgodnie ze sztuka przy zaangazowaniu odpowiedniej liczby pracownikéw oraz $rodkow roztadunkowych.
Czasy oczekiwania na roztadunek sa przez nas obliczane zgodnie ze zwyczajowymi czasami oczekiwania
dla branzy. Jesli dojazd do miejsca docelowego nie dojdzie do skutku z powoddw, ktdre lezg w obszarze
ryzyka kontrahenta, ryzyko zwiazane z niedostarczeniem produktéw przechodzi na kontrahenta. Dotyczy
to réwniez nieuzasadnionej odmowy przyjecia dostawy przez kontrahenta.

PLATNOSC

Ptatnosci powinny by¢ dokonywane w walucie wskazanej przez Sanha. Opfaty bankowe, pocztowe
i inne dodatkowe optaty obcigzajg kontrahenta. Optata powinna by¢ dokonana na rachunek bankowy
wskazany w rachunku/f VAT.

Jesli jednoznacznie nie ustalono inaczej, ptatnosci nalezy dokonywa¢ w ciggu 30 dni od daty rachunku
bez odliczed. W przypadku przekroczenia terminéw pfatnodci mamy prawo do zadania odsetek
w wysokosci ustawowej.

Kontrahent moze dokona¢ potracenia wytacznie za zgode Sanha Polska Sp. z 0.0.
W przypadku nieterminowej ptatnosci mozemy:

7.4.1 natychmiast dochodzi¢ od zamawiajacego wszystkich roszczen wynikajacych z ninigjszej transakcji
lub innych transakcji i zlecen, nawet jesli nie sg one jeszcze wymagalne;

7.4.2 wstrzymac dostawy lub inne $wiadczenia wynikajace z niniejszego zlecenia lub innych zlecen az
do catkowitego zaspokojenia wszystkich naszych roszczen/wierzytelnosci przez zamawiajacego;

7.4.3 wymagac ztozenia odpowiedniego zabezpieczenia;

7.4.4 zada¢ zwrotu towaréw juz dostarczonych objetych jeszcze zastrzezeniem wiasnosci. Jesli towar
z uwagi na uptyw czasu nie moze juz zosta¢ spozytkowany lub nie moze zosta¢ spozytkowany w sposéb
nigograniczony, mamy prawo domagac sig wyréwnania.

Jedli po zawarciu umowy pozyskamy informacje o znacznym pogorszeniu si¢ sytuacji majatkowej
kontrahenta, ktére zgodnie ze uzasadnionym podejrzeniem Sanha oraz do$wiadczeniem zyciowym moze
zagrozi¢ naszemu roszczeniu o $wiadczenie wzajemne — a zalicza sig do nich zwtaszcza wniosek o otwarcie
postepowania upadtosciowego — mozemy do momentu wykonania $wiadczenia domagac sie ztozenia
stosownego zabezpieczenia w stosownym okresie czasu lub wymagac realizacji $wiadczenia wzajemnego
réwnolegle ze $wiadczeniem wiasciwym. Jesli kontrahent nie zastosuje si¢ do naszego uzasadnionego
zgdania w terminie, mozemy odstapi¢ od umowy lub domagac sie odszkodowania. W takiej sytuaciji wszelkie
kwoty - rowniez odroczone — mozemy uzna¢ za wymagalne natychmiast.

PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

Zastrzegamy sobie prawa wiasnosci i prawa autorskie do ilustracji, rysunkéw, wzoréw i innych dokumentow.
Bez naszej zgody nie moga one by¢ powielane, udostgpniane innym i na zadanie lub w przypadku
nieudzielenia zlecenia powinny zosta¢ niezwtocznie odestane do nas.

Jesli podczas wytwarzania produktéw wedtug wzoréw lub innych informacji pochodzacych od kontrahenta
zostang naruszone prawa wiasnosci intelektualnej oséb trzecich, kontrahent zwolni nas od wszelkich
roszczen.

Jesli zlecenie nie zostanie nam udzielone, mamy prawo do zadania stosownego wynagrodzenia
za wykonane przez nas probki produktow.

GWARANCJA
Nie ponosimy odpowiedzialnosci za nieprawidtowe lub nieodpowiednie uzytkowanie produktéw.

Kontrahent ma obowigzek doktadnego skontrolowania dostarczonych towaréw niezwtocznie po otrzymaniu
- nawet jedli wezesniej przestane zostaty wzory lub prébki — pod katem kompletnosci i prawidtowosci.
Dostawa zostaje uznana za przyjeta bez wad, jeli w ciggu 3 dni roboczych od dotarcia towaréw do miejsca
docelowego nie zostanie zfozona reklamacja lub - nawet jesli wada nie byta mozliwa do wykrycia podczas
prawidtowej kontroli — w ciggu 3 dni roboczych po jej wykryciu — pisemnie, telefaksem Iub e-mailem.
Dotyczy to réwniez dostaw wigkszych niz zamawiane. Jesli dostawa wieksza niz zamawiana nie zostanie
zareklamowana w ciagu 3 dni od przybycia towaru na miejsce docelowe, zostaje uznana za zaakceptowana.
Nasi Terenowi przedstawiciele handlowi nie sa upowaznieni do przyjmowania reklamacji jakosciowych
i ilodciowych.
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W przypadku reklamacji jakosciowej kontrahent ma prawo w pierwszej kolejnosci do dodatkowego
$wiadczenia uzupefniajacego, ktore wedtug uznania zrealizuiemy w formie dostawy niewadliwych
produktéw (za zwrotem towaréw reklamowanych) lub poprzez usunigcie wad. Jesli dodatkowe $wiadczenie
uzupetniajace nie przyniesie oczekiwanych skutkow lub jesli wigzatoby sie z nadmierng uciazliwo$cia
dla kontrahenta lub okaze sig zbedne z nastgpujacych powodéw:

a. nie zgodzimy sie na wykonanie dodatkowego $wiadczenia

b. nie zrealizujemy dodatkowego $wiadczenia w terminie przewidzianym umowa lub w okreslonym czasie,
a kontrahent w umowie zastrzegt powigzanie dalszej wspdtpracy z terminowoscig wykonania lub

c. istniejg szczegodlne okolicznosci, ktdre po uwzglednieniu intereséw obu stron usprawiedliwiajg
natychmiastowe wycofanie sig z umowy.

Kontrahentowi przystuguje prawo do obnizki ceny kupna lub wg jego uznania do odstgpienia od umowy
i zgdania odszkodowania w miejsce $wiadczenia lub zwrotu bezskutecznych naktadéw zgodnie z punktem
10 Umowy.

Nakfady zwigzane z realizacjg dodatkowego $wiadczenia uzupeiniajacego, w szczegdlnosci koszty
transportu, infrastruktury, pracy i materiaféw ponosimy my. Zasada ta nie obowigzuje, jesli naktady rosng
z uwagi na przetransportowanie produktu po wykonanej dostawie w inne miejsce niz miejsce zamieszkania
lub lokalizacja biznesowa kontrahenta, chyba ze fakt przetransportowania wynika z uzytkowania rzeczy
zgodnie z jej przeznaczeniem. Koszty transportu i infrastruktury przejmujemy jedynie dla transportéw
wewnatrz WE.

Jedli kontrahent przyjmuje wadliwy towar, mimo iz istnienie wad jest mu wiadome, roszczenia i prawa
z tytutu wad przystuguja mu jedynie wéwczas, jesli zastrzeze je sobie przy przyjeciu towaru.

Wyklucza sig mozliwos¢ scedowania roszczen kontrahenta z tytutu wad na osoby trzecie. W przypadku
reklamacji ptatnoéci kontrahenta moga zostac zatrzymane jedynie w zakresie stusznym i proporcjonalnym
do reklamowanych wad.

ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA.
Zgodnie z zapisami ustawowymi odpowiadamy za szkody wynikajace z naruszenia zycia i zdrowia.

W pozostatych kwestiach nasza odpowiedzialno$¢ z tytutu naruszenia obowiazku oraz odpowiedzialno$¢
pozaumowna jest ograniczona do dziatania umysinego i razaco niedbatego. Wyklucza sig odpowiedzialno$¢
za cigzkie przewinienia naszych pracownikow i wspétpracownikéw oraz oséb zaangazowanych w realizacje
umowy.

Ograniczenie odpowiedzialnosci lub wytaczenie odpowiedzialnosci zgodnie z p. 10.2 zdanie 1 nie
obowigzujg dla naruszenia takich obowiazkéw umownych, ktore sg warunkiem prawidtowego wykonania
umowy i co do ktdrych kontrahent moze zaufa¢, ze zostang spetnione (tak zwane obowigzki kardynalne
lub obowigzki wynikajace z istoty umowy). Odpowiedzialno$¢ jest ograniczona do szkéd typowych dla
umowy, z ktérymi musielismy sie liczy¢ juz przy podpisywaniu umowy z uwagi na znane nam juz wowczas
okolicznosci.

Odpowiedzialno$¢ wykraczajaca poza te szkody jest wykluczona niezaleznie od podstawy prawnej.

Nie odpowiadamy zwlaszcza za brak sukcesu gospodarczego, utracone zyski, szkody posrednie,
szkody nastepcze wynikajace z istnienia wad oraz szkody wynikajace z roszczen osob trzecich.

Przedstawione powyzej ograniczenia odpowiedzialnosci obowiazujg w takiej samej formie wobec roszczen
0 zwrot bezskutecznych naktadow.

Roszczenia odszkodowawcze kierowane przeciwko nam niezaleznie od ich podstawy prawnej
przedawniajg sie po dwdch latach od ustawowo uregulowanego poczatku biegu okresu przedawnienia,
najpdzniej jednak od momentu dostarczenia rzeczy.

Powyzsze zasady nie sa zwigzane z przeniesieniem cigzaru dowodu na niekorzy$¢ kontrahenta.

Roszczenia odszkodowawcze zgodnie z ustawg o odpowiedzialnosci za produkt pozostaja w mocy.

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY, WLASCIWOSC MIEJSCOWA SADU,
WLASCIWE PRAWO

Miejscem wykonania umowy dla wszystkich zobowigzar po obu stronach umowy jest siedziba firmy
Sanha Polska Sp. z 0. 0.

Sadem wiasciwym miejscowo dla wszelkich sporéw jest wytacznie sad wiasciwy dla siedziby Sanha Polska
Sp. z 0. 0. zgodnie z wpisem w rejestrze handlowym. Mamy jednak prawo do pozwania kontrahenta
réwniez przed sadem zgodnie z ustawa wiasciwym miejscowo dla jego siedziby.

Relacja faczaca nas i kontrahenta podlega prawu polskiemu z wytaczeniem Konwencji Narodéw
Zjednoczonych o umowach migdzynarodowej sprzedazy towaréw (CISG) oraz zasad prawa prywatnego
migdzynarodowego. Uzupetniajaco dla wyktadni zapiséw umowy obowigzujg INCOTERMS.

Jedli poszczegdlne postanowienia okaza si¢ nieskuteczne lub utraca skuteczno$¢ przez okolicznosé,
ktéra zaistnieje pozniej, pozostaje to bez wptywu na obowigzywanie pozostatych postanowien.

Ostatnia aktualizacja: 01/2018







SANHA

Zawsze pasuje

Z bezpieczenstwem u Panstwa boku
SANHA. Przekonujemy argumentami

Wuw

Jako przedsiebiorstwo rodzinne od 50 lat kierujemy sig prostg zasadg: kazda rura i kazda ztaczka musi
zapewniac klientowi absolutne bezpieczenstwo i praktyczne zastosowanie za rozsadng cene. Wysokie
wymagania jakie sobie stawiamy przektadajg sie na renome jaka nasza firma cieszy si¢ wsrod naszych
zadowolonych klientow.

Jako wysoko wyspecjalizowany producent systemow instalacyjnych oferujemy od reki niezwykle szeroki
asortyment wszystkich stosowanych technik instalacyjnych do kazdego zastosowania. W naszej ofercie
znajda Panstwo zarowno sprawdzone techniki montazu jak i rozwigzania innowacyjne.

I dlatego: SANHA. Zawsze pasuje.

o Petna kompatybilnos¢ narzedzi
Ztaczki systemowe SANHA jako jedyne mogg by¢ zaciskane wszystkimi oryginalnymi profilami
zaciskowymi SA, M iV na co SANHA daje petng gwarancje. Eliminujac pomytki zyskujecie Panstwo
bezpieczenstwo oraz oszczedzacie czas i pienigdze.

e Duzy asortyment
SANHA wykonuje systemy instalacyjne ze wszystkich dostepnych materiatéw, w petnej gamie
rozmiarow przy zachowaniu najwyzszej jakosci. Asortyment, doradztwo, doswiadczenie - od reki do
Panstwa dyspozycji.

0 Gwarantowane bezpieczenstwo
SANHA posiada wszystkie wymagane atesty i certyfikaty oraz umowy gwarancyjne.
Z firmg SANHA zyskujecie Panstwo pewnosc i bezpieczenstwo.

) catodobowa obstuga
SANHA oferuje kompleksowy i praktyczny serwis: wykwalifikowany personel, szkolenia produktowe,
doradztwo techniczne wraz z infolinig oraz roznorakie formy wsparcia narzedziowego.

Zastrzega sie modliwosé wystapienia zmian technicznych oraz bledow w druku.
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