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WPROWADZENIE:

	
	 Firma Thermes Sp. z o.o. Sp. k. jest wiodącym dystrybutorem produktów dla 
branży grzewczej w Polsce. Wieloletnie doświadczenie kadry pracowniczej po-
zwoliło stworzyć zespół składający się z profesjonalistów, którzy potrafią dobrać i 
zaproponować odpowiedni produkt. 
Naszym priorytetem jest przede wszystkim wysoka jakość, korzystna cena oraz 
dostępność oferowanych produktów. 
	 Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem firmy OSO HOT WATER z Norwegii, 
produkującej wysokiej jakości  zasobniki ze stali nierdzewnej. Firma OSO HOT 
WATER posiada w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną co daję gwarancję 
nie zawodności sprzedawanych przez nas produktów. 
	 Firma Thermes posiada w swojej ofercie również zbiorniki czarne buforowe, 
kombinowane, emaliowane oraz armaturę grzewczą. 				  
	 Nasza oferta jest ciągle poszerzana o nowe produkty, o których będziemy 
na bieżąco informować.  

•	 podgrzewacze ze stali nierdzewnej AISI444
•	 maksymalne ciśnienie pracy 10 Bar
•	 termometr w standardzie w wersjach DELTA 
•	 regulowane nóżki
•	 opatentowana obudowa zbiornika
•	 klasa A wersja DELTA COIL i DELTA GEOCOIL
•	 izolacyjne panele próżniowe VIP 
•	 element grzejny 3kW w standardzie
•	 elemement grzejny bezpiecznie obudowany
•	 8 lat gwarancji na zbiornik 

•	 zbiorniki buforowe czarne
•	 maksymalne ciśnienie pracy 10 Bar/3 Bar
•	 wysoka jakość wykonania 
•	 2 lata gwarancji na zbiornik (zbiorniki buforowe)
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PODGRZEWACZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Wiodący producent podgrzewaczy 
ze stali nierdzewnej w Europie.

OSO HOT WATER 



PODGRZEWACZE ZE STALI NIERDZEWNEJ





SAGA COIL - górne przyłącza

Opis Jednostka SC 150 SC 200 SC 300

Kod produktu - SC150 SC200 SC300

Pojemność nominalna (l) 146 196 284

Średnica (mm) 580 580 580

Wysokość (mm) 1010 1260 1710

Waga (kg) 34 42 54

Materiał zbiornika / weżownicy stal nierdzewna AISI444 / AISI316 AISI44 / AISI316 AISI444 / AISI316
Materiał elementu grzejnego - incoloy 825 incoloy 825 incoloy 825

Izolacja (mm) 50 50 50

Typ izolacji - twarda PUR twarda PUR twarda PUR
Klasa IP - 24 24 24
Straty postojowe (W) 52 64 84
Klasa energetyczna (ERP) B C C
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika (Bar) 10 10 10
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy (Bar) 10 10 10
Powierzchnia wężownicy (m2) 0.8 0.8 1.0
Elemement grzejny - moc (W) 3000 3000 3000
Element grzejny - typ (V/Hz) 230/50 230/50 230/50

Podłączenia hydrauliczne Jednostka SC 150 SC 200 SC 300

Cyrkulacja (cal) 1/2” 1/2” 1/2”

Zasilanie wężownicy (cal) 3/4” 3/4” 3/4”

Powrót wężownicy (cal) 3/4” 3/4” 3/4”

Zasilanie wody zimnej (złączka zaciskowa) mm 15mm 15mm 15mm

Powrót ciepłej wody (złączka zaciskowa) mm 15mm 15mm 15mm
Element grzejny (cal) 5/4” 5/4” 5/4”

Zawór bezpieczeństwa (dolny) (cal) 3/4” 3/4” 3/4”

Zawór T&P bezpieczeństwa (górny) (cal) 1/2” 1/2” 1/2”

Najważniejsze cechy podgrzewacza:

+ podgrzewacz ze stali nierdzewnej AISI444
+ wężownica ze stali nierdzewnej AISI316
+ izolacja z twardej pianki PUR
+ regulowane nóżki 
+ opatentowana obudowa podgrzewacza 

SAGA DESIGN - wszystkie podłączenia schowane w obudowie 
NANOPUR - wiodąca w swojej klasie izolacja zbiornika 
ULTRAWELD - doskonała odporność na korozję
INCOTEC - wysoka odporność grzałek na twardą wodę

W zestawie z podgrzewaczem (montowane fabrycznie):

+ zawór mieszający cwu - 45-80oC - ustawiony fabrycznie na 55oC
+ grzałka elektryczna 3kW 230V z kablem i wtyczką
+ zawór bezpieczeństwa temperaturowo-ciśnieniowy 10bar/99oC
+ zawór bezpieczeństwa 9 bar zamontowany na spuście wody	

MADE IN NORWAY

8 
LAT GWARANCJI 

INOX
STAL NIERDZEWNA

Thermes Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu bez uprzedzenia i podania przyczyny. 
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SAGA XPRESS - 2 x 3kW - elektryczny 

Opis Jednostka SX 150 SX 200 SX 300

Kod produktu - SX150 SX200 SX300

Pojemność nominalna (l) 146 193 281

Średnica (mm) 580 580 580

Wysokość (mm) 1010 1260 1710

Waga (kg) 31 39 51

Materiał zbiornika stal nierdzewna AISI 444 AISI 444 AISI 444 
Materiał elementu grzejnego - incoloy 825 incoloy 825 incoloy 825

Izolacja (mm) 50mm 50mm 50mm

Typ izolacji - twarda PUR twarda PUR  twarda PUR
Klasa IP - 21 21 21
Straty postojowe (W) 53 65 85
Klasa energetyczna (ERP) C C C
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika (Bar) 10 10 10
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy (Bar) 10 10 10
Elemement grzejny - moc (W) 2x3000 2x3000 2x3000
Element grzejny (V/Hz) 230/50 230/50 230/50

Podłączenia hydrauliczne Jednostka SX 150 SX 200 SX 300

Cyrkulacja (cal) 3/4” 3/4” 3/4”

Zasilanie wody zimnej (złączka zaciskowa) mm 15mm 15mm 15mm

Powrót ciepłej wody (złączka zaciskowa) mm 15mm 15mm 15mm
Element grzejny (cal) 5/4” 5/4” 5/4”

Zawór bezpioeczeństwa (dolny) (cal) 3/4” 3/4” 3/4”

Zawór T&P bezpieczeństwa (górny) (cal) 1/2” 1/2” 1/2”

Najważniejsze cechy podgrzewacza:

+ podgrzewacz ze stali nierdzewnej AISI444
+ izolacja z twardej pianki PUR
+ regulowane nóżki 
+ opatentowana obudowa podgrzewacza 

SAGA DESIGN - wszystkie podłączenia schowane w obudowie 
NANOPUR - wiodąca w swojej klasie izolacja zbiornika 
ULTRAWELD - doskonała odporność na korozję
INCOTEC - wysoka odporność grzałek na twardą wodę
XPRESS - dwie grzałki elektryczne zamknięte w bezpiecznej obudowie

W zestawie z podgrzewaczem (montowane fabrycznie):

+ zawór mieszający cwu - 45-80oC - ustawiony fabrycznie na 55oC 
+ grzałka elektryczna 3kW 230V z kablem i wtyczką
+ zawór bezpieczeństwa 9 bar zamontowany na spuście wody	

MADE IN NORWAY

8 
LAT GWARANCJI 

INOX
STAL NIERDZEWNA

Thermes Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu bez uprzedzenia i podania przyczyny. 
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DELTA COIL - jedna wężownica

Opis Jednostka DC 200 DC 300

Kod produktu - DC200 DC300

Pojemność nominalna (l) 194 280

Średnica (mm) 595 595

Wysokość (mm) 1270 1750

Waga (kg) 47 59

Materiał zbiornika / weżownicy stal nierdzewna AISI44 / AISI316 AISI444 / AISI316
Materiał elementu grzejnego - incoloy 825 incoloy 825

Izolacja (mm) 50 + VIP 50 + VIP

Typ izolacji - twarda PUR+VIP* twarda PUR+VIP*
Klasa IP - 24 24
Straty postojowe (W) 43 49
Klasa energetyczna (ERP) A A
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika (Bar) 10 10
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy (Bar) 10 10
Powierzchnia wężownicy (m2) 0.8 1.4
Elemement grzejny - moc (W) 3000 3000
Element grzejny - typ (V/Hz) 230/50 230/50

Podłączenia hydrauliczne Jednostka DC 200 DC 300

Cyrkulacja (cal) 3/4” 3/4”

Zasilanie wężownicy (cal) 3/4” 3/4”

Powrót wężownicy (cal) 3/4” 3/4”

Zasilanie wody zimnej (złączka zaciskowa) (cal) 3/4” 3/4”

Powrót ciepłej wody (złączka zaciskowa) (cal) 3/4” 3/4”
Element grzejny (cal) 5/4” 5/4”
Średnica rurki na czujnik temperatury (mm) 8 8

* VIP-próźniowe panele izolacyjne

Najważniejsze cechy podgrzewacza:

+ podgrzewacz ze stali nierdzewnej AISI444
+ wężownica ze stali nierdzewnej AISI316
+ izolacja z twardej pianki PUR +VIP (próżniowe panele izolacyjne)
+ regulowane nóżki 
+ klasa energetyczna A na wszystkie pojemnośći 

SAGA DESIGN - wszystkie podłączenia schowane w obudowie 
NANOPUR - wiodąca w swojej klasie izolacja zbiornika 
ULTRAWELD - doskonała odporność na korozję
INCOTEC - wysoka odporność grzałek na twardą wodę

W zestawie z podgrzewaczem (montowane fabrycznie):

+ grzałka elektryczna 3kW 230V z kablem i wtyczką

MADE IN NORWAY

8 
LAT GWARANCJI 

INOX
STAL NIERDZEWNA

Thermes Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu bez uprzedzenia i podania przyczyny. 
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DELTA TWIN COIL - dwie wężownice

MADE IN NORWAY

8 
LAT GWARANCJI 

INOX
STAL NIERDZEWNA

Thermes Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu bez uprzedzenia i podania przyczyny. 

Opis Jednostka DTC 200 DTC 300

Kod produktu - DTC200 DTC300

Pojemność nominalna (l) 194 280

Średnica (mm) 595 595

Wysokość (mm) 1270 1750

Waga (kg) 53 65

Materiał zbiornika / weżownicy stal nierdzewna AISI44 / AISI316 AISI444 / AISI316
Materiał elementu grzejnego - incoloy 825 incoloy 825

Izolacja (mm) 50 + VIP 50 + VIP

Typ izolacji - twarda PUR+VIP* twarda PUR+VIP*
Klasa IP - 24 24
Straty postojowe (W) 43 49
Klasa energetyczna (ERP) B B
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika (Bar) 10 10
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy (Bar) 10 10
Powierzchnia wężownicy dolnej (m2) 0.8 1.4
Powierzchnia wężownicy górnej (m2) 0.8 0.8
Elemement grzejny - moc (W) 3000 3000
Element grzejny - typ (V/Hz) 230/50 230/50

Podłączenia hydrauliczne Jednostka DTC 200 DTC 300

Cyrkulacja (cal) 3/4” 3/4”

Zasilanie wężownicy (cal) 3/4” 3/4”

Powrót wężownicy (cal) 3/4” 3/4”

Zasilanie wody zimnej (złączka zaciskowa) (cal) 3/4” 3/4”

Powrót ciepłej wody (złączka zaciskowa) (cal) 3/4” 3/4”
Element grzejny (cal) 5/4” 5/4”
Średnica rurki na czujnik temperatury (mm) 8 8

* VIP-próźniowe panele izolacyjne

Najważniejsze cechy podgrzewacza:

+ podgrzewacz ze stali nierdzewnej AISI444
+ wężownica ze stali nierdzewnej AISI316
+ izolacja z twardej pianki PUR +VIP (próżniowe panele izolacyjne)
+ regulowane nóżki 
+ klasa energetyczna A na wszystkie pojemnośći 

NANOPUR - wiodąca w swojej klasie izolacja zbiornika 
ULTRAWELD - doskonała odporność na korozję
INCOTEC - wysoka odporność grzałek na twardą wodę

W zestawie z podgrzewaczem (montowane fabrycznie):

+ grzałka elektryczna 3kW 230V z kablem i wtyczką
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DELTA GEOCOIL - do pompy ciepła

MADE IN NORWAY

8 
LAT GWARANCJI 

INOX
STAL NIERDZEWNA

Thermes Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu bez uprzedzenia i podania przyczyny. 

Opis Jednostka DGC 200 DGC 250 DGC 300

Kod produktu - DGC200 DGC250 DGC300

Pojemność nominalna (l) 185 237 276

Średnica (mm) 595 595 595

Wysokość (mm) 1270 1540 1750

Waga (kg) 58 67 72

Materiał zbiornika / weżownicy stal nierdzewna AISI44 / AISI316 AISI444 / AISI316 AISI444 / AISI316
Materiał elementu grzejnego - incoloy 825 incoloy 825 incoloy 825

Izolacja (mm) 50 + VIP 50 + VIP 50 + VIP

Typ izolacji - twarda PUR+VIP* twarda PUR+VIP* twarda PUR+VIP*
Klasa IP - 24 24 24
Straty postojowe (W) 43 47 49
Klasa energetyczna (ERP) A A A
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika (Bar) 10 10 10
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy (Bar) 10 10 10
Powierzchnia wężownicy (m2) 2.0 2.4 2.8
Elemement grzejny - moc (W) 3000 3000 3000
Element grzejny - typ (V/Hz) 230/50 230/50 230/50

Podłączenia hydrauliczne Jednostka DGC 200 DGC 300

Cyrkulacja (cal) 3/4” 3/4” 3/4”

Zasilanie wężownicy (cal) 3/4” 3/4” 3/4”

Powrót wężownicy (cal) 3/4” 3/4” 3/4”

Zasilanie wody zimnej (złączka zaciskowa) (cal) 3/4” 3/4” 3/4”

Powrót ciepłej wody (złączka zaciskowa) (cal) 3/4” 3/4” 3/4”
Element grzejny (cal) 5/4” 5/4” 5/4”
Średnica rurki na czujnik temperatury (mm) 8 8 8

* VIP-próźniowe panele izolacyjne

Najważniejsze cechy podgrzewacza:

+ podgrzewacz ze stali nierdzewnej AISI444
+ wężownica ze stali nierdzewnej AISI316
+ izolacja z twardej pianki PUR +VIP (próżniowe panele izolacyjne)
+ regulowane nóżki 
+ klasa energetyczna A na wszystkie pojemnośći 

NANOPUR - wiodąca w swojej klasie izolacja zbiornika 
ULTRAWELD - doskonała odporność na korozję
INCOTEC - wysoka odporność grzałek na twardą wodę

W zestawie z podgrzewaczem (montowane fabrycznie):

+ grzałka elektryczna 3kW 230V z kablem i wtyczką
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ZBIORNIKI BUFOROWE do pomp ciepła

MADE IN NORWAY

5 
LAT GWARANCJI 

INOX
STAL NIERDZEWNA

Thermes Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu bez uprzedzenia i podania przyczyny. 

Opis Jednostka ACCU 50 ACCU 100

Kod produktu - ACCU50 ACU100

Pojemność nominalna (l) 48 100

Średnica (mm) 435 435

Wysokość (mm) 615 1170

Waga (kg) 17 28

Materiał zbiornika - stal nierdzewna stal nierdzewna
Typ izolacji - twarda PUR twarda PUR
Straty postojowe (W) 35 55
Klasa energetyczna (ERP) B B
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika (Bar) 3 3

Podłączenia hydrauliczne Jednostka ACCU 50 ACCU 100

Odpowietrzenie (cal) 1/2” 1/2”

Przepływ / powrót górny (cal) 1” 1”

Przepływ / powrót dolny (cal) 1” 1”

Spust (cal) 1/4” 1/4”

Kieszeń na czujnik temperatury (cal) TAK - 1szt TAK - 1szt 

Najważniejsze cechy zbiornika buforowego:

+ zbiornik ze stali nierdzewnej 
+ izolacja z twardej pianki PUR 
+ klasa energetyczna B 
+ stojący bądź wiszący dzięki dostarczonym w komplecie uchwytom

NANOPUR - wiodąca w swojej klasie izolacja zbiornika 
ULTRAWELD - doskonała odporność na korozję

W zestawie ze zbiornikiem:

+ automatyczny odpowietrznik
+ kurek spustowy
+ wspornik do zawieszenia na ścianie
+ 2 x mosiężna zaślepka z pierścieniem uszczelniającym
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Zbiorniki buforowe są urządzeniami przeznaczonymi do magazynowania 
wody grzewczej we współpracy z kotłami grzewczymi i pompami ciepła. 
Mogą również pełnić funckję rozdzielacza (sprzęgła).

ZBIORNIKI BUFOROWE CZARNE
200 do pomp ciepła

Thermes Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu bez uprzedzenia i podania przyczyny. 
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2 
LATA GWARANCJI STAL CZARNA

IZO
LACJA

Typ 

Pojem
ność 0W

W
aga 0W

D
e H R2

H
1

H
2

H
3

H
4

H
5

H
6

Klasa energetyczna

tw
ardy

 PUR 200 180 41 517 1289 1395 206 246 489 793 836 1086 C

Najważniejsze cechy zbiornika buforowego:

+ zbiornik buforowy ze stali czarnej 
+ izolacja twarda pianka poliuretanowa 
+ bez wężownicy
+ malowane na zewnątrz farbą antykorozyjną
+ maksymalne ciśnienie robocze zbiornika - 4 bar
+ maksymalne ciśnienie robocze wężownicy - 12 bar
+ maksymalna temperatura zbiornika - 99 oC
+ minimalna temperatura zbiornika - (-10 oC )
+ maksymalna temperatura wężownicy - 110 oC

Podłączenia hydrauliczne Oznaczenie
na rysunku Jednostka Wielkość

Króćce kotłowe A (cal) 1”

Króćce na czujniki temperatury C (cal) 1/2”

Króciec elementu grzejnego D (cal) 1 1/2”





ZBIORNIKI BUFOROWE CZARNE 
300-2000 0W/1W

IZO
LACJA

Typ 

Pojem
ność 0W

W
aga 0W

W
aga 1W

D
f

D
e H R1 R2

H
1

H
2

H
3

H
4

H
6

H
8

D
olna w

ężow
nica m

2

Klasa energetyczna

tw
ardy

 PUR

300 279 48 62 550 650 1340 - 1489 - 220 470 - 800 1090 1,2 C

500 478 67 88 650 750 1629 - 1793 - 220 620 940 1010 1390 1,8 C

m
iękka 

pianka           
zdejm

ow
alna

800 728 91 120 790 990 1740 1731 2017 - 260 630 930 1030 1430 2,4 C

1000 898 106 143 790 990 2090 2074 2326 - 310 745 1030 1250 1710 3,1 C

1500 1438 185 228 1000 1200 2150 2154 2497 - 380 825 1180 1350 1760 3,6 C
2000 1992 222 264 1100 1300 2370 2379 2737 - 320 900 1120 1490 1970 3,6 C

Thermes Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w katalogu bez uprzedzenia i podania przyczyny. 

Najważniejsze cechy zbiornika buforowego:

+ zbiornik buforowy ze stali czarnej 
+ izolacja twarda pianka poliuretanowa od pojemności 300-500L 
+ izolacja miękka od pojemności 800L
+ bez lub z jedną wężownicą
+ malowane na zewnątrz farbą antykorozyjną
+ maksymalne ciśnienie robocze zbiornika - 3 bar
+ maksymalne ciśnienie robocze wężownicy - 12 bar
+ maksymalna temperatura zbiornika - 99 oC
+ maksymalna temperatura wężownicy - 110 oC

Podłączenia hydrauliczne Oznaczenie
na rysunku Jednostka Wielkość

Króćce kotłowe A,C (cal) 1 1/2”

Króćce na czujniki temperatury B (cal) 1/2”

Króćce wężownicy G,H (cal) 1”
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2 
LATA GWARANCJI STAL CZARNA

Zbiorniki buforowe są urządzeniami przeznaczonymi do magazynowania 
wody grzewczej we współpracy z kotłami grzewczymi i pompami ciepła. 
Mogą również pełnić funckję rozdzielacza (sprzęgła).



Siedziba:
Kraśnik 23-200, Piłsudskiego 12/3

Tel. +48 735-426-381
Magazyn: 

Kraśnik 23-200, Obwodowa 7B

biuro@thermes.pl / www.thermes.pl


