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75 lat innowacji,
profesjonalizmu
| wsparcia
technicznego

Grupa Walraven jest czotowym producentem

na swiatowym rynku instalacji i zamocowan.
Siedziba firmy znajduje sie w Mijdrecht, w Holandii.
Firma posiada swoje europejskie zakfady produkcyjne
i biura sprzedazy na catym Swiecie i gwarantuje

najwyzszg jakos¢ produktow oraz ustug od 75 lat.

Od 1942 roku Walraven zajmuje sie produkcjg i dystrybucja

szerokiej gamy materiatow stosowanych przez instalatorow na
catym Swiecie pozwalajgc na oszczednos¢ czasu podczas montazu

i oferujgc najwyzszy stopien niezawodnosci w ich eksploatacji.
Produkty firmy Walraven sa wykorzystywane przez dziesiatki tysiecy
instalatorow w Europie, Potnocnej Ameryce, Ameryce tacinskiej,

na Bliskim Wschodzie, w Azji, Australii i Nowej Zelandii.

Kazdy pojedynczy produkt jest czescig kompletnego rozwigzania
systemowego. Nasze systemy stosowane sg w niezliczonej ilosci
projektéw uzytecznosci publicznej, jak réwniez w projektach budowli
morskich, w projektach infrastrukturalnych i przemystowych.

Nasze produkty sg innowacyjne, zorientowane na klienta, doskonale
dopasowane do jego potrzeb i zapewniajg najwyzszg mozliwg
wydajnos¢. Wszystkie produkty posiadajg wymagane atesty, a nasza
organizacja posiada certyfikat ISO 9001:2008. Dzieki szerokiej ofercie

i doradztwu naszych ekspertéw dostarczamy kompleksowych rozwigzan
dla kazdego rodzaju projektu bez wzgledu na jego

ztozonos¢ czy wielkose.



Grupa Walraven

Grupa Walraven jest obecna na kazdym kontynencie.
Posiadamy 15 spotek handlowych w Europie, 8 zaktadow
produkeyjnych i centra serwisowe na catym Swiecie.

Nasi pracownicy posiadajg szeroka, profesjonalng wiedze na

temat naszych produktow i systemow, jak rowniez lokalnych
preferencji, rozporzadzen i wymagan. Instalatorom swiadczymy
ustugi konsultingowe i stuzymy wsparciem dzieki lokalnej wiedzy
i pomocy Partneréw Handlowych.

walraven
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Walraven oznacza jakos¢

ISO 9001:2008
Kilka spotek w ramach Grupy Walraven

9007 posiada miedzynarodowe certyfikaty 1SO i BSI.
W catej organizacji pracujemy zgodnie
Z tymi normami.

Jakos¢ produktow

Wiele z naszych produktéw spetnia okreslone wzorce i normy
jakosciowe, co jest wymagane w niektorych zastosowaniach.
Nasze produkty przechodza wiele testdw, m.in. s na biezaco
sprawdzane pod katem granic bezpieczenstwa.

Testy te odbywaja sie zarowno w firmie, jak i w niezaleznych
instytutach budowlanych. Stanowi to dodatkowg gwarancje,
ze produkty Walraven spetniajg najbardziej rygorystyczne
normy jakosciowe.

Bezpieczne pofgczenie

Walraven jest jednym z inicjatorow programu ,Bezpieczne
potgczenie", gdzie najbardziej znaczacy producenci systemow
mocowania rur wspolnie opracowali jednoznaczne wytyczne
dotyczace jakosci produktow RAL

Stowarzyszenie to promuje przejrzystos¢ i prostote w zrozumieniu
i poréwnaniach jakosci mocowan rur, kanatow i kabli, produkowa-
nych przez najbardziej znane firmy w branzy.

Program

.Bezpieczne potaczenie”

zostat potwierdzony w 2003 roku

przez RAL, niemiecki Instytut Gwarancji Jakosci.

BRANDGEPRUFTE
ROHRBEFESTIGUNG

RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656
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/ Szerokie doswiadczenie
— W rozwigzywaniu problemow
technicznych

Staty rozwoj technologii w budownictwie oraz zmiany w przepisach
prawa budowlanego powodujg, ze prace przy wykonywaniu
mocowania instalacji i przejs¢ pozarowych stajg si¢ coraz bardziej
skomplikowane. Podczas projektowania instalacji w nowoczesnym
budynku moze pojawi¢ sie szereg problemow, ktorych rozwigzanie
wymaga zaawansowanej wiedzy i biegtej znajomosci tematu.
Inzynierowie Walraven posiadajg duze doswiadczenie

W rozwigzywaniu tego typu problemow.

Wsparcie projektowe oraz instruktaz

na placu budowy

W oparciu o nasze systemy, oferujemy szeroki zakres doradztwa
technicznego w obszarach:

B Mocowania rurociggow, kanatow wentylacyjnych i tras kablowych

M Budowy konstrukgji wsporczych i urzgdzen ustawianych
na dachach

| Wykonywania podkonstrukgji

M Doboru produktéw oraz prawidtowego ich zastosowania

B Wykonywania przejs¢ pozarowych

W Ustug prefabrykacyjnych

W Wykonywania obliczen

M Instrukeji montazu

M Udzielania porad na placu budowy

| Wsparcia logistycznego na placu budowy

SN




Rodzina produkto
Walraven

Rozwoj nowych produktow byt zawsze naszym
priorytetem. Nasze dziatania maja na celu zaoferowanie
produktu jak najwyzszej jakosci koneentrujgc sie na
zadowoleniu klienta. Wszystkie nasze rozwigzania sg

w petni oparte na zintegrowanym podejsciu umozliwiajgcym
nam dostarczanie kompleksowych, indywidualnych
rozwigzan dla kazdego projektu. Oferta produktow
Walraven spetnia wszystkie wymogi prawne dzisiejszych
rynkow. W pofgczeniu z naszymi mozliwosciami wiedzg

i badaniami pomagamy architektom i budowniczym
spetniac¢ wszystkie dzisiejsze wyzwania nawet najbardziej
skomplikowanych projektow.

Grupa Walraven posiada zaktady produkeyjne w roznych
krajach, sami projektujemy niektore z naszych maszyn
wewnatrz organizacji. Kazdy zaktad ma swojg specjalizacje,
co umozliwia wytwarzanie produktow w najbardziej
efektywny sposob. Prawie wszystkie nasze narzedzia

i formy s3 produkowane w naszym wtasnym zaktadzie

produkeyjnym. Walraven zarzgdza catym Systemy
procesem, od koncepcji po produkcje i w szybki sposob Sanitarne @
reaguje na zmiany zachodzace na rynku. Jesli to konieczne - RN
dostarczamy produkty na specjalne zamowienie. ’
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Mocowania elektryczne i mechaniczne

Systemy mocowan dla branzy sanitarnej (hydraulicznej),

sektora ustug mechanicznych i instalacji elektrotechnicznych.

B Mocowania do rur

B Szyny montazowe

B Konstrukcje wsporcze do instalacji

M System podpoér dachowych oraz elementéw do zastosowan
wewnatrz i na zewnatrz budynkow

M Britclips® klipsy ze stali sprezynowej do mocowania
przewodow, kabli i korytek kablowych

Kotwy do Duzych Obcigzen

Walraven oferuje kompletny program mechanicznych

i chemicznych kotew, jak rowniez doradztwo w tym zakresie.
Posiadamy specjalnie dedykowane oprogramowanie kalkulacyjne
.Walraven Anchors Design", ktore dostarcza odpowiednich
rozwigzan do kazdego specjalnego typu obcigzenia. Produkty
te doskonale wpisujg sie w naszg obecng oferte i filozofie, przez
atrakcyjne opakowanie i jasne instrukcje po fachowg porade

i obstuge posprzedazowa. Dysponujemy réwniez
oprzyrzadowaniem do testowania obcigzen kotew na budowie,
ktore bezposrednio wspiera nasza wiedze w miejscu pracy.

B Kotwy wbijane

B Kotwy Srubowe

M Kotwy bolcowe

M Kotwy do duzych obcigzen typ Highload

M Kotwy rozporowe

M Kotwy stropowe

m Kotwy chemiczne

Ochrona ogniowa
System ochrony ogniowej sktada sie z szerokiej gamy produktow
do pasywnej ochrony ogniowej mechanicznych i elektrycznych
instalacji. System ochrony ogniowej Pacifyre® znajduje
zastosowanie przy:
M Budowie przejs¢ pozarowych dla rur przez sciany i stropy
B Wypetnianiu przestrzeni pomiedzy przejsciami pozarowymi

a przegroda
B Mocowaniu instalacji o wymaganej odpornosci ogniowej
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Referencje

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, Gdansk Avantor, Gliwice

Wigcej referencji znajdziesz na stronie walraven.com

PL07/2019 - Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
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Obejmy do rur z oktadzing

KSB2 Obejmy z okfadzing

Zalety i whasciwosci:
obejma z dwiema Srubami
obejme mozna zamkng¢ jedna reka

- mechanizm szybkiego domyku
szeroki zakres $rednic od 10 do 225 mm

materiat: stal ocynkowana elektrolitycznie
okfadzina jest odporna na starzenie sie

okfadzina izolujgca dzwiek, EPDM, czarne i zielone

izolacja dzwiekowa zgodna z DIN 4109

Nr kat. D D DN G F Opak. Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] [T [mm] N [szt] [mm] [T [mm] N [szt]
3396014 10-14 /a 8 M8/10 400 100 3396083 80 - 83 - - M8/10 715 50
3396019 1B5=19 Ve 10 M8/10 400 100 3396091 88 - 91 3 80 M8/10 715 50
3396023 20-23 2 15 M8/10 400 100 3396105 100 - 105 - 0 M8/10 1230 50
3396028 25-28 Ya 20 M8/10 400 100 3396115 108 - 115 4 100 M8/10 1230 25
3396035 31-35 1 25 M8/10 400 100 3396130 125-130 - - M8/10 1230 25
3396039 36-39 - - M8/10 400 100 3396140 133 - 140 5 125  M8/10 1230 25
3396045 40 - 45 1a 32 M8/10 400 100 3396160 152 - 160 - - M8/10 1230 25
3396052 48 - 52 112 40 M8/10 400 50 3396169 165 - 169 6 150 M8/10 2390 20
3396058 54 - 58 - - M8/10 400 50 3396180 176 - 180 - - M8/10 2390 15
3396064 60 - 64 2 50 M8/10 400 50 3396200 192 - 200 = = M8/10 2390 15
3396070 66 - 70 - - M8/10 400 50 3396210 205 - 210 - - M8/10 2390 10
3396079 75 = 7% 2V, 65 M8/10 715 50 3396225 219 -225 8 200 M8/10 2390 10
Petna oferta obejm KSB2 znajduje sie w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com
2S Obejmy z oktadzing
Zalety i whasciwosci:
m szeroki zakres Srednic RAL
m okfadzina umieszczona w stalowej czesci nie przesuwa
sie, dzieki innowacyjnej geometrii obejmy E}
m specjalna podktadka zapobiega wypadaniu Sruby @
z obejmy podczas montazu RAL-GZ 65578
= materiat: stal ocynkowana elektrolitycznie ot zo10-12
m oktadzina izolujgca dzwiek: EPDM w kolorze czarnym
Nr kat. D D DN G F Opak. Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] [T [mm] Nl [szt] [mm] [T [mm] Nl [szt]
33335014 10-14 118-14 6-8 M8 330 50 33435074 68 - 74 - - M8/M10 850 50
33335019 15-19 3/8 10 M8 330 50 33435081 75 - 81 21 65 M8/M10 850 50
33335024 20-24 2 15 M8 330 50 33435087 82 - 87 - - M8/M10 850 50
33335030 25-30 Ya 20 M8 330 50 33435095 88 - 95 3 80 M8/M10 1000 50
33335037 31-37 1 25 M8 330 50 33435103 96 - 103 - - M8/M10 1000 50
33335046 38 - 46 14 32 M8 500 50 33435112 104 - 112 - - M8/M10 1000 25
33335052 47 - 52 12 40 M8 500 50 33435118 113-118 4 100  M8/M10 1000 25
33335061 53 - 61 2 50 M8 500 50 33435127 119 -127 - - M8/M10 1000 25
33335067 62 - 67 - - M8 500 50 33435137 128 - 137 - - M8/M10 1000 25
33435014 10-14  1/8-1/4 6-8 M8/M10 330 50 33435144 138 - 144 5 125  M8/M10 1000 25
33435019 15-19 3/8 10 MB8/M10 330 50 33435153 145 - 153 - - M8/M10 1000 25
33435024  20-24 2 15 M8/M10 330 50 33435162 154 - 162 - - M8/M10 1000 15
33435030 25-30 Ya 20 M8/M10 330 50 33435172 163 -172 6 150 M8/M10 2350 15
33435037  31-37 1 25  M8/M10 330 50 33435183 173 -183 - - M8/M10 2350 15
33435046 38 - 46 1a 32 M8/M10 500 50 33435194 184 - 194 - - M8/M10 2350 15
33435052 47 - 52 11 40 M8/M10 500 50 33435205 195 - 205 = - M8/M10 2350 115
33435061 53 - 61 2 50 M8/M10 500 50 33435216 206 - 216 - - M8/M10 2350 10
33435067 62 - 67 - - M8/M10 500 50 33435225 217 - 225 8 200 M8/M10 2350 10

"

Srednie obcigzenia zgodnie z RAL GZ-655
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Bifix® Obejmy z okfadzing (BUP1000)

Zalety i whasciwosci
m obejmy dwusrubowe dla rur izolowanych
i nieizolowanych

m zakres od 10 do 225 mm

m materiat: stal w pokryciu BIS UltraProtect 1000

m okfadzina EPDM w kolorze zielonym

m mechanizm szybkiego zamykania '___'

m przenosi srednie i wysokie obcigzenia zgodnie f-.r\

z RAL GZ-655 i RAL GZ-656
m jzolacja dzwigkowa zgodnie z DIN 4109 JAGzssle | RALGZGS6
Nr kat. D D DN G F Opak. Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] (1 [mm] N]  [szt] [mm] (1 [mm] N]  [szt]

31185014 10-14 /a 8 M8 700 50 31085130  125-130 - - M8/10 1700 25
31185019 15-19 3fg 10 M8 700 50 31085140 133 - 140 5 125  M8/10 1700 25
31185023 20-23 L) 15 M8 700 50 31085160 152 - 160 - - M8/10 1700 25
31185028 25-28 34 20 M8 700 50 31085169 165 - 169 6 150  M8/10 2000 10
31185035 31-35 1 25 M8 700 50 31285014 10-14 a4 8 M10 800 50
31185039 36-39 - - M8 700 50 31285019 15-19 3 10 M10 800 50
31185045 40 - 45 Wz 32 M8 700 50 31285023 20-23 1 15 M10 800 50
31185052 48 - 52 112 40 M8 700 50 31285028 25-28 34 20 M10 800 50
31185058 54 - 58 - - M8 700 50 31285035 31-35 1 25 M10 800 50
31185064 60 - 64 2 50 M8 700 50 31285039 36-39 - - M10 800 50
31185070 66 - 70 - - M8 800 50 31285045 40 - 45 1a 32 M10 800 50
31185079 75-79 21/ 65 M8 800 50 31285052 48 - 52 14 40 M10 800 50
31185083 80 - 83 - - M8 800 50 31285058 54 -58 - - M10 800 50
31085014 10-14 Va 8 M8/10 700 50 31285064 60 - 64 2 50 M10 800 50
31085019 15-19 38 10 M8/10 700 50 31285070 66 - 70 - - M10 1000 50
31085023 20-23 7} 15 M8/10 700 50 31285079 75-79 21/ 65 M10 1000 50
31085028 25-128 34 20 M8/10 700 50 31285083 80 - 83 - - M10 1000 50
31085035 31-35 1 25 M8/10 700 50 31285091 88 - 91 3 80 M10 1800 25
31085039 36-39 - - M8/10 700 50 31285105 100 - 105 - - M10 1800 25
31085045 40 - 45 14 32 M8/10 700 50 31285115 108 - 115 4 100 M10 1800 25
31085052 48 - 52 1A 40 M8/10 700 50 31285130 125-130 - - M10 1800 25
31085058 54 - 58 - - M8/10 700 50 31285140 133 - 140 5 125 M10 1800 25
31085064 60 - 64 2 50 M8/10 700 50 31285160 152 - 160 - - M10 1800 25
31085070 66 - 70 - - M8/10 800 50 31285169 165 - 169 6 150 M10 2500 10
31085079 75-79 212 65 M8/10 800 50 31285180 176 - 180 - - M10 2500 15
31085083 80 - 83 - - M8/10 800 25 31285200 192 - 200 = - M10 2500 15
31085091 88 -97 3 80 M8/10 1700 25 31285210 205 - 210 - - M10 2500 10
31085097 92-98 - - M8/10 1700 25 31285225 219 - 225 8 200 M10 2500 10
31085105 100 - 105 - - M8/10 1700 25 Srednie-wysokie obcigzenia zgodnie z RAL GZ-665 oraz RAL-656

31085115 108 - 115 4 100  Ms8/10 1700 25

Umozliwia fatwy montaz Dwusktadnikowa oktadzina EPDM
i pozycjonowanie rury w obejmie zapewnia zwigkszone ttumienie hatasu

12 PL07/2019 - Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



BISMAT® 2000 Obejmy z oktadzing

Zalety i whasciwosci
m obejma z jedng $rubg

m system szybkiego zamykania BISMAT®
m mozliwe zamkniecie obejmy przy uzyciu tylko jednej reki
m materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie
m okfadzina izolujgca dzwiek: EPDM w kolorze czarnym
m oktadzina jest odporna na starzenie sie
m izolacja dzwigkowa zgodna z DIN 4109
m izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] (1 [mm] (N]  [szt]
3403018 15-18 3fg 10 M8/10 600 50
3403023 20 - 23 L7 15 M8/10 600 50
3403028 25-28 3/a 20 M8/10 600 50
3403035 3l =35 1 25 M8/10 600 50
3403043 40 - 43 14 32 M8/10 800 50
3403053 48 - 51 112 40 M8/10 800 50
3403054 53 - 56 - - M8/10 800 50
3403063 57 - 63 2 50 M8/10 800 50

Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz
RAL-GZ 656. Szczegotowe informacje techniczne dotyczqce produktéw oznaczony RAL znajdujq sie w tabeli
dotyczqcej RAL w internetowym katalogu produktéw.

BISMAT® 2000 Obejmy z oktadzing

SEEESTG,
5 %,
@

RAL-GZ 655/B R 6
Cert.Nr. 2010-22  Cert.Nr. 2011-10a

Zalety i whasciwosci

m obejma z dwiema Srubami

m system szybkiego zamykania BISMAT®

m do @159 mm: z opatentowanym systemem
szybkiego zamykania

m materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie
m oktadzina izolujgca dzwiek: EPDM w kolorze czarnym
m oktadzina jest odporna na starzenie sie
m izolacja dzwigkowa zgodna z DIN 4109
m izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] (1 [mm] IN]  [szt]
3403064 57 - 64 2 50 M8/10 520 50
3403070 64 - 70 = = M8/10 520 50
3403080 73-80 212 65 M8/10 520 50
3403091 83 -91 3 80 M8/10 935 25
3403105 100 - 105 - - M8/10 935 25
3403114 108 - 114 4 100 M8[10 935 25
3403119 16-19 - - M8/10 935 25

3403125 122 - 125 = M8/10 935 25
3403141 133 - 141 5 125 M8/10 935 25
3423168 159 - 168 6 150 M10 1220 10
3423210 200 - 210 - - M10 1220 10
3423219 210 - 219 8 200 M10 1220 10

Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz
RAL-GZ 656. Szczegotowe informacje techniczne dotyczqce produktéw oznaczony RAL znajdujq sie w tabeli
dotyczqcej RAL w internetowym katalogu produktéw.

RAL-GZ 655/8 RAL-GZ 656
Cert.Nr., 2010-22 Cert.Nr. 2011-10a
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BISMAT® Flash Obejmy z oktadzing

Zalety i whasciwosci
m obejma z jedng $rubg

m automatyczne, opatentowane zamkniecie BISMAT® Flash
m mozliwe zamkniecie obejmy przy uzyciu tylko jednej reki
m obejma moze zosta¢ zamknigta bez uzycia narzedzi
m materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie
m oktadzina izolujgca dzwiek: EPDM w kolorze czarnym
m okfadzina jest odporna na starzenie si¢
m izolacja dzwiekowa zgodna z DIN 4109 IRAL| [RAL]
m optymalna izolacja wibroakustyczna uzyskiwana (=)
jest przy zamknieciu obejmy reka bez uzycia narzedzi fO\_
m izolacja wibroakustyczna zgodnie z 1SO 3822-1 do 23 dB(A) Rh;és Ee

m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] [ [mm] IN] [szt)]
3373018 15-18 38 10 M8 500 50
3373023 20-23 h 15 M8 500 50
3373028 25-28 3/a 20 M8 500 50
3373035 32-35 1 25 M8 500 50
3373043 40 - 43 1a 32 M8 700 50
3373051 48 - 51 112 40 M8 700 50
3373056 53 - 56 - - M8 700 50
3373063 57 - 63 2 50 M8 700 50

Cert.Nr. 2010-22  Cert.Nr. 2011-10a

Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz
RAL-GZ 656. Szczegotowe informacje techniczne dotyczqce produktéw oznaczony RAL znajdujq sie w tabeli
dotyczqcej RAL w internetowym katalogu produktéw.

Umies¢ rure w obejmie

Zamknij obejme/zacisnij srube Gotowe!

BIS Cobra Obejmy podwajne set

Zalety i whasciwosci

m dwie obejmy potgczone ptytg wsporczg

m do mocowania 2 rur

m sruba dwugwintowa i dybel w komplecie,
nie wymaga dodatkowych elementow

m materiat: stal
m ocynkowane metodg Sendzimira
m okfadzina izolujgca dzwiek: EPDM w kolorze czarnym
m oktadzina jest odporna na starzenie sie
Nr kat. D D DN PO Opak.
[mm] [l [mm] [szt)]
0802118 15-18 38 10 10 25
0802124  20-24 /) 15 10 25
0802129 25-29 34 20 10 25
0802136 32-36 1 25 10 25

PL07/2019 - Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



BIS HD1501 Obejmy do duzych obcigzen z oktadzing (BUP1000)

Zalety i whasciwosci
m dwuczesciowa obejma z dwiema Srubami zabezpieczajgcymi
m do 5" wigcznie: nakretki Srub zamykajgcych

przymocowane plastikowymi uchwytami
m wytrzymata konstrukcja

m Sruby zamykajgce zabezpieczone podktadkami

zapobiegajacymi ich wypadaniu

m z nakretkg przyspawang CO,
m materiat: stal

m pokrycie powierzchni:

m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000 RAL| [RAL
= odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow L |$|
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie magty solnej f\.
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227 @j
m okfadzina izolujgca dzwiek: EPDM w kolorze czarnym Conthn sorocz  Ceh 01108
m dostepne takze: z okfadzing z gumy silikonowej (w kolorze
brunatnym), o odpornosci do +200°C oktadzina silikonowa (A 35 15)
m oktadzina jest odporna na starzenie sie
m izolacja dzwigkowa zgodna z DIN 4109
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
Nr kat. D D DN G F Opak. Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] [T [mm] N [szt] [mm] [T [mm] N [szt]
33138019 15-19 3/8 10 M8/10 1500 25 33148204 194 - 204 - - M10/12 3800 15
33138023 19 =23 L) 15 M8/10 1500 25 33148213 203 - 213 - - M10/12 3800 (15
33138029 25-29 34 20 M8/10 1500 25 33148227 217 - 227 8 200 M10/12 3800 2
33138035 30-35 1 25 M8/10 1500 25 33168169 159 - 169 6 150 M16 3800 15
33138045 40 - 45 14 32 M8/10 1500 25 33168188 178 - 188 - - M16 3800 15
33138051 46 - 51 12 40 M8/10 1500 25 33168204 194 - 204 - - M16 3 800 15
33138059 53-59 - - M8/10 1500 25 33168213 203 - 213 - - M16 3800 15
33138064 59 - 64 2 50 M8/10 1500 25 33168227 217 - 227 8 200 M16 3800 2
33148071 65-71 - - M10/12 2300 25 33168250 240 - 250 - - M16 3800 2
33148078 72 -78 212 65 M10/12 2300 25 33168275 265 - 275 10 250 M16 9200 2
33148085 79 -85 - - M10/12 2300 25 33168325  315-325 12 300 M16 9200 2
33148092 86 - 92 3 80 M10/12 2300 25 33168364 354 - 364 14 350 M16 9200 2
33148109 101 - 109 - - M10/12 2300 25 33168408 398 - 408 16 400 M16 9200 2
33148116 108 - 116 4 100  M10/12 2300 25 33168458 448 - 458 18 450 M16 9200 2
33148133 125-133 - - M10/12 2300 25 33168509 499 - 509 20 500 M16 9200 2
33148140 132 - 140 5 125  M10/12 2300 15 Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz RAL-GZ
656. Szczegbtowe informacje techniczne dotyczqcee produktéw oznaczony RAL znajdujq sie w tabeli dotyczqcej
33148169 159 - 169 6 150 M 10/1 2 3800 15 RAL w internetowym katalogu produktow.
33148188 178 - 188 - - M10/12 3 800 15

Niewypadajaca $ruba
i nakretka zabezpieczajaca

Zaokrgglone krawedzie

Szerokie otwarcie
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BIS HD1501 Obejmy do duzych obcigzen z oktadzing (BUP1000)

Zalety i whasciwosci
m dwuczesciowa obejma z dwiema Srubami zabezpieczajgcymi
m do 5" wigcznie: nakretki Srub zamykajgcych przymocowane
plastikowymi uchwytami
m wytrzymata konstrukcja
m Sruby zamykajace zabezpieczone podktadkami
zapobiegajacymi ich wypadaniu
m z nakretkg przyspawang CO,
m materiat: stal
m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227 e
m okfadzina izolujgca dzwiek: EPDM w kolorze czarnym Coi 2010132 Ceeh o100
m dostepne takze: z oktadzing z gumy silikonowej (w kolorze
brunatnym), o odpornosci do +200°C oktadzina silikonowa (A 35 15)
m oktadzina jest odporna na starzenie sie
m izolacja dzwigkowa zgodna z DIN 4109
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Nr kat. D D DN G F Opak. Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] [T [mm] T[] N [szt] [mm] (T [mm]  [1 N [szt]
33178019 15-19 38 10 2 1 500 25 33178140 132 - 140 5 125 h 2 300 15
33178023 19-23 1 15 1A 1 500 25 33178169 159 - 169 6 150 ) 3800 15
33178029 25-29 3a 20 ) 1500 25 33178188 178 - 188 - - 1 3800 15
33178035 30-35 1 25 /) 1500 25 33178204 194 - 204 - - 1k 3800 15
33178045 40 - 45 11/a 32 ) 1500 25 33178213 203 - 213 - - ) 3800 15
33178051 46 - 51 112 40 12 1500 25 33178227 217 - 227 8 200 2 3800 2
33178059 53 - 59 - - 12 1500 25 33178250 240 - 250 - - 2 3800 2
33178064 59 - 64 2 50 ) 1500 25 33178275  265-275 10 250 ) 9 200 2
33178071 65 - 71 - - 2 2 300 25 33178325  315-325 12 300 2 9200 2
33178078 72 -78 2k 65 2 2 300 25 33178364 354 - 364 14 350 2 9200 2
33178085 79 -85 - - ) 2 300 25 33178408 398 - 408 16 400 1 9 200 2
33178092 86 - 92 3 80 /) 2300 25 33178458 448 - 458 18 450 ) 9 200 2
33178109 101 - 109 - - 2 2 300 25 33178509 499 - 509 20 500 2 9 200 2
33178116 108 - 116 4 100 U/ 2 300 25 Testowane, certyfikowane | monitorowane przez jednostke zewnetrzng zgodnie 2 RAL-GZ 655/8 oraz _
33178133 125-133 - - B 2300 25 oy AL memeommiobasponon, e atel

:- —— i
- _— ~ £ EEECT T

e —

16 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



BIS Konsole do rur pionowych

Zalety i whasciwosci

zestaw konsol na wspdlnej podstawie z obejmg
podtrzymujaca BISMAT® SL

takie mocowanie pozwala unikng¢ naprezen

poprzez nieograniczony zakres regulacji

materiat: stal

ocynkowane elektrolitycznie

okfadzina izolujgca dzwiek: EPDM w kolorze czarnym
ksztatt oktadziny zapewnia unikalne wtasciwosci

w zakresie izolacji dzwiekowe]

m oktadzina jest odporna na starzenie sie
m izolacja dzwigkowa zgodna z DIN 4109

RAL-GZ 655/B

Nr kat. D DN F Opak.
[mm] [mm] [N] [szt.]
4323070 78 70 3000 125
4323080 83 80 3000 125
4323100 110 100 3000 120
4323125 135 125 3000 100
4323150 160 150 3000 100
4323200 210 200 3000 80

Maksymalne zalecane obcigzenia (Fa, y): testowano przy odlegtosci od sciany do osi rury 130 mm. Jesli jest
uzywana z obejmg mocujgcg BISMAT® SX maksymalne zalecane obcigzenie jest ograniczone parametrami
obejmy mocujqcej SX.

BISMAT® 1000 Zestawy do mocowania pionow

RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-12a  Cert.Nr. 2011-14

—— BISMAT® SX
Fl- < (317 3 XXX)

1 BISMAT® SL
—— (340 8 XXX)

¢ BISMAT® SL
(340 8 XXX)

Zalety i whasciwosci

regulowana ptyta scienna z obejmami:

podtrzymujgcg BISMAT® SL i mocujaca BISMAT® SX w komplecie
unikalna konstrukcja stuzaca do montazu pionowych rur

z tworzyw sztucznych, stalowych i zeliwnych

montaz co drugie pigtro, jezeli wysokos¢ pigtra nie przekracza 3 m
(od srednicy rur @125 mm, na kazdym pietrze budynku)

takie mocowanie pozwala unikng¢ naprezen poprzez
nieograniczony zakres regulacji

mozliwos¢ ustawienia odlegtosci pomiedzy rurami a Sciana
materiat: stal

ocynkowane elektrolitycznie

oktadzina izolujgca dzwiek: EPDM w kolorze czarnym

okfadzina jest odporna na starzenie si¢

izolacja dzwiekowa testowana zgodnie z DIN 4109

(izolacja przewyzsza standard)

Nr kat. D DN F Opak.

[mm] [mm] [N] [szt.]
3363070 75 70 650 5
3363075 78 70 650 5
3363080 83 80 820 5
3363100 110 100 820 5
3363125 125 125 820 5
3363137 135 125 820 5
3363150 160 150 820 5
3363200 210 200 820 5

Maksymalne zalecane obcigzenia {Fa, / testowano przy odlegtosci od sciany do osi rury 130 mm. Jesli jest
uzywana z obejmq mocujqcq BISMAT® SX maksymalne zalecane obcigzenie jest ograniczone parametrami
obejmy mocujqcej SX.

BISMAT" 1000

BISMAT" SL

BISMAT" SL

BISMAT" SL

\

BISMAT SL
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Bifix® 5000 (BUP1000)

Zalety i whasciwosci

m obejma z dwiema Srubami

m 7 systemem szybkiego zamkniecia

m posiada podkfadki dystansowe umozliwiajgce prace rury,

po ich wyjeciu powstaje punkt staty

materiat: stal

pokrycie powierzchni:

m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000

m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow

m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

m oktadzina izolujgca dzwiek: EPDM w kolorze zielonym

m okfadzina: ten typ oktadziny jest przeznaczony specjalnie
dla rur z tworzyw sztucznych

m wewnetrzna czes$¢ oktadziny jest gtadka, co utatwia
przesuw rury w obejmie

m okfadzina jest odporna na starzenie sie

m izolacja dzwigkowa zgodna z DIN 4109

Nr kat. D DN F Opak. Nr kat. D DN F Opak.
[mm] [mm] [N] [szt] [mm] [mm] [N] [szt]
3188016 16 M8/10 600 50 3188075 75 M8/10 600 50
3188020 20 M8/10 600 50 3188090 90 M8/10 1 400 25
3188025 25 M8/10 600 50 3188110 110 M8/10 1400 25
3188032 32 M8/10 600 50 3188125 125 M8/10 1 400 25
3188040 40 M8/10 600 50 3188135 135 M8/10 1400 25
3188050 50 M8/10 600 50 3188160 160 M8/10 1700 10
3188056 56 M8/10 600 50
3188063 63 M8/10 600 50

BIS Potokragte profile podtrzymujace

Zalety i whasciwosci

® samonos$na podpora zapobiegajgca odksztatcaniu sie rur
z tworzywa sztucznego pod wptywem ciezaru wiasnego,
montowana na wcisk
m pozwalaja zwiekszy¢ maksymalng odlegtos¢ pomiedzy CLICK! cLIcK!
punktami mocowania do 150% \
m podtrzymuje rure jednoczesnie pozwalajac kontrolowaé
%

jej rozszerzanie w porzgdanym kierunku
m nadaje sie do montazu wewnatrz izolacji
m |ekki i ekonomiczny, fatwy w montazu takze
w 3 metrowych odcinkach D
utatwia i przyspiesza prace przy montazu instalacji typu PEX
nadaje si¢ do cigcia pitkg reczng
materiat: stal
ocynkowane metodg Sendzimira 0.80 mm
moga by¢ uzywane w potgczeniu z np. BISMAT® 5000,
BIS Bifix® 5000 oraz BIS Polymat®

Nr kat. D L Opak. Nr kat. D L Opak.

[mm] [m] [szt] [mm] [m] [szt]
0635316 16 3 75 0635356 56 3 15
0635320 20 3 75 0635363 63 3 15
0635325 25 3 75 0635375 75 3 15
0635332 32 3 7% 0635390 90 3 15
0635340 40 3 15 0635391 110 3 15
0635350 50 3 15 0635392 125 3 15
0635393 160 3 30

18 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
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Obejmy do rur
bez oktadziny
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Obejmy do rur bez oktadziny

[ 5 _|' E
frl 4 |

2S Obejmy bez oktadziny Bifix G2 Obejmy bez oktadziny BIS HD500 Obejmy do duzych BIS HD500 Obejmy do duzych BIS U-Obejmy
strona 21 (BUP1000) obcigzen bez oktadziny (BUP1000)  obcigzen bez oktadziny (BUP1000)  strona 23
strona 21 strona 22 strona 23
)
- "
- i

BIS U-Obejmy (dtugie) BIS Uchwyty siodtowe stalowe BIS TA41 Uchwyty do instalacji
strona 24 lekkie tryskaczowych
strona 24 strona 24

20 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



Obejmy do rur bez oktadziny
2S Obejmy bez oktadziny

Zalety i whasciwosci: RA
obejma dwusrubowa dla rur izolowanych
zakres $rednic od 10 do 225 mm

—

4

£rks7,
S,
%l

materiat: stal ocynkowana elektrolitycznie

]

Sruba zabezpieczona podktadka przed wypadaniem RALGZGSSB  RAL-GZG56 !

Cert.Nr. 2010-22  Cert.Nr. 2011-10a |

Srednie obcigzenia zgodnie z RAL GZ-665 I

Nr kat. D D DN G F Opak. Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] ['] [mm] [N] [szt] [mm] ['] [mm] [N] [szt]
33025014  10-14  B-'  6-8 M8 700 50 33035074  68-74 - - M8/M10 1400 50
33025019  15-19 g 10 M8 700 50 33035081  75-81 21 65  M8/M10 1400 50
33025024  20-24 ) 15 M8 700 50 33035087  82-87 - - M8/M10 1400 50
33025030  25-30 Yy 20 M8 700 50 33035095  88-95 3 80  M8/M10 2000 50
33025037  31-37 1 25 M8 700 50 33035103  96-103 - - M8/M10 2000 50
33025046  38-46 s 32 M8 950 50 33035112 104-112 = = M8/M10 2000 25
33025046  47-52 11k 40 M8 950 50 33035118 113-118 4 100  M8/M10 2000 25
33025052  53-61 2 50 M8 950 50 33035127  119-127 = = M8/M10 2000 25
33025061  62-67 - - M8 950 50 33035137  128-137 - - M8/M10 2000 25
33025067 10-14 - 6-8 M8/M10 700 50 33035144  138-144 5 125 M8/M10 2000 25
33035019  15-19 s 10 M8/M10 700 50 33035153  145-153 - - M8/M10 2000 25
33035024 20-24 ' 15 M8/M10 700 50 33035162  154-162 - - M8/M10 2000 15
33035030  25-30 Ya 20 MB8/M10 700 50 33035172 163-172 6 150  M8/M10 3300 15
33035037  31-37 1 25 M8/M10 700 50 33035183  173-183 = = M8/M10 3300 15
33035046  38-46 s 32 M8/M10 950 50 33035194  184-194 - - M8/M10 3300 15
33035052  47-52 1 40  M8/M10 950 50 33035205  195-205 = = M8/M10 3300 15
33035061  53-61 2 50  M8/M10 950 50 33035216  206-216 - - M8/M10 3300 10
33035067  62-67 - - M8/M10 950 50 33035225  217-225 8 200 M8/M10 3300 10

Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrznq zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz
RAL-GZ 656. Szczegotowe informacje techniczne dotyczqce produktéw oznaczony RAL znajdujq sie w tabeli

dotyczqcej RAL w internetowym katalogu produktéw.

Bifix G2 Obejmy bez oktadziny (BUP1000)

Zalety i whasciwosci

m obejma dwusrubowa dla rur izolowanych

m zakres od 10 do 255mm - materiat: stal
w pokryciu BIS UltraProtect 1000

m mechanizm szybkiego zamknigcia

GUTEZEICHEN GUTEZEICHEN

ol

crtsr,
SSEESTG,
%

NG
65

m $rednie - wysokie obcigzenia zgodnie o s
z RAL GZ-655 i RAL-GZ-656
Nr kat. D D DN G F Opak. Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] [ [mm] Nl [szt] [mm] [ [mm] Nl [szt]
3008014 10-14 a 8 M8/10 1200 50 3008083 80-83 - - M8/10 1300 50
3008019 15-19 g 10 M8/10 1200 50 3008091 88-91 3 80 M8/10 1800 50
3008023 20-23 ) 15 M8/10 1200 50 3008105 100-105 - - M8/10 1800 50
3008028 25-28 Ya 20 Ms/10 1200 50 3008115 108-115 4 100 M8/10 1800 25
3008035 31-35 1 25 M8/10 1200 50 3008130 125-130 - - M8/10 1800 25
3008039 36-39 - - M8/10 1200 50 3008140 133-140 5 125 M8/10 1800 25
3008045 40-45 1a 32 M8/10 1200 50 3008160 152-160 - - M8/10 1800 25
3008052 48-52 172 40 M8/10 1200 50 3008169 165-169 6 150 M8/10 3600 25
3008058 54-58 - - M8/10 1200 50 3008180 176-180 - - M8/10 3600 15
3008064 60-64 2 50 M8/10 1200 50 3008200 192-200 - - M8/10 3600 15
3008070 66-70 - - M8/10 1200 50 3008210 205-210 - - M8/10 3600 15
3008079 75-79 22 65 M8/10 1300 50 3008225 219-225 8 200 M8/10 3600 15

Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz
RAL-GZ 656. Szczegotowe informacje techniczne dotyczqce produktow oznaczony RAL znajdujq sie w tabeli

dotyczqcej RAL w internetowym katalogu produktéw.

21
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BIS HD500 Obejmy do duzych obcigzen bez oktadziny (BUP1000)

Zalety i whasciwosci

m dwuczesciowa obejma z dwiema Srubami zabezpieczajgcymi
m do 5" wigcznie: nakretki Srub zamykajgcych

przymocowane plastikowymi uchwytami

wytrzymata konstrukcja

Sruby zamykajgce zabezpieczone podktadkami
zapobiegajacymi ich wypadaniu

m z nakretkg przyspawang CO,
m materiat: stal RAL] [RAL
m pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect 1000 |”___| i
m dostepne takze: z oktadzing z gumy silikonowej (w kolorze A
brunatnym), o odpornosci do +200°C oktadzina silikonowa (A 35 15) e
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego Jlazowse | RALGZEG
Nr kat. D D DN G F Opak. Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] [l [mm] N]  [szt] [mm] [l [mm] (N]  [szt]
33038019 15-19 3fg 10 M8/10 2100 25 33048219 208 - 219 - - M10/12 8200 15
33038023 19 - 23 L) 15 M8/10 2 100 25 33048227 217 - 227 8 200 M10/12 8200 2
33038030 25-30 Ya 20 M8/10 2100 25 33068169 159 - 169 6 150 M16 8200 15
33038036 31-36 1 25 M8/10 2 100 25 33068183 173 - 183 - - M16 8200 15
33038042 37-42 - - Mg/10 2100 25 33068202 192 - 202 - - M16 8200 15
33038045 40 - 45 1/a 32 M8/10 2100 25 33068227 217 - 227 8 200 M16 8200 2
33038052 47 - 52 12 40 M8/10 2 100 25 33068241 229 - 241 - - M16 8200 2
33038058 53 - 58 = S M8/10 2 100 25 33068254 244 - 254 - - M16 8200 2
33038065 59 - 65 2 50 M8/10 2 100 25 33068264 254 - 264 - - M16 8200 2
33038071 66 - 71 - - M8/10 2 100 25 33068279 267 - 279 10 250 M16 8200 2
33048078 72-78 22 65 M10/12 4000 25 33068289 279 - 289 - - M16 12 000 2
33048085 79 - 85 - - M10/12 4000 25 33068302 292 - 302 = = M16 12000 2
33048092 86 -92 3 80  M10/12 4000 25 33068325  315-325 12 300 M16 12000 2
33048106 98 - 106 - - M10/12 4000 25 33068360 350 - 360 14 350 M16 12000 2
33048116 108 - 116 4 100  M10/12 4000 25 33068374 364 -374 - - M16 12 000 2
33048123  116-123 - - M10/12 4 000 25 33068389 379 - 389 - - M16 12 000 2
33048133 125-133 - - M10/12 4 000 25 33068408 398 - 408 16 400 M16 12000 2
33048140 132 - 140 5 125 M10/12 4000 25 33068418 408 - 418 - - M16 12 000 2
33048154 148 - 154 - - M10/12 4000 15 33068436 424 - 436 - - M16 12 000 2
33048169 159 - 169 6 150  M10/12 8200 15 33068458 448 - 458 18 450 M16 12 000 2
33048183 173 -183 - - M10/12 8200 15 33068509 499 - 509 20 500 M16 12000 2
33048202 192 - 202 - - M10/12 8200 15 Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng zgodnie z RAL-GZ 655/B oraz

RAL-GZ 656. Szczegotowe informacje techniczne dotyczqce produktéw oznaczony RAL znajdujq sie w tabeli
dotyczqeej RAL w internetowym katalogu produktéw.

22 PL07/2019 - Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



BIS HD500 Obejmy do duzych obcigzen bez oktadziny (BUP1000)

Zalety i whasciwosci

m dwuczesciowa obejma z dwiema Srubami zabezpieczajgcymi
m do 5" wigcznie: nakretki Srub zamykajgcych

przymocowane plastikowymi uchwytami

wytrzymata konstrukcja

Sruby zamykajgce zabezpieczone podktadkami
zapobiegajacymi ich wypadaniu

m z nakretka przyspawang CO
[ materiqa’r:astF;I " T
m pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect 1000 L (=) =
m dostepne takze: z oktadzing z gumy silikonowej (w kolorze @
brunatnym), o odpornosci do +200°C oktadzina silikonowa Rhéﬁ e
(A 35 15) testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego GtV 2011132 Ceer 20105
Nr kat. D D DN G F Opak. Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] [T [mm] N [szt] [mm] [T [mm] N [szt]
33078019 15-19 3fg 10 R" 2100 25 33078169 159 - 169 6 150 R" 8 200 15
33078023 19-23 72 15 h" 2100 25 33078183 173 - 183 - - h" 8 200 15
33078030 25-30 3/a 20 h" 2100 25 33078202 192 - 202 - - h" 8 200 15
33078036 31-36 1 25 »" 2100 25 33078219 208 - 219 = = /" 8200 15
33078042 37 -42 - - " 2100 25 33078227 217 - 227 8 200 A" 8 200 2
33078045 40 - 45 1Va 32 K" 2100 25 33078254 244 - 254 = - 1»" 8200 2
33078052 47 -52 114 40 ' 2100 25 33078279 267 - 279 10 250 n" 8200 2
33078058 53 - 58 - - h" 2 100 25 33078289 279 - 289 - - A" 12 000 2
33078065 59 - 65 2 50 15" 2100 25 33078325  315-325 12 300 A" 12 000 2
33078071 66 - 71 - - A" 2 100 25 33078360 350 - 360 - - h" 12 000 2
33078078 72-78 22 65 ”" 4000 25 33078408 398 - 408 16 400 R" 12 000 2
33078085 79 - 85 - - " 4 000 25 33078436 424 - 436 - - 1h" 12 000 2
33078092 86-92 3 80 " 4000 25 33078458 448 - 458 18 450 h" 12 000 2
33078106 98 - 106 - - K" 4 000 25 33078509 499 - 509 20 500 A" 12 000 2
33078116 108 - 116 4 100 h" 4000 25 33078564 554 - 564 - - R" 12 000 2
33078133 125-133 - - 1h" 4 000 25 Testowane, certyfikowane | monitorowane przez jednostke zewnetrznq zgodnie 2 RAL-GZ 655/8 oraz _
33078140  132-140 5 125 W' 4000 25 doyeqen man memeomm iaoopodskin, ]
33078154 148 - 154 - - h" 4000 15

BIS U-Obejmy

Zalety i whasciwosci

m U-ksztattne obejmy z gwintem

m podkfadki i nakretki w komplecie
m materiat: stal

m ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat. D D DN G Opak. Nr kat. D D DN G Opak.
[mm] ['] [mm] [szt] [mm] ['] [mm] [szt]
2084306017 17,2 3fg 10 Mé 100 2084308060 60,3 2 50 M8 25
2084306021 21,5 2 15 M6 100 2084308076 76,1 21/ 65 M8 25
2084306027 26,9 Ya 20 M6 50 2084310090 88,9 3 80 M10 25
2084306034 33,7 1 25 M6 50 2084310114 14,3 4 100 M10 25
2084308027 26,9 Ya 20 M8 100 2084312140 139,7 5 125 M12 25
2084308034 33,7 1 25 M8 100 2084314168 168,3 6 150 M14 10
2084308042 424 14 32 M8 100 Dostepne rowniez ze stali nierdzewnej. Pefna oberta Obejm U znajduje sie w katalogu na stronie internetowej
www.walraven.com.

2084308049 48,3 112 40 M8 100
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BIS U-Obejmy (dtugie)

Zalety i whasciwosci

m U-ksztattne obejmy z gwintem

m podktadki i nakretki w komplecie
m materiat: stal

m ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat. D D DN G Opak. Nr kat. D D DN G Opak.
[mm] ['] [mm] [szt.] [mm] ['] [mm] [szt.]
2085306021 21,5 1 15 M6 100 2085308076 76,1 21 65 M8 25
2085308027 26,9 3 20 M8 100 2085310090 88,9 3 80 M10 25
2085308034 337 1 25 M8 100 2085310114 14,3 4 100 M10 25
2085308042 424 14 32 M8 100 2085312140 139,7 5 125 M12 25
2085308049 483 11 40 M8 100 2085314168 168,3 6 150 M14 10
2085308060 60,3 2 50 M8 25

BIS Uchwyty siodtowe stalowe lekkie

Zalety i whasciwosci
m jednoczesciowe uchwyty siodtowe
m dla $rednic wiekszych od 10mm, otwory fasolkowe
umozliwiajg niewielkie odchylenie instalacji
m dla kabli, rur stalowych i rur PVC
m dwukrotnie przettoczone w celu uzyskania wyzszej wytrzymatosci
m materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat. D D DN F Opak. Nr kat. D D DN F Opak.
[mm] ['] [mm] (N] [szt] [mm] ['] [mm] (N] [szt]
0805017 16 3fs 10 1000 100 0805043 42 14 32 2 000 50
0805021 20 h 15 1 500 100 0805048 47 14 40 2 000 50
0805027 26 34 20 1 500 100 0805061 60 2 50 2000 50
0805033 32 1 25 1 500 50 Petna oferta uchwytow siodtowych dostepna jest w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com

BIS TA41 Uchwyty do instalacji tryskaczowych

Zalety i whasciwosci

u obemeJednqczqéc[owe i} VD
m do mocowania rur instalacji tryskaczowych come
o $rednicach do 8" (221 mm)

posiadajg nakretke radetkowang umozliwiajgcy
potgczenie z pretami lub trzpieniami gwintowanymi
materiat: stal

obejma: galwanizowana; nakretka: ocynkowana
posiada aprobate FM - numer certyfikatu 3024336
UL - numer certyfikatu VFXT.EX9140

LISTED

Certr.
VFXT. EX9140

Nr kat. D D DN G F Opak. Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] ['] [mm] [N] [szt.] [mm] ['] [mm] (N] [szt.]
4535021 23 1 15 M10 1500 100 4535076 77 21 65 M10 4500 50
4535027 28 N 20 M10 1500 100 4535089 90 3 80 M10 4500 50
4535034 35 1 25 M10 1500 100 4535114 15 4 100  M10 4500 25
4535042 44 114 32 M10 1500 100 4535140 142 5 125 M12 5200 20
4535048 50 11 40 M10 1500 100 4535168 170 6 150  M12 5200 15
4535060 62 2 50 M10 1500 100
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Obejmy z tworzyw sztucznych
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BIS Push-fit Klipsy pojedyncze

BIS Push-fit Klipsy podwdjne biate

BIS starQuick Obejmy (szare)

biate strona 27 strona 28
strona 27
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BIS starQuick Adaptery do pretow
gwintowanych
strona 29

BIS starQuick Adaptery szynowe
strona 30

BIS starQuick Sruby miotkowe

do szyn
strona 30
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BIS starQuick Nakretki mocujace
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strona 28
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Obejmy z tworzyw sztucznych
BIS Push-fit Klipsy pojedyncze biate

Zalety i whasciwosci:

m obejmy jednoczesciowe

m przytacze gwintowane M6 wykonane z mosigdzu

m materiat: PP (polipropylen) w kolorze biatym
(zgodnie z RAL 9016)

m klasa odpornosci ogniowej B2

m nie koroduje, podlega recyklingowi, nie zawiera halogenu,
odporne na dziatanie UV i starzenie sie

m zakres temperatur: od ok. -30°C do ok. +90°C (stata);
chwilowa do ok. +110°C

Nr kat. D D DN G F Opak.
[mm] [T [mm] INl  [szt]

0853008 8 - - M6 2.000 100
0853010 10 s 6 M6 1.000 100
0853012 12 - - M6 1.000 100
0853015 14 - 15 - - M6 1.000 100
0853018 16-18 3/g 10 M6 1.200 100
0853022 20 - 22 2 15 M6 1.200 100
0853025 25 3a 20 M6 1.200 100
0853028 28 3a 20 M6 1.000 100

Petna oferta obejm BIS KSB2 znajduje sie w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com

BIS Push-fit Klipsy podwojne biate

Zalety i whasciwosci:

m jednoczesciowe uchwyty siodtowe

m do mocowania 2 rur

m przytacze gwintowane M6 wykonane z mosigdzu

= materiat: PP (polipropylen) w kolorze biatym
(zgodnie z RAL 9016)

m klasa odpornosci ogniowej B2

m nie koroduje, podlega recyklingowi, odporne
na dziatanie UV i starzenie sie

m zakres temperatur: od ok. -30°C do ok. +90°C (stata);
chwilowa do ok. +110°C

Nr kat. D D DN G Opak.
[mm] [ [mm] [szt]
0853208 8 - - M6 100
0853210 10 Vg 6 M6 100
0853212 12 - - M6 100
0853215 14-15 - - M6 100
0853218 16-18 3g 10 M6 100
0853222 20 - 22 2 15 M6 50
0853228 28 20 04-11l M6 50

27




walraven.com

BIS starQuick Obejmy (szare)

Zalety i whasciwosci

m obejmy jednoczeSciowe

m obejma jest zamykana przez docisnigcie rury

m nadaje sie do uzycia na zewnatrz, w srodowiskach

10,5 mm (<= SQ-32)
12,0 mm (>= SQ-36)

agresywnych, zaktadach chemicznych, galwanizerniach, itp. w |
m przystosowane do fgczenia kilku obejm przy pomocy 3 :

opatentowanej szyny, adaptera lub bezposredniego g .

potgczenia kilku obejm ze sobg

m materiat: modyfikowany PA6 (poliamid), w kolorze
szarym (zgodnie z RAL 7035)

m odporne na dziatanie UV, starzenie sie, oleje i benzyny

m nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu

m zakres temperatur: od ok. -40°C do ok. +90°C (stata);
chwilowa do ok. +130°C

Nr kat. D D DN F Opak. Nr kat. D D DN F Opak.
[mm] ['] [mm] [N] [szt] [mm] ['] [mm] [N] [szt]
0854010 10-12 /8 6 500 100 0854050 44 - 50 - - 1300 25
0854012 12-14 /4 8 550 100 0854054 48 - 55 14 40 1400 15
0854015 14-16 - - 600 100 0854063 59 - 65 2 50 1500 15
0854018 16 - 20 38 10 700 100 Fax=Fa.z/Fox=Foz.
Mak Ine d Ine obcigzenie w t turze 21°C (+70°F) i iu z uzyciem BIS starQuick®
0854022 20 - 23 1 15 800 50 nairz);;riz7/;7{;005:/§Z$2::g;/nqgn/e w temperaturze + i mocowaniu z uzyciem BIS starQuic
0854028 24 - 28 3y 20 850 50 Zalecane wartosci sq oparte na naszej wiedzy, doswiadczeniu i literaturze technicznej oraz badaniach
w warunkach laboratoryjnych. Nie zwalnia to uZytkownika z koniecznosci przeprowadzenia testow we
0854031 28 - 32 - - 900 50 whasnym zakresie w celu okreslenia wigkszej liczby parametrow technicznych dla niestandardowych
zastosowari produktu. Specjalne dopuszczenia nie powinny jednak opierac sie na powyzszej specyfikacji.
0854035 320-135 1 25 1000 50
0854038 35-40 - - 1100 25
0854042 40 - 44 114 32 1200 25

BIS starQuick Nakretki mocujgce do obejm

Zalety i whasciwosci 17 mm

m do stworzenia mozliwosci potgczenia gwintowanego I I - ‘-.\‘
dla obejm BIS starQuick®

m catkowicie chowa sie w obejmie

v
'4"

£
m materiat: PC (policarbonat) w kolorze szarym lub w kolorze biatym 5 Q | & >
= nie koroduje &
m zakres temperatur: od ok. -35°C do ok. +110°C (stafa); L ) \% E
chwilowa do ok. +125°C S “*
Nr kat. G Kolor Opak. ‘—\.:3:\1
[szt] =
0854006 M6 Szary (RAL 7035) 100 "\ = )
0854308 M8 Szary (RAL 7035) 100

Petna oferta akcesoriow dla systemu BIS starQuick znajduje sie w katalogu internetowym na stronie
www.walraven.com

Mocowanie 2 lub wigcej rur

TN %"

taczenie bezposrednio taczenie ptytg scienng taczenie na szynie montazowej

28 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



BIS starQuick Podwdjne ptyty scienne

Zalety i whasciwosci

m do mocowania 2 rur za pomocg obejm BIS starQuick®

m odpowiednie dla obejm BIS starQuick® ponizej rozmiaru
SQ-20 wigcznie

m odlegtos¢ pomiedzy Sciang i obejma jest taka sama
jak dla pojedynczej obejmy

m materiat: modyfikowany PA6 (poliamid), w kolorze szarym
lub w kolorze biatym

m odporne na dziatanie UV, starzenie sie, oleje i benzyny

m nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu

m zakres temperatur: od ok. -40°C do ok. +90°C (stata);
chwilowa do ok. +130°C

Nr kat. Model Kolor F

0855000 - Biaty (RAL 9003) 600

Petna oferta akcesoriéw dla systemu BIS starQuick znajduje sie w katalogu internetowym na stronie
www.walraven.com

BIS starQuick Adaptery do pretow gwintowanych

75 mm

50 mm

Zalety i whasciwosci

m do mocowania obejm BIS starQuick® do preta gwintowanego
do szybkiego i prostego montazu rur na juz istniejgcych
podwieszeniach do instalacji

przeznaczona dla SQ-10 do SQ-51

materiat: PA (poliamid) w kolorze szarym (zgodnie z RAL 7035)
odporne na dziatanie UV, starzenie sie, oleje i benzyny

nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu

zakres temperatur: od ok. -40°C do ok. +90°C (stafa);
chwilowa do ok. +130°C

Nr kat. Model G Opak.
[szt]

0854356 SQ10 - SQ51 M6 100
0854358 SQ10 - SQ51 M8 100

Petna oferta akcesoriow dla systemu BIS starQuick znajduje sie w katalogu internetowym na stronie
www.walraven.com

Mocowanie do Sciany lub podtogi

R
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Mocowanie do pretéw gwintowanych
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BIS starQuick Adaptery szynowe

Zalety i whasciwosci

= odpowiednie dla obejm BIS starQuickj ponizej rozmiaru zmn b~
SQ-32 wigcznie mn -

= A: do mocowania obejm BIS starQuick w szynie BIS starQuick - m - — il :!_’,
lub w Adapterach-Strut L |k ]

m materiat: modyfikowany PA6 (poliamid) w kolorze szarym Q -
(zgodnie z RAL 7035) o R s

m odporne na dziatanie UV, starzenie sie, oleje i benzyny,
podlega recyklingowi, bez halogenu
m zakres temperatur: od ok. -40°C do ok. + 90°C

Nr kat. Model Odpowiednie dla Opak.
[szt]
0854313 A adapteréw model B lub 20

szyn BIS starQuick

BIS starQuick §ruby mtotkowe do szyn

Zalety i whasciwosci

m Nr kat. 0854338: do mocowania obejm BIS starQuick® w profilach
stalowych z otwarciem 15 mm (np. WMO, 1, 15, 2, 30, 35)

m Nr kat. 0854348: do mocowania obejm BIS starQuick w szynach
Strut (np. BIS RapidStrut®)

m materiat: czeSci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny Model A Model B
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

m ocynkowane elektrolitycznie
Nr kat. Model G Odpowiednie dla szyn Opak c
[szt] <
0854338 A M8 WMO - 35 50 v G
0854348 B M8 Strut 25
G

Mocowanie do szyn montazowych

19 mm

)

L

< \

Dla BIS RapidRail® Uniwersalne adaptery szynowe dla Dla BIS RapidStrut®
BIS RapidRail® i BIS RapidStrut®

=
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lzolacja obejm, obejmy lodowe

BISOFIX® E Obejmy lodowe
strona 33

BISOFIX 88 Obejmy lodowe
masywne
strona 34

BISOFIX CF Obejmy lodowe
punktéw statych
strona 34
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lzolacja obejm, obejmy lodowe
BISOFIX® E Obejmy lodowe

Zalety i whasciwosci:

m blok izolacyjny z obejma BIS Bifix® G2 w komplecie

m obejma z systemem szybkiego zamknigcia

m do mocowania wszystkich typdw rur izolowanych termicznie

m zapobiegajg wydostaniu si¢ skroplin na zewnatrz izolacji

m miejsce ztozenia fupkdw powinno by¢ umieszczone
poziomo (dla unikniecia rozwarcia bloku przez rure)

m posiadajg pasek samoprzylepny utatwiajgcy zamknigcie
bloku izolacyjnego na rurze

m materiat: obejma stalowa; tupki izolacyjne wykonane
z termoizolacyjnej utwardzanej pianki PIR (rdzen), guma
syntetyczna (na zewnatrz) i ostona przed warunkami
atmosferycznymi z czarnego PVC

m nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydow i kadmu

m bardzo dobre wtasciwosci termo-mechaniczne

m BIS Bifix® G2: pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej

(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227
m zakres temperatur: od -45°C do +105°C

Nr kat. D DN G s F Opak. Nr kat. D DN G s F Opak.
[mm] [mm] [mm] [N]  [szt] [mm] [mm] [mm] [N]  [szt]
gr. Izolacji gr. Izolacji
2210012 12 - M8/10 14 100 18 2210064 64 - M8/10 17 350 18
2210015 15,0 - 16,0 = M8/10 13 100 18 2210076 76,1 65 M8/10 17,5 57/ 18
2210017 17,2-18,0 10 M8/10 155 100 18 2210089 88,9 80 M8/10 17,5 875 18
2210021 21,3-22,0 15 M8[/10 155 100 18 2210102 101,6 = M8/10 17,5 1 000 30
2210027 269 -28,0 20 M8/10 155 100 18 2210108 108 - M8/10 17,5 1075 30
2210035 8S 25 M8/10 16,5 100 18 2210114 1143 100 Ms8/M10 17,5 1250 30
2210042 42,4 32 M8[10 16,5 150 12 2210219 2191 200 M16 15,5 3525
2210048 48'3 40 MS/]O 16|5 225 12 2270279p05iadq obejme BISHDEQO Wmfejscu abejmyBlSBiﬁx®GZ. )
Petna oferta obejm lodowych znajduje sie w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com

2210054 54 - M8/10 16,5 225 12
2210060 60,3 50 M8/10 17,5 350 12

Nr kat. D DN G s F Opak. Nr kat. D DN G s F Opak.

[mm] [mm] [mm] [N] [szt] [mm] [mm] [mm] [N] [szt]
gr. Izolacji gr. Izolacji

2211012 12 - M8/10 19,5 100 18 2211076 76,1 65 M8/10 245 575 18
2211015 15,0 - 16,0 - M8/10 19,5 100 18 2211089 88,9 80  M8/10 245 875 9
2211017 17,2-18,0 10 M8/10 19 100 18 2211102 101,6 - M8/10 28 1 000 30
2211021 213-220 15 M8[10 225 100 18 2211108 108 - M8/10 27 1075 30
2211027 269 - 280 20 M8/10 225 100 12 22114 1143 100 M8/10 26,5 1250 30
2211035 35 25 M8/10 225 100 12 2211133 133 = M8/10 26,5 1475 12
2211042 424 32 M8/10 235 150 12 2211140 139,7 125  M8/10 265 1700 12
2211048 48,3 40 M8[10 23,5 225 18 2211159 159 = M8/10 29 1950 12
2211054 54 - M8[10 23,5 225 18 2211168 168,3 150 M8/10 215 2125 12
2211060 60,3 50 M8[10 23,5 350 18 2211219 219,1 200 M16 21,5 3525 10
2211064 64 - M8[10 235 350 18

2211070 70 = M8[10 245 425 18
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BISOFIX 88 Obejmy lodowe masywne

Zalety i whasciwosci

m obejma z dwiema $rubami pokryta tworzywem piankowym PUR

m nie wymaga klejenia potowek obejmy, dzigki zastosowanej izolacji
kauczukowej na jej tgczeniu

m stosowane przy mocowaniach ciezkich (np. w przypadku duzych
odlegfosci pomiedzy punktami mocowania)

m powierzchnia obejmy jest szlifowana dla lepszego potgczenia

0880060
. . < @ 60, M
2 izolacjg rur © = 71 mmws
: . . . P N L5060 mm A
m izolacja obejm zapobiega tworzeniu sie mostkéw cieplnych 107 mm M0 ot

i korozji elementdw stalowych

= materiat: obejma stalowa zatopiona w piance PUR/PIR

m dobra odpornos¢ w srodowiskach chemicznych (patrz tabela)

m obejma: ocynkowana elektrolitycznie

m zakres temperatur: od -100°C do +130°C; chwilowa do +200°C

0880273
G >0880 273
Nr kat. D DN G bxs F Opak. Nr kat. D DN G bxs F Opak.
[mm]  [mm] [mm] [N]  [szt] [mm]  [mm] [mm] [N] [szt]

0880015 15,8 - M8/M10/1."  40x30 180 10 0880057 57 - M8/M10/12"  40x30 590 10
0880017 17,2 10 M8/M10/12"  40x30 180 10 0880060 60,3 50  M8/M10/12" 50x30 620 10
0880018 18 - M8/M10/12"  40x30 180 10 0880076 76,1 65  M8/M10/%2" 50x30 1180 10
0880021 213 15 MB/M10/%."  40x30 220 10 0880089 889 80  M8/M10/%2" 50x30 1390 10
0880022 22 - M8/M10/12"  40x30 220 10 0880108 108 - M8/M10/12"  60x40 2240 10
0880027 269 20 MB8/M10f1." 40x30 280 10 0880114 1143 100 M8/M10[1." 60x40 2370 3
0880028 28 - M8/M10/%."  40x30 280 10 0880133 133 - M8/M10/" 60x40 2760 5
0880033 33,7 25 MB8/M10/1." 40x30 350 10 0880139 1397 125 M8/M10/%." 60x40 2880 5
0880035 35 - M8/M10/1"  40x30 350 10 0880159 159 - M12/1" 60x40 3310 5
0880042 424 32 MB/M10/1." 40x30 440 10 0880168 1683 150 M12/1" 60x40 3490 5
0880048 483 40  M8/M10/%2."  40x30 500 10 0880219  219,1 200 M16/12" 100x60 4550 5
0880054 54 - M8/M10/12"  40x30 590 10

BISOFIX CF Obejmy lodowe punktow statych

Zalety i whasciwosci
m obejmy lodowe o wysokiej wytrzymatosci
m wewnetrzny profil przystosowany do umieszczenia
pierscienia stabilizujacego
m podwaojne stalowe uszy obejmy do mocowania
z uzyciem ptyt montazowych
m pierscien oporowy spawany do rury Montaz
m gestos¢ pianki PUR min. 250 kg/m? 0881XXX
m zgodne z DIN 4102
m wspotezynnik przenikalnosci termicznej 0,042 W/mK
w temperaturze 0°C
m Nr kat. 0881XXX: zakres temperatur od -50°C to +105°C

Nr kat. D F Opak Nr kat. D F Opak
[mm] IN] [szt] [mm] IN] [szt]

0881076 76,1 2 500 1 0881168 168,3 6 000 1
0881088 889 3000 1 0881219 219,1 9 000 1
0881114 143 4000 1 0881273 273 12 000 1
0881133 133 4 500 1 Konsole do budowy punktdw statych z obejmami BISOFIX® CF znajaujq sie na stronie XX. Petna oferta obejm
0881139 1 39'7 4500 1 lodowych znajduje sie w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com.
0881159 159 6 000 1
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Punkty state, elementy slizgowe
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BIS dB-FiX 80 Punkty state,
element podstawowy
strona 37

BIS dB-FiX 200 Punkty state,
element podstawowy
strona 37

BIS dB-FiX 80/200 Zestaw
montazowy
strona 37

BIS Konsole punktu statego
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BIS Uchwyty przesuwne (BUP1000)
strona 39

BIS Podpory kierunkowe (BUP1000)  BIS Sruby wahadtowe
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Punkty state, elementy Slizgowe
BIS dB-FiX 80 Punkty state, element podstawowy

Zalety i whasciwosci:

m punkt staty z izolacjg wibroakustyczng dla rur

o srednicy do @2" (obejma BIS HD500 @59 - 65 mm)

bardzo stabilne

materiat: stal

ocynkowane elektrolitycznie

izolacja dzwigkowa przez odpowiednio uksztattowane EPDM
izolacja dzwiekowa zgodna z DIN 4109

Nr Kat. G F F Opak
[N] [N] [szt]
6693008 M10 3000 2700 10

BIS dB-FiX 200 Punkty state, element podstawowy

20 x 10,5 mm
——

3 mm

30 mm

Zalety i whasciwosci: 325 mm £
m punkt staty z izolacjg wibroakustyczng dla rur £ 145.5 mm =

o $rednicy do @8" (obejma BIS HD500 @217 - 227 mm) @t
m bardzo stabilne 5 L_‘J {B
m materiat: stal ® c
m ocynkowane elektrolitycznie G f,
m izolacja dzwigkowa przez odpowiednio uksztattowane EPDM R
m izolacja dzwigkowa zgodna z DIN 4109

£
£
Nr kat. G F F Opak v 375 mm
[N] [N] [szt]

6693020 M12 7000 6600 5
BIS dB-FiX 80/200 Zestaw montazowy
Zalety i whasciwosci:
m zestaw do faczenia 2 elementédw podstawowych BIS dB-Fix® :
m pozwala na optymalne zamocowanie obejm do ptyt montazowych | = =
m zalecane do stosowania w szczegolnosci z obejmami (—G} ----- 4 —— G)—) i

o $rednicy > @114 mm D EB'_[_'GB{D_ 2 -
m mozna zastosowaé réwniez wtedy, gdy wymagana 100 mm " =

jest duza stabilnosé e

-

o0szczednos¢ miejsca

materiat: stal

ocynkowane elektrolitycznie

w skfad zestawu wchodza:

m 2 Ptyty montazowe

m 4 Nakretki szesciokgtne M10
m 4 Nakretki szesciokgtne M12

Nr kat. Model Opak.
[szt]
6693100 Konsole punktu statego masywne 1

37
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BIS Konsole punktu statego (BUP 1000)

Zalety i whasciwosci:
m punkty state dla duzych obcigzen
m numery katalogowe 6698204 oraz 6698206 Y
moga by¢ wyposazone w 3 obejmy Y |
numer katalogowy 6698208 moze by¢ wyposazony
w 2 obejmy “1 [ T | B
odpowiednie do zastosowan z obejmami HD500 L, : S
odpowiednie dla obejm HD1501, w przypadku
rurociggow ze stali nierdzewnej 6698204 6698206
ptynna regulacja wysokosci i nachylenia, wysoka
odpornos¢ antykorozyjna S o
m w kombinacji z drewnianymi blokami izolacyjnymi 30 mm]
(nr kat. B25X 0 XXX) umozliwiajg budowe punktow

statych na rurociggach izolowanych
m idealne w kombinacji z obejmami BISOFIX CF do
‘wailreven FPC

6698208

—a
—l)
=
L
—
—_—

150 mm
110 - 167 mm

budowy punktéw statych na instalacjach wody lodowej

m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu
m pokrycie powierzchni: 6698204
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow o oo o mm S
= odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej pra—— ‘
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227 !

47 mm 45 mm (2x)

—

Nr kat. Model Opak.
[szt]
6698204 mate 1
6698206 Srednie 1
6698208 duze 1

Uwaga! W celu uzyskania informacj o maksymalnych zalecanych obcigzeniach skontaktuj sie z Dziatem T
Pomocy Technicznej Walraven

162 - 267 mm
275 - 333 mm

260 mm

6698206 6698208

BIS Uchwyty Slizgowe

Zalety i whasciwosci:

m pojedyncze i podwojne elementy umozliwiajgce prace osiowa rur
m mocowany do podfoza lub szyn montazowych

m odpowiednie do powieszenia oraz stawiania instalacji

m wiele mozliwosci potaczen, mogg byé uzyte ze wszystkimi < 6663410

rodzajami obejm do rur el
m materiat: obudowa wykonane ze stali; elementy $lizgowe O

wykonane z POM (polioxymetylen) [ PPS (polisulfid metylenu)
m wspotezynnik tarcia w=0.18 Q-4
m ocynkowane elektrolitycznie
m odpornos¢ temperaturowa do +120°C ﬂ} 6663416
= Nr kat. 666 3 416: odpornos¢ temperaturowa do +240°C 122 mm 6663412 =

Nr kat. Model G SL(max) F F ,  Opak. &

[mm] [N] [N] [szt] @4 --0:
6663410  Pojedynczy ~ M8/10 42 700 700 50
6663412  Pojedynczy M10/12 80 2300 2300 10 {“9
165 mm

6663416  Pojedynczy M12/16 120 9000 5000 10 6663210

6663210 Podwojny  M10/12 140 2300 2300 10 ¢
Fa,z - przy montazu w pozycji stojqcej; Fa,z2 - przy podwieszeniach 6663412 ]

6663210

6663410 6663412 6663416 6663210
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BIS Uchwyty przesuwne (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:
m mocowanie umozliwiajgce prace osiowa rur

m zwarta konstrukcja zabezpieczona przed wypadnigciem elementow

przesuwnych
m mocowany do podfoza lub szyn montazowy

ch

m odpowiednie do powieszenia oraz stawiania instalacji
m mata wysokos¢ elementu umozliwia jego montaz w miejscach

0 matej przestrzeni

m wiele mozliwosci pofaczen; moga byé¢ uzyte wraz z obejmami

Bifix® lub obejmami HD1501

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali; czesci plastikowe

wykonane z PA (poliamid)
m wspotezynnik tarcia p = 0.18

m pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000

m odpornos¢ temperaturowa do +120 °C

Nr kat. Model G L B H  Slmax) F Opak.
[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [szt]
6668310 Pojedynczy M8/10 130 200 31 100 3500 5
6668312  Pojedynczy M10/12 130 200 34 100 4 800 5
6668316  Pojedynczy M16 130 200 31 100 4800 5

BIS Podpory kierunkowe (BUP1000)

L

0

/e

N

|
=
G

=

Zalety i whasciwosci:

m stabilny, podwdjne mocowanie obejm umozliwia prac€ osiowa rur

m mocowany do podfoza lub szyn montazowy

Bifix® lub obejmami HD1501

m materiat: czesci metalowe stal; czesci tworzywowe: PE (polietylen)

m pokrycie powierzchni:

= produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow

ch

odpowiednie do powieszenia oraz stawiania instalacji
otwory gwintowane w czesci ruchomej posiadajg podwojny gwint
wiele mozliwosci potaczen; moga by¢ uzyte wraz z obejmami

m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej (max 5%

czerwonej rdzy) zgodnie z IS0 9227

Nr kat. Typ G SL(max) F Opak.
[mm] N [szt]
6668612 FG2 M10/ 12 60 1500 5
6668813 FG3 @13 /17 120 7 500 5

39

4@)

T

o

L

[l

|

|
B
=

==Y

6668612

i o
6668612 6668813
108
‘ I ‘
o |+ o
! ; ‘
N
S~
1 ‘ 1
6668813
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BIS §ruby wahadtowe

Zalety i whasciwosci:

m zalecane dla rur: stalowych o $rednicach do DN 50,
z tworzyw sztucznych o srednicach do @100 1

m do mocowania w nakretce $lizgowej lub obejmie ( l )

m posiadajg otwor umozliwiajgcy kontrole gtebokosci
wkrecania trzpienia (uwaga: wkrecenie trzpienia
do konca blokuje mozliwos¢ przechytu)

m mozliwos¢ regulacji wysokosci podwieszenia
przez wkrecanie (patrz LU)

q G2

-

m materiat: stal 6642008 6644010 6642112
. . |
m ocynkowane elektrolitycznie E—
L& epaoxxx
Nr kat. L G1 G2 F Opak. i
[mm] [N] [szt.]
M12
6642008 49 M8 M8 3100 50
6642010 49 M10 M10 3100 50 £ L
o~
6642112 90 M12 M12 5000 10 g . il R
£
Uwaga! W przypadku rur o duzej rozszerzalnosci temperaturowej powinna by¢ zastosowana dodatkowa g o D @4 mm E
Sruba wahadtowa (zobacz na rysunku). W takim przypadku nalezy uwzglednic zmiane dfugosci elementu ©
mocujgcego (zwiekszenie odlegtosci pomiedzy rurq a stropem). Mogg by¢ uzywane w kombinacji ze sSrubami
mfotkowymi i wahadfowymi BIS RapidRail®oraz BIS RapidStrut®. (@) m[
N2 R4 mm 6642112

BIS Uchwyty sSlizgowe

Zalety i whasciwosci: -
= do mocowan umozliwiajgcych pracg osiowa rur welraven gi

m odpowiednie do stosowania z systemem !
szyn montazowych BIS RapidStrut® e

25 mm
45 mm
o

(Uwaga: wymaga odpowiedniej orientacji elementu)

m materiat: wktadka gwintowana wykonana ze stali; G
czesci tworzywowe wykonane z Poliamidu 6 (PA6),
wzmocnione wioknem szklanym (30%)

m pokrycie powierzchni:

m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie magty solnej

(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

|
m odpowiednie do wieszania i stawiania instalacji ,@--
]
]
|

[@ﬂu@mﬂ
——

o0

9mm 4,5mm

Nr kat. G F Opak.
[N] [szt]
6662810 M10 1550 20

BIS Amortyzatory drgan

Zalety i whasciwosci: -
. . , . M8 M8

m zalecane do zastosowania w przypadku koniecznosci ] [ ) r
uwolnienia punktow mocowania, od drgan
generowanych przez pracujace urzadzenia

m dla szyn WM1, 15, 2, 30 oraz Strut

m materiat: wulkanizowana guma w kolorze
czarnym; czesci metalowe ocynkowane

m izolacja dzwickowa zgodna z DIN 4109

23 mm
23 mm

30 mm
30 mm

23 mm
23 mm

)
40mm | 40 mm
Nr kat. Dla szyny
4125009 4125010
4125009 WMT1 - 30 + Strut
4125010 Strut
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Mocowania do wentylacji

BIS Aero Obejmy wentylacyjne BIS Mocowania do kanatow BIS Mocowania do kanatow BIS Amortyzatory BIS Klamry do kanatow
z okfadzing wentylacyjnych L, Z wentylacyjnych A,V wibroakustyczne z EPDM wentylacyjnych
strona 43 strona 43 strona 45 strona 45 strona 45
--‘FJ-
e
BIS Szyny wentylacyjne BIS Profile EPDM do szyn BIS Profile EPDM do szyn Strut
strona 46 montazowcyh WMO0-35 strona 46

strona 46
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Mocowania do wentylacji
BIS Aero Obejmy wentylacyjne z oktadzing

Zalety i whasciwosci:
m 7 systemem szybkiego zamkniecia
m opatentowany projekt
m okfadzina jest trwale potgczona z obejma
(nie wypada podczas montazu rury)
m materiat: obejma wykonana ze stali
m ocynkowane metodg Sendzimira
m okfadzina izolujgca dzwiek TPE w kolorze czarnym

Nr kat. D G F Opak Nr kat. D G F Opak
[mm] [N] [szt] [mm] [N] [szt]
4115080 80 M8 700 25 4115400 400 M8 720 20
4115100 100 M8 700 25 4115450 450 M8/10 1150 3
4115125 125 M8 700 20 4115500 500 M8/10 1150 3
4115140 140 M8 720 20 4115560 560 M8/10 1150 3
4115150 150 M8 720 20 4115600 600 M8/10 1150 3
4115160 160 M8 720 20 4115630 630 M8/10 1150 3
4115180 180 M8 720 20 4115710 710 - 1150 3
4115200 200 M8 720 20 4115800 800 - 1150 3
4115225 225 M8 720 20 4115900 900 - 1150 3
4115250 250 M8 720 20 4115999 1000 - 1150 3
4115280 280 M8 720 25 4115997 1120 - 1150 3
4115300 300 M8 720 25 4115998 1250 - 1150 3
4115315 315 M8 720 25 D > 450 mm, zamkniecie: 2 $ruby z toem szesciokgtnym. D > 710 mm bez nakretki przylqczeniowej.
Maksymalne zalecane obcigzenie (Fa, z), obliczane jest z wykorzystaniem metod statystycznych w odniesieniu do
4115355 355 M8 720 25 sify niszczqeej, do obliczer brane jest odksztatcenie elementu do 1,5 mm lub 2% nominalnego rozmiaru obejmy.

BIS Mocowania do kanatéw wentylacyjnych L, Z

Zalety i whasciwosci:
= do mocowania kanatow prostokatnych

m posiadajg otwory @4,2 mm do nitowania |
m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali; l
amortyzatory wykonane z TPE w kolorze czarnym _d
m ocynkowane elektrolitycznie 4125001 4125003
m izolacja dzwiekowa zgodna z DIN 4109
15 mm 2,5 mm € 39 mm___,
Nr kat. Typ F Opak —— . T .ngl:
IN] [szt] H
4125001 L 220 50 KR .
30 mm
4125003 VA 250 50 £ o 86mm i .
5 ] I T
Q@G ] Q L L ®
& 27:"1 $ { Q}i 40 mm
0:.5 mm T_T £ E ! 2
=i &
— 25 mm = 0:.5 mm
4125001 40 mm . 4125003

43
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BIS Aero®

BIS Aero” jest unikalng obejmg wentylacyjna.
Posiada trwale przymocowang oktadzing TPE,
co zapobiega jej zsuwaniu sie podczas montazu.
Nowatorskie rozwigzanie w zakresie izolacji
wibroakustycznej oraz opatentowany szybki
system blokujacy umozliwiaja bezpieczne

i szybkie zamocowanie rur wentylacyjnych.
Rozmiary obejm z nakretka przytgczeniowa Jo
dostosowane sg do wszystkich srednic rur ] f
spiro od 80 do 400 mm. Obejmy mocowane L X7
przy pomocy 2 pretdw gwintowanych m Okfadzina trwale pofaczona z obejma m Montaz rur bez problemu z wypadajaca
dostepne sg w zakresie od 450 do 1250 mm. oktadzing

Opatentowany system szybkiego zamykania

|
V/a ’ .

D > 450: Mocowanie 2 prety gwintowane z nakretkami.




BIS Mocowania do kanatow wentylacyjnych A, V

Zalety i whasciwosci:

m do mocowania kanatow okragtych

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali;
amortyzatory wykonane z TPE w kolorze czarnym

m ocynkowane elektrolitycznie

v

m izolacja dzwiekowa zgodna z DIN 4109 4125004
171 mm
Nr kat. Typ F Opak.
(N] [szt] EI
4125004 v 1040 50 )
4125005 A 1040 50
g
£
E 4125004

BIS Amortyzatory wibroakustyczne z EPDM

4125005

200 mm

ﬂgmm

30 mm

0t l=af g =} o
I H*MEim EiMmm}

35 mm

21 mm

(3

$
&
£ D
£ *
N
©
E 4 18°
Ha

80°

46 mp, /
110 mm

“ 4125005 F

Zalety i whasciwosci:

m element zapewniajacy izolacje wibroakustyczng mocowan

m np. do izolacji dzwigkowej dla mocowan ztozonych
z szyn montazowych oraz pretow gwintowanych M10

m idealnie nadaja sie do szyn Strut

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali;
amortyzatory wykonane z TPE w kolorze czarnym

m ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat. Typ Opak.
[szt]
4125006 M+ F 50

BIS Klamry do kanatow wentylacyjnych

74
’

Z

77,

1IIIIIIIIS)

V2

77777
222

U1

i
2

Zalety i whasciwosci:
m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu
m ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat. Opak.
[szt]
4125020 200

3 mm

31 mm

O

22 mm
—
O
—

45
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BIS Szyny wentylacyjne

Zalety i whasciwosci: 2 il
m profil "C" (7 S\ g
m do szybkiego i fatwego mocowania -
® posiadajg powtarzalng perforacje " e
m odlegtos¢ pomiedzy koncem szyny a pierwszym i
oczkiem perforacji jest zawsze taka sama

posiada nacietg centymetrowg skale na boku szyn
materiat: stal 1.0226 (+Z275)

30

m grubos¢ powtoki cynkowej 20pum
Nr kat. L Wiazka mata Wiazka duza
[m] [m] [m]
6505017 2 1040 400
6505317 3 1040 600

BIS Profile EPDM do szyn montazowcyh WMO0-35

- ;. . 29,8 mm
Zalety i whasciwosci: 22 mm
m zapewnia izolacje wibroakustyczng np. pod kanatami 11 mm

wentylacyjnymi mocowanymi na szynach montazowych
m mozliwe zastosowanie takze na pretach
gwintowanych M6, M8 lub M10
dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30, 35
izolacja dzwiekowa zgodnie z DIN 4109 R
materiat: EPDM w kolorze czarnym !
klasa materiatu budowlanego B2 zgodnie z DIN
4102-1 i klasa E zgodnie z EN 13501-1

&
46‘}
o
©
15

HE B BN
2,5mm

Nr kat. R Dla szyny L
(m]
6568001 M6-M10 WMO0-35 30

Petna oferta profili EPDM dla szyn i obejm znajduje sie w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com

BIS Profile EPDM do szyn Strut

Zalety i wiasciwosci: 48,5 mm

m profil EPDM weciskany w szyne zapewnia izolacje
wibroakustyczng np. pod kanatami wentylacyjnymi
mocowanymi na szynach montazowych

m mozliwe zastosowanie takze na pretach |
gwintowanych M6, M8 lub M10 ‘

5 mm

11 mm

m izolacja dzwigkowa zgodna z DIN 4109
m materiat: EPDM w kolorze czarnym

klasa materiatu budowlanego B2 zgodnie z DIN
4102-1 i klasa E zgodnie z EN 13501-1

15 mm

22 mm

26 mm

42 mm

Nr kat. R Dla szyn L
(m]
6568041 M8-M10 Strut 30

PL07/2019 - Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
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BIS RapidRail® Systemy szyn montazowych lekkich

BIS RapidRail® Systemy szyn
montazowych
strona 49

BIS RapidRail® Konsole $cienne
(BUP1000)
strona 49

BIS RapidRail® Uchwyty $cienne
strona 50

BIS RapidRail® Uchwyty $cienne
przechylne
strona 50

BIS Elementy rozporowe dla szyn
BIS RapidRail®
strona 50

—
|

el

o

o g

o

»
BIS Wspornik do konsol sciennych
BIS RapidRail®
strona 51

BIS RapidRail® Sruby miotkowe

strona 51

BIS RapidRail® Nakretki slizgowe

strona 51

BIS RapidRail® Katowniki 90° dla

szyn
strona 52

BIS RapidRail® Katowniki 135°
do szyn
strona 52

&

W o

',’

T o

BIS RapidRail® taczniki U do szyn
strona 52

BIS RapidRail® taczniki T oraz X

do szyn
strona 53

BIS RapidRail® taczniki siodtowe

do szyn
strona 53

BIS Zaslepki do szyn WMO0-35
strona 55

&

BIS Podktadki U do szyn WM0-35
strona 55

BIS Podktadki ptaskie do szyn
WMO0-35
strona 56

BIS RapidRail® Zaczepy do
dzwigarow WM
strona 56

48

BIS Katowniki niezmontowane WM

strona 56
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BIS RapidRail® Systemy szyn montazowych lekkich
BIS RapidRail® Systemy szyn montazowych

Zalety i wtasciwosci: ‘ z

- N
profil “C .
do szybkiego i fatwego mocowania "T*" F

posiadajg powtarzalng perforacje o
odlegtos¢ pomigdzy koncem szyny a pierwszym
oczkiem perforacji jest zawsze taka sama

m posiadajg nacigta centymetrowa skale na boku szyn m
m materiat: stal 1.0242 =
m wytrzymatos¢ materiatu 240 N/mm? :r'f:
m ocynkowane metodg Sendzimira A\ ; ;
m szczegotowe informacje dotyczace RALGZ 655/C WM30 il
maksymalnych zalecanych obciazen (Fa,z) e M2 W,;m'5 ol
znajduja sie w ,tabeli obcigzen statycznych” M1 WMO
Nr kat. L Szyna typ S Nr kat. L Szyna typ S
[m] [mm] [m] [mm]
6505000 2 WMO 1.2 6505002 2 WM2 2
6505300 3 WMO 1,2 6505302 3 WM2 2
6505600 6 WMO 1,2 6505602 6 WM2 2
6505001 2 WM1 2 6505030 2 WM30 2
6505301 3 WM1 2 6505630 6 WM30 2
6505601 6 WM1 2 6505235 2 WM35 2
6505015 2 WM15 1,75 6505335 3 WM35 2
6505315 3 WM15 1,75 6505635 6 WM35 2
6505615 6 WM15 175 Szezegotowe informacje dotyczqce maksymalnych zalecanych obcigzen (Fa,z) znajdujq sie w “tabeli obcigzeri
! statycznych” na stronie 159.
Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng zgodnie z RAL-GZ 655/C.
BIS RapidRail® Konsole scienne (BUP1000)
Zalety i wtasciwosci: s : o .
m ptyta Scienna z przyspawang szyng montazowa
m zalecane takze do zawieszen pod stropami A a
m otwory (fasolkowe) montazowe sg przestawione " N
wzgledem siebie 0 90° w celu utatwienia montazu E m " § m ”
= spawane CO, = 1F s
m posiadajg nacieta centymetrowa skale na boku szyn 1 ) 1
m materiat: stal
m pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000 15 mm 660XXXX 15mm 660368XX
m szczegdtowe informacje dotyczace maksymalnych zalecanych obcigzen
(Fa,z) znajdujg sie w ,tabeli obcigzen statycznych” lub na stronie
internetowej w zakfadce 'szczegdty techniczne BIS RapidRail® I N
o 4
e
Nr kat. Z szyny L Opak. Nr kat. Z szyny L Opak.
[mm] [szt] [mm] [szt]
6603015 WMO - 27x18 150 20 6603240 WM2 - 30x30 400 20
6603019 WMO - 27x18 200 20 6603250 WM2 - 30x30 500 20
6603030 WMO - 27x18 300 20 66036820 WM35 - 38x40 200 10
6603120 WM1 - 30x15 200 20 66036825 WM35 - 38x40 250 10
6603130 WM?1 - 30x15 300 20 66036835 WM35 - 38x40 350 10
6603220 WM2 - 30x30 200 10 66036840 WM35 - 38x40 400 10
6603225 WM2 - 30x30 250 10 66036850 WM35 - 38x40 500 10
6603230 WM2 - 30x30 300 10 66036860 WM35 - 38x40 600 1
66036875 WM35 - 38x40 750 1

Szczeg6towe informacje dotyczgee maksymalnych zalecanych obeigzeri (Fa,z) znajdujq sie w “tabeli obcigzen
statycznych" na stronie 159.
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BIS RapidRail® Uchwyty scienne

Zalety i whasciwosci:
m plyta scienna z przyspawanym stabilnym kotnierzem siodtowym
= umozliwiajg samodzielne tworzenie konsol

Sciennych z szyn montazowych -
m szyna moze by¢ przymocowana otwarciem o

do dotu lub dowolnego boku
= Nr kat. 6613200: dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30 6613200 N
= Nrkat. 6613235: dla szyn WM35 ""-"f
m otwory (fasolkowe) montazowe sg przestawione

wzgledem siebie 0 90° w celu utatwienia montazu 6613235
m spawane CO,
m posiadajg zamontowane nakretki slizgowe BIS RapidRail® et

w celu usprawnienia montazu, oraz umozliwienia wstepnego et 2012:09

montazu szyny przed jej ostatecznym dokreceniem
m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny 31 mm - 41 mm 75 mm

wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym Ll T E 1
m ocynkowane elektrolitycznie {{} I§ Jf- E} ]f

g x | @
Nr kat. Dla szyny T (max.) Opak. & g - -E _{_ é _}_ o o || ¢
INm] [szt] F % . P
6613200 WMo - 30 5 25 < T =yt
6613235 WM35 15 25 s0mn sl , e
6613200 60 mm 6613235

BIS RapidRail® Uchwyty Scienne przechylne
Zalety i whasciwosci: 30 mm_ 2 mm
m ptyta Scienna z przytwierdzonym ruchomo kotnierzem siodtowym
m zalecane do tworzenia i wzmacniania konstrukeji z szyn montazowych °
m swobodna regulacja kgta mocowania c 25 mm
m materiat: stal 5
m ocynkowane elektrolitycznie 7

Nr kat. Dla szyny T(max.) Opak.

[Nm] [szt]
6613250 WM1 - 30 15 20

BIS Elementy rozporowe dla szyn BIS RapidRail®

Zalety i whasciwosci:
m do solidnych mocowan na konstrukcjach
stalowych bez wiercenia i spawania
m dla uzyskania stabilnego mocowania nalezy uzy¢ 2 produktow
m nadaje sie takze do montazu w innych
stalowych elementach konstrukeyjnych
m dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30, 35
m materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat. Dla szyny T(max.) Opak.
[Nm] [szt]
6613820 WMO, 1, 15, 2, 30, 35 15 50

50

25 mm

30 mm

PL07/2019 - Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



BIS Wspornik do konsol sciennych BIS RapidRail®

N
[=)
3

Zalety i whasciwosci:

m kat podparcia 45°

m mozliwos¢ zwiekszenia obcigzenia na
konsolach Sciennych poprzez przymocowanie
wspornika pod, nad lub z boku konsoli

m zalecane do tworzenia i wzmacniania
konstrukcji z szyn montazowych

m konsola scienna WM30 nie moze by¢ )

mocowana przez podpore ﬂ {1105 mm

przeznaczona dla WMO, 1, 15, 2, 30 s mm

w
]
3

[

80 mm
47 mm

n
m spawane CO,
m materiat: stal ('
m ocynkowane elektrolitycznie Lh\
Nr kat. H Dla szyny Opak. e
[mm] [szt]
6628220 250 WMO - 30 10 v
6628230 350 WMO - 30 10 ¢

BIS RapidRail® éruby mtotkowe

Zalety i whasciwosci:

m kompletna nakretka slizgowa z trzpieniem gwintowanym,
podktadka i sprezyng BIS RapidRail®

m dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30, 35

m zestaw wstepnie zmontowany, dajagcy mozliwos¢ wielokrotnej
regulacji potozenia punktu mocowania w szynie

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

m ocynkowane elektrolitycznie s
Nr kat. G L Dlaszyny T(max) Faz  Opak. ! -
[mm] [Nm]  [N]  [szt] :
6523804 M8 40 WMO - 35 15 2 700 25 ;
6523806 M8 60 WMO - 35 15 2 700 25 ¢
6523808 M8 80 WMO - 35 15 2700 25
6523004 M10 40 WMO - 35 15 2900 25 W 7
6523006 M10 60 WMO - 35 15 2900 25 -~

6523008 M10 80 WMO-35 15 2900 25

Petna oferta srub mtotkowych RapidRail znajduje sie w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com.

BIS RapidRail® Nakretki slizgowe

Zalety i whasciwosci:

m kompletna nakretka slizgowa z podktadka i sprezyng BIS RapidRail®

m dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30, 35

m zestaw wstepnie zmontowany, dajgcy mozliwosé wielokrotnej
regulacji potozenia punktu mocowania w szynie

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

m ocynkowane elektrolitycznie

13,5 mm

Nr kat. G Dlaszyny T (max.) F Opak.
(Nm] (N] [szt]
6513108 M8 WMO - 35 15 2 700 50
6513110 M10 WMO - 35 15 2900 50

Petna oferta nakretek slizgowych RapidRail znajduje sie w katalogu internetowym na stronie
www.walraven.com.
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BIS RapidRail® Katowniki 90° dla szyn

Zalety i whasciwosci:

m faczniki wstepnie zmontowane, posiadajg nakretki _@%
$lizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montazu

m do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych

_@ % 13 mm £
m dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30, 35 % %g_*
m zestaw wstepnie zmontowany, dajgcy mozliwosé wielokrotnej T LT a %

93,5 mm

regulacji potozenia punktu mocowania w szynie 93,5 mm 6584001
m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

Nr kat. Model a Dla szyny F F Opak. m
[] [N] N [szt] 6584002 'E'
6584001  Dtugi/dtugi 90 WMO-35 1562 720 25 f\
6584002 Krotki[dtugi 90 WMO-35 1336 448 25 £ c @/
6584003  Krotki [ krotki 90 WMO-35 1336 448 25 g e s o 2oa-68
Szczegotowe informacje techniczne dotyczqce produktow oznaczony RAL znajdujq sie w tabeli dotyczqcej RAL Al m*
w internetowym katalogu produktdw. Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng A
2godnie z RAL-GZ 655/C. 435 mm 6584003
BIS RapidRail® Katowniki 135° do szyn
Zalety i whasciwosci: )
m f3czniki wstepnie zmontowane, posiadaja nakretki \ 13 mm
slizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montazu X 0
. . . — ,0 mm
m do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych
= dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30, 35 6584051
m posiadajg zamontowane nakretki $lizgowe BIS RapidRail®
w celu usprawnienia montazu, oraz umozliwienia wstepnego 13 mm
montazu szyny przed jej ostatecznym dokreceniem 3,0 mm
m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny 6584052
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym 135°
13 mm
Nr kat. Model a Dlaszyny  Faz F Opak. A i
2 9, 3,0 mm
[’] [N] [N] [szt] 2, i |4
- - 40 mm 6584053
6584051  Diugi/dtugi 135 WMO0-35 1562 1109 25 corth 36708
6584052 Krotki /diugi 135 WMO-35 1336 448 25 @;
6584053 Krotki [ krotki 135 WMO0-35 1336 448 25 |
Szczegotowe informacje techniczne dotyczqcee produktéw oznaczony RAL znajdujq sie w tabeli dotyczgeej RAL
w internetowym katalogu produktéw. Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng
zgodnie z RAL-GZ 655/C.
==}
30 mm
BIS RapidRail® taczniki U do szyn
Zalety i whasciwosci: 34,5 mm E
slizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montazu c % £ : g:
£ J_' ~

m do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych hS (==
m dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30, 35

m f3czniki wstepnie zmontowane, posiadaja nakretki %

m zestaw wstepnie zmontowany, dajgcy mozliwos¢ wielokrotnej 13 mm m
regulacji potozenia punktu mocowania w szynie S
m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny @ @ é 'E'
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym T T T T @
m ocynkowane elektrolitycznie ‘ RAL-GZ 655D
200 mm Cert. 2012-08
Nr kat. Dla szyny T (max.) F Opak.
(Nm] [N] [szt]
6543001 WMO - 35 15 1547 25

Szczegdtowe informacje techniczne dotyczqce produktow oznaczony RAL znajdujq sie w tabeli dotyczqcej RAL
w internetowym katalogu produktow. Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng
zgodnie z RAL-GZ 655/C.
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BIS RapidRail® taczniki T oraz X do szyn

Zalety i whasciwosci:

m faczniki wstepnie zmontowane, posiadajg nakretki
$lizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montazu

m do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych

m dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30, 35

m zestaw wstepnie zmontowany, dajgcy mozliwosé wielokrotnej
regulacji potozenia punktu mocowania w szynie

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

m ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat. Typ T(max)  Dla szyny F. Opak.
(Nm] [N] [szt]
6584090 T 15 WMO - 35 345 25
6584091 X 15 WMO - 35 345 25

Szczegotowe informacje techniczne dotyczqce produktéw oznaczony RAL znajdujq sie w tabeli dotyczgeej RAL
w internetowym katalogu produktéw. Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng
zgodnie z RAL-GZ 655/C.

BIS RapidRail® taczniki siodtowe do szyn

6584091

= N 6584090

GUTEZEICHEN

“zs!sr,e

$§ 2
4

C

ol

RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-08

6584091

Zalety i whasciwosci:

m f3czniki wstepnie zmontowane, posiadaja nakretki
$lizgoweBIS RapidRail® do szybkiego montazu

m do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych

m zestaw wstepnie zmontowany, dajgcy mozliwosé wielokrotnej

110 mm
80 mm

I
_._:1_\/_
|
30 mm
«

v,
regulacji potozenia punktu mocowania w szynie f;’"“
m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny 4—7—‘*
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym LL% hI "
= ocynkowane elektrolitycznie N el I
WMO, 1, 15, 2
Nr kat. T(max) Dlaszyny F F Opak. 117 mm L=
[Nm] [N] [N] [szt] 87 mm Certir 2012-10
6584150 15 WMO 1226 689 25 | €
6584151 15 WM1 1226 689 25 4-©- 9@ =
6584152 15 WM15 1226 689 25 3 et
6584153 15 WM2 1226 689 25 13 mm Ly
6584156 15 WM35 1226 689 25

Szczegotowe informacje techniczne dotyczqce produktow oznaczony RAL znajdujq sie w tabeli dotyczqcej RAL
w internetowym katalogu produktow. Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng
zgodnie z RAL-GZ 655/C.
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\ %

Szybki i tatwy montaz

Wstaw, zablokuj i gotowe

Akcesoria s3 wstepnie zmontowane i gotowe do uzycia
na budowie. Plastikowa sprezyna w nakre¢tkach
slizgowych usprawnia ich montaz w szynie.

BIS RapidRail® jest tak fatwy w uzyciu, ze pozwala
zaoszczedzi¢ do 40% czasu montazu! Na stronie
walraven.com, w zaktadce "Wsparcie projektowe"”,
znajdziesz Case Study z zastosowania tego systemu.

Kompletny zakres

BIS RapidRail® jest systemem, ktory oferuje bogaty
wybor szyn montazowych, konsol Sciennych oraz szeroka
game akcesoriow do mocowania obejm i budowania
konstrukeji z szyn.

tatwy montaz po obu stronach szyny

Szyny montazowe BIS RapidRail® WM15, WM30 oraz
WM35 posiadajg unikalng perforacje, ktéra umozliwia
fatwy montaz akcesoriow, od gory i od dotu!



BIS Zasdlepki do szyn WMO0-35

Zalety i whasciwosci:

m bezpieczne i estetyczne zakonczenie do szyn montazowych
m prosty i szybki montaz

m materiat: PE (polietylen)

Nr kat. Dla szyny Opak.

[szt]

6566000  WMO (27x 18 mm), WM15 (30x20 mm) 50
6566001 WM1 (30x 15 mm) 50
6566002 WM?2 (30x30 mm) 25
6566035 WM35 (38x40 mm) 20

BIS Nakretki slizgowe WM 651

>

N

WMo
WM15

WM2

WM1

WM30

WM35

‘.

Zalety i whasciwosci:

m dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30, 35

m Nr Kat. 65130XX: ksztatt nakretek jest
dopasowany do szyn montazowych:

m materiat: stal

m ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat. G Dla szyny T (max.) F Opak.

[Nm] IN] [szt]

6513008 M8 WMO (1 - 35) 15 - 100
6513010 M10 WMO (1 - 35) 15 = 100

Nr kat. 65130XX zalecany do uzycia w szynach WMO. MoZliwe jest zastosowanie z innymi typami szyn WM.

BIS Podktadki U do szyn WMO0-35

5mm

15 mm

28 i

230

65130XX

65130XX

Zalety i whasciwosci:

m BIS Podktadki U do szyn WMO-35

prostokgtne podktadki z podgietymi brzegami
zabezpieczajace powierzchnie szyn przed rozgieciem
Nr kat. 65350XX: przeznaczona dla WMO

Nr kat. 65351XX: przeznaczona dla WM1, 15, 2, 30, 35
materiat: stal

ocynkowane metodg Sendzimira

Nr kat. d1 Dla szyny Opak.

Nr kat.

d1

Dla szyny

Opak.

[mm] [szt]

[mm]

[szt]

6535008 @90 WMO 250
6535010 @ 1,0 WMO 250

55

6535109
6535110
6535112

?9,0
? 10,5
0125

WM1 - 35
WM1 - 35
WM1 - 35

250
250
250

Petna oferta podktadek U do szyn WMO-35 znajduje sie w katalogu internetowym na stronie

www.walraven.com.
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BIS Podktadki ptaskie do szyn WMO0-35

Zalety i whasciwosci:

m dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30, 35

m materiat: stal

m ocynkowane elektrolitycznie

m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Nr kat. B d1 Dla szyny Opak.
[mm] [mm] [s2t] n
6533308 25 084 WMO - 35 100
6533310 25 ?10,5 WMO - 35 100
6533312 25 ?13,0 WMO - 35 100
Testowane pod wzgledem odpornosci ognioweyj.
BIS RapidRail® Zaczepy do dzwigarow WM
50 mm
Zalety i whasciwosci:
m do solidnych mocowan na konstrukcjach 36 mm
stalowych bez wiercenia i spawania M6 46 mm
m dla uzyskania stabilnego mocowania ﬁ | :ﬁ 10 mm
nalezy uzy¢ 2 produktow 1
m materiat: stal I | I A
m ocynkowane elektrolitycznie il | |
h l l 4 mm
Nr kat. A Dla szyny Opak.
[mm] [szt]
6585011 <16 WMO - 30 50
6585014 <20 WM35 50
Bezpieczne mocowanie mozna uzyskac tylko stosujqc dwa zaczepy.
Petna oferta zaczepow do dzwigarow WM znajduje sie w katalogu internetowym na stronie
www.walraven.com.
BIS Katowniki niezmontowane WM
Zalety i whasciwosci:
m do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych
m dla szyn WMO, 1, 15, 2, 30, 35
m materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie
Nr kat. a Dla szyny T (max.) Opak.
[’] [Nm] [szt]
6585090 90° WMO - 35 15 50
6585135 13" WMO - 35 15 50

50 mm £ T
— £
1 E = |
| & ® |
41 w [ | @ g L
£ < N
£ x 135° 30 mm
R ] X
el
90° \ SRAND N
| | %
A T I 26,5 mm
|
53 mm 30 mm 50 mm
6585090 6585135
56 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
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BIS RapidStrut® Systemy szyn montazowych ciezkich

Ey
g

-

BIS RapidStrut® Szyny montazowe

BIS RapidStrut® Szyny montazowe H

BIS RapidStrut® Szyny montazowe

BIS RapidStrut® Konsole Scienne

BIS RapidStrut® Uchwyty scienne

strona 59 strona 59 (BUP1000), DS 5 (BUP1000) (BUP1000) G2 (BUP1000)
strona 60 strona 61 strona 62
(| 3
ol %
. '
o o =4 -
I “n Lﬁa‘, - .

BIS Strut Uchwyty $cienne G2,
ocynk elektrolityczny
strona 62

BIS Strut Uchwyty scienne
przechylne (BUP1000)
strona 62

BIS tacznik przechylny (BUP1000)
strona 63

BIS Katowniki 45° do odciggéw
strona 63

BIS Wspornik do konsol Strut
(BUP1000), BIS Wsporniki do konsol
sciennych regulowane

strona 63, 64

)
<.

BIS Strut Elementy rozporowe dla
szyn 21,41
strona 64

BIS Trojkatne taczniki, wsporniki do
szyn Strut (BUP1000)
strona 64,65

BIS RapidStrut® Sruby mtotkowe
G2 (BUP1000), U G2 (BUP1000)
strona 65

BIS RapidStrut® Nakretki slizgowe
G2 (BUP1000)
strona 66

BIS Strut Nakretki slizgowe
(BUP1000), kwadratowe
strona 66, 67

-
=1
=

; (&9
i}!‘ﬁa‘ -

Y|
At

BIS RapidStrut® Kgtowniki 90°,

BIS RapidStrut® tgczniki ptaskie

;SRapidStru‘@ taczniki T oraz X

BIS Strut taczniki siodtowe do szyn

BIS Zaslepki do szyn Strut,

: 15

-

135° G2 (BUP1000) G2, tgczniki U G2 (BUP1000) G2, faczniki siodfowe G2 (BUP1000)  montazowych (BUP1000) podktadki (BUP1000)

strona 67 strona 68 strona 69 strona 70 strona 70,71
E A \
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BIS Strut Zaczepy do dzwigarow,
ocynk ogniowy, katowniki 90° / 2D
(BUP1000)

strona 71

BIS Strut Zaczepy hakowe do
dzwigarow
strona 72

BIS Strut Kgtowniki montazowe
90°, 135°, 45° (BUP1000)
strona 72,73

58

BIS Strut Katowniki konstrukeyjne
90°, katowniki wzmocnione 90°
(BUP1000)

strona 73

BIS Strut Uchwyty podtogowe
(BUP1000)
strona 74

PL07/2019 - Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.




BIS RapidStrut® Systemy szyn montazowych ciezkich

BIS RapidStrut® Szyny montazowe

Zalety i whasciwosci:

m uniwersalny system szyn montazowych

m posiadajg powtarzalng perforacje

m odlegtos¢ pomiedzy koncem szyny a pierwszym
oczkiem perforacji jest zawsze taka sama

m posiadajg nacigtg centymetrowg skale na boku szyn

m wewnetrzne krawedzie szyn majg nacigte "zabki"
w celu lepszego zblokowania nakretek $lizgowych

GUTEZEICHEN

RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-08

m materiat: stal 1.0242 5
m Nr kat. 6505X85 (Strut 2,5 mm) materiat: stal 1.0332 £ 1
= wytrzymato$¢ materiatu 240 N/mm? E i .
= ocynkowane metodg Sendzimira EE R i i
S . Y\
Nr kat. L BxHxs Nr kat. L BxHxs
[m] [mm] [m] [mm]
6505224 2 41x21x1,5 6505342 3 41x41x2
6505324 3 41x21x1,5 6505642 6 41x41x2
6505624 6 41x21x1,5 6505245 2 41x41x2,5
6505322 3 41x21x2 6505345 3 41x41x2,5
6505622 6 41x21x2 6505645 6 41x41x2,5
6505225 2 41x21x2,5 6505365 3 41x62x2,5
6505325 3 41x21x2,5 6505665 6 41x62x2,5
6505625 6 41x21x2,5 6505385 3 41x82x2,5
6505244 2 41x41x1,5 6505685 6 41x82x2,5
6505344 3 41x41x1,5 Szczegstowe informacje dotyczgce maksymalnych zalecanych obcigzeri (Fa,z) znajdujg sie w ,tabeli obcigzeri
statycznych” na stronie 166. 0d Strut 41x41x2,5 testowane pod wzgledem bezpieczeristwa pozarowego
6505644 6 41x41x1,5 Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng zgodnie z RAL-GZ 655/C.
6505242 2 41x41x2

BIS RapidStrut® Szyny montazowe H

Zalety i whasciwosci:

m uniwersalny system szyn montazowych

m posiadajg powtarzalng perforacje

m posiadajg nacigtg centymetrowg skale na boku szyn
m wewnetrzne krawedzie szyn majg nacigte "zabki"
w celu lepszego zblokowania nakretek $lizgowych
materiat: stal odpuszczana po hartowaniu
wytrzymatos¢ materiatu 240 N/mm?

ocynkowane metodg Sendzimira

od Strut 82 (41x2) testowane pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego

Nr kat. L BxHxs
[m] [mm]
6505646 6 41x82 (41x2)x2,5
6505666 6 41x124 (62x2)x2,5
6505686 6 41x164 (82x2)x2,5

Szezegotowe informacje dotyczqce maksymalnych zalecanych obcigzen (Fa,z) znajdujq sie w , tabeli obcigzeri

statycznych” na stronie 166.
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BIS RapidStrut® Szyny montazowe (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:
m uniwersalny system szyn montazowych
m powtoka antykorozyjna zabezpieczajaca takze krawedzie po cieciu
m posiadajg powtarzalng perforacje
m odlegtos¢ pomiedzy koncem szyny a pierwszym
oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
m posiadajg nacietg centymetrowg skale na boku szyn
m wewnetrzne krawedzie szyn majg naciete "zabki"
w celu lepszego zblokowania nakretek slizgowych
m materiat: stal 1.0242 RAL
m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej (max 5%
czerwonej rdzy) zgodnie z IS0 9227

GUIEZEICITEN

| ‘“F!sr/%
%|

oi-

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2015-02

Nr kat. L BxHxs Nr kat. L BxHxs
[m] [mm] [m] [mm]
65018227 2 41x21x2,5 65018647 6 41x41x2,5
65018327 3 41x21x2,5 65018367 3 41x62x2,5
65018627 6 41x21x2,5 65018667 6 41x62x2,5
65018242 2 41x41x2 65018687 6 41x82x2,5
65018342 3 A1x41%2 Szczegdlowe informadje dotyczqce maksymalnych zalecanych obcigzeri (Fa,z) znajdujg si w ,tabeli obcigzeri
statycznych” na stronie 166.
65018642 6 A1 x41x2 0d Strut 41x41x2,5 testowane pod wzgledem bezpieczeristwa pozarowego
65018247 2 41x41x2,5
65018347 3 41x41x2,5

BIS RapidStrut® Szyny montazowe DS 5 (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:
m do szybkiego i fatwego mocowania
m unikalny ksztatt perforacji w szynach daje mozliwos¢
obustronnego montazu (unikalna perforacja umozliwiajgca
montaz akcesoriow BIS RapidStrut® po obu stronach szyny)
bardzo wysoka odpornos¢ na korozje (BIS UltraProtect® 1000)
powtoka antykorozyjna zabezpieczajaca takze krawedzie po cieciu
wytrzymatos¢ nie mniejsza niz dla Strut 41x41x2,5 mm
posiadajg powtarzalng perforacje
odlegtos¢ pomiedzy koncem szyny a pierwszym
oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
m posiadajg nacietg centymetrowg skale na boku szyn
m materiat: stal 1.0242
m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej (max 5%
czerwonej rdzy) zgodnie z 1SO 9227

Nr kat. L BxHxs
[m] [mm]
65058252 2 41x51x2
65058352 3 41x51x2
65058652 6 41x51x2

Szezegotowe informacje dotyczqce maksymalnych zalecanych obcigzen (Fa,z) znajdujq si¢ stronie 166.
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BIS RapidStrut® Konsole scienne (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

m plyta scienna z przyspawang szyng montazowa Strut

m otwory (fasolkowe) montazowe sg przestawione
wzgledem siebie 0 90° w celu utatwienia montazu

m spawane CO,

m wewnetrzne krawedzie szyn majg naciete "zabki"
w celu lepszego zblokowania nakretek slizgowych

m materiat: stal 1.0226

m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej

(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Nr kat.

L

H

h

S

d Z szyny

Opak.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[szt]

6603831
6603832
6603861
6603862
6603863
6603864
6603865
6603866

200
300
150
300
450
600
750
1000

10
110
130
130
130
130
130
130

70
70
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5

N N N N NN 01O

7

25x11 Strut 41x21x2,5
25x 11 Strut 41x21x2,5
30x13 Strut 41x41x2,5
30x13 Strut 41x41x2,5
30x 13 Strut 41x41x2,5
30x13 Strut 41x41x2,5
30x13 Strut 41x41x2,5
30x 13 Strut 41x41x2,5

48 mm

d

——

F—o

22 mm

Il

|

1l

Szczegotowe informacje dotyczqce maksymalnych zalecanych obcigzen (Fa,z) znajdujq sie w , tabeli obcigzeri
statycznych” na stronie 166.

BIS RapidStrut® Konsola $cienna pionowa (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:
m plyta scienna z przyspawang pionowo szyng montazowg
rozwigzanie idealne do mocowania instalacji w szachtach
optymalne wykorzystanie dostepnej w szachtach przestrzeni
spawane CO,
wewnetrzne krawedzie szyn maja naciete "zabki"
w celu lepszego zblokowania nakretek slizgowych
m materiat: stal 1.0226
m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

Nr kat. L B H S d1 S k
[mm] [mm]
6603828 300 48
6603829 600 48

Zszyny  Opak.
[mm] [mm] [mm] [szt]
25x11 22 90 Strut41x21 10

25x11 22 90 Strut41x21 10

[mm] [mm]
130 5
130 5
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BIS RapidStrut® Uchwyty scienne G2 (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:
m elastycznos¢ zastosowan z szynami Strut
m przeznaczone dla szyn typu Strut do wysokosci 82 mm
m szyna 41x41 moze by¢ zamontowana dowolng strong
m przy duzych obcigzeniach zalecamy stosowa¢
do montazu kotwy bolcowe
m wstepnie zmontowane akcesoria oszczedzajg czas montazu
m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227
|

Nr kat. F F Ma,y Opak. T (? SO
oo T

[N] [N] (Nm] [szt]
665885400 3636 5151 10

Fa,z: maks. Zalecane obcigzenia przy montazu z dwiema nakretkami slizgowymi M10, dokreconymi z 4ONm.

130 mm
T
N
N/
I
|
I

180 mm
5mm
56 mm Tﬁ

107 mm

Fa,z2: maks. Zalecane obcigzenia przy montazu z dwiema kotwami bolcowymi M 10, dokreconymi z 40Nm.
Ma,y: maksymalny moment obrotowy w kombinacji z dwiema kotwami bolcowymi M 10, dokreconymi z 4ONm.

BIS Strut Uchwyty scienne G2, ocynk elektrolityczny

Zalety i whasciwosci: 4mm
m elastycznosé zastosowan z szynami Strut
m przeznaczone dla szyn typu Strut do wysokosci 82mm
m szyna 41x41 moze by¢ zamontowana dowolng strong
m przy duzych obcigzeniach zalecamy stosowa¢
do montazu kotwy bolcowe =

m materiat: stal ocynkowana elektrolitycznie

50 mm
LIS

OO g

Nr kat. L B H Opak. i n
[mm] [mm] [mm] [szt] . L ¢
66583804 107 85 180 10

BIS Strut Uchwyty Scienne przechylne (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

m plyta scienna z przytwierdzonym ruchomo kotnierzem siodtowym

m umozliwiajg samodzielne tworzenie konsol !
Sciennych z szyn montazowych

m szyna moze by¢ przymocowana otwarciem
do dotu lub dowolnego boku %@é‘

m moga by¢ takze uzywane do wzmacniania \')y<<
konstrukeji z szyn Strut 41x 41

m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu

m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej

(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

4 mm

|
42 mm

[ 25x12mm
| < 25x12 mm

4 mm

&
o
©

)
Nr kat. Dla szyny Opak.
[szt]
66588814 Strut 10
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BIS tacznik przechylny (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

m do wykonywania odciggow (np. z preta

gwintowanego) pod dowolnym kgtem

mozliwe jest mocowanie do scian lub szyn montazowych

mozliwe ustawienie kata od 0 do 90°

posiadaja dwa otwory @ 13mm

materiat: stal

pokrycie powierzchni:

m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000

m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow

= odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej (max 5%
czerwonej rdzy) zgodnie z IS0 9227

Nr kat. Opak.
[szt]
66588818 10

BIS Katowniki 45° do odciggow

Zalety i whasciwosci:
m do tworzenia odciggow stabilizujgcych konstrukcje
z szyn montazowych oraz punkty state
m takze do wzmocnienia konstrukcji z konsol sciennych
m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu
m ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat. Fa,z Opak.
[N] [szt]
6698013 3000 25

Maksymalne zalecane obcigzenie (Fa,z) pod kgtem 45°

BIS Wspornik do konsol Strut (BUP1000)

669801X

Zalety i whasciwosci:
m kat podparcia 45°
m mozliwos¢ zwigkszenia obcigzenia na konsolach Sciennych
poprzez przymocowanie wspornika pod, nad lub z boku konsoli
m zalecane do tworzenia i wzmacniania
konstrukcji z szyn montazowych
m spawane CO,
m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu
m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

Nr kat. Dla szyny Opak.
[szt]
66288530 Strut + WM35 10

295 mm

70 mm
3 50 x 13 mm

[ J49mm "[[13 mm
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BIS Wsporniki do konsol sciennych regulowane

Zalety i whasciwosci:

m wspornik o requlowanym kacie podparcia

m przeznaczone do tworzenia i wzmacniania
konstrukgji z szyn montazowych

m dzieki dodatkowym otworom dtugos¢ moze
by¢ dostosowana w odcinkach co 100 mm

m odpowiednie dla szyn Strut i Maxx

m materiat: u-plate stal 1.0242 (S250GD);
profil: stal 1.0038 (S235JR)

Nr kat. L B H Opak.
[mm] [mm] [mm] [szt]
6621083 929 83 92 1

BIS Strut Elementy rozporowe dla szyn 21,41

Zalety i whasciwosci:

m nalezy stosowac¢ parami, w kombinacji z szyng Strut

m do montazu wewngtrz dwuteownikow bez wiercenia
i spawania oraz usztywniania poprzez rozparcie
lekkich profili jak np. tras kablowych wewngtrz
ksztattownikéw stalowych o przekroju U lub |

m materiat: stal

m ocynkowane elektrolitycznie

m ] zestaw
Nr kat. Dla szyny Fay Opak.
(N] [szt]
6078031 Strut 41x41 + 41x21H 2100 10

BIS Trojkatne faczniki do szyn Strut (BUP1000)

105 mm
;
LIC D e
esl” | D B
i :
| £

4 mm
47_‘«

Zalety i whasciwosci:
m jednoczesciowa podpora
m mozliwos¢ zwigkszenia obcigzenia na konsolach sciennych
poprzez przymocowanie wspornika pod, nad lub z boku konsoli
m zalecane do tworzenia i wzmacniania
konstrukcji z szyn montazowych
m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu
m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie magty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

Nr kat. Dla szyny Opak.
[szt]
65938020 Strut + WM35 10

200 mm

200 mm

14,5 mm

64
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BIS Tréjkatne wsporniki do szyn Strut (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

m jednoczesciowa podpora

m mozliwos¢ zwigkszenia obcigzenia na konsolach sciennych
poprzez przymocowanie wspornika pod, nad lub z boku konsoli

m zalecane do tworzenia i wzmacniania
konstrukcji z szyn montazowych

m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu

m pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000 (patrz str. 185)

200 mm

200 mm

Nr kat. Dla szyny Opak.
[szt]
66038020 Strut + WM35 10

BIS RapidStrut® Sruby mtotkowe G2 (BUP1000)

46 mm

46 mm

30 x 14,5 mm

Faz
(N)
4.500
1.750

46,8 mm 46,8 27,8 mm

-t

Zalety i wtasciwosci:

m kompletna nakretka slizgowa z trzpieniem gwintowanym,
podktadka i sprezyna BIS RapidStrut®

m zestaw wstepnie zmontowany, dajgcy mozliwos¢ wielokrotnej
regulacji potozenia punktu mocowania w szynie

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny

m wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

m pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000 (patrz str. 185)

Nr kat. G L T (max.) F Opak.
[mm] [Nm] IN] [szt]

652785804 M8 40 16 6 000 150
652785806 M8 60 36 6 000 100
652785808 M8 80 56 6 000 100
652785004 M10 40 12 9 500 150
652785006 M10 60 32 9 500 100
652785204 M12 40 10 10 000 100
652785206 M12 60 30 10 000 100

Podane wartosci Fa,z uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut 41x41x2,5mm.
Petna oferta srub mtotkowych RapidStrut® znajduje sie w katalogu internetowym na stronie
www.walraven.com.

BIS RapidStrut® §ruby mtotkowe U G2 (BUP1000)

35 mm

Zalety i whasciwosci:

m kompletna nakretka slizgowa z trzpieniem gwintowanym,
U-ksztattna podktadka i sprezyna BIS RapidStrut®

m prostokgtne podktadki z podgietymi brzegami
zabezpieczajace powierzchni€ szyn przed rozgieciem

m zestaw wstepnie zmontowany, dajgcy mozliwosé wielokrotnej
regulacji potozenia punktu mocowania w szynie

m posiadajg widoczny znacznik umozliwiajgcy
okreslenie pozycji nakretki slizgowej w szynie

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

m pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000 (patrz str. 185)

@

Nr kat. SW1 T (max.) F Opak.
[Nm] (N] [szt]
665285006 17 15 10 000 50

Podane wartosci Fa,z uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut 41x41x2,5mm.
Petna oferta srub mtotkowych U RapidStrut®znajduje sie w katalogu internetowym na stronie
www.walraven.com.

30 mm

60 mm

3 16 mm
1

m 42 mm
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BIS RapidStrut® Nakretki slizgowe G2 (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:
m kompletna nakretka slizgowa z podktadka i sprezyng BIS RapidStrut®
m zestaw wstepnie zmontowany, dajgcy mozliwosé wielokrotnej
reqgulacji potozenia punktu mocowania w szynie
m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
m wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

Nr kat. G T(max) Dlaszyny F Opak.
[Nm] [N] [szt]
665185108 M8 15 Strut 6 000 20
665185110 M10 15 Strut 9 500 20
665185112 M12 30 Strut 10 000 20

Podane wartosci Fo,z uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.

BIS Strut Nakretki slizgowe (BUP1000)

35 mm

_19mm 34,5 mm

G

Zalety i whasciwosci: 34 mm
m do wszystkich typdw szyn Strut ~
m do pasownego mocowania akcesoriow (np. katownikdw) w szynie c
m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu H
m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000 T,
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow L X
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej p— O S0
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227 Si
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
Nr kat. G S F Opak. Nr kat. G S F Opak.
(mm] [N] [szt] [mm] [N] [szt]
65188006 M6 5 5300 100 65188010 M10 8 9 500 100
65188008 M8 6 6 000 100 65188012 M12 9 10 000 100

BIS Strut Nakretki slizgowe kwadratowe ze skrzydetkami

Zalety i wtasciwosci:
m nakretki $lizgowe z plastikowymi "skrzydetkami”
m do wszystkich typow szyn Strut
m do pasownego mocowania akcesoriow (np. katownikdw) w szynie
m posiada plastikowe “skrzydetka" utatwiajace
precyzyjne pozycjonowanie nakretki w szynie
m materiat: nakretki slizgowe wykonane ze stali 1.0332;
"skrzydetka" z PP (polipropylen), w kolorze zielonym
m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

21,5 mm
O
T

; | | l‘ |o.o

Nr kat. G s Dla szyny F Opak. Nr kat. G s Dla szyny F Opak.
[mm] [N] [szt.] [mm] [N] [szt]

651868006 M6 5 Strut 5300 100 651868010 M10 8 Strut 9500 100
651868008 M8 6 Strut 6 000 100 651868012 M12 9 Strut 10 000 100

0d M10 testowane pod wzgledem bezpieczerstwa pozarowego.
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BIS Strut Nakretki slizgowe kwadratowe

Zalety i whasciwosci:

m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu

m ocynkowane elektrolitycznie

m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Nr kat. G Dla szyny Opak.
[szt]
6517016 M16 Strut 250

BIS RapidStrut® Katowniki 90° G2 (BUP1000)

35 mm

o

Zalety i whasciwosci:

m faczniki wstepnie zmontowane, posiadajg nakretki
$lizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montazu

m do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych Strut

m zestaw wstepnie zmontowany, dajagcy mozliwos¢ wielokrotnej
regulacji potozenia punktu mocowania w szynie

m zastosowana technologia "Direct Twist"
zapewnia szybki i fatwy montaz

m posiadajg widoczny znacznik umozliwiajgcy
okreslenie pozycji nakretki slizgowej w szynie

m Nr kat. 66588520X: przystosowane do szybkiego
montazu z uzyciem elektronarzedzia

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

m pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect®1000

Nr kat. Model a Dlaszyny T(max)  Opak.
[’ [Nm] [szt]
665885102  Krotki [ krotki 90 Strut 15 50
665885202  Krotki [ krotki 90 Strut 15 50
665885203  Krotki [ dtugi 90 Strut 15 25
665885205  Dtugi [ diugi 90 Strut 15 20

BIS RapidStrut® Katowniki 135° G2

62 mm
IS
=
o

20,5|mm
665885102 42 mm
B M10
£ 20,5 mm
£
o~ £
@ £
<
NI T
665885202 62 mm

103 mm

:
i

103 mm

J
J

665885203

665885205

3 g mm

o
-
T

62 mm

Zalety i whasciwosci:
m faczniki wstepnie zmontowane, posiadajg nakretki
slizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montazu
m do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych Strut
m zestaw wstepnie zmontowany, dajgcy mozliwosé wielokrotnej
regulacji potozenia punktu mocowania w szynie
m zastosowana technologia "Direct Twist"
zapewnia szybki i fatwy montaz
m posiadajg widoczny znacznik umozliwiajgcy
okreslenie pozycji nakretki slizgowej w szynie
m przystosowane do szybkiego montazu z uzyciem elektronarzedzia
m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
m pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect®1000

Nr kat. Model a Dlaszyny T(max)  Opak.
[] [Nm] [szt]
665885235 Diugi/diugi 135  Strut 15 20

40 mm
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BIS RapidStrut® taczniki ptaskie G2 (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:
m faczniki wstepnie zmontowane, posiadajg nakretki
$lizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montazu
m do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych Strut
m zestaw wstepnie zmontowany, dajagcy mozliwos¢ wielokrotnej
regulacji potozenia punktu mocowania w szynie
m zastosowana technologia “Direct Twist"
zapewnia szybki i fatwy montaz
m posiadajg widoczny znacznik umozliwiajgcy
okreslenie pozycji nakretki slizgowej w szynie
m przystosowane do szybkiego montazu z uzyciem elektronarzedzia
m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

Nr kat. Typ Dla szyny L T (max.) Opak.
[mm] [Nm] [szt]
665885184 2x M10 Strut 82 15 50
665885186  4x M10 Strut 164 15 25

164 mm
A mm_ 41 mm_

40 mm
40 mm

BIS RapidStrut® taczniki U G2 do szyn montazowych (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

m faczniki wstepnie zmontowane, posiadaja nakretki
$lizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montazu

m do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych Strut

m zestaw wstepnie zmontowany, dajagcy mozliwos¢ wielokrotnej
regulacji pofozenia punktu mocowania w szynie

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej

(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat. Dla szyny T (max.) Opak.
[Nm] [szt]
665885421 Strut 15 20

5 mm

21 mm

42 mm 17 mm
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BIS RapidStrut® taczniki T oraz X G2 (BUP1000)

Zalety i whasciwosci: 131 mm
m faczniki wstepnie zmontowane, posiadajg nakretki
$lizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montazu
m do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych Strut
m zestaw wstepnie zmontowany, dajagcy mozliwos¢ wielokrotnej
regulacji potozenia punktu mocowania w szynie
m zastosowana technologia “Direct Twist"
zapewnia szybki i fatwy montaz
m posiadajg widoczny znacznik umozliwiajgcy
okreslenie pozycji nakretki slizgowej w szynie
przystosowane do szybkiego montazu z uzyciem elektronarzedzia
materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej 665885223
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

80 mm

u 665885223

665885213

80 mm

Nr kat. Typ Dla szyny T (max) Opak.
[Nm] [szt]
665885213 T Strut 15 20
665885223 X Strut 15 15

BIS RapidStrut® taczniki siodtowe G2 (BUP1000)

Zalety i whasciwosci: ‘ 132 mm
m faczniki wstepnie zmontowane, posiadaja nakretki
$lizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montazu
m do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych Strut
m zestaw wstepnie zmontowany, dajagcy mozliwos¢ wielokrotnej
regulacji pofozenia punktu mocowania w szynie
m zastosowana technologia "Direct Twist"
zapewnia szybki i fatwy montaz <

£
m posiadajg widoczny znacznik umozliwiajgcy &
okreslenie pozycji nakretki $lizgowej w szynie ' ; 42mm__|
m przystosowane do szybkiego montazu z uzyciem elektronarzedzia

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprezyny
wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym

40 mm

pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect®1000

Nr kat. h Dla szyny T (max.) Opak.
[mm] [Nm]  [szt]
665885404 40 Strut 41x41 15 25
665885405 50  Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS5) 15 25
665885406 60 Strut 41x62 15 15
665885408 80 Strut 41x82 15 10
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BIS Strut taczniki siodtowe do szyn montazowych (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:
m f3cznik do potgczen konstrukeyjnych szyn montazowych Strut

m do mocowania szyn Strut do scian i stropow il -
m otwory dopasowane do rozmieszczenia otwordw w szynie Strut ==
m krawedzie tgcznikow s zaokraglone, co utatwia montaz
m materiat: stal 1.0242 (5250GD) + ZM310 MAC b=
m pokrycie powierzchni: BIS UltraPotect® 1000 ‘
Nr kat. Dla szyny Opak.
[szt]
66588292 Strut 41x21 25
66588294 Strut 41x41 25
66588296 Strut 41x62 20
66588298 Strut 41x82 10
|
[o-}-0-| 0] (o o{e)
i -1-O-rO-1¢ ‘
| R E@* ,,e‘}, 74@*}3 \ 2, ‘ 122
07776‘}77{87 ¥ ‘ 122 | - |
‘ 12,2 - I o 3 } wmlrvsn N } i
ST W | k] | ot | "*

2 == 2 ' f 2 ‘ 3 42 }
135 66588292 139 66588294 139 66588296 135 66588298

BIS Zaslepki do szyn Strut (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

m bezpieczne i estetyczne zakonczenie do szyn montazowych
m prosty i szybki montaz

m materiat: PE (polietylen) w kolorze zielonym

ece)

Nr kat. Dla szyny Opak.
[szt]
6566021 6566041 6566051
6566021 Strut 41x21 50
6566041 Strut 41x41 50
6566051 Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5) 40

Dla szyn 41x62/82/164mm nalezy uzy¢ dwéch zaslepek obok siebie.

BIS Strut Podktadki U (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

m podkfadki o przekroju U-ksztattnym

prostokatne podktadki z podgietymi brzegami
zabezpieczajace powierzchnie szyn przed rozgieciem
materiat: stal odpuszczana po hartowaniu

| |
40 mm

m pokrycie powierzchni: BIS Ultra Protect® 1000
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
Nr kat. d1 Dla szyny Opak. E
[mm] [szt] k
66588009 390 Strut 50
66588010 @ 11,0 Strut 50
66588012 @130 Strut 50
66588016 @17,0 Strut 50

0d @11,0 testowane pod wzgledem bezpieczeristwa pozarowego
Dostepne takze ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316)
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BIS Strut Podktadki ptaskie (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

podktadki ptaskie

materiat: stal odpuszczana po hartowaniu

pokrycie powierzchni:

produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
odpowiednie takze do zastosowan na zewngtrz budynkow
odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej

(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

Nr kat. d1 Dla szyny B Opak.
[mm] [mm] [szt]

65381508 084 Strut 40 50
65381510 ? 10,5 Strut 40 100
65381512 @130 Strut 40 100

0d @11,0 testowane pod wzgledem bezpieczeristwa pozarowego
Dostepne takze ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316)

BIS Strut Zaczepy do dzwigarow, ocynk ogniowy

40 mm

d1

3 mm

-

Zalety i whasciwosci:
m do solidnych mocowan na konstrukcjach
stalowych bez wiercenia i spawania
m dla uzyskania stabilnego mocowania nalezy uzy¢ 2 produktow
m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu
m ocynkowane ogniowo

Nr kat. Dla szyny H F. Opak.
[mm] [N]  [szt]
66581711 Strut 41x21 + 41x41 + 41x21H 90 5700 25
66581721 Strut 41x62 + 41x82 + 41x41D 130 5700 25

+ DS 5 (41x51)

BIS Strut Katowniki 90° / 2D (BUP1000)

44 mm
=

m

m katownik umozliwia taczenie szyn w rdznych konfiguracjach
m stabilne pofaczenie, dzigki ,objeciu” szyny katwonikiem

m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu

m pokrycie powierzchni: BIS Ultra Protect® 1000

Nr kat. d Model L B B2 H S k  Dlaszyn Opak

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt]

66598914 13 2+2/90 105 105 45 45 4 - Strut 10

66598918 13 4+4/90 154 154 45 45 4 49 Strut 10
e —'ﬁ%;?i

-y 2

66598914 66598918

71

56 mm

56 mm

(¥)
B2

S

g

66598914

105 mm

—

66598918
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BIS Strut Zaczepy hakowe do dzwigarow

Zalety i whasciwosci:
m do solidnych mocowan na konstrukcjach
stalowych bez wiercenia i spawania
m dla uzyskania stabilnego mocowania nalezy uzy¢ 2 produktow
m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu

Nr kat. A F Opak. .
[mm] [N] [szt] --7--E ‘ <
66583761 15 8 300 50 |
20 mm £
BIS Strut Katowniki montazowe 90° (BUP1000)
Zalety i wlaéciwoéci: . , . 12mm Ty
m katownik do tworzenia potgczen konstrukeyjnych
: 0 |
szyn montazowych Strut H E
m otwory dopasowane do rozmieszczenia otworow w szynie Strut 4mm }Mi‘”f’ﬂ ©
m krawedzie tgcznikow sa zaokraglone, co utatwia montaz Bl m——— A P
. .. .. . . 62 mm 40 mm,_| L | -
m wzmocnione miejsce zgiecia dla zwiekszenia 6588201 g =
wytrzymatosci potaczenia b : -
m materiat: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC | o
m pokrycie powierzchni: E? E
4mm | welpren | &S

m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie magty solnej

(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

42 mm 40 mm

66588207

Nr kat. Model a Dla szyny Opak.

[’] [szt]
66588201 Krotki [ krotki 90 Strut 50
66588207 Krotki [ krotki 90 Strut 50
66588221  Krotki [ dtugi 90 Strut 25
66588228 Dtugi /[ dugi 90 Strut 25

Dostepne takze ze stali nierdzewnej.

BIS Strut Katowniki montazowe 135° (BUP1000)

g
i
12 mm

©
110 mm

66588221

Zalety i whasciwosci:
m katownik do tworzenia pofaczen konstrukeyjnych
szyn montazowych Strut
m otwory dopasowane do rozmieszczenia otwordw w szynie Strut
m krawedzie tgcznikow s zaokraglone, co utatwia montaz
m wzmocnione miejsce zgiecia dla zwigkszenia
wytrzymatosci pofaczenia
m materiat: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie magty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

Ee}— ——&%——@}

) N

66588242 e
-

Nr kat. Model Typ a Opak.
[’] [szt]
66588242 Krotki [ dtugi trzyotworowy 135 25
66588256 Dtugi [ dtugi czterootworowy 135 25

E—@—éﬂ»— ——@—%——@}

66588256

PL07/2019 - Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



BIS Strut Katowniki montazowe 45° (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

katownik do tworzenia potaczen konstrukeyjnych
szyn montazowych Strut
otwory dopasowane do rozmieszczenia otworéw w szynie Strut
krawedzie tgcznikow sg zaokraglone, co utatwia montaz
wzmocnione miejsce zgiecia dla zwigkszenia
wytrzymatosci potgczenia
materiat: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej

(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat. Model a Opak.

] [szt]

66588270 Krotki [ diugi 45 25

BIS Strut Katowniki konstrukcyjne 90° (BUP1000)

61 mm

40 mm

12 mm

Z
]
]
]

alety i wlasciwosci:
elastyczno$¢ zastosowan z szynami Strut
szyna moze by¢ zamontowana dowolng strong
wzmocnione zagiecia elementu zwigkszaja
bezpieczenstwo uzytkowania
otwory dopasowane do rozmieszczenia otworéw w szynie Strut
materiat: stal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
pokrycie powierzchni:
= produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

Nr kat. Dla szyny Opak.
[szt]
66588361 Strut 10

BIS Strut Katowniki wzmocnione 90° (BUP1000)

1821 mm

42 mm

45mm
'SR
©

Isasar

4mm

50 mm

91 mm

100 mm

e

=

Zalety i whasciwosci:

wzmocniony katownik do tworzenia pofaczen miedzy szynami Strut
krawedzie tgcznikow sg zaokraglone, co znacznie utatwia montaz
materiat: stal odpuszczana po hartowaniu
pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

Nr kat. a Dla szyny Opak.

[l [szt)

66588291 90 Strut 25

73

91 mm




walraven.com

BIS Strut Uchwyty podtogowe (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:
masywne uchwyty podtogowe do szyn montazowych Strut
moga by¢ uzywana wraz z kotwami bolcowymi
otwory dopasowane do rozmieszczenia otworédw w szynie Strut
zamkniety profil dla wigkszej wytrzymatosci konstrukeji
materiat: stal odpuszczana po hartowaniu
pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej

(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227

Nr kat. Dla szyny Opak.
[szt]
66588641 Strut 41x41 + 41x21H 10
66588682 Strut 41x82 + Strut 41x41H 10

74

¥

(o090

i

i

i
Mn
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# 66588641
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o
o0 oo T

- -
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L Yy ¥
Mo =% ¥ 24 9
e e
66588641 66588682
F. 66588682
130 mm

130 mm

85mm

8mm

157 mm

157 mm

66588641 66588682
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Systemy mocowania instalacji przemystowych

Maxx Profile montazowe
zamknigte
strona 77

Maxx Uchwyty podtogowe
strona 77

Maxx taczniki 3D do profili
zamknigtych
strona 77

Maxx Kgtowniki montazowe do
profili
strona 78

Maxx Sruby mtotkowe do profili
zamknigtych
strona 78

Maxx Zaczepy do dzwigarow
strona 78

Maxx taczniki do profili
montazowych
strona 79

BIS Siedziska rur LD
strona 82

BIS Siedziska rur HD

strona 82

Maxx taczniki T do profili
zamknigtych
strona 79

76

Maxx Zaslepki do profili
zamknigtych
strona 79

BIS Obejmy potéwkowe DIN 3567
strona 81
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Systemy mocowania instalacji przemystowych
Maxx Profile montazowe zamknigte

Zalety i whasciwosci:

m profile zamknigte o przekroju kwadratowym

m do budowy konstrukcji nosnych dla urzadzen i rur

m posiadajg powtarzalng perforacje na catej
dtugosci i wszystkich bokach

m materiat: stal

m ocynkowane ogniowo

Nr kat. Typ L B H S
[m] [mm] [mm] [mm]

65019610  IP100 6 100 100 3

65019612 IP120 6 100 120 4

Maxx Uchwyty podtogowe

1.

Zalety i whasciwosci:

m plyta Scienna z przyspawanym stabilnym kotnierzem siodtowym
m do mocowania profili do podtoza

umozliwiajg samodzielne tworzenie konsol

ciennych z profili montazowych

H
> o>

m posiadajg perforacje zgodna z profilami Yo T g ‘
= spawane CO, A \
m materiat: stal JR () Olst
m ocynkowane ogniowo i
Nrkat. Typ B L H h s dl  k Opak -
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt] v ! 0 o
6581800 IPH 100 220 220 195 100 10 30x18 159 1 '
6581801 IPH 120 220 220 195 115 10 30x18 159 1 - lI;
Maxx taczniki 3D do profili zamknigtych
Zalety i whasciwosci:
m do potgczen konstrukeyjnych profili montazowych [} |
m materiat: stal woxarmm -
k i £ e
m ocynkowane ogniowo A 5 o = [} £ - i
Nr kat. Typ Opak. 00 mm o t‘ B LY
[szt] 0 LR ¢
6589900 IPCS100 1 Smm .
) £
gl
o £
(o]

77
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Maxx Katowniki montazowe do profili

Zalety i whasciwosci:

m do taczenia profili montazowych pod katem prostym
m posiadajg trzy otwory montazowe

® materiat: stal

m ocynkowane ogniowo

100 mm
55mm
L]
e T
1Y 10 mm

Nr kat. Typ Model Opak. e 0 27 mm
[szt]
6681015 3-Otwory IPC90/3 1
g 4

75 mm
Maxx Sruby mtotkowe do profili zamknigtych
Zalety i wtasciwosci: 12
m szybki montaz w perforacji profila poprzez
wtozenie, docisnigcie i obrot o 90° \
m teb $ruby jest idealnie dopasowany do perforacji 1 . i
w Maxx Profilach zamknigtych } i - 5 i
m po zamontowaniu srube nalezy skontrowa¢ | 2 : :I =%
nakretka przy uzyciu klucza | :- !
m maksymalny moment dokrecenia nakretki wynosi 80 Nm | %%
m materiat: stal, klasa wytrzymatosci 8.8 | =
m ocynkowane ogniowo : 7\ : S
® montaz w kombinacji z: BIS Podktadka (Nr kat. 65381012) >
oraz BIS Nakretkg szesciokgtng (Nr kat. 61281012) Q
Nr kat. Typ LU F F Opak.
[mm] [N] [N] [szt]
65219204  IPH 40 10000 10000 25
65219207 IPH 75 10 000 10 000 25

Maxx Zaczepy do dzwigarow

Zalety i whasciwosci:
m do solidnych mocowan na konstrukcjach
stalowych bez wiercenia i spawania
m dla uzyskania stabilnego mocowania nalezy uzy¢ 2 produktéw
m materiat: stal
m ocynkowane ogniowo

Nr kat. Typ Opak.
[SZt.] “\‘_
6589100 IPBC100 1

117 mm

=]
=}

‘gA 10 mm

!

10 - 25 mm

190 mm
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Maxx taczniki do profili montazowych

Zalety i whasciwosci:
m dopasowane ksztattem i wymiarem do Maxx Profili
montazowych zamknigtych oraz Maxx Srub mtotkowych N

m do faczenia czotowego profili montazowych ia
m rozstaw otworow jest zgodny z perforacjg Maxx profili zamknigtych T _8 _8_ 8_ ﬂ_ {} -[} —[} _8 I
m dostarczane i przeznaczone do montazu w ‘

zestawie (1 zestaw - 2 taczniki)
m materiat: stal

405 mm

14

. oo oo Ond
m ocynkowane ogniowo is
3
Nr kat. Typ Masa Opak.
[ka] [szt]
6589335 IPLC 55 1

Maxx taczniki T do profili zamknigtych

Zalety i whasciwosci: 282 mm
m do faczenia profili montazowych pod katem prostym 4517 mm
m do pofaczen konstrukeyjnych profili montazowych
m krawedzie tgcznikow sg zaokraglone, {}

o znacznie utatwia montaz

= materiat: stal El-—o--- o >-
m ocynkowane ogniowo 3 {:}
Nr kat. Typ Opak. .
[szt] L I -E
6589901 IPTC 1

Maxx Zaslepki do profili zamknigtych

Zalety i whasciwosci:

m bezpieczne i estetyczne zakonczenie do szyn montazowych
m prosty i szybki montaz

m odpowiednie dla profili Maxx IP100 oraz IP120

= materiat: PE (polietylen)

Nr kat. Typ Opak.
[szt]
6566810 IPEC100 1
6566812 IPEC120 1
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Skorzystaj z naszej Pomocy Technicznej

Eksperci Walraven

Oferta Walraven to nie tylko wysokiej jakosci systemy
produktow. Oferujemy takze szeroki zakres pomocy
technicznej oraz projektowe;.

System Maxx, podobnie jak nasze pozostate systemy
cechuje wysoka jakos¢ i tatwos¢ montazu. Jednak
mamy swiadomos¢, ze stosowanie nowych systemow
moze nasuwac¢ pewne pytania, dlatego zawsze mozesz
sie do nas zwrdci¢ po fachowa porade.

Aby uzyskaé¢ wigcej informacji odwiedz strong
walraven.com

Od projektu po wsparcie
na placu budowy.




BIS Obejmy potéwkowe DIN 3567

Zalety i wtasciwosci:

m obejmy sktadajgce sie z dwdch
jednakowych czesci

znajduja zastosowanie do wykonywania
ciezkich mocowan rur

m idealne w potaczeniu z systemem Maxx
m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu
m nr kat. 4621XXX ocynkowane ogniowo %L‘
m nr kat. 4620XXX wykonane z czarnej stali @ |
| @ B
el |9
Nr kat. D Pokrycie d1 B Nr kat. D Pokrycie d1 B
[mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm]
4621020 20 oc. ogn. 11,5 30 4620020 20 powierzchnia bez pokrycia 11,5 30
4621022 22 oc. ogn. 11,5 30 4620022 22 powierzchnia bez pokrycia 1.5 30
4621025 25 oc. ogn. 11,5 30 4620025 25 powierzchnia bez pokrycia 1,5 30
4621027 27 oc. ogn. 1,5 30 4620027 27 powierzchnia bez pokrycia 1,5 30
4621030 30 oc. ogn. 1,5 30 4620030 30 powierzchnia bez pokrycia 1n5 30
4621034 34 oc. ogn. 1,5 30 4620034 34 powierzchnia bez pokrycia 1.5 30
4621038 38 oc. ogn. 1,5 30 4620038 38 powierzchnia bez pokrycia 1,5 30
4621043 43 oc. ogn. 1,5 30 4620043 43 powierzchnia bez pokrycia 1.5 30
4621045 45 oc. ogn. 11,5 30 4620045 45 powierzchnia bez pokrycia 1,5 30
4621049 49 oc. ogn. 11,5 30 4620049 49 powierzchnia bez pokrycia 1,5 30
4621057 57 oc. ogn. 14,0 40 4620057 57 powierzchnia bez pokrycia 14,0 40
4621061 61 oc. ogn. 14,0 40 4620061 61 powierzchnia bez pokrycia 14,0 40
4621077 77 oc. ogn. 14,0 40 4620077 77 powierzchnia bez pokrycia 14,0 40
4621089 89 oc. ogn. 14,0 40 4620089 89 powierzchnia bez pokrycia 14,0 40
4621108 108 oc. ogn. 18,0 50 4620108 108 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4621115 15 oc. ogn. 18,0 50 4620115 15 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4621133 133 oc. ogn. 18,0 50 4620133 133 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4621140 140 oc. ogn. 18,0 50 4620140 140 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4621159 159 oc. ogn. 18,0 50 4620159 159 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4621169 169 oc. ogn. 18,0 50 4620169 169 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4621220 220 oc. ogn. 18,0 50 4620194 194 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4621273 273 oc. ogn. 23,0 60 4620216 216 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4621324 324 oc. ogn. 230 60 4620220 220 powierzchnia bez pokrycia 18,0 50
4620267 267 powierzchnia bez pokrycia 23,0 60
4620273 273 powierzchnia bez pokrycia 23,0 60
4620318 318 powierzchnia bez pokrycia 23,0 60
4620324 324 powierzchnia bez pokrycia 23,0 60
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BIS Siedziska rur LD

Zalety i wtasciwosci:

m obejmy sktadajace sie z dwdch jednakowych
czesci przyspawane do stabilnej podpory

m materiat: stal

m ocynkowane ogniowo

]

& ] L

Nr kat. D L B H Nr kat. D L B H
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

4661021 213 100 60 76 4661089 88,9 100 60 m
4661027 26,9 100 60 79 4661108 108,0 150 60 132
4661034 33,7 100 60 82 4661114 1143 150 60 135
4661042 42,4 100 60 87 4661133 133,0 150 60 145
4661048 48,3 100 60 90 4661140 139,7 150 80 148
4661057 57,0 100 60 95 4661159 159,0 150 80 158
4661060 60,3 100 60 96 4661168 168,3 150 80 162
4661076 76,1 100 60 104 4661194 193,7 150 80 175

Mniejsze srednice siedzisk LD dostepne na zapytanie. Zobacz szczegoty w katalogu internetowym na stronie
www.walraven.com
Dostepne takze w wersji z pokryciem powierzchni: stal czarna - nr kat. 4660 XXX

BIS Siedziska rur HD

Zalety i wtasciwosci:

m obejmy sktadajgce sie z dwdch jednakowych czesci S
przyspawane do podwajnej stabilnej podpory

m materiat: stal .

m ocynkowane ogniowo

Nr kat. D L B H Nr kat. D L B H
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
46620219 219,0 200 100 265 46631267 267,0 360 100 279
46620267 267,0 200 100 279 46631273 273,0 360 100 294
46620273 273,0 200 100 294 46631324 3239 360 115 319
46620324 3239 200 115 319 46631356 355,6 360 130 354
46620356 355,6 200 130 354 46631368 368,0 360 130 359
46620368 368,0 200 130 859 46631406 406,4 400 145 379
46620406 406,4 200 145 379 46631419 419,0 400 145 386
46620419 419,0 200 145 386 46631508 508,0 400 150 405
46620508 508,0 200 150 405 46631521 5210 400 150 439
46620521 521,0 200 150 439 46631607 609,6 400 200 497
46620607 609,6 200 200 497 46631711 71,2 400 220 547
46620711 711,2 200 220 547 46631813 8128 400 250 598
46620813 812,8 200 250 598 46631914 9144 400 280 646
46620914 914,4 200 280 646 46631996 1016, 0 400 300 694
46620996 1016,0 200 300 694 Mniejsze srednice siedzisk HD dostepne na zapytanie. Zobacz szczegdly w katalogu internetowym na stronie
wwwwalraven.com
46631219 219,0 360 100 265 Dostepne takée w wersji z pokryciem powierzchni: stal czarna - nr kat, 466 3 0XXC
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System podpor dachowych

BIS Yeti® 480 (BUP1000) BIS Yeti® 335 (BUP1000) BIS Yeti® 130 BIS Yeti® 335 Stelaze (zestaw) BIS Ursus (BUP1000)
strona 85 strona 85 strona 86 strona 86 strona 87

Marka dachowa BIS SLT40 Elementy wibroizolacyjne  Kraty do podestdw serwisowych Stopnie podestowe Zestaw do mocowania krat (4 kpl)
strona 87 strona 87 strona 88 strona 88 strona 88
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System podpor dachowych

BIS Yeti® 480 (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:
m modutowy system podpdr dachowych do ustawiania na dachach
urzadzen klimatyzacyjnych, rur, agregatéw, chodnikow, solarow itp.
m dla dachow ptaskich i lekko pochytych
m mozliwos¢ ptynnej regulacji kata podparcia do 7°
m adapter pozwalajgcy na obracanie szyny BIS RapidStrut® 41x 41
lub szyny BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm) w podporze o 360°
m anty-poslizgowa mata izolujgca zapewniajgca
rowniez izolacje wibroakustyczng w komplecie
m bloczki balastowe jako wyposazenie dodatkowe
m stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa
sztucznego i wiokien drewna
m odporne na UV oraz dziatanie srodkéw chemicznych
m wibroizolacyjnos¢ potwierdzona certyfikatem
SG Bauakustik 1762-001-19

of ° SG Bauakustik
I Nr. 1762-001-18

Nr kat. Model Dla szyny F F_,  Opak.
[N] N]  [szt]

Stopa pionowa Strut 41x41
z matg w komplecie + DS 5 (41x51)

Stopa pozioma, Strut 41x41
z matg w komplecie + DS 5 (41x51)
*= Maksymalne dopuszczalne obcigzenia dla Strut 41x41x2,5.
**= Maksymalne dopuszczalne obcigzenia dla Strut 41x51x2,0 - DS5.
Fa,z 900N jest sitq wyrywania szyny ze stopy. Fa,z 2.500N jest to wartosc poglgdowa zalecanego obcigzenia na
izolacje (wetna mineralna).

W celu weryfikacji maksymalnej wartosci obcigzenia dla danego zastosowania nalezy skontaktowac sie
z Dziatem Wsparcia Technicznego Walraven.

67685001 20 000* 30 000" 1

67685101 20 000* 30 000 1

BIS Yeti® 335 (BUP1000)

Zalety i whasciwosci: 50 Nm
= modutowy system podpdr dachowych do ustawiania na dachach Faz Faz
urzadzen klimatyzacyjnych, rur, agregatow, chodnikdw, solaréw itp.
m dla dachdw pfaskich
m posiadajg adapter do zastosowan poziomych i pionowych
m adapter pozwalajacy na obracanie szyny BIS RapidStrut® 41x 41
lub szyny BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm) w podporze o 360°
m anty-poslizgowa mata izolujgca zapewniajgca
rowniez izolacje wibroakustyczng w komplecie
m stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa
sztucznego i wiokien drewna
m odporne na UV oraz dziatanie Srodkow chemicznych
= wibroizolacyjno$¢ potwierdzona certyfikatem
SG Bauakustik 1762-001-19

é

Nr kat. Model Dla szyny Fa,z Fa,z2 Opak.
[N] IN]  [szt]

Strut 41x41
+ DS 5 (41x51)

*= Maksymalne dopuszczalne obcigzenia dla Strut 41x41x2,5.

67685201 Z matg w komplecie 20 000" 30 000 1

al ° SG Bauakustik
) Nr. 1762-001-18

**= Maksymalne dopuszczalne obcigzenia dla Strut 41x51x2,0 - DS5.

Fa,z 900N jest sitq wyrywania szyny ze stopy. fa,z 1.400N jest to wartosc poglgdowa zalecanego obcigzenia na
izolacje (wetna mineralna).

W celu weryfikacji maksymalnej wartosci obcigzenia dla danego zastosowania nalezy skontaktowaé sie

z Dziatem Wsparcia Technicznego Walraven.
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BIS Yeti® 130

Zalety i whasciwosci:
m do lekkich zamocowan na dachach ptaskich
m uniwersalne i ekonomiczne rozwigzania podpor pod
rurociggi, trasy kablowe, kanaty wentylacyjne
m montaz szyn (Strut 41x21x2,0 i 41x21x2,5) pionowo lub poziomo
m anty-poslizgowa mata izolujgca, zapewniajgca
rowniez izolacje wibroakustyczng w komplecie
m wygodny mechanizm na ,click" utatwia i usprawnia montaz
m stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa
sztucznego i wiodkien drewna
m elementy wykonane z tworzywa sztucznego
pochodza w 100% z recyklingu
m odporne na UV oraz dziatanie Srodkow chemicznych
m wibroizolacyjnos¢ potwierdzona certyfikatem SG Bauakustik
1762-001-19

Nr kat. Model Dla szyny F Opak.
[N] [szt.]
67685130 Zmatg w komplecie  Strut 41x21 2500 10

BIS Yeti® 335 Stelaze (zestaw)

74

Faz

Zalety i whasciwosci:
m kompletny zestaw do ustawiania urzadzen na dachach ptaskich
m odpowiedni dla najczesciej stosowanych jednostek
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
m anty-poslizgowa mata izolujgca zapewniajgca
rowniez izolacje wibroakustyczng w komplecie
m dla zadanych rozmiaréw okreslono dopuszczalng nosnose,
nie ma koniecznosci wykonywania dodatkowych obliczen
® waga urzadzenia nie powinna przekracza¢ 150 kg
= wierzch urzadzenia nie powinien by¢ wyzej
niz 1,2 m ponad poziomem dachu
m stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa
sztucznego i wiokien drewna
pokrycie powierzchni:
produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkdéw
odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z I1SQ 9227
m zestawy zgodne z DIN 18531-1

Nr kat. Model Opak.
[szt]
67685501  BIS Yeti® 335 Stelaz dla 1 urzadzenia 1
67685502 BIS Yeti® 335 Stelaz dla 2 urzadzen 1

Nosnosé¢ dachu powinna byé potwierdzona przed montazem z konstruktorem budynku.
W przypadku koniecznosci zmiany parametrow montazu skontaktuj sie z Dziatem Technicznym Walraven.

67685501

Nr kat. 6768 5 501: sktadajgcym sie z:

m 4x BIS Yeti® 335 z matg w komplecie (wykonana z EPDM)

m 2x 1.5 m BIS RapidStrut® Szyny montazowe DS 5 (BUP1000),
z wstepnie zmontowanymi 0,5m odcinkami nog po obu
stronach - gotowymi do zamontowania w BIS Yeti® 335

m 2x 1 m BIS RapidStrut® Szyna montazowa DS 5 (BUP1000),
jako wspornik do ramy stelaza. Elelemnty faczace sg
juz wstepnie zamontowane na ramiue stelaza.

m wszystkie elementy montazowe, zaslepki szyn i sruby znajduja
sie w opakowaniu a wigszkos¢ z nich jest wstepnie zamontowana

Nr kat. 6768 5 502: sktadajgcym sig z:

m 6x BIS Yeti® 335 z matg w komplecie (wykonana z EPDM)

m 2x 2 mi4x 1.5 m BIS RapidStrut® Szyny montazowe
DS 5 (BUP1000), do zastosowania jako szyny
podtuzne i poprzeczne w konstrukgji stelaza

m 6x 0.5 m BIS RapidStrut® Szyny montazowe DS 5
(BUP1000), do stosowania jako nogi stelaza, z wstepnie
zamontowanymi elementami tgczacymi

m wszystkie elementy montazowe, zaslepki szyn i sruby znajduja sie
w opakowaniu a wieszkos¢ z nich jest wstepnie zamontowana

67685502

PL07/2019 - Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



BIS Ursus (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:
m system podpor do ustawiania na dachach rurociggdw,
koryt kablowych, instalacji klimatyzacyjnych itp.
m znajduje szerokie zastosowanie przy budowie chodnikdéw dachowych
montaz bez ingerencji w membrang dachu
materiat: wulkanizowana guma w kolorze
czarnym, szyna BIS Strut ze stali 1.0242
odporne na UV
® szyna montazowa Strut: pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie magty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat. Model L B H Fa,z Opak.

[mm] [mm] [mm] [N] [szt]

BIS Ursus stopa z szyng

67687250 . "3 250 130 50 1000 1
pozioma w komplecie

67687400 D> UrSUSSIOpazsayng o yan 5y 9000 g
pozioma w komplecie

67687601 Dl Ursusstopazszyna - on 00 gy 3000

poziomg w komplecie

Wartosé Fa,z zalecanego obcigzenia podana w tabeli jest poglgdowa (dla zastosowania podpor bezposrednio
na podfozu betonowym).

W celu weryfikacji maksymalnej wartosci obcigzenia dla danego zastosowania nalezy skontaktowac sie

z Dziatem Wsparcia Technicznego Walraven.

Marka dachowa

Faz

'
[ Ti——— [}

Faz

Zalety i whasciwosci:

m innowacyjna powtoka z ocynku ogniowego

m posiada otwory dopasowane do produktow Walraven
® materiat: stal

m dostepna réwniez w wersji Maxx

Nr kat. Model Opak.
[szt]
67685410 Strut 1
67685411 Maxx 1

BIS SLT40 Elementy wibroizolacyjne

Zalety i whasciwosci:

m do wibroakustycznej izolacji urzgdzen stawianych na podfozu

m umozliwiajg szybki i fatwy montaz

m zapewniajg efektywng izolacje wibroakustyczng pracujacego urzadzenia
m material: EPDM o twardosci wedtug Shore'a 40°Sh

m odporne na dziafanie promieni UV i starzenie sie

Nr kat. Fa.z,
[N]
2703700700 530-700*

*Nacisk na jeden element o wymiarach 51x51 mm.
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Kraty do podestow serwisowych

Zalety i whasciwosci: L
m oferta krat i stopni podestowych do budowy podestow serwisowych
m w pofaczeniu z systemem BIS Yeti® oraz BIS RapidStrut® stanowi
kompletne rozwigzanie do uzytku na zewnagtrz budynkow
m na zyczenie oferujemy kompletne rozwigzania
dopasowane do potrzeb Klienta
= materiat: stal y
m ocynkowane ogniowo

Nr kat. Model L B Opak.

[mm] [mm] [szt]
67695100 Grid SP (30x2) 500 1000 1
67696100 Grid SP (30x2) 600 1000 1
67698100 Grid SP (30x2) 800 1 000 1
67691050 Grid SP (30x2) 1000 500 1
67691060 Grid SP (30x2) 1000 600 1
67691080 Grid SP (30x2) 1000 800 1
67691100 Grid SP (30x2) 1000 1000 1
67691120  Grid RR (33x33) 1000 1200 1
67691150  Grid RR (33x33) 1000 1500 1
67692100 Grid SP (30x2) 1200 1 000 1
67695010 Grid SP (30x2) 1500 1000 1
67695015  Grid RR (33x33) 1500 1500 1

Stopnie podestowe

Zalety i whasciwosci:
m oferta krat i stopni podestowych do budowy podestow serwisowych L
m w potgczeniu z systemem BIS Yeti® oraz BIS RapidStrut® stanowi
kompletne rozwigzanie do uzytku na zewnatrz budynkéw
m na zyczenie oferujemy kompletne rozwiazania
dopasowane do potrzeb Klienta
m materiat: stal
m ocynkowane ogniowo

Nr kat. Model L B Opak.

[mm] [mm] [szt] TN I S
67690060  Stopien TSP3-30 600 240 i ﬁfﬁ%ﬁ
67690080  Stopien TSP 3-30 800 240 1 oS
67690100  Stopien TSP 3-30 1000 240 1 Y
67690130  Stopien TSP3-30 1000 305 1 <

L = dfugos¢ nosna kraty; B = szerokosc kraty (Typ TSP)

Zestaw do mocowania krat (4 kpl)

Zalety i whasciwosci: L B
m zestaw zawiera 4 ptyty, 4 Sruby i 4 nakretki slizgowe W _
m \W-ksztattna ptyta zapewnia optymalne dopasowanie -'

do krat i ptaskich powierzchni
m materiat: stal =
m ocynkowane ogniowo

[ ] (i il
Nr kat. G L B H Zestaw  Opak. 4‘T| U
[mm] [mm] [mm] [szt] [szt] s

67699000 M8 21 60 68 4 1 @
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Akcesoria montazowe
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BIS Sruby dwugwintowe
(BUP1000)
strona 91

BIS Prety gwintowane (BUP1000)
strona 91,92

BIS Rury gwintowane
strona 92

BIS Sruby z them szesciokatnym,
(BUP1000), BIS Sruby z tbem
walcowym (BUP1000)

strona 93

BIS Nakretki szesciokatne (BUP1000),
BIS Nakretki szesciokatne
strona 94

™
Ve
% '\q :

o

BIS Nakretki przedtuzane (BUP100),
BIS Nakretki przedtuzane
strona 94,95

BIS Podktadki ptaskie (BUP1000),
BIS Nakretki oczkowe
strona 95

BIS Redukcje gwintowane
(zewn.wewn.)
strona 96

BIS Ztaczki regulacyjne do pretow
strona 96

BIS Klamry do dzwigaréw model C
strona 96

YA

7

o
y
yay

BIS Kleszcze do blach trapezowych,
BIS Trzpienie dziurkujace
strona 97

BIS Wieszaki do blach trapezowych

VdS, BIS Wieszaki do blach
trapezowych (BUP1000)
strona 97

BIS Ptyty czotowe,
BIS Ptyty czotowe masywne
strona 98

£/

BIS Tasmy montazowe - stalowe
strona 99

BIS Tasmy montazowe - stalowe
powlekane
strona 99

Britclips® RSWB Uniwersalna
szyna scienna
strona 100

90

BIS tancuchy (DIN 5685),
BIS tancuchy weztowe (DIN 5686)
strona 98,99

BIS Haki S
strona 99
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Akcesoria montazowe
BIS Sruby dwugwintowe (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

m posiadaja szesciokat pomiedzy gwintami do precyzyjnej regulacji

m materiat: stal i SR ] e
m pokrycie powierzchni: @
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000 e
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
= odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej (max 5%
czerwonej rdzy) zgodnie z IS0 9227
Nr kat. G L Opak. Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt] [mm] [szt]
62680810 M8 100 100 62681010 M10 100 50
62680820 M8 200 50 62681020 M10 200 50
BIS §ruby dwugwintowe
Zalety i whasciwosci: | L
m posiadajg szesciokat pomiedzy gwintami do precyzyjnej regulacji
= materiat: stal B = g
m ocynkowane elektrolitycznie @
T
Nr kat. G L Opak. Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt] [mm] [szt]
6263805 M8 50 100 6263820 M8 200 50
6263806 M8 60 100 6283006 M10 60 50
6263808 M8 80 100 6283008 M10 80 50
6263810 M8 100 100 6283010 M10 100 50
6263812 M8 120 100 6283012 M10 120 50
6263815 M8 150 50 6283014 M10 140 50
6263816 M8 160 50 6283018 M10 180 50
6263818 M8 180 50 6283020 M10 200 50
BIS Prety gwintowane (BUP1000)
Zalety i whasciwosci: L
= zgodne z DIN 976-1 B, e
m materiat: stal, klasa wytrzymatosci 4.8 P 8
m pokrycie powierzchni: -
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000 >
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej S
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227 1 i i['
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
Nr kat. Typ G L Wigzka Nr kat. Typ G L Wigzka
(m] [szt] (m] [szt]
63081008  DIN 976-1 M8 1 50 63081012  DIN 976-1 M12 1 20
63082008  DIN 976-1 M8 2 25 63082012  DIN 976-1 M12 2 15
63081010  DIN 976-1 M10 1 25 63081016  DIN 976-1 M16 1 20
63082010  DIN 976-1 M10 2 20 63082016  DIN 976-1 M16 2 10
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BIS Prety gwintowane

Zalety i whasciwosci:

= zgodne z DIN 976-1

m materiat: stal, klasa wytrzymatosci 4.8

m ocynkowane elektrolitycznie

m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

A

L .
| g H__,.f
G ’/.'"
AR -
A

Nr kat. G L Wigzka Nr kat. G L Wigzka
[m] [szt] [m] [szt]
6303006 M6 1 100 6303212 M12 2 15
6303206 M6 2 50 6303312 M12 3 15
6303306 M6 3 50 6303014 M14 1 10
6303008 M8 1 50 6303016 M16 1 10
6303208 M8 2 25 6303216 M16 2 10
6303308 M8 3 25 6303316 M16 3 1
6303010 M10 1 25 6303018 M18 1 10
6303210 M10 2 20 6303020 M20 1 5
6303310 M10 3 20 6303022 M22 1
6303012 M12 1 20 6303024 M24 1
BIS Pret metryczny gwintowany
Zalety i whasciwosci: :
= zgodne z DIN 976-1 \ L | //
=t s syt 88 N P
m ocynkowane elektrolitycznie _
Nr kat. Opis G L Wigzka
[m] [szt]
63039108 WIS TR M8x1000 M8 1 50
63039110 WIS TR M10x1000 M10 1 25
63039112 WIS TR M12x1000 M12 1 20
63039116 WIS TR M16x1000 M16 1 20
BIS Rury gwintowane
Zalety i whasciwosci: ‘ L ‘
= zgodne z EN 10255 (DIN 2440) M .
= gwint metryczny zgodny z DIN IS0 228-1 A
m materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie
| | v
testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego _& . o N
Nr kat. G L Wiazka
[m] [szt]
6293221 Glh" 1
6293233 G1" 1
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BIS Sruby z foem szesciokgtnym (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

= materiat: stal ) g
m pokrycie powierzchni: i
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISQ 9227
Nr kat. G Lm1 Opak. Nr kat. G Lm1 Opak.
[mm] [szt] [mm] [szt]
61480830 M8 30 200 61481060 M10 60 100
61480860 M8 60 50 61481080 M10 80 100
61480880 M8 80 50 61481230 M12 30 100
61481030 M10 30 200 61481260 M12 60 100
61481280 M12 80 100

BIS §ruby z tbem szesciokagtnym

Zalety i whasciwosci:
= materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat. G Lm1 Opak.
[mm] [szt]

6143825 M8 25 50
6143840 M8 40 200

BIS S',.ruby z tbem walcowym (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

m do mocowania szyn montazowych

m materiat: stal, klasa wytrzymatosci 8.8

m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej

(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
m zgodne z ISO 4762

Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt]

61380825 M8 25 200
61380860 M8 60 200
61381025 M10 25 200
61381230 M12 30 100
61381260 M12 60 100

Wybdr rodzaju trzpienia lub sruby zalezy od wymiaréw perforacji.
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BIS Nakretki szesciokatne (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:
m materiat: stal
m pokrycie powierzchni:
m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000

m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow L —2
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie mgty solnej 5 i i
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227 l
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
Nr kat. G H SW1 Opak.
[mm] [mm] [szt]
61281008 M8 6,8 13 100
61281010 M10 84 17 100
61281012 M12 10,8 19 100
61281016 M16 14,8 24 100
0d M10 testowane pod wzgledem bezpieczernstwa pozarowego.
BIS Nakretki szesciokatne
SW1 H
Zalety i whasciwoscei: ~
® materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie _&_liii_ 4 @ N ==
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego A\ j Y !
N kat. Typ G H SW1 Opak. T
[mm] [mm] [szt]
6123008  1SO 4032 M8 6,8 13 100
6123010 IS0 4032 M10 8,4 17 100
6123012 IS0 4032 M12 10,8 19 100
6123016  I1SO 4032 M16 14,8 24 100

0d M10 testowane pod wzgledem bezpieczernstwa pozarowego.

BIS Nakretki przedtuzane (BUP100)

Zalety i whasciwosci:

m do taczenia pretdw i trzpieni gwintowanych oraz
innych elementdw z gwintem zewnetrznym

m materiat: stal

m ocynkowane elektrolitycznie ‘\-_:‘ "
Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt] t
6458830 M8 30 100 0
6458940 M10 40 50 L _____________
6458240 M12 40 25
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BIS Nakretki przedtuzane

Zalety i whasciwosci:

m do taczenia pretdw i trzpieni gwintowanych oraz
innych elementow z gwintem zewngtrznym

m materiat: stal

m ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt]
6453830 M8 30 100
6453930 M10 30 50
6453240 M12 40 50
6463650 M16 50 25

BIS Podktadki ptaskie (BUP1000)

Zalety i whasciwosci:

m zgodne z EN-ISO 7089 ( DIN 125A)

m materiat: stal odpuszczana po hartowaniu
m pokrycie powierzchni:

m produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000 ! k
m odpowiednie takze do zastosowan na zewnatrz budynkow
m odpornos¢ min. 1000 godzin w tescie maty solnej
(max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z I1SO 9227
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
Nr kat. B d1 Opak. Nr kat. B d1 Opak.
[mm] [mm] [szt] [mm] [mm] [szt]
65381308 16 784 100 65381312 24 @130 100
65381310 20 ? 10,5 100 65381316 30 @17,0 50
0d @10,5 testowane pod wzgledem bezpieczeristwa pozarowego.
Dostepne takze w wykonaniu ze stali nierdzewney.
BIS Nakretki oczkowe
Zalety i whasciwosci:
. . .. .. . G
m zamkniety ksztatt dla maksymalizacji przenoszonego obcigzenia [
m materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie .

Nr kat. G d1 Opak.

[mm] [szt]
6803008 M8 7?85 100
6803010 M10 ?10,5 100
6803012 M12 ?10,5 100
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BIS Redukcje gwintowane (zewn.wewn.)

Zalety i whasciwosci: ) .
m do zwigkszania lub zmniejszania gwintu przytgczeniowego obejm 9 ' —N
. matelzia’r: stal ol ol. . . :]_1 .”
= ocynkowane e ityczni |‘
u tesytowane pod wzglqdyem bezpieczenstwa pozarowego M— -
Nr kat. G1 G2 Opak. Nr kat. G1 G2 Opak.
[szt] [szt]
6473210 M10 M8 100 6473416 M16 M12 50
6473308 M8 M10 100 6473510 M10 M16 50
6473312 M12 M10 50 6473512 M12 M16 50
6473410 M10 M12 50 6473521 M16 G1/2 50
6473721 G1 G1/2 10

0d M10 testowane pod wzgledem bezpieczerstwa pozarowego.

BIS Ztaczki regulacyjne do pretow

Zalety i whasciwosci: | |

m do taczenia pretdw i trzpieni gwintowanych oraz
innych elementéw z gwintem zewngtrznym

m pofaczenie dajace mozliwos¢ pionowej regulacji

m materiat: stal

m ocynkowane metoda Sendzimira

41 mm

Nr kat. G B Opak.
[mm] [szt]
6455008 M8 24 25
6455010 M10 30 25

BIS Klamry do dzwigarow model C

Zalety i whasciwosci:

m do solidnych mocowan na konstrukcjach Vds
stalowych bez wiercenia i spawania APPROVED
m zgodne z VdS oraz FM, jesli sg stosowane do montazu rur o $rednicy Cert.
wyzszej niz DN65 powinny by¢ uzbrojone tasmg zabezpieczajaca e
m Sruba z tbem szesciokatnym zgodna z DIN 933 klasa
wytrzymatosciowa 8.8, sruby ze specjalnym zakonczeniem
zgodne z EN ISO 4753 oraz nakretka kontrujaca
m materiat: zaczep z kutego zeliwa, $ruba z hartowanej <
stali, nakretki stalowe, ocynkowane
m zobacz takze: BIS Tasma zabezpieczajgca
Nr kat. A R F FM VdS Opak. Nr kat. A R F FM VdS Opak.
[mm] [N] [szt] [mm] [N] [szt]
6003206 <18 M6 1200 - - 50 6003012 <26 M12 3500 FM VdS 25
6003006 <23 M6 2 500 - - 50 6003016 <28 M16 5500 FM VdS 25
6003208 <18 M8 1200 - VdS 50 6003905 <18 @9mm 1200 - VdS 50
6003008 <23 M8 2 500 = VdS 50 6003908 <23 @9mm 2500 = VdS 50
6003010 <20 M10 2 500 FM VdS 50 6003910 <20 @M mm 2500 FM VdS 50
6003310 <28 M10 2 500 FM VdS 25 6003911 <20 @M mm 2500 FM VdS 10

6003912 <26 @13mm 3500 FM VdS 25
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BIS Kleszcze do blach trapezowych

Zalety i whasciwosci:

do blach trapezowych o grubosci do 1,5mm wiacznie
m solidna i trwata konstrukcja

m trzepienie s3 mozliwe do wymiany, Nr Kat. 6920013
m wyposazone w trzepienie dziurkujace o @10,5 mm

Nr kat. Model Min. rozwarcie Max. rozwarcie  Opak.
szczek szczek
[mm] [mm] [szt]
6920012  BIS Kleszcze 25 90 1
6920017  BIS Kleszeze L 80 170 1

BIS Trzpienie dziurkujace

Zalety i whasciwosci:

m zamienne trzpienie dziurkujgce do BIS Kleszczy do blach trapezowych

Nr kat. Model G L Do Opak.
[mm] [szt)
Zestaw 6920012
6920013 dwach trzpieni M10 61 i 6920017 !

BIS Wieszaki do blach trapezowych VdS

Zalety i whasciwosci:

m mocowane do blachy trapezowej za pomoca
nitéw lub preta gwintowanego

® mocowanie za pomocg preta gwintowanego daje mozliwosé
ustawienia odlegtosci wieszaka od blachy trapezowej

m materiat: stal

m ocynkowane metodg Sendzimira

m posiada aprobate VdS - numer certyfikatu G 4070033

Nr kat. G Opak.
[szt]
6785001 ?13,0 mm 50
6785008 M8 50
6785010 M10 50

BIS Wieszaki do blach trapezowych (BUP1000)

VdS

Cert.Nr.
G 4070033

Zalety i whasciwosci:

m mocowanie do blachy trapezowej za pomocg
nitéw lub preta gwintowanego

m do zastosowan w Srodowiskach wymagajgcych
podwyzszonej odporonosci korozyjnej

® mocowanie za pomocg preta gwintowanego daje mozliwos¢

ustawienia odlegtosci wieszaka od blachy trapezowej
m materiat: stal
m Pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000

Nr kat. F Opak.
[N] [szt)]
6785801 2300 50

97




walraven.com

BIS Ptyty czotowe

Zalety i whasciwosci: 80 mm
m otwory (fasolkowe) montazowe s3 przestawione 15 x 8,5 mm 15 x 8,5 mm
wzgledem siebie 0 90° w celu utatwienia montazu r G 3
m 7 nakretka czterokrotnie zgrzewana
= materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie
m ptyty czotowe zgrzewane mogg przenosic¢ tylko obcigzenia rozciggajace

25 mm
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|

50 mm

Nr kat. G F Opak.
(N] [szt]
6703008 M8 2 500 50

6703010 M10 2 500 50

3,0 mm

BIS Ptyty czotowe masywne

Zalety i whasciwosci: 145 mm

m otwory (fasolkowe) montazowe sg przestawione 25 x 11 mm 30 x 11 mm
wzgledem siebie o0 90° w celu utatwienia montazu G
Nr kat. 671 3 OXX: z nakretkg czterokrotnie zgrzewang =
Nr Kat. 671 9 OXX: z nakretkg przyspawang CO,
materiat: stal

ocynkowane elektrolitycznie

ptyty czotowe z nakretkg zgrzewang moga
przenosié¢ tylko obcigzenia rozciggajace

38 mm
|
]
|
|
|
|
|
|
|
|

100 mm

m ptyty czotowe z nakretkg spawang mogg przenosié

obcigZenia rozciggajace i zginajgce EY- [ I ! I ] )

<k
Nr kat. G F Opak.
[N] [szt]

6713010 M10 3500 40

6713012 M12 3500 40

6713016 M16 3800 50

6713021 15" 3800 50

6719021 5" 4000 50

6719033 1" 5500 50
BIS tancuchy (DIN 5685)
Zalety i wtasciwosci: ) j/r'_?
m Nrkat. 0910013: krotkie oczka (zgodne z DIN 5685-2) ~ &5
m Nr kat. 0910015 oraz 0910017: dtugie oczka (zgodne z DIN 5685-1) |]H '___.-".'1-':.'6’-.-
m materiat: stal .,;,é’“-"’/
m ocynkowane elektrolitycznie I éyf}

s
Nr kat. L s d1 F Opak. |
(m] [mm] [mm] (N] [szt]

0910013 30 3 16x5,4 850 1

0910015 30 3 26x5,4 600 1

0910017 30 4 32x7,2 1800 1
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BIS tancuchy weztowe (DIN 5686)

Zalety i whasciwosci: di
= zgodne z DIN 5686
= materiaf: stal

m ocynkowane elektrolitycznie a1
Nr kat. L S d1 F Opak.
[m] [mm] [mm] [N] [szt]
0912022 30 2 28x5,0 400 1
0912025 30 2.2 31x5,0 500 1
0912027 30 25 35x6,0 600 1
0912030 30 2,8 39x6,0 800 1
0913032 30 3,1 41x8,0 1000 1 Faz
BIS Haki S

Zalety i whasciwosci:
m materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat. D s d1 F Opak.
[mm] [mm] [mm] [N] [szt]
6941040 n 4 5 250 100

BIS Tasmy montazowe - stalowe

Zalety i whasciwosci:

m posiadajg powtarzalng perforacje
m materiat: stal

m ocynkowane metodg Sendzimira

Nr kat. Typ L bxs d1 k F_ Opak. jm.
m] [mm] [mm] [mm] [N] [szt]

0831012 5055L 10 12x08 50 8 700 10 rolka

0831017 5055L 10 17x08 7,0 12 980 10 rolka

0831026 5055L 10 26x1,0 85 14 1400 10 rolka

BIS Tasmy montazowe - stalowe powlekane

Zalety i whasciwosci:

m posiadajg powtarzalng perforacje

materiat: stal, powleczona PVC

ocynkowane metoda Sendzimira, powlekane nylonem
Nr kat. 08327XX: zwijana

Nr kat. 0832019: w opakowaniu kartonowym

@ 4,5 mm

Nr kat. Model L bxs d1 k F_ Opak. jm.
[m] [mm] [mm] [mm] [N] [szt]

0832714  Zwijana 10 14x30 45 15 880 10 rolka

0832728 Zwijana 10 26x32 85 16 1400 10 rolka

@ 6,5 mm

0832719  Zwijana 10 19x3,0 - 15 1230 10 rolka - !
Pudetko _%@:} ET@}
0832019 kartonowe 10 19x30 - 15 1230 18 rolka 0832714 0832719
0832728 0832019
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Britclips® RSWB Uniwersalna szyna $cienna

Zalety i whasciwosci:

m uniwersalana szyna Scienna o regulowanej szerokosci, do
mocowania rur, przewoddw czy kabli w konstrukeji scian lekkich

m pasuje do Scian o odlegtosci miedzy elementami
konstrukeyjnymi od 36 - 63 cm

m szybka i prosta instalacja

m odpowiednia do mocowania wielu puszek elektrycznych oraz
przewodow w konstrukcjach z ptyt gipsowo-kartonowych

m kompatybilna z nakretka slizgowa BIS RapidRail®;
obejma, uniwersalnym adapterem szynowym oraz
Srubami mtotkowymi BIS StarQuick®

m materiat: stal

m ocynkowane metoda Sendzimira

Nr kat. L B H Opak.
[mm] [mm] [mm] [szt]
59491624 440 26 13,8 50

Prosty montaz

1. Dostarczane w komplecie, wystarczy ztozy¢ dwie czesci 2. Uchwyty maja regulowang szeroko$¢, mozesz je rozsunaé 3. tatwe do zgigcia konce pozwalajg dopasowac je do
ze soba. w zakresie 41-61 cm. konstrukeji $ciany.
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DobyGrip linki do mocowania instalacji

o

BIS DobyGrip Klamry
strona 103

BIS DobyGrip Linki w rolkach
i nozyce
strona 103

BIS DobyGrip Linki
z karabinczykiem
strona 104

102

BIS DobyGrip Linki zakohczone BIS DobryGrip Linki ze $rubg
petla oczkowg
strona 104 strona 104
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DobyGrip linki do mocowania instalacji
BIS DobyGrip Klamry

Zalety i whasciwosci:
m krotszy czas montazu w poréwnaniu do konwencjonalnych metod
m element systemu linek do podwieszania duzych obcigzen - \ \ Y
m Nr kat. 0948 9 001: do zastosowah wytgcznie \\\‘.\._ -
z linkami BIS DobyGrip o grubosci 1 mm J
m Nr kat. 0948 9 000: do dowolnych zastosowan
z linkami BIS DobyGrip o grubosci 1 oraz 2 mm
m Nr kat. 0948 9 001: nadaja sie do zastosowania przy
maksymalnych obcigzeniach: do 10kg (linka o grubosci
Tmm) przy wspotczynniku bezpieczenstwa 5:1
m Nr kat. 0948 9 000: nadajg sie do zastosowania przy maksymalnych
obcigzeniach: do 10kg (linka o grubosci 1mm) i do 50 kg (linka
0 grubosci 2mm) przy wspotezynniku bezpieczenstwa 5:1
m fatwa, ptynna i nieograniczona regulacja wysokosci
za pomoca zewngtrznej dzwigni
m materiat: obudowa z zamaku 5, sprezyna blokujgca ze stali
nierdzewnej (AISI 304); koto zebate ze stali spiekane]
m niezawodnos¢ potwierdzona niezaleznymi
testami wedtug restrykcyjnych procedur
m zobacz takze: BIS DobyGrip Strona informacyjna

Nr kat. Do DobryGrip F Opak.
[mm] (N] [s7t]
09489000 2 500 20

Do testéw obcigzeri przyjeto wspofczynnik bezpieczeristwa 5:1. Wszystkie testy zostaty wykonane wg.
wskaznikéw okreslonych przez Northumbria University i poswiadczone przez Lloyds Register.

BIS DobyGrip Linki w rolkach i nozyce

Zalety i whasciwosci:
m linka zapewnia fatwy i szybki montaz do
wiekszosci elementow mocujacych
m nozyce do obcinania linek BIS DobyGrip zapobiegajace rozplataniu :
sie, posiadaja sprezyne i wygodny uchwyt nie $lizgajacy si¢ w dtoni
m do wykonywania podwieszen o indywidualnie wybranej dtugosci =
m |inka jest jednym z elementow systemu linek
do podwieszania duzych obciazen
m materiat: 7x7 linka stalowa splatana z wtokien ocynkowanych
m niezawodnos$¢ potwierdzona niezaleznymi
testami wedtug restrykeyjnych procedur
m zobacz takze: BIS DobyGrip Strona informacyjna

BIS DobyGrip Linki w rolkach BIS DobyGrip Nozyce do linek
Nr kat. L S F Opak. Nr kat. Do DobryGrip Opak.
[m] [mm] [N] [szt] [szt]
09489115 150 1 100 1 09409005 0 grubosci od 103mm 10
09489215 150 2 500 1
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BIS DobyGrip Linki z karabinczykiem

Zalety i whasciwosci:

fatwy i szybki montaz do hakow i elementéw oczkowych

krotszy czas montazu w poréwnaniu do konwencjonalnych metod
element systemu linek do podwieszania duzych obcigzen
wszystkie linki maja w komplecie klamre BIS DobyGrip

materiat: 7x7 linka stalowa splatana z wtdkien ocynkowanych
niezawodnos¢ potwierdzona niezaleznymi

testami wedtug restrykeyjnych procedur s
m zobacz takze: BIS DobyGrip Strona informacyjna

Nr kat. L Opak.
[m] [szt]
09486201 1 10
09486202 2 10
09486203 3 10

Do testéw obcigzeri przyjeto wspofczynnik bezpieczeristwa 5:1. Wszystkie testy zostaty wykonane wg.
wskaznikéw okreslonych przez Northumbria University i poswiadczone przez Lloyds Register.

BIS DobyGrip Linki zakonczone petla

Zalety i whasciwosci:

m do szybkiego i tatwego mocowania do dachow,

belek nosnych, konstrukeji dachowych itp.

krotszy czas montazu w poréwnaniu do konwencjonalnych metod
element systemu linek do podwieszania duzych obcigzen
wszystkie linki maja w komplecie klamre BIS DobyGrip

materiat: 7x7 linka stalowa splatana z wtdkien ocynkowanych
niezawodnos¢ potwierdzona niezaleznymi

testami wedtug restrykeyjnych procedur

m zobacz takze: BIS DobyGrip Strona informacyjna

Nr kat. L S F Opak. Nr kat. L S F Opak.
[m] [mm] IN] [s2t] [m] [mm] IN] [szt]
09481101 1 1 100 10 09481201 1 2 500 10
09481102 2 1 100 10 09481202 2 2 500 10
09481103 3 1 100 10 09481203 3 2 500 10
09481105 5 1 100 10 09481205 5 2 500 10

Do testéw obcigzeri przyjeto wspofczynnik bezpieczeristwa 5:1. Wszystkie testy zostaty wykonane wg.
wskaznikéw okreslonych przez Northumbria University i poswiadczone przez Lloyds Register.

BIS DobryGrip Linki ze srubg oczkowa

Zalety i whasciwosci:

fatwy i szybki montaz w stropie przy uzyciu dybla lub kotwy wbijanej
krotszy czas montazu w poréwnaniu do konwencjonalnych metod
element systemu linek do podwieszania duzych obcigzen

wszystkie linki maja w komplecie klamre BIS DobyGrip

materiat: 7x7 linka stalowa splatana z wtdkien ocynkowanych
niezawodnos¢ potwierdzona niezaleznymi

testami wedtug restrykeyjnych procedur

m zobacz takze: BIS DobyGrip Strona informacyjna

Nr kat. G L B h S Opak. Nr kat. G L B h S Opak.
[m] [mm]  [mm]  [mm]  [szt] [m] [mm]  [mm]  [mm]  [szt]
09482261 M6 1 20 62 2 10 09482281 M8 1 25 74 2 10
09482262 M6 2 20 62 2 10 09482282 M8 2 25 74 2 10
09482263 M6 3 20 62 2 10 09482283 M8 3 25 74 2 10
09482265 M6 5 20 62 2 10 09482285 M8 5 25 74 2 10

104 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
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Technika kotwienia

S ¢

WDI1 Kotwa wbijana WDI1L Kotwa wbijana z kotnierzem  WDI1R Kotwa wbijana WBA Tuleja mosigzna rozporowa WTB1 Kotwa bolcowa
strona 107 strona 108 zredukowana strona 110 strona 112
strona 109
o i ¥ -
- .y i e
- f . "Lg
WTB7 Kotwa bolcowa WHA1 Kotwa bolcowa do duzych WSA1 Kotwa segmentowa WCA1 Kotwa stropowa WCSTN Sruby do betonu
strona 114 obcigzen strona 117 strona 118 strona 119
strona 116
r b
§e T U
e N ‘a‘\.t_"l-\ﬁ
.'h. e \l
.r:'.
WCSTM Sruby do betonu WCS1P Sruby do betonu WCSTH Sruby do betonu WUP Dybel montazowy WNP Dybel szybkomontazowy
strona 120 strona 121 strona 122 strona 124 strona 124
) ==, o=
4 ]
(}\. "':1 > 5 ij |
¥ .:"_\ .
£ Y (1
@ R 4
—_— e | . .
= =
e —
WPF Dyble stalowe do ptyt WEP Kotek rozporowy BIS Dyble stalowe do betonu WIS Kotwa chemiczna WPSF100,
gipsowych strona 125 strona 125 WVSF200, WPER500
strona 124 strona 126,127,128
— ;
Is ™~
Akcesoria

strona 129-132
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Technika kotwienia
WDI1 Kotwa wbijana

Zalety i whasciwosci: = R
; i ; 2,5 *ETA *
m wysokie parametry w spekanym i niespekanym betonie ﬁ_lh-i_ ok
m produkt odpowiedni w aplikacjach
wymagajacych odpornosci ogniowej
m odpowiednie do zamocowan w stropie
m fatwe do osadzenia
m wewnetrzny gwint jest kompatybilny z pretami i srubami Walraven
m naciecia w strefie rozporu powodujg wiasciwe osadzanie kotwy —\_—
m materiat: stal o
m ocynkowane elektrolitycznie Tt o min »
L} ETA dla /\ e r——— “
= wielopunktowe zamocowanie { } ————r x
. Y o peppppyey Q\ ) ! .
m rodzaj podtoza: ~ }fFEEEEEE - — N/ SIssIIoP
m beton spekany AN R S e s Do
. Y SSSssss3- L - h
m beton niespekany ‘ 4 AL B
m ptyta kanatowa [ L - - - —\_—
Informacje o produkcie
Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dno‘m L L, Opak.
[mm] [mm] [mm] [szt]
6103006 WDI1 6x25 M6 8 25 1 100
6103008 WDI1 8x30 M8 12 30 13 100
6103010 WDI1 10x40 M10 12 40 15 50
6103012 WDI1 12x50 M12 15 50 20 50
6103016 WDI1 16x65 M16 20 65 25 25

Zalecane obcigzenia

ETAGOO1 Czes¢ 6 ETA-16/0516 - Wielopunktowe zamocowania elementéw niekonstrukeyjnych
Zalecane obcigzenia we wszystkich kierunkach w betonie C20/25 i C50/60

Spekany Nie spekany Cz. wspot. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis " . Y
[kN] (kN]
6103006 WDI1 6x25 0,52 0,52 2,10
6103008 WDI1 8x30 1,02 1,02 2,10
6103010 WDI1 10x40 1,55 1,55 2,10
6103012 WDI1 12x50 2,19 2,19 2,10
6103016 WDI1 16x65 4,53 4,53 2,10

*Zalecane obcigzenia: odnoszq sie do prawidtowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej gtebokosci osadzenia; uwzgledniajq czesciowy wspétezynnik bezpieczerstwa.

Czesciowy wspdtczynnik bezpieczeristwa zalezy od rodzaju obcigzenia i nalezy go odczytywac z krajowych norm. Podczas projektowania kotwien nalezy bra¢ pod uwage mozliwe awarie kotew oraz Europejskq Oceng Techniczng
danego produktu.

Parametry montazu

Nr kat. Opis d, >h, h h h I v
min nom ef min instmax
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
6103006 WDI1 6x25 8 30 80 25 25 6 45
6103008 WDI1 8x30 10 32 80 30 30 8 n
6103010 WDI1 10x40 12 42 80 40 40 10 22
6103012 WDI1 12x50 15 53 100 50 50 12 38
6103016 WDI1 16x65 20 70 130 65 65 16 98
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WDI1L Kotwa wbijana z kotnierzem

Zalety i whasciwosci: =—————— gy \‘m

wysokie parametry w spekanym i niespgkanym betonie ﬁ i .[' ETAL "\\ -

produkt odpowiedni w aplikacjach wymagajgcych odpornosci ogniowej = ,

odpowiednie do zamocowan w stropie &'

wewnetrzny gwint jest kompatybilny z pretami i sSrubami Walraven

kotnierz zapobiega wpadaniu kotwy w wywiercony otwor

naciecia w strefie rozporu powodujg wiasciwe osadzanie kotwy

materiat: stal ocynkowana

ocynkowane elektrolitycznie ~—

ETA dla: S )

= wielopunktowe zamocowanie L L o i

m rodzaj podfoza: ¢
m beton spekany L __ . __ _Hd=
m beton niespekany { fF---7-= — A | I ___ |

)

m ptyta kanatowa ©

Informacje o produkcie

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dnqm L L, Opak.
[mm] [mm] [mm] [szt]
6103106 WDITL 6x25 M6 8 25 N 100
6103108 WDI1L 8x30 M8 12 30 13 100
6103110 WDI1L 10x40 M10 12 40 15 50
6103112 WDI1L 12x50 M12 15 50 20 50
6103116 WDI1L 16x65 M16 20 65 25 25

Zalecane obcigzenia

ETAGOO1 Czes¢ 6 ETA-16/0516 - Wielopunktowe zamocowania elementow niekonstrukeyjnych
Zalecane obcigzenia we wszystkich kierunkach w betonie C20/25 i C50/60

Spekany Nie spekany Cz. wspot. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis F. F. Yue
[kN] [kN]
6103106 WDI1L 6x25 0,52 0,52 2,10
6103108 WDI1L 8x30 1,02 1,02 2,10
6103110 WDI1L 10x40 1,55 1,55 2,10
6103112 WDI1L 12x50 2,19 2,19 2,10
6103116 WDI1L 16x65 4,53 4,53 2,10

*Zalecane obcigzenia: odnoszq sie do prawidtowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej gtebokosci osadzenia; uwzgledniajq czesciowy wspdtczynnik bezpieczeristwa.
Czesciowy wspofczynnik bezpieczeristwa zalezy od rodzaju obcigzenia i nalezy go odczytywaé z krajowych norm. Podczas projektowania kotwieri nalezy bra¢ pod uwage mozliwe awarie kotew oraz Europejskq Ocene Techniczng
danego produktu.

Parametry montazu

Nr kat. Opis d, >h, h h h I T
me nom of min instmax
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
6103106 WDI1L 6x25 8 30 80 25 25 6 45
6103108 WDI1L 8x30 10 32 80 30 30 8 1
6103110 WDI1L 10x40 12 42 80 40 40 10 22
6103112 WDI1L 12x50 15 53 100 50 50 12 38
6103116 WDI1L 16x65 20 70 130 65 65 16 98

108 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



WDI1R Kotwa wbijana zredukowana

Zalety i whasciwosci: — P
m ETA ETAGOO1 Cze$¢ 6 aprobata do wielopunktowych ﬁ i .i TETA
zamocowah elementow niekonstrukeyjnych i : -
m zredukowana dtugo$¢ kotwy umozliwia jej . [
aplikacje w ptycie kanatowej &
m kotnierz zapobiega wpadaniu kotwy w wywiercony otwér
m prosta i szybka procedura montazu
m przenosi srednie obcigzenia
m odpornosc¢ ogniowa R30-R120 — _
m dostepne osadzaki PR e
Tinst A‘ N h’"i“ s
2 f=======7~ L —
AN | Sy —_—
A | R S P -2 |
Informacje o produkcie
Nr kat. Opis Rozmiar kotwy dno‘m L L, Opak.
[mm] [mm] [mm] [szt]
6103206 WDI1R 6x25 M6 8 25 12 100
6103208 WDI1R 8x25 M8 12 25 12 100
6103210 WDI1R 10x25 M10 12 25 12 50
6103212 WDI1R 12x25 M12 15 25 12 50

Zalecane obcigzenia

Opcja 1 ETA-16/0971 - Wielopunktowe zamocowania elementéw niekonstrukeyjnych
Zalecane obcigzenia we wszystkich kierunkach w betonie C20/25 i C50/60

Spekany Nie spekany Cz. wspdt. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis F. F. Ve
[kN] [kN]
6103206 WDI1R 6x25 1,67 1,67 1,50
6103208 WDI1R 8x25 1,90 1,90 1,50
6103210 WDI1R 10x25 2,14 2,14 1,50
6103212 WDI1R 12x25 2,14 2,14 1,50

*Zalecane obcigzenia: odnoszq sie do prawidfowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej gtebokosci osadzenia; uwzgledniajq czesciowy wspdtczynnik bezpieczeristwa.
Czesciowy wspdtczynnik bezpieczeristwa zaleZy od rodzaju obcigzenia i naleZy go odczytywac z krajowych norm. Podczas projektowania kotwien nalezy bra¢ pod uwage mozliwe awarie kotew oraz Europejskq Ocene Techniczng

danego produktu.

Parametry montazu

Nr kat. Opis d, >h, h. hom h., | T
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
6103206 WDI1R 6x25 8 25 80 25 25 6 4
6103208 WDI1R 8x25 10 25 80 25 25 8 8
6103210 WDI1R 10x25 12 25 80 25 25 10 15
6103212 WDI1R 12x25 15 25 80 25 25 12 35
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WBA Tuleja mosi¢zna rozporowa

Zalety i whasciwosci: Y e g

m gfebokosé¢ instalacji redukuje gtebokos¢ wiercenia = F=——— : —

m powierzchnia kotwy uniemozliwia jej obrot Y e £
w wierconym otworze L

Informacje o produkcie

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy d__ L Opak.
[mm] [mm] [szt]

6107006 WBA 6x22 M6 8 25 100
6107008 WBA 8x28 M8 10 28 100
6107010 WBA 10x32 M10 12 32 100
6107012 WBA 12x38 M12 15 36 50

Parametry montazu

/\/
hmin
—=——5-—+ 1 E A
£ : = ol
1 TS = s [T ] -7
e s Y
hnom
< hU - -
— \_—
Nr kat. Opis d, >h h h h.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
6107006 WBA 6x22 8 27 100 25 25
6107008 WBA 8x28 10 32 100 28 28
6107010 WBA 10x32 12 35 100 32 32
6107012 WBA 12x38 15 40 100 36 36

Sposdb montazu

110 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
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WTB1 Kotwa bolcowa

Zalety i whasciwosci: — .
m wysokie parametry w spekanym i niespekanym betonie _& i .!' **ETA*:* : ‘% -

m mozliwos¢ montazu przelotowego s z,‘{}(&
m odpowiednia do uzytku w potaczeniu Q
z systemami szyn Walraven L
m innowacyjna powtoka antykorozyjna - ocynk ptatkowy
m standardowa i zredukowana gteboko$¢ kotwienia

m znaczniki gtebokosci kotwienia zapewniajg
prawidtowg instalacje kotew
m materiat: stal
m stal ocynkowana z ocynkiem ptatkowym
m rodzaj podfoza:
m beton spekany
= beton niespekany
m kamien

* Kk

Informacje o produkcie

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy L Opak.
[mm] [szt]

609831080 WTB1 8x80 8 80 8
609831081 WTB1 8x100 8 100 8
609831082 WTB1 8x115 8 15 8
609831100 WTB1 10x95 10 95 10
609831101 WTB1 10x115 10 15 10
609831102 WTB1 10x130 10 130 10
609831120 WTB1 12x120 12 120 12
609831121 WTB1 12x135 12 135 12
609831160 WTB1 16x140 16 140 16

Zalecane obcigzenia

Opcja 1 ETA-16/0493 - Pojedyncza kotwa w betonie spekanym i niespekanym
Zalecane nosnosci na wyrywanie w betonie C20/25 na standardowej gtebokosci kotwienia

Spekany Nie spekany Cz. wspét. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis Yue
[kN] [kN]

609831080 WTB1 8x80 198 3,57 1,80
609831081 WTB1 8x100 1,98 3,57 1,80
609831082 WTB1 8x115 1,98 3,57 1,80
609831100 WTB1 10x95 4,29 571 1,50
609831101 WTB1 10x115 4,29 571 1,50
609831102 WTB1 10x130 4,29 571 1,50
609831120 WTB1 12x120 571 9,52 1,50
609831121 WTB1 12x135 571 9,52 1,50
609831160 WTB1 16x140 9,52 16,67 1,50

*Zalecane obcigzenia: odnoszq sie do prawidtowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej gtebokosci osadzenia; uwzgledniajq czesciowy wspétczynnik bezpieczeristwa.
Czesciowy wspofezynnik bezpieczeristwa zalezy od rodzaju obcigzenia i nalezy go odczytywaé z krajowych norm. Podczas projektowania kotwieri nalezy bra¢ pod uwage mozliwe awarie kotew oraz Europejskq Ocene Techniczng
danego produktu.

12 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



Parametry montazu

. N h:nin 4 4
_ L. -
S X E I
— sh, - n .
= 4 4 Aho = A =31
/S-\AA/AA )
Nr kat. Opis d, >h, hoin h. h. U T
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
609831080 WTB1 880 8 55 100 Standardowa 55 47 15 10
8 40 100 Zredukowana 40 32 30 10
o A WTB1 8x100 8 55 100 Standardowa 55 47 35 10
8 40 100 Zredukowana 40 32 50 10
609831082 WIB1 8x115 8 55 100 Standardowa 55 47 50 10
8 40 100 Zredukowana 40 32 65 10
B WTB1 10x95 10 69 120 Standardowa 69 59 15 20
10 49 100 Zredukowana 49 39 35 20
609831101 WTB1 10x115 10 69 120 Standardowa 69 59 35 20
10 49 100 Zredukowana 49 39 55 20
L) WTB1 10x130 10 69 120 Standardowa 69 59 50 20
10 49 100 Zredukowana 49 39 70 20
609831120 WTB1 125120 12 80 140 Standardowa 80 68 25 40
12 60 100 Zredukowana 60 48 45 40
T WTB1 12x135 12 80 140 Standardowa 80 68 40 40
12 60 100 Zredukowana 60 48 60 40
609331160 WTB1 16x140 16 100 170 Standardowa 100 85 20 100
16 80 130 Zredukowana 80 65 40 100
Sposdb montazu
T v, SN B o
' Y A RN .
S ; {‘ i [:;_- Jl [ _g I— . » ] [HH——*_‘TI
R ". < . , roo , a SN , .'. « . ,
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WTB7 Kotwa bolcowa

Zalety i whasciwosci: o, " g 8
m duza nosnos¢ w betonie niespekanym *ETA * : ::z .
m mozliwos¢ montazu przelotowego ' \J\gyﬁ
m odpowiednia do uzytku w potgczeniu z systemami szyn Walraven C
m unikatowa opaska z szescioma wypustkami e
pozwala na lepszg wydajnos¢ w betonie
m standardowa i zredukowana gteboko$¢ kotwienia
m znaczniki gtebokosci kotwienia zapewniaja
prawidtowg instalacje kotew
m materiat: stal
m ocynkowane elektrolitycznie
m rodzaj podtoza:
m beton niespekany
m kamien

Informacje o produkcie

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy L Opak.
[mm] [szt]

609837080 WTB7 8x75 M8 75 100
609837081 WTB7 8x95 M8 g5 100
609837082 WTB7 8x115 M8 15 100
609837100 WTB7 10x95 M10 95 50
609837101 WTB7 10x115 M10 15 50
609837102 WTB7 10x130 M10 130 50
609837120 WTB7 12x100 M12 100 50
609837121 WTB7 12x120 M12 120 50
609837122 WTB7 12x150 M12 150 50
609837123 WTB7 12x180 M12 180 50
609837160 WTB7 16x150 M16 150 25

Zalecane obcigzenia

Opcja 7 ETA-17/0344 - Pojedyncza kotwa w betonie niespekanym
Zalecane no$nosci na wyrywanie w betonie C20/25 na standardowe] gtebokosci kotwienia

Nie spekany Cz. wspot. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis N_ Ve
[kN]

609837080 WTB7 8x75 4,76 1,80
609837081 WTB7 8x95 4,76 1,80
609837082 WTB7 8x115 4,76 1,80
609837100 WTB7 10x95 4,76 1,80
609837101 WTB7 10x115 4,76 1,80
609837102 WTB7 10x130 4,76 1,80
609837120 WTB7 12x100 9,92 1,80
609837121 WTB7 12x120 992 1,80
609837122 WTB7 12x150 9,92 1,80
609837123 WTB7 12x180 9,92 1,80
609837160 WTB7 16x150 15,71 1,80

14 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



Parametry montazu

p— pu— —_—— _co
P - - . zu
5 ho L A
5 e g
/\/
Nr kat. Opis d, >h, hm hnqm h, t, T
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (Nm]
8 55 100 Standardowa 47 10 15
609837080 WTB7 8x75
8 40 100 Zredukowana 32 25 15
8 55 100 Standardowa 47 30 15
609837081 WTB7 8x95
8 40 100 Zredukowana 32 45 15
8 55 100 Standardowa 47 50 15
609837082 WTB7 8x115
8 40 100 Zredukowana 32 65 15
10 59 100 Standardowa 49 25 30
609837100 WTB7 10x95
10 49 100 Zredukowana 39 35 30
10 59 100 Standardowa 49 45 30
609837101 WTB7 10x115
10 49 100 Zredukowana 39 55 30
10 59 100 Standardowa 49 60 30
609837102 WTB7 10x130
10 49 100 Zredukowana 39 70 30
12 80 136 Standardowa 68 5 50
609837120 WTB7 12x100
12 60 100 Zredukowana 48 25 50
12 80 136 Standardowa 68 25 50
609837121 WTB7 12x120
12 60 100 Zredukowana 48 45 50
12 80 136 Standardowa 68 85 50
609837123 WTB7 12x180
12 60 100 Zredukowana 48 105 50
16 100 170 Standardowa 85 30 100
609837160 WTB7 16x150
16 60 130 Zredukowana 65 50 100
Sposob montazu
‘ 7
i 1
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WHAT1 Kotwa bolcowa do duzych obcigzen

Zalety i whasciwosci: R — %
m wysokie parametry w spekanym i niespekanym betonie n o o fmnh "
m mozna stosowa¢ w aplikacjach wymagajgcych M_ P =

odpornosci sejsmicznej .'(
odpornos¢ ogniowa (R30-R120)
kompatybilna z systemem Maxx Walraven

materiat: stal

ocynkowane elektrolitycznie
rodzaj podtoza:

m beton spekany

m beton niespekany

dedykowana do najbardziej odpowiedzialnych mocowan

L
Informacje o produkcie | -

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy d. . L Opak.

[mm] [mm] [szt]

609832120 WHATH 12x85 M10 12 85 50
609832121 WHATH 12x125 M8 12 125 25
609832150 WHATH 15x110 M10 15 110 25
609832151 WHATH 15x136 M10 15 136 25
609832180 WHA1TH 18x117 M12 18 17 20

Zalecane obcigzenia

Opcja 1 ETA-16/0493 - Pojedyncza kotwa w betonie spekanym i niespekanym

Zlecana nosnos¢ na wyrywanie w betonie C20/25

Spekany Nie spekany Cz. wspodt. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis N_ N_ Ve
[kN] (kN]
609832120 WHA1TH 12x85 571 9,52 1,50
609832121 WHATH 12x125 571 9,52 1,50
609832150 WHATH 15x110 7,62 14,29 1,50
609832151 WHATH 15x136 7,62 14,38 1,50
609832180 WHA1TH 18x117 12,26 17,20 1,50

*Zalecane obcigzenia: odnoszq sie do prawidtowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej gtebokosci osadzenia; uwzgledniajq czesciowy wspétezynnik bezpieczerstwa.
Czesciowy wspdtczynnik bezpieczeristwa zalezy od rodzaju obcigzenia i nalezy go odczytywac z krajowych norm. Podczas projektowania kotwien nalezy bra¢ pod uwage mozliwe awarie kotew oraz Europejskg Oceng Techniczng

danego produktu.

Parametry montazu

Nr kat. Opis d, >h, h h h t; T —
[mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] : - " L ;

609832120  WHATH 12x85 12 80 120 70 60 10 30 PN = T

609832121  WHATH 12x125 12 80 120 70 60 50 30 @ g— ————— IF=-1)-t

609832150 ~ WHATH 15x110 15 95 140 85 71 15 50 o T e SHRTIG )
609832151  WHA1H 15x136 15 95 140 85 71 45 50 ' . o 7
609832180  WHATH 18x117 18 105 160 95 80 10 80 .
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WSAT1 Kotwa segmentowa

Zalety i wtasciwosci:

* K
m wysokie parametry w spekanym i niespekanym betonie ﬁ e o {ETA}
m odpowiednia do wielu podtozy -"I‘\— 3o
m moze by¢ uzyta ze Srubg z gtowicg szesciokatng
lub pretem gwintowanym
m segmenty rozpierajgce gwarantujg optymalna
nosnosc i bezpieczenstwo w kazdym podtozu
m materiat: stal
m elementy ze stali zimno-formowanej zapewniaja
powtarzalng jakos¢ produktu i zwymiarowanie
m ocynkowane elektrolitycznie
m rodzaj podtoza:
m beton spekany
m beton niespekany oL ]
m plyta kanatowa = Y ~| = H
m klinkier i [ ]
- L -
Informacje o produkcie
Nr kat. Opis Rozmiar kotwy d L Opak.
[mm] [mm] [szt]
6103608 WSA1 8x50 M8 14 50 100
6103610 WSA1 10x60 M10 16 60 100
6103612 WSA1 12x75 M12 20 75 50
6103616 WSA1 16x115 M16 25 15 25
Parametry montazu
q/\/q 7 .
_ e ap .
inst 3 < min 4
- —_— ©
P I 1
@ T hnom i 4 ! ’
B h, o “‘Z; :
R L
/\/A
Nr Kat. Opis d, >h, h h h, L.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (Nm]
6103608 WSAT 8x50 14 55 100 50 40 15
6103610 WSA1 10x60 16 65 100 60 50 27
6103612 WSA1 12x75 20 85 100 80 60 50
6103616 WSA1 16x115 25 125 142,5 120 85 120
Sposob montazu
/ < [ T oL, ! L
Lol s | e i
. . a1 L e
DeSSeSSD) . - B oL T
’y .‘ >.' ’. ‘.‘ >' ’. ‘->.. . ’v .">
s e ) 4 : ’ g’ - r
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WCA1 Kotwa stropowa

Zalety i wtasciwosci: — e
m wysokie parametry w spekanym i niespekanym betonie _& 2.2 {ETA} : \ =
m szybka i prosta instalacja -lm— A o=
—~

m produkt odpowiedni w aplikacjach
wymagajacych odpornosci ogniowej
montaz nie wymaga specjalnych narzedzi
idealne do lekkich mocowan w stropie
materiat: stal
ocynkowane elektrolitycznie
ETA dla:
m wielopunktowe zamocowanie
m rodzaj podfoza:

m beton spekany

= beton niespekany

Informacje o produkcie

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy d L Opak.
[mm] [mm] [szt]

60963604 WCA1 6x40 6 58 36 100
60963665 WCA1 6x65 6 58 65 100

Zalecane obcigzenia

Opcja 1 ETA-16/0971 - Wielopunktowe zamocowania elementdw niekonstrukeyjnych
Zalecane obcigzenia we wszystkich kierunkach w betonie C20/25 oraz C50/60

Spekany Nie spekany Cz. wspot. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis F F. Yue
[kN] [kN]
60963604 WCA1 6x40 1,43 1,43 1,50
60963665 WCA1 6x65 1,43 1,43 1,50

Zalecane obciazenia: odnosza sie do prawidtowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej gtebokosci osadzenia; uwzgledniaja czgsciowy wspdtezynnik bezpieczeristwa.

Czesciowy wspotezynnik bezpieczenstwa zalezy od rodzaju obcigzenia i nalezy go odczytywac z krajowych norm. Podczas projektowania kotwien nalezy bra¢ pod uwage mozliwe awarie kotew oraz Europejska Ocene
Techniczna danego produktu.

Parametry montazu

Nr kat. Opis d, >h h h h t; . ’\,
(mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] L chy, :
60963604  WCAT 6x40 6 4 100 32 32 45 €}> | &
60963665  WCAT 665 6 40 100 32 32 35 1)<
U B ) hnnm N ’ S “
Caxmax ;ho- =

Sposdb montazu

A
\d v : : \d
v VV v v v
» » »
~ ~ . N ~ ~ . ~ ~ ~ ~ N
v LN LN A
<
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WCSIN Sruby do betonu

Zalety i whasciwosci:
m wysokie parametry w spekanym i niespekanym betonie
odpowiednie do zamocowan w stropie
odpowiednie do wielu podtozy
odpowiednie do ptyt kanatowych
odpowiednie do uzytku w pofgczeniu z systemami szyn Walraven
Nr kat. 625 3 606: 1 gtebokos¢ kotwienia
Nr kat. 625 3 696: 3 gtebokosci kotwienia
materiat: stal
ocynkowane elektrolitycznie
ETA dla:
= wielopunktowe zamocowanie
m ptyta kanatowa
m zastosowah w betonie
m rodzaj podtoza:
m beton spekany
m beton niespekany
m plyta kanatowa o1
m klinkier

Informacje o produkcie

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy d, d L Opak.
[mm] [mm] [mm] (szt.)
6253606 WCS1TN 6x35 M8/10 6 5.1 7.5 35 50
6253696 WCS1N 6x55 M8/10 6 51 7,5 55 50

Zalecane obcigzenia

Opcja 1 ETA-16/0493 - Pojedyncza kotwa w betonie spekanym i niespekanym
Zalecana no$nosé na wyrywanie w betonie C20/25

Spekany Nie spekany Cz. wspot. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis N N Yure
[kN] [kN]
6253696 WCSTN 6x55 M8/10 1,90 4,29 1,50

ETAGOO1 Czes¢ 6 ETA-16/0516 - Wielopunktowe zamocowania elementdw niekonstrukeyjnych
Zalecana no$nos¢ na wyrywanie w betonie C20/25

Spekany Nie spekany Cz. wspot. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis N N Ve
[kN] [kN]
6253606 WCSTN 6x35 M8/10 0,60 0,60 1,80
6253696 WCS1TN 6x55 M8/10 3,57 357 1,50

*Zalecane obcigzenia: 0dnosza si¢ do prawidtowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej gtebokosci osadzenia; uwzgledniaja czesciowy wspotezynnik bezpieczenstwa.

Czesciowy wspotezynnik bezpieczenstwa zalezy od rodzaju obciazenia i nalezy go odczytywac z krajowych norm. Podczas projektowania kotwien nalezy bra¢ pod uwage mozliwe awarie kotew oraz Europejska Oceng
Techniczng danego produktu.

Parametry montazu

Nr kat. Opis d, >h, h h t
[mm]  [mm]  [mm]  [mm] [mm]

6253606*  WCSTN 6x35 M8/10 6 40 80 35 0
6 40 80 35 20

6253696  WCSTN 6x55 M8/10
6 60 100 35 0
6 45 100 35 15

6253696*  WCSTN 6x55 M8/10
60 100 35 0

Dane montazowe dostarczone zgodnie z *ETAGO01 Cze$¢ 6 ETA-16/0516, *Opcja 1 ETA-16/0493.
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WCSTM §ruby do betonu

Zalety i whasciwosci:
wysokie parametry w spekanym i niespekanym betonie wl. » :***** I .._"n‘ﬁ
odpowiednie do zamocowah w stropie _l_lm_ *fI't* n .A_:"*-"f:.; :
odpowiednie do wielu podtozy fh{’}i‘
odpowiednie do ptyt kanatowych
odpowiednie do uzytku w pofgczeniu z systemami szyn Walraven
1 gtebokos¢ kotwienia (6253104)
3 gtebokosci kotwienia (6253106)
materiat: stal
stal ocynkowana z ocynkiem pfatkowym
ETA dla:
= wielopunktowe zamocowanie
m ptyta kanatowa
m zastosowan w betonie
m rodzaj podtoza:
m beton spekany
m beton niespekany

m plyta kanatowa N !
m klinkier |
‘ L

Informacje o produkcie

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy d, d L Opak.
[mm] [mm] [mm] (szt)

6253104 WCS1M 6x35 M8 6 51 7,5 35 100
6253106 WCS1M 6x55 M8 6 5,1 7,5 55) 100

Zalecane obcigzenia

Opcja 1 ETA-16/0493 - Pojedyncza kotwa w betonie spekanym i niespekanym
Zalecana no$nos¢ na wyrywanie w betonie C20/25

Spekany Nie spekany Cz. wspét. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis N, N Yy
[kN] (kN]
6253106 WCS1M 6x55 M8 1,90 4,29 1,50

ETAGOO1 Czes¢ 6 ETA-16/0516 - Wielopunktowe zamocowania elementow niekonstrukeyjnych
Zalecana nosnos¢ na wyrywanie w betonie C20/25

Spekany Nie spekany Cz. wspét. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis N . Yure
(kN] (kN]
6253104 WCS1M 6x35 M8 0,60 0,60 1,80
6253106 WCS1M 6x55 M8 357 3,57 1,50

*Zalecane obcigzenia: odnosza si¢ do prawidfowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej gtebokosci osadzenia; uwzgledniaja czgsciowy wspotezynnik bezpieczenstwa.
Czgsciowy wspotezynnik bezpieczenstwa zalezy od rodzaju obcigzenia i nalezy go odczytywac z krajowych norm. Podczas projektowania kotwien nalezy bra¢ pod uwagg mozliwe awarie kotew oraz Europejska Oceng
Techniczng danego produktu.

Parametry montazu

Nr kat. Opis d, >h h h to S j e

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] TP R

6253104* WCS1M 6x35 M8 6 40 80 35 0 IR W R

6 40 80 35 20

6253106* WCS1M 6x55 M8 -}
6 60 100 35 0 2 Wikl

6 45 100 35 15 s h s

6253106 WCSTM 6x55 M8 Cimar| iz
6 60 100 35 0 SR R

< - ki A

Dane montazowe dostarczone zgodnie z *ETAGO01 Cze$¢ 6 ETA-16/0516, *Opcja 1 ETA-16/0493.
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WCS1P Sruby do betonu

Zalety i whasciwosci:
m wysokie parametry w spekanym i niespekanym betonie . . P e, .-

m odpowiednie do zamocowanh w stropie ﬁ_lh'i_ LA g R 4
m odpowiednie do wielu podfozy !
m odpowiednie do ptyt kanatowych

m odpowiednie do uzytku w potgczeniu z systemami szyn Walraven
| |

n

| |

n

* Kk

1 gtebokos¢ kotwienia
materiat: stal
stal ocynkowana z ocynkiem ptatkowym
ETA dla:
= wielopunktowe zamocowanie
m plyta kanatowa
m zastosowan w betonie
m rodzaj podtoza:
m beton spekany
m beton niespekany
m plyta kanatowa
m klinkier

Informacje o produkcie

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy d, d L Opak.
[mm] [mm] [mm] (szt)
6253006 WCS1P 6x40 6 51 7,5 40 100

Zalecane obcigzenia

ETAGO01 Czes¢ 6 ETA-16/0516 - Wielopunktowe zamocowania elementow niekonstrukeyjnych
Zalecana no$nos¢ na wyrywanie w betonie C20/25

Spekany Nie spekany Cz. wspdt. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis N_ N Yy
[kN] [kN]
6253006 WCS1P 6x40 0,60 0,60 1,80

*Zalecane obcigzenia: odnosza si¢ do prawidfowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej gfebokosci osadzenia; uwzgledniaja czgsciowy wspotezynnik bezpieczenstwa.
Czgsciowy wspotezynnik bezpieczenstwa zalezy od rodzaju obcigzenia i nalezy go odczytywac z krajowych norm. Podczas projektowania kotwien nalezy bra¢ pod uwagg mozliwe awarie kotew oraz Europejska Oceng
Techniczng danego produktu.

Parametry montazu

Nr kat. Opis d, >h  h_ h t T T
[(mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] ey e
625 3 006 WCS1P 6x40 6 40 80 35 5 SRRV
-
L; T hﬂOI’T a !
tﬁx,max Pl - = a | AZ
P 7 h0 . L <
< < = A
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WCS1H éruby do betonu

Zalety i whasciwosci: -
m wysokie parametry w spekanym i niespekanym betonie e o :;;:.* g Y -
mozna stosowa¢ w aplikacjach wymagajacych odpornosci sejsmicznej _l_’m_ gk Y
odpowiednie do wielu podtozy e
odpowiednie do uzytku w potaczeniu z systemami szyn Walraven -
3 gfebokosci kotwienia
materiat: stal
stal ocynkowana z ocynkiem pfatkowym
ETA dla:
m zastosowan w betonie
m nr kat. 6253306: ETA dla:
m wielopunktowe zamocowanie
m ptyta kanatowa
m zastosowan w betonie
m rodzaj podfoza:
m beton spekany
m beton niespekany
m plyta kanatowa

u Klinkier q =
© |©
L ‘

Informacje o produkcie

Nr kat. Opis Rozmiar kotwy d, d L Opak.
[mm] [mm] [mm] (szt.)

6253304 WCS1H 6x40 6 51 7,5 40 100
6253306 WCS1H 6x60 6 51 7 60 0 100
6253408 WCS1H 8x70 8 71 10,6 70 50
6253418 WCS1H 8x80 8 7,1 10,6 80 50
6253428 WCS1H 8x100 8 71 10,6 100 50
6253438 WCS1TH 8x120 8 7.1 10,6 120 50
6253506 WCSTH 10x60 10 9,1 12,6 60 50
6253509 WCS1H 10x90 10 9,1 12,6 90 50
6253510 WCS1TH 10X100 10 9,1 12,6 100 50
6253512 WCS1H 10X120 10 9,1 12,6 120 50

Zalecane obcigzenia

Opcja 1 ETA-16/0493 - Pojedyncza kotwa w betonie spekanym i niespekanym
Zalecana no$nos¢ na wyrywanie w betonie C20/25

Spekany Nie spekany Cz. wspdt. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis N_. N . Ve
[kN] [kN]

6253306 WCS1H 6x60 1,90 4,29 1,50
6253 408 WCS1H 8x70 571 7,62 1,50
6253418 WCS1H 8x80 571 7,62 1,50
6253 428 WCS1H 8x100 571 7,62 1,50
6253 438 WCS1H 8x120 571 7,62 1,50
6253 506 WCS1TH 10x60 4,29 571 1,50
6253 509 WCS1TH 10x90 9.60 11,90 1,50
6253 510 WCS1TH 10x100 9.60 11,90 1,50
6253 512 WCS1H 10x120 9.60 11,90 1,50
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ETAGOO1 Czes¢ 6 ETA-16/0516 - Wielopunktowe zamocowania elementow niekonstrukeyjnych
Zalecana no$nos¢ na wyrywanie w betonie C20/25

Spekany Nie spekany Cz. wspét. bezpieczenstwa
Nr kat. Opis Ve
(kN] [kN]
625 3 304 WCS1TH 6x40 0,60 0,60 1,80
625 3 306 WCS1H 6x60 3,57 3,57 1,50

*Zalecane obcigzenia: odnosza si¢ do prawidtowo zainstalowanych kotew przy maksymalnej gtebokosci osadzenia; uwzgledniaja czesciowy wspétezynnik bezpieczenstwa.

Czesciowy wspotezynnik bezpieczenstwa zalezy od rodzaju obcigzenia i nalezy go odczytywac z krajowych norm. Podczas projektowania kotwier nalezy bra¢ pod uwage mozliwe awarie kotew oraz Europejskg Oceng

Techniczng danego produktu.

Parametry montazu

Nr kat. Opis d, >h h h ..
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] - e
625 3 304* WCS1H 6x40 6 40 80 35 5 i S
6 40 80 35 25 . o s
625 3 306 WCS1H 6x60 —
6 60 100 55 5 q
6 45 100 40 20
625 3 306** WCS1H 6x60
6 60 100 55 5 .
625 3 408" WCS1H 8x70 8 55 100 45 L-h ‘ =
. nom fix,max ho .
6253 418 WCS1H 8x80 8 65 100 55 L_hnom .
625 3 428** WCS1TH 8x100 . py
625 3 438" WCSTH 8x120 8 75 120 65 -
625 3 506** WCS1H 10x60 10 65 100 55 5
625 3 509* WCSTH 10x90 10 65 100 55 =N o
625 3 510%* WCS1TH 10x100 10 85 130 75 L-h,
6253 512* WCS1TH 10x120 10 95 130 85 L-h
Dane montazowe dostarczone zgodnie z *ETAGO01 Cze$¢ 6 ETA-16/0516, **Opcja 1 ETA-16/0493.
Sposob montazu
v ’ 2 -
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WUP Dybel montazowy

Zalety i whasciwosci:

m wysoka nosnos¢

m moze byc¢ stosowany z wkretami do drewna, ptyt
widrowych i ze srubami metrycznymi

m odpowiedni dla réznych podtozy
m fatwo wprowadzi¢ w otwor
m kotnierz zapobiega wpadaniu dybla w otwor
L] bydowa kotka ;apobiega przedwczesnemu rozszerzaniu si¢ N kat. Typ L d, Opak
m nie przekreca sie w otworze [mml [mm] [7t]
m zastosowanie: potki, szafki nascienne, mocowania
sanitarne, HVAC i mocowania hydrauliczne 6100706 WUP 6x30 30 6 100
m materiat: wysokiej jakosci poliamid PA6 6100708 WUP 8x40 40 8 100
m rodzaj podfoza: beton lekki, beton, klinkier, $ciana murowana 6100710 WUP 10x50 50 10 50
z pustakdw, skata, cegty wapienno-piaskowe, kamien naturalny, gips 6100712 WUP 12x60 60 12 25
WNP Dybel szybkomontazowy
Zalety i whasciwosci: <
m fatwy i szybki montaz .
= produkt wstepnie zmontowany
m szybkie mocowanie L
m dfuga strefa rozporowa zapewnia stabilno$¢ mocowania
m mozna je dostosowaé lub demontowaé \
m zastosowanie: listwy, zaciski kablowe, profile, szafki E
m materiat: stal
m materiat: wysokiej jakosci poliamid PA6
m ocynkowane elektrolitycznie Nr kat. Typ L d, Opak
m rodzaj podtoza: beton, klinkier, Sciana murowana z pustakow, [mm] [mm] [szt]
skata, cegty wapienno-piaskowe, kamien naturalny 62230503 WNP 5x30 30 5 100
62230604 WNP 6x40 40 6 100
62230606 WNP 6x60 60 6 100
62230806 WNP 8x60 60 8 100
62230808 WNP 8x80 80 8 100
62230810  WNP 8x100 100 8 100
WPF Dyble stalowe do ptyt gipsowych
Zalety i whasciwosci: 4)
m fatwy i szybki montaz Lo
m centralna prowadnica na srube zapewnia tatwe jej pozycjonowanie ﬁ\_\ b g
® nie wymaga wiercenia N -
m ostre zakonczenie utatwia precyzyjny montaz \._-"i‘ i
m do stosowania z wkretami do drewna lub s - e |
ptyt widrowych o @3,5 - 50 mm 61100XX

m zastosowanie: mocowanie elementdw dekoracyjnych
wnetrz, obrazy, lampy, osprzet elektryczny

m materiat: stal ocynkowana elektrolitycznie

m rodzaj podtoza: ptyta widrowa, ptyta gipsowo-kartonowa

Nr kat. Kod Model L Opak.
[mm]  [szt]
6110063 WPF 12x30 Bez sruby 30 200
6110092 WPF 12x30 Bez sruby 30 3000
6110234 WPF 12x30/4x30  Sruba w zestawie 30 25
6110263 WPF 12x30/4x30  Sruba w zestawie 30 200
6110334  WPF 12x30/4x50  Sruba w zestawie 30 25
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WEP Kotek rozporowy

Zalety i whasciwosci:

m moze by¢ stosowany z wkretami do drewna, ptyt

widrowych i ze srubami metrycznymi

odpowiedni dla réznych podtozy

budowa kotka zapobiega przedwczesnemu rozszerzaniu sie

nie przekreca sie w otworze

zastosowanie: potki, szafki nascienne, mocowania

sanitarne, HVAC i mocowania hydrauliczne,

materiat: wysokiej jakosci poliamid PA6

m rodzaj podfoza: beton lekki, beton, klinkier, Sciana murowana
z pustakow, skafa, cegty wapienno-piaskowe, kamien naturalny, gips

Nr kat. Typ L d, Opak

[mm] [mm] [szt]

61001005 WEP 5x25 25 5 100
61001006 WEP 6x30 30 6 100
61001008 WEP 8x40 40 8 10
61001010 WEP 10x50 50 10 50
61001012 WEP 12x60 60 12 25
61001014 WEP 14x70 70 14 20

BIS Dyble stalowe do betonu

Zalety i whasciwosci:

m do mocowania rur z zachowaniem odpornosci ogniowej

m odpowiednie dla $rub z gwintem metrycznym oraz dwugwintowych

m ksztatt zewnetrzny zapewnia dobre trzymanie si¢ w Scianie
(wysoka odpornos¢ na wycigganie)

m wkrecanie wkretéw do drewna ufatwia odpowiednio
zaprojektowana powierzchnia wewnetrzna kotwy

m nie migknie i nie pali sie w wysokich
temperaturach (istotne dla rur gazowych)

m rozmiar 6x32 mm oraz 8x38 mm moze by¢ montowany w betonie
komaorkowym przez bezposrednie wbicie mtotkiem bez wiercenia

m materiat: stal

m ocynkowane elektrolitycznie, pasywowane na zétto

m nr Kat. 610 3 860: ocynkowane elektrolitycznie,
pasywowane na niebiesko

m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

m testowane zgodnie z DIN EN 1363-1: 1999-10

Nr kat. L HO S
[mm] [mm] [mm]
6103632 32 7-8 6,0
6103838 38 9-1 8,0
6103860 60 9-1 8,0
6103960 60 10-12 10,0

Informacje o maksymalnym zalecanym obcigzeniu uzyskasz kontaktujqc sie z Dziatem Technicznego Wspar-
cia Sprzedazy. Doktadna srednica wierconego otworu zalezy od twardosci i rodzaju materiafu budowlanego.
Petna oferta materiatow mocujqcych znajduje sie w katalogu internetowym na stronie www.walraven.com
Pozostate produkty z zakresu techniki kotwienia znajdujq sie w oddzielnym katalogu.

*
|n' L 2 * ETA *
!m! * *
***
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Fa,z (N)
90 min. 120 min.
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WIS Kotwa chemiczna WPSF100

Zalety i whasciwosci:

m wysokie parametry w niespekanym betonie m Rodzaj podtoza: .*;,:’*
m odpowiednie do wielu podtozy m beton niespekany ey 4
m instalacja w zalanych otworach bez utraty m klinkier —a— m
wydajnosci idealna dla montazu $ciennego systemu m skafa | s
instalacyjnego Walraven m kamien S ¥
m certyfikaty LEED, VOC o |
S |

o i
L

[N

Informacje o produkcie
Nr kat. Kod Typ tuby Pojemnos¢ Opak. Pasujacy aplikator
[ml] [szt]
6099113E WPSF100 Kietbaskowy 300 12 6099986

Zalecane obcigzenia
Opcja 7 ETA-16/0542 - Pojedyncza kotwa w betonie niespekanymbetonie niespekanym
WIS Trzpienie gwintowane 5.8 M8 M10 M12 M16
Czastkowy wspdtczynnik bezpieczenstwa Ve (-) 1,8 1,8 1,8 1,8
Gfebokos¢ osadzenia Pesas [mm] 64 80 96 128
Grubosc¢ elementu h [mm] 100 110 126 158
Zalecane obcigzenia rozciggajgce N, [kN] 5,42 797 12,92 22,98
Gfebokos¢ osadzenia het0g [mm] 80 100 120 160
Grubosc elementu h [mm] 110 130 150 190
Zalecane obcigzenia rozciggajace N, [kN] 6,78 9,97 16,16 28,72
Gfebokos¢ osadzenia Pt 126 [mm] 96 120 144 192
Grubosc¢ elementu h [mm] 126 150 174 222
Zalecane obcigzenia rozciggajace N [kN] 8,14 11,97 19,39 34,47

Zalecane obcigzenia dotyczq: poprawnie zamontowanych pojedynczych kotew; beton niespekany C20/25; kotwy zamocowane w odpowiedniej odlegfosci od siebie i krawedzi podfoza; zakres temperatur pracy -40°C do +80°C.
Zalecane obcigzenia uwzgledniajg czqstkowy wspofczynnik bezpieczeristwa i 0gdlny czqstkowy wspofczynnik bezpieczeristwa. Czesciowy wspbtczynnik obeigzenia zalezny od rodzaju obeigzenia, powinien zostac pobrany
z krajowych aprobat. Podczas kotwienia nalezy uwzglednic informacje z Europejskiej Oceny Technicznej.

Parametry montazu

Nr kat. Opis (-) d, >h, ho h h. C . S . d T
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
M8 10 64-96 h . +30>100 64-96 64-96 35/40/50 35/40/50 14 10
6099113E WPSF100 M10 12 80-120 h, +30>100 80-120 80-120 40/50/60 40/50/60 14 20
M12 14 96-144 h, +30>100 96-144 96- 144 50/60/70 50/60/70 20 40
M16 18  128-192 h_ +30>100 128-192 128-192 65/80/95 65/80/95 20 80
przy hef 8d/10d/12d
Temperatura Czas instalacji Czas wigzania
[°C] [min] [min]
5 18 145
5-10 10 145
10-20 6 85
20 - 25 5 50
25-30 4 35

Czas instalacji odnosi sie do najwyzszej temperatury w zakresie. Czas wigzania odnosi sie do najnizszej temperatury w zakresie. Kartridz przed uzyciem musi by¢ w temperaturze minimum +5°C.

126 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



WIS Kotwa chemiczna WVSF200

Zalety i whasciwosci:
m wysokie parametry w spekanym i niespekanym betonie ':i”

* K %
*

2 .o * ETA *
* * -
Lo 5

m produkt odpowiedni w aplikacjach ® Rodzaj podtoza:
wymagajacych odpornosci ogniowej = beton qukany
® mozna stosowa¢ w aplikacjach wymagajacych ® beton niespgkany

9

odpornosci sejsmicznej :
m rekomendowana do montazu pretéw zbrojeniowych / 1 g
m przeznaczona do zamocowan w stropach L |
oraz $cianach i podtogach ?;
m aplikacja w otworach zalanych wodg nie powoduje R ‘ \ [
uFt)raty i)arametr()w wytrzyrZa’foéciov?/ych P : @ ©WRAS o
= Certyfikaty LEED, WRAS, VOC s
o
Informacje o produkcie
Nr kat. Kod Typ tuby Pojemnos¢ Opak. Pasujacy aplikator
[ml] [szt]
6099123E WVSF200 Kietbaskowy 300 12 6099986
6099124 WVSF200 Kartridz side by side 345 12 6099987
6099125E WVSF200 Kartridz tuba w tubie 410 12 6099988
6099126 WVSF200W (Zimowa) Kietbaskowy 300 12 6099986
6099127 WVSF200T (Tropikalna) Kietbaskowy 300 12 6099986
Zalecane obcigzenia
Opcja 1 ETA-16/0544 - Pojedyncza kotwa w betonie spekanym i niespekanym
WIS Trzpienie gwintowane 5.8 M8 M10 M12 M16
Czastkowy wspotezynnik bezpieczenstwa Y (-) 1.8 1,8 1,8 1.8
Gtebokos¢ osadzenia - [mm] 64 80 96 128
Grubos¢ elementu h [mm] 100 110 126 158
Zalecane obcigzenia rozciggajace, beton niespekany N.. [kN] 6,38 9,48 13,64 22,98
Zalecane obcigzenia rozciggajace, beton spekany N.. [kN] - 4,49 6,46 1,49
Gtebokos¢ osadzenia Pt [mm] 96 120 144 192
Grubos¢ elementu h [mm] 126 150 174 222
Zalecane obcigzenia rozciggajace, beton niespekany N._. [kN] 9,68 14,217 20,46™ 34,47
Zalecane obcigzenia rozciggajace, beton spekany N.. [kN] = 6,73 9,69 17,23
Gtebokos¢ osadzenia P00 [mm] 160 200 240 320
Grubos¢ elementu h [mm] 190 230 270 350
Zalecane obcigzenia rozciggajace, beton niespekany N.. [kN] 13,80 21,90" 3191* 57,44
Zalecane obcigzenia rozciggajgce, beton spekany N_. [kN] = 11,22 16,16 28,72

Zalecane obcigzenia dotyczq: poprawnie zamontowanych pojedynczych kotew; beton niespekany C20/25; kotwy zamocowane w odpowiedniej odlegtosci od siebie i krawedzi podtoza; zakres temperatur pracy -40°C do +80°C.
Zalecane obcigzenia uwzgledniajq czqstkowy wspdfczynnik bezpieczeristwa i 0gdlny czqstkowy wspdfczynnik bezpieczeristwa. Czesciowy wspdtczynnik obeiqzenia zalezny od rodzaju obeigzenia, powinien zostac pobrany
z krajowych aprobat. Podczas kotwienia nalezy uwzglednic informacje z Europejskiej Oceny Technicznej.

Parametry montazu

Nr kat. Opis (-) d, >h h h h., C . S . d T
min nom S 0 min inst,max
[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
6099123 WVSF200 M8 10 64-160 h,+30>100 64-160 64-160  35/40/50  35/40/50 14 10
6099124 WVSF200 M10 12 80-200 h,+302100 80-200 80-200 40/50/100  40/50/100 14 20
6099125 WVSF200 M12 14 96-244 h_+30>100 96-244 96-244 50/75/120  50/75/120 20 40

6099126 WVSF200W (Zimowa) M16 18 128-320 h_ +30>100 128-320 128-320 65/100/160 65/100/160 20 80
przy hef 8d/10d/12d

WVSF200 WVSF200W WVSF200T
Temperatura  Czas instalacji Czas wigzania  Temperatura  Czasinstalacji Czas wigzania  Temperatura  Czas instalacji Czas wigzania
[°C] [min] [min] [°C] [min] [min] [°C] [min] [min]

5 10 145 -10—--5 50 720 15—-20 15 300
5-10 8 85 -5-0 15 100 20— 25 10 145
10-20 6 75 0-5 10 75 25-30 7,5 85
20-25 5 50 5-20 5 50 30 =35 5 50
20-30 4 40 20 15 20 35 —40 3,5 40

Czas instalacji odnosi sie do najwyzszej temperatury w zakresie. Czas wigzania odnosi sie do najnizszej temperatury w zakresie.
Kartridze WVSF200/WVSF200W/WVSF200T przed uzyciem muszg by¢ odpowiednio w temperaturze minimum +5°/0°/15°C.
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WIS Kotwa chemiczna WPER500

Zalety i whasciwosci: ‘ _
B najwyzsze parametry w spekanym i niespekanym = Rodzaj podfoza: n o o b
betonie m beton spekany
m produkt odpowiedni w aplikacjach wymagajgcych = beton niespekany
odpornosci ogniowej
m mozna stosowa¢ w aplikacjach wymagajgcych
odpornosci sejsmicznej
m rekomendowana dla kotwienia pretow zbrojeniowych
oraz otwordw wykonanych w technice wiercenia

diamentowego =
m przeznaczona do zamocowan w stropach oraz m -
A B C G

Scianach i pOd’ngach | EED TESTED)|
m Certyfikaty LEED, VOC, ICC, NSF

Fa
%

H LA AR

Informacje o produkcie

Nr kat. Kod Typ tuby Pojemnos¢ Opak. Pasujacy aplikator
[ml] [szt]
6099154 WPER500 Kartridz side by side 385 12 6099989
6099156 WPER500 Kartridz side by side 585 12 6099989

Zalecane obcigzenia

Opcja 1 ETA-16/0544 - Pojedyncza kotwa w betonie spekanym i niespekanym

WIS Trzpienie gwintowane 5.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Czastkowy wspdtezynnik bezpieczenstwa Y (-) 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1
Gfebokos¢ osadzenia Peces [mm] 4 80 96 128 160 192
Grubos¢ elementu h [mm] 100 110 126 158 200 240
Zalecane obcigzenia rozciggajace, beton niespekany N.. [kN] 9,58 14,32 18,84 29,02 34,75 45,68
Zalecane obcigzenia rozciggajace, beton spekany N.. [kN] - - 10,77 16,6 20,51 27,08
Gtebokos¢ osadzenia Pt 12g [mm] 80 100 120 160 200 240
Grubos¢ elementu h [mm] 110 130 150 190 240 288
Zalecane obcigzenia rozciggajace, beton niespekany N_. [kN] 1,97 18,7 26,33 40,55 48,56 63,86
Zalecane obcigzenia rozciggajace, beton spekany e [kN] - - 13,46 20,75 25,64 33,85
Gfebokos¢ osadzenia Pt 06 [mm] 96 120 144 192 240 288
Grubosc elementu h [mm] 120 150 174 222 280 336
Zalecane obcigzenia rozciggajace, beton niespekany N_. [kN] 13,8 21.90 31.90 53,3 63,84 83,95
Zalecane obcigzenia rozciggajace, beton spekany N [kN] - - 16,16 24,89 30,78 40,62

Zalecane obcigzenia dotyczq: poprawnie zamontowanych pojedynczych kotew; beton C20/25; kotwy zamocowane w odpowiedniej odlegtosci od siebie i krawedzi podfoza; zakres temperatur pracy -40°C do +80°C. Zalecane
obcigzenia uwzgledniajg czgstkowy wspétezynnik bezpieczeristwa i 0gélny czgstkowy wspdtczynnik bezpieczeristwa. Czesciowy wspdtezynnik obeigzenia zalezny od rodzaju obcigzenia, powinien zosta¢ pobrany z krajowych
aprobat. Podczas kotwienia nalezy uwzglednic¢ informacje z Europejskiej Oceny Technicznej.

Parametry montazu

Nr kat. Opis () d, >h h h.. h, C.. S, d, -
[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
M8 10 60 - 96 hef+302 100 60 - 96 60 - 96 40 40 12 10
M10 12 60 - 120 hsf+302100 60-120 60-120 50 50 14 20
6099154 WPER500 M12 14 70 - 144 hef +30>100 70-144 70- 144 60 60 16 40
6099156 WPER500 M16 18 80 - 192 hef +30>100 80-192 80-192 80 80 20 80
M20 24 90 - 240 hEf + 2dO 90-240 90- 240 80 80 26 120
M24 28 96 - 288 h. +2d 96 -288 96-288 100 100 30 160
przy hef,min
Temperatura Czas instalacji Czas wigzania
[°C] [min] [min]
>5 120 50
> 10 90 30
> 20 30 10
> 30 20 6
> 40 12

Minimalny czas wigzania w otworach wilgotnych musi zosta¢ podwojony.

128 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



Akcesoria

WIS Trzpienie gwintowane z nakrgtka

Zalety i wtasciwosci:

m wstepnie zmontowana podktadka L

i nakretka umozliwia szybki montaz

m wysokie parametry bezpiecznego montazu
w potaczeniu z kotwami chemicznymi Walraven
m materiat: stal, klasa wytrzymatosci 5.8,
ocynkowana elektrolitycznie

Nr kat. Opis M L Opak.
[mm] [szt]
60990811 WIS SB M8x110 M8 10 10
60991013 WIS SB M10x130 M10 130 10
60991016 WIS SB M10x170 M10 170 10
60991219 WIS SB M12x190 M12 190 10
60991622 WIS SB M16x220 M16 220 10

WIS Aplikator do kotew chemicznych

Zalety i wtasciwosci:

m optymalny stosunek oporu 26:1

m brak luzow

blaszki z gumowag wktadka o grubosci 5mm

m metalowa rgczka (nie aluminiowa)

m metalowy ttok wyciskajgcy (za wyj. 380ml)

m metalowy mechanizm popychacza

Nr kat. Kod Dla

6099986 WIS DG 300m| Kartridz 300ml
6099987 WIS DG 345ml Kartridz 345ml
6099988 WIS DG 410ml Kartridz 410ml
6099989 WIS DG 585ml Kartridz 385/585ml

WIS Mieszalniki do zywicy WPSF100 i WVSF200 oraz WPER500

Zalety i whasciwosci:

m zawsze prawidtowe mieszanie

m Nr kat. 609 9 990: 12 programow mieszajacych

m Nr kat. 609 9 991: zaawansowane elementy mieszajace

Nr kat. Kod Typ Opak.
[szt]
6099990 WIS NZZL'S WPSF100 i WVSF200 12
6099991 WIS NZZL'S WPER500 12
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WIS Przedtuzka do mieszalnika zywicy

Zalety i whasciwosci:
m kompatybilne z mieszaczem do zywicy
standardowej i epoksydowej

Nr kat. Kod Wymiary Opak.
[mm] [szt]
6099992 WIS EP 185 12
WIS Wycior

Zalety i whasciwosci:

m zapewnia prawidtowe czyszczenie zgodnie
z okreslong iloscig operacji

m optymalne parametry czyszczenia

m czes¢ systemu zatwierdzonego w ETA

m wycior hybrydowy (stal i naturalne wtosie)

Nr kat. Opis Opak.
[szt]
6099980 WIS BR M8/10 1
6099981 WIS BR M12/16 1
6099982 WIS BR M20/24 1

WIS Pompka czyszczaca do otworow

Zalety i whasciwosci:

= zapewnia prawidtowe czyszczenie zgodnie
z okreslong iloscig wydmuchan

m optymalne parametry czyszczenia

m czes¢ systemu zatwierdzonego w ETA

Nr kat. Opis

609 9 985 WIS BP

WIS Kotnierz plastikowy perforowany

Zalety i whasciwosci:
m do uzycia z kotwg chemiczng WPSF100 i WPSF200
w podfozu z pustymi przestrzeniami
m kapturek zapobiega wyciekaniu zywicy podczas montazu w stropie

Nr kat. Opis d L dla Opak.
[mm]  [mm] [szt]
6097017 WIS PS 16x85 16 85 M8, M10 10
6097018 WIS PS 16x130 16 130 M8, M10 10
6097020 WIS PS 20x85 20 85 M12 10
130
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WDI1 Osadzak do kotew

Zalety i whasciwosci:
= uchwyt dfoni zapewnia bezpieczng prace
m odpowiedni do instalacji kotew wbijanych Walraven

Nr kat. Opis Wymiary Opak.
[mm] [szt]
6902106 WDI1ST 6 6 1
6902108 WDI1ST 8 8 1
6902110 WDI1ST 10 10 1
6902112 WDI1ST 12 12 1
6902116 WDI1ST 16 16 1

WDI1R Zestaw do osadzania kotew zredukowanych

Zalety i wtasciwosci:

m potgczone narzedzie - wiertto ze stoperem
z osadzakiem do kotew WDI1R

m 0 50% krdtszy czas montazu w stosunku
do montazu osadzakiem recznym

m eliminuje konieczno$¢ niewygodnego dobijania
miotkiem w instalacjach w stropie

Nr kat. Opis d LU dla

Q

Opak.

[mm] [mm]

[szt]

6902206 WDIMR STS 6 8 25 WDI1R M6
6902208 WDI1R STS 8 10 25  WDIMR M8
6902210 WDIMR STS 10 12 25  WDI1R M10

WDI1R SD Wiertto z ogranicznikiem do kotew zredukowanych

Zalety i whasciwosci:

m zaprojektowane do wiercenia w kazdym rodzaju
betonu, kontrolowana gtebokosé wiercenia

m w szczegolnosci przydatne podczas instalacji duzej
ilosci WDITR Kotew wbijanych zredukowanych

m moze by¢ uzyte jako wiertto zapasowe do WDI1R
Zestawu do osadzania kotew zredukowanych

Nr kat. Opis d LU dla

0

Opak.

[mm] [mm]

[szt]

6902306 WDITR SD 6 8 25 WDI1R M6
6902308 WDI1R SD 8 10 25 WDI1R M8
6902310 WDIT1R SD 8 12 25  WDI1R M10

1
1
1
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SDS+ Wiertto do materiatdw pustych

Zalety i whasciwosci:
m zaprojektowane do wiercenia w materiatach z pustkami
m mozliwos¢ giebokiego wiercenia dzieki konstrukcji wiertta
m szybkie wiercenie bez zniszczenia materiatu
m jdealne do zastosowania w materiatach

z pustkami z kotwg chemiczng WPSF
m idealnie uksztattowany otwor

Nr kat. Opis Wymiar L Opak.
[mm] [szt]
69530826 WSDS+8x260/HB 8 260 1
69531026  WSDS+10x260/HB 10 260 1
69531226  WSDS+12x260/HB 12 260 1
69531626  WSDS+16x260/HB 16 260 1

SDS+ Wiertto z 3 krawedziami tngcymi

Zalety i whasciwosci:
m 3 krawedzie tnace zwiekszajg predkose wiercenia
i przewiercajg zbrojenie bez utknigecia w otworze
m idealny do zamocowan pod zastosowanie kotew
chemicznych WVSF i WPER idealnie uksztattowany otwor
m ksztatt wiertta zapewnia fatwe usuwanie
zwiercin i nieprzegrzewanie sie
m specjalny szpic naprowadzajgcy pozwala na
precyzyjne i szybkie rozpoczecie wiercenia
m szpic wmontowany w wiertto zwigksza zywotnos¢
wiertta i wptywa na wydajnos¢ wiercenia

Nr kat. Opis Wymiar L Opak. Nr kat. Opis Wymiar L Opak.
[mm] [szt] [mm] [szt]
69520611 WSDS+6x110/3CE 110 110 1 69521026  WSDS+10x260/3CE 260 260 1
69520616  WSDS+6x160/3CE 160 160 1 69521216  WSDS+12x160/3CE 160 160 1
69520621 WSDS+6x210/3CE 210 210 1 69521221  WSDS+12x210/3CE 210 210 1
69520816  WSDS+8x160/3CE 160 160 1 69521226  WSDS+12x260/3CE 260 260 1
69520821  WSDS+8x210/3CE 210 210 1 69521621  WSDS+16x210/3CE 210 210 1
69521021  WSDS+10x210/3CE 210 210 1 69521626  WSDS+16x260/3CE 260 260 1
SDS+ Wiertto do betonu ze stoperem
Zalety i whasciwosci:
m kontrola gtebokosci wiercenia dzieki ogranicznikowi
m optymalne usunigcie zwiercin i mniejsze
przegrzewanie dzigki progresywnemu zwojowi
m idealne do zamocowania w suficie z kotwa wbijang WDI1
m idealnie uksztattowany otwor
m specjalny szpic naprowadzajgcy pozwala na
precyzyjne i szybkie rozpoczecie wiercenia
Nr kat. Opis Wymiar L Gtebokos¢ dla
wiercenia: Opak.
[mm]  [mm] [szt]
6951010  WSDS+10x110/S 10 110 32 WDI1 8 1

6951012  WSDS+12x130/S 12 130 42

WDI1 10

1

132 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
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Mocowania ze stali nierdzewne;j
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BIS Bisofix® 1301 Obejmy

BIS RapidRail® Szyny montazowe,

BIS RapidRail® Konsole $cienne,

BIS Wsporniki do konsol, stal

BIS Strut Katowniki 90°/2D, stal

z oktadzing, stal nierdzewna stal nierdzewna uchwyty Scienne, stal nierdzewna nierdzewna nierdzewna
strona 135 strona 135 strona 136 strona 136 strona 137
< ,
/-\l - ,
fF l
| = -
| } il -
&\ - ~

BIS RapidRail® Nakretki slizgowe,
Sruby mtotkowe, stal nierdzewna
strona 137

BIS Podkfadki ptaskie WM1-2,
Podktadki U WM1-2, stal nierdzewna
strona 138

BIS Katowniki do szyn, stal

BIS RapidStrut® Szyny montazowe,

nierdzewna, BIS RapidRail® Zaczepy ~ Konsole $cienne, stal nierdzewna

do dzwigardw, stal nierdzewna
strona 138

strona 139

BIS Uchwyty Scienne, stal
nierdzewna
strona 139

-l"f'"r"

-
am

A

pet g

BIS Strut Nakretki slizgowe,
nakretki slizgowe ze skrzydetkam,
stal nierdzewna

strona 140

BIS Strut Sruby mtotkowe, stal
nierdzewna
strona 140

BIS Strut Podktadki ptaskie,
podktadki U, stal nierdzewna
strona 140, 141

BIS Strut Katowniki 90°, stal
nierdzewna
strona 141

BIS Strut Zaczepy do dzwigardw,
stal nierdzewna
strona 141

o

~

BIS Ptyty czotowe, stal nierdzewna
strona 141

BIS Sruby dwugwintowe, stal
nierdzewna
strona 142

BIS Sruby z tbem szesciokgtnym,
stal nierdzewna
strona 142

BIS Nakretki szesciokatne, stal
nierdzewna
strona 142

BIS tancuchy (DIN 5685), stal
nierdzewna
strona 142

BY)

BIS Prety gwintowane, stal
nierdzewna
strona 143

BIS Nakretki przedtuzane, redukecje
gwintowane, stal nierdzewna
strona 143

BIS Wieszaki do blach
trapezowych, stal nierdzewna
strona 143

134

WDI1 Kotwa wbijana, stal
nierdzewna
strona 144

WTB1 SST Kotwa bolcowa, stal
nierdzewna
strona 144
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Mocowania ze stali nierdzewne;j

BIS Bisofix® 1301 Obejmy z oktadzing, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:

obejma z dwiema Srubami

z systemem szybkiego zamkniecia

materiat: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
okfadzina izolujgca dzwiek: EPDM w kolorze czarnym
oktadzina jest odporna na starzenie sie

izolacja dzwiekowa zgodna z DIN 4109

<@ 141 mm M6
> @ 159 mm M8

Nrkat. D lﬂiilL bxs F_ Opak. Nrkat. D lﬂiilL bxs F_ Opak.
[mm] i__mmm [mm] [N] [szt] [mm] i mmm [mm]  [N] [szt]

3117015 1-14 Y% 8 M8 58 33 20 20x125 900 50 3127067 64-67 - - M10 109 89 48 20x2,00 1350 25
3117018 15-19 3% 10 M8 64 39 23 20x125 900 50 3127076 70-76 22 65 M10 118 98 52 20x2,00 1350 25
3117023 20-23 2 15 M8 67 42 24 20x125 900 50 3127085 79-85 - - M10 124 104 55 20x2,00 1350 25
3117029 25-28 3 20 M8 72 47 27 20x125 900 50 3127091 86-91 3 80 MI10 130 109 58 20x2,00 1350 25
3117035 31-35 1 25 M8 80 55 31 20x125 900 50 3127106 100-106 - - M10 154 135 72 20x2,00 1350 25
3117043 40-43 1+ 32 M8 87 62 35 20x125 900 50 3127116 108-116 4 100 M10 158 137 72 20x250 1710 25
3117049 47-51 12 40 M8 96 71 39 20x125 900 50 3127132 124-132 - - M10 170 149 78 20x250 1710 25
3117056 52-56 - - M8 100 75 41 20x1,25 900 50 3127141 133-141 5 125 MI10 179 159 83 20x250 1710 25
3117063 57-64 2 50 M8 108 83 45 20x125 900 50 3127168 159-168 6 150 M10 233 195 101 25x2,50 1710 15
3117067 64-67 - - M8 109 87 46 20x200 1350 25 3127210 200-210 - - M10 273 235 120 25x250 1710 15
3117076 70-76 22 65 M8 118 96 51 20x2,00 1350 25 3127219 210-219 8 200 M10 285 247 126 25x2,50 1710 10
3117091 86-91 3 80 M8 130 108 57 20x2,00 1350 25 3127250 244-250 - - MI10 317 279 142 25x2,50 1710 10
3117106 100-106 - - M8 154 132 69 20x2,00 1350 25 Dostepne takze w wersji bez oktadziny.

3117116 108-116 4 100 M8 158 136 71 20x2,50 1710 25

BIS RapidRail® Szyny montazowe, stal nierdzewna
Zalety i whasciwoscei: B
m profil "C" s N\

2mm

m do szybkiego i fatwego mocowania

m posiadajg powtarzalng perforacje

odlegtos¢ pomiedzy koricem szyny a pierwszym oczkiem
perforacji jest zawsze taka sama

m posiadajg nacietg centymetrowg skale na boku szyn
m materiat: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Nr kat. L Typ B H S Wiazka
[m] [mm]  [mm]  [mm]  [szt]
6507001 2 WM1 30 15 15 20
6507002 2 WM2 30 30 15 20

Szczegotowe informacje techniczne dotyczqce produktow oznaczonych RAL znajdujq sie w tabeli dotyczqcej
RAL w internetowym katalogu produktdw.

Szczegotowe informacje dotyczqce maksymalnych zalecanych obcigzen (Fa,z) znajdujq sie w , tabeli obcigzeri
statycznych” lub na stronie internetowej w zakfadce 'szczegdty techniczne BIS RapidRail®'

RALT = testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostke zewnetrzng zgodnie z RAL-GZ 655/C.
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BIS RapidRail® Konsole scienne, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci: 25 x 11
m plyta Scienna z przyspawang szyng montazowg BLE
m otwory (fasolkowe) montazowe s3 przestawione wzgledem siebie - %
0 90° w celu utatwienia montazu = ) .
= spawane CO, c [ - -
® materiat: stal nierdzewna 1.4404 (AIS| 316L) ; | -
m szczegotowe informacje dotyczace maksymalnych zalecanych ” -
obcigzen (Fa,z] znajduja sie w ,tabeli obcigzen statycznych” lub na AL - i
stronie internetowej w zaktadce ‘szczegoty techniczne BIS RapidRail® .
15 mm
Nr kat. L Z szyny Opak.
[szt]
6607120 200 mm WM1 - 30x15 20
6607230 300 mm WM2 - 30x30 10
6607250 500 mm WM2 - 30x30 20
BIS RapidRail® Uchwyty $cienne, stal nierdzewna
- ;. L. 30,5 mm
Zalety i whasciwosci: . . . 2 mmf SO o mm
m plyta Scienna z przyspawanym stabilnym kotnierzem siodtowym T
m umozliwiajg samodzielne tworzenie konsol sciennych z szyn c |
montazowych E
m szyna moze by¢ przymocowana otwarciem do dotu lub dowolnego boku 1L A = i £
m otwory (fasolkowe) montazowe s3 przestawione wzgledem siebie SRzzzo [ (o)
090° w celu utatwienia montazu g ﬁ &b
. . . . T € 13 mm
m posiadajag wstepnie zmontowane podwajne nakretki slizgowe 5 H
= materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316) 251 11 mm
50 mm
Nr kat. T(max.) Dla szyny Opak.
[szt]
6617200 15 WMT1, 15, 2 25
BIS Wsporniki do konsol, stal nierdzewna
Zalety i whasciwosci: 40m
m kat podparcia 45° 32m
m mozliwos¢ zwigkszenia obcigzenia na konsolach sciennych poprzez e
przymocowanie wspornika pod, nad lub z boku konsoli |
m zalecane do tworzenia i wzmacniania konstrukeji z szyn montazowych
= spawane CO,
m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
Nr kat. H Dla szyny Opak.
el e o
[mm] [s2t] ; ;ﬂ h =
6627220 250 WMT1, 15, 2, Strut 10 15 11 mm
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BIS Strut Katowniki 90°/2D, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:

m do budowy i wzmacniania konstrukgji z szyn montazowych Strut
m katownik umozliwia faczenie szyn w réznych konfiguracjach

m stabilne pofaczenie dzieki ,objeciu” szyny katownikiem

m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Nr kat. d Model L B B2 H S

[mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm]

66597914 13 2+2/90 105 105 45 45 40

BIS RapidRail® Nakretki slizgowe, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:

m kompletna nakretka slizgowa z podktadka i sprezyng BIS RapidRail®

m zestaw wstepnie zmontowany, dajacy mozliwos¢ wielokrotnej
requlacji potozenia punktu mocowania w szynie

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI
316); sprezyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze niebieskim

Nr kat. G bxs T(max.)  Dla szyny F Opak.

[mm] [(Nm] IN]  [szt)

6517308 M8  13,5x50 15 WM1, 15,2 5000 50
6517310 M10 14,0x5,0 15 WM1, 15,2 4750 50

BIS RapidRail® §ruby mtotkowe, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:

m kompletna nakretka $lizgowa z trzpieniem gwintowanym, podktadka
i sprezyna BIS RapidRail®

m zestaw wstepnie zmontowany, dajacy mozliwos¢ wielokrotnej
regulacji potozenia punktu mocowania w szynie

m materiat: czesci metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI
316); sprezyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze niebieskim

Nr kat. G L Dlaszyny T(max) F Opak.

2

[mm] [Nm] IN]

6527084 M8 40 WM1, 15, 2 15 5000 25
6527088 M8 80 WM1, 15, 2 15 5000 25
6527094 M10 40 WM1, 15, 2 15 4750 25
6527098 M10 80 WM1, 15, 2 15 4750 25

SW1
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BIS Podktadki ptaskie WM1-2, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci: :
m podktadki ptaskie
= materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Nr kat. B Dla szyny d1 Opak.
[mm] [mm] [szt]
6537008 25 WM1, 15, 2 @85 50
6537010 25 WM1, 15, 2 10,5 50
6537012 30 WMT1, 15, 2 ?13,0 50

BIS Podktadki U WM1-2, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:
m podktadki o przekroju U-ksztattnym

m prostokgtne podktadki z podgietymi brzegami | 30'5‘ =
zabezpieczajace powierzchnie szyn przed rozgieciem £ p———
m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316) T - S ! £
| L
! mm
Nr kat. Dla szyny Opak. 2
[szt]
6537813 WM1, 15, 2 50
BIS Katowniki do szyn, stal nierdzewna
Zalety i whasciwosci: 40 mm E p
m do pofaczen konstrukeyjnych szyn montazowych e £ L
= materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316) 5 E J
_H- L)
Nr kat. a Dla szyny Opak. £ E[ i :
[] [szt] g || N ,{H_ |~
_h\
6587090 90 WMT1, 15, 2 50 \ ‘ } . ;
53 m‘m 30 mm
BIS RapidRail® Zaczepy do dzwigarow, stal nierdzewna
Zalety i whasciwosci: 50 mm
m do solidnych mocowan na konstrukcjach stalowych 36 mm i
bez wiercenia i spawania Ve i
m dla uzyskania stabilnego mocowania nalezy uzy¢ 2 produktéw ﬂ \_¢$ .
= materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316) ; : :
| ! |
Nr kat. Dla Szyn T(max.) F Opak. £ i 1 !
[Nm] IN] [szt] A y
6587011 WM, 15,2 7,5 4500 50 i ] -
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BIS RapidStrut® Szyny montazowe, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:

m uniwersalny system szyn montazowych

m odlegto$¢ pomiedzy koricem szyny a pierwszym oczkiem
perforacji jest zawsze taka sama

m posiadajg nacieta centymetrowa skale na boku szyn

m wewnetrzne krawedzie szyn majg naciete "zabki"
w celu lepszego zblokowania nakretek slizgowych

m materiat: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

m szczegdtowe informacje dotyczace maksymalnych zalecanych
obcigzen (F ) znajduja sie w ,tabeli obcigzen statycznych” lub na stronie

az’

internetowej w zaktadce 'szczegoty techniczne BIS RapidStrut®

Nr kat. L BxHxs
[m] [mm]
6507627 6 41x21x2,5
6507647 6 41x41x2,5

Od Strut 41x41x2,5 testowane pod wzgledem bezpieczerstwa pozarowego
Szezegotowe informacje dotyczqce maksymalnych zalecanych obcigzen (Fa,z) znajdujq sie w “tabeli obcigzeri
statycznych”

BIS RapidStrut® Konsole scienne, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:
m ptyta Scienna z przyspawang szyng montazowg Strut

45 mm

30x13

m otwory (fasolkowe) montazowe sg przestawione ‘ s -
wzgledem siebie 0 90° w celu utatwienia montazu m . 1 e |
= spawane CO, . o . JE o E [ strut 41 x a1 S
m wewnetrzne krawedzie szyn maja nacigte "zabki" s brd |8
w celu lepszego zblokowania nakretek slizgowych @ L - —
m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316) = 7L ‘ ° o
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego ‘ if mm 8.0ma] _"ﬂ_
m szczegotowe informacje dotyczace maksymalnych zalecanych obcigzen mm
(Fa.z) znajduja sie w ,tabeli obcigzen statycznych” lub na stronie
internetowej w zaktadce 'szczegoty techniczne BIS RapidStrut®
Nr kat. Z szyny L Opak.
[mm] [szt]
6607862 Strut 41x41 300 10
6607863 Strut 41x41 450 10
6607864 Strut 41x41 600 8
6607865 Strut 41x41 750 8
BIS Uchwyty Scienne, stal nierdzewna
Zalety i whasciwosci:
o . . i 8 mm 6 mm
m ptyta Scienna z przyspawanym stabilnym kotnierzem siodtowym -
m umozliwiajg samodzielne tworzenie konsol sciennych z szyn ]
| 90 mm

montazowych
m szyna moze by¢ przymocowana otwarciem do dotu lub
dowolnego boku

m posiadajg zamontowane nakretki slizgowe
m wytrzymata konstrukcja
m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
Nr kat. Dla szyn Opak.
[szt]
6571804 Strut 10

SN
N (O
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BIS Strut Nakretki slizgowe, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:
m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Nr kat. G T(max) Dlaszyn F Opak.
[szt]
6517708 M8 15 Strut 6 000 25
6517710 M10 15 Strut 9 500 25
6517712 M12 30 Strut 10 000 25

34 mm

-r*_'r!’r
@ £ )
2 ey
[
25 mm o |

BIS Strut Nakretki slizgowe ze skrzydetkami, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:

m nakretki Slizgowe z plastikowymi "skrzydetkami”

m do wszystkich typow szyn Strut

m do pasownego mocowania akcesoriow (np. katownikow) w szynie

m posiada plastikowe “skrzydetka" utatwiajgce precyzyjne
pozycjonowanie nakretki w szynie

m materiat: nakretki slizgowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401
(AISI 316); "skrzydetka" z PP (polipropylen) w kolorze btekitnym

m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

34 mm

21,5 mm

Nr kat. G T(max) Dlaszyn F Opak.
[szt]
651867008 M8 15 Strut 6 000 100
651867010 M10 15 Strut 9 500 100
0d M10 testowane pod wzgledem bezpieczeristwa pozarowego.
BIS Strut Sruby mtotkowe, stal nierdzewna
Zalety i whasciwosci:
m nakretka slizgowa z trzpieniem gwintowanym i podkfadka
m materiat: stal nierdzewna £
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego g
Nr kat. G Dla szyn L Opak.
[mm] [szt]
6527734 M8 Strut 40 25
6527744 M10 Strut 50 25 o
6527754 M12 Strut 50 25
BIS Strut Podktadki ptaskie, stal nierdzewna
. r . . 40 mm
Zalety i wiasciwosci:
m podktadki ptaskie
m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316) B
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego * | ,——..q- ;
Nr kat. d1 Dla szyn Opak.
[mm] [szt]
6537508 085 Strut 100 Lo . 0 [ .
£ °
6537510 2105 Strut 100 - _& il
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BIS Strut Podktadki U, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:

m podktadki o przekroju U-ksztattnym

m prostokatne podktadki z podgietymi brzegami zabezpieczajace
powierzchnig szyn przed rozgieciem

® materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Nr kat. d1 Dla szyn Opak.
[mm] [szt]
6571008 090 Strut 50
6571010 @11, Strut 50
6571012 2130 Strut 50

0d @11 testowane pod wzgledem bezpieczeristwa pozarowego.

BIS Strut Kgtowniki 90°, stal nierdzewna

40 mm

21,5 mm

42 mm

Zalety i whasciwosci: 6 mm
m do pofaczen konstrukeyjnych szyn montazowych Strut T
m krawedzie tgcznikow sg zaokraglone, co znacznie utatwia montaz N
m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316) £
I 90° L 42 mm
Nr kat. a Dla szyny Opak. \:)_I:]_|
[o] [szt_] 91 mm c
42 mm £
6571228 90 Strut 25 . ‘ ‘ \3
ool
J
BIS Strut Zaczepy do dzwigardw, stal nierdzewna
Zalety i whasciwosci: 80 mm 49 mm
m do solidnych mocowan na konstrukcjach stalowych 13 mm £
bez wiercenia i spawania ﬁ ' E Maﬁ
! ~
m dla uzyskania stabilnego mocowania nalezy uzy¢ 2 produktow I T T R I
m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316) : I : j :
T 6 mm
I I
Nr kat. Dla szyn Opak. I : | :
[szt] U
6571711 Strut 41x21 + 41x41 25
Stabilne mocowanie mozna uzyskac stosujqc dwa produkty. N—
42 mm

BIS Ptyty czotowe, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:
m otwory (fasolkowe) montazowe sg przestawione
wzgledem siebie o0 90° w celu utatwienia montazu
m z nakretka czterokrotnie zgrzewana
= Nr kat. 67070XX: materiat: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
m Nr kat. 67170XX: materiat: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

Nr kat. G F Opak.
[N] [szt]
6707008 M8 2 500 50
6707010 M10 2 500 50
6717010 M10 3000 40
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BIS Sruby dwugwintowe, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci: ‘ L - :
) : -
® materiat: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) G /
AN ETT -

Nr kat. G L Opak. Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt] [mm] [szt]
6267805 M8 50 10 6267816 M8 160 10
6267808 M8 80 10 6287006 M10 60 12
6267810 M8 100 10 6287008 M10 80 12
6267812 M8 120 10 6287012 M10 120 12

BIS Sruby z tbem szeiciokatnym, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:
m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

G M
Nr kat. G L Opak. L
[mm] [szt]
6147825 M8 30 100
6147860 M8 65 50
6148040 M10 45 100

BIS Nakretki szesciokatne, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:
m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Nr kat. G Opak. [—
[szt] -& s o
6127008 M8 50 M_
6127010 M10 100
6127012 M12 100

BIS tancuchy (DIN 5685), stal nierdzewna

Zalety i wiasciwosci: N . 1
u d’r:;ie oczka ﬁ@h(o_o):(%yj‘s .‘,«0

m zgodne z DIN 5685-1 f‘fﬁ
m materiat: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) #,-:fﬁ
Nr kat. L d1 Opak. /
[mm] [mm] [szt]
0917015 30m 26x5,4 30
0917017 30m 32x7,2 30
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BIS Prety gwintowane, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:

m zgodne z DIN 976-1

m materiat: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Nr kat. G L Wiazka
[m] [szt]
6307008 M8 1 50
6307010 M10 1 25
6307012 M12 1 20

BIS Nakretki przedtuzane, stal nierdzewna

L

G
T |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\y RQNQMMMM -

Zalety i whasciwosci:

m do faczenia pretow i trzpieni gwintowanych oraz innych elementow
z gwintem zewnetrznym

m materiat: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

Nr kat. G L Opak.
[mm] [szt]
6457830 M8 30 100
6457930 M10 30 50

BIS Redukcje gwintowane, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:

m do zwigkszania lub zmniejszania gwintu przytgczeniowego obejm
m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

m testowane pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Nr kat. G1 G2 Opak.
[szt]
6477210 M10 M8 50
6477308 M8 M10 50

BIS Wieszaki do blach trapezowych, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:

m mocowanie do blachy trapezowej za pomocg nitow
ub preta gwintowanego

m do zastosowan w Srodowiskach wymagajgcych
podwyzszonej odporonosci korozyjnej

® mocowanie za pomocg preta gwintowanego daje mozliwos¢
ustawienia odlegtosci wieszaka od blachy trapezowej

m materiat: stal

m pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000

Nr kat. F Opak.
[N] [szt]
6785801 2300 50
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WDI1 Kotwa wbijana, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:

m prosta i szybka procedura montazu

m $rednia nosnos¢

m wykonane ze stali nierdzewnej, do uzytku w miejscach
zewnetrznych narazonych na dziatanie warunkéw atmosferycznych
brak kotnierza do zakotwiczenia przy wigkszej gtebokosci otworu
materiat: stal nierdzewna

certyfikat ETA ETAGO01 Cze$¢ 6 dla wielopunktowych
zamocowan elementdw niekonstrukeyjnych

klasa odpornosci ogniowej R30-R120 dla punktéw

mocowania wystawionych na dziatanie ognia

rodzaj podfoza:

m beton spekany

m beton niespekany

==

Nr kat. Opis Rozmiar L Opak. Nr kat. Opis Rozmiar L Opak.
[mm] [szt] [mm] [szt]

6103708 WDI1 SSt 8x30 M8 30 100 6103712 WDI1 SSt 12x50 M12 50 50

6103710 WDI1 SSt 10x40 M10 40 50 6103716 WDI1 SSt 16x65 M16 65 25

WTB1 SST Kotwa bolcowa, stal nierdzewna

Zalety i whasciwosci:

m wysoka nosnos¢

m mozliwe wiercenie przelotowe

m wykonane ze stali nierdzewnej, do uzytku w miejscach
zewnetrznych narazonych na dziatanie warunkow
atmosferycznych

m dwie gtebokosci osadzenia zapewniajg elastycznos¢ montazu 15:‘:: _&!ﬁj\_
m materiat: stal nierdzewna
m certyfikat ETA Opcja 1 do betonu spekanego i niespekanego
m klasa odpornosci ogniowej R30-R120 dla punktow mocowania

wystawionych na dziafanie ognia
m rodzaj podtoza:

m beton spekany

m beton niespekany

m kamien

Nr kat. Opis Rozmiar L D Opak. Nr kat. Opis Rozmiar L D Opak.

[mm]  [mm] [szt] [mm]  [mm] [szt]

609871080  WTB1 SSt 8x75 M8 75 8 100 609871120  WTB1 SSt 12x125 M12 125 12 50
609871081 WTB1 SSt 8x115 M8 115 8 100 609871121  WTB1 SSt 12x150 M12 150 12 50
609871100  WTB1 SSt 10x95 M10 95 10 50
609871101  WTB1 SSt 10x130 M10 130 10 50
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Oznaczenia do rurociggow
BIS IKS-2000 Uchwyty do tabliczek

Zalety i whasciwosci:
m materiat: POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
m zakres temperatur: od -15°C do +160°C

Nr kat. Uchwyt wyposazony w Opak.

[szt]

Z gwintowanym elementem dystansowym do
mocowania przy pomocy tasmy (Nr Kat. 0200300)
Z gwintowanym elementem dystansowym
0200004 i nakretka slizgowa dla szyn BIS RapidRail® - WMO, 10

1,15, 2,30 oraz 35
Z gwintowanym elementem dystansowym
0200006  po preta gwintowanego lub BIS 1KS-2000® Velcro 10
(Nr Kat. 0200310)
Z tasmg samoprzylepna i otworem

0200002 10

0200008 . 10
do mocowania wkretem

0200032 Z tabliczka przezroczysta w komplecie 250

0200040 Rezerwowa tabliczka przezroczysta 250

BIS IKS-2000 Uchwyty do tabliczek

BIS RapidRail”
WMo, 1, 15, 2, 30, 35

i 020 0 002
020 0 004

il 020 0 006

020 0 008

Zalety i whasciwosci:
m do mocowania uchwytow tabliczek BIS IKS-2000®
m materiat: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

Nr kat. L Opak. jm.
[m] [szt]
0200300 20 1 rolka

BIS IKS-2000 Tasma montazowa na rzepy

3 mm

| £066000000

L_"G mm

Zalety i whasciwosci:
m do mocowania uchwytow tabliczek BIS IKS-2000®

Nr kat. L b Opak. j.m.
[m] [mm] [szt]
0200310 25 12 1 rolka

&~
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Zabezpieczenia pozarowe

Pacifyre® EFC Opaski ogniowe
strona 149

Pacifyre® MKII Kotnierze ogniowe
dla rur palnych
strona 150

Pacifyre® AWMIII Kasety ogniowe
strona 151

Pacifyre® AWM Max Kasety
ogniowe
strona 151

walraven

Pacifyre® S Uszczelniacz ogniowy
silikonowy
strona 152

Pacifyre® WM Il Tasma ogniowa
strona 153

Pacifyre® FPM
strona 153
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Zabezpieczenia pozarowe
Pacifyre® EFC Opaski ogniowe

Zalety i whasciwoscei: 15,7 mm o
m idealnie nadajg sie do miejsc trudno dostepnych
np. w naroznikach pomieszczen :
o ﬁ o !

m niewielka grubos¢ tasmy peczniejacej
W poréwnaniu z innymi rozwigzaniami

m nadaje sie do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych

m pomaga rozwigza¢ wiele problemow dzieki i i
mozliwosci szybkiego dostosowania 3.000 mm

m do przejs¢ w naroznikach pomieszczen zgodnie z aprobata
techniczng mozna uzy¢ czesci opaski (wystarczy 2/3 obwodu rury)

m wystarczy jedno opakowanie dla wielu

przejs¢ dla wszystkich srednic rur

wysoka elastycznos¢ dzieki samoprzylepnej tasmie

brak odpadow

materiaty mocujgce w zestawie

testowane zgodnie z EN 1366-3

aprobata techniczna: ETA-13/0793

zestaw startowy zawiera: 10 m tasmy

peczniejacej, 3 m segmentowej tasmy stalowe),

18 kompletow akcesoriow do mocowania.

poszczegdlne akcesoria do kompletu mozna dokupi¢ oddzielnie

q3

ETA 13/0793

Lo i

I

Nr kat. Produkt
2132100600 Zestaw startowy
2132100601 3 mb tasmy ze stali nierdzewnej
2132100602 18 kompletow katownikdéw montazowych

i dybli stalowych

llos¢ przejs¢ pozarowych z zestawu oraz wszystkie informacje dotyczqce wydajnosci i zastosowania produktu
znajdujq sie w tabeli na opakowaniu.

2132100600 2132100601 2132100602

Zastosowanie opasek w sytuacjach sprawiajacych szczegdlne trudnosci

Zerowa odlegtos¢ pomigdzy opaskami Mozliwosé zastosowania na izolacje
Wymaga konsultacji z Dziatem Technicznego Wsparcia Sprzedazy Walraven

.

Do 3 rur w jednej opasce Zastosowanie na scianie w zabudowie lekkiej Zastosowanie opaski na rurze niepalnej
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Pacifyre® MKII Kotnierze ogniowe dla rur palnych

Zalety i whasciwosci:

m przejscia rur przez sciane s zgodne z EN 1366-
3 (Sciany murowane lub lekka zabudowa oraz stropy
posiadajgce wymogi odpornosci ogniowej)

m kotnierze stanowig skuteczng bariere dla ognia i zimnego
dymu oraz zapewniaja izolacje dzwiekowg

m 0szczednos¢ miejsca, mozliwos¢ montazu
w miejscach trudno dostepnych
duza elastyczno$¢ podezas montazu (maksymalna redukeja
wystajgcych poza przegrode elementow kotnierza)
nie wymagajg uzycia narzedzi ani wiercenia
odpornos¢ ogniowa 120 minut, szczegdtowe dane
w aprobacie technicznej dla Pacifyre® AT-15-6753/2013
wyniki testu izolacji dzwiekowe] IRB (Fraunhofer
Institut) dostepne na zapytanie
testowane zgodnie z EN 1366-3
zgodne z normami budowlanymi obowigzujgcymi
w wiekszosci krajow Unii Europejskiej
do montazu bezposrednio na rure bez izolacji (zgodnie
z polskg aprobatg techniczng AT-15-6753/2013)

2151015017 2154054056 52 - 58
2151018020 2154063065 61 - 67
2154024026 2154075077 70-79
2154030032 2154090092 86 - 94
2154039041 2154108110 104 - 113
2154048050 2158123125  120-128
2158159161 155 - 164




Pacifyre® AWMIII Kasety ogniowe

Zalety i whasciwosci:
m kaseta ogniowa dla rur z tworzyw sztucznych, do
budowy przejs¢ ogniowych w Scianach i stropach
m nadaje sie do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych
m niewielka wysokos$¢ kotnierza pozwala na montaz
w miejscach trudno dostepnych np. pod kolanami czy
trojnikami umieszczonymi blisko Sciany lub stropu
m nalezy montowac po obu stronach Sciany lub pod sufitem
m mozliwe jest zastosowanie kaset bez uzycia dodatkowych
mocowanh poprzez wcisniecie w Swiezy beton lub zaprawe

m fatwy montaz dzieki 2 czgsciowej budowie kotnierza
m rozne mozliwosci wykonczenia np. akryl, uszczelniacz, zaprawy, itp.
m mozliwe zerowe leeg%oéci migdzy zabezpieczeniami rur 2. . c €
m testowane zgodnie z EN 1366-3 _&_lhj\_ oy
m aprobata techniczna: ETA-13/0906
Nr kat. D d Model B H Opak Nr kat. D d Model B H Opak
[mm] [mm] [mm]  [mm] [szt] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt]
2135032034 15-32 38  2zaczepy 47 26 10 2135110112 63-110 116  4zaczepy 134 26 10
2135040042 20 - 40 46 2 zaczepy 55 26 10 2135125125 75-125 132  4zaczepy 150 40 10
2135050052  25-50 56 2 zaczepy 65 26 10 2135140140 90-140 144  4zaczepy 168 40
2135063065 32-63 69 4 zaczepy 82 26 10 2135160160 110-160 164  4zaczepy 188 40
2135075077 40 -75 81 4 zaczepy 94 26 10 2135180180 125-180 184  4zaczepy 218 40

2135090092 50 -90 96 4 zaczepy 114 26 10

Pacifyre® AWM Max Kasety ogniowe

Zalety i whasciwosci:
m kaseta ogniowa dla rur z tworzyw sztucznych, do
budowy przejs¢ ogniowych w Scianach i stropach
m nadaje sie do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych
m nalezy montowac po obu stronach Sciany lub pod sufitem
m mozliwe jest zastosowanie kaset bez uzycia dodatkowych
mocowan poprzez wcisniecie w Swiezy beton lub zaprawe

m fatwy montaz dzieki 2 czesciowej budowie kotnierza
m rozne mozliwosci wykonczenia np. akryl, uszczelniacz, zaprawy, itp.
m mozliwe zerowe odlegtosci miedzy zabezpieczeniami rur
m testowane zgodnie z EN 1366-3
m aprobata techniczna: ETA-13/0906
Nr kat. D d Model B H Opak
[mm]  [mm] Imm] [mm] [szt]

2134225225 201-225 239 10 zaczepow 328 50
2134250250 226-250 264 10 zaczepow 353 50
2134280280 251-280 289 12zaczepéw 378 50
2134300300 281-300 314 12zaczepow 403 50
2134315315 301-315 328 12 zaczepow 417 50
2134355355 316-355 364 12zaczepdw 453 50
2134400400 356-400 414 12 zaczepéw 503 50
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Pacifyre® A Uszczelniacz ogniowy akrylowy

Zalety i whasciwosci:

m przeciwdziata penetracji ognia i dymu do 4 h

m odpowiedni dla dylatacji liniowych w stropach
i podtozach o max. 10% ruchu

m do uszczelnien pofaczen pierscieniowych wokot
rur, kotnierzy ogniowych i kaset ogniowych

m do uszczelnien peknie¢ w betonie lub gipsie

doskonata przyczepnos¢ do wielu podtozy

pecznieje podczas kontaktu z ogniem

posiada trwaty kolor, wodoodporny i nadaje

sie do malowania po utwardzeniu

pozostaje elastyczny po utwardzeniu

utwardza sie w ok. 20 min.

kurczy sie o ok. 15% (DIN 52451)

temperatura aktywacji > 120°C

emisja w pomieszczeniach A+

wigcej informacji uzyskasz w Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych

£
=
o
=
]
3

Nr kat. CE ETA DoP Kolor  Poj.  Opak
[ml]  [szt]
2180100010 CE ETA-16/1008 0749 CRP 16-1008 Biaty 300 12

Pacifyre® S Uszczelniacz ogniowy silikonowy

Zalety i whasciwosci:

m przeciwdziata penetracji ognia i dymu do 4 h

m odpowiedni dla dylatacji liniowych w stropach
i podtozach o max. 10% ruchu

m do uszczelnien pofaczen pierscieniowych wokot

rur, kotnierzy ogniowych i kaset ogniowych

fatwy w aplikacji

doskonata przyczepnos¢ do wielu podtozy

szybko$¢ utwardzania 1 mm [ 24 h

posiada trwaty kolor, wodoodporny i nadaje

sie do malowania po utwardzeniu

pozostaje elastyczny po utwardzeniu

utwardza sie w ok. 20 min.

emisja w pomieszczeniach A+

twardos¢ 16 w skali Shore'a

odpornos¢ na temperatury od -10°C do +140°C

temperatura aplikacji +5°C do +30°C

Klasa ogniowa B1 (DIN 4102-2) Nrkat. CE  ETA DoP Kolor Poj. Opak

znak CE

testowane i aprobowane zgodnie z EN 1366-4 oraz EN 1366-3 [ml] [szt]

wiecej informacji uzyskasz w Deklaracji Wrasciwosci Uzytkowych 2180100020 CE ETA-16/1007 0749 CRP 16-1007 Biaty 300 12

g aukjeg

HE B BN
[

3
]
§ =
=
ax
T
o
-

152 PL07/2019 - Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



Pacifyre® IWM Ill Tasma ogniowa

Zalety i whasciwosci:
m tasma dla rur palnych, dla przejsé przez przegrody
w zabudowie tradycyjnej i lekkiej, posiada
wymagane w Polsce aprobaty techniczne
® nie wymagaja uzycia narzedzi ani wiercenia
m jeden rodzaj tasmy dla wszystkich srednic
m wystarczy owing¢ rurg tasmg, wsuna¢ w Sciane i gotowe!
m nadaje sie do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych
m niewielka grubosci kotnierza umozliwia montaz w miejscach
trudno dostepnych np. w stropie blisko naroznika oraz
otworach o Srednicy niewiele wiekszej od $rednicy rury

L
Iy

m bardzo tatwy montaz i dopasowanie niezaleznie od rozmiaru rury
m mozliwe zerowe odlegtosci miedzy zabezpieczeniami rur
m wysoka elastycznos¢ poprzez stosowanie tasmy samoprzylepnej
m testowane zgodnie z EN 1366-3
Nr kat. L B Opak.
[m] [mm] [mm]
2126050125 12,5 2 1

Pacifyre® FPM

Zalety i whasciwosci:

m do wypetniania szczelin wokét rur, kabli, pasywnych
zabezpieczen pozarowych itp

m zalecany do uszczelnienia: klap wentylacyjnych, kanatow
wentylacyjnych i drzwi przeciwpozarowych (odpowiednik
stabilnych wymiarowo wypetniaczy ogniochronnych w klasie A1)

m odpowiedni do stosowania recznie

m nie kurczliwy

m dla wszystkich powierzchni od bardzo miekkich do twardych

m dobra przyczepnos¢ do powierzchni

Nr kat. CE Poj.
kg
2180015300 CE 15

w_allauen
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Pacifyre® BFC

Zalety i whasciwosci:

® fatwy montaz i RN

m nadaje sie do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych A “l. 11 J_ T

m do cienko- i grubosciennych rur el 4y I : ¥
m do stosowania w scianach lekkich, masywnych i stropach = -f,

m zapewnia do 120 minut ochrony ogniowe;
w instalacjach w Scianie
m zapewnia do 240 minut ochrony ogniowe;
w instalacjach w stropie
mozliwos¢ stosowania kasety o srednicy wiekszej
niz $rednica rury (zgodnie z tabela)
niewielka wysokosé¢ - 42,4mm

Din Din Min. ilos¢
Nrkat D (wewn.@)  (wewn.®) Model L pkt. mocowania Opak
[mm] [mm] [mm] [mm] [szt]

2133000050 0-50 56 70 2 warstwy 267 2 2
2133000063 51-63 67 90 3 warstwy 313 3 2
2133000075 64-75 80 100 3 warstwy 345 3 2
2133000090 76 - 90 98 125 4 warstwy 423 3 2
2133000110 91-110 18 150 4 warstwy 487 3 2
2133000125 111 -125 130 160 5 warstw 533 4 2 |
2133000140 126 - 140 145 180 6 warstw 595 4 2 = L |
2133000160  141-160 165 200 6warstw 659 4 2 [Legoonogpoonoggoogooononocye
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Rozszerzalnos¢ termiczna - Informacje techniczne

Zmiana dtugosci instalacji zwykle wystepuje pod wptywem zmian
temperatury. Punkty state montowane sg w miejscach neutralnych,
co umozliwia prace rurociaggu w obu kierunkach. Elementy $lizgowe
stosuje sie pomiedzy punktami statymi w celu utatwienia przesuwu
instalacji.

W celu doboru odpowiedniego punktu statego nalezy zna¢:
materiat z jakiego wykonana jest rura
minimalna i maksymalng temperature
wymiar i grubosé¢ scianki rury
cisnienie w instalacjach

Ruch rurociggu moze by¢ neutralizowany:
w sposob naturalny, przez istniejace lub stworzone zatamania
biegu rur
w sposdb projektowy, stosujac np. kompensatory

Dobierajac kompensatory nalezy zna¢ cisnienie w rurociagu, dlatego
wskazane jest, aby stosowa¢ metody naturalne. Punkty state zapew-
niajg rozszerzalnosé rur w kierunku kompensatoréw gdzie sita oraz
przemieszczenie jest kontrolowane. Mocowania miedzy punktami
statymi jedynie prowadzg rury, nie powodujac jakichkolwiek opordw.

Stosujac zatamania rurociggu nalezy zwraca¢ uwage na odlegtosé
migedzy pierwszym punktem slizgowym a zakretem rury. Im mniejsza
odlegtos¢, tym wieksza sita zginajgca oraz tym wieksze przemiesz-
czenie rurociggu. Sita ta jest kierowana do punktu statego.

Sity wystepujace w punktach statych F:
1. Sita tarcia wystepujaca na slizgach F
2. Sita spowodowana przez zginanie kompensatora F,.

F.=F +F,

W celu okreslenia sity zginajgcej F, najpierw nalezy okresli¢ dtugos¢
kompensatora. Dtugos¢ ta zalezy od zmian dtugosci rury. Zmiana
dtugosci rurociggu AL zalezy od odlegtosci L pomiedzy punktami
statymi, wspotczynnika & rozszerzalnosci liniowej materiatu rury oraz
roznicy temperatur AT.

AL =L x axx AT

Wielkos¢ wydtuzenia liniowego L, zalezy od zmiany dtugosci AL,
zewnetrznej srednicy rury D, i wspotczynnika materiatowego rury K.
Wspotczynnik K zalezy od modutu elastycznosci materiatu, z ktérego
wykonana jest rura E i maksymalnego, akceptowanego naprezenia
materiatu O.

K = (1.5 x E)/Jo
L, = KV(D, x AL)

Sita zginajaca F, zalezy od momentu bezwfadnosci | rury, wielkosci
wydfuzenia liniowego L, i grubos¢ Scianki rury D, = D..

Sifa tarcia F zalezy od wspétczynnika tarcia p elementu slizgowego
oraz sity F wystepujacej na elemencie $lizgowym. Obcigzenie to waga
rury ijest wartoscig statg Fp.

F, = Fp X |
Legenda
[F Sita w punkcie statym N K Stata materiatowa
F, Sita tarcia N L, Wielkos¢ wydtuzenia liniowego mm
Fp Waga rury = wartosc stata N AL (De/tal) Roznica dtugosci rury mm
F, Sita zginajaca N AT (DeltaT) Roznica temperatur K
D, Zewngetrzna $rednica rury mm o (Alfa) Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej mm/m°C
D, Wewnetrzna $rednica rury mm n (Mu) Wspotczynnik tarcia
| Moment bezwtadnosci mm* o (Sigma) Maksymalne, akceptowane naprezenia w rurze N/mm?
E Modut elastycznosci materiatu rury N/mm? o (Pi) 3.142
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Rozszerzalnos¢ termiczna - Informacje techniczne

Rozszerzalnos¢ termiczna w zaleznosci od rodzaju rury (mm)

PVC

PE

PP

Miedz

Zeliwo

Stal nierdzewna

Stal
I
0 100 200 300 400 500 600
Dtugos$e rury: 50 metrow,
Roznica temperatur: +50 °C
Metoda obliczeniowa: Rura z rozszerzalno$¢ (mm/m °C)*
AL = Lxoxar PVC 0,0700
fL = (rj(;zmc?’d’fugosm rury w mm PE 0,2000
= ugf)sc rum./wm S pp 01800
o = wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej Mieds
AT = roznica temperatur T-max. - T-min. : 6z 00170
Zeliwo 0,0115
przyk{ad 1: Stal nierdzewna 0,0100
Stal 0,0120

materiat rury: Stal

dtugos¢ rury: 20 m

T-max. = +60 °C

T-min. = +20 °C

temperatura pracy: +20 °C

AT =+60°C-+20°C=40"°C
AL =20x0.012 x40 =9,6 mm

*jednostka

Uwaga: jezeli temperatura pracy bedzie wyzsza niz T-min (np. instalacje chtodnicze) rury bedg sie kurczyc.

Przyktad 2:

materiat rury: Stal nierdzewna

dtugos¢ rury: 50 m

T-min. =-30°C

T-max. = +30°C

temperatura pracy: +20 °C

AT ciepta = +30°C-+20°C=10°C

AT zimna = 420 °C - -30°C =50 °C

AT catkowita = AT ciepta + AT zimna = 10 °C + 50 °C = 60 °C
AL ciepta = 50 x 0.01 x 10 = 5 mm rozszerzenie

AL zimna = 50 x 0.01 x 50 = 25 mm skurcz
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Informacje techniczne

- Metody obliczen, metody obcigzania, czytanie tabel

Metoda obliczeniowa:

Publikowane przez firme Walraven wartosci obcigzen
zalecanych bazujg na testach wykonanych na szynach
perforowanych. Dla szyn bez perforacji wartosci obcigzen
zalecanych mogg by¢ zwiekszone o ok. 20%.

Qbcigzenia sg wyliczane na podstawie maksymalnego
ugiecia (f) na dtugosci 1/200 x L oraz maksymalnego
naprezenia rownego 160 N/mm?2

1 N (Newton) = 0,102 kg
1 kg =9,8 N (Newton)

Mocowanie szyn do Scian lub sufitow
Obcigzenia dla kotew nie sg brane pod uwageg. Instalator
musi sam dobra¢ odpowiedni typ mocowania tak,

aby zastosowane elementy mogty przenies¢ maksy-
malne obcigzenia przytozone do zastosowanych szyn
montazowych.

Metody obcigzania

Jesli obcigzenie znajduje sie ponizej szyny montazowe)j,
wowczas nie moze przekracza¢ wartosci zalecanych dla
nakretki slizgowej. Dla zwiekszenia sztywnosci instalacji
proponujemy stosowanie podktadek U. Gdy obcigzenie
przytozone jest na gérng powierzchnie szyny, mozna
zwiekszy¢ nosnos¢ podpory.

Czytanie tabel

Wartosci podane w tabelach odnoszg sie wytgcznie do
wytrzymatosci szyn montazowych. Maksymalne zalecane
obcigzenie pozostatych elementéw konstrukeyjnych musi
zostac oddzielnie zweryfikowane. Maksymalne zalecane
obcigzenie jest obliczane dla obcigzen statycznych ze swo-
bodng podporg przesuwna.

Jezeli w segmencie pomiedzy podporami jest tgcznik szyn,
nie nalezy obcigza¢ szyny petnym obcigzeniem jak dla
szyny jednolitej.

Sytuacje nietypowe

W przypadku watpliwosci dla nietypowych sytuacji
instalacyjnych nieujetych w tabelach prosze skontaktowac
sie z naszym dziatem technicznym w celu uzyskania szcze-
gotowych informacji.
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System RapidRail® - Informacje techniczne

Wstaw Obroé 0 90°

Nt —

Przesun Skontruj

System BIS RapidRail® zawiera roznorodne profile szyn

montazowych oraz szerokg game akcesoriow takich jak Zalety:

nakretki slizgowe, sruby mtotkowe, przeguby kulowe i inne M akcesoria wstepnie zmontowane gotowe do uzycia

akcesoria montazowe. M akeesoria pasujace do wszystkich profili BIS RapidRail®
B zastosowania dla lekkich i srednich uktadow

Wstaw, obroé, gotowe! B szybki i fatwy montaz w szynie

Akcesoria montazowe sg wstepnie zmontowane dostar- M oszczednos¢ czasu montazu do 40%!

czane gotowe do montazu na miejsce budowy. Plastikowy
element w nakretce slizgowej utatwia jej instalacje w szynie.
BIS RapidRail” jest tak tatwy w uzyciu, iz umozliwia skroce-
nie czasu montazu do 40%

Dopasowanie profilu do kazdego zastosowania:  Szeroka gama akcesoriow:

System BIS RapidRail® oferuje bezprecedensowy wybor BIS RapidRail® oferuje rozmaite akcesoria do:
wymiaréw szyn oraz konsol.

W wszystkie profile w dtugosciach 2,3 lub 6 metrow

M konsole (rozne dtugosci)
M uchwyty Scienne do tworzenia konsol M montazu obejm

M f3czenia szyn

tatwe obustronne
mocowanie do szyn
Szyna montazowa WM15,
WM30 oraz WM35 posiada
specjalng perforacje umozliwiajgca ;
instalacje akcesoriow z obydwu ]

stron szyny. t
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System RapidRail® - Informacje techniczne

Typ waga moment bezwiadnosci em* wspoh wytrzymatosci em?
. (kg / m) ly Iz Wy Wz
WMo 0,57 0,28 0,91 0,30 0,67
WM1 0,87 0,28 1,47 0,35 0,98
WM15 0,86 0,49 1,66 0,49 1,10
WM2 1,34 1,71 2,65 1,08 1,76
’ WM30 174 4,57 3,79 2,03 2,53
WM35 1,75 3,62 5,03 1,81 2,65

Wartosci dla szyn montazowych wykonanych ze stali nierdzewnej sg wyzsze od przedstawionych w tabeli.
Dla wyznaczenia obcigzen dopuszczalnych nalezy skorzysta¢ z tabeli obcigzen.

Wzér perforacji dla montazu do Scian lub sufitu.
Odlegtos¢ do pierwszego otworu perforacji jest zawsze taka sama.

WMO (27 X 18 mm] 105 65 mm 065mm

775mm 18,5 mm 085 mm ‘ ©85mm

10,5 mm
|

6,5 mm
[—
T
|
A
W
|
|
|
1
|
T
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
1
|
!

WM1 (30 15 ) smm - 265mm 285mm 285mm
WM2 (30 i 30 % ™ ™ ‘

ED o ED0-ED0 ED0 6
WM15 (30 x 20 mm) comm wmm asem asmm

WM30 (30 x 45 mm)
WM35 (38 x 40 mm)

5
i
—
i
>
D
&

100 mm

100 mm

100 mm
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BIS RapidRail® Szyny montazowe

Obcigzenie w 1 punkcie

F

A=1f2xL

A

N "
BIS RapidRail®
N o o [ L.
L WMo WM1 WM15 WM2 WM30 WM35

(mm) (27 x 18) (30 x 15) (30 x 20) (30 x 30) (30 x 45) (38 x 40)

250 758 899 1249 3238 5199 4821
300 631 749 1041 2698 4333 4018

350 541 642 892 2313 3714 3444
400 474 562 781 2023 3250 3013
450 421 499 694 1799 2889 2679
500 379 449 625 1619 2 600 2411
600 316 358 521 1349 2166 2009
700 266 263 446 1156 1857 1722
800 204 202 348 1012 1625 1507
900 161 159 275 899 1444 1339
1000 130 129 223 780 1300 1205
1200 91 90 155 542 1083 1004
1400 67 66 114 398 928 841
1600 51 50 87 305 812 644
1800 40 40 69 241 643 509
2 000 33 32 56 195 521 412
2 250 26 25 44 154 412 326
2 500 21 21 36 125 333 264
2750 17 17 29 103 275 218
3000 14 14 25 87 231 183
3250 12 12 21 74 197 156
3500 1 I 18 64 170 135
3750 - - 16 55 148 117
4 000 - - 14 49 130 103
4 250 - - 12 43 115 91
4 500 - - n 39 103 81
4750 - - - 35 92 73
5000 - - - 31 83 66
5250 - - - 28 76 60
5500 - - - 26 69 55
5750 - - - 24 63 50
6 000 - - - 22 58 46

Maksymalne zalecane obcigzenie (N)

Maksymalne zalecane obcigzenie pozostafych elementow konstrukcyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidRail® Szyny montazowe

Obcigzenie jednakowe w 2 punktach

F F A=1f3xL

P A A A
[ |
L »
P 4l
BIS RapidRail°
N o o () L.
L WMo WM1 WM15 WM2 WM30 WM35
(mm) (27 x 18) (30 x 15) (30 x 20) (30 x 30) (30 x 45) (38 x 40)
250 568 674 937 2428 3900 3616
300 474 562 781 2023 3250 3013
350 406 481 669 1734 2785 2583
400 355 421 586 1518 2437 2260
450 316 374 521 1349 2166 2009
500 284 303 468 1214 1950 1808
600 213 210 363 1012 1625 1507
700 156 155 267 867 1393 1291
800 120 118 204 715 1219 1130
900 95 94 161 565 1083 1004
1000 77 76 131 458 975 904
1200 53 53 91 318 812 672
1400 39 39 67 234 624 494
1600 30 30 51 179 478 378
1800 24 23 40 141 377 299
2 000 19 19 33 114 306 242
2 250 15 15 26 90 242 191
2 500 12 12 21 73 196 155
2750 10 10 17 61 162 128
3 000 - - 15 51 136 108
3250 - - 12 43 116 92
3500 - - 1" 37 100 79
3750 - - - 33 87 69
4000 - - - 29 76 60
4 250 - - - 25 68 54
4 500 - - - 23 60 48
4 750 - - - 20 54 43
5000 - - - 18 49 39
5250 - - - 17 44 35
5500 - - - 15 40 32
5750 - - - 14 37 29
6 000 - - - 13 34 27

Maksymalne zalecane obcigzenie (N)
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostafych elementdw konstrukcyjnych musi zostac oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidRail® Szyny montazowe

Obcigzenie jednakowe w 3 punktach

£

E

F

A=1f4xL

A

[~ i
BIS RapidRail®
] ) C) D ﬂ @
L WMO WM1 WM15 WM2 WM30 WM35
(mm] (27 X 18) [30 X 15) [30 X 20) [30 X 30) (30 X 45) (38 X 40)
250 379 449 625 1619 2 600 2411
300 316 374 521 1349 2166 2 009
350 271 321 446 1156 1857 1722
400 237 281 390 1012 1625 1507
450 210 250 347 899 1444 1339
500 189 217 312 809 1300 1205
600 153 151 260 674 1083 1004
700 112 m 191 578 928 861
800 86 85 147 506 812 753
900 68 67 116 406 722 670
1000 55 54 94 328 650 603
1200 38 38 65 228 542 482
1400 28 28 48 168 448 354
1600 21 21 37 128 343 271
1800 17 17 29 101 271 214
2 000 14 14 23 82 219 174
2.250 11 1 19 65 173 137
2.500 - - 15 53 140 1
2.750 - - 12 43 116 92
3.000 - - 10 36 97 77
3.250 - - - 31 83 66
3.500 - - - 27 72 5/
3.750 - - - 23 62 49
4,000 - - - 21 55 43
4,250 - - - 18 49 38
4 500 - - - 16 43 34
4750 - - - 15 39 31
5000 - - - 13 35 28
5250 - - - 12 32 25
5 500 - - - 11 29 23
5750 - - - - 27 21
6 000 - - - - 24 19

Maksymalne zalecane obcigZenie (N)
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostafych elementdw konstrukcyjnych musi zostac oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidRail® Szyny montazowe

Obcigzenie ciggte

AN AN
d L »
BIS RapidRail®
ﬁ €9 () D ﬂ @
L WM15 WM30 WM35

(mm) (27 X 18] (30 X 15) (30 x 20) [30 X 30) (30 x 45) (38 x 40)

250 1516 1797 2499 6475 10 399 9.643

300 1263 1498 2082 5396 8 666 8.036

350 1083 1284 1785 4625 7428 6.888

400 947 1123 1562 4047 6499 6.027

450 842 998 1388 3597 5777 5.357

500 758 826 1249 3238 5199 4.821

600 580 574 990 2698 4333 4.018

700 426 421 727 2313 3714 3.444

800 326 323 557 1950 3250 3.013

900 258 255 440 1541 2 889 2.679
1000 209 206 356 1248 2600 2.411
1200 145 143 248 867 2166 1.832
1400 106 105 182 637 1701 1.346
1600 82 81 139 488 1302 1.031
1800 64 64 110 385 1029 814
2 000 52 52 89 312 833 660
2 250 41 41 70 247 658 521
2 500 33 33 57 200 533 422
2750 28 27 47 165 441 349
3 000 23 23 40 139 370 293
3250 20 20 34 118 316 250
3500 17 17 29 102 272 215
3750 15 15 25 89 237 188
4 000 13 13 22 78 208 165
4 250 12 1 20 69 185 146
4 500 10 10 18 62 165 130
4 750 - - 16 55 148 17
5000 - - 14 50 133 106
5250 - - 13 45 121 96
5500 - - 12 4 110 87
5750 - - 1 38 101 80
6 000 - - - 35 93 73

Maksymalne zalecane obcigzenie (N)
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostatych elementdw konstrukcyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidRail® Konsole scienne

Obcigzenie w 1 punkcie

|
1

BIS RapidRail”
) ) ) @ ﬂ @
L WMo WM1 WM15 WM2 WM30 WM35

(mm) (27 x 18) (30 x 15) (30 x 20) (30 x 30) (30 x 45) (38 x 40)
100 474 562 781 2023 3250 3013
150 316 358 521 1349 2166 2009
200 204 202 348 1012 1625 1507
250 130 129 223 780 1300 1205
300 91 90 155 542 1083 1004
350 67 66 14 398 928 841
400 51 50 87 305 812 644
450 40 40 69 241 643 509
500 33 32 56 195 521 412
550 27 27 46 161 430 34
600 23 22 39 135 362 286
700 17 16 28 100 266 210
800 13 13 22 76 203 161
900 10 - 17 60 161 127
1000 - - 14 49 130 103
1100 - - 12 40 108 85
1200 - - - 34 90 72
1300 - - - 29 77 61
1400 - - - 25 66 53
1500 - - - 22 58 46

Maksymalne zalecane obcigzenie (N)
Wartosci podane w tabelach odnoszq sie wytgcznie do konsol Sciennych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostafych elementow konstrukeyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowane.

Obciazenie ciagte

I
—

BIS RapidRail*
] () ) ﬁ m Eﬂj
L WMO WM1 WM15 WM2 WM30 WM35

(mm) (27 x 18) (30 x 15) (30 x 20) (30 x 30) (30 x 45) (38 x 40)
100 947 1123 1562 4047 6499 6027
150 631 749 1041 2698 4333 4018
200 474 538 781 2023 3250 3013
250 348 344 594 1619 2600 241
300 242 239 413 1349 2166 2009
350 177 176 303 1061 1857 1722
400 136 134 232 813 1625 1507
450 107 106 183 642 1444 1339
500 87 86 149 520 1300 1099
550 72 VAl 123 430 1148 909
600 60 60 103 361 965 763
700 44 44 76 265 709 561
800 34 34 58 203 543 429
900 27 27 46 161 429 339
1000 22 22 37 130 347 275
1100 18 18 31 107 287 227
1200 15 15 26 90 241 191
1300 13 13 22 77 205 163
1400 n n 19 66 177 140
1500 - - 17 58 154 122

Maksymalne zalecane obcigzenie (N)
Wartosci podane w tabelach odnoszq sie wytgcznie do konsol Sciennych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostatych elementow konstrukcyjnych musi zostac oddzielnie zweryfikowane.
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RapidStrut® - Szyny montazowe - Informacje techniczne

?

Wstaw Obroé 0 90°

7
Przesun Skontruj
System BIS RapidStrut® zawiera roznorodne profile szyn Zalety:
montazowych oraz szerokg game akcesoriow takich jak B zastosowania dla $rednich i ciezkich uktadow
nakretki slizgowe, Sruby mtotkowe, przeguby kulowe i inne B akcesoria wstepnie zmontowane gotowe do uzycia
akcesoria montazowe. M szybki i fatwy montaz w szynie
M akeesoria pasujagce do wszystkich profili BIS RapidStrut®
Wstaw, obroé, gotowe! M oszczedno$¢ czasu montazu do 40%
Akcesoria montazowe sg wstepnie zmontowane dostar-
czane gotowe do montazu na miejsce budowy. Plastikowy
element w nakretce slizgowej utatwia jej instalacje w szynie.
BIS RapidStrut® jest tak fatwy w uzyciu, iz umozliwia skroce-
nie czasu montazu do 400%.
Dopasowanie profilu do zastosowania: Szeroka gama akcesoriow BIS RapidStrut®:

System BIS RapidStrut® oferuje bezprecedensowy wybor
wymiardw szyn oraz konsol:

W wszystkie profile w dtugosciach 2,3 lub 6 metrow

M konsole (rozne dtugosci)

M uchwyt Scienny do tworzenia konsol

B do montazu obejm &
e

M do faczenia szyn
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System BIS RapidStrut® - Tabele obliczen statycznych

fﬂ

z
\
\
\
\
Y ***‘L*** Y
\
\
l
z

Y,

Y

Typ waga moment bezwtadnosci cm*®  wspdt. wytrzymatosci cm?
o (kg / m) ly Iz Wy Wz
41x21-1,5 1,15 0,78 3,70 0,72 1,80
41x41 - 1,5 1,65 4,46 6,20 2,12 3,00
) 41x41-2,0 2,35 534 779 2,56 3,77
N’ 41x21 - 2,5 1,78 1,01 5,40 0,93 2,61
41x41 - 2,5 2,45 6,26 9,30 2,97 4,50
41x62 - 2,5 333 18,03 13,20 5,75 6,39
t} 41x82 - 2,5 4,08 37,31 16,89 9,00 8,18
41x51-2,0 (DS 5) 2,62 8,81 9,49 3,44 4,60
41x21D - 2,5* 3,68 5,70 10,76 2,77 5,21
41x41D - 2,5" 5,24 36,79 18,56 8,91 8,99
41x62D - 2,5* 6,90 m.21 26,37 17,94 12,77
41x82D - 2,5* 8,46 240,93 33,90 29,38 16,42

*bez perforacji

Wartosci dla szyn montazowych wykonanych ze stali nierdzewnej s3 wyzsze od przedstawionych w
tabeli. Dla wyznaczenia obcigzen dopuszczalnych nalezy skorzysta¢ z tabeli obcigzen.

Wzor perforacji dla montazu do scian lub sufitu.
Odlegtos¢ do pierwszego otworu perforacji jest zawsze taka sama.

BIS RapidStrut® - grubos¢ stali 1,5 mm

30 mm

12 mm
|-—|
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4
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|
M
|
=+
\L/

————— - -

50 mm

BIS RapidStrut® - grubos¢ stali 2,0 / 2,5 mm

30 mm

14 mm

H - - - DD

10|mm

50 mm

BIS RapidStrut® DS 5 - grubos¢ stali 2,0 mm
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BIS RapidStrut® Szyny montazowe

Obcigzenie w 1 punkcie

F A=122xL
A A
A
L
BIS RapidStrut® DS 5 BIS RapidStrut®
pojedyncza podwadjna
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82 41x51 | 41x21D  41x41D 41x62D 41x82D
(mm) 1.5 2,5 1.5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0
250 1848 2381 5427 6556 761 14730 23035 8812 7081 22804 32686 42030
300 1540 1984 4523 5463 6342 12 275 19196 7343 5901 19004 27238 35025
350 1320 1701 3877 4683 5436 10 522 16 453 6294 5058 16 289 23 347 30021
400 1155 1488 3392 4098 4757 9206 14 397 5507 4426 14 253 20 429 26 269
450 1027 1323 3015 3642 4228 8183 12797 4895 3934 12 669 18159 23 350
500 924 1190 2714 3278 3805 7365 11517 4406 3540 11402 16 343 21015
600 770 992 2261 2732 3171 6138 9598 3671 2950 9502 13619 17513
700 660 850 1938 2341 2718 5261 8227 3147 2529 8144 11674 1501
800 557 719 1696 2049 2378 4603 7198 2754 2213 7126 10 214 13134
900 440 568 1508 1821 2114 4092 6399 2448 1967 6335 9079 11675
1000 356 460 1357 1639 1903 3683 5759 2203 1770 5701 8172 10 508
1200 247 320 1131 1366 1586 3069 4799 1836 1475 4751 6810 8756
1400 182 235 969 117N 1359 2630 4113 1573 1264 4072 5837 7505
1600 139 180 794 952 1114 2302 3599 1377 1015 3563 5107 6567
1800 110 142 628 752 881 2046 3199 1224 802 3167 4540 5838
2000 89 115 508 609 713 1841 2879 1004 650 2851 - -
2250 70 91 402 481 564 1624 2 559 794 513 2534 - -
2500 57 74 325 390 456 1315 2303 643 416 2280 - -
2750 47 61 269 322 377 1087 2094 531 344 2073 - -
3000 40 51 226 271 317 913 1890 446 289 1864 - -
3250 34 44 193 231 270 778 1611 380 246 1588 - -
3500 29 38 166 199 233 671 1389 328 212 1370 - -
3750 25 33 145 173 203 584 1210 286 185 1193 - -
4000 22 29 127 152 178 514 1063 251 162 1049 - -
4250 20 25 13 135 158 455 942 222 144 929 - -
4500 18 23 100 120 141 406 840 198 128 828 - -
4750 16 20 90 108 126 364 754 178 15 744 - -
5000 14 18 81 97 114 329 680 161 104 671 - -
5250 13 17 74 88 104 298 617 146 94 609 - -
5500 12 15 67 81 94 272 562 133 86 555 - -
5750 1 14 62 74 86 249 515 122 79 507 - -
6000 = 13 56 68 79 228 473 112 72 466 - -

Maksymalne zalecane obcigzenie (N)
Wartosci podane w tabelach odnoszq sie wytgcznie do konsol sciennych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostafych elementow konstrukcyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidStrut® Szyny montazowe

Obcigzenie jednakowe w 2 punktach

A=13xL

BIS RapidStrut® DS 5 BIS RapidStrut®
pojedyncza podwdjna
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82 41x51 | 41x21D  41x41D 41x62D 41x82D
(mm) 1,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0
250 1386 1786 4070 4917 5708 11048 17276 6609 53N 17103 24515 31523
300 1155 1488 3392 4098 4757 9206 14 397 5507 4426 14 253 20429 26 269
350 990 1275 2907 3512 4077 7891 12 340 4720 3793 12217 17510 22516
400 866 1116 2544 3073 3568 6905 10798 4130 3319 10690 15 322 19702
450 770 992 2261 2732 3171 6138 9598 3671 2950 9502 13619 17513
500 693 893 2035 2459 2854 5524 8638 3304 2655 8552 12 257 15761
600 578 744 1696 2049 2378 4603 7198 2754 2213 7126 10 214 13134
700 427 552 1454 1756 2039 3946 6170 2360 1897 6108 8755 11258
800 327 422 1272 1537 1784 3452 5399 2065 1660 5345 7661 9851
900 258 334 1131 1366 1586 3069 4799 1836 1475 4751 6810 8756
1000 209 270 1018 1229 1427 2762 4319 1652 1328 4276 6129 7881
1200 145 188 829 993 1.163 2302 3599 1377 1059 3563 5107 6567
1400 107 138 609 730 854 1973 3085 1180 778 3054 4378 5629
1600 82 106 466 559 654 1726 2699 921 596 2672 3830 4925
1800 65 83 368 442 517 1489 2399 728 471 2375 3405 4378
2000 52 68 298 358 419 1206 2160 590 381 2138 - -
2250 41 53 236 283 331 953 1920 466 301 1900 - -
2500 33 43 191 229 268 772 1598 377 244 1576 - -
2750 28 36 158 189 221 638 1320 312 202 1302 - -
3000 23 30 133 159 186 536 1109 262 169 1094 - -
3250 20 26 113 135 159 457 945 223 144 932 - -
3500 17 22 97 17 137 394 815 192 124 804 - -
3750 15 19 85 102 119 343 710 168 108 700 - -
4000 13 17 75 89 105 302 624 147 95 615 - -
4250 12 15 66 79 93 267 553 131 84 545 - -
4500 10 13 59 71 83 238 493 116 75 486 - -
4750 - 12 53 63 74 214 443 105 68 436 - -
5000 - 1 48 57 67 193 399 94 61 394 - -
5250 - - 43 52 61 175 362 86 55 357 - -
5500 - - 39 47 55 159 330 78 50 326 - -
5750 - - 36 43 51 146 302 7 46 298 - -
6000 - - 33 40 47 134 277 66 42 274 - -

Maksymalne zalecane obcigzenie (N)

Wartosci podane w tabelach odnoszg sie wytgcznie do konsol sciennych.

Maksymalne zalecane obcigzenie pozostafych elementow konstrukcyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidStrut® Szyny montazowe

Obciazenie jednakowe w 3 punktach

A A A A
A y
L
BIS RapidStrut® DS 5 BIS RapidStrut®
pojedyncza podwajna
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82 41x51 41x21D  41x41D 41x62D 41x82D

(mm) 1.5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0

250 924 1190 2714 3278 3805 7365 11517 4406 3540 11402 16 343 21015
300 770 992 2261 2732 3171 6138 9598 3671 2950 9502 13619 17513
350 660 850 1938 2341 2718 5261 8227 3147 2529 8144 11674 15011
400 578 744 1696 2049 2378 4603 7198 2754 2213 7126 10 214 13134
450 513 661 1508 1821 214 4092 6399 2448 1967 6335 9079 11675
500 462 595 1357 1639 1903 3683 5759 2203 1770 5701 8172 10 508
600 385 496 1131 1366 1586 3069 4799 1836 1475 4751 6810 8756
700 306 396 969 1171 1359 2630 4113 1573 1264 4072 5837 7505
800 234 303 848 1024 1189 2302 3599 1377 1106 3563 5107 6 567
900 185 239 754 9N 1057 2046 3199 1224 983 3167 4540 5838
1000 150 194 678 820 951 1841 2879 1101 885 2851 4086 5254
1200 104 135 565 683 793 1534 2399 918 738 2375 3405 4378
1400 77 99 437 524 613 1315 2057 787 558 2036 2918 3753
1600 59 76 335 401 469 1151 1800 661 427 1782 2554 3284
1800 46 60 264 317 371 1023 1600 522 338 1584 2270 2919
2000 38 48 214 257 300 865 1440 423 274 1425 = =
2250 30 38 169 203 237 684 1280 334 216 1267 - .
2 500 24 31 137 164 192 554 1146 271 175 1130 - -
2750 20 26 13 136 159 458 947 224 145 934 - -
3000 17 22 95 114 133 385 796 188 122 785 = =
3250 14 18 81 97 114 328 678 160 104 669 - -
3500 12 16 70 84 98 283 585 138 89 577 = =
3750 N 14 61 73 85 246 509 120 78 502 - -
4000 - 12 54 64 75 216 448 106 68 441 - -
4250 - n 47 57 67 192 397 94 61 391 - -
4500 = = 42 5l 55 171 354 84 54 349 = =
4750 - - 38 45 53 153 317 75 48 313 - -
5000 = = 34 4 48 138 287 68 44 283 = =
5250 - - 31 37 44 126 260 61 40 256 - -
5500 - - 28 34 40 14 237 56 36 234 - -
5750 - - 26 31 36 105 217 51 33 214 - -
6000 = = 24 29 33 96 199 47 30 196 = =

Maksymalne zalecane obcigzenie (N)
Wartosci podane w tabelach odnoszg sie wytgcznie do konsol Sciennych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostafych elementow konstrukcyjnych musi zostaé oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidStrut® Szyny montazowe

Obciazenie ciagte

AN AN
L
BIS RapidStrut® DS 5 BIS RapidStrut®
pojedyncza podwadjna
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82 41x51 | 41x21D  41x41D 41x62D 41x82D

(mm) 1.5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0

250 3697 4762 10 854 13112 15222 29460 46070 17623 14162 45609 65372 84060

300 3081 3968 9045 10927 12 685 24 550 38 391 14 686 11802 38007 54 477 70 050

350 2640 3401 7753 9366 10873 21043 32907 12 588 10116 32578 46694 60043

400 2310 2976 6784 8195 9514 18 413 28794 11014 8851 28506 40858 52538

450 2054 2645 6030 7285 8457 16 367 25594 9791 7868 25338 36318 46700

500 1848 2381 5427 6556 761 14730 23035 8812 7081 22804 32686 42030

600 1540 1984 4523 5463 6342 12 275 19196 7343 5901 19004 27238 35025

700 1163 1503 3877 4683 5436 10522 16 453 6294 5058 16 289 23 347 30021

800 891 1151 3392 4098 4757 9206 14 397 5507 4426 14 253 20429 26 269
900 704 909 3015 3642 4228 8183 12797 4895 3934 12 669 18159 23 350
1000 570 737 2714 3278 3805 7365 1517 4406 3540 11402 16 343 21015
1200 396 512 2260 2708 3170 6138 9598 3671 2887 9502 13619 17513
1400 291 376 1660 1989 2329 5261 8227 3147 2121 8144 11674 150N
1600 223 288 1271 1523 1783 4603 7198 251 1624 7126 10 214 13134
1800 176 227 1004 1204 1409 4059 6399 1984 1283 6335 9079 11675
2000 143 184 814 975 1141 3288 5759 1607 1039 5701 - -
2250 113 146 643 770 902 2598 5119 1270 821 5068 - -
2500 91 118 521 624 730 2104 4355 1.028 665 4295 - -
2750 75 97 430 516 604 1739 3599 850 550 3549 - -
3000 63 82 362 433 507 1461 3024 714 462 2983 - -
3250 54 70 308 369 432 1245 2577 609 394 2541 - -
3500 47 60 266 318 373 1074 2222 525 339 2191 - -
3750 41 52 231 277 325 935 1936 457 296 1909 - -
4000 36 46 203 244 285 822 1701 402 260 1678 - -
4250 32 41 180 216 253 728 1507 356 230 1486 - -
4500 28 36 161 193 225 649 1344 317 205 1326 - -
4750 25 33 144 173 202 583 1206 285 184 1190 - -
5000 23 29 130 156 183 526 1089 257 166 1074 - -
5250 21 27 118 141 166 477 988 233 151 974 - -
5500 19 24 108 129 151 435 900 212 137 887 - -
5750 17 22 98 118 138 398 823 194 126 812 - -
6000 16 20 90 108 127 365 756 179 115 746 - -

Maksymaine zalecane obcigzenie (N)
Wartosci podane w tabelach odnoszq sie wytgcznie do konsol Sciennych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostafych elementow konstrukcyjnych musi zostaé oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidStrut® Konsole scienne

Obcigzenie w 1 punkcie

BIS RapidStrut” DS 5 BIS RapidStrut”
pojedyncza podwdjna
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82 41x51 41x21D  41x41D  41x62D  41x82D
(mm) 1.5 2,5 1.5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0
100 1155 1488 3392 4098 4757 9206 14397 5507 4426 14253 20429 26 269
150 770 992 2261 2732 3171 6138 9598 3671 2950 9502 13619 17513
200 557 719 1696 2049 2378 4603 7198 2754 2.213 7126 10214 13134
250 356 460 1357 1639 1903 3683 5759 2203 1770 5701 8172 10508
300 247 320 1131 1366 1586 3069 4799 1836 1475 4751 6810 8756
350 182 235 969 17N 1359 2630 4113 1573 1264 4072 5837 7505
400 139 180 794 952 1114 2302 3599 1377 1015 3563 5107 6567
450 110 142 628 752 881 2046 3199 1224 802 3167 4540 5838
500 89 15 508 609 713 1841 2879 1004 650 2851 4086 5254
550 74 95 420 504 589 1674 2618 830 537 2591 3714 4776
600 62 80 353 423 495 1427 2399 697 451 2375 3405 4378
700 45 59 259 3n 364 1048 2057 512 331 2036 2918 3753
800 35 45 199 238 279 803 1661 392 254 1638 2554 3284
900 27 36 157 188 220 634 1313 310 200 1295 2270 2919
1000 22 29 127 152 178 514 1063 251 162 1049 2043 2627
1100 18 24 105 126 147 425 879 208 134 867 1857 2388
1200 15 20 88 106 124 357 738 174 13 728 1702 2189
1300 13 17 75 90 106 304 629 149 96 620 1571 2021
1400 n 15 65 78 91 262 542 128 83 535 1459 1876
1500 = 13 56 68 79 228 473 12 72 466 1362 1751

Maksymalne zalecane obcigzenie (N)
Wartosci podane w tabelach odnoszq sie wytqcznie do konsol sciennych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostatych elementdw konstrukcyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowane.

Obciazenie ciagte

T
—

BIS RapidStrut” DS 5 BIS RapidStrut”
pojedyncza podwdjna
L 41x21  41x21 41x41 41x41 41x41 41x62  41x82 | 41x51 | 41x21D  41x41D  41x61D  41x81D
(mm) 1,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0
100 2310 2976 6784 8195 9514 18413 28794 11014 8851 28 506 40858 52538
150 1540 1984 4523 5463 6342 12275 19196 7343 5901 19004 27238 35025
200 1155 1488 3392 4098 4757 9206 14397 5507 4426 14253 20429 26 269
250 924 1190 2714 3278 3805 7365 11517 4406 3540 11402 16 343 21015
300 660 853 2261 2732 3171 6138 9598 3671 2950 9502 13619 17513
350 485 626 1938 2341 2718 5261 8227 3147 2529 8144 11674 15011
400 371 480 1696 2049 2378 4603 7198 2754 2213 7126 10214 13134
450 293 379 1508 1821 2114 4092 6399 2448 1967 6335 9079 11675
500 238 307 1356 1625 1902 3683 5759 2203 1732 5701 8172 10 508
550 196 254 21 1343 1572 3348 5235 2003 1432 5183 7429 9552
600 165 213 942 1128 1321 3069 4799 1836 1203 4751 6810 8756
700 121 157 692 829 970 2630 413 1367 884 4072 5837 7505
800 93 120 530 635 743 2140 3599 1046 677 3563 5107 6567
900 73 95 418 501 587 1691 JikR 827 535 3167 4540 5838
1000 59 77 339 406 476 1370 2835 670 433 2796 4086 5254
1100 49 63 280 336 BE8) 1132 2343 553 358 2311 3714 4776
1200 41 53 235 282 330 951 1969 465 301 1942 3405 4378
1300 35 45 201 240 281 8n 1678 396 256 1655 3143 4041
1400 30 39 173 207 243 699 1447 342 227 1427 2918 3753
1500 26 34 151 181 21 609 1260 298 192 1243 2724 3503

Maksymalne zalecane obcigzenie (N)
Wartosci podane w tabelach odnoszq sie wytqcznie do konsol sciennych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostatych elementdw konstrukcyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowane.
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Szyny montazowe Maxx - Informacje techniczne

e

Obroc o 90°

Skontruj
System Maxx zawiera dwa rdznorodne profile szyn mon- Zalety:
tazowych oraz szerokg game akcesoriow takich jak sruby M zastosowania dla ciezkich uktadow
miotkowe i inne akcesoria montazowe. M szybki i fatwy montaz w szynie

M 0szczedno$¢ czasu montazu wzgledem

Wstaw, obroé, gotowe! konstrukgji spawanych
Sruba mtotkowa umozliwia tatwy montaz w perforacji
szyny dowolnego elementu.
Dopasowanie profilu do zastosowania: Akcesoria montazowe
B dwa rozmiary profili montazowych Maxx:

M profile dostepne sg w dtugosciach 6 metrow
M do budowy konstrukgji

M do faczenia szyn

M uchwyt scienny
do tworzenia konsol
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Wspot-

_ Waga Pole . czynnik  Moment Geonf\etryczr\y

Wymiary profilu profilu przekroju  wytrzy-  bezwta- Geometryczny wspotezynnik
profilu  matosci  dnosci  moment bezwfadnosci wytrzymatosci

H B s A W R 1, I W, W,
mm mm mm kg mm? cm? cm cm® cm* cm? cm?
100,00 100,00 3,00 8,16 974,50 55,70 85,40 155,98 155,98 31,20 31,20
120,00 100,00 4,00 11,94 1 433,06 88,20 126,10 308,30 235,65 51,38 4713

Wz6r perforacji dla montazu do scian lub sufitu.
Odlegtos¢ do pierwszego otworu perforacji jest zawsze taka sama.

Maxx IP 100, IP 120

32 mm

@17 mm @13 mm

R =

13 mm
|
\
|
|
.

50 mm 50 mm

100 mm 100 mm
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Maxx profile montazowe - Tabela obcigzen

F A=12xL F F A=13xL F F F A=14xL

EIINnnns
L L L ——

[ g [ g [ g I~ g
1xF 2xF 3xF ciggte
L 120 120 120 120 100 100 100 100
(m) 1xF 2xF 3xF ciggte 1xF 2xF 3xF ciggte
6,00 3,85 2,25 1,60 6,00 1,85 1,10 0,75 3,00
5,75 4,25 2,50 1,80 6,61 2,05 1,20 0,85 3,16
5,50 4,70 2,75 1,95 743 2,30 1,35 0,95 3,58
5,25 5,25 3,05 2,20 8,40 2,55 1,50 1,05 3,94
5,00 5,80 3,40 2,45 9,25 2,85 1,65 1,20 4,50
4,75 6,50 3,80 2,75 10,45 3,20 1,90 1,35 4,99
4,50 7,00 4,30 3,05 11,70 3,65 2,10 1,50 5,85
4,25 7,45 4,85 3,45 13,18 4,10 2,40 1,70 6,59
4,00 795 5,50 3,95 15,00 470 2,75 1,95 740
BW5 8,50 6,30 4,25 17,06 5,15 BAIE 2,25 8,63
3,50 9,15 6,85 4,55 18,38 5,55 3,65 2,60 9,98
32 9,90 7,40 4,95 19,83 6,00 4,25 3,00 11,54
3,00 10,75 8,05 5,35 21,45 6,50 4,90 3,25 13,05
2,75 11,75 8,80 5,85 23,51 715 5,35 3,55 14,30
2,50 13,00 9,75 6,50 26,00 7,85 5,90 3,90 15,75
2,25 14,45 10,85 7,20 28,91 8,75 6,55 4,35 17,55
2,00 16,30 12,20 8,15 32,60 9,90 7,40 4,95 19,80

Maksymalne zalecane obcigZenie w [kN].

Wartosci podane w tabelach odnosza sie wytacznie do pokazanych przypadkow.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostatych elementédw konstrukeyjnych musi zostaé oddzielnie zweryfikowane.

------- (120) — - (120)
------- (100) — —(100) ——(100)  -=--(100)

(120) ====(120)
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Maxx profile montazowe - Tabela obcigzen

7y
'Y

A A A A A A A A A ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
]
L

L L L
g g ~ gl

7y
Y

1xF 2xF 3xF ciggte

L 120 120 120 120 100 100 100 100
(m) 1xF 2xF 3xF ciggte 1xF 2xF 3xF ciggte
3,00 0,90 0,70 0,55 2,40 0,45 0,30 0,25 1,20
2,75 115 0,85 0,65 3,03 0,55 0,40 0,30 1,38
2,50 1,40 1,10 0,85 3,75 0,70 0,50 0,40 1,88
2,25 1,80 1,35 1,05 4,84 0,90 0,65 0,50 2,36
2,00 2,30 1,75 1,40 6,20 115 0,85 0,70 3,10
1,75 3,05 2,35 1,85 8,22 1,55 1,15 0,90 41
1,50 4,25 3,20 2,55 10,73 2,0 1,60 1,25 5,70
1,25 6,15 4,30 3,25 13,00 3,10 2,35 1,85 7,87
1,00 8,15 5,40 4,05 16,30 4,85 3,30 2,45 9,90
0,75 10,90 7,25 545 21,83 6,60 4,40 3,30 13,24
0,50 16,40 10,90 8,20 32,80 9,95 6,60 4,95 19,93
0,25 32,85 21,90 16,40 65,73 19,95 13,30 98l5 39,91

Maksymalne zalecane obcigzenie w [kN].

Wartosci podane w tabelach odnosza sie wytacznie do profili Maxx przymocowanych uchwytem sciennym.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostatych elementow konstrukeyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowane.

32
16
- 8
2
=
W
4
2
1 i
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
L [m]
------- (120 1xF) — =(120 2xF) ———(120 3xF) ===-(120 C)
------- (100 1xF) = =(100 2xF) (100 3xF) ====(100 C)
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Informacje Techniczne

Maksymalne zalecane obcigzenia

Dla wigkszosci produktow Walraven maksymalne zalecane
obcigZenia opisane sg w tabelach produktéw. Opisywane

wartosci okreslone sg przez:

m wiasne procedury pomiarowe Walraven

M metode pomiarowa okreslong przez RAL-GZ 655,

ktéra zostata opisana przez instytut Gutegemeinschaft
Rohrbefestigung. Testy sa potwierdzane przez niezalezne

jednostki badawcze.

Sity niszczgce dla obejm z tworzyw sztucznych sg rowniez

podane w tabelach.

Fa,z

Fbz

Fax

Fox

Fay

Fby

Kierunki sit (F) x,y i z (przy 20°C)

Fa = obcigzenie dopuszczalne

Fb = obcigzenie niszczgce (przy 20°C)

Fa,x

Fox

Fay

Fby
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Fo,z

Faz

Fo,z

Fayy

Fby

Fax
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Informacje Rury stalowe

Rury stalowe gwintowane Masa L Norma:
D s puste zwodg zizolacjg™ (max.)* DIN EN 10255 - 11/2004
(mm) (") DN (mm) (kg / m) (kg / m) (kg / m) m
102 h 6 2,00 0,41 0,44 0,59 1,25 Materiat:
135 " g 235 065 071 088 150 Stal 33-2 zgodnie z DIN 17100
17,2 ¥ 10 2,35 085 097 117 2,25
21,3 h 15 s 122 1,42 1,63 275 HEECRE
wetna mineralna (gestosc¢ = 80 kg/m3)
26,9 Ya 20 2,65 1,58 195 220 3,00
337 1 25 3,25 2,44 3,02 3,51 3,50
42,4 1V 32 3,25 3,14 415 4,86 3,75
483 11 40 3,25 3,61 498 594 425
60,3 2 50 3,65 5,10 731 8,83 475
76,1 21k 65 3,65 6,51 10,23 12,77 5,50
88,9 3 80 4,05 8,47 13,59 17,08 6,00
114,3 4 100 4,50 12,10 20,80 26,31 6,00
139,7 5 125 4,85 16,20 29,47 35,45 6,00
1651 6 150 4,85 19,20 38,16 44,83 6,00
Rury stalowe bezszwowe Masa L Norma:
D s puste zwodg  zizolacjg (max.)* DIN EN 10220 - 03/2003
(mm) (") DN (mm) (kg / m) (kg/m)  (kg/m) m
10,2 Tl 6 16 0,34 0,38 0,53 125 Ll
13,5 s 8 18 0,52 0,60 077 1,50 Stal37
17,2 ¥ 10 18 0,68 083 1,02 2,25
213 1h 15 20 0.96 119 140 275 lzolagja:
wefna mineralna (gestos¢ = 80 kg/m3)
26,9 Ya 20 23 140 179 2,22 3,00
337 1 25 26 1,99 2,63 3,12 3,50
42,4 114 32 26 2,55 3,64 439 3,75
483 1 40 26 2,93 4,39 5,39 4,25
60,3 2 50 2.9 41 6,44 8,03 475
76,1 21 65 2.9 5,24 9,12 11,70 5,50
88,9 3 80 3,2 676 12,10 15,72 6,00
114,3 4 100 36 9,83 18,83 24,25 6,00
1397 5 125 40 13,40 27,02 33,05 6,00
168,3 6 150 45 18,20 38,37 43,66 6,00
2191 8 200 6.3 33,10 67,75 72,95 6,00 L (max]
273,0 10 250 6.3 41,40 96,11 104,15 6,00
3239 12 300 71 55,50 131,57 141,56 6,00
3556 14 350 8,0 68,60 160,95 170,74 6,00 D
406,4 16 400 8,8 86,30 207,05 217,91 6,00
4570 18 450 10,0 110,00 262,67 274,44 6,00
508,0 20 500 11,0 135,00 323,79 335,87 6,00
610,0 24 600 12,5 184,00 457,26 47116 6,00 y

Ten arkusz przeznaczony jest do wykorzystania jako narzedzie stuzace do doboru wtasciwych materiatdw mocujacych. Pomimo iz firma Walraven doktada wszelkich staran w
celu zapewnienia doktadnosci danych w tej karcie, nie mozemy jednak ponosi¢ odpowiedzialnosci za informacje dostarczane przez strony trzecie, tj. instytucje normalizacyjne i
producentéw rur.

* Maksymalny zalecany rozstaw podpor zgodny z DIN 1988-2 (TRWI). Wiasciwy rozstaw podpor jest uzalezniony od producenta i typu rur!
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Rury stalowe spawane Masa L Norma:

D s puste zwodg  zizolacjg (max.)* DIN EN 10220 - 03/2003

(mm) (") DN (mm) (kg / m) (kg / m) (kg / m) m

102 " 6 16 0,34 0,38 0,53 1,25 Materiat:
13,5 i 8 18 0,52 0,60 077 1,50 Stal 37-2
172 % 10 18 0,68 0,83 1,02 2,25

213 1h 15 2,0 0,95 119 140 2.75 bl

weta mineralna (gestos¢ = 80 kg/m3)

26,9 Ya 20 2,0 1,23 1,64 2,07 3,00

33,7 1 25 2,0 1,56 2,25 2,74 3,50

04 1 32 23 2,27 3,39 417 3,75

483 1% 40 23 2,61 411 5,13 4,25

60,3 2 50 23 3,29 5,73 7,38 4,75

76,1 21 65 2,6 471 8,66 11,29 5,50

88,9 3 80 2,9 6,15 11,57 15,17 6,00

1143 4 100 32 8,77 1791 23,31 6,00

1397 5 125 3,6 12,10 25,38 31,92 6,00

168,3 6 150 40 16,20 36,57 4316 6,00

219,1 8 200 45 23,80 58,78 66,55 6,00

273,0 10 250 5,0 33,00 88,13 96,81 6,00

323,9 12 300 5,6 44,00 121,84 131,49 6,00

355,6 14 350 5,6 48,30 142,06 153,04 6,00

406,4 16 400 6,3 62,20 184,80 196,81 6,00

4570 18 450 6.3 70,00 226,01 239,27 6,00

508,0 20 500 6,3 77,90 270,56 286,13 6,00

Informacje Rury zeliwne

Rury zeliwne Masa L Norma:
D s puste zwodg  zizolacjg (max.)* DIN 19522 - 01/2000
(mm) Tol. (mm) DN (mm) (kg / m) (kg / m) (kg / m) m
48 40 30 3,10 448 - 2,00 M
p - 35 430 6,34 ) 2,00 Zeliwo zgodnie z ISO 185 (EN 587)
78 +2,0/-1,0 70 3,5 5,90 9,86 - 2,00
83 75 3,5 6,30 10,83 - 2,00
110 100 3,5 8,40 16,73 - 1,50
135 125 40 11,80 24,46 - 150 Sl
160 +2,0/-2,0 150 4,0 14,10 32,24 - 1,50
210 200 50 23,10 54,50 - 1,50
274 +2,5/-2,5 250 55 33,30 87,60 - 1,50 D
326 300 6,0 43,20 120,60 - 1,50 h
429 +2,0/-3,0 400 8,1 77,65 211,49 - 1,50
532 +2,0/-3,5 500 9,0 107,21 314,71 - 1,50
635 +2,0/-40 600 9,9 140,95 438,20 - 1,50 y

Ten arkusz przeznaczony jest do wykorzystania jako narzedzie stuzgce do doboru wtasciwych materiatow mocujacych. Pomimo iz firma Walraven doktada wszelkich staran w
celu zapewnienia dokfadnosci danych w tej karcie, nie mozemy jednak ponosi¢ odpowiedzialnosci za informacje dostarczane przez strony trzecie, tj. instytucje normalizacyjne i
producentéw rur.

* Maksymalny zalecany rozstaw podpér zgodny z DIN 1988-2 (TRWI). Wiasciwy rozstaw podpor jest uzalezniony od producenta i typu rur!
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Informacje Rury miedziane

Rury miedziane Masa L Norma:
D s puste zwodg  zizolacjg (max.)* EN 1057 - 05/1996 (ex. DIN 1786)
(mm) (") DN (mm) (kg / m) (kg/m) (kg /m) m
100 ; ; 1.0 0,25 0,30 045 1,00 Materiat:
12,0 _ 10 1,0 0,31 0,39 0,55 125 miedz zgodnie EN 1412
15,0 - - 1,0 0,39 0,52 0,70 1,25
180 ; 15 10 0,48 0,68 087 150 lzolacja:
wetna mineralna (gestosc¢ = 80 kg/m3)
22,0 - 20 1,0 0,59 0,90 111 2,00
28,0 - 25 15 111 1,60 2,05 2,25
35,0 - 32 15 1,41 2,21 2,70 2,75
42,0 - 40 15 1,70 2,89 3,69 3,00
54,0 - 50 2,0 2,91 4,87 6,19 3,50
64,0 - - 2,0 3,47 6,29 8,19 4,00
76,1 - 65 2,0 414 8,22 10,93 4,25
88,9 - 80 2,0 4,86 10,52 14,26 475
108,0 - - 2,5 7,37 15,70 20,98 5,00
133,0 - - 3,0 10,90 23,57 29,50 5,00
159,0 - - 3,0 13,09 3146 38,06 5,00
219,0 - - 3,0 18,12 53,73 61,87 5,00
267,0 - - 3,0 22,10 75,60 - 5,00

Informacje PE

Rury z PE Masa L Norma:
D s puste zwodg  zizolagjg (max.)* DIN 8074 - 08/1999
(mm) (") DN (mm) (kg/m)  (kg/m)  (kg/m) m _
50 - - 18 0,29 1,98 - 1,05 Seria: 16
63 - - 2,0 0,40 3,13 - 1,20
SDR: 33
75 - - 23 0,55 4,44 - 1,30
90 - - 2.8 079 6,38 - 145 Materiat:
110 - - 34 117 9,53 - 1,60 HD PE
125 - - 39 1,51 12,29 - 1,70
140 - - 43 1,88 15,43 - 1,80
160 - - 49 2,42 19,13 - 190
180 - - 55 3,07 25,49 - 2,00
200 - - 6,2 3,84 31,47 - 2,00 L (max)
225 - - 69 4,77 39,79 - 2,25
250 - - 77 5,92 49,12 - 2,50
280 - - 8.6 7,40 61,64 - 2,80 b
315 - - 97 9,37 77,96 - 3,15

Ten arkusz przeznaczony jest do wykorzystania jako narzedzie stuzace do doboru wtasciwych materiatdw mocujacych. Pomimo iz firma Walraven doktada wszelkich staran w
celu zapewnienia doktadnosci danych w tej karcie, nie mozemy jednak ponosi¢ odpowiedzialnosci za informacje dostarczane przez strony trzecie, tj. instytucje normalizacyjne i
producentéw rur.

* Maksymalny zalecany rozstaw podpor zgodny z DIN 1988-2 (TRWI). Wiasciwy rozstaw podpor jest uzalezniony od producenta i typu rur!
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Rury z PE Masa L Norma:

D s puste zwodg  zizolacjg (max.)* DIN 8074 - 08/1999

(mm) (") DN (mm) (kg/m)  (kg/m) (kg /m) m

40 - - 18 023 127 - 095 Seria:

50 - - 2,0 0,31 198 - 1,05 125

63 - - 2,5 0,49 313 - 1,20 SDR:

75 - - 2.9 0,68 443 - 1,30 25

90 - - 35 098 639 - 145

110 - - 42 1,43 9,53 - 160 Materiat:
125 - - 48 1,84 12,29 - 1,70 HD PE
140 - - 54 2,32 15,42 - 1,80

160 - - 6.2 3,04 20,14 - 1,90

180 - - 69 3,79 25,47 - 2,00

200 - - 77 4,69 31,44 - 2,00

225 - - 86 5,89 39,79 - 2,25

250 - - 96 7.30 49,12 - 2,50

280 - - 10,7 9,10 61,60 - 2,80

315 - - 12,1 11,60 77,98 - 3,00

Ten arkusz przeznaczony jest do wykorzystania jako narzedzie stuzace do doboru wtasciwych materiatow mocujacych. Pomimo iz firma Walraven dokfada wszelkich staran w
celu zapewnienia doktadnosci danych w tej karcie, nie mozemy jednak ponosi¢ odpowiedzialnosci za informacje dostarczane przez strony trzecie, tj. instytucje normalizacyjne i
producentéw rur.

* Maksymalny zalecany rozstaw podpér zgodny z DIN 1988-2 (TRWI). Wiasciwy rozstaw podpor jest uzalezniony od producenta i typu rur!
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Informacje Rury PVC

Rury z PVC Masa L Norma:
D s puste zwodg  zizolacjg (max.)* DIN 8062 - 11/1988

(mm) (") DN (mm) (kg / m) (kg / m) (kg / m) m

40 - - 18 033 137 - 0,90 Seria:

50 - - 18 042 2,11 - 1,10 3

63 - - 19 0,56 3,31 - 1,20 SDR:

75 - - 2,2 078 4,69 2 135 243

90 - - 2,7 113 6,75 - 1,50

110 - - 3.2 1,64 10,07 - 1,70 Materiat:

125 - - 3,7 213 12,99 - 1,80 PVC-U (nieplastyfikowany)
140 - - 41 2,65 16,29 - 195

160 - - 47 3,44 21,24 - 2,10

180 - - 53 437 26,90 - 2,20

200 - - 59 537 33,17 - 2,30

225 - - 6,6 6,76 4197 - 2,40

250 - - 73 8,31 51,81 - 2,50

280 - - 8,2 10,40 64,95 - 2,80

315 - - 9,2 13,20 82,26 - 3,00

Rury z PVC Masa L Norma:
D s puste zwodg  zizolacja (max.)* DIN 8062 - 11/1988

(mm) (") DN (mm) (kg / m) (kg / m) (kg / m) m

25 - - 1,5 017 0,55 - 0,65 Seria:

32 - 2 18 026 090 2 0,70 N

40 - - 19 035 138 - 0,90 SDR:

50 - - 2,4 0,55 2,16 - 1,10 .

63 - - 3,0 085 3,40 - 1,20

75 - - 36 1,22 4,83 - 135 Materiat:

90 - - 43 1,75 6,95 - 1,50 PVC-U (nieplastyfikowany)
110 - - 53 2,61 10,37 - 1,70

125 - - 6,0 3,34 13,36 - 1,80

140 - - 6,7 418 16,76 2 195

160 - - 77 5,47 21,88 - 2,10

180 - . 8,6 6,88 27,69 - 220 L
200 - - 96 8,51 34,17 - 2,30

225 - - 10,8 10,80 4328 - 2,40

250 - - 119 13,20 53,37 - 2,50 D
280 - - 13,4 16,60 66,93 - 2,80

315 - - 15,0 20,90 84,66 - 3,00

Ten arkusz przeznaczony jest do wykorzystania jako narzedzie stuzace do doboru wtasciwych materiatdw mocujacych. Pomimo iz firma Walraven doktada wszelkich staran w
celu zapewnienia doktadnosci danych w tej karcie, nie mozemy jednak ponosi¢ odpowiedzialnosci za informacje dostarczane przez strony trzecie, tj. instytucje normalizacyjne i
producentéw rur.

* Maksymalny zalecany rozstaw podpor zgodny z DIN 1988-2 (TRWI). Wiasciwy rozstaw podpdr jest uzalezniony od producenta i typu rur!
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Informacje Waga kanatow wentylacyjnych bez izolacji

Podane wartosci zostaty przedstawione w kg/m D s=0,75 mm s =0,88 mm D

(mm) 200 224 250 280 315 355 400 450 500 (mm)

200 6/ 6,5 6,9 8,6 92 100 108 11,7 126 200

224 - 6.9 73 9,1 97 104 12 121 130 224
250 - - 7.7 9,5 10,1 10,9 1.7 126 135 250
280 = = = 10,1 10,7 14 122 13,1 140 280
315 - - - - 11,3 120 128 13,7 146 315
D 355 - o - - - 128 136 145 154 355
N | 400 - - - N - - 144 153 16,2 400
450 = = = = = - - 16,2 171 450
500 - - - - - - - - 180 500
Obliczono na podstawie danych: Zostata takze uwzgledniona masa ksztattek.
Gestos¢ stali na kanaty wentylacyjne = 7.850 kg/m?
D s = 1,00 mm s=113 mm s=15mm D

(mm) 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2 500 2 800 3 150 (mm)

200 155 169 186 204 225 245 304 334 369 415 461 507 623 689 765 855 200
224 160 174 191 209 229 250 310 340 375 421 467 513 629 695 771 86,1 224
250 165 180 196 214 235 255 316 346 381 427 473 519 635 702 778 867 250
280 171 186 202 220 241 261 323 353 387 434 480 526 643 709 786 875 280
315 179 193 209 228 248 268 331 361 396 442 488 534 652 718 795 884 315
355 187 201 21,7 236 256 277 340 370 405 451 497 543 662 728 805 894 355
400 196 210 227 245 265 286 351 381 415 461 507 554 674 740 816 906 400
450 206 220 237 255 276 296 362 392 427 473 519 565 686 753 829 918 450
500 216 231 247 265 286 306 374 404 438 484 530 577 699 765 842 931 500
560 229 243 259 278 298 318 387 417 452 498 544 590 714 781 857 947 560

630 - 257 273 292 31,2 333 404 434 468 514 560 607 732 799 875 964 630
710 = = 290 308 329 349 422 452 487 533 579 625 753 819 895 985 710
800 - - - 32,7 347 367 443 473 507 554 600 646 776 842 918 1008 800
900 = = = = 367 388 466 496 530 577 623 673 801 867 944 1033 900
1000 - - - - - 408 489 519 554 600 646 692 827 893 969 1059 1000
1120 = = = = = = 517 547 581 627 673 720 857 924 1000 1089 1 120
1 250 - - - - - - - 577 611 657 703 750 890 957 1033 1123 1250
1400 - = = = = = = = 646 692 738 784 929 995 1072 1161 1 400
1 600 - - - - - - - - - 738 784 830 980 1046 1123 1212 1600
1800 = = = = = = = = = = 830 876 1031 1097 1174 1263 1 800
2000 - - - - - - - - - - - 923 1082 1148 1225 1314 2000
2 240 = = = = = = = = = = = 1143 1209 1286 1375 2 240
2 500 - - - - - - - - - - - - - 1276 1352 1441 2500
2 800 - - - - - - - - - - - - - - 1429 1518 2 800
3 150 - - - - - - - - - - - - - - - 160,7 3 150

Ten arkusz przeznaczony jest do wykorzystania jako narzedzie stuzgce do doboru wtasciwych materiatéw mocujacych. Pomimo iz firma Walraven doktada wszelkich staran w
celu zapewnienia doktadnosci danych w tej karcie, nie mozemy jednak ponosi¢ odpowiedzialnosci za informacje dostarczane przez strony trzecie, tj. instytucje normalizacyjne
i producentow rur.
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Informacje Waga kanatow wentylacyjnych izolowanych

Podane wartosci zostaty przedstawione w kg/m D s=0,75mm s =0,88 mm D
(mm) 200 224 250 280 315 355 400 450 500 (mm)
\’_ D ,‘\ 200 9,2 9,9 10,3 122 131 140 151 16,3 176 200
] 224 = 104 108 128 136 146 157 169 18,1 224
250 - - 114 134 143 153 16,3 176 188 250
280 = = - 14,2 150 160 171 18,3 195 280
315 - - - - 159 168 179 191 204 315
° 355 - - - - - 178 189 20,1 213 355
400 - - - - - - 200 212 224 400
N izolowane an S 450 = = = = = - - 224 237 450
> 500 - - - - - - - - 249 500

Obliczono na podstawie danych: Zostata takze uwzgledniona masa ksztattek.

Gestosc¢ stali na kanaty wentylacyjne = 7.850 kg/m?*
Gestosc¢ izolacji: Wetna mineralna 80 kg/m®

D s=10mm s =113 mm s= 1,25 mm D
(mm) 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 (mm)
200 209 228 249 273 300 327 394 432 477 535 594 653 784 867 962 1074 200
224 215 234 256 280 306 333 401 439 484 543 601 660 791 874 970 1082 224
250 222 241 26,2 287 31,3 340 409 447 491 550 609 668 800 833 978 109,0 250
280 230 249 27,1 295 321 348 418 456 500 559 61,8 677 809 892 988 1100 280
315 240 258 280 304 331 358 428 466 510 569 628 687 820 903 999 11 315
355 250 269 291 31,4 342 368 440 478 522 581 640 699 833 916 1012 1124 355
400 26,2 28,1 303 327 354 380 453 491 535 594 653 712 848 931 1026 113,8 400
450 276 295 316 340 367 394 468 506 550 609 668 72,7 864 947 1042 1154 450
500 289 308 330 354 380 40,7 482 521 565 624 683 742 880 962 1058 1170 500
560 305 324 346 370 39,7 423 500 538 583 642 700 759 899 982 1077 1189 560

630 - 343 364 389 415 442 521 559 603 662 721 780 921 1004 1100 1211 630
710 = = 386 410 437 464 544 583 627 686 745 804 947 1030 1125 1237 710
800 - - - 434 461 488 571 609 653 712 771 830 975 1058 1154 126,6 800
900 = = = = 488 515 600 639 683 742 801 860 1007 1090 1186 1298 900
1000 - - - - - 5417 630 668 712 771 830 889 1039 1122 1218 1329 1 000
1120 = = = = = = 665 703 748 807 865 924 1077 1160 1256 1368 1 120
1250 - - - - - - - 742 786 845 904 963 1119 1202 1298 1409 1 250
1400 - = = = = = = = 830 889 948 1007 16,7 1250 1345 1457 1 400
1600 - - - - - - - - - 948 100,7 1066 1231 1314 1409 1521 1 600
1800 - = = = = = = = = = 1066 1125 1294 1377 1473 1585 1 800
2000 - - - - - - - - - - - 1184 1358 1441 1537 1649 2000
2240 - = = = = = = = = = = = 1435 1518 1614 1725 2240
2500 - - - - - - - - - - - - - 160,1 1696 180,8 2 500
2800 - = = = = = = = = = = = = = 1792 1904 2 800
3 150 - - - - - - - - - - - - - - - 2016 3150

Ten arkusz przeznaczony jest do wykorzystania jako narzedzie stuzgce do doboru wtasciwych materiatéw mocujacych. Pomimo iz firma Walraven doktada wszelkich staran w
celu zapewnienia doktadnosci danych w tej karcie, nie mozemy jednak ponosi¢ odpowiedzialnosci za informacje dostarczane przez strony trzecie, tj. instytucje normalizacyjne
i producentow rur.
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Ochrona antykorozyjna - Informacje

techniczne

Walraven stosuje szereg metod podnoszgcych odpornos¢ antykorozyjng produktow stalowych.

BIS UltraProtect® 1000

System BIS UltraProtect® 1000 jest idealnym, trwatym
rozwigzaniem do mocowania instalacji budowy konstrukgji
wsporczych dla urzagdzen wentylacyjnych, solarnych

i wielu innych zastosowan. Produkty zabezpieczone

BIS UltraProtect® 1000 cechuje wysoka odpornosé na
korozje. Wykazujg sie odpornoscig 1000 godzin w tescie
mgty solnej* (zgodnie z ISO 9227). Test we mgle solnej
pokazuje, ze produkty w pokryciu BIS UltraProtect® 1000
sg 0 wiele bardziej odporne na korozje niz np. produkty

w ocynku ogniowym (300-600 godzin w tym samym tescie).

Pomimo, ze produkty systemowe posiadajg stosunkowo
cienkie pokrycie, ich odpornos¢ na korozje jest bardzo
wysoka. Dodatkowo BIS UltraProtect® 1000 nadaje
produktom estetyczny, matowy wyglad. Pokrycie

rowniez nadaje sie do anty-korozyjnego zabezpieczania
powierzchni produktow gwintowanych. W sktad systemu
wchodzi szereg produktow gwintowanych, takich jak: prety,
nakretki, trzpienie, sruby o wysokiej odpornosci na korozje,
posiadajgcych 20 letnig gwarancje.*”

Ocynkowanie elektrolityczne

Produkty przeznaczone do obrdbki sg czyszczone,
odttuszczane oraz wytrawiane. Nastepnie warstwa
ochronna jest naktadana w procesie elektrolitycznym na
produkt. Grubos¢ powtoki cynkowej wynosi od 1 do 20 um
(0,001- 0,020mm) i jest okreslana poprzez natezenie pradu
oraz dtugos¢ trwania procesu cynkowania. Po zakonczeniu
procesu cynkowania produkty sg pasywowane w celu
wydtuzenia ich czasu trwania ochrony.

Tasma stalowa z ocynkowaniem metoda Sendzimira
Ocynkowanie metodg Sendzimira jest to ciggty, termiczny
proces cynkowania. W tym przypadku tasma stalowa po
wyczyszczeniu, odttuszezeniu oraz wytrawieniu przechodzi
przez ptynny elektrolit do cynkowania. Nastepnie stal jest
przykrawana do zgdanej szerokosci. Boczne krawedzie
przykrawanego materiatu nie sg ocynkowane. Dotyczy

to rowniez ewentualnych otworow, ktore sg umieszczane
w materiale ocynkowanym metodg Sendzimira. Strony
materiatu, ktory jest cienszy niz 1,5mm sg w zasadzie
chronione w ten sposob, ze powtoki cynku znajdujace sie
na dolnej i na gornej krawedzi “przyciggajg sie nawzajem"”

* Do wystapienia max. 5% czerwonej rdzy

w procesie elektrolitycznym. Metoda ta nadaje sie doskonale
do produktow stosowanych we wnetrzach lub w miejscach
nie narazonych na korozje.

Ocynkowanie ogniowe (,ocynkowanie termiczne')
Produkty przeznaczone do obrobki sg czyszczone,
odttuszczone oraz wytrawiane, a nastepnie zanurzane

w elektrolicie z ptynnego cynku. Elektrolit ma temperature
wynoszacg 550°C. W trakcie tego procesu powstaje na
powierzchni stop cynku/stop zelaza, ktory zostaje pokryty
warstwa czystego cynku.

Grubos¢ warstwy cynku siega od 50-150 um (0,050-0,150mm).
W zwigzku z tym metoda ta nie jest zalecana w przypadku
produktow z gwintem.

Produkty ocynkowane termicznie nadajg sie zarowno
do uzytku we wnetrzach jak tez i na zewnatrz,

a rownoczesnie nadajg sie one takze dla miejsc
wilgotnych oraz lekko narazonych na korozje.

Dacromet

W przypadku Dacromet stal przechodzi przez proces
zanurzania i odwirowywania w wyniku czego uzyskuje

ona metaliczng warstwe wierzchnia, sktadajacg sie gtownie
z ptatkéw cynku i aluminium w roztworze chromiandw,
natomiast po zanurzeniu jest suszona w temperaturze 321°C.

Podczas procesu zanurzania powstaje rownomierna
warstwa na catym produkcie. W wyniku tego procesu
powstaje warstwa ochronna o grubosci 8 pm.

W przeciwienstwie do ocynkowania elektrolitycznego

oraz termicznego w przypadku Dacromet nie zachodzi
niebezpieczenstwo kruchosci wodorowej w odniesieniu do
materiatdw o zwiekszonej zawartosci wegla, jak na przyktad
stali sprezynowej. W wyniku tego, ze cynk jest otoczony
czasteczkami chromu proces korozji przebiega bardzo
biernie w poréwnaniu z warstwg ochronng z czystego
cynku. Dacromet zachowuje swoje wtasciwosci chronigce
przed korozja w temperaturach siegajacych do okoto 250°C.
Produkty ocynkowane Dacromet nadajg sie do uzytku

na zewnatrz oraz nadajg sie dla miejsc narazonych na
umiarkowang korozje.

** Warunki gwarancji znajduja si¢ na naszej stronie internetowej walraven.com
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Delta-Tone 9000

Delta-Tone 9000 sktada sie z czgsteczek cynku

i aluminium, ktore sg ze sobg zwigzane nieorganicznym
srodkiem wigzgcym. Daje to efektywng ochrone przed
korozjg, réwniez w przypadku, kiedy warstwa jest nieduzej
grubosci. Delta- Tone 9000 jest naktadany w procesie
zanurzania, odwirowywania oraz wyciskania, a nastepnie
jest on suszony w temperaturze 200°C.

W ten sposob powstaje rownomierna warstwa o grubosci
od 10-12 um na catym produkcie. Nastepnie Delta-Tone
9000 wchodzi w zwigzek z potozonym pod spodem
metalem. Powierzchnia sktada sie z warstwy nieorgani-
cznego materiatu z ptatkami cynku i aluminium.

W przeciwienstwie do ocynkowania elektrolitycznego
oraz ogniowego w przypadku Delta- Tone 9000 nie
zachodzi niebezpieczenstwo kruchosci wodorowej

w odniesieniu do materiatow o zwiekszonej zawartosci
wegla jak na przyktad stali sprezynowej. Aby zwiekszy¢
odpornos¢ na korozje mozna powtorzy¢ caty proces
technologiczny, w wyniku, ktérego grubosé powtoki
bedzie za kazdym razem wieksza 0 10-12 um.

Produkty ocynkowane Delta-Tone 9000 nadaja

sie do uzytku na zewnatrz oraz w miejscach narazonych
na umiarkowang korozje.

Test mgly solnej
Aby poréwna¢ dtugos¢ trwania ochrony réznych powierzchni

Stal nierdzewna 316 (1.4401)

Stal nierdzewna 316 jest jednym z najlepszych gatunkow
stali odpornej na korozje. Oferuje ona najwyzsza odpornos¢
na korozje w poréwnaniu z wieloma innymi nierdzewnymi
gatunkami stali w catym szeregu korozyjnych $rodowisk.
Warstwa ochronna ulega uszkodzeniu w wyniku takich
procesow obrobki jak wykrawanie, wiercenie oraz spawanie.
Dlatego tez wszystkie produkty ze stali nierdzewnej po
ostatecznej obrdbee sg poddawane jeszcze dodatkowemu
procesowi wytrawiania i pasywacji w celu wytworzenia
powtoki ochronnej. Produkty ze stali nierdzewnej 316 moga
by¢ stosowane w agresywnych warunkach, na przyktad

w klimacie morskim i w przemysle.

poddawanych roznym dziataniom wykonuje sie

test natryskiwania stong wodg zgodnie z norma ISO 9227. Podczas tego testu umieszcza sie produkty w jednym
pomieszczeniu, a nastepnie natryskuje roztworem soli. Produkty majg ulec korozji. Moment, w ktorym powstaje
najpierw “biata", a nastepnie “czerwona" rdza jest zapisywany. Test ten pokazuje absolutng dtugos¢ trwania ochrony

(zaleznej od otoczenia)

Tabela 1: Wynik testu mgly solnej

grubos$¢ warstwy ochronnej (um)

ilos¢ godz. do chwili powst. 5% rdzy*

BIS UltraProtect® 1000 system - 1.000
Obrobka powierzchni

ocynkowanie elektrolityczne, pasywowanie na niebiesko 8-10 72
ocynkowanie elektrolityczne, pasywowanie na zo6tto 8-10 80
tasma stalowa, ocynkowana metoda Sendzimira 25 150
ocynkowanie ogniowe 50 - 80 300 - 600
Dacromet 8 600™**
Delta-Tone 9000 10- 12 480

* Do wystapienia max. 5% czerwonej rdzy
" Wyglad oraz grubos¢ powtoki mogg sie rozni¢ w zaleznosci od produktu
** Zakonczono test

186

PL07/2019 - Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.



Wtasnosci materiatow

ABS - Acrylonitril-Butadieen-Styreen

Odporno$é temperaturowa:

Ciggta: do 70 °C, okresowa do 85 °C oraz do -40 °C*

Odporny na:

Kwas metanowy (mrowkowy), kwas cytrynowy, kwas mlekowy
Warunkowo odporny na:

Kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy

Nieodporny na:

Aceton, benzyna, benzen, rozpuszczalniki farb i lakieréw, kwas buta-
nowy (mastowy), kwas chlorowy, kwas octowy, kwas azotowy,

PA - PolyAmide (Nylon)

Odpornosé temperaturowa:

Ciagta: do 90 °C, okresowa do 130 °C oraz do -40 °C*

Odporny na:

Benzyna, benzen, olej napedowy, aceton, rozpuszczalniki farb i
lakieréw, smary i oleje, mata tendencja do pekania pod wptywem
naprezenia.

Nieodporny na:

Wybielacze, wigkszos¢ kwasow, chlorowodory,

PA-GV - Wzmocniony widknem szklanym
Poliamid (Nylon)

Odpornosé¢ temperaturowa:

Ciggta: do 100-110 °C, okresowa do 160 °C

oraz do -40 °C.

Odporny na:

Benzyna, benzen, olej napedowy, aceton, rozpuszczalniki farb i
lakieréw, smary i oleje, mata tendencja do pekania pod wptywem
naprezenia.

Nieodporny na:

Wybielacze, wiekszos¢ kwasow, chlorowodory.

PE - Polietylen

Odporno$é temperaturowa:

Twardy PE:

Ciggta: do 90 °C, okresowa do 105 °C oraz do -40 °C
Miekki PE:

Ciggta: do 80 °C, okresowa do 100 °C

oraz do -40 °C*,

Odporny na:

Zasady, kwasy nieorganiczne.

Warunkowo odporny na:

Aceton, kwasy organiczne, benzyna, benzen, olej napedowy, wigk-
5205¢ olejow.

Nieodporny na:

Chlorowodory, weglowodory, kwasy utleniajgce.

POM - Polioksymetylen

Odporno$é¢ temperaturowa:

Ciggta: do 100 °C, okresowa do 130 °C

oraz do -40 °C*,

Odporny na:

Aceton, eter, paliwa, rozcienczony kwas octowy, benzen, olej opa-
towy, smary i oleje, toluen.

Nieodporny na:

Chlorek metylenu, trojchloroetylen, kwas chlorowodorowy, kwas
azotowy, kwas siarkowy.

PP - Polipropylen

Odpornos¢ temperaturowa:

Ze wzgledu na niskg odpornosé na wptyw innych zwigzkéw che-
micznych nie zaleca sie stosowania powyzej temperatury 25 °C, dla
temperatur ujemnych do -40 °C*,

Odpornosc¢ taka sama jak dla Polietylenu.

PS - Polistyren

Odporno$é¢ temperaturowa:

Ze wzgledu na niska odpornos¢ na wptyw innych zwigzkéw che-
micznych nie zaleca sie stosowania powyzej temperatury 25°C, dla
temperatur ujemnych do -40°C*.

Odporny na:

Alkohol, wiekszo$¢ kwasow.

Warunkowo odporny na:

Oleje i smary.

Nieodporny na:

Chlorek metylenu, kwas chlorowodorowy, kwas azotowy, kwas siar-
kowy, benzyna, benzen, olej napedowy, aceton, rozpuszczalniki farb i
lakieréw, smary i oleje, kwas azotowy, kwas siarkowy.

PVC (twarde)

Odporno$é temperaturowa:

Ciggta: do 65 °C, okresowa do 75 °C oraz do -30 °C*.
Odporny na:

Stabe kwasy, oleje i smary, paliwa.

Nieodporny na:

Silne kwasy, benzen, aceton, jodyne, toluen, tréjchloroetylen.

*Wartosci ujemne dotyczg elementoéw w stanie spoczynku, bez obcigzen udarowych.
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Index

Nr kat & Str. Nr kat & Str. Nr kat & Str. Nr kat & Str. Nr kat & Str.
0200002 0 146 0854015 C 28 0913032 K 99 2133000075 P 154 2211012 D 33
0200004 0 146 0854018 C 28 0917015 N 142 2133000090 P 154 2211015 D 33
0200006 0 146 0854022 C 28 0917017 N 142 2133000110 P 154 2211017 D 33
0200008 0 146 0854028 C 28 09409005 L 103 2133000125 P 154 2211021 D 33
0200032 0 146 0854031 C 28 09481101 L 104 2133000140 P 154 221027 D 33
0200040 0 146 0854035 C 28 09481102 L 104 2133000160 P 154 2211035 D 33
0200300 0 146 0854038 C 28 09481103 L 104 2134225225 P 151 2211042 D 33
0200310 0 146 0854042 C 28 09481105 L 104 2134250250 P 151 2211048 D 33
0635316 A 18 0854050 C 28 09481201 L 104 2134280280 P 151 2211054 D 33
0635320 A 18 0854054 C 28 09481202 L 104 2134300300 P 151 2211060 D 33
0635325 A 18 0854063 C 28 09481203 L 104 2134315315 P 151 2211064 D 33
0635332 A 18 0854308 C 28 09481205 L 104 2134355355 P 151 2211070 D 33
0635340 A 18 0854313 C 30 09482261 L 104 2134400400 B WSi 2211076 D 33
0635350 A 18 0854338 C 30 09482262 L 104 2135032034 P 151 2211089 D 33
0635356 A 18 0854348 C 30 09482263 L 104 2135040042 P 151 2211102 D 33
0635363 A 18 0854356 C 29 09482265 L 104 2135050052 P 151 2211108 D 33
0635375 A 18 0854358 C 29 09482281 L 104 2135063065 P 151 2211114 D 33
0635390 A 18 0855000 C 29 09482282 L 104 2135075077 P 151 2211133 D 33
0635391 A 18 0880015 D 34 09482283 L 104 2135090092 P 151 2211140 D 33
0635392 A 18 0880017 D 34 09482285 L 104 2135110112 P 151 2211159 D 33
0635393 A 18 0880018 D 34 09486201 L 104 2135125125 P 151 2211168 D 33
0802118 A 14 0880021 D 34 09486202 L 104 2135140140 P 151 2211219 D 33
0802124 A 14 0880022 D 34 09486203 L 104 2135160160 P 151 2703700700 J 87
0802129 A 14 0880027 D 34 09489000 L 103 2135180180 P 151 3008014 B 21
0802136 A 14 0880028 D 34 09489115 L 103 2151015017 P 150 3008019 B 21
0805017 B 24 0880033 D 34 09489215 L 103 2151018020 P 150 3008023 B 21
0805021 B 24 0880035 D 34 2084306017 B 23 2154024026 P 150 3008028 B 21
0805027 B 24 0880042 D 34 2084306021 B 23 2154030032 P 150 3008035 B 21
0805033 B 24 0880048 D 34 2084306027 B 23 2154039041 P 150 3008039 B 21
0805043 B 24 0880054 D 34 2084306034 B 23 2154048050 P 150 3008045 B 21
0805048 B 24 0880057 D 34 2084308027 B 23 2154054056 P 150 3008052 B 21
0805061 B 24 0880060 D 34 2084308034 B 23 2154063065 P 150 3008058 B 21
0831012 K 99 0880076 D 34 2084308042 B 23 2154075077 P 150 3008064 B 21
0831017 K 99 0880089 D 34 2084308049 B 23 2154090092 P 150 3008070 B 21
0831026 K 99 0880108 D 34 2084308060 B 23 2154108110 P 150 3008079 B 21
0832019 K 99 0880114 D 34 2084308076 B 23 2158123125 P 150 3008083 B 21
0832714 K 99 0880133 D 34 2084310090 B 23 2158159161 P 150 3008091 B 21
0832719 K 99 0880139 D 34 2084310114 B 23 2180015300 P 183 3008105 B 21
0832728 K 99 0880159 D 34 2084312140 B 23 2180100010 P 152 3008115 B 21
0853008 C 27 0880168 D 34 2084314168 B 23 2180100020 P 152 3008130 B 21
0853010 C 27 0880219 D 34 2085306021 B 24 2210012 D 33 3008140 B 21
0853012 C 27 0881076 D 34 2085308027 B 24 2210015 D 33 3008160 B 21
0853015 C 27 0881088 D 34 2085308034 B 24 2210017 D 33 3008169 B 21
0853018 C 27 0881114 D 34 2085308042 B 24 2210021 D 33 3008180 B 21
0853022 C 27 0881133 D 34 2085308049 B 24 2210027 D 33 3008200 B 21
0853025 C 27 0881139 D 34 2085308060 B 24 2210035 D 33 3008210 B 21
0853028 C 27 0881159 D 34 2085308076 B 24 2210042 D 33 3008225 B 21
0853208 C 27 0881168 D 34 2085310090 B 24 2210048 D 33 31085014 A 12
0853210 C 27 0881219 D 34 2085310114 B 24 2210054 D 33 31085019 A 12
0853212 C 27 0881273 D 34 2085312140 B 24 2210060 D 33 31085023 A 12
0853215 C 27 0910013 K 98 2085314168 B 24 2210064 D 33 31085028 A 12
0853218 C 27 0910015 K 98 2126050125 P 153 2210076 D 33 31085035 A 12
0853222 C 27 0910017 K 98 2132100600 P 149 2210089 D 33 31085039 A 12
0853228 C 27 0912022 K 99 2132100601 P 149 2210102 D 33 31085045 A 12
0854006 C 28 0912025 K 09 2132100602 P 149 2210108 D 33 31085052 A 12
0854010 C 28 0912027 K 99 2133000050 P 154 2210114 D 33 31085058 A 12
0854012 C 28 0912030 K 99 2133000063 P 154 2210219 D 33 31085064 A 12
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31085070 A 12 31285052 A 12 33035137 B 21 33078042 B 23 33168325 A 15
31085079 A 12 31285058 A 12 33035144 B 21 33078045 B 23 33168364 A 15
31085083 A 12 31285064 A 12 33035153 B 21 33078052 B 23 33168408 A 15
31085091 A 12 31285070 A 12 33035162 B 21 33078058 B 23 33168458 A 15
31085097 A 12 31285079 A 12 33035172 B 21 33078065 B 23 33168509 A 15
31085105 A 12 31285083 A 12 33035183 B 21 33078071 B 23 33178019 A 16
31085115 A 12 31285091 A 12 33035194 B 21 33078078 B 23 33178023 A 16
31085130 A 12 31285105 A 12 33035205 B 21 33078085 B 23 33178029 A 16
31085140 A 12 31285115 A 12 33035216 B 21 33078092 B 23 33178035 A 16
31085160 A 12 31285130 A 12 33035225 B 21 33078106 B 23 33178045 A 16
31085169 A 12 31285140 A 12 33038019 B 22 33078116 B 23 33178051 A 16
3117015 N 135 31285160 A 12 33038023 B 22 33078133 B 23 33178059 A 16
3117018 N 135 31285169 A 12 33038030 B 22 33078140 B 23 33178064 A 16
3117023 N 135 31285180 A 12 33038036 B 22 33078154 B 23 33178071 A 16
3117029 N 135 31285200 A 12 33038042 B 22 33078169 B 23 33178078 A 16
3117035 N 135 31285210 A 12 33038045 B 22 33078183 B 23 33178085 A 16
3117043 N 135 31285225 A 12 33038052 B 22 33078202 B 23 33178092 A 16
3117049 N 135 3188016 A 18 33038058 B 22 33078219 B 23 33178109 A 16
3117056 N 135 3188020 A 18 33038065 B 22 33078227 B 23 33178116 A 16
3117063 N 135 3188025 A 18 33038071 B 22 33078254 B 23 33178133 A 16
3117067 N 135 3188032 A 18 33048078 B 22 33078279 B 23 33178140 A 16
3117076 N 135 3188040 A 18 33048085 B 22 33078289 B 23 33178169 A 16
3117091 N 135 3188050 A 18 33048092 B 22 33078325 B 23 33178188 A 16
3117106 N 135 3188056 A 18 33048106 B 22 33078360 B 23 33178204 A 16
3117116 N 135 3188063 A 18 33048116 B 22 33078408 B 23 33178213 A 16
31185014 A 12 3188075 A 18 33048123 B 22 33078436 B 23 33178227 A 16
31185019 A 12 3188090 A 18 33048133 B 22 33078458 B 23 33178250 A 16
31185023 A 12 3188110 A 18 33048140 B 22 33078509 B 23 33178275 A 16
31185028 A 12 3188125 A 18 33048154 B 22 33078564 B 23 33178325 A 16
31185035 A 12 3188135 A 18 33048169 B 22 33138019 A 15 33178364 A 16
31185039 A 12 3188160 A 18 33048183 B 22 33138023 A 15 33178408 A 16
31185045 A 12 33025014 B 21 33048202 B 22 33138029 A 15 33178458 A 16
31185052 A 12 33025019 B 21 33048219 B 22 33138035 A 15 33178509 A 16
31185058 A 12 33025024 B 21 33048227 B 22 33138045 A 15 33335014 A "
31185064 A 12 33025030 B 21 33068169 B 22 33138051 A 15 33335019 A "
31185070 A 12 33025037 B 21 33068183 B 22 33138059 A 15 33335024 A "
31185079 A 12 33025046 B 21 33068202 B 22 33138064 A 15 33335030 A "
31185083 A 12 33025046 B 21 33068227 B 22 33148071 A 15 33335037 A n
3127067 N 135 33025052 B 21 33068241 B 22 33148078 A 15 33335046 A "
3127076 N 135 33025061 B 21 33068254 B 22 33148085 A 15 33335052 A "
3127085 N 135 33025067 B 21 33068264 B 22 33148092 A 15 33335061 A n
3127091 N 135 33035019 B 21 33068279 B 22 33148109 A 15 33335067 A "
3127106 N 135 33035024 B 21 33068289 B 22 33148116 A 15 33435014 A n
3127116 N 135 33035030 B 21 33068302 B 22 33148133 A 15 33435019 A "
3127132 N 135 33035037 B 21 33068325 B 22 33148140 A 15 33435024 A "
3127141 N 135 33035046 B 21 33068360 B 22 33148169 A 15 33435030 A "
3127168 N 135 33035052 B 21 33068374 B 22 33148188 A 15 33435037 A "
3127210 N 135 33035061 B 21 33068389 B 22 33148204 A 15 33435046 A "
3127219 N 135 33035067 B 21 33068408 B 22 33148213 A 15 33435052 A "
3127250 N 135 33035074 B 21 33068418 B 22 33148227 A 15 33435061 A "
31285014 A 12 33035081 B 21 33068436 B 22 33168169 A 15 33435067 A n
31285019 A 12 33035087 B 21 33068458 B 22 33168188 A 15 33435074 A "
31285023 A 12 33035095 B 21 33068509 B 22 33168204 A 15 33435081 A "
31285028 A 12 33035103 B 21 33078019 B 23 33168213 A 15 33435087 A "
31285035 A 12 33035112 B 21 33078023 B 23 33168227 A 15 33435095 A "
31285039 A 12 33035118 B 21 33078030 B 23 33168250 A 15 33435103 A "
31285045 A 12 33035127 B 21 33078036 B 23 33168275 A 15 33435112 A "
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33435118 A n 3403054 A 13 4535034 B 24 4621273 | 81 6003905 K 96
33435127 A 1 3403063 A 13 4535042 B 24 4621324 | 81 6003908 K 96
33435137 A 11 3403064 A 13 4535048 B 24 4661021 | 82 6003910 K 96
33435144 A 1 3403070 A 13 4535060 B 24 4661027 | 82 6003911 K 96
33435153 A 11 3403080 A 13 4535076 B 24 4661034 | 82 6003912 K 96
33435162 A n 3403091 A 13 4535089 B 24 4661042 | 82 6078031 H 64
33435172 A 11 3403105 A 13 4535114 B 24 4661048 | 82 60963604 M 118
33435183 A n 3403114 A 13 4535140 B 24 4661057 I 82 60963665 M 118
33435194 A 11 3403119 A 13 4535168 B 24 4661060 | 82 6097017 M 130
33435205 A 1 3403125 A 13 4620020 | 81 4661076 | 82 6097018 M 130
33435216 A n 3403141 A 13 4620022 | 81 4661089 | 82 6097020 M 130
33435225 A 1 3423168 A 13 4620025 | 81 4661108 | 82 609831080 M 112
3363070 A 17 3423210 A 13 4620027 | 81 4661114 | 82 609831080 M "3
3363075 A 17 3423219 A 13 4620030 | 81 4661133 | 82 609831081 M 112
3363080 A 17 396014 A " 4620034 | 81 4661140 | 82 609831081 M 13
3363100 A 17 4115080 F 43 4620038 | 81 4661159 | 82 609831082 M 12
3363125 A 17 4115100 F 43 4620043 | 81 4661168 | 82 609831082 M 13
3363137 A 17 4115125 F 43 4620045 | 81 4661194 | 82 609831100 M 12
3363150 A 17 4115140 F 43 4620049 | 81 46620219 | 82 609831100 M 13
3363200 A 17 4115150 F 43 4620057 | 81 46620267 | 82 609831101 M 112
3373018 A 14 4115160 F 43 4620061 | 81 46620273 | 82 609831101 M n3
3373023 A 14 4115180 F 43 4620077 | 81 46620324 | 82 609831102 M 112
3373028 A 14 4115200 F 43 4620089 | 81 46620356 | 82 609831102 M 13
3373035 A 14 4115225 F 43 4620108 | 81 46620368 | 82 609831120 M 112
3373043 A 14 4115250 F 43 4620115 | 81 46620406 | 82 609831120 M 13
3373051 A 14 4115280 F 43 4620133 | 81 46620419 | 82 609831121 M 12
3373056 A 14 4115300 F 43 4620140 | 81 46620508 | 82 609831121 M 113
3373063 A 14 4115315 F 43 4620159 | 81 46620521 | 82 609831160 M 112
3396019 A n 4115355 F 43 4620169 | 81 46620607 | 82 609831160 M 113
3396023 A " 4115400 F 43 4620194 | 81 46620711 | 82 609832120 M 116
3396028 A 1 4115450 F 43 4620216 | 81 46620813 | 82 609832121 M 116
3396035 A " 4115500 F 43 4620220 | 81 46620914 | 82 609832150 M 116
3396039 A " 4115560 F 43 4620267 | 81 46620996 | 82 609832151 M 116
3396045 A " 4115600 F 43 4620273 | 81 46631219 | 82 609832180 M 116
3396052 A " 4115630 F 43 4620318 | 81 46631267 | 82 609837080 M 114
3396058 A n 4115710 F 43 4620324 | 81 46631273 | 82 609837080 M 115
3396064 A " 4115800 F 43 4621020 | 81 46631324 | 82 609837081 M 114
3396070 A " 4115900 F 43 4621022 | 81 46631356 I 82 609837081 M 115
3396079 A " 4115997 F 43 4621025 | 81 46631368 | 82 609837082 M 114
3396083 A " 4115998 F 43 4621027 | 81 46631406 | 82 609837082 M 115
3396091 A 1 4115999 F 43 4621030 | 81 46631419 | 82 609837100 M 114
3396105 A " 4125001 F 43 4621034 | 81 46631508 | 82 609837100 M 115
3396115 A n 4125003 F 43 4621038 | 81 46631521 | 82 609837101 M 14
3396130 A " 4125004 F 45 4621043 | 81 46631607 | 82 609837101 M 115
3396140 A " 4125005 F 45 4621045 | 81 46631711 | 82 609837102 M 14
3396160 A 1 4125006 F 45 4621049 | 81 46631813 | 82 609837102 M 15
3396169 A " 4125009 E 40 4621057 | 81 46631914 | 82 609837120 M 14
3396180 A " 4125010 E 40 4621061 | 81 46631996 | 82 609837120 M 115
3396200 A n 4125020 F 45 4621077 | 81 59491624 K 100 609837121 M 14
3396210 A " 4323070 A 17 4621089 | 81 6003006 K 96 609837121 M 115
3396225 A 1 4323080 A 17 4621108 | 81 6003008 K 96 609837122 M 14
3403018 A 13 4323100 A 17 4621115 | 81 6003010 K 96 609837123 M 114
3403023 A 13 4323125 A 17 4621133 | 81 6003012 K 96 609837123 M 115
3403028 A 13 4323150 A 17 4621140 | 81 6003016 K 96 609837160 M 114
3403035 A 13 4323200 A 17 4621159 | 81 6003206 K 96 609837160 M 115
3403043 A 13 4535021 B 24 4621169 | 81 6003208 K 96 60990811 M 129
3403053 A 13 4535027 B 24 4621220 | 81 6003310 K 96 60991013 M 129
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60991016 M 129 6103716 N 144 6253428 M 122 6303316 K 92 6505030 G 49
6099113 E M 126 6103716 N 144 6253438 M 122 63039108 K 92 6505224 H 59
60991219 M 129 6103838 M 125 6253506 M 122 63039110 K 92 6505225 H 59
6099123 E M 127 6103860 M 125 6253509 M 122 63039112 K 92 6505235 G 49
6099124 M 127 6103960 M 125 6253510 M 122 63039116 K 92 6505242 H 59
6099125 E M 127 6107006 M 10 6253512 M 122 6307008 N 143 6505244 H 59
6099126 M 127 6107008 M 10 6253606 M 119 6307010 N 143 6505245 H 59
6099127 M 127 6107010 M 110 6253696 M 119 6307012 N 143 6505300 G 49
6099154 M 128 6107012 M 10 6263805 K 91 63081008 K 91 6505301 G 49
6099156 M 128 6110063 M 124 6263806 K 91 63081010 K 91 6505302 G 49
60991622 M 129 6110092 M 124 6263808 K 91 63081012 K 91 6505315 G 49
6099980 M 130 6110234 M 124 6263810 K 91 63081016 K 91 6505317 F 46
6099981 M 130 6110263 M 124 6263812 K 91 63082008 K 91 6505322 H 59
6099982 M 130 6110334 M 124 6263815 K 91 63082010 K 91 6505324 H 59
6099985 M 130 6123008 K 94 6263816 K 91 63082012 K 91 6505325 H 59
6099986 M 129 6123010 K 94 6263818 K 91 63082016 K 91 6505335 G 49
6099987 M 129 6123012 K 94 6263820 K 91 6453240 K 95 6505342 H 59
6099988 M 129 6123016 K 94 6267805 N 142 6453830 K 95 6505344 H 59
6099989 M 129 6127008 N 142 6267808 N 142 6453930 K 95 6505345 H 59
6099990 M 129 6127010 N 142 6267810 N 142 6455008 K 96 6505365 H 59
6099991 M 129 6127012 N 142 6267812 N 142 6455010 K 96 6505385 H 59
6099992 M 130 61281008 K 94 6267816 N 142 6457830 N 143 6505600 G 49
61001005 M 125 61281010 K 94 62680810 K 91 6457930 N 143 6505601 G 49
61001006 M 125 61281012 K 94 62680820 K 91 6458240 K 94 6505602 G 49
61001008 M 125 61281016 K 94 62681010 K 91 6458830 K 94 6505615 G 49
61001010 M 125 61380825 K 93 62681020 K 91 6458940 K 94 6505622 H 59
61001012 M 125 61380860 K 93 6283006 K 91 6463650 K 95 6505624 H 59
61001014 M 125 61381025 K 93 6283008 K 91 6473210 K 96 6505625 H 59
6100706 M 124 61381230 K 93 6283010 K 91 6473308 K 96 6505630 G 49
6100708 M 124 61381260 K 93 6283012 K 91 6473312 K 96 6505635 G 49
6100710 M 124 6143825 K 93 6283014 K 91 6473410 K 96 6505642 H 59
6100712 M 124 6143840 K 93 6283018 K 91 6473416 K 96 6505644 H 59
6103006 M 107 6147825 N 142 6283020 K 91 6473510 K 96 6505645 H 59
6103008 M 107 6147860 N 142 6287006 N 142 6473512 K 96 6505646 H 59
6103010 M 107 6148040 N 142 6287008 N 142 6473521 K 96 6505665 H 59
6103012 M 107 61480830 K 93 6287012 N 142 6473721 K 96 6505666 H 59
6103016 M 107 61480860 K 93 6293221 K 92 6477210 N 143 6505685 H 59
6103106 M 108 61480880 K 93 6293233 K 92 6477308 N 143 6505686 H 59
6103108 M 108 61481030 K 93 6303006 K 92 65018227 H 60 65058252 H 60
6103110 M 108 61481060 K 93 6303008 K 92 65018242 H 60 65058352 H 60
6103112 M 108 61481080 K 93 6303010 K 92 65018247 H 60 65058652 H 60
6103116 M 108 61481230 K 93 6303012 K 92 65018327 H 60 6507001 N 135
6103206 M 109 61481260 K 93 6303014 K 92 65018342 H 60 6507002 N 135
6103208 M 109 61481280 K 93 6303016 K 92 65018347 H 60 6507627 N 139
6103210 M 109 62230503 M 124 6303018 K 92 65018367 H 60 6507647 N 139
6103212 M 109 62230604 M 124 6303020 K 92 65018627 H 60 6513008 G 55
6103608 M 117 62230606 M 124 6303022 K 92 65018642 H 60 6513010 G 55
6103610 M 117 62230806 M 124 6303024 K 92 65018647 H 60 6513108 G 52
6103612 M 117 62230808 M 124 6303206 K 92 65018667 H 60 6513110 G 52
6103616 M 117 62230810 M 124 6303208 K 92 65018687 H 60 6517016 H 67
6103632 M 125 6253006 M 121 6303210 K 92 65019610 | 77 6517308 N 137
6103708 N 144 6253104 M 120 6303212 K 92 65019612 | 77 6517310 N 137
6103708 N 144 6253106 M 120 6303216 K 92 6505000 G 49 6517708 N 140
6103710 N 144 6253304 M 122 6303306 K 92 6505001 G 49 6517710 N 140
6103710 N 144 6253306 M 122 6303308 K 92 6505002 G 49 6517712 N 140
6103712 N 144 6253408 M 122 6303310 K 92 6505015 G 49 651867008 N 140
6103712 N 144 6253418 M 122 6303312 K 92 6505017 F 46 651867010 N 140
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651868006 H 66 6568001 F 46 6603866 H 61 665885405 H 69 67691120 J 88
651868008 H 66 6568041 F 46 6607120 N 136 665885406 H 69 67691150 J 88
651868010 H 66 6571008 N 14 6607230 N 136 665885408 H 69 67692100 J 88
651868012 H 66 6571010 N 14 6607250 N 136 665885421 H 68 67695010 J 88
65188006 H 66 6571012 N 14 6607862 N 139 66588641 H 74 67695015 J 88
65188008 H 66 6571228 N 141 6607863 N 139 66588682 H 74 67695100 J 88
65219204 | 78 6571711 N 14 6607864 N 139 66588814 H 62 67696100 J 88
65219207 | 78 6571804 N 139 6607865 N 139 66588818 H 63 67698100 J 88
6523004 G 51 6581800 | 77 6613200 G 50 66597914 N 137 67699000 J 88
6523006 G 51 6581801 | 77 6613235 G 50 66598914 H 71 6785001 K 97
6523008 G 51 6584001 G 52 6613250 G 50 66598918 H 71 6785008 K 97
6523804 G 51 6584002 G 52 6613820 G 50 6662810 E 40 6785010 K 97
6523806 G 51 6584003 G 52 6617200 N 136 6663210 E 38 6785801 K 97
6523808 G 51 6584051 G 52 6621083 G 51 6663410 E 38 6785801 N 143
6527084 N 137 6584052 G 52 6627220 N 136 6663412 E 38 6803008 K 95
6527088 N 137 6584053 G 52 6628220 G 51 6663416 E 38 6803010 K 95
6527094 N 137 6584090 G 53 6628230 G 51 6668310 E 39 6803012 K 95
6527098 N 137 6584091 G 53 66288530 H 63 6668312 E 39 6902106 M 131
6527734 N 140 6584150 G 53 6642008 E 40 6668316 E 39 6902108 M 131
6527744 N 140 6584151 G 53 6642010 E 40 6681015 | 78 6902110 M 131
6527754 N 140 6584152 G 53 6642112 E 40 6693008 E 37 6902112 M 131
652785004 H 65 6584153 G 53 665185108 H 66 6693020 E 37 6902116 M 131
652785006 H 65 6584156 G 53 665185110 H 66 6693100 E 37 6902206 M 131
652785804 H 65 658701 N 138 665185112 H 66 6698013 H 63 6902208 M 131
652785806 H 65 6587090 N 138 665285006 H 65 6698204 E 38 6902210 M3
652785808 H 65 6589100 | 78 66581711 H 71 6698206 E 38 6902306 M 131
6533308 G 56 6589335 | 79 66581721 H 7 6698208 E 38 6902308 M 131
6533310 G 56 6589900 | 77 66583761 H 72 6703008 K 98 6902310 M 131
6533312 G 56 6589901 | 79 66583804 H 62 6703010 K 98 6920012 K 97
6535008 G 55 65938020 H 64 66588009 H 70 6707008 N 14 6920013 K 97
6535010 G 55 6603015 G 49 66588010 H 70 6707010 N 141 6920017 K 97
6535109 G 55 6603019 G 49 66588012 H 70 6713010 K 98 6951010 M 132
6535110 G 55 6603030 G 49 66588016 H 70 6713012 K 98 6951012 M 132
6535112 G 55 6603120 G 49 66588201 H 72 6713016 K 98 69520611 M 132
6537008 N 138 6603130 G 49 66588207 H 72 6713021 K 98 69520616 M 132
6537010 N 138 6603220 G 49 66588221 H 72 6717010 N 141 69520621 M 132
6537012 N 138 6603225 G 49 66588228 H 72 6719021 K 98 69520816 M 132
6537508 N 140 6603230 G 49 66588242 H 72 6719033 K 98 69520821 M 132
6537510 N 140 6603240 G 49 66588256 H 72 67685001 J 85 69521021 M 132
6537813 N 138 6603250 G 49 66588270 H 73 67685101 J 85 69521026 M 132
65381308 K 95 66036820 G 49 66588291 H 73 67685130 J 86 69521216 M 132
65381310 K 95 66036825 G 49 66588292 H 70 67685201 J 85 69521221 M 132
65381312 K 95 66036835 G 49 66588294 H 70 67685410 J 87 69521226 M 132
65381316 K 95 66036840 G 49 66588296 H 70 67685411 J 87 69521621 M 132
65381508 H 7 66036850 G 49 66588298 H 70 67685501 J 86 69521626 M 132
65381510 H 7 66036860 G 49 66588361 H 73 67685502 J 86 69530826 M 132
65381512 H 7 66036875 G 49 665885102 H 67 67687250 J 87 69531026 M 132
6543001 G 53 66038020 H 64 665885184 H 68 67687400 J 87 69531226 M 132
6566000 G 55 6603828 H 61 665885186 H 68 67687601 J 87 69531626 M 132
6566001 G 55 6603829 H 61 665885202 H 67 67690060 J 88

6566002 G 55 6603831 H 61 665885203 H 67 67690080 J 88

6566021 H 70 6603832 H 61 665885205 H 67 67690100 J 88

6566035 G 55 6603861 H 61 665885213 H 69 67690130 J 88

6566041 H 70 6603862 H 61 665885223 H 69 67691050 J 88

6566051 H 70 6603863 H 61 665885235 H 67 67691060 J 88

6566810 | 79 6603864 H 61 665885400 H 62 67691080 J 88

6566812 | 79 6603865 H 61 665885404 H 69 67691100 J 88
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